USLUGI GEODEZYJNO — PROJEKTOWE

GE O C O M 05-100 Nowy Dwér Mazowiecki, ul. Zakroczymska 46
tel. (0-22) 775-99-22, tel./fax (0-22) 775-78-28

e-mail: geocom@data.pl, www.geocom.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa: Budoyva sieci wodoggowe]
w ul. Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim.

Adres: ul. Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim

Kategoria: Kategoria obiektu budowalnego XXVI

Usytuowanie: Dziatki nr. ew.78/2, 83, 78/1, 84, 87, 80/8 ¢bB6 8-10
Dziatki nr ew. 62/3, 61/3, 54/8, 54/1 @br35 8-09
jednostka ewidencyjna: 141401 1 Nowy Dwor Mazowieck

Inwestor: Zaktad Wodocigow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwér Mazowiecki

Jednostka GEOCOM Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemasékce
Projektowa: ul. Zakroczymska 46
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Spis zawartdgci projektu budowlanego:

1. Projekt zagospodarowania terenu.

2. Projekt architektoniczno-budowlany.

3. Zalgczniki do projektu budowlanego: opinie, uzgodniengzwolenia i inne
dokumenty oraz informacja dotygza bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Nowy Dwoér Mazowiecki 20.09.2023r.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa: Budoyva sieci wodoggowe]

w ul. Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim.
Adres: ul. Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim
Kategoria: Kategoria obiektu budowalnego XXVI

Usytuowanie:

Dziatki nr. ew.78/2, 83, 78/1, 84, 87, 80/8 ¢bB6 8-10
Dziatki nr ew. 62/3, 61/3, 54/8, 54/1 @br35 8-09
jednostka ewidencyjna: 141401 _1 Nowy Dwor Mazowieck

Inwestor: Zaktad Wodocigow i Kanalizacji Sp. z 0.0.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 100

05-101 Nowy Dwor Mazowiecki

Data i podpis:

Projektant: mgr inz. Dariusz Ciszewski

upr. budowlane nr

PDL/0116/PWOS/11

20.09.2023r.

Projektant inz. Arkadiusz tojewski
Sprawdzajacy: upr. budowlane nr

MAZ/0211/POOS/07

20.09.2023r.




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu:

1. Zawartos¢ czesci opisowej projektu zagospodarowania terenu:

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego. Str.4
2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu. Str.4
3. Projektowane zagospodarowanie terenu. Str.4
4. Zestawienie powierzchni zabudowy i innyclyaz terenu. Str.4
5. Informacje i dane:
a. o0 rodzaju ograniczelub zakazow w zabudowie terenu Str.5
b. dotyczce wpisu do rejestru zabytkdw Str.5
c. okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na teren Str.5
d. o charakterze, cechach ista®jch i przewidywanych zagren
dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiaykownikow
projektowanych obiektéw i ich otoczenia Str.5
6. Dane dotycgzce warunkOw ochrony przeciwparowe;. Str.5
7. Inne dane wynikage ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowalnego lub robét budioweh. Str.6
8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu. .65tr

2. Zawartosé czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu:
1. Projekt zagospodarowania terenu Rys.1 Str.7

3. Dokumenty dolaczone do projektu zagospodarowania terenu:
1. Oswiadczenie projektanta o spadzeniu projektu zgodnie z

obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne. .85tr
2. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawmtgudowlanych. Str.9-10
3. Kopia zawiadczenia o przynat@ocsci do wiaciwej izby samorgzdu
zawodowego projektanta. Str.11
4. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi sprawdzamu uprawnie
budowlanych. Str.12-13

5. Kopia zawiadczenia o przynat@osci do wiaciwej izby samorgzdu
zawodowego projektanta sprawdgzaggo. Str.14



Opis projektu zagospodarowania terenu.

1. Przedmiot zamierzenia budowalnego.

Przedsiwziecie ma na celu doprowadzenie wody do budynkéw rkadagch istniegcych i
projektowanych przy uSniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim. Ponadta gielaczy
wodociag w ul. Sportowej/Maturzystow z wodagiem w ul. Sniadeckich/Kusodgiskiego w
obieg zamknjty. Przedsjwziccie przewidu¢ budowe sieci wodocigowej PERC Dz-110 mm
oraz PEHD Dz-40 mm w terenie dz. nr. ew.78/2, &31,/84, 87, 80/8 obb 36 8-10 oraz
dz. nr ew. 62/3, 61/3, 54/8, 54/1 ¢br35 8-09 wdczonej do istnwodociggéw w ul.
Maturzystéw oraz ulSniadeckich zgodnie z egia graficzry projektu zagospodarowania
terenu.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu.

Projektowany odcinek sieci przebiégdxdzie w pasie drogowym drog gminnych
ul. Sniadeckich, Maturzystow oraz Kusaskiego w terenie dz. nr. ew.78/2, 83, 78/1, 84, 87,
80/8 obeb 36 8-10 oraz dz. nr ew. 62/3, 61/3, 54/8, 54w 35 8-09 w Nowym Dworze
Mazowieckim. Przedmiotowe drogi posiaglapawierzchrng w czsci pokryty kostky
betonowy, ptytami betonowymi, kruszywem i exiowo nieutwardzop Zarzdca drogi
przewiduje realizag¢jbudowy drogi wg odibnego opracowania i zasadne jest wybudowanie
sieci przed rozpogziem wykonywania utwardzenia nawierzchni przedmigtch ulic. W
bezpdrednim gsiedztwie projektowanej inwestycji znajgujsic budynki mieszkalne
jednorodzinne, wielorodzinne orazytieczndgci publicznej.

W rejonie inwestycji znajduje @inastpujace uzbrojenie terenu: wodagi istniegce i
projektowane, kable linii energetycznych i telekenkacyjnych, stupy energetyczne, linie
napowietrzne, stupy s$wietleniowe istniggjce i projektowane, sieci gazowe, sieci
cieptownicze oraz kanalizacja sanitarna istyuaji projektowana.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Planowane zagospodarowanie terenu obejmufeveielocggowg w terenie dz. nr. ew.78/2,
83, 78/1, 84, 87, 80/8 offy 36 8-10 oraz dz. nr ew. 62/3, 61/3, 54/8, 54tkw 35 8-09 w
ul. Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim. Istnieg zagospodarowanie terenu
zostanie uzupetnione o projektowarsie¢ wodochgows. W projekcie uwzgldniono
istniefgce i projektowane uzbrojenie. Do celow budowy zastaykorzystane istnigge drogi

i dojazdy a uksztattowanie terenu i zieleostalg przywrécone do stanu pierwotnego. Nie
zachodzi potrzeba budowy tymczasowych drog dojaydbw

4. Zestawienie powierzchni zabudowy i innych agci terenu.

Projektowany wodogg jest obiektem liniowym podziemnym zlokalizowanywterenie dz.
nr. ew.78/2, 83, 78/1, 84, 87, 80/8 ¢ni36 8-10 oraz dz. nr ew. 62/3, 61/3, 54/8, 54t
35 8-09 w ul.Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim. Wykonani@jektowanego
wodocigu wymaga czasowego zeja terenu o szerokoi pasa od 2,0m do 4,0m. Urobek z
wykopdw zostanie wykorzystany do ich zasypania.



5. Informacje i dane:

a. o rodzaju ograniczei lub zakazéw w zabudowie terenu
Projektowany wodogg jest obiektem liniowym podziemnym zlokalizowanywterenie dz.
nr. ew.78/2, 83, 78/1, 84, 87, 80/8 ¢ni36 8-10 oraz dz. nr ew. 62/3, 61/3, 54/8, 54t
35 8-09 w ul.Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim. Wszelkieage zwizane z
wykonywaniem robot w poblu sieci naley wykonywa& pod nadzorem ZWIK Sp. z 0.0. w
Nowym Dworze Mazowieckim. Séewodocggowa po wybudowaniu nie ogranicza oraz nie
wprowadza zakazow w zabudowie terenu.

b. dotyczace wpisu do rejestru zabytkow

Teren, na ktérym realizowanedrzie inwestycja nie jest wpisany do rejestru i emicii
zabytkéw oraz nie znajdujegsiv strefie ochrony konserwatorskiej.

c. okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren
Teren, na ktérym realizowaneedrie inwestycja nie znajduje ¢siw granicach terenu
gorniczego, wjc nie wys¢puje wptyw eksploatacji gorniczej.

d. o charakterze, cechach istnigcych i przewidywanych zagraen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikow projektowanych
obiektéw i ich otoczenia

Projektowany obiekt budowlany nie stwarza zagroa dlasrodowiska i jego wykorzystania
oraz higieny i zdrowia aytkownikdw i otoczenia. Wszelkie prace zwane z wjczeniem
projektowanego przewodu do istrieych sieci wykonywane ¢ola pod nadzorem Zakiadu
Wodochgow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Nowym Dworze Mazoeken.

Zgodnie z Rozpoggzeniem Rady Ministréw 2z dnia 10 wénéga 2019r. w sprawie
przedsgwzig¢ mogicych znaczco oddziatywda na srodowisko ( tekst jednolity: Dz.U. z
2019r. poz. 1839)) inwestycja polegega na budowie ruroggu wodocagowego nie jest
zaliczana do przedsvzig¢ mogcych zawsze znagzo lub potencjalnie znagzo
oddziatywa& nasrodowisko. W zwazku z powyszym nie jest wymagane opracowanie oceny
i raportu oddziatywani n&rodowisko tej inwestyciji.

Inwestycja nie wyplywa negatywnie na&rodowisko naturalne i jest typowym
przedsg¢wzigciem o znaczeniu ekologicznym.

6. Dane dotycace warunkow ochrony przeciwpaarowe.

Projektowany wodogg zaopatrywany dmzie w wo@ ze Stacji Uzdatniania Wody
znajdupcej sk przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Mazowieckirjecie wod
podziemnych ,Warszawska” sktad& i trzech studni o wydajdoi eksploatacyjnej kalej —
100,0 nih, przy przemiennej eksploatacji, posiadago zatwierdzone zasoby
eksploatacyjne w wysokoi Q=200,0 nh przy depresji S do 4,0m. @ienie na wyjciu ze
stacji wynosi ok. 4,2 bara. Projektowany wodggpodlega uzgodnieniu przez Rzeczoznawc
do spraw zabezpieczeprzeciwpagarowych pod wzglddem zgodnfci z wymaganiami
ochrony przeciwpzarowej.



7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowar obiektu
budowalnego lub robét budowalnych.

W trakcie budowy nie dila wykonywane roboty budowlane, ktorych charaktegaoizacja
i/lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolne wysokizyko powstania zagrenia
bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Realizowana inwestycja po wybudowaniu nie ¢y zanieczyszczania powietrza, nie
bedzie wytwarzata zapachow ani hatasu, nie ogranidaptywu $wiatta dziennego do
sasiednich posesji a tak nie lgdzie powodowa zadnych ogranicze w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowaniasgdnich dziatek.Obszar oddziatywania obiektu
miesci sie¢ w catasci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany Okreslenia obszaru
oddziatywania dokonano na podstawi Art. 5 ust. TaWy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane z pgén. zmianami (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 682,553,96%4z0813, 8§18, 8§19, 8§23,
831, 8§36, 838, 840 i 860 pkt2 Rozpmizenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
z p&n. zmianami (t.Dz.U.z2019 poz. 1065). Inwestydgmarusza przepisow Ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane zzpdzmianami (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 682,553,96 §zor
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkogctinicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 20@2 p&n. zmianami
(t.Dz.U.z2019 poz. 1065).
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZ ADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWI AZUJACYMI
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z przepisami Art.34 ust.3d pkt3) ustawynmd/ lipca 1994r. Prawo Budowlane z
pézniejszymi zmianami (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 682,%3F) cGwiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu budowy sieci woglymivej w terenie dz. nr. ew.78/2, 83, 78/1, 84,
87, 80/8 okgb 36 8-10 oraz dz. nr ew. 62/3, 61/3, 54/8, 54kl 35 8-09 w
ul. Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim jest kompietn zostat sporadzony
zgodnie z obowdzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Dokotacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celérétnu ma sky¢ i nadaje s do
realizaciji.

Data i podpis:

Projektant: mgr inz. Dariusz Ciszewski

upr. budowlane nr

PDL/0116/PWOS/11

20.09.2023r.

Projektant inz. Arkadiusz tojewski
Sprawdzajacy: upr. budowlane nr

MAZ/0211/POOS/07

20.09.2023r.




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANY
Nazwa: Budowa sieci wodoggowej
w ul. Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim.
Adres: ul. Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim
Kategoria: Kategoria obiektu budowalnego XXVI

Usytuowanie:

Dziatki nr. ew.78/2, 83, 78/1, 84, 87, 80/8 ¢bB6 8-10
Dziatki nr ew. 62/3, 61/3, 54/8, 54/1 g@br35 8-09

jednostka ewidencyjna: 141401 _1 Nowy Dwor Mazowieck

Inwestor: Zaktad Wodocigow i Kanalizacji Sp. z 0.0.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 100

05-101 Nowy Dwor Mazowiecki

Data i podpis:

Projektant: mgr inz. Dariusz Ciszewski

upr. budowlane nr

PDL/0116/PWOS/11

20.09.2023r.

Projektant inz. Arkadiusz tojewski
Sprawdzajacy: upr. budowlane nr

MAZ/0211/POOS/07

20.09.2023r.




Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego:

l.  Zawartos¢ czesci opisowej projektu architektoniczno-budowlanego:

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego. Str.17
2. Zamierzony sposobzytkowania. Str.17
3. Uktad przestrzenny oraz forma architektonicznaktiie

budowlanego. Str.17
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego. Str.17
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobiagmsienia

obiektu. Str.17
6. Wptyw obiektu nasrodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie

ludzi i obiekty gsiednie. Str.18
7. Rozwigzania zapewnigfe wytkowanie obiektu budowlanego

zgodnie z przeznaczeniem. Str.18
8. Dane dotyczce warunkow ochrony przeciwparowe;. Str.18
9. Warunki wykonania i odbioru robot. Str.18

II.  Zawartosé czesci rysunkowej projektu architektoniczno-budowlanega

1. Profil podtuzny sieci wodocigowej Rys.2 Str.19
2. Profil podtwny sieci wodocigowej Rys.3 Str.20
3. Profil podtuzny sieci wodocigowej Rys.4 Str.21
4. Profil podtuzny sieci wodocjgowej Rys.5 Str.22
5. Profil podtuzny sieci wodocjgowej Rys.6 Str.23
6. Schemat monta hydrantu z zasupyhydrantowg Rys.7 Str.24
7. Posadowienie przewodu w wykopie Rys.8 Str.25

II. Dokumenty dofaczone do projektu architektoniczno-budowlanego:
1. Oswiadczenie projektanta o spgdzeniu projektu zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne,. .2Btr



Opis projektu architektoniczno-budowlanego.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Sie¢ wodochgowa jest obiektem liniowym i zalicza ¢sido XXVI kategorii obiektu
budowalnego.

2. Zamierzony sposoéb aytkowania.

Przedsjwziecie ma na celu doprowadzenie wody do budynkoéw rkedagch istniegcych i
projektowanych przy uSniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim. Ponadta gielaczy
wodociag w ul. Sportowej/Maturzystow z wodagiem w ul. Sniadeckich/Kusodgiskiego w
obieg zamknijty. Przedsjwziccie przewidu¢ budowe sieci wodocigowej PERC Dz-110 mm
w terenie dz. nr. ew.78/2, 83, 78/1, 84, 87, 8M&w 36 8-10 oraz dz. nr ew. 62/3, 61/3,
54/8, 54/1 olgb 35 8-09 wdczonej do istn. wodoggdéw w ul. Maturzystow oraz
ul. Sniadeckich zgodnie z egcia graficzry projektu zagospodarowania terenu.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obi&tu budowlanego.

Nie dotyczy. Projektowany wodag jest obiektem liniowym podziemnym zlokalizowanym
w terenie dz. nr. ew.78/2, 83, 78/1, 84, 87, 8M&w 36 8-10 oraz dz. nr ew. 62/3, 61/3,
54/8, 54/1 olyb 35 8-09 w ulSniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

W terenie dz. nr. ew.78/2, 83, 78/1, 84, 87, 8M&w 36 8-10 oraz dz. nr ew. 62/3, 61/3,
54/8, 54/1 olgb 35 8-09 w ulSniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim projektuje Si
sie¢ wodocggowg z rur PEHD100-RC Dz-110x6.6mm PN10 SDR17, rurywtmy pitnej
taczone poprzez zgrzewanie lub ksztattki elektroopera dtugdéci 609,5 m oraz z rur
PEHD100 Dz-40x2.4 mm PN10 w klasigrienia 1,0 MPa, rury do wody pithejczone
poprzez ksztaltki sktne o dtugéci 44,0 m.

Zaprojektowano siewodochgows o facznej dtugéci 653,5 m

Srednie zagibienie przewodow ksztattujegsiv granicach 1,75-2,52 m ppt ligzod wierzchu
terenu do osi projektowanego przewodu woslgawego.

Na sieci projektuje si monta zasuw i monta széciu hydrantéw p.pa nadziemnych i
podziemnych osrednicy @80mm wraz z zasuwami hydrantowyrngBOmm. Lokalizacja
hydrantow zgodnie z €%cig rysunkowva.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie padowienia obiektu.

W terenie dz. nr. ew.78/2, 83, 78/1, 84, 87, 8M&lw 36 8-10 oraz dz. nr ew. 62/3, 61/3,
54/8, 54/1 obgb 35 8-09 w ulSniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim na poziomie
posadowienia przewoddéw nie przewiduje giowadzenia robot odwodnieniowych.

Obiekt naley do drugiej kategorii geotechnicznej o prostychruvm&kach gruntowych tj.
wykopy o gébokasci ponad 1,20 m pod ruregi.

Dopuszcza si wykonanie wodoaggu bezwykopowo metadprzewiertu sterowanego. W
przypadku uktadania rurggéw metodami bezywkopowymi nalezastosowarury PE-RC.



W przypadku Kkolizji z istnigcym zadrzewieniem przydioym roboty wykonywa za

szczegollp ostraznoscia, metod przecisku/przewiertu poza stgetasegu korzeni. Roboty
ziemne naley wykon& w wykopie wskoprzestrzennym =z umocnieniamician

pozostawiggc w stanie nienaruszonym grunt w begpdnim gsiedztwie wykopu. Przy
doborze umocnieniécian naley uwzgkdni¢ glebokasci projektowanych wykopow. Monta
szalunkéw naley wykona& zgodnie z wymogami BHP. Naruszpmawierzchrg nalery

odtworzy. Po zakaczeniu prac teren nate przywréct do stanu pierwotnego.

6. Wplyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi
obiekty sasiednie.

Projektowany obiekt budowlany nie stwarza zagroa dlasrodowiska i jego wykorzystania
oraz higieny i zdrowia zytkownikéw i otoczenia. Wszelkie prace agane z wjczeniem
projektowanego przewodu do istrieych sieci wykonywane dola pod nadzorem Zakiadu
Wodocihgow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Nowym Dworze Mazoekan.

Zgodnie z Rozpomgzeniem Rady Ministréw 2z dnia 10 wénéga 2019r. w sprawie
przeds¢wzig¢ mogicych znaczco oddziatywa na srodowisko ( tekst jednolity: Dz.U. z
2019r. poz. 1839)) inwestycja polegzg na budowie ruroggu wodocigowego nie jest
zaliczana do przedsizieg¢c mogicych zawsze znageo lub potencjalnie znagzo
oddziatywa nasrodowisko.

7. Rozwigzania zapewniagce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem.

Prawidlowgs prae sieci oraz umidiwienie przeprowadzenie prawidiowej eksploatacji
zapewnia uzbrojenie sieci: zasuwy oraz hydrantyzystkie materiaty muszposiada atest
PZH dopuszczagy do stosowania do wody pitnej. Hydranty mugmosiadé swiadectwo
dopuszczenia do ochrony przeciwpowej.

8. Dane dotyczce warunkOw ochrony przeciwpaarowe.

Projektowany wodogg zaopatrywany dzzie w wo@ ze Stacji Uzdatniania Wody
znajdupcej sk przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Mazowieckirbjecie wod
podziemnych ,Warszawska” sktad& i trzech studni o wydajdoi eksploatacyjnej kalej —
100,0 ni/h, przy przemiennej eksploatacji, posiadago zatwierdzone zasoby
eksploatacyjne w wysokoi Q=200,0 nvh przy depresji S do 4,0m. &ienie na wyjciu ze
stacji wynosi ok. 4,2 bara. Projektowany wodggpodlega uzgodnieniu przez Rzeczoznawc
do spraw zabezpieczeprzeciwpaarowych pod wzgldem zgodnéci z wymaganiami
ochrony przeciwpzarowej.

9. Warunki wykonania i odbioru robot.

Roboty naley prowadzé zgodnie z obowgzujacymi przepisami, warunkami technicznymi
ZWiK Sp. z o0.0., ustaleniami z wdeicielem terenu oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot”. Po zakczeniu robot wykona préke  szczelnéci,
inwentaryzagj geodezyjg przewodu oraz zgtosSido odbioru technicznego w ZWiK Sp. z
0.0. w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wytyczenie trasy sieci wodagowej w terenie oraz inwentaryzagpowykonawcza musi
wykona geodeta uprawniony.
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sprawdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia.

Doktadne dtugosci rur ustali¢ w trakcie montazu.
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in.15cm

Umocnienie wykopu
szalunki skrzyniowe

Zasypka wypetnienie
piaskowo-zwirowe
-grubos¢ zalezna od
gtebokosci

Zageszcza¢ wylacznie recznie

Rura PERC

Obsypka piaskowa
-gr. min 30 cm

Obsypka piaskowa
- gr.min 15cm

Podsypka wyréwnawcza
piasek
-gr.min 10 cm

UWAGI:

1. Dno wykopu oczysci¢ z kamieni i korzeni oraz wyrownac.

2. Wykonanie warstwy wyréwnawczej podsypki:

- piasek o uziarnieniu do 20 mm bez frakcji pylastych
- zagesci¢ do 85% ZPPr

3. Wykonanie warstwy obsypki bocznej i gérnej:

- piasek o uziarnieniu 0,2-20 mm

- zagesci¢ do min. 90% ZPPr

4., Wykonanie warstwy zasypki:

- zagesci¢ wg wymagan stuzb drogowych

- zageszcza¢ warstwami 20-30 cm 1s>0,97

dla warstwy gornej H=1.20m Is=1.00

- grunt 0 max uziarnieniu do 30 mm

- dopuszcza sie grunt rodzimy po uzyskaniu odpowiednich
warosci w probach zageszczenia

5. Nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

Nawierzchnia z kostki betonowej jezdnia i chodniki:

- odtworzenie istniejacej kostki betonowej

- podsypka piaskowo-cementowa 1:3 - 4 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego - tucznia
0/31,5mm - 25 cm Is=1.00

- podbudowa wstepna stabilizowana cementem -15¢cm

Nawierzchnia pozostate:

odtworzenie istniejacej nawierzchni oraz utwardzenie drogi
gruntowej na szer. min. 5,0m 1s=1.00 z kruszywa
tamanego - ttucznia 0/31,5mm - 15 cm
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ul. Zakroczymska 46
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

"GEOCOM" Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemar Lesko

Inwestor: Zaktad Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 100

05-101 Nowy Dwér Mazowiecki

Nazwa: Posadowienie przewodu w wykopie
Sie¢ wodociagowa w ul. Sniadeckich

w Nowym Dworze Mazowieckim

Projektant: mgr inz. Dariusz Ciszewski
upr. budowlane nr.

PDL/0116/PWOS/11

20.09.2023r.

Sprawdzajacy: inz. Arkadiusz Lojewski
upr. budowlane nr.

MAZ/0211/POOS/07

20.09.2023r.

Sanitarna
Projekt Budowlany
20.09.2023r.

Branza:
Stadium:
Data:

NR. RYS. 8
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZ ADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWI AZUJACYMI
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z przepisami Art.34 ust.3d pkt3) ustawynmd/ lipca 1994r. Prawo Budowlane z
pézniejszymi zmianami (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 682,%3F) cGwiadczam, ze projekt
architektoniczno-budowalny budowy sieci wodmgwej w terenie dz. nr. ew.78/2, 83, 78/1,
84, 87, 80/8 oleb 36 8-10 oraz dz. nr ew. 62/3, 61/3, 54/8, S54btelm 35 8-09 w
ul. Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim jest kompietn zostat sporadzony
zgodnie z obowdzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Dokotacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celérétnu ma sky¢ i nadaje si do
realizaciji.

Data i podpis:

Projektant: mgr inz. Dariusz Ciszewski

upr. budowlane nr

PDL/0116/PWOS/11

20.09.2023r.

Projektant inz. Arkadiusz tojewski
Sprawdzajacy: upr. budowlane nr

MAZ/0211/POOS/07

20.09.2023r.




ZAt ACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWALNEGO:

a)opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumentyg ktérych mowa
w art.33ust.2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 PrawvBudowlane
(Dz.U. z 2023 poz. 682,553,967);

b)informacj e dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia, o ktérej
mowa w art.20 ust.1 pkt 1b Ustawy z dnia 7 lipca B3} Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682,553,967).

Spis zat acznikow:

1. Warunki techniczne do projektowania sieci. Br.2

2. Protokot z narady koordynacyijne;. Str.29-35
3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania miasta. Str.36-48

4. Decyzja na lokalizag¢jsieci wodocigowe). Str.49-50
5. Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia. Str.51-55



INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa: Budowa sieci wodoggowej

w ul. Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim.
Adres: ul. Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim
Kategoria: Kategoria obiektu budowalnego XXVI

Usytuowanie:

Dziafki nr. ew.78/2, 83, 78/1, 84, 87, 80/8 ¢bB6 8-10
Dziatki nr ew. 62/3, 61/3, 54/8, 54/1 @br35 8-09
jednostka ewidencyjna: 141401 1 Nowy Dwor Mazowieck

Inwestor: Zaktad Wodocigow i Kanalizacji Sp. z 0.0.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 100

05-101 Nowy Dwér Mazowiecki

Data i podpis:

Projektant mgr inz. Dariusz Ciszewski
sporzadzajacy upr. budowlane nr
informacje PDL/0116/PWOS/11
BiOZ:

20.09.2023r.




1. Zakres robot objetych zamierzeniem inwestycyjnym

Inwestycja dotyczy robot:
* sanitarnych: polegagych na budowie sieci wodagowej;
* ziemnych: polegarych na wykonaniu wykopu, podia piaskowego pod rurcgi,
obsypki piaskowej ruroggow oraz zasypania wykopu.

2. Kolejnosé realizacji robét:

* rozbiorka istniejcych nawierzchni,

* wykopy pod rurocigi,

» szalowanie wykopow,

* odwodnienie wykopdw,

* wykonanie podté piaskowych,

e monta sieci wodocigowej,

* monta komor przewiertowych,

* spawanie/zgrzewanie rurggow i wykonanie przewiertow lub przeciskow,
» wykonanie obsypki piaskowej ruragow,

e zasypanie wykopow,

» préba cénieniowa sieci wraz z dezynfelgg]
* badanie zagszczé gruntu,

» odtworzenie nawierzchni.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Projektowany odcinek sieci przebié€gabedzie w pasie drogowym drég gminnych
ul. Sniadeckich, Maturzystéw oraz Kuséskiego w terenie dz. nr. ew.78/2, 83, 78/1, 84, 87,
80/8 obeb 36 8-10 oraz dz. nr ew. 62/3, 61/3, 54/8, 54w 35 8-09 w Nowym Dworze
Mazowieckim. Przedmiotowe drogi posiaglapawierzchng w czsci pokryty kostkg
betonowy, ptytami betonowymi, kruszywem i ¢xiowo nieutwardzomn Zarzdca drogi
przewiduje realizag¢jbudowy drogi wg odibnego opracowania i zasadne jest wybudowanie
sieci przed rozpogziem wykonywania utwardzenia nawierzchni przedmigtch ulic. W
bezpdrednim gsiedztwie projektowanej inwestycji znajgujsic budynki mieszkalne
jednorodzinne, wielorodzinne orazytieczndci publicznej.

W rejonie inwestycji znajduje @inastpujagce uzbrojenie terenu: wodagi istniegce i
projektowane, kable linii energetycznych i telekamkacyjnych, stupy energetyczne, linie
napowietrzne, stupy swietleniowe istniejce 1 projektowane, sieci gazowe, sieci
cieptownicze oraz kanalizacja sanitarna istjuaji projektowana.

4. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére magstwarza¢ zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

e drogi wzdhg, ktérych zlokalizowano zaprojektowasiet wodochgows,
» linie energetyczne nadziemne i podziemne
* sieci, przyhcza i instalacje gazowe



5. Przewidywane zagrd@enia podczas realizacji robét budowlanych

Zgodnie z rozporgzeniem (Dz.U.03.120. poz. 1126 z dnia 10 lipca320Pzagraenia dla
bezpieczastwa i zdrowia ludzi magspowodowa:
* wykonywanie wykopow
* roboty wykonywane pod i w pobli przewodéw linii elektroenergetycznych
* roboty wykonywane w pobiu przewoddw gazowych
* roboty prowadzone w strefie czynnych linii komuragigaych
» drogowe roboty odtworzenia nawierzchni prowadzooe qpchem,
* roboty zwhzane z wykonaniem prz€j rurocagdbw metod przewiertow lub
przeciskow.
Roboty nie mog by¢ prowadzone w temperaturach ujemnych ( ze gdiglna technologi
robét montaowych i drogowych).
Przewidywane zageenia dla bezpiechstwa i zdrowia ludzi wyspujasce podczas
przedmiotowych robét budowlanych to:
e upadki 0s6b z wysokai,
» upadki elementéw z wysoka (upuszczenie materiatow i nadzi z wysokdci),
o zetknkcie z ostrymi i wystajcymi czsciami maszyn, naegrdzi i materialdw
(skaleczenia, sttuczenia o wysizg czsci maszyn i urzdzen),
» $rodki transportu poziomego w ruchu (uderzeniazejgdzajagce samochody),
» poraenia pgdem elektrycznym (przy spawaniu oraz uszkodzerdeywodow),
e Oparzenia termiczne (przy spawaniu, robotach bitamich),
* nadmierny hatas (przy zeggczaniu mas ziemnych itp.),
» drgania i wibracje (przy obstudze miotéw udarowyehigertarek, zagszczarek i
wibratoréw itp.),
e prace w wymuszonej pozycji (przy robotach budowtammntazowych),
e prace zwizane z przemieszczaniegtznym i dzwiganiem cg¢zarow,
* pozar, wybuch ( powstanie paru w wyniku stosowania substancji tatwopalnych).

6. Sposob instruktazu pracownikéw

* przeprowadzenie szkolenia wghego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich
w dzienniku szkol#,

» prowadzenie instruktal dla pracownikow przed przygtieniem do realizacji robot i
jego dokumentowanie z oldteniem zasad pogiowania w przypadku wysgpienia
zagraenia dla ludzi isrodowiska oraz koniecz8o stosowaniasrodkéw ochrony
indywidualnej przed skutkami tych zagea,

e stosowanie bezgoedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpjau
poprzez wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej gsplosiadajcej stosowne
uprawnienia,

 wykaz osbéb przeszkolonych do udzielania pierwszmn@cy medycznej: majster
budowy i kierownik robat,

» wykonywanie robot przez firmn posiadajcag stosowne uprawnienia do realizacji
przedmiotowych rob6t i tym samym dysposmaj pracownikami o stosownych
wszelkich uprawnieniach, daiadczeniu i przeszkoleniu.



7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom podczas
wykonywania rob6t budowlanych

Podstawowymisrodkami technicznymi i organizacyjnymi wptyvgaymi na popraw stanu
bezpieczastwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji robo6t budkmych eda:

* wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rdmddowlanych stosownie do
rodzaju zagrgenia,

e zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostanikomane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami,

» przeszkolenia pracownikoéw w zakresie g.pdohp.

» wykonywanie robot pod nadzorem Wd&ciela/zaradcy istniejcej infrastruktury

* przed przysjpieniem do wykonywania robét nale sporzdzi¢ projekt organizaciji
ruchu, zatwierdZi go oraz wysipi¢ ze stosownym wnioskiem do zadzy drogi.

W sktad zaplecza budowy wchodtieda:

* pomieszczenie kierownika budowy,

* pomieszczenie socjalne dla pracownikow,

* pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia,

* barak magazynowy

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowanydbe punkt pierwszej pomocy z
apteczlg i odpowiednio oznakowany.

Ochrona placu budowy w tym szczegOlnie przedepesh dzieci na teren budowy -
realizowana &dzie w trakcie i po godzinach pracy.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczaniarmaliie/, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na placu budowy w nmaejsé¢ pomieszczeniach odpowiednio
oznaczonych.

Zapewnieniesrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegggh niebezpieczstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach spdinego zagrenia
zdrowia lub w ich gsiedztwie poprzez:

* bezpieczn i sprawn komunikacg w obrbie budowy jak i na drogach znajdaych
sie w g3siedztwie robat,

e zapewnienie a@géw komunikacyjnych znajdggych s¢ wokdét  budowy
zapobiegajcych przed maiwosciag stworzenia niebezpieczgtwa dla o0so6b
postronnych,

* mozliwie szybka ewakuacja w przypadkuzaou, awarii lub innych zagzen.

8. Przechowywanie dokumentacji budowy i dokumentéw dgtczacych eksploatacii
maszyn i urzadzen technicznych

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokument@zbgdnych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i wdzen technicznych:

* dziennik budowy - w biurze kierownika budowy,

» dokumentacja techniczna- w biurze kierownika budowy

» dokumentacja budowy w zakresie BHP- w biurze kienéa budowy,

» dokumentacja szkabewstepnych na stanowisku pracy - w biurze kierownikadwy,

» dokumentacja szkabepodstawowych i okresowych - w siedzibie firmy,

» dokumentacja dotygza dopuszczenia do eksploatacji maszyn i gd@en

podlegagcych dozorowi technicznemu - w biurze kierownikalowy,



protokoty z kontroli zewetrznych i wewgtrznych stanu bezpiecazstwa na budowie -
w biurze kierownika budowy,

Szczegotowy instruktaBHP w okresie prowadzenia robot, jak rownakresowe szkolenia
pracownikbw w zakresie obogzkéw i zagraen mogicych wysgpic na budowie,
przeprowadzi Kierownik budowy/robét i wpisze do Bamika szkolg.

Bezpdrednio przed przyspieniem do robét budowlanych Kierownik budowy mawizzek
sporadzi¢ ,Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia".



