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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZ ADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWI AZUJACYMI
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z przepisami Art.34 ust.3d pkt3) ustawynmad/ lipca 1994r. Prawo Budowlane z
pézniejszymi zmianami (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 682,%%3F) Gwiadczam, ze projekt
techniczny budowy sieci wodagowej w terenie dz. nr. ew.78/2, 83, 78/1, 84,&8W8 obeb
36 8-10 oraz dz. nr ew. 62/3, 61/3, 54/8, 54/1 ¢lobr35 8-09 w
ul. Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim jest kompieth zostat sporzdzony
zgodnie z obowizujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, e
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektmhitektoniczno-budowalnym oraz
rozstrzygneciami dotycacymi zamierzenia budowalnego. Dokumentacja proje&tgest
kompletna z punktu widzenia celu ktéremu magiu nadaje si do realizaciji.

Data i podpis:

Projektant: mgr inz. Dariusz Ciszewski

upr. budowlane nr
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20.09.2023r.

Projektant inz. Arkadiusz tojewski
Sprawdzajacy: upr. budowlane nr

MAZ/0211/POCOS/07

20.09.2023r.




Opis projektu technicznego.

1. Przedmiot zamierzenia budowalnego.

Przedsiwziecie ma na celu doprowadzenie wody do budynkéw rkaagch istniegcych i
projektowanych przy uSniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim. Ponadta gielaczy
wodociag w ul. Sportowej/Maturzystow z wodagiem w ul. Sniadeckich/Kusodgiskiego w
obieg zamknjty. Przedsjwziccie przewidu¢ budowe sieci wodocigowej PERC Dz-110 mm
oraz PEHD Dz-40 mm w terenie dz. nr. ew.78/2, &31,/84, 87, 80/8 obb 36 8-10 oraz
dz. nr ew. 62/3, 61/3, 54/8, 54/1 ¢br35 8-09 wdczonej do istnwodociggéw w ul.
Maturzystéw oraz ulSniadeckich zgodnie z egia graficzry projektu zagospodarowania
terenu. Sieci § eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem praédad Wodocigow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Nowym Dworze Mazowieckim.

2. Podstawa opracowania

» Zlecenie inwestora.

* Mapa sytuacyjno-wysokeiowa w skali 1:500.

* Protokot z narady koordynacyjnej Sieci Uzbrojenadnu.
* Warunki techniczne do projektowania sieci.

» Zezwolenie wiéciciela terenu.

* Obowizujace przepisy i normy.

* Wizja lokalna w terenie.

3. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu.

Projektowany odcinek sieci przebiégdxdzie w pasie drogowym drog gminnych
ul. Sniadeckich, Maturzystow oraz Kusaskiego w terenie dz. nr. ew.78/2, 83, 78/1, 84, 87,
80/8 obeb 36 8-10 oraz dz. nr ew. 62/3, 61/3, 54/8, 54w 35 8-09 w Nowym Dworze
Mazowieckim. Przedmiotowe drogi posiaglapawierzchrng w czsci pokryty kostky
betonowy, ptytami betonowymi, kruszywem i exiowo nieutwardzop Zarzdca drogi
przewiduje realizag¢jbudowy drogi wg odibnego opracowania i zasadne jest wybudowanie
sieci przed rozpogziem wykonywania utwardzenia nawierzchni przedmigtch ulic. W
bezpdrednim gsiedztwie projektowanej inwestycji znajgujsic budynki mieszkalne
jednorodzinne, wielorodzinne orazytieczndgci publicznej.

W rejonie inwestycji znajduje @inastpujace uzbrojenie terenu: wodagi istniegce i
projektowane, kable linii energetycznych i telekenkacyjnych, stupy energetyczne, linie
napowietrzne, stupy s$wietleniowe istniggjce i projektowane, sieci gazowe, sieci
cieptownicze, kanalizacja sanitarna istgegy i projektowana.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

W terenie dz. nr. ew.78/2, 83, 78/1, 84, 87, 8M&w 36 8-10 oraz dz. nr ew. 62/3, 61/3,
54/8, 54/1 olgb 35 8-09 w ulSniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim projektuje Si
sie¢ wodocggowg z rur PEHD100-RC Dz-110x6.6mm PN10 SDR17, rurywdmly pitnej
taczone poprzez zgrzewanie lub ksztaltki elektroopera ditugsci 609,5 m oraz z rur



PEHD100 Dz-40x2.4 mm PN10 w klasigrienia 1,0 MPa, rury do wody pithejckzone
poprzez ksztaltki sktne o dtugéci 44,0 m.

Zaprojektowano siewodochgows o facznej dtugéci 653,5 m

Srednie zagibienie przewodow ksztattujeesiv granicach 1,75-2,52 m ppt ligzod wierzchu
terenu do osi projektowanego przewodu woslgawego.

Na sieci projektuje simonta zasuw i monta széciu hydrantow p.pa o srednicy @80mm
wraz z zasuwami hydrantowym@Omm. Lokalizacja hydrantdw zgodnie z ¢&zg
rysunkows (hydranty podziemne — Hpl, Hp5, hydranty nadziem€p2, Hp3, Hp4 i Hp6).
Hydranty wykona na odgajzieniu poprzez trojnik z zastosowaniem dadw zeliwnych
dwukotnierzowych FF.Wokét hydrantow nakey wykona zasypk ze zwiru grubego
owini¢tego geowtdknig w celu umaliwienia odwodnienia hydrantu.

Montaz przewodow wodoggowych naley wykona zgodnie z instrukgj montau i
wymogami producenta. Szczegolnie nglewracg uwag na zakaczenia rur i zabezpiecza
je ochronami korkami. Niedopuszczalne jeggniccie pojedynczych rur, week lub kegow
po podiau.

Przewody wodoaggowe naley uktad& ze spadkiem zgodnie z profilem pothym
przewodu na podsypce piaskowej.

Projektowany wodogg naley pofgczye =z istniepcg siecg PVC Dz-110 mm
w ul Maturzystow  oraz z istniggg ~ siech PVC Dz-110 mm
na skrzygowaniu ul.Sniadeckich z ul. Kusosiskiego . Na projektowanej sieci przewiduje si
monta tacznie 4 wztow wodociggowych. W kadym wezle zaprojektowano trgjnikieliwne
kotnierzowe Dn-100/100/100 mm wraz z trzema zasuwdmiowymi zeliwnymi
kotnierzowymi Dn-100 mm w kalym wezle. Dalsze peaiczenie z proj. wodoggiem PE
wykona przy wyciu zgrzewanej tulei PE naay kotnierz stalowy. Patzenie z istn.
wodochgiem PVC wykonéa poprzez monta kroécow zeliwnych jednokotnierzowych FW
oraz nasuwek PVC.

Do wszystkich palczen kotnierzowych nalgy stosowa sruby ze stali nierdzewnej i
uszczelki gumowe ptaskie. Zasuwy nglewyprowadz¢é na powierzchri terenu poprzez
obudow teleskopow i zakaiczye duzg zeliwng skrzynkg uliczrg do zasuw. Skrzynki uliczne
naleey ustawt na betonowych piécieniach odcizajacych. W terenach nieutwardzonych
bezpdrednio na skrzynkackeliwnych projektuje si ptyty betonowe z otworem o wymiarach
min. 0,5x0,5m. Bloki oporowe z betonu najevykona na kaicach i odgajzieniach sieci
wodocigowej poprzez trojnik, oraz przy zasuwach i hydsaht

Projektowane przewody wodggowe PEHD100 Dz-40 mm odgatenia na odcinku od
projektowanego przewodu wodagowego PERC Dz-110 mm do granicy poszczegolnych
posesji nalgy wigczy¢ do wodocigu przy wyciu opaski Dn-110/40 mm wraz z zasuyw
odcinapca Dn-40mm. Kace rur naley zalepic. Poketla zasuw naley wyprowadzé na
powierzchng¢ terenu poprzez obudowy teleskopowe i Zazy¢ skrzynkami ulicznymi do
zasuw. Skrzynki uliczne nalg ustawt na betonowych piécieniach odcjzajagcych.
Przylhcze wodocigowe do posesji uSniadeckich 19 ( dziatka nr. 80/4) nayeprzepié do
nowobudowanego wodagju w punkcie w5 oraz do posesji Shiadeckich 13 ( dziatka nr.
80/7) naley przepa¢ do nowobudowanego wodagu w punkcie wll. W miejscu wdzania
naleey dokon& demontau istniepcej zasuwy domowej wraz z uzbrojeniem. Istn. prezeé
nalezy zlikwidowat poprzez zéepienie wszystkich wolnych kadw rur szczelnymi korkami
PE oraz demontawvtaczenia do wodoggu w terenie dz. nr. ew. 54/1 obr. 0035 8-09.




Lokalizacg zasuw i hydrantow natg oznakowa tabliczkami informacyjnymi. W przypadku
uktadania wodogigu w wykopie otwartym nad przewodami wodmmwymi na wysSoKeci
ok 0,5 m nalgy umiesci¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawgz wktadky metalove.

Wszelkie roboty ziemne w pobl istniegcych innych mediow i drzew nadg wykonywa
recznie z zachowaniem szczegolnej oatiaci.

5. Rozwigzania zapewniagce uwytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem.

Zadaniem uzbrojenia jest zapewnienie prawidiowepcpr sieci oraz umdiwienie
przeprowadzenie prawidtowej eksploatacji.
e« Zasuwy do wody pitnej PN1Qzeliwne kotnierzowe 2z teleskopowymi
obudowami zeliwnymi duzymi skrzynkami.
* Hydranty@0 — zastosowano hydranty nadziemne i podziemnatdi@ne na
odgatzieniu. Rozmieszczenie hydrantow przewiduje max. 150,0 m.
Hydrant naley zamontowa w odlegtéci min. 5,0 m od budynkdw.
» Bloki oporowe betonowe.
Wszystkie zasuwy oraz hydranty magmosiada atest PZH dopuszczay do stosowania do
wody pitnej. Hydranty mugz posiadd swiadectwo dopuszczenia do ochrony
przeciwpaarowej.

6. Wykopy i roboty ziemne.

Przed przysipieniem do wykonania roboét ziemnych, ngleistalt rzedne terenu istniggego
oraz rzdne wys¢pujacego uzbrojenia podziemnego. Ngstie naley dokona rozbidrki istn.
nawierzchni drogowych. Wykopy nale wykonywa& mechanicznie, a w zbkniu lub
bezpdrednim gsiedztwie istnigjcego uzbrojeniaccznie. Wykopy wykonywéabezpdrednio
przed uktadem przewodow. Przewody ukiada wyrownanym dnie wykopu oczyszczonym
z kamieni, na podsypce. Podsyp& grubdci 10 cm, obsypk boczry o grubdci 15cm i
obsypk gorm o grubdci 30 cm rury nalgy wykona& z nie zmraonego materiatu podatnego
na zagszczenie o uziarnieniu do 20mm pozbawionego kamoeaz nie zawieragego
ostrych/lamanych materiatow. z## lokalny grunt nie spetnia powgzych wymaga to
nalezy wymieni go na piasek o uziarnieniu do 20 mm.

Po przeprowadzeniu proby szczeloiowypeinc wykop w obszarze patzer recznie do
poziomu wyszego ni gorna powierzchnia rury i zagri¢c zasypk. Roboty ziemne naby
wykona& w wykopie wgskoprzestrzennym z umocnieniaggian pozostawigg w stanie
nienaruszonym grunt w bezggednim gsiedztwie wykopu. Wykopy mugzdyé zaopatrzone
w sprzt zabezpieczagy oraz drabiny ewakuacyjne. Wykopy winny¢byabezpieczone
barierkami posiadagymi balustrady o wysokeoi 1,1 m nad terenem, umieszczonymi min
1,0 m od krawdzi wykopu i oznakowane. Ruciiodkéw transportowych obok wykopow
winien odbyw& si¢ poza granig klina naturalnego odtamu gruntu. Zabronione jest
sktadowanie urobku, materiatébw i wyrobow w odlégiomniejszej ni 0,6 m od krawdzi
wykopu przy wykopach umocnionych orazgé obcihzenie urobkiem jest przewidziane w
doborze obudowyPrzy wykonywaniu robét przy uzyciu maszyn lub innych uradzen
technicznych bezpérednio pod linig elektryczna, nalezy uzgodnié bezpieczne warunki
pracy z jej uzytkownikiem.



Wykop naley zasypa gruntem podatnym na zggyczenie i zaggzcza warstwami 20-30 cm
do IS minimum 0,97 a dla warstwy gornej 1IS=1,00afstwa gorna wynosi H=1,2 m ppt).

W przypadku Kkolizji z istnigicym zadrzewieniem roboty wykonywaza szczegOkn
ostraznoscig, metod przecisku/przewiertu poza stgefasegu korzeni.

Dopuszcza si wykonanie wodoaggu bezwykopowo metadprzewiertu sterowanego. W
przypadku uktadania ruragiow metodami bezywkopowymi nalezastosowarury PE-RC.
Nawierzchng z kostki betonowej naky odtworzy z zastosowaniem ngpujacych warstw:
podbudowa wspna — warstwa stabilizowana cementem o gr. min5rf,1podbudowa
zasadnicza z kruszywa ftamanego- tlucznia 0-31,5mmrubbaci min. 0,25cm cm oraz
warstwa scieralna — odtworzenie istnigej kostki betonowej na podsypce piaskowo-
cementowej 1:3 o gr. 4cm. Uszkodzone elementy drdgichodnikow naley wymieni na
nowe. Pozostate nawierzchnie (dgagiwardzom oraz drog gruntowy) nalezy wykona na
catej szerokéci drogi (szer. min. 5,0m) z zastosowaniem warshiwruszywa tamanego-
ttucznia 0-31,5mm o gruBoi min. 0,15m. Po zak@zeniu prac teren nadg przywroct do
stanu pierwotnego. Po zalazeniu prac teren naitg przywroct do stanu pierwotnego.

7. Obudowa wykopow

W celu budowy wodoggu, wykopy wsko przestrzenne écianach pionowych natg
zabezpieczy szalunkami. Przy doborze umocniersician naley uwzgkdni¢ glebokasci
projektowanych wykopow.

Montaz szalunkow naley wykona zgodnie z wymogami BHP.

8. Zabezpieczenie wykopdw przed osobami postronnymi

Wykopy musz by¢ zabezpieczone barierami oraz oznakowane zgodnigroektem
organizacji ruchu. Od strony jezdni bariery rgleaopatrz¢ w pomaraczowe pulsujce
Swiatta ostrzegawcze. Do barier nalezamocowa tablice ostrzegawcze o prowadzonych
robotach i gibokich wykopach. W miejscach deghych dla oséb niezatrudnionych przy
robotach ziemnych, nalg ustawt wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku iynoc
bariery zaopatrzone \wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonegozeleteren, na ktorymas
wykonywane roboty ziemne, nie e by ogrodzony, wykonawca winien zapewrstaty
jego dozor.

9. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

Wszelkie roboty ziemne w pobii istniepcych innych mediow naky wykonywa& recznie z
zachowaniem szczegoélnej ostnosci tj. w miejscach skrzzowan sieci z istniejcymi
kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, siegia cieptowniczymi, gazowymi,
sieciami wodocjgowymi i kanalizacyjnymi. W przypadkach skepyvania naley
zastosowarury ochronne.

W przypadku stwierdzenia konieczeoprzebudowy istniecych przewodow wszelkie prace
wykona w uzgodnieniu i pod nadzorem ich édeiela.

Nie wyklucza st istnienia nie wykazanego na mapach uzbrojeniaipaotzego tworgcego
kolizje z projektowas siech.

Wszystkie odstorie w wykopie urzdzenia uzbrojenia podziemnego rnglezabezpieczy
przed uszkodzeniem.



10. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie padowienia obiektu.

W terenie dz. nr. ew.78/2, 83, 78/1, 84, 87, 8M&lw 36 8-10 oraz dz. nr ew. 62/3, 61/3,
54/8, 54/1 okyb 35 8-09 w ulSniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim na poziomie
posadowienia przewoddéw nie przewiduje miowadzenia robot odwodnieniowych.

Obiekt naley do drugiej kategorii geotechnicznej o prostychruva&kach gruntowych tj.
wykopy o gtbokasci ponad 1,20 m pod ruregi. W przypadku wysgpienia wod
gruntowych lub silnych opadéw odwodnienie wykopdaleay wykona z zastosowaniem
zestawu pomp, igtofiltrow lub studni. Pompowaniedyaalery prowadzé w sposéb eigty
bez przerw do czasu montarurocggéw i wykonania zasypki. Niezldne jest zapewnienie
ciggtosci zasilania w energielektryczm. Decyzg o wyborze metody odwodnienia naje
podja¢ dostosowujc sk do panujcych warunkow.

11.Proéba cisnieniowa szczelnéci.

Przed zasypaniem przewodu wodgcwego nalgy wykona prébe hydraulicza o cinieniu
1,0 MPa zgodnie z obowdujaca normg. Przed przygpieniem do préby przewdd powinien
by¢ wypetniony wod, przez co najmniej 6 godzin. Wymagania i badaniay ppdbiorze
wodociggow okrdglone g w normie PN-B-10725:1997 lub rownoiveej, PN-EN 805:2002
lub rownowanej. Préle cisnieniowg nalery prowadzé na catym ruroeigu, a jéli jest to
niemazliwe nalezy bad@& go odcinkami. Badany odcinek najenapetnié wodg powoli, a
wszystkie urzdzenia odpowietrzage powinny by otwarte i odpowiednio odpowietrzone
bezpdrednio przed wykonaniem proby. Zasadnicze badamiechgu skiada si z
przeprowadzenia probystienia, ktog realizuje s} wg trzech podstawowych etapow: peob
wstepng, proke spadku dnienia i gtowry prolke cisnieniowg. Po zakaéczeniu okresu
relaksacji trwajcego nie mniej i 60 minut naley szybko podni& cisnienie w sposob
ciggty, krocej nz 10 minut, do wart&i cisnienia probnego. Utrzynéecisnienie przez czas 30
minut, przez pompowanie ggjte lub z krotkimi przerwami, w tym czasie przepemai
kontrok w celu stwierdzenia wszystkich rzeczywistych pigleéw. Nast¢pnie przerwa
pompowanie i przez czas 1 godziny obserwowamiany cénienia, spowodowane
wydtuzaniem s¢ rurociggu. Odczytéd wartasé cisnienia po uptywie tego czasu. W przypadku
zakaczenia fazy wspnej z wynikiem pozytywnym, kontynuowagrocedu¢ badania. Faz
proby gtbwnej uwaa st za udam (wynik pozytywny), jeeli krzywa cknienia wykazuje
tendengg wzrostows i sSytuacja ta nie ulega zmianie przez caty okr@sndnut. Jeeli
uzyskane wyniki bda budzity watpliwosci, wowczas fag proby gtéwnej naley przedhiy¢
do 90 minut, a spadeksaienia ogranicz§ do 25 kPa, liczc od wartdci maksymalnej, jaka
wystgpita w fazie skurczu. Zeli spadek dinienia w tej fazie jest wkszy od 25 kPa, préb
nalezy zaliczy z wynikiem negatywnym.

12.Dezynfekcja i ptukanie

Po przeprowadzonej z wynikiem pozytywnym prébie faydicznej szczelnimi i zasypaniu
wykopéw naley przystpi¢ do ptukania i dezynfekcji wodagiu. Dezynfekej wodocihgu
wykona po wstpnym ptukaniu przewodu stoggjdo tego celu podchloryn sodu wéitd
250mg/l przy czasie kontaktu 48h. Po przeprowadederynfekcji rurocig nalezy ponownie
przeptuk& czyst wods i wykona analiz bakteriologiczg przez akredytowane
laboratorium.



13.Zrodio zaopatrzenia w wod.

Projektowany wodogg zaopatrywany dmzie w wo@ ze Stacji Uzdatniania Wody
znajdupcej sk przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Mazowieckirjecie wod
podziemnych ,Warszawska” sktad& i trzech studni o wydajdoi eksploatacyjnej kalej —
100,0 ni/h, przy przemiennej eksploatacji, posiadapo zatwierdzone zasoby
eksploatacyjne w wysokoi Q=200,0 nh przy depresji S do 4,0m. @ienie na wyjciu ze
stacji wynosi ok. 4,2 bara.

14.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Realizowana inwestycja po wybudowaniu nie ¢k8zy zanieczyszczania powietrza, nie
bedzie wytwarzatla zapachow ani hatasu, nie ogranidaptywu $wiatta dziennego do
sasiednich posesji a tak nie lgdzie powodowé& zadnych ogranicze w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowaniasgednich dziatek.Obszar oddziatywania obiektu
miesci si¢ w caldci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany Okreslenia obszaru
oddziatywania dokonano na podstawi Art. 5 ust. 1aWy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane z pgn. zmianami (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 682,553,96%z0813, 8§18, 8§19, 8§23,
831, 8§36, 838, 840 i 860 pkt2 Rozpmizenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
Z p&n. zmianami (tj.Dz.U.z2019 poz. 1065). Inwestydmmarusza przepisow Ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane zzpdzmianami (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 682,553,96 §zor
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkégchnicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 20@2 p&n. zmianami
(t.Dz.U.z2019 poz. 1065).

15. Informacja dotyczgca bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

Szczegotowy instruktaBHP w okresie prowadzenia robét, jak rownakresowe szkolenia
pracownikbw w zakresie obogzkéw i zagraen mogicych wysgpic na budowie,
przeprowadzi Kierownik budowy/robét i wpisze do Bamika szkolg.

Bezpdrednio przed przyspieniem do robét budowlanych Kierownik budowy mawizzek
sporadzi¢ ,Plan bezpiecagstwa i ochrony zdrowia" zgodnie z informacpotyczca
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zawanv projekcie budowlanym.

16. Warunki wykonania i odbioru robot.

Roboty naley prowadzé zgodnie z obowdizujgcymi przepisami, warunkami technicznymi
ZWiK Sp. z o0.0., ustaleniami z wdeicielem terenu oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot”. Po zakczeniu robot wykona préke  szczelnéci,
inwentaryzagj geodezyjg przewodu oraz zgtosSido odbioru technicznego w ZWiK Sp. z
0.0. w Nowym Dworze Mazowieckim. Po wykonaniu predezy zgtost pas drogi gminnej
do odbioru do Wydzialu Gospodarki Komunalnej ¢ta Miejskiego w Nowym Dworze
Mazowieckim.



Wytyczenie trasy sieci wodagjowej w terenie oraz inwentaryzagpowykonawcg musi
wykona geodeta uprawniony.
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Uwaga:

Przed przystgpieniem do robot nalezy

sprawdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia.

Doktadne dtugosci rur ustali¢ w trakcie montazu.

"GEOCOM" Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemar Lesko
ul. Zakroczymska 46
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwor Mazowiecki

Profil podluzny
Sie¢ wodociagowa w ul. Sniadeckich
w Nowym Dworze Mazowieckim

mgr inz. Dariusz Ciszewski 20.09.2023r.
upr. budowlane nr.

PDL/0116/PWOS/11

Sprawdzajacy:

inz. Arkadiusz Lojewski 20.09.2023r.
upr. budowlane nr.
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= Proj. tréjnik Zel. Dn-100/100/100mm Sie¢ wodociggowa w ul. Sniadeckich
| T \Proj. zasuwa zel. Dn-100mm w Nowym Dworze Mazowieckim
.DM m Projektant: mgr inz. Dariusz Ciszewski 20.09.2023r.
n,_.m oy upr. budowlane nr.
o PDL/0116/PWOS/11
o Sprawdzajacy: inz. Arkadiusz Lojewski 20.09.2023r.
Uwaga: upr. budowlane nr.
P o . . MAZ/0211/POOS/07
rzed przystapieniem do robot nalezy _ .
Branza: Sanitarna Skala: 1:100/500
sprawdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia. Stadium: Projekt Techniczny NR. RYS. 4
Doktadne dtugosci rur ustali¢ w trakcie montazu. Data: 20.09.2023r. Strona 14
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0.00 2.07 | 73.33| 75.40 |PROJ. OPASKA Z ZASUWA D-110/40 mm PROJ. WODOCIAG PE Dz-110 mm
% ul. SNIADECKICH
3.00 PROJ. ZALAMANIE TRASY £159°
4.00 ISTN. KABLE ENERGET.
1 5.00 1.90 | 73.70 | 75.60 |PROJ. ZASLEPKA Dn-40mm
GRANICA DZIALKI NR EW 80/14
0.00 2.34 | 73.26 | 75.60 |PROJ. OPASKA Z ZASUWA D-110/40 mm PROJ. WODOCIAG PE Dz-110 mm
. . ul SNIADECKICH
o S %
e
4.00 | S ISTN. KABLE ENERGET. -
1 5.00 & | 1.80 | 73.80| 75.60 |PROJ. ZASLEPKA Dn-40mm \
GRANICA DZIALKI NR EW 80/14
0.00 2.52 | 7318 | 75.70 |PROJ. OPASKA Z ZASUWA D-110/40 mm - PROJ. WODOCIAG PE Dz-110 mm
- —\—\—m SNIADECKICH
VE %
g
4.00 | & ISTN. KABLE ENERGET. A
1 5.00[& | 1.80 | 7390 | 75.70 |PROJ. ZASLEPKA Dn-40mm \
GRANICA DZIALKI NR EW 80/15
0.00 2.09 | 73.11] 75.20 |PROJ. OPASKA Z ZASUWA D-110/40 mm PROJ. WODOCIAG PE Dz-110 mm
- v = ul. SNIADECKICH
(o]
3 g
4.00 |} ISTN. KABLE ENERGET. B,
450 |& | 1.80 | 73.50 | 75.30 |PROJ. ZASLEPKA Dn-40mm \
GRANICA DZIALKI NR EW 80/3
0.00 2.12 | 73.08 | 75.20 |PROJ. OPASKA Z ZASUWA D-110/40 mm PROJ. WODOCIAG PE Dz-110 mm
o T e Ul SNIADECKICH
& . B
3.00 | & ©| 1.75 | 7345 7520 | DEMONTAZ ISTN. ZASUWY , Y :
PROJ. ZLACZKA PE Dn-40mm - POLACZYC Z ISTN. PRZYLACZEM
1 0.00 1.88 | 73.12 | 75.00 |PROJ. OPASKA Z ZASUWA D-110/40 mm PROJ. WODOCIAG PE Dz-110 mm
- ul. SNIADECKICH
o
m 5
4.00|9 T ISTN. KABLE ENERGET.
450 |& | 1.80 | 73.50 | 75.30 |PROJ. ZASLEPKA Dn-40mm
GRANICA DZIALKI NR EW 80/5




1:100

1:250

PP=65.00 m n.p.m.

PROJ. WODOCIAG PE Dz-110 mm

ul. SNIADECKICH

=

PROJ. WODOCIAG PE Dz-110 mm

PROJ. WODOCIAG PE Dz-110 mm
ul. SNIADECKICH

ul. SNIADECKICH

GRANICA DZIALKI NR EW 80/6
GRANICA DZIALKI NR EW 80/9

ISTN. KABLE ENERGET.

PROJ. WODOCIAG PE Dz-110 mm

ul. SNIADECKICH

GRANICA DZIALKI NR EW 80/10

@5 —]
B

ISTN. KABLE ENERGET.
GRANICA DZIALKI NR EW 80/12

RZEDNA TERENU ISTN. [m]

RZEDNA 0S| PRZEWODU [m]

ZAGLEBIENIE [m]

1.76 | 73.14 | 74.90 |PROJ. OPASKA Z ZASUWA D-110/40 mm

1.97 | 73.28 | 75.25 |PROJ. OPASKA Z ZASUWA D-110/40 mm
2.07 173.23 | 75.30 |PROJ. OPASKA Z ZASUWA D-110/40 mm

1.75 | 73.35 | 75.10 |PROJ. ZASLEPKA Dn-40mm
1.75 | 73.50 | 75.25 |PROJ. ZASLEPKA Dn-40mm

1.75 | 73.55 | 75.30 |PROJ. ZASLEPKA Dn-40mm

1.75 1 72.15| 73.90 |PROJ. OPASKA Z ZASUWA D-110/40 mm

1.75 | 72.25 | 74.00 |PROJ. ZASLEPKA Dn-40mm

SPADKI [%]
SR. MATERIAL

i=4.7 %

i=8.0

o
($3]
=3

Dz-40

i=2.2 %
E Dz-40

ODLEGLOSCI [m]

| 0.00

W,

(i

>/

Nt
2N4.00 |8

&/
/0 0.00

72\ 4508
=V

7 0.00
B/

N

=) 4.00

©)
/0.00
\&/

N\

] 4.50

Uwaga:
Przed przystgpieniem do robot nalezy
sprawdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia.

Doktadne dtugosci rur ustali¢ w trakcie montazu.

"GEOCOM" Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemar Lesko

ul. Zakroczymska 46
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Inwestor: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwor Mazowiecki
Nazwa: Profil podluzny
Sie¢ wodociagowa w ul. Sniadeckich
w Nowym Dworze Mazowieckim
Projektant: mgr inz. Dariusz Ciszewski 20.09.2023r.
upr. budowlane nr.
PDL/0116/PWOS/11
Sprawdzajacy: inz. Arkadiusz Lojewski 20.09.2023r.
upr. budowlane nr.
MAZ/0211/POOS/07
Branza: Sanitarna Skala: 1:100/250 i
Stadium: Projekt Techniczny NR. RYS. 6
Data: 20.09.2023r. Strona 16




Skrzynka zel. hydrantowa H y
Hydrant podziemny Dn-80 mm p'

NN S

Skrzynka zel. do zasuw

Krazek bet. do skrzynki

Obudowa teleskopowa do zasuw

Zasuwa kotnierzowa zel. Dn-80mm

Trdéjnik redukcyjny zeliwny

kotnierzowy Dn-100/80/100

Krazek bet.
do skrzynki

Kolano stopowe Dn-80mm

DN80 .

lok oporowy bet.

beton C16/20
7,7,
Z 7 7,7,

¥

7,

7

Krociec zel. FF Dn-80 mm L=500mm

lok oporowy bet.

beton C16/20

"GEOCOM" Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemar Lesko
ul. Zakroczymska 46
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Inwestor: Zaktad Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwér Mazowiecki
Nazwa: Schemat montazu hydrantu podziemnego z zasuwa hydrantowa
Hpl
Sie¢ wodociagowa w ul. Sniadeckich w Nowym Dworze Maz.
Projektant: mgr inz. Dariusz Ciszewski 20.09.2023r.
upr. budowlane nr.
PDL/0116/PWOS/11
Sprawdzajacy: inz. Arkadiusz Lojewski 20.09.2023r.
upr. budowlane nr.
MAZ/0211/POOS/07
Branza: Sanitarna
Stadium: Projekt Techniczny NR. RYS. 7
Data: 20.09.2023r. Strona 17




Hydrant nadziemny Dn-80 mm

Hp-2 Hp-4
Hp-3 Hp-6

NN NN NN NG

QUKL

Skrzynka zel. do zasuw

Obudowa teleskopowa do zasuw

Trojnik redukcyjny zeliwny

Zasuwa kotnierzowa zel. Dn-80mm é
\

kotnierzowy Dn-100/80/100 | | I

QLA

500mm

=
-
|

Krdciec zel. FF Dn-80 mm L

Obsypka zwirowa

Kolano stopowe Dn-80mm

' /Blok oporowy bet.

A

74

4
G4

24

Krociec zel. FF Dn-80 mm L=500mm

Blok oporowy bet.

"GEOCOM" Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemar Lesko
ul. Zakroczymska 46
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Inwestor:

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwoér Mazowiecki

Nazwa:

Schemat montazu hydrantu nadziemnego z zasuwa hydrantowa
Hp2, Hp3, Hp4, Hp6
Sie¢ wodociagowa w ul. Sniadeckich w Nowym Dworze Maz.

Projektant:

mgr inz. Dariusz Ciszewski 20.09.2023r.
upr. budowlane nr.
PDL/0116/PWOS/11

Sprawdzajacy:

inz. Arkadiusz Lojewski 20.09.2023r.
upr. budowlane nr.
MAZ/0211/POOS/07

Branza:
Stadium:
Data:

Sanitarna

Projekt Techniczny NR. RYS. 8

20.09.2023r. Strona 18




Hydrant podziemny Dn-80 mm

Skrzynka zel. hydrantowa

Hp-5

Skrzynka zel. do zasuw

Krazek bet. do skrzynki

Obudowa teleskopowa do zasuw

Zasuwa kotnierzowa zel. Dn-80mm

Redukcja zel. kotn. Dn-100/80
Trdéjnik zeliwny

kotnierzowy Dn-100/100/10

+ ma—

NN S

Krazek bet.
do skrzynki

i

Kolano stopowe Dn-80mm

lok oporowy bet.

| beton C16/20

7,7
0 )
7,57
D44,

7 77

Krociec zel. FF Dn-80 mm L=500mm

lok oporowy bet.

beton C16/20

"GEOCOM" Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemar Lesko
ul. Zakroczymska 46
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Inwestor: Zaktad Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwér Mazowiecki
Nazwa: Schemat montazu hydrantu podziemnego z zasuwa hydrantowa
Hp5
Sie¢ wodociagowaw ul. Sniadeckich w Nowym Dworze Maz.
Projektant: mgr inz. Dariusz Ciszewski 20.09.2023r.
upr. budowlane nr.
PDL/0116/PWOS/11
Sprawdzajacy: inz. Arkadiusz Lojewski 20.09.2023r.
upr. budowlane nr.
MAZ/0211/POOS/07
Branza: Sanitarna
Stadium: Projekt Techniczny NR. RYS. 9
Data: 20.09.2023r. Strona 19
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g A A o
O Warstwa goma g
~ > —
[ > = :
Umocnienie wykopu e A Is=10 £ "
szalunki skrzyniowe A g < %
<
>
>
>
Zasypka wypetnienie A <
piaskowo-zwirowe A 4 5=0.97 A <
-grubos¢ zalezna od
gtebokosci >
> L] q
g A
Zageszcza¢ wylacznie recznie b
> A 4
>
Aq
Rura PEHD 4
Ag
|
Obsypka piaskowa g
-gr. min 30 cm o
1 (ap) |
|
N
_ ()]
Obsypka piaskowa
- gr.min 15cm
> 90° ‘
—
S
. O
Podsypka wyréwnawcza S
piasek 40cm z  40cm ~
-gr.min 10 cm — —— —— -—
UWAGI:

1. Dno wykopu oczysci¢ z kamieni i korzeni oraz wyrownac.
2. Wykonanie warstwy wyréwnawczej podsypki:

- piasek o uziarnieniu do 20 mm bez frakcji pylastych
- zagesci¢ do 85% ZPPr

3. Wykonanie warstwy obsypki bocznej i gérnej:

- piasek o uziarnieniu 0,2-20 mm

- zagesci¢ do min. 90% ZPPr

4., Wykonanie warstwy zasypki:

- zagesci¢ wg wymagan stuzb drogowych

- zageszcza¢ warstwami 20-30 cm 1s>0,97

dla warstwy gornej H=1.20m Is=1.00

- grunt 0 max uziarnieniu do 30 mm
- dopuszcza sig grunt rodzimy po uzyskaniu
odpowiednich warosci w probach zageszczenia

"GEOCOM" Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemar Lesko
ul. Zakroczymska 46
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Zaktad Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwér Mazowiecki

5. Nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego Inwestor:
Nawierzchnia z kostki betonowej jezdnia i chodniki:
- odtworzenie istniejacej kostki betonowej Nazwa:

- podsypka piaskowo-cementowa 1:3 - 4 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego - thucznia

Posadowienie przewodu w wykopie
Sie¢ wodociagowa w ul. Sniadeckich
w Nowym Dworze Mazowieckim

0/31,5mm - 25 cm Is=1.00

- Projektant: mgr inz. Dariusz Ciszewski 20.09.2023r.
- podbudowa wstepna stabilizowana cementem -15¢cm
upr. budowlane nr.
PDL/0116/PWOS/11
Nawierzchnia pozostate: P — ; : :
odtworzenie istniejacej nawierzchni oraz utwardzenie | SPrawdzajacy: “;Zr' /grl;id"l‘ze}“lfrjewsm 20.09.2023r.
drogi gruntowej na szer. min. 5,0m Is=1.00 z kruszywa upt. bucow :
tamanego - tucznia 0/31,5mm - 15 cm Brania: I\S/Iﬁliztgi; I/POOS/07
Stadium: Projekt Techniczny NR. RYS. 10
Data: 20.09.2023r. Strona 20




