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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI 1 ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z przepisami Art.34 ust.3d pkt3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z
pézniejszymi zmianami (tj. Dz.U. z 2023 poz. 682,553,967) oswiadczam, ze projekt
wykonawczy budowy sieci wodociggowej w terenie dz. nr. ew.78/2, 83, 78/1, 84, 87, 80/8
obreb 36 8-10 oraz dz. nr ew. 62/3, 61/3, 54/8, 54/1 obrgb 35 8-09 w
ul. Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim jest kompletny i zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowalnym oraz
rozstrzygni¢ciami dotyczacymi zamierzenia budowalnego. Dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu ktoremu ma stuzy¢ i nadaje si¢ do realizacji.

Data i podpis:

Projektant: mgr inz. Dariusz Ciszewski

upr. budowlane nr

PDL/0116/PWOS/11

20.09.2023r.

Projektant inz. Arkadiusz Lojewski
Sprawdzajacy: upr. budowlane nr

MAZ/0211/POOS/07

20.09.2023r.




Opis projektu wykonawczego.

1. Przedmiot zamierzenia budowalnego.

Przedsiewzigcie ma na celu doprowadzenie wody do budynkow mieszkalnych istniejacych i
projektowanych przy ul. Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim. Ponadto sie¢ potaczy
wodociag w ul. Sportowej/Maturzystow z wodociagiem w ul. Sniadeckich/Kusocinskiego w
obieg zamknigty. Przedsiewzigcie przewiduje budowe sieci wodociagowej PERC Dz-110 mm
oraz PEHD Dz-40 mm w terenie dz. nr. ew.78/2, 83, 78/1, 84, 87, 80/8 obrgb 36 8-10 oraz
dz. nr ew. 62/3, 61/3, 54/8, 54/1 obreb 35 8-09 wilaczonej do istn. wodociagéw w ul.
Maturzystéw oraz ul. Sniadeckich zgodnie z czeicia graficzng projektu zagospodarowania
terenu. Sieci sg eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem przez Zaktad Wodociagow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Nowym Dworze Mazowieckim.

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

e Protokot z narady koordynacyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu.
e Warunki techniczne do projektowania sieci.

e Zezwolenie wlasciciela terenu.

e Obowigzujace przepisy i normy.

e Wizja lokalna w terenie.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Projektowany odcinek sieci przebiega¢ bedzie w pasie drogowym dréog gminnych
ul. Sniadeckich, Maturzystow oraz Kusocinskiego w terenie dz. nr. ew.78/2, 83, 78/1, 84, 87,
80/8 obreb 36 8-10 oraz dz. nr ew. 62/3, 61/3, 54/8, 54/1 obrgb 35 8-09 w Nowym Dworze
Mazowieckim. Przedmiotowe drogi posiadajg nawierzchni¢ w cze$ci pokryta kostka
betonowa, ptytami betonowymi, kruszywem i cze¢sciowo nieutwardzong. Zarzadca drogi
przewiduje realizacje budowy drogi wg odrebnego opracowania i zasadne jest wybudowanie
sieci przed rozpoczgciem wykonywania utwardzenia nawierzchni przedmiotowych ulic. W
bezposrednim sasiedztwie projektowanej inwestycji znajduja si¢ budynki mieszkalne
jednorodzinne, wielorodzinne oraz uzytecznosci publiczne;.

W rejonie inwestycji znajduje si¢ nastgpujace uzbrojenie terenu: wodociagi istniejace i
projektowane, kable linii energetycznych 1 telekomunikacyjnych, shupy energetyczne, linie
napowietrzne, shupy o$wietleniowe istniejace 1 projektowane, sieci gazowe, sieci
cieptownicze, kanalizacja sanitarna istniejgca i projektowana.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

W terenie dz. nr. ew.78/2, 83, 78/1, 84, 87, 80/8 obrgb 36 8-10 oraz dz. nr ew. 62/3, 61/3,
54/8, 54/1 obreb 35 8-09 w ul. Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim projektuje sie
sie¢ wodociggowa z rur PEHD100-RC Dz-110x6.6mm PN10 SDR17, rury do wody pitnej
taczone poprzez zgrzewanie lub ksztattki elektrooporowe o dtugosci 609,5 m oraz z rur



PEHD100 Dz-40x2.4 mm PNI10 w klasie cisnienia 1,0 MPa, rury do wody pitnej taczone
poprzez ksztattki skretne o dugosei 44,0 m.

Zaprojektowano sie¢ wodociaggowg o facznej dlugosci 653.5 m

Srednie zaglebienie przewodow ksztattuje si¢ w granicach 1,75-2,52 m ppt liczac od wierzchu
terenu do osi projektowanego przewodu wodociggowego.

Na sieci projektuje si¢ montaz zasuw 1 montaz sze$ciu hydrantéw p.poz. o srednicy ¢80mm
wraz z zasuwami hydrantowymi ¢80mm. Lokalizacja hydrantow zgodnie z czg$cig
rysunkowg (hydranty podziemne — Hp1, HpS5, hydranty nadziemne — Hp2, Hp3, Hp4 i Hp6).
Hydranty wykona¢ na odgalezieniu poprzez trdjnik z zastosowaniem kroccow zeliwnych
dwukomierzowych FF. Wok6t hydrantéw nalezy wykona¢ zasypke ze zwiru grubego
owinietego geowldkning w celu umozliwienia odwodnienia hydrantu.

Montaz przewodow wodociggowych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu i
wymogami producenta. Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé
je ochronami korkami. Niedopuszczalne jest ciggnigcie pojedynczych rur, wigzek lub kregow
po podtozu.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ ze spadkiem zgodnie z profilem podtuznym
przewodu na podsypce piaskowe;.

Projektowany wodocigg nalezy polaczy¢ z istniejaca siecig PVC Dz-110 mm
w  ul Maturzystow oraz z istniejacy siecig PVC Dz-110 mm
na skrzyzowaniu ul. Sniadeckich z ul. Kusocinskiego . Na projektowane;j sieci przewiduje sie
montaz tgcznie 4 weztdéw wodociggowych. W kazdym wezle zaprojektowano trojniki zeliwne
kolierzowe Dn-100/100/100 mm wraz z trzema zasuwami liniowymi zeliwnymi
kolierzowymi Dn-100 mm w kazdym wezle. Dalsze polaczenie z proj. wodociggiem PE
wykona¢ przy uzyciu zgrzewanej tulei PE na luzny kotnierz stalowy. Potaczenie z istn.
wodociggiem PVC wykona¢ poprzez montaz kroccoéw zeliwnych jednokotnierzowych FW
oraz nasuwek PVC.

Do wszystkich potaczen kolnierzowych nalezy stosowaé S$ruby ze stali nierdzewnej i
uszczelki gumowe plaskie. Zasuwy nalezy wyprowadzi¢ na powierzchni¢ terenu poprzez
obudowe teleskopowa i1 zakonczy¢ duza zeliwng skrzynka uliczng do zasuw. Skrzynki uliczne
nalezy ustawi¢ na betonowych pierScieniach odciazajacych. W terenach nieutwardzonych
bezposrednio na skrzynkach zeliwnych projektuje si¢ plyty betonowe z otworem o wymiarach
min. 0,5x0,5m. Bloki oporowe z betonu nalezy wykona¢ na koncach i odgalezieniach sieci
wodociggowej poprzez trojnik, oraz przy zasuwach 1 hydrantach.

Projektowane przewody wodociggowe PEHD100 Dz-40 mm odgat¢zienia na odcinku od
projektowanego przewodu wodociggowego PERC Dz-110 mm do granicy poszczegdlnych
posesji nalezy wiaczy¢ do wodociggu przy uzyciu opaski Dn-110/40 mm wraz z zasuwg
odcinajgca Dn-40mm. Konce rur nalezy zaslepi¢. Pokretta zasuw nalezy wyprowadzi¢ na
powierzchni¢ terenu poprzez obudowy teleskopowe i zakonczy¢ skrzynkami ulicznymi do
zasuw. Skrzynki uliczne nalezy ustawi¢ na betonowych pierScieniach odcigzajacych.
Przylacze wodociagowe do posesji ul. Sniadeckich 19 ( dziatka nr. 80/4) nalezy przepia¢ do
nowobudowanego wodociagu w punkcie w5 oraz do posesji ul. Sniadeckich 13 ( dziatka nr.
80/7) nalezy przepia¢ do nowobudowanego wodociggu w punkcie wll. W miejscu wiaczania
nalezy dokona¢ demontazu istniejacej zasuwy domowej wraz z uzbrojeniem. Istn. przytacze
nalezy zlikwidowa¢ poprzez zaslepienie wszystkich wolnych koncow rur szczelnymi korkami
PE oraz demontaz wiaczenia do wodociagu w terenie dz. nr. ew. 54/1 obr. 0035 8-09.




Lokalizacj¢ zasuw i hydrantow nalezy oznakowac¢ tabliczkami informacyjnymi. W przypadku
uktadania wodociggu w wykopie otwartym nad przewodami wodociggowymi na wysokos$ci
ok 0,5 m nalezy umiesci¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg z wktadka metalowa.

Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejagcych innych mediow i drzew nalezy wykonywacé
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

5. Rozwiazania zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem.

Zadaniem uzbrojenia jest zapewnienie prawidlowej pracy sieci oraz umozliwienie
przeprowadzenie prawidtowej eksploatacji.
e Zasuwy do wody pitnej PN10 zeliwne kotlierzowe z teleskopowymi
obudowami i1 zeliwnymi duzymi skrzynkami.
e Hydranty ¢80 — zastosowano hydranty nadziemne i podziemne. Montowane na
odgalezieniu. Rozmieszczenie hydrantow przewiduje si¢ co max. 150,0 m.
Hydrant nalezy zamontowa¢ w odleglosci min. 5,0 m od budynkow.
e Bloki oporowe betonowe.
Wszystkie zasuwy oraz hydranty musza posiada¢ atest PZH dopuszczajacy do stosowania do
wody pitnej. Hydranty musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do ochrony
przeciwpozarowej.

6. Wykopy i roboty ziemne.

Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych, nalezy ustali¢ rzedne terenu istniejagcego
oraz rzedne wystepujacego uzbrojenia podziemnego. Nastepnie nalezy dokonac¢ rozbiorki istn.
nawierzchni drogowych. Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie, a w zblizeniu lub
bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia recznie. Wykopy wykonywac bezposrednio
przed uktadem przewoddéw. Przewody uktada¢ na wyro6wnanym dnie wykopu oczyszczonym
z kamieni, na podsypce. Podsypke o grubosci 10 cm, obsypke boczng o grubosci 15c¢m i
obsypke gorng o grubosci 30 cm rury nalezy wykona¢ z nie zmrozonego materiatu podatnego
na zageszczenie o uziarnieniu do 20mm pozbawionego kamieni oraz nie zawierajacego
ostrych/famanych materialéw. Jezeli lokalny grunt nie spelnia powyzszych wymagan to
nalezy wymieni¢ go na piasek o uziarnieniu do 20 mm.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci wypetni¢ wykop w obszarze potaczen recznie do
poziomu wyzszego niz gorna powierzchnia rury i zagesci¢ zasypke. Roboty ziemne nalezy
wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym z umocnieniami $cian pozostawiajac w stanie
nienaruszonym grunt w bezposrednim sasiedztwie wykopu. Wykopy musza by¢ zaopatrzone
w sprzgt zabezpieczajacy oraz drabiny ewakuacyjne. Wykopy winny by¢ zabezpieczone
barierkami posiadajacymi balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem, umieszczonymi min
1,0 m od krawedzi wykopu i oznakowane. Ruch $rodkow transportowych obok wykopow
winien odbywaé si¢ poza granica klina naturalnego odlamu gruntu. Zabronione jest
sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi
wykopu przy wykopach umocnionych oraz jezeli obcigzenie urobkiem jest przewidziane w
doborze obudowy. Przy wykonywaniu robét przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen
technicznych bezposrednio pod linia elektryczna, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki
pracy z jej uzytkownikiem.



Wykop nalezy zasypa¢ gruntem podatnym na zageszczenie i zageszcza¢ warstwami 20-30 cm
do IS minimum 0,97 a dla warstwy gornej IS=1,00 ( warstwa gérna wynosi H=1,2 m ppt).

W przypadku kolizji z istniejacym zadrzewieniem roboty wykonywaé za szczegdlng
ostroznoscia, metoda przecisku/przewiertu poza strefa zasiggu korzeni.

Dopuszcza si¢ wykonanie wodociaggu bezwykopowo metodg przewiertu sterowanego. W
przypadku uktadania rurociaggdw metodami bezywkopowymi nalezy zastosowac¢ rury PE-RC.
Nawierzchni¢ z kostki betonowej nalezy odtworzy¢ z zastosowaniem nastepujacych warstw:
podbudowa wstepna — warstwa stabilizowana cementem o gr. min. 0,15m, podbudowa
zasadnicza z kruszywa tamanego- thucznia 0-31,5mm o grubosci min. 0,25¢cm cm oraz
warstwa $cieralna — odtworzenie istniejacej kostki betonowej na podsypce piaskowo-
cementowej 1:3 o gr. 4cm. Uszkodzone elementy drogi lub chodnikéw nalezy wymieni¢ na
nowe. Pozostale nawierzchnie (droge utwardzong oraz droge gruntowa) nalezy wykona¢ na
catej szerokosci drogi (szer. min. 5,0m) z zastosowaniem warstwy z kruszywa tamanego-
thucznia 0-31,5mm o grubosci min. 0,15m. Po zakonczeniu prac teren nalezy przywréoci¢ do
stanu pierwotnego. Po zakonczeniu prac teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

7. Obudowa wykopow

W celu budowy wodociagu, wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych nalezy
zabezpieczy¢ szalunkami. Przy doborze umocnienia $cian nalezy uwzgledni¢ glebokosci
projektowanych wykopow.

Montaz szalunkow nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami BHP.

8. Zabezpieczenie wykopow przed osobami postronnymi

Wykopy musza by¢ zabezpieczone barierami oraz oznakowane zgodnie z projektem
organizacji ruchu. Od strony jezdni bariery nalezy zaopatrzy¢ w pomaranczowe pulsujgce
Swiatla ostrzegawcze. Do barier nalezy zamocowac tablice ostrzegawcze o prowadzonych
robotach 1 glebokich wykopach. W miejscach dost¢gpnych dla oséb niezatrudnionych przy
robotach ziemnych, nalezy ustawi¢ wokol wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i nocy
bariery zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Jezeli teren, na ktorym sg
wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca winien zapewni¢ staty
jego dozor.

9. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejagcych innych mediow nalezy wykonywac recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci tj. w miejscach skrzyzowan sieci z istniejgcymi
kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, sieciami cieplowniczymi, gazowymi,
sieciami  wodociggowymi 1 kanalizacyjnymi. W przypadkach skrzyzowania nalezy
zastosowac rury ochronne.

W przypadku stwierdzenia konieczno$ci przebudowy istniejacych przewodoéw wszelkie prace
wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem ich witasciciela.

Nie wyklucza si¢ istnienia nie wykazanego na mapach uzbrojenia podziemnego tworzacego
kolizje z projektowang siecig.

Wszystkie odstonigte w wykopie urzadzenia uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.



10. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu.

W terenie dz. nr. ew.78/2, 83, 78/1, 84, 87, 80/8 obreb 36 8-10 oraz dz. nr ew. 62/3, 61/3,
54/8, 54/1 obreb 35 8-09 w ul. Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim na poziomie
posadowienia przewodow nie przewiduje si¢ prowadzenia robot odwodnieniowych.

Obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych tj.
wykopy o glebokosci ponad 1,20 m pod rurociggi. W przypadku wystgpienia wod
gruntowych lub silnych opadéw odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ z zastosowaniem
zestawu pomp, iglofiltrow lub studni. Pompowanie wody nalezy prowadzi¢ w sposob ciagty
bez przerw do czasu montazu rurociggoéw 1 wykonania zasypki. Niezbg¢dne jest zapewnienie
ciggtosci zasilania w energie elektryczng. Decyzje o wyborze metody odwodnienia nalezy
podja¢ dostosowujac si¢ do panujacych warunkow.

11. Proba ci$nieniowa szczelnosci.

Przed zasypaniem przewodu wodociggowego nalezy wykona¢ probe hydrauliczng o ci$nieniu
1,0 MPa zgodnie z obowiazujaca norma. Przed przystapieniem do proby przewod powinien
by¢ wypeliony wodg, przez co najmniej 6 godzin. Wymagania i badania przy odbiorze
wodociggow okreslone sg w normie PN-B-10725:1997 lub réwnowaznej, PN-EN 805:2002
lub rownowaznej. Probe cisnieniowa nalezy prowadzi¢ na calym rurociagu, a jesli jest to
niemozliwe nalezy bada¢ go odcinkami. Badany odcinek nalezy napetnia¢ woda powoli, a
wszystkie urzadzenia odpowietrzajace powinny by¢ otwarte i odpowiednio odpowietrzone
bezposrednio przed wykonaniem proby. Zasadnicze badanie rurociggu sklada si¢ z
przeprowadzenia proby ci$nienia, ktorg realizuje si¢ wg trzech podstawowych etapow: probe
wstepng, probe spadku cisnienia 1 gldownag probe cisnieniowg. Po zakonczeniu okresu
relaksacji trwajgcego nie mniej niz 60 minut nalezy szybko podnies¢ ci$nienie w sposob
ciggly, krécej niz 10 minut, do wartos$ci cisnienia probnego. Utrzymac ci$nienie przez czas 30
minut, przez pompowanie ciggle lub z krétkimi przerwami, w tym czasie przeprowadzi¢
kontrolg¢ w celu stwierdzenia wszystkich rzeczywistych przeciekow. Nastgpnie przerwac
pompowanie 1 przez czas 1 godziny obserwowaé¢ zmiany cis$nienia, spowodowane
wydtuzaniem si¢ rurociggu. Odczyta¢ warto$¢ ci$nienia po uplywie tego czasu. W przypadku
zakonczenia fazy wstepnej z wynikiem pozytywnym, kontynuowa¢ procedur¢ badania. Faze
proby gltownej uwaza si¢ za udang (wynik pozytywny), jezeli krzywa ci$nienia wykazuje
tendencj¢ wzrostowa i1 sytuacja ta nie ulega zmianie przez caly okres 30 minut. Jezeli
uzyskane wyniki beda budzity watpliwosci, wowczas faze proby gldéwnej nalezy przedtuzyé
do 90 minut, a spadek cis$nienia ograniczy¢ do 25 kPa, liczac od warto$ci maksymalnej, jaka
wystapita w fazie skurczu. Jezeli spadek ci$nienia w tej fazie jest wigkszy od 25 kPa, probe
nalezy zaliczy¢ z wynikiem negatywnym.

12. Dezynfekcja i plukanie.

Po przeprowadzonej z wynikiem pozytywnym probie hydraulicznej szczelnosci 1 zasypaniu
wykopoéw nalezy przystapi¢ do plukania i dezynfekcji wodociagu. Dezynfekcje wodociagu
wykona¢ po wstepnym plukaniu przewodu stosujac do tego celu podchloryn sodu w ilo$ci
250mg/1 przy czasie kontaktu 48h. Po przeprowadzeniu dezynfekcji rurociag nalezy ponownie
przepluka¢ czysta woda 1 wykona¢ analize bakteriologiczng przez akredytowane
laboratorium.



13. Zrédlo zaopatrzenia w wode.

Projektowany wodocigg zaopatrywany bedzie w wode ze Stacji Uzdatniania Wody
znajdujacej si¢ przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Ujecie wod
podziemnych ,,Warszawska” sktada si¢ z trzech studni o wydajnos$ci eksploatacyjnej kazdej —
100,0 m’h, przy przemiennej eksploatacji, posiadajacego zatwierdzone zasoby
eksploatacyjne w wysokosci Q=200,0 m*/h przy depresji S do 4,0m. Ciénienie na wyjsciu ze
stacji wynosi ok. 4,2 bara.

14. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Realizowana inwestycja po wybudowaniu nie zwigkszy zanieczyszczania powietrza, nie
bedzie wytwarzata zapachow ani halasu, nie ogranicza doplywu $wiatta dziennego do
sasiednich posesji a takze nie bedzie powodowaé zadnych ograniczen w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dzialek. Obszar oddzialywania obiektu
miesci si¢ w calosci na dzialkach, na ktérych zostal zaprojektowany. Okreslenia obszaru
oddziatywania dokonano na podstawi Art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane z pézn. zmianami (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 682,553,967) oraz §13, §18, §19, §23,
§31, §36, §38 , §40 1 §60 pkt2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
z p6zn. zmianami (t].Dz.U.z2019 poz. 1065). Inwestycja nie narusza przepisow Ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 682,553,967) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 z pdzn. zmianami
(4.Dz.U.z2019 poz. 1065).

15. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Szczegotowy instruktaz BHP w okresie prowadzenia robot, jak rowniez okresowe szkolenia
pracownikow w zakresie obowigzkow 1 zagrozen mogacych wystgpi¢ na budowie,
przeprowadzi Kierownik budowy/rob6t i wpisze do Dziennika szkolen.

Bezposrednio przed przystagpieniem do robot budowlanych Kierownik budowy ma obowigzek
sporzadzi¢ ,,Plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia" zgodnie z informacjg dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartg w projekcie budowlanym.

16. Warunki wykonania i odbioru robdét.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi
ZWiK Sp. z o.0., ustaleniami z wiascicielem terenu oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot”. Po zakonczeniu robdt wykonaé probe szczelnosci,
inwentaryzacj¢ geodezyjng przewodu oraz zglosi¢ do odbioru technicznego w ZWiK Sp. z
0.0. w Nowym Dworze Mazowieckim. Po wykonaniu prac nalezy zglosi¢ pas drogi gminne;j
do odbioru do Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Nowym Dworze
Mazowieckim.



Wytyczenie trasy sieci wodociggowej w terenie oraz inwentaryzacje powykonawcza musi
wykona¢ geodeta uprawniony.
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Uwaga:

Przed przystgpieniem do robot nalezy

sprawdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia.

Doktadne dtugosci rur ustali¢ w trakcie montazu.

"GEOCOM" Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemar Lesko
ul. Zakroczymska 46
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
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Profil podluzny
Sie¢ wodociagowa w ul. Sniadeckich
w Nowym Dworze Mazowieckim
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upr. budowlane nr.

PDL/0116/PWOS/11
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= == == o ul. Zakroczymska 46
o KréciecFF Dn-100mm L=500mm{_ i - o - 5 c iecki
Proj. zasuwa Zel. Dn-100mm ™ . o &Ww podziemny Dn-80mm Dm. 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki
Proj. tréjnik zel. Dn-100/100/100mm el Proj. zasuwa Zel. Dn-100mm W@% mmﬂoo_mo_u_u Dn-80mm L=500mm Inwestor: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
% Proj. rura PE110 Proj. trojnik zel. Dn-100/100/100m Proj. zasuwa zel. Dn-100mm Proj. zasuwa zel. Dn-100mm ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
B.O.N vﬂT| Redukcja Zel. Dn-100/80mm L Proj. zasuwa zel. Dn-100mm 05-101 Nowy Dwor Mazowiecki
Proj. zasuwa Zel. Dn-100mm_~% -\ proj, zasuwa zel. Dn-100mm w.o% . _Proj. rura PE110 Nazwa: Profil podluzny
= Proj. tréjnik Zel. Dn-100/100/100mm Sie¢ wodociggowa w ul. Sniadeckich
| T \Proj. zasuwa zel. Dn-100mm w Nowym Dworze Mazowieckim
.DM m Projektant: mgr inz. Dariusz Ciszewski 20.09.2023r.
n,_.m oy upr. budowlane nr.
o PDL/0116/PWOS/11
o Sprawdzajacy: inz. Arkadiusz Lojewski 20.09.2023r.
Uwaga: upr. budowlane nr.
P o . . MAZ/0211/POOS/07
rzed przystapieniem do robot nalezy _ .
Branza: Sanitarna Skala: 1:100/500
sprawdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia. Stadium: Projekt Wykonawczy NR. RYS. 4
Doktadne dtugosci rur ustali¢ w trakcie montazu. Data: 20.09.2023r. Strona 14
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0.00 2.07 | 73.33| 75.40 |PROJ. OPASKA Z ZASUWA D-110/40 mm PROJ. WODOCIAG PE Dz-110 mm
% ul. SNIADECKICH
3.00 PROJ. ZALAMANIE TRASY £159°
4.00 ISTN. KABLE ENERGET.
1 5.00 1.90 | 73.70 | 75.60 |PROJ. ZASLEPKA Dn-40mm
GRANICA DZIALKI NR EW 80/14
0.00 2.34 | 73.26 | 75.60 |PROJ. OPASKA Z ZASUWA D-110/40 mm PROJ. WODOCIAG PE Dz-110 mm
. . ul SNIADECKICH
o S %
e
4.00 | S ISTN. KABLE ENERGET. -
1 5.00 & | 1.80 | 73.80| 75.60 |PROJ. ZASLEPKA Dn-40mm \
GRANICA DZIALKI NR EW 80/14
0.00 2.52 | 7318 | 75.70 |PROJ. OPASKA Z ZASUWA D-110/40 mm - PROJ. WODOCIAG PE Dz-110 mm
- —\—\—m SNIADECKICH
VE %
g
4.00 | & ISTN. KABLE ENERGET. A
1 5.00[& | 1.80 | 7390 | 75.70 |PROJ. ZASLEPKA Dn-40mm \
GRANICA DZIALKI NR EW 80/15
0.00 2.09 | 73.11] 75.20 |PROJ. OPASKA Z ZASUWA D-110/40 mm PROJ. WODOCIAG PE Dz-110 mm
- v = ul. SNIADECKICH
(o]
3 g
4.00 |} ISTN. KABLE ENERGET. B,
450 |& | 1.80 | 73.50 | 75.30 |PROJ. ZASLEPKA Dn-40mm \
GRANICA DZIALKI NR EW 80/3
0.00 2.12 | 73.08 | 75.20 |PROJ. OPASKA Z ZASUWA D-110/40 mm PROJ. WODOCIAG PE Dz-110 mm
o T e Ul SNIADECKICH
& . B
3.00 | & ©| 1.75 | 7345 7520 | DEMONTAZ ISTN. ZASUWY , Y :
PROJ. ZLACZKA PE Dn-40mm - POLACZYC Z ISTN. PRZYLACZEM
1 0.00 1.88 | 73.12 | 75.00 |PROJ. OPASKA Z ZASUWA D-110/40 mm PROJ. WODOCIAG PE Dz-110 mm
- ul. SNIADECKICH
o
m 5
4.00|9 T ISTN. KABLE ENERGET.
450 |& | 1.80 | 73.50 | 75.30 |PROJ. ZASLEPKA Dn-40mm
GRANICA DZIALKI NR EW 80/5




1:100

1:250

PP=65.00 m n.p.m.

PROJ. WODOCIAG PE Dz-110 mm

ul. SNIADECKICH

=

PROJ. WODOCIAG PE Dz-110 mm

PROJ. WODOCIAG PE Dz-110 mm
ul. SNIADECKICH

ul. SNIADECKICH

GRANICA DZIALKI NR EW 80/6
GRANICA DZIALKI NR EW 80/9

ISTN. KABLE ENERGET.

PROJ. WODOCIAG PE Dz-110 mm

ul. SNIADECKICH

GRANICA DZIALKI NR EW 80/10

@5 —]
B

ISTN. KABLE ENERGET.
GRANICA DZIALKI NR EW 80/12

RZEDNA TERENU ISTN. [m]

RZEDNA 0S| PRZEWODU [m]

ZAGLEBIENIE [m]

1.76 | 73.14 | 74.90 |PROJ. OPASKA Z ZASUWA D-110/40 mm

1.97 | 73.28 | 75.25 |PROJ. OPASKA Z ZASUWA D-110/40 mm
2.07 173.23 | 75.30 |PROJ. OPASKA Z ZASUWA D-110/40 mm

1.75 | 73.35 | 75.10 |PROJ. ZASLEPKA Dn-40mm
1.75 | 73.50 | 75.25 |PROJ. ZASLEPKA Dn-40mm

1.75 | 73.55 | 75.30 |PROJ. ZASLEPKA Dn-40mm

1.75 1 72.15| 73.90 |PROJ. OPASKA Z ZASUWA D-110/40 mm

1.75 | 72.25 | 74.00 |PROJ. ZASLEPKA Dn-40mm

SPADKI [%]
SR. MATERIAL

i=4.7 %

i=8.0

o
($3]
=3

Dz-40

i=2.2 %
E Dz-40

ODLEGLOSCI [m]

| 0.00

W,

(i

>/

Nt
2N4.00 |8

&/
/0 0.00

72\ 4508
=V

7 0.00
B/

N

=) 4.00

©)
/0.00
\&/

N\

] 4.50

Uwaga:
Przed przystgpieniem do robot nalezy
sprawdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia.

Doktadne dtugosci rur ustali¢ w trakcie montazu.

"GEOCOM" Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemar Lesko

ul. Zakroczymska 46
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Inwestor: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwor Mazowiecki
Nazwa: Profil podluzny
Sie¢ wodociagowa w ul. Sniadeckich
w Nowym Dworze Mazowieckim
Projektant: mgr inz. Dariusz Ciszewski 20.09.2023r.
upr. budowlane nr.
PDL/0116/PWOS/11
Sprawdzajacy: inz. Arkadiusz Lojewski 20.09.2023r.
upr. budowlane nr.
MAZ/0211/POOS/07
Branza: Sanitarna Skala: 1:100/250 i
Stadium: Projekt Wykonawczy NR. RYS. 6
Data: 20.09.2023r. Strona 16




Skrzynka zel. hydrantowa H y
Hydrant podziemny Dn-80 mm p'

NN S

Skrzynka zel. do zasuw

Krazek bet. do skrzynki

Obudowa teleskopowa do zasuw

Zasuwa kotnierzowa zel. Dn-80mm

Trdéjnik redukcyjny zeliwny

kotnierzowy Dn-100/80/100

Krazek bet.
do skrzynki

Kolano stopowe Dn-80mm

DN80 .

lok oporowy bet.

beton C16/20
7,7,
Z 7 7,7,

¥

7,

7

Krociec zel. FF Dn-80 mm L=500mm

lok oporowy bet.

beton C16/20

"GEOCOM" Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemar Lesko
ul. Zakroczymska 46
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Inwestor: Zaktad Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwér Mazowiecki
Nazwa: Schemat montazu hydrantu podziemnego z zasuwa hydrantowa
Hpl
Sie¢ wodociagowa w ul. Sniadeckich w Nowym Dworze Maz.
Projektant: mgr inz. Dariusz Ciszewski 20.09.2023r.
upr. budowlane nr.
PDL/0116/PWOS/11
Sprawdzajacy: inz. Arkadiusz Lojewski 20.09.2023r.
upr. budowlane nr.
MAZ/0211/POOS/07
Branza: Sanitarna
Stadium: Projekt Wykonawczy NR. RYS. 7
Data: 20.09.2023r. Strona 17




Hydrant nadziemny Dn-80 mm

Hp-2 Hp-4
Hp-3 Hp-6

NN NN NN NG

QUKL

Skrzynka zel. do zasuw

Obudowa teleskopowa do zasuw

Trojnik redukcyjny zeliwny

Zasuwa kotnierzowa zel. Dn-80mm é
\

kotnierzowy Dn-100/80/100 | | I

QLA

500mm

=
-
|

Krdciec zel. FF Dn-80 mm L

Obsypka zwirowa

Kolano stopowe Dn-80mm

' /Blok oporowy bet.

A

74

4
G4

24

Krociec zel. FF Dn-80 mm L=500mm

Blok oporowy bet.

"GEOCOM" Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemar Lesko
ul. Zakroczymska 46
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Inwestor:

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwoér Mazowiecki

Nazwa:

Schemat montazu hydrantu nadziemnego z zasuwa hydrantowa
Hp2, Hp3, Hp4, Hp6
Sie¢ wodociagowa w ul. Sniadeckich w Nowym Dworze Maz.

Projektant:

mgr inz. Dariusz Ciszewski 20.09.2023r.
upr. budowlane nr.
PDL/0116/PWOS/11

Sprawdzajacy:

inz. Arkadiusz Lojewski 20.09.2023r.
upr. budowlane nr.
MAZ/0211/POOS/07

Branza:
Stadium:
Data:

Sanitarna

Projekt Wykonawczy NR. RYS. 8

20.09.2023r. Strona 18




Hydrant podziemny Dn-80 mm

Skrzynka zel. hydrantowa

Hp-5

Skrzynka zel. do zasuw

Krazek bet. do skrzynki

Obudowa teleskopowa do zasuw

Zasuwa kotnierzowa zel. Dn-80mm

Redukcja zel. kotn. Dn-100/80
Trdéjnik zeliwny

kotnierzowy Dn-100/100/10

+ ma—

NN S

Krazek bet.
do skrzynki

i

Kolano stopowe Dn-80mm

lok oporowy bet.

| beton C16/20

7,7
0 )
7,57
D44,

7 77

Krociec zel. FF Dn-80 mm L=500mm

lok oporowy bet.

beton C16/20

"GEOCOM" Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemar Lesko
ul. Zakroczymska 46
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Inwestor: Zaktad Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwér Mazowiecki
Nazwa: Schemat montazu hydrantu podziemnego z zasuwa hydrantowa
Hp5
Sie¢ wodociagowaw ul. Sniadeckich w Nowym Dworze Maz.
Projektant: mgr inz. Dariusz Ciszewski 20.09.2023r.
upr. budowlane nr.
PDL/0116/PWOS/11
Sprawdzajacy: inz. Arkadiusz Lojewski 20.09.2023r.
upr. budowlane nr.
MAZ/0211/POOS/07
Branza: Sanitarna
Stadium: Projekt Wykonawczy NR. RYS. 9
Data: 20.09.2023r. Strona 19
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g A A o
O Warstwa goma g
~ > —
c > = :
Umocnienie wykopu e A Is=10 £ "
szalunki skrzyniowe A g < %
<
>
>
>
Zasypka wypetnienie A <
piaskowo-zwirowe A 4 5=0.97 A <
-grubos¢ zalezna od
gtebokosci >
> L] q
g A
Zageszcza¢ wylacznie recznie b
> A 4
>
Aq
Rura PE 4
Ag
|
Obsypka piaskowa g
-gr. min 30 cm o
1 (ap) |
|
N
_ ()]
Obsypka piaskowa
- gr.min 15cm
> 90° ‘
—
S
. O
Podsypka wyréwnawcza S
piasek 40cm z  40cm ~
-gr.min 10 cm — —— —— —
UWAGI:

1. Dno wykopu oczysci¢ z kamieni i korzeni oraz wyrownac.
2. Wykonanie warstwy wyréwnawczej podsypki:

- piasek o uziarnieniu do 20 mm bez frakcji pylastych
- zagesci¢ do 85% ZPPr

3. Wykonanie warstwy obsypki bocznej i gérnej:

- piasek o uziarnieniu 0,2-20 mm

- zagesci¢ do min. 90% ZPPr

4., Wykonanie warstwy zasypki:

- zagesci¢ wg wymagan stuzb drogowych

- zageszcza¢ warstwami 20-30 cm 1s>0,97

dla warstwy gornej H=1.20m Is=1.00

- grunt 0 max uziarnieniu do 30 mm
- dopuszcza sig grunt rodzimy po uzyskaniu
odpowiednich warosci w probach zageszczenia

"GEOCOM" Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemar Lesko
ul. Zakroczymska 46
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Zaktad Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwér Mazowiecki

5. Nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego Inwestor:
Nawierzchnia z kostki betonowej jezdnia i chodniki:
- odtworzenie istniejacej kostki betonowej Nazwa:

- podsypka piaskowo-cementowa 1:3 - 4 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego - thucznia

Posadowienie przewodu w wykopie
Sie¢ wodociagowa w ul. Sniadeckich
w Nowym Dworze Mazowieckim

0/31,5mm - 25 cm Is=1.00

- Projektant: mgr inz. Dariusz Ciszewski 20.09.2023r.
- podbudowa wstepna stabilizowana cementem -15¢cm
upr. budowlane nr.
PDL/0116/PWOS/11
Nawierzchnia pozostate: P — ; : :
odtworzenie istniejacej nawierzchni oraz utwardzenie | SPrawdzajacy: “;Zr' /grl;id"l‘ze}“lfrjewsm 20.09.2023r.
drogi gruntowej na szer. min. 5,0m Is=1.00 z kruszywa upt. bucow :
tamanego - tucznia 0/31,5mm - 15 cm Brania: I\S/Iﬁliztgi; I/POOS/07
Stadium: Projekt Wykonawczy NR. RYS. 10
Data: 20.09.2023r. Strona 20




