SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWILANYCH

w zakresie instalacji sanitarnych

Przebudowa pomieszczen w budynku szpitala w zwigzku z dostosowaniem czesci
pomieszczen Oddziatu Diagnostyczno-Internistycznego na potrzeby Oddziatu
Neurologii oraz dostosowaniem cze¢sci pomieszczen Oddziatu Chirurgii B na

potrzeby Oddziatu Okulistycznego

Obiekt: Wojewddzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
Konin, ul. Szpitalna 45

Inwestor : Wojewddzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
Konin, ul. Szpitalna 45

Branza: instalacje sanitarne

Brzezno, marzec 2023 r.



INSTALACIJE SANITARNE

Kody CPV:

45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7: Instalowanie centralnego ogrzewania
45321000-3: Izolacja cieplna

45332200-5: Hydraulika

45231110-9: Ktadzenie rurociggéw

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

SPIS TRESCI:

Wstep.

Materiaty

Sprzet i narzgdzia
Transport
Wykonanie robot
Kontrola jako$ci
Obmiary rob6t
Odbidr robot

A S e

Podstawa ptatnosci

10.  Dokumenty odniesienia

10
11
11
18
19
20
20
21



1. Wstep.

1.1. Okreslenie przedmiotu specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt instalacyjnych zwigzanych z wykonaniem wewngtrznych instalacji sanitarnych tj.
centralnego ogrzewania, wody i kanalizacji sanitarnej oraz instalacji gazow medycznych w ramach
prac zwigzanych z przebudowa pomieszczen w zwigzku z dostosowaniem czg¢$ci pomieszczen
Oddzialu Diagnostyczno-Internistycznego na potrzeby Oddziatu Neurologii oraz dostosowaniem
czesci pomieszczen Oddziatu Chirurgii B na potrzeby Oddziatu Okulistycznego w Wojewddzkim
Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

1.2. Zakres stosowania

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa moze wprowadzi¢ do niniejszej specyfikacji
zmiany, uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robodt, ktore sg
niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadku matych prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania bg¢dg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie:

- przebudowy i rozbudowy instalacji centralnego ogrzewania;

- przebudowy 1 rozbudowy instalacji wody i kanalizacji sanitarnej;

- przebudowy 1 rozbudowy instalacji gazé6w medycznych.

Roboty wykonane maja by¢ przy uzyciu materialéw o parametrach technicznych nie gorszych
/réwnowaznych/ niz okre§lone w dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robét, wymienionych w punkcie 1.3.w petnym
zakresie tzn. wraz z robotami i czynno$ciami niewymienionymi w udost¢pnionych opracowaniach
lecz koniecznych do prawidlowego wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu
zamOwienia. Wykonawca na etapie przygotowania oferty ustali wszelkie kwestie zwigzane z
mogacymi wystapi¢ kosztami uzupetniajagcymi. Opracowane do projektéw przedmiary robo6t i Slepe
kosztorysy ofertowe stanowig opracowanie pomocnicze. Calo$¢ zakresu zamoOwienia okreslaja
projekty.

1.4. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i $cisle przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu
robdt, jesli wymagac¢ tego bedzie inspektor nadzoru, zostang poprawione przez wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez inspektora nadzoru
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rz¢dnych
wyznaczonych przez wykonawceg.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy,
zostang one zalozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw
wykonawcy i1 uwaza si¢, ze ich koszty zostalty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i specyfikacjach technicznych,
a takze w normach 1 wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji inspektor
nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatéw 1 jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.5. Teren budowy
1.5.1. Charakterystyka terenu udowy

Roboty przeprowadzane beda wewnatrz budynku. Strefe robdt nalezy odpowiedni wygrodzi¢ i
zabezpieczy¢ zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego. Gruz budowlany winien by¢
wywozony z placu budowy na biezaco. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania na biezaco
czystosci wewnatrz jak i na zewnatrz budynku.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
kreslonych w umowie.

1.5.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy inspektora nadzoru. Moze on wstrzymac realizacj¢ rob6t jesli w jakimkolwiek
czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia.



Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich
reperow 1 innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy 1 w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z inspektorem nadzoru. Wykonawca umiesci, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora, tablice podajgce informacje o zawartej umowie
zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

1.5.3. Ochrona wtasnosci i urzgdzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sa wiascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i1 urzadzenia zostaly wlasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t .
W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac inspektora nadzoru o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje inspektora nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji 1 bgdzie wspdlpracowat przy naprawie udzielajagc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajgcego.

1.5.4. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

1.5.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
si¢, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
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przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostgpnych dla 0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostal spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialéw, ktére wplywajg na trwale zmiany Srodowiska, ani materialéw emitujgcych
promieniowanie w ilo§ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t muszg
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty,
ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialéw
Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.6.  Dokumenty budowy

1.6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajacy wprowadzanie p6zniejszych dopiskow.
Wszystkie protokotly i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i1 datowane przez zaréwno wykonawce jak i inspektora nadzoru.
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nast¢pujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robdét;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia

inspektora nadzoru

- daty zgloszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia

lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wptyw na

czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw

klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot;

- szczegdblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;



- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakoSci materiatéw, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem przez

kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegblnych badan i préb z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektora
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, musza by¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.
Inspektor nadzoru jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.6.2. Ksigzka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktéorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych rob6t. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym
przez wykonawce i wyceniony przedmiar rob6t, stanowigcy zatacznik do umowy.

1.6.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych powyzej, dokumenty budowy zawierajg tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b) Pozwolenie na budowe ;
¢) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;
e) Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f) Protokoty odbioru robét,
g) Opinie ekspertéw i konsultantéw,
h) Korespondencja dotyczaca budowy.

1.6.4. Przechowywanie dokumentow budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dost¢gpne do
wgladu inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajagcego w dowolnym
czasie i na kazde zadanie.

1.7. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1.7.1. Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nast¢pujacych dokumentéw:
- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
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harmonograméw, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez
wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty
ponoszone beda wyltacznie przez wykonawce.

1.7.2. Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w  terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z dokumentacja projektowa. Wykonawca we wstepnej fazie
robdt przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu robot moze by¢ aktualizowany
przez wykonawce 1 zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

1.7.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkos$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢
inspektorowi nadzoru aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w
miesigcu, w celu dokonania ich przegladu 1 sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany inspektorowi nadzoru.

1.7.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzqdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji
dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego Iub elektronicznego.
Wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujgce informacje:

Strona tytulowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres
Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

A SR S ol e

. Wiasciwa regulacja

. Procedury testowania

. Zasady eksploatacji

. Instrukcja wylaczania z eksploatacji

—_
— O

—_
B~ W N

. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki montazowe
z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnos$nie zamawiania czg$ci zamiennych, wraz

—_
o)

z kompletng instrukcja konserwacji zachowawcze] niezbednej do utrzymania dobrego stanu 1
trwatos$ci urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg 1 zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwoscig smarowania
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18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikdéw sterujacych i
alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych,
akcesoriéw i elementéw dodatkowych.

1.8.  Inspektor nadzoru

Inspektor nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techniczne;j
oraz postanowieniami warunkéw umowy.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie wbudowywane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w projekcie. Ponad to materiaty powinny mie¢:
- aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskag wprowadzong do zbioru norm
polskich,
- sposob transportu i1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta,
- na opakowaniu powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

1. Spos6b sktadowania materiatléw instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych
materiatdbw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw

2. Materiaty, aparaty i urzadzenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych 1 dobrze oswietlonych.

3. Ksztaltowniki stalowe o wigkszych przekrojach i niektére materialy budowlane mozna
sktadowa¢ na placu, jednak w miejscu, gdzie nie beda narazone na uszkodzenia
mechaniczne, dziatanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

4. Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajow materialéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych
wymagan:

* rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych
dla kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach

* rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kregach lub sztangach) zaleca sktadowa¢ w
pomieszczeniach, lecz dopuszcza si¢ rowniez sktadowanie pod wiatg, lub na wolnym
powietrzu przykryte folig lub papa

* materialy izolacyjne (welny mineralne 1 pianki) nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach suchych 1 przewiewnych



e silniki elektryczne, aparaty itp. nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych i
ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach,

* wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie
blachy, drobne ksztattowniki itp., nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z
odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniem korozji,

* narzedzia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych,
odpowiednio ogrzewanych i przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowac
przed dziataniem korozji,

* sprz¢t ochrony osobistej oraz odziez ochronng i robocza nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i przewietrzanych;
sktaduje si¢ je na oddzielnych pétach wedtug gatunkéw, wymiaréw i przeznaczenia, z
tym ze odziez robocza uzywang, zattuszczona, nalezy przechowywac oddzielnie,
rozwieszong, a nie uktadang warstwami; odziez i wyroby futrzani nalezy zabezpieczy¢
przed gryzoniami i molami

» farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych
przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz bhp; wolno stosowac jedynie
wodne lub parowe ogrzewanie takich pomieszczen; pomieszczenie powinno by¢
przewietrzane (wlot powietrza z dotu), pétki i regaty powinny by¢ odporne na ogien;
drzwi magazynu powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz na zewng¢trznej stronie drzwi nalezy
umocowa¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢ instrukcje
przeciwpozarowa,

» gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych
nalezy magazynowa¢ w specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie
nastonecznionych pomieszczeniach. Pelne butli nalezy ostroznie transportowac, nie
wolno ich rzuca¢ ani uderza¢, nalezy je chroni¢ prze¢ nagrzaniem (réwniez przez
promienie stonca). Puste butle nalezy sktadowa¢ oddzielnie butle tlenowe nalezy
chroni¢ przed zattuszczeniem, gdyz moze to spowodowac pozar i ewentualny wybuch;
magazynowanie powinno by¢ zgodne z przepisami szczegélnymi lub z normami
panstwowymi

2.3. Rodzaje materiatow.
Rodzaj 1 ilo$ci materialéw okreslono w dokumentacji projektowe;.

3. Sprzet i narzedzia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét 1 srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. Liczba 1 wydajno$¢ sprz¢tu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robo6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.
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Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

Do realizacji projektowanego zadani konieczne bedzie uzycie nastgpujacego sprzetu:
- elektronarzedzia — wiertarki 1 mtoty kujaco-wiercace,

- sprzet spawalniczy,

- zestaw kluczy monterskich,

- przyrzady do ciecia rur,

- szlifierki katowe,

- obcinarki,

- samochdd dostawczy,

- koparki gasienicowe lub kotowe podsigbierne o pojemnosci tyzki 0,25m’,

- ubijaki spalinowe,

- zageszczarki wibracyjne,

- sprezarki kotowe,

- zgrzewarki do rur PE

4. Transport

Liczba 1 rodzaje $rodkéw transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie i specyfikacji technicznej oraz wskazaniami inspektora nadzoru, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete
z terenu budowy na polecenie inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na
biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialéw w sposéb wykluczajacy ich przesuwanie i uszkodzenie.
Sktadowanie materiatéw instalacyjnych i urzadzen na budowie musi by¢ w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed wilgocig, opadami atmosferycznymi i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa,
warunkami technicznymi oraz specyfikacja techniczna.
Btedy w wykonywaniu rob6t beda usuni¢te przez Wykonawce na wtasny koszt.
Polecenia Inspektora nadzoru odno$nie poprawek musza by¢ wykonywane w wyznaczonym przez
niego czasie — pod grozba wstrzymania robot.

5.2. Wykonywanie robot
a) instalacja ogrzewania:

Instalacje c.o. grzejnikowa wykona¢ nalezy si¢ z rur z polietylenu sieciowanego w systemie
trojnikowym. Jako urzadzenia grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem
dolnym. Po zmontowaniu instalacji nalezy ja kilkakrotnie przeptuka¢ woda i wykonac prébe
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ci$nieniowg ,na zimno” na cisnienie 4,5 bar. Probe¢ prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” — COBRTI Instal. Po pozytywnym
wyniku préby szczelnosci ,,na zimno”, po podiaczeniu instalacji do zrédta ciepta nalezy wykonac
probe ,,na goraco” polegajaca na ogledzinach instalacji podczas jej normalnej pracy przy
temperaturze 1 ciSnieniu roboczym.

Montaz rurociggéw:
Rurociagi stalowe taczone beda przez spawanie zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL zeszyt 2: ,,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. Przed zamontowaniem rur
nalezy sprawdzi¢ czy nie s3 uszkodzone oraz czy nie ma w nich zanieczyszczenh (ziemia, papiery 1
inne elementy). Uszkodzonych rur nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

. wyznaczenie miejsca ulozenia rur

. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow
. zalozenie tulei ochronnych

. utozenie rur z zamocowaniem wst¢pnym
. wykonanie potaczen

W miejscach przej$¢ przewodéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury 1 wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Diugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+-8 mm od grubosci $ciany lub stropu.

Montaz grzejnikow:
Kolejno$¢ wykonywania robot:

. wyznaczenie miejsca zamontowania grzejnika

. wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw dla grzejnika
. wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw

. zawieszenie grzejnika

. montaz zaworow grzejnikowych

. podiaczenie gatazek grzejnikowych.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac,
grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny
sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero
po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Galgzki grzejnika powinny by¢ tak
uksztattowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastgpowaty
zadne napre¢zenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé deformacje grzejnika lub
zniszczenie powtoki lakierniczej. Gatazki taczone bedg z armatura i osprz¢tem za pomocg polaczen
gwintowanych. Uszczelnienie tych potaczen nalezy wykona¢ za pomocg uszczelek, tasmy
teflonowej lub konopi oraz pasty miniowej. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-
91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikow automatycznych, z
zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.

Badania i uruchomienia instalacji:
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Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnoSci.

Przed przystagpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje kilkakrotnie skutecznie przeplukac
woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napeini¢ woda uzdatniona o jakosSci
zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalacje
nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac
przy temperaturze zewngtrznej powyzej 0°C. W czasie prowadzenia proby szczelno$ci instalacji w
stanie zimnym , polaczonej z jej ptukaniem, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe musza
znajdowa¢ si¢ w stanie catkowitego otwarcia (zawory termostatyczne winny mie¢ zatozone
kapturki ochronne zamiast gtowic termostatycznych).

Probe szczelnoSci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6ot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4
bary i nie wigksze niz 10 baréw. Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét. Po uzyskaniu
pozytywnej proby szczelno$ci na zimno nalezy przeprowadzi¢ co najmniej 72-godzinng praca
instalacji (rozruch wstepny), przy najwyzszych mozliwych parametrach czynnika grzewczego, lecz
nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem
proby dziatania instalacji w stanie goragcym nalezy we wszystkich zaworach regulacyjnych ustawi¢
projektowane warto$ci nastaw. Podczas rozruchu wstepnego nalezy wyregulowac cata instalacje
celem uzyskania zadanych przeplywow w grzejnikach. Po zakonczeniu rozruchu wstgpnego nalezy
wykona¢ probe cis$nienia na gorgco.

b) instalacja wody i kanalizacji sanitarnej

Montaz przewodéw wody
Woda wodociggowa do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych zostanie doprowadzona z
wewnetrznej instalacji. Instalacje rozprowadzajaca wykona¢ z rur z polietylenu sieciowanego.
Instalacje wody zimnej, cieptej prowadzi¢ zgodnie z rysunkami dokumentacji projektowej, przy
czym dokladng tras¢ przebiegu przewodéw nalezy ustali¢ po uzgodnieniu usytuowania punkéw
czerpalnych. Rurociagi nalezy izolowac izolacja o grubos$ci zgodniej z wymaganiami okreslonymi
w Warunkach Technicznych. Rurociagi wody zimnej chroni¢ przed wykraplaniem si¢ wody na ich
powierzchni poprzez zaizolowanie izolacja ze spienionego kauczuku. Mocowanie przewodéw

biegnacych wzdtuz $cian i stropéw wykona¢ za pomocg opasek rurowych, zawieszen i wspornikéw
z zabezpieczeniem akustycznym. Odcinki przewodéw prowadzone przez przegrody budowlane
nalezy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi umozliwiajagcymi swobodne przemieszczanie
przewodow. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie. Przestrzen
pomiedzy tuleja a przewodem nalezy wypelni¢ kitem plastycznym

Po wykonaniu instalacji wodociagowej nalezy ja doktadnie dwukrotnie przeptuka¢ woda az do
catkowitego usuni¢cia zanieczyszczen oraz poddaé prdbie szczelnosci zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — Cobrti Instal.

Montaz przewodéw kanalizacji sanitarnej
Instalacje kanalizacyjna zaprojektowano z rur PVC. Podejscia do przyboréw oraz piony nalezy
wykona¢ z rur systemu kanalizacji wewng¢trznej. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach
sciennych lub przy Scianach, a nastepnie zabudowac ptytami gipsowo-kartonowymi. Na pionach,
przed wejSciem w posadzke zabudowac rewizje, a piony wyprowadzi¢ ponad dach i1 zakonczy¢
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rurami wywiewnymi lub zaworami napowietrzajacymi w budynku. Srednice rurociagéw
podposadzkowych oraz poszczeg6lnych podejs¢ okreslono na rysunkach.

Instalacj¢ kanalizacyjng przed zakryciem nalezy podda¢ prébie szczelnosci poprzez wizualne
ogledziny podczas swobodnego przeptywu Sciekéw. Rurociaggi podposadzkowe zala¢ wodg do
najwyzej potozonego kolana tgczacego poziom z pionem i rOwniez poprzez ogledziny oceni¢ ich

szczelnos¢. Instalacje wyprowadzi¢ do studzienek kanalizacyjnych poza budynkiem .
Podczas montaz zwrdci¢ szczeg6lng uwage by:

1.

Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywaé przy uzyciu pierScienia gumowego
srednicy dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod
katem 15—20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby
odlegtos¢ miedzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5—1,0 cm.

Minimalne srednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinny wynosi¢: 110 mm —
od pojedynczych misek ustgpowych, wpustdow piwnicznych oraz przyboréw
kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach, 160 mm — od 2 i wi¢cej misek ustepowych,
wpustow podworzowych, pionéw deszczowych oraz przy kilku przewodach razem
potaczonych.

Minimalne $rednice pionowych przewodéw spustowych i ich podejs¢ do przyboréw
sanitarnych powinny wynosi¢: DN 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki,
zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu tazienkowego podtogowego, DN 75 mm od kilku
zlewéw, zmywakéw, zlewozmywakéw, wanien, pisuaréw, umywalek, wpustow
podiogowych DN 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustgpowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zaleznosci od
srednicy przewodu wynoszg :

- dla przewodu o $rednicy DN 100 mm - 2,5 %,

- dla przewodu o $rednicy DN 150 mm - 1,5 %,

- dla przewodu o $rednicy DN 200 mm - 1,0 %,

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym, moga wynosi¢ = 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z
zastosowanych tréjnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym
(pionem) 1 z zasady osiowego montazu elementéw przewodow.

Odgalezienia przewodéw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomocag
trojnikéw o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach
czwornikow nie jest dopuszczalne. Dopuszcza si¢ stosowanie tréjnikow o kacie 68° dla
wpustow piwnicznych, podwérzowych oraz kanalizacji deszczowe;j.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnia¢ odizolowanie
przewoddéw od przegréd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 hatasow
w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomig¢dzy przewodem a obejmg nalezy
stosowac podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rur¢ pod kielichem.
Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmnie;j
jedno mocowanie state, zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggéw, a dla przewodoéw
z PVC i PP dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. Wszystkie
elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosza:

- dla rur z PVC 1 PP $rednicy od 50 do 110 mm — 1,0 m,

- dlarur z PVC 1 PP srednicy powyzej 110 mm — 1,25 m,
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- dla rur z pozostatych materiatéw — 1,5 m.

9. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC i PP laczonych za pomoca
polaczen rozlacznych powinna by¢ rozwiazana przez pozostawienie w kielichach w czasie
montazu rur 1 ksztaltek luzu kompensacyjnego oraz przez wtasciwg lokalizacj¢ mocowan
statych 1 przesuwnych. Kompensacje wydtuzen termicznych przewodéw taczonych przez
klejenie nalezy zapewnia¢ przez zastosowanie kompensatoréw.

10. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podioga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku
grubosci 15—20 cm; dno wykopéw powinno znajdowac si¢ w gruncie rodzimym lub
powinno by¢ wystane warstwg odpowiedniego materialu zabezpieczajacego przed
osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. IV przewody mozna uklada¢ bez
podsypki piaskowe;.

11. Przewody kanalizacyjne powinny spelnia¢ nastgpujace warunki umozliwiajace ich
oczyszczenie: pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do
czyszczenia przewodow; czyszczaki na pionach nalezy przewidywa¢ na najnizszej
kondygnacji lub w miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewoddow,
czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace tatwag eksploatacje, lecz
utrudniajagce dostep osobom niepowolanym, przewody kanalizacyjne poziome nalezy
rOwniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym maksymalne odlegltosci migdzy
czyszczakami powinny by¢ zgodne z normg PN-92/B-10735. Dopuszcza si¢
wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podtogi pod warunkiem stosowania
odpowiedniego szczelnego zamknig¢cia, piony deszczowe wewngetrzne nalezy wyposazy¢ w
skrzynki rewizyjne S$rednicy 150 mm ze szczelnie zamykanymi pokrywami
czyszczakowymi.

12. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien
i drzwi prowadzacych do pomieszczen znajdujacych si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m
od tych przewodéw. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedluzenie
przewodow spustowych.

13. Gérna czes$¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5 m od jego powierzchni
powinna mie¢ powigkszong Srednic¢ w stosunku do $rednicy pionu spustowego: dla piondéw
srednicy 50 mm 1 70 mm - do 100 mm, dla pionu $rednicy 100 mm - do 150 mm. Dla
przewodow $rednicy wiekszej niz 100 mm powigkszenie $rednicy rury wentylacyjnej nie
jest wymagane. Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysoko$¢
0,5—1,0 m.

14. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza si¢ potgczenie nie wigcej niz trzech
przewodow spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego
przewodu stanowigcego wspodlng rur¢ wentylacyjng. Pole powierzchni "przekroju tej rury
nie moze by¢ mniejsze od 50% sumy powierzchni pdl przekrojéw potaczonych przewodéw
wentylacyjnych.

15. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do
przewodéw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do
przewodéw dymowych i spalinowych.

Proéby i1 badania instalacji
Préby i1 badania instalacji wodociggowe;j : instalacj¢ wody cieplej i zimnej nalezy podda¢ badaniom
na szczelno$¢. badania szczelnoSci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza
wewnatrz powyzej 0°C. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i
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kanaléw, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych
moze by¢ wykonana préba czgsciowa, jezeli badanie szczelnoSci w czasie proby koncowej bytoby
niemozliwe lub utrudnione. Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda
wodociggowa lub z innego zrédia, doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napelnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegdlng uwage czy potaczenia
przewoddow i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie podda¢ prébie
podwyzszonego ci$nienia za pomocg r¢cznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego,
przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych. instalacja wodociggowa przy ci$nieniu
prébnym réwnym 1,5 krotnej warto$ci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie
powinna wykazywa¢ przeciekOw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej 1
potaczeniach. Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje
spadku cis$nienia. Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napelniajgc
instalacj¢ woda zimng, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy
sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych. Probe szczelnosci na gorgco
przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.

Regulacja dziatania urzadzenia instalacji wody zimnej i cieptej
1. Przed przystgpieniem do wtasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie
kilkakrotnie przeptuka¢ czysta woda (najlepiej woda pitng), az do stwierdzenia wyplywu
nie zanieczyszczonej wody ptucznej.
2. Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza si¢ za wyregulowane, jezeli woda

wyplywa z najwyzej potozonych punktéw czerpalnych, a czas napetnienia zbiornikow
sptukujacych nie przekracza w zakladach przemystowych, budynkach administracyjnych
oraz w budownictwie mieszkaniowym - 2 minut.

3. Przed, przystgpieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowaé prace
zrodta ciepta, sprawdzi¢ dziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodno$¢ wykonania prac
izolacyjnych z wymaganiami w dokumentacji.

4. Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdlnych punktach poboru wody nalezy
przeprowadzi¢ termometrami rteciowymi z podziatkg 1°C.

5. Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru
ptynie woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji technicznej, z odchytkg =+
5°C.Pomiaru temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu
czerpalnego.

6. Zawory bezpieczenstwa nalezy tak wyregulowac, aby otwieralty si¢ przy przekroczeniu
wartosci nastawionej o 5,0 %. W czasie regulacji zaworu bezpieczenstwa nalezy stosowac
legalizowany manometr kontrolny.

7. Po dokonaniu czynnoSci zwigzanych z regulacja montazowa nalezy dokonaé
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona
przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego. Regulacja dzialania urzadzenia instalacji
wody zimnej i cieplej

c) instalacja gazow medycznych

Montaz przewodéw
Instalacje gazéw medycznych i poza medycznych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
zawartymi w:
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— PN-EN 737-3 Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych - czgs¢ 3

- ,.Wytycznych Projektowania Szpitali Ogélnych" zeszyt III rozdz. 7 i 8 wydanymi przez
MZiOS w 1981 r.

— ,,Warunkach technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych". Tom II
wydanymi w 1988 roku.

Szczegbétowe warunki i tryb postepowania przy wykonywaniu i odbiorze wg PN-EN 737-3 Wzory

formularzy zgodne z PN-EN-737-3 zatacznik ,,J".

Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworéw, manometry muszg by¢ oznaczone w sposéb czytelny

i trwaty. Réwniez rurociggi prowadzone po $cianach w kanatach instalacyjnych oraz nad sufitami

podwieszonymi winny by¢ oznakowane barwnie. Kierunek przeptywu gazu medycznego winien

by¢ oznaczony strzatkg wzdluz osi rurociggéw. Rurociagi muszg by¢ oznakowane w sgsiedztwie

zaworéw odcinajacych, rozgatezien przed i za przegrodami (Scianki) itp. oraz na prostych

odcinkach nie dluzszych niz 10 m.

W przypadku gdy na obiekcie niema jeszcze oznakowanych rurociggéw nalezy przyjac

oznakowanie barwne w oparciu o PN-EN 1089 z opisang nazwa gazu lub jego symbolem.

- tlen - biata

- podtlenek azotu - niebieska

- sprezone powietrze - bialo-czarna

- préznia - z6tta

- sprezone powietrze do napedu narzedzi - bialo-czarna

- dwutlenek wegla - szara

- pozostale gazy - wg oznaczen ,,neutralnych"

W przypadku gdy na obiekcie istniejg jakiekolwiek oznaczenia rurociggdéw (rézne od przyjetych w
PN-EN 1089), nalezy zastosowa¢ nowe oznaczenia ,,neutralne". Na czarnym podkladzie biate
napisy z nazwa gazu.

Wszystkie zawory i piony muszg by¢ oznakowane jak nizej:

- nazwa lub symbol gazu;

- strefa, obszar, odcinek przynalezny do danego zaworu.

Oznakowanie to musi by¢ umocowane do zaworu lub do skrzynki.

Préby i badania instalacji
Préby po zakonczeniu montazu instalacji rurociggowych i wyposazeniu ich co najmniej we

wszystkie korpusy punktéw poboru lecz przed ich ukryciem.

Powinno si¢ wykona¢ nastepujace proby i czynnosci kontrolne :

a) préba wytrzymato$ci mechanicznej

b) préba szczelnosci

c) proba na obecno$¢ potaczen krzyzowych i przeszkéd w przeptywie

d) kontrola oznakowania i wspornikéw rurociggowych

e) kontrola wzrokowa, czy wszystkie elementy zamontowane na tym etapie spelniaja wymagania
techniczne okreslone w projekcie

Préby i procedury po catkowitym zakonczeniu montazu a przed oddaniem instalacji do eksploatacji
Powinno si¢ przeprowadzi¢ nastgpujace proby i procedury:

a) préba szczelnosci

b) proba szczelnosci 1 kontrola zaworéw odcinajacych pod katem ich zamknigcia, przynaleznosci
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do okreslonej strefy i ich identyfikacji
c) proba na obecno$¢ potaczen krzyzowych
d) proba na obecno$¢ przeszkdd w przeptywie
e) sprawdzenie mechanicznego dzialania punktow poboru, ich dostosowania do $cisle
okreslonego gazu i mozliwosci identyfikacji
f) sprawdzenie przepustowosci instalacji
g) préba dziatania zaworéw nadmiarowych ci$nieniowych
h) préby funkcjonalne wszystkich zrédet zasilania
i) préby instalacji regulacyjnych, kontrolnych i alarmowych
J)  przedmuchanie instalacji gazem prébnym
k) proba na obecno$¢ zanieczyszczen statych w rurociggach
1) napelnienie okreslonym gazem
m) proba na tozsamos$¢ gazu

Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca powinien dostarczy¢ uzytkownikowi instrukcje obstugi kompletnej instalacji gazéw
medycznych z sygnalizacjg awaryjng oraz zrodtami zasilania wraz z automatyka
Wykonawca powinien dostarczy¢ wilascicielowi informacje co do zalecanych czynnos$ci
konserwacyjnych i ich czestosci oraz wykaz zalecanych czesci zapasowych.
Podczas montazu nalezy sporzadza¢ oddzielny komplet rysunkéw powykonawczych. Rysunki te
powinny przedstawia¢ rzeczywistg lokalizacje i Srednice instalacji rurociggowych. Komplet ten

powinien by¢ aktualizowany w miar¢ wprowadzania zmian. Rysunki powinny zawiera¢ szczegoéty,
ktére pozwolg zlokalizowac rurociagi ukryte.

Komplet rysunkéw powykonawczych powinien zosta¢ przekazany uzytkownikowi jako komplet
oznaczony ,,DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA" celem wiaczenia jej jako czesci trwalej
dokumentacji instalacji rurociggowe;j.

UWAGA: Jesli instalacja rurociggowa zostala zmieniona juz po przekazaniu rysunkéw
uzytkownikowi, wéwczas dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ zaktualizowana.

6. Kontrola jakoSci

Kontrola wykonania w/w robot polega na sprawdzeniu ich zgodno$ci ich wykonania z projektem,
normami oraz dopuszczeniami i atestami zastosowanych materialow 1 jest ona prowadzona przez
inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonania prac a w szczegdlnosci:

- jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,

- prawidtowosci wykonania prac

- jakosci /wygladu i estetyki/ wykonania,

- zgodnos$ci 1 prawidlowosci montazu z dokumentacja DTR urzadzen oraz bezpieczenstwa
eksploatacji urzadzen.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Zestawienie
podstawowych norm zamieszczono w pkt. 10 niniejszej specyfikacji. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji. W szczegdlnosci w zakresie kontroli jakosci
wykonanych rob6t wykonawca zobowigzany jest do wykonania:
e plukania i préb ci$nieniowych instalacji c.0 zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” — COBRTI Instal. Zeszyt nr 6

» plukania, dezynfekcji i préb cisnieniowych instalacji wodociggowej zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji wodociggowych” — Cobrti Instal Zeszyt nr 7

* préb szczelnosci instalacji kanalizacyjnej zgodnie z ,,Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych” — Cobrti Instal. Zeszyt nr 12

* préb szczelnosci i uruchomienia wezta cieplnego zgodnie z ,,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru weztow cieptowniczych” — Cobrti Instal. Zeszyt nr 8,
* plukania dezynfekcji 1 prob cisnieniowych przytacza wody zgodnie z ,,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — Cobrti Instal Zeszyt nr 3,
* préb szczelnosci przylaczy kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej zgodnie z ,,Warunki
Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — Cobrti Instal Zeszyt nr 9
oraz innych préb, ktorych konieczno$¢ wykonania inspektor nadzoru uzna za niezbedne w celu
stwierdzenia, czy okreslony zakres prac zostaty wykonany nalezycie.

7. Obmiary robot

7.1. Ogdolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzieh jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie i specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru 1 zatwierdzane przez inspektora nadzoru. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg pisemne;j instrukcji inspektora nadzoru.

7.2. Jednostki obmiarowe
- mb — dla uktadania rurociggéw,
- kpl. — dla montazu urzadzen,
- szt. — dla montazu armatury,
- m” — dla robét izolacyjnych i antykorozyjnych,
-m’ — dla robét ziemnych

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwos$cig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesi¢cznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i inspektora nadzoru.
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Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robé6t zanikajacych i1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty przygotowawcze,

- rurociggi uktadane podtynkowo,

- rurociagi uktadane podposadzkowo,

- rurociagi izolowane,

- kanaty instalacji wentylacyjnej izolowane,

- proby szczelnosci, ptukania rurociggdw instalacji wewnetrznych,

- dezynfekcja rurociggdéw instalacji wody,

- wykonanie podsypki i obsypki pod rurociagi przytaczy zewnetrznych,

- zageszczenie 1 zasypanie wykopow,

- plukanie, préba szczelnosci i dezynfekcja rurociggdéw przylaczy wody,

- ufozenie rurociagdéw przytaczy kanalizacyjnych w wykopie,
Odbidér roboét zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru robét zanikajacych dokonuje inspektor
nadzoru.

8.3. Odbior koncowy

Odbidr koncowy obejmuje:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji odbiorowej tj. dokumentacji projektowej,
dokumentacji powykonawczej, pomiaréw powykonawczych,

- badania szczelnoS$ci przewodow,

- badania z uruchomienia urzadzen,

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ udokumentowane odpowiednim
protokotem, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw
komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego
nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw
na stopien sprawnosci dziatania sieci i w zaleznosci od tego ustali¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. Podstawa platnosci

Rozliczenie robo6t nastgpi na podstawie wystawionej faktury VAT i protokotu odbioru. Ptatnosé
dokonywana bedzie zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

20



10.Dokumenty odniesienia

10.1. Projekty budowlane.
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym;

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia w sprawie ogélnych
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy;

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych;

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych.

Wykaz podstawowych norm

PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke
dtugosci

PN-EN 10219-1:2006 Ksztaltowniki zamkni¢te ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych nie stopowych 1 drobnoziarnistych. Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10219-2:2006 Ksztaltowniki zamkni¢te ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych nie stopowych 1 drobnoziarnistych. Czg¢s¢ 2: Tolerancje, wymiary i
wielkosci statyczne.

PN-EN 10224:2006 Rury i zlaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych pltynéw
wodnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncéw rur i ksztattek do spawania
PN-EN ISO 3834-4:2007 Wymagania jako$ci dotyczace spawania materiatéw metalowych.
Czg¢$¢ 4: Podstawowe wymagania jakoSci.

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze¢$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze¢$¢ 2: Rury.

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze¢$¢ 3: Ksztattki.
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PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze¢$¢ 4: Armatura.

PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czg$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w
systemie.

PN-EN ISO 15874-1:2005 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Cz¢s$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15874-2:2005 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Czg$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2005 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej 1 zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2005 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej 1 zimnej. Polipropylen (PP). Czegs¢ 5: Przydatnos¢ systemu do
stosowania.

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow.

PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociggéw. Opaski identyfikacyjne.

PN-EN 1151-1:2006 Pompy. Pompy wirowe. Pompy cyrkulacyjne o mocy elektrycznej nie
przekraczajacej 200 W do instalacji centralnego ogrzewania i domowych instalacji cieplej
wody uzytkowej. Cz¢s$¢ 1: Pompy cyrkulacyjne bez regulacji automatycznej, wymagania,
badania, oznakowanie

PN-EN 1151-2:2006 Pompy. Pompy wirowe. Pompy cyrkulacyjne o mocy elektrycznej nie
przekraczajacej 200 W do instalacji centralnego ogrzewania i domowych instalacji cieplej
wody uzytkowej. Cze$¢ 2: Przepisy badania hatasu (wibroakustyka) mechanicznego i
hydraulicznego

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania
PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
proste

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przytaczeniowe.

PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajacy
PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe
PN-77/M-75041 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Glowice zawordéw
przelotowych.

PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztgczki do grzejnikow.
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999/A2:2005 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-3:2005 Grzejniki. Cze¢$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
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PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknigtych systeméw cieptowniczych. Badania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-EN ISO 12241:2001 Izolacja cieplna wyposazenia budynkéw i instalacji
przemystowych. Zasady obliczania.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

PN-EN 1366-3:2006 Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czes$¢ 3:
Uszczelnienia przej$¢ instalacyjnych

PN-EN 671-1:2002 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czegs¢ 1: Hydranty
wewngetrzne z wezem potsztywnym

PN-M-51038:1991 Sprzet pozarniczy. Nasady

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-EN 671-2:2002 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 2: Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym

PN-EN 1253-1:2005 Wpusty scieckowe w budynkach. Czgs¢ 1: Wymagania

PN-EN 200:200 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace (PN 10).
Ogdblne wymagania techniczne

PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych. Cz¢$¢ 1: Wymagania.
PN-EN 274-2:2004 Zestawy odplywowe przyboréw sanitarnych. Czes$¢ 2: Metody badan.
PN-EN 274-3:2004 Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych. Czegs$¢ 3: Sterowanie
jakoscia.

PN-EN 817:2000 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). Ogélne wymagania
techniczne.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Cze$¢ 2: Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Cze$¢ 3: Armatura zwrotna.

PN-EN 1074-4:2002. Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Cz¢$¢ 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace.

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czg$¢ 5: Armatura regulujaca.

PN-EN 1074-6:2005 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czgs¢ 6: Hydranty.

PN-EN 1112:2001 Natryski do armatury sanitarnej (PN 10).

PN-EN 1113:2001 Przewody natryskowe do armatury sanitarnej (PN 10).

PN-EN 1286:2004 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne niskocisnieniowe. Ogélne
wymagania techniczne.
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* PN-EN 1287:2004 Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne niskocisnieniowe. Ogélne
wymagania techniczne.

e PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna. Ci$nieniowe zawory sptukujace do misek
ustepowych i samoczynnie zamykane zawory sptukujace do pisuaréw PN 10.

* PN-EN 13310:2005 Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania uzytkowe i metody badan.

e PN-EN 13904:2005 Natryski o matych oporach hydraulicznych do armatury sanitarne;j.

* PN-EN 13905:2005 Przewody natryskowe o matych oporach hydraulicznych do armatury
sanitarnej.

* PN-EN 14124:2005 Zawory napelniajace do zbiornikéw splukujacych z wewngtrznym
przelewem.

* PN-EN 14516:2006 Wanny do uzytku domowego.

e PN-EN 14528:2007 Wymagania funkcjonalnosci i metody badania.

* PN-EN 14688:2007 Urzadzenia sanitarne. Umywalki. Wymagania funkcjonalne i metody
badan.

*  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 : Warunki Techniczne wykonania 1
odbioru instalacji wentylacyjnych ( wyd. I wrzesien 2002r. )

*  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2. - Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania (wyd. I, sierpien 2001 r.)

*  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 4. - Warunki Techniczne wykonania 1
odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych (wyd. I, czerwiec 2002 r.)

*  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. - Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych (wyd. I, maj 2003 r.)

*  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8. - Warunki Techniczne wykonania i
odbioru weziéw cieptowniczych (wyd. I, wrzesien 2003 r.)

*  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1. - Komentarz do normy PN-92/B
01706/Az1:1999 -Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem (wyd. I, czerwiec
2001 r.)

*  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. - Warunki Techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych (wyd. I, wrzesien 2001 r.)

*  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania 1
odbioru instalacji wodociggowych (wyd. I, wrzesien 2003 1. )

*  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. - Warunki Techniczne wykonania 1
odbioru sieci kanalizacyjnych (wyd. I, wrzesien 2003 r.)

* Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 11. - Zalecenia do projektowania
instalacji cieplej wody, wentylacji 1 klimatyzacji minimalizujagce namnazanie si¢ bakterii
Legionella (wyd. I, 2005 r.)

*  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. - Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych (wyd. I, wrzesien 2006 r.)

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreSlonych Polskimi Normami czy
zharmonizowanymi Normami Europejskimi wraz 2z aktualnymi zmianami odpowiednio
zatwierdzonymi przez Polski Komitet Normalizacyjny.
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