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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. [ Razem
PRZEDMIAR:
1 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
1.1 POKOJ LEKARZY pom. nr 4.10
1 Wiaczenie projektowanego wodociggu w instalacje zw i cw szt
d.1.1] kalk. wlasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2| KNRO0-13 Rurociagi o $r. 16 mm m
d.1.1 0128-01
analogia
252 m 5,000
RAZEM 5,000
3| KNR-W 2-15 | Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.
d.1.1 0116-01 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z szt.
d.1.1 0132-01 tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5| KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.1 0128-02
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
6] KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, m
d.1.1 0126-04 stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
$r. do 65 mm)
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000,
7 Wiaczenie projektowanej kanalizacji w instalacje ks szt
d.1.1] kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o sr. 50 mm na $cianach w m
d.1.1 0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
9] KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o |pode;j
d.1.1 0211-01 potgczeniach wciskowych - na 6-8 -ej kondygnaciji .
z.0.2.6. 9902-
08 z.5sz.3.3.
9905
1 podej 1,000
RAZEM 1,000
10] KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.1 0230-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
111 KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe Scienne o $r. nominalnej 15 | szt.
d.1.1 0137-01 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR BO-12 | Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z m3
d.1.1 0356-04 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. do 1 cegty
0,12*0,1*0,1 m3 0,001
RAZEM 0,001
13| KNR BO-12 | Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na m3
d.1.1 0358-06 zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegly
1,5%0,1*0,1 m3 0,015
RAZEM 0,015
14| KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 150 mm m
d.1.1 1012-04
2.0.3.1.9901-1
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
15] NNRNKB 202 | (z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na m2
d.1.1 2013-01 podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2 -
w miejscu bruzd

Norma STANDARD Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 6170 Uzytkownik: BIURO PROJEKTOWE eM.FORMA MIKOLAJ JAROMINIAK

-2-



Przedmiar

w miejscu bruzd

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,5%0,15 m2 0,225
RAZEM 0,225
1.2 SALA CHORYCH pom. nr 4.12
16 Wiaczenie projektowanego wodociggu w instalacje zw i cw szt
d.1.2]| kalk. wlasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
17| KNR0-13 Rurociggi o ér. 16 mm m
d.1.2 0128-01
analogia
1,56%2 m 3,000
RAZEM 3,000
18] KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.
d.1.2 0116-01 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19] KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z szt.
d.1.2 0132-01 tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20| KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2 0128-02
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000,
21] KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, m
d.1.2 0126-04 stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o
$r. do 65 mm)
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000,
22 Wiaczenie projektowanej kanalizacji w instalacje ks szt
d.1.2| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23] KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 50 mm na $cianach w m
d.1.2 0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
24] KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o |podej
d.1.2 0211-01 potaczeniach wciskowych - na 6-8 -ej kondygnaciji .
z.0.2.6. 9902-
08 z.5sz.3.3.
9905
1 podej 1,000
RAZEM 1,000
25| KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.2 0230-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe Scienne o $r. nominalnej 15 | szt.
d.1.2 0137-01 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27] KNR BO-12 | Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w Scianach z m3
d.1.2 0356-04 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. do 1 cegty
0,12*0,1*0,1 m3 0,001
RAZEM 0,001
28] KNR BO-12 | Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w Scianach z cegiet na m3
d.1.2 0358-06 zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegly
1,0*0,1*0,1 m3 0,010
RAZEM 0,010
29| KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 150 mm m
d.1.2 1012-04
z.0.3.1.9901-1
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
30| NNRNKB 202 | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na m2
d.1.2 2013-01 podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2 -
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Przedmiar

w miejscu bruzd

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,0%0,15 m2 0,150
RAZEM 0,150
1.3 SALA CHORYCH pom. nr 4.13
31 Wiaczenie projektowanego wodociggu w instalacje zw i cw szt
d.1.3] kalk. wlasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
32 KNRO0-13 Rurociggi o ér. 16 mm m
d.1.3] 0128-01
analogia
2572 m 5,000
RAZEM 5,000
33| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.
d.1.3 0116-01 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z szt.
d.1.3 0132-01 tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35| KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.3] 0128-02
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000,
36| KNR-W 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, m
d.1.3 0126-04 stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o
$r. do 65 mm)
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000,
37 Wiaczenie projektowanej kanalizacji w instalacje ks szt
d.1.3| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
38| KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na Scianach w m
d.1.3 0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
39| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o |podej
d.1.3 0211-01 potaczeniach wciskowych - na 6-8 -ej kondygnaciji .
z.0.2.6. 9902-
08 z.5sz.3.3.
9905
1 podej 1,000
RAZEM 1,000
401 KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.3] 0230-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
411 KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe Scienne o $r. nominalnej 15 | szt.
d.1.3] 0137-01 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42| KNR BO-12 | Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z m3
d.1.3 0356-04 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. do 1 cegty
0,12*0,1*0,1 m3 0,001
RAZEM 0,001
43| KNR BO-12 | Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na m3
d.1.3 0358-06 zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegly
1,5*0,1*0,1 m3 0,015
RAZEM 0,015
44| KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 150 mm m
d.1.3 1012-04
z.0.3.1.9901-1
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
45| NNRNKB 202 | (z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na m2
d.1.3 2013-01 podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2 -
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,5%0,15 m2 0,225
RAZEM 0,225
1.4 tAZIENKA W SALI CHORYCH pom. nr 4.15
46 Wiaczenie projektowanego wodociggu w instalacje zw i cw szt
d.1.4| kalk. wlasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
47] KNR0-13 Rurociggi o ér. 16 mm m
d.1.4] 0128-01
analogia
7 m 7,000
RAZEM 7,000
48| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.
d.1.4 0116-01 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000,
491 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z szt.
d14 0132-01 tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50| KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.4] 0128-02
7 m 7,000
RAZEM 7,000,
51| KNR-W 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, m
d14 0126-04 stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o
$r. do 65 mm)
7 m 7,000
RAZEM 7,000,
52 Wiaczenie projektowanej kanalizacji w instalacje ks szt
d.1.4| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
53| KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w m
d14 0208-03 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2.52.3.3. 9905
2 m 2,000
RAZEM 2,000
54| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w m
d14 0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2.52.3.3. 9905
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
55| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o |podej
d.1.4 0211-01 potgczeniach wciskowych .
z.0.2.6. 9902-
08 z.sz.3.3.
9905
2 podej 2,000
RAZEM 2,000
56| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o|podej
d.1.4 0211-03 potgczeniach wciskowych .
z.0.2.6. 9902-
08 z.sz.3.3.
9905
1 podej 1,000
RAZEM 1,000
57| KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.4] 0230-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
58| KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 | szt.
d.1.4| 0137-01 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59| KNR-W 2-15 | Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.1.4] 0233-03
1 kpl. 1,000
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Przedmiar

podej

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
60] KNR-W 2-15 | Brodziki natryskowe kpl.
d.1.4| 0232-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61 Kabina natryskowa 80x80 - zakup, dostawa i montaz szt
d.1.4 wycena
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
62| KNR-W 2-15 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 | szt.
d.1.4] 0137-09 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63] KNR BO-12 | Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w Scianach z m3
d.1.4 0356-01 cegiet na zaprawie wapiennej o gr. do 1 cegly
0,12*0,2*0,15+0,12*0,1*0,1 m3 0,005
RAZEM 0,005
64] KNR BO-12 | Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na m3
d.1.4 0358-06 zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegly
2,5%0,15*0,1 m3 0,038
RAZEM 0,038,
65| KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 150 mm m
d.1.4 1012-04
z.0.3.1.9901-1
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
1.5 SALA CHORYCH pom. nr 4.17
66 Wigczenie projektowanego wodociggu w instalacje zw i cw szt
d.1.5| kalk. wlasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
67 KNR 0-13 Rurociagi o $r. 16 mm m
d.1.5| 0128-01
analogia
2572 m 5,000
RAZEM 5,000,
68| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.
d.1.5 0116-01 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
69| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z szt.
d.1.5 0132-01 tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
701 KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.5| 0128-02
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000,
711 KNR-W 2-15 | Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, m
d.1.5 0126-04 stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o
$r. do 65 mm)
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
72 Wiaczenie projektowanej kanalizacji w instalacje ks szt
d.1.5| kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
73| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w m
d.1.5 0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
74| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o |podej
d.1.5 0211-01 potaczeniach wciskowych - na 6-8 -ej kondygnacji .
z.0.2.6. 9902-
08 z.5sz.3.3.
9905
1 1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
75| KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.5| 0230-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
76| KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 | szt.
d.1.5| 0137-01 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77| KNR BO-12 | Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z m3
d.1.5 0356-04 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. do 1 cegty
0,12*0,1*0,1 m3 0,001
RAZEM 0,001
78] KNR BO-12 | Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na m3
d.1.5 0358-06 zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegly
1,5%0,1*0,1 m3 0,015
RAZEM 0,015
79| KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 150 mm m
d.1.5 1012-04
2.0.3.1.9901-1
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
80] NNRNKB 202 | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na m2
d.1.5 2013-01 podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2 -
w miejscu bruzd
1,5%0,15 m2 0,225
RAZEM 0,225
1.6 LAZIENKA | WC pom. nr 4.19, 4.21
81] KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ kpl.
d.1.6 0235-04 doptywowych i odptywowych - zlewozmywak blaszany, ze stali
nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
82| KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ kpl.
d.1.6 0235-08 doptywowych i odptywowych - ustep z miska porcelanowg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
83| KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ kpl.
d.1.6 0235-07 doplywowych i odptywowych - brodzik
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
84 Wiaczenie projektowanego wodociggu w instalacje zw i cw szt
d.1.6| kalk. wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
85| KNRO0-13 Rurociagi o $r. 16 mm m
d.1.6| 0128-01
analogia
45*2+1,0 m 10,000
RAZEM 10,000
86| KNR-W 2-15 | Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.
d.1.6 0116-01 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
87] KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z szt.
d.1.6 0132-01 tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
88| KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.6] 0128-02
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
89| KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, m
d.1.6 0126-04 stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
$r. do 65 mm)
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
90 Wigczenie projektowanej kanalizacji w instalacje ks szt
d.1.6| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
91| KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na Scianach w m
d.1.6 0208-03 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
92] KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 50 mm na $cianach w m
d.1.6 0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
93] KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o|podej
d.1.6 0211-03 potgczeniach wciskowych .
1 podej 1,000
RAZEM 1,000
94| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o |podej
d.1.6 0211-01 potgczeniach wciskowych .
1 podej 1,000
RAZEM 1,000
95 KNR 2- Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustepowej kpl.
d.1.6| 15/GEBERIT | montowane na $cianie
0101-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
96 KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.1.6| 15/GEBERIT
0104-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
97| KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.6] 0230-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
98| KNR-W 2-15 | Brodziki natryskowe kpl.
d.1.6] 0232-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
99 KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 | szt.
d.1.6| 0137-01 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
100 KNR-W 2-15 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 | szt.
d.1.6|] 0137-09 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
101] KNR BO-12 | Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z m3
d.1.6 0356-04 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. do 1 cegly
0,12*0,2*0,2 m3 0,005
RAZEM 0,005
102] KNR BO-12 | Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na m3
d.1.6 0358-06 zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegty
1,0*0,1*0,1 m3 0,010
RAZEM 0,010,
103] KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 150 mm m
d.1.6 1012-04
z.0.3.1.9901-1
1 m 1,000
RAZEM 1,000
104| NNRNKB 202 | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na m2
d.1.6 2013-01 podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2 -
w miejscu bruzd
1,0%0,15 m2 0,150
RAZEM 0,150
105 KNR AT-12 | Obudowy Scienne z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na m2
d.1.6| 0102-04 z.0. | pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym
4.1.z.0.4.2. | dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Tynk 75A50 Obudowy o
pow.mniejszej niz 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5
m2.
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(1,05+0,8) 1,2 m2 2,220
RAZEM 2,220
2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
21 tAZIENKA W SALI CHORYCH pom. nr 4.15
106 KNR BO-12 | Mechaniczne wykucie wnek gt. do 1/2 cegty w $cianach z cegiet na| m3
d.2.1 0367-01 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - odkrywka
istniejgcych pionow
0,12*0,1*0,1 m3 0,001
RAZEM 0,001
107 Wiaczenie rurociggéw w istniejgcy instalacje co - zasilanie i powr6t | szt
d.2.1| kalk. wlasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
108| KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. m
d.2.1 0404-01 zewnetrznej 20 mm o pofgczeniach zgrzewanych na scianach w
2.0.2.6. 9902- | budynkach
08
analogia
8,52 m 17,000
RAZEM 17,000
109 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i diug. 700 mm HV22| szt.
d.2.1 0418-07 - higieniczny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
110 KNR-W 2-15 | Rury przylgczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do kpl.
d.2.1 0429-01 grzejnikow
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
111 KNR-W 2-15 | Montaz gtowicy termostatycznej szt.
d.2.1 0412-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
112| KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe Multiflex szt.
d.2.1 0412-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
113] KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba [préba
d.2.1 0406-03 zasadnicza (pulsacyjna)
1 proba 1,000
RAZEM 1,000
114] KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - m
d.2.1 0406-05 dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych
17,0 m 17,000
RAZEM 17,000
115 KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania urz.
d.2.1 0436-01 (na goraco)
1 urz. 1,000
RAZEM 1,000
116] KNR BO-12 | Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z m3
d.2.1 0356-01 cegiet na zaprawie wapiennej o gr. do 1 cegly
0,12*0,1*0,1*2 m3 0,002
RAZEM 0,002
117 KNR BO-12 | Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na m3
d.2.1 0358-06 zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegly
8,5%0,15* 0,1 m3 0,128
RAZEM 0,128
118 KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 150 mm m
d.2.1 1012-04
2.0.3.1.9901-1
8,5 m 8,500
RAZEM 8,500
119] NNRNKB 202 | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na m2
d.2.1 2013-01 podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2 -
w miejscu bruzd
8,5%0,15 m2 1,275
RAZEM 1,275
2.2 LAZIENKA pom. nr 4.19
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120] KNR BO-12 | Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w Scianach z m3
d.2.2 0356-01 cegiet na zaprawie wapiennej o gr. do 1 cegly
0,12*0,1*0,1 m3 0,001
RAZEM 0,001
121] KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 15 cm - m3
d.2.2 0301-03 posadzka betonowa pod utozenie kanalizacji
0,1*0,06 2,5 m3 0,015
RAZEM 0,015]
122] KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w m
d.2.2 0207-03 podtozach, stropach i Scianach bez deskowan i stemplowan -
bruzdy posadzki betonowej o szerokosci 30cm
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
123 Wiaczenie rurociggéw w istniejacg instalacje co - zasilanie i powrot | szt
d.2.2| kalk. wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
124] KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o sr. m
d.2.2 0404-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych na scianach w
2.0.2.6. 9902- | budynkach
08
analogia
(1,5+25)*2 m 8,000
RAZEM 8,000
125] KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 900 mm i dlugosci 500| szt.
d.2.2 0418-03 mm - H10 higieniczny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
126] KNR-W 2-15 | Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do kpl.
d.2.2 0429-01 grzejnikow
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
127] KNR-W 2-15 | Montaz gtowicy termostatycznej szt.
d.2.2 0412-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
128] KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe Multiflex szt.
d.2.2 0412-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
129 KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba [préba
d.2.2 0406-03 zasadnicza (pulsacyjna)
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
130] KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - m
d.2.2 0406-05 dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000,
131] KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania urz.
d.2.2 0436-01 (na goraco)
1 urz. 1,000
RAZEM 1,000
2.3 WC pom. nr 4.21
132] KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika stalowego dwuplytowego kpl.
d.2.3] 0521-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
133] KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuzigczki o $r. 15-20 mm szt.
d.2.3] 0512-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
134] KNR-W 4-02 | Wstawienie korka z uszczelnieniem - zasilanie i powrét szt.
d.2.3] 0105-05
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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3 INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH
135 Wigczenie rurociggdw w istniejgcy instalacje gazéw medycznych szt
d.3| kalk. wiasna
2+2 szt 4,000
RAZEM 4,000
136] NNRNKB 202 | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem m2
d.3 2702-01 ptytami z wtdkien mineralnych z zastosowaniem profili
analogia poprzecznych o dtug. 60 cm - demontaz z odzyskaniem materiatu
24*1,2+20,40*06+24*06+1,2*1,2 m2 18,000
RAZEM 18,000
137] NNRNKB 202 | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem m2
d.3 2702-01 ptytami z wiékien mineralnych z zastosowaniem profili
analogia poprzecznych o dtug. 60 cm - ponowny montaz (materiat z
demontazu)
18,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
138 KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach gazowych miedziane o potaczeniach m
d.3 0306-01 lutowanych o $r.zewn. 8 mm
z.52.3.4. 9907
analogia
30,0+6,0+5,0+5,0 m 46,000
RAZEM 46,000
139] KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane o potgczeniach m
d.3 0306-02 lutowanych o $r.zewn. 12 mm
z.52.3.4. 9907
analogia
43,0+3,0+5,0+5,0 m 56,000
RAZEM 56,000
140 KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach gazowych miedziane o potaczeniach m
d.3 0306-03 lutowanych o $r.zewn. 15 mm
z.52.3.4. 9907
analogia
16,0 m 16,000
RAZEM 16,000
141] KNR-W 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do kpl.
d.3 0308-01 skrzynki kontrolnej (zawory awaryjne, manometry) - np. INMED
analogia SZKG/SSGM
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
142| KNR-W 2-15 | Préba instalacji gazowej na ci$nienie po montazu instalac;ji 100
d.3] 0307-04 m
analogia
(46,0 + 56,0 + 16,0) / 100 100 1,180
m
RAZEM 1,180
143| KNR-W 2-15 | Préba instalacji gazowej na cisnienie przed przekazaniem do 100
d.3 0307-04 eksploataciji m
analogia
1,18 100 1,180
m
RAZEM 1,180
144] KNR 5-08 Przygotowanie podtoza ceglanego do zabudowania aparatow szt
d.3 0401-08 posiadajgcych do 4 otworéw mocujgcych. Kucie mechaniczne pod
analogia kotki rozporowe plastikowe - panel nadtézkowy i kolumna
przytézkowa
4*1+2*1+3*2+2*3+1*1 szt 19,000
RAZEM 19,000
145 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 20 kg z szt.
d.3| 0403-08 z.0. | czgsciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (ilos¢
3.1. 9901 otworéw mocujgcych do 4) - robocizna
analogia
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
146] KNR-W 2-15 | Podtgczenie paneli nadtézkowych 1-stanowiskowych z zestawem | szt.
d.3] 0311-03 1x0O, 1xV (np. INSEL-MEDIC, INMED MARY classic)
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
147] KNR-W 2-15 | Podtgczenie paneli nadtézkowych 2-stanowiskowych z zestawem | szt.
d.3] 0311-03 1x0O, 1xV (np. INSEL-MEDIC, INMED MARYclassic)
analogia
3 szt. 3,000
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RAZEM 3,000
148] KNR-W 2-15 | Podtgczenie paneli nadtézkowych 3-stanowiskowych z zestawem | szt.
d.3] 0311-03 1x0O, 1xV (np. INSEL-MEDIC, INMED MARY classic)
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
149] KNR-W 2-15 | Podtgczenie kolumny przyt6zkowej 1-stanowiskowej z zestawem szt.
d.3 0311-03 2x0, 1x8S, 2xV (np. Drager Gemina)
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
150 KNR-W 2-15 | Podtgczenie kolumny przytézkowej 1-stanowiskowej z demontazu | szt.
d.3] 0311-03
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
151] KNR BO-12 | Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z m3
d.3 0356-01 cegiet na zaprawie wapiennej o gr. do 1 cegly
0,12*0,1*0,1* 14 m3 0,017
RAZEM 0,017,
152 KNR BO-12 | Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na m3
d.3 0358-06 zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegly
0,12*0,06 * 18,0 m3 0,130
RAZEM 0,130,
153] KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 120 mm m
d.3 1012-04
2.0.3.1.9901-1
18,0 m 18,000
RAZEM 18,000
154 NNRNKB 202 | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na m2
d.3 2013-01 podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2 -
w miejscu bruzd
18,0*0,12 m2 2,160
RAZEM 2,160
4 PRACE PORZADKOWE
155] KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym m3
d.4] 1105-01 1105- | zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 10 km
02
poz.12 + poz.13 + poz.27 + poz.28 + poz.42 + poz.43 + poz.63 + m3 1,909
poz.64 + poz.78 + poz.79 + poz.101 + poz.102 + poz.116 +
poz.117 + poz.120 + poz.121 + poz.151 + poz.152
RAZEM 1,909
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