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2. Opis techniczny.

2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Zakres opracowania dotyczy remontu i przebudowy czesci pomieszczen zlokalizowanych na IV i VI
pietrze bloku A budynku szpitala w celu czasowej reorganizacji sposobu dziatania szpitala. Przedmiotowy
remont i przebudowa dotyczy sal chorych, pokoi lekarzy i pielegniarek oraz pomieszczen sanitarnych.

Czes¢ pomieszczen Oddziatu Diagnostyczno — Internistycznego znajdujgcego sie na VII pietrze
dostosowanie zostanie do potrzeby przeniesienia Oddzialu Neurologii oraz pomieszczenia Oddziatu
Chirurgii B znajdujgce sie na IV pietrze dostosowane zostang na potrzeby przeniesienia Oddziatu

Okulistycznego.

Uwaga Szczegotowy wykaz pomieszczen, ich powierzchnie oraz wzajemne powigzania

przedstawiono na rysunkach znajdujgcych sie w cze$ci graficznej niniejszego projekiu.

2.2. Forma architektoniczna oraz funkcja budynku.

Przedmiotowa przebudowa i remont pomieszczen dotyczy wytgcznie Scian dziatowych i wystepujacych
w nich otworéw drzwiowych. Wprowadzane zmiany nie ingerujg w elementy konstrukcyjne budynku ani w
jego elewacje. Forma architektoniczna budynku pozostaje bez zmian.

Przewiduje sie wyposazenie pomieszczehh w dodatkowe instalacje wewnetrzne oraz urzgdzenia
stosownie do ich przysztego sposobu uzytkowania.

Funkcja budynku nie ulega zmianie a nowe przeznaczenie pomieszczen jest kontynuacjg istniejgce;

funkciji.

2.3. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe.

Sciana dziatowa.

Nowe sciany dziatowe oraz zamurowania i wypetnienia po likwidowanych otworach drzwiowych projektuje
sie w konstrukcji murowanej. Zastosowac¢ nalezy bloczki betonu komoérkowego z wyprofilowanymi
zamkami. Bloczki murowane na zaprawe klejowa. Sciany dziatowe obustronnie otynkowaé tynkiem
cementowo-wapiennym o gr. 1,5 cm.
Projektowane $ciany taczy¢ nalezy z istniejagcymi na pomocg tgcznikéw metalowych umieszczanych w co
drugiej warstwie spoin poziomych.
Cechy charakterystyczne:

- grubos¢ [mm]: 120

- wytrzymato$¢ na $ciskanie [MPa]: 3

- masa [kg]: ok. 12,2

—  gestosé [kg/m?): 600

- reakcja na ogien: A1

- odpornos¢ ogniowa: EI120

- zuzycie pustakéw [szt./m2]: 7

- $rednia wytrzymato$¢ na $ciskanie [MPa]: 3

- wskazniki izolacyjnosci akustycznej [dB]: 38



Nadproza projektowanych $cian dziatowych.

Nad otworami w projektowanych $cian dziatowych, w zaleznosci od szerokosci otwordéw, osadzi¢ nalezy
nadproza strunobetonowe SBN 72 o przekroju 72 x 115 mm lub SBN 120 o przekroju 120 x 115 mm.
Nadproza SBN wykonywane sa z betonu klasy C40/50 i zbrojone splotami o srednicy 6,85 mm ze stali
sprezajacej o wytrzymatosci na rozcigganie rownej 2060MPa.

Zastosowac nalezy nadproza wedtug ponizszej specyfikaciji:

Dtugosc¢ Maksymalna Dopuszczalne
. s e . . Masa
nadproza szeroko$c¢ obcigzenie obliczeniowe nadoroza
SBN 72 otworu (nosnos¢) P
[em] [em] [kN/m] [ka]
120 100 15,63 23,3
150 120 10,77 29,1
Dtugosc¢ Maksymalna Dopuszczalne
. iy e . . Masa
nadproza szerokos¢ obcigzenie obliczeniowe nadoroza
SBN 120 otworu (No$NoscE) P
[em] [em] [kN/m] [ka]
240 210 12,74 82,8
270 240 9,65 93,2

Podczas montazu nadproza strunobetonowego nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na oznakowanie gornej
ptaszczyzny prefabrykatu. Nadproze zamontowane goérna ptaszczyzng do dotu nie przeniesie zadnych

obcigzen i nie spetni swych zadan. Zbrojenie musi znajdowac sie w dolnej czesci nadproza.

Nadproze w istniejgcej Scianie murowane;j.

W miejscach powiekszenia istniejacych otworéw drzwiowych nalezy dokona¢ odkrywek w celu
stwierdzenia szerokosci podparcia wbudowanych nadprozy. Dla otworéw o szerokosci do 100 cm
dopuszcza sie podparcie nadproza wielkosci 10 cm z kazdej strony oraz dla otwordow wiekszych
minimalne oparcie nadproza z kazdej strony powinno wynosi¢ 15 cm.

W miejscach, gdzie oparcie nadproza, uwzgledniajgc konieczne poszerzenie, jest niewystarczajgce
projektuje sie wykonanie dodatkowego wzmacniajgcego nadproza stalowego skifadajgcego sie z dwoch
kagtownikéw L70x40x4.

Po wyznaczeniu miejsca lokalizacji poszerzenia otworu nalezy odku¢ pas tynku o szerokosci i diugosci
pozwalajgcej na ukrycie profilu stalowego w Scianie. Nastepnie w wycietg bruzde wsuna¢ katownik.
Czynnosci powtorzy¢ po obu stronach $ciany a kgtowniki ze sobg skreci¢ pretami gwintowanymi M8
i nakretkami z podktadkami M8. Dopiero po wykonaniu nadproza mozna przystgpi¢ do poszerzania

otworu drzwiowego. Nadproze oraz krawedzie otworu otynkowac.

Tynki i oktadziny wewnetrzne

Na nowych fragmentach Scian, w miejscach po bruzdach instalacyjnych oraz na sufitach w miejscach po
wyburzonych murowanych $cianach dziatowych nalezy wykona¢ uzupetnienia istniejgcych tynkéw.
Zastosowac¢ nalezy tynk cementowy o grubosci dostosowanej do potrzeb wynikajgcych w grubosci

wystepujgcego juz tynku. Wszelkie istniejgce na scianach gabinetéw oktadziny, tapety usunac.



W miejscu lokalizacji nowych umywalek wykona¢ nalezy fartuch z ptytek szkliwionych. Fartuch na
wysokosé min. 2 m. Fartuch musi siega¢ ok 60 cm od krawedzi skrajnych umywalki. Nowo powstate Na
oktadziny zastosowac ptytki o gtadkiej fakturze, glazurowane utatwiajgce utrzymanie czystosci.

Na projektowanych fragmentach $cian dzialowych oraz w miejscach uzupetnien tynkédw po bruzdach
wykona¢ gtadzie gipsowe. Kazde z remontowanych lub przebudowywanych pomieszczen nalezy

odmalowagé, uzywajgc farm zmywalnych, przeznaczonych do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Posadzki i podtogi

Wystepujace w pomieszczeniach wyktadziny podiogowe pozostajg bez zmian. W miejscu lokalizacji
nowej $ciany dziatowej wykfadzine nalezy odcig¢ a nastepnie wykona¢ nowe cokoliki z wyobleniem na
nowe fragmenty $cian. Cokét o wysokosci 15 cm. Miejsca po likwidowanych $cianach dziatowych
wyréwnaé zaprawg cementowg i uzupetni¢ wyktadzing tgczong na spawy.

W obrebie nowo projektowanych tazienek istniejgcg wyktadzine nalezy usungc i zastgpi¢ oktadzing
z ptytek gresowych antyposlizgowych na zaprawie klejowe;j.

Przed ukiadaniem nowych wyktadzin powierzchnie posadzki nalezy oczysci¢ z wszystkich luznych
fragmentdéw. Wystepujace braki podktadu betonowego uzupetni¢ zaprawag naprawczg do betonu.
Bezposrednio pod wyktadzine wykona¢ mase samopoziomujgca.

Zastosowacé nalezy wyktadzine homogeniczng gr. 2mm do zastosowania w budownictwie stuzby zdrowia.
Wyktadzina o powierzchni antyposlizgowej i zwiekszonej odpornosci na Scieranie T/KS/, tatwo zmywalna,
odporna na dziatanie srodkdw dezynfekcyjnych, antyelektrostatyczna, odporna na dziatanie kétek foteli.

Caty system wyktadzin musi posiadac atest higieniczny o dopuszczeniu w obiektach stuzby zdrowia.

Malowanie
Malowanie pomieszczen dwukrotnie farbg emulsyjna w kolorach jasnych, pastelowych. Podstawowy kolor
sufitow biaty. Farby zmywalne odporne na dziatanie $rodkéw czyszczacych. Zastosowac farby

atestowane.

Stolarka drzwiowa

Do nowych pomieszczen oraz w miejscach poszerzen otwordw projektuje sie nowe drzwi drewniane
o konstrukcji z ptyty wiorowej otworowanej. Oscieznice réwniez drewniane, regulowana o szerokosci
dostosowanej do grubosci sciany. Wszystkie drzwi petne Na drzwiach okleina gtadka, zmywalna. Drzwi w
kolorze biatym. Oscieznice w kolorze debu.

Drzwi pomiedzy pomieszczeniami lekarzy o konstrukcji drewnianej, sktadane z 4 kwater.. Oscieznica
drewniana, obejmujaca mur. Drzwi w kolorze biatym. Stolarka w wykonaniu indywidualnym.

W korytarzach drzwi z profili aluminiowych, szklone szktem bezpiecznym. Stolarka bezklasowa. Stolarka
2-drzwiowa. Kazde skrzydto min 90 cm szerokosci. Jedno skrzydto stale otwierane a drugie jako

blokowane. Stolarka w kolorze biatym. Drzwi wyposazone w samozamykacze.

Stolarka okienna

W pomieszczeniach specjalistycznych takich jak ciemnia okulistyczna z pokojem badan i pokdj
konsultacyjny Oddziatu Okulistycznego konieczne jest zastosowanie na istniejgcych oknach przeston
zaciemniajgcych. W pomieszczeniu ciemni z pokojem badan przewiduje sie zastosowanie statego
zaciemnienie poprzez wyklejenie okien folig nieprzezroczysta z wewnetrzng warstwg z czastek metalu

blokujgcg $wiatto stoneczne oraz odbijajgcg ciepto. Nalezy zastosowac folie o niskim wspétczynniku
4



VTL% - przepuszczalnosci Swiatta stonecznego np. 7% oraz mozliwie wysokim wskazniku IR — odbicia
ciepta.

W pokoju konsultacyjnym przewiduje sie montaz rolet zaciemniajacych w kasecie z prowadnicami
umozliwiajgce czasowe zaciemnienie pomieszczenia. Roleta wewnetrzna sktada sie z trzech warstw
tkaniny, co chroni przed promieniami stonecznymi. Dodatkowo warstwa, ktéra znajduje sie przy szybie,
jest ogumowana lub pokryta aluminium co dodatkowo zatrzymuje promienie na zewnatrz i tym samym

obniza temperature w pomieszczeniu.

2.4. Wyposazenie budowlano - instalacyjne.

Ze wzgledu na przeznaczenie i funkcje pomieszczenia wyposazone bedg w niezbedne instalacje
elektryczne oswietleniowe i gniazd wtykowych, system przyzywowy, instalacje centralnego ogrzewania

i wodno-kanalizacyjng oraz gazéw medycznych wraz montazem paneli nadtézkowych i przytézkowych.

2.4.1. Instalacje sanitarne

Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzata bedzie Scieki sanitarne z urzadzen zabudowanych w nowo
wydzielanych tazienkach oraz z dodatkowych umywalek do wewnetrznej instalacji kanalizacyjne;.
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC taczonych kielichowo na
uszczelki gumowe. Rurociagi podposadzkowe nalezy wykonywac¢ z rur z polichlorku winylu PCV-U typu
zewnetrznego SN8 dla rur dn 110 x 3,2. Rurociagi poziome dn 110 z odpowiednim spadkiem min. 1,5%
Odptyw od przybordéw nalezy wykonaé¢ nastepujgcymi srednicami:

- dn 50 dla basenéw kabin prysznicowych, umywalek

- dn110dlaWC

Doktadny typ i rodzaj armatury ustali¢ z Inwestorem.

Instalacja wodociggowa

Calg instalacje zaprojektowano z rur PEXc-AL.-PERT. Rury wielowarstwowe z wkiadkg aluminiowg
taczy¢ za pomoca ksztaltek z mosieznym pierscieniem zaciskanym aksjalnie. Montaz rurociggéw
wykonac zgodnie z zaleceniami producenta przez wykwalifikowanych instalatorow.

Doktadng trase przebiegu przewoddéw nalezy ustali¢ po uzgodnieniu usytuowania punkow czerpalnych.
Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy izolowaé termicznie. Instalacje wody zimnej izolowaé piankg ze
spienionego kauczuku o grubosci 9 mm. Dla instalacji wody cieptej stosowaé grubosc¢ izolacji jak dla
instalacji centralnego ogrzewania.

Wszystkie rurociggi prowadzi¢ w posadzce i bruzdach $ciennych. Przewody rozprowadzajgce nalezy
utozy¢ z minimalnym spadkiem, aby wydzielajgce sie powietrze mogto przedostawac sie do pionéw i by¢
usuniete wraz z pobierang wodg. Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za
pomocg uchwytow lub wspornikdw. Pomiedzy obejmg uchwytu lub wspornika a przewodem nalezy
stosowac¢ podkiadki elastyczne. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé w tulejach
ochronnych, umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie
moze byé wykonane Zzadne potaczenie na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegty
uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzgséw. Ze wzgledu na wystepowanie
wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewodoéw wykorzystujgc w tym celu naturalne

zatamania tras przewodow (zapewni to samokompensacije).



Instalacja wodociggowa zasilana bedzie z istniejgcej instalacji wewnetrznej. Ciepta woda na potrzeby
punktéw czerpalnych przygotowywana jest centralnie w wymienniku ciepta.

Po zmontowaniu instalacji nalezy ja kilkakrotnie przeptukaé woda i wykonac¢ prébe cisnieniowg na
cisnienie 10 bar. Probe rurociggéw z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ w dwdch etapach. Probe
wstepng uwaza sie za pozytywng jezeli w przeciggu 0,5 godziny nie wystgpig roszenia i przecieki na
taczeniach, a spadek cisnienia wywotany elastycznoscig przewodéw bedzie mniejszy niz 0,6 bar. Probe
gtownag nalezy wykona¢ po pozytywnym wyniku proby wstepnej. Probe gtowng uwaza sie za pozytywna
jezeli w ciggu 2 godzin nie wystgpig roszenia i przecieki, a spadek cisnienia na manometrze bedzie nie
wiekszy niz 0,2 bar.

Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci ,na zimno” i podtgczeniu instalacji do wezta cieplnego,

rurociagi cieptej wody nalezy poddac prébie ,na gorgco”.

Instalacja centralnego ogrzewania

Projekt obejmuje swoim zakresem rozbudowe istniejacych instalacji w obrebie przebudowywanych
pomieszczen w zakresie montazu dodatkowych grzejnikow w wydzielanych tazienkach. Projektuje sie
instalacje grzewczg dwururowg w ukfadzie tréjnikowym.

Odbiornikami sg grzejniki 2-ptytowe, higieniczne. Grzejniki zaprojektowano z podejsciem dolnym typ V,
nalezy je wyposazyé w zawory odcinajgce katowe oraz zawory termostatyczne i gtowice. Wszystkie
rurociggi zaizolowad.

Wydajnosci urzadzen grzewczych, ich lokalizacje, trasy prowadzenia rurociggébw oraz ich $rednice
przedstawiono na rysunkach niniejszej dokumentaciji.

Calg instalacje zaprojektowano z rur wielowarstwowych PEXc-AL.-PERT. Rury wielowarstwowe
z wktadka aluminiowg taczy¢ za pomocag ksztaltek z mosieznym pierscieniem zaciskanym aksjalnie.
Montaz rurociggdéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta przez wykwalifikowanych instalatorow.
Przewody doprowadzajgce czynnik grzewczy do grzejnika nalezy prowadzi¢ w bruzdach sSciennych.
Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne
potaczenie na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegty uszkodzeniu pod wptywem
ewentualnych uderzen bgdz wstrzaséw. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy
zapewni¢ kompensacje przewoddw wykorzystujagc w tym celu naturalne zatamania tras przewodow.
Rurociggi zasilajgcy i powrotny nalezy zaizolowacé izolacjg grubosci 20 mm.

Zawor powrotny montowany jednoczesnie z termostatem grzejnikowym pozwala na catkowite odciecie
grzejnika od instalacji i spust wody na wybranym odcinku. Kazdy grzejnik nalezy wyposazyé
w odpowietrznik reczny.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg 3-krotnie przeptuka¢ wodg do catkowitego usuniecia zanieczyszczen
oraz przeprowadzi¢ probe szczelnosci na zimno (w temperaturze powyzej 10 °C) na cisnienie 0,6 MPa.
Zalecany czas proby to 60 minut. Nastepnie nalezy wykonac¢ prébe na ciepto z regulacjg nastaw na

zaworach termostatycznych.

Instalacja gazéw medycznych

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa istniejacej instalacji gazéw medycznych
stuzgcych do rozprowadzenia tlenu, podtlenku azotu, sprezonego powietrza i prézni w Bloku ,A" na

kondygnacjach 1V i VILI.



Nowoprojektowane lub ulegajgce zmianie fragmenty instalacji narysowano liniami grubymi, pozostajace

oznaczono liniami cienkimi.

RUROCIAGI

Na rurociggi instalacji gazow medycznych nalezy stosowaé rury miedziane, bez szwu, ciggnione
spetniajgce wymagania DIN 1786. Do wyrobu takich rur stosuje sie wytacznie miedz beztlenowg wg DIN
1787 o zawartosci miedzi minimum 99,90 % wag. oraz o dopuszczalnej zawartosci fosforu od 0,015 do
0,040% wag. Zgodnie z norma ten gatunek ma symbol SF-Cu.

Ponadto dopuszczalna zawarto$é pozostatosci srodkéw ciggnacych (oznaczana jako ilo$¢ pozostatego
wegla) wynosi 0,2 mg/dm3. Powierzchnia wewnetrzna rur musi by¢ ISnigca - a wiec

bez jakichkolwiek pokry¢é. Rury muszg by¢ zabezpieczone na kohcach zatyczkami z tworzywa
sztucznego, aby zapobiec zabrudzeniom w czasie sktadowania i transportu.

Kondygnacje zasilane sg pionami prowadzonymi w szachtach instalacyjnych. Na kondygnacjach
instalacje prowadzone sg w obrebie stropéw podwieszonych natynkowo. Instalacje w pomieszczeniach
bez stropéw podwieszonych oraz podejscia do skrzynek strefowych zespotéw kontroli SZKA, kolumn i

opraw przytézkowych i punktéw poboru gazéw medycznych nalezy uktada¢ podtynkowo.

Odlegtos¢ rurociggdw od instalacji elektrycznej w przypadku réwnolegtego prowadzenia nie moze by¢
mniejsza niz 10 cm. Dopuszczalne jest krzyzowanie sie przewodow z instalacjg elektryczng. W tych
miejscach nalezy zachowac¢ minimalny przeswit 10 mm lub zastosowac tuleje ochronng z PCV. Odlegtos¢
rurociggdbw gazow medycznych od rurociggdw gazoéw palnych lub mediéw gorgcych nie moze byc¢
mniejsza niz 25 cm. Rurociggi musza by¢ podparte w odstepach wystarczajacych dla uniemozliwienia ich

ugiecia lub odksztatcenia.

Odstepy pomiedzy podporami rurociggéw miedzianych

Srednica zewnetrzna Odstepy maksymalne
(mm) (m)
do 15 1,5
od 22 do 28 2,0
od 35 do 54 2,5
wieksze niz 54 3,0

Podpory rurociggéw muszg by¢ wykonane z materiatébw odpornych na korozje i muszg by¢ odizolowane

od rurociggéw. Nie powinno sie wykorzystywac rurociggdédw do uziemiania wyposazenia elektrycznego.

ELACZENIE RUROCIAGOW
Potaczenia nierozigczne rurociggdbw winny by¢é wykonane lutem twardym LS-45 przy uzyciu

odpowiednich ztgczek lub ksztattek.

ZE ACZKI, KSZTALTKI

Zaleca sie faczenie rurociggdéw o Srednicach mniejszych niz 22x1 mm poprzez zastosowanie rozttaczania
koncéwek rur (kielichowanie stalowym trzpieniem), tréjnikéw, a tuki wykona¢ przez giecie. Dopuszcza sie
taczenie rurociggdw przez zastosowanie typowych ztgczek (prostych, tréjnikéw i kolanek). Rurociagi o
Srednicach rownych lub wiekszych od 22x1 nalezy taczy¢ przy uzyciu typowych ztgczek, tréjnikdw i

kolanek.



PUNKTY POBORU

W nowo powstatych salach chorych punkty poboru tlenu oraz prézni montowane bedg w panelach
nadtézkowych. Na kazdy zestaw paneli (pojedynczy, podwdjny lub potrdjny) przewiduje sie jeden
wspotdzielony zestaw punktédw poboru gazéw medycznych z uwagi na ograniczenia wynikajgce
z przepustowosci istniejgcej infrastruktury gazowe.

Przebudowie (przeniesieniu) podlegajg istniejace kolumny medyczne wyposazone w tlen i proznie oraz w
podtlenek azotu i sprezone powietrze medyczne. Projektuje sie montaz nowych dodatkowych kolumn na

istniejgcych instalacjach w salach wzmozonego nadzoru.

W kolumnie powinny by¢ zamontowane nastepujace punkty poboru:

- tlenu 2 szt.
- sprezonego powietrza 1 szt.
- prozni 2 szt.

W panelu / zestawie paneli powinny by¢ zamontowane nastepujgce punkty poboru:
- tlenu 1 szt.

- prozni 1 szt.

Przewiduje sie montaz punktéw poboru MERYclassic firmy INMED-KARCZEWSCY sp. z 0.0. sp. k. lub
réwnowaznych. Petng specyfike wyposazenia panelu okresli Inwestor/uzytkownik.

STREFOWE ZESPOLY KONTROLI
Strefowe zespoty kontroli SZKA produkowane sg zgodnie z wytycznymi PN-EN 737-3. Strefowe zespoty
kontrolne typu SZKA sg wyposazone w zawory, armature kontrolno-pomiarowg oraz sygnalizator.
Konstrukcja i zamontowane wyposazenie pozwala na:

- zamykanie i otwieranie przeptywu gazéw bedacych pod cisnieniem

- pomiar i wskazanie cisnienia lub podcisnienia gazéw

- generowanie sygnatéw dla potrzeb sygnalizacji awaryjne;j

- sygnalizowanie w sposOb optyczny i akustyczny stanéw alarmowych przekroczenie cisnienia

max. i min.) fizyczne oddzielenie instalacji

— awaryjne otwarcie bez uzycia kluczyka

— awaryjne zasilanie gazéw sprezonych

- trwate oznaczenie zawordw i stref odcinanych

— uzyskanie tolerancji pomiaru przez czujnik nie przekraczajacej + 4%
W projekcie przewidziano nastepujgce strefowe zespoty kontrolne:
SZKA-2 (O,V) - 1 szt. (z sygnalizatorem dla instalacji tlenu i prézni)
Strefowe zespoty kontrolne typu SZKA przystosowane sg do wspétpracy z zewnetrznymi sygnalizatorami
gazéw NG.

ZAWORY
Zawory awaryjne montowane w strefowych zespotach kontrolnych SZKA umozliwiajg szybkie i pewne
zamkniecie doptywu gazu. Zlokalizowane sg na $cianach w miejscach dostepnych i dobrze widocznych.

Skrzynki majg konstrukcje umozliwiajacag oznakowanie kazdego zaworu numerem i nazwa lub symbolem



gazu. Ponadto posiadajg tabliczki umozliwiajace zapisanie numeréw pomieszczen oraz ilosci punktow
poboru odcinanych przez dany zawor.

Zawér eksploatacyjny na instalacji prozni zamontowany zastanie w szachcie instalacyjnym. Dostep do
zaworu powinien by¢ zapewniony tylko dla personelu zajmujacego sie eksploatacjg instalacji. Pozostate
zawory eksploatacyjne zamontowane zostang w zamykanych na klucz obudowach stalowych. Dostep do
nich powinien mie¢ tylko personel zajmujacy sie eksploatacjg instalaciji.

Jako zawory odcinajgce dla instalacji tlenu i prézni nalezy stosowaé zawory kulowe przelotowe, model
nakretno-nakretny, srednica nominalna wg $rednic rur, ci$nienie nominalne 2,5 MPa. Korpus zaworu

mosiezny MO 58 niklowany, kula mosiezna MO 58 chromowana, uszczelnienie kuli - teflon PTFE.

SYGNALIZACJA
W skrzynkach SZKA zamontowano czujniki cisnienia dla sygnalizacji stanéw awaryjnych.
Czujniki uruchamiane sa przy zmianach cisnienia:

a) tlen (0) - ponizej 0,4 MPa oraz powyzej 0,6 MPa
C) sprezone powietrze (S) - ponizej 0,4 MPa oraz powyzej 0,6 MPa
e) préznia (V) - powyzej -0.04 MPa (0,06 MPa abs.)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE

Instalacji gazéw medyczny zostaje poszerzona o nastepujgce punkty poboru

Rodzaj medium llo$¢ punktéw poboru
/szt./
Tlen 19
Sprezone powietrze medyczne 3
Préznia medyczna 19
Razem 41

CISNIENIA PRACY INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH
Instalacje tlenu, powietrza do oddychania 0,50 MPa

Instalacja prézni - 0,06 MPa

PROBY WYTRZYMALOSCI MECHANICZNEJ
Proba wytrzymatosci mechanicznej powinna by¢ przeprowadzona po zmontowaniu instalacji przed jej
zakryciem z zaslepionymi korpusami punktéw poboru.

Podczas przeprowadzania prob nalezy stosowaé ponizsze wartosci cisnien:

dla rurociggéw o cisnieniu pracy 0,5 MPa 0.90 MPa
dla rurociggéw o cisnieniu pracy 0,8 MPa 1,44 MPa
PROBY SZCZELNOSCI

Proba szczelnosci po zakonczeniu montazu.

Rurociagi powinny by¢ catkowicie zmontowane i przymocowane do $ciany. Zespoty korpuséw punktéw
poboru powinny by¢ zaslepione. Wszystkie zlgcza przygotowane pod czujniki cisnienia
i zawory nadmiarowe powinny by¢ zaslepione.

Podczas przeprowadzania prob nalezy stosowac ponizsze wartosci cisnien:



dla rurociggéw o cisnieniu pracy 0,5 MPa 0,75 MPa
dla rurociggéw o cisnieniu pracy 0,8 MPa 1,20 MPa
dla rurociggéw prozni 0,50 MPa

Proba szczelnosci po zakonczeniu montazu a przed eksploatacijg instalacji.
Przed przeprowadzeniem tej proby nalezy zamontowac¢ wszystkie punkty poboru, zawory nadmiarowe i
czujniki cisnienia

Podczas przeprowadzania prob nalezy stosowaé ponizsze wartosci cisnien:

dla rurociggéw o cisnieniu pracy 0,5MPa 0,50 MPa
dla rurociggéw o cisnieniu pracy 0,8MPa 0,80 MPa
dla rurociagdw prozni - 0,06 MPa

2.4.2. Instalacje elektryczne

Zasilanie sprzetu i urzgdzen

Wszystkie obwody stuzgce zasilaniu urzgdzen i wyposazenia musza by¢ zabezpieczone wytgcznikami
nadmiaro-pradowymi i réznico-prgdowymi.

Zasilanie paneli nadtézkowych i kolumn przytézkowych wykonac¢ z istniejgcych w pomieszczeniach
obwodow gniazd wtykowych. Zasilanie wyprowadzi¢ bezposrednio z pierwszej puszki rozdzielczej po
stronie pomieszczenia i wprowadzi¢ do panelu, grupy paneli lub kolumny. Przewiduje sie montaz panel
pojedynczych, podwdéjnych i potréjnych. Dopuszcza sie zasilanie kazdego z paneli oddzielnie
z najblizszego gniazda wtykowego wyposazonego w bolec ochronny (jeden panel z jednego gniazdka)
pod warunkiem jednoczesnej likwidacji tego gniazdka — zastgpienie gniazda puszka uniemozliwiajgcg
poditgczenie dodatkowych urzgdzen.

Wypust do zasilania paneli i kolumn dostosowa¢ do lokalizacji urzadzenia zgodnie z instrukcja

producenta..

Instalacje gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych wykona¢ przewodami kabelkowymi YDYpzo 3x2,5 mm?. Cato$¢
instalacji uktada¢ pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego z tworzywa poliestrowego
podtynkowego. Gniazda wtykowe w sanitariatach hermetyczne z bolcem ochronnym montowa¢ na
wysokosci 1,4 m.

Zasilanie projektowanych dodatkowych gniazdek wtykowych w sanitariatach wykona¢ od najblizszego
gniazdka wyposazonego w bolec ochronny. Instalacje projektuje sie jako tak zwang bez puszkowg czyli

wszelkie potgczenia przewoddéw wykonywane bedg w gniazdkach.

Instalacje o$wietleniowe

Parametry oswietlenia s$wiattem sztucznym poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z wymaganiami
zawartymi w PN-EN 12464-1 tabl. 5.39 Pomieszczenia opieki zdrowotnej — Oddziaty, oddziaty potoznicze
wynosi¢ bedg odpowiednio dla tazienki i toalety dla pacjentéw Em=200Ix oraz na podstawie tabeli 5.38
Pomieszczenia opieki zdrowotnej — Pokoje dla personelu dla biura personelu Em=500Ix

Zastosowac nalezy oprawy hermetyczne. Stopien ochrony IP65 dla sanitariatéw i IP44 dla pomieszczen

dla personelu. Lampy o wspdétczynniku oddawania barw Ra=80.
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Przewidziano zastosowanie opraw LED sufitowych natynkowych. Zastosowano oprawe LED o $rednicy
35 cm i strumieniu swietlnym 1440 Im, moc oprawy 18W oraz oprawe LED o wym. 60x30 cm i strumieniu
Swietlnym 2600 Im, moc oprawy 17 W.

Zasilanie nowych opraw wykona¢ z istniejgcych w pomieszczeniach obwodéw oswietleniowych.
Instalacje projektuje sie jako podtynkowa. Instalacje oswietleniowg wykona¢ wielozytowymi przewodami
YDYzo o $rednicy Zyty 1,5 mm?. kaczniki i przyciski instalacji o$wietlenia instalowa¢ na wysokosci 1,4 m.
Instalacje projektuje sie jako tak zwang bez puszkowa czyli wszelkie potgczenia przewoddéw wykonywane

beda w wigcznikach.

System sygnalizacji przyzywowej

W zwigzku z przebudowa i reorganizacjg czesci pomieszczen na potrzeby sal chorych konieczne jest
wyposazenie sal w elementy systemu sygnalizacji przyzywowe;.

Projektuje sie nowg instalacje dedykowana dla nowych sal chorych. System skiada sie z matrycy
sygnalizacyjnej — gtownej centrali lokalizowanej w obrebie dyzurki pielegniarskiej, podcentrali
montowanych przy drzwiach w salach chorych, aparatow przyt6zkowych w formie manipulatora
grzybkowego oraz lampki sygnalizacyjnej naddrzwiowej. Wszystkie elementy systemu potgczone ze sobg
przewodami komunikacyjnymi, tak zwang skretkg kat. 6 YTKSY ekw 4x2x0,5. Zasilanie systemu
wykonane przewodem 2-zylowym o przekroju 1-1,5 mm. Urzgdzenia zasilane energig elekiryczng
0 napieciu 12 V i pracujg poprawnie przy maksymalnym spadku napiecia do 10 V. Zasilacz 12 V
zamontowac w najblizej potozonej rozdzielni elekirycznej, z ktérej zasilany zostanie system.

Powyzsze $rednice przewodow sa wystarczajgce dla systeméw sktadajacych sie z kilkunastu sal i dla
odlegtosci pomiedzy najdalej oddalonymi pomieszczeniami do 100 m. W przypadku wiekszych odlegtosci
i wiekszej ilosci pomieszczen nalezy zwigkszy¢ $rednice przewoddw i stosowaé wiecej niz jeden zasilacz
systemowy.

Urzadzenia wykonywane sg w wersji natynkowej. Nalezy zastosowaé pod nimi puszki podtynkowe
o srednicy 60 mm. Pozwala to schowac w nich zapas przewodu na wypadek jego ukruszenia, ztamania
itp. Dotyczy to gtéwnie podcentralek do ktdérych dochodzi wieksza liczba przewodoéw, a ze wzgledu na
matg ilos¢ miejsca w obudowie nie mozna zmiescic¢ w niej niezbednego zapasu przewodu.

Nalezy rowniez stosowac specjalne puszki potgczeniowe na kazdym przytgczeniu pomieszczenia do
magistrali. Puszki te pozwalajg na szybkie i pewne podtgczenie kazdego pomieszczenia oraz umozliwiajg
bardzo szybkie zlokalizowanie i usuniecie ewentualnych awarii instalacji.

W projekcie bazowano na systemie Insel-medic. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan innych

producentéw przy zachowaniu podstawowej funkcjonalnosci systemu.

Centrala gtéwna — matryca sygnalizacyjna
Matryca sygnalizacyjna jest elementem obrazujgcym wyzwolone sygnaty w systemie sygnalizacji
przyzywowej. Umozliwia ona przedstawienie sygnatéw przywotawczych i alarmowych z sal chorych na
ekranie wyswietlacza LCD. Dodatkowo wyswietlane sygnaly sg odtwarzane w postaci komunikatow
stownych. Komunikaty stowne informujg o ogélnym miejscu wyzwolenia sygnatu natomiast na
wyswietlaczu pokazywane sg informacje szczegdtowe czyli oprécz numeru danej sali takze numer tézka
z ktorego sygnat zostat wyzwolony. Oprocz komunikatéw stownych i informacji tekstowych
prezentowanych na wyswietlaczu matryca posiada takze lampki sygnalizacyjne oznaczone odpowiednimi
piktogramami. Lampki te swiecg analogicznie jak lampki sygnalizacyjne nad drzwiami do sal chorych.
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Matryca wyposazona jest w wewnetrzny zegarek oraz ma mozliwosé programowania sity gtosu
komunikatéw dzwiekowych. Mozliwe jest takze wytagczenie komunikatéw gtosowych i zatgczenie zamiast
nich sygnalizatora akustycznego - brzeczyka.

Podstawowe funkcje:

- obrazowanie sygnatéw

- przywotanie z sal chorych

- potwierdzenie obecnosci pielegniarki

- drugie wezwanie pielegniarki

- wezwanie lekarza

- potwierdzenie obecnosci lekarza

Sposob sygnalizaciji:

- graficzny wyswietlacz LCD

- komunikaty gtosowe

- diody LED

Podcentralka sal chorych

Podcentralki sg elementem systemu sygnalizacji przyzywowej. Umozliwiajg one przekazanie sygnatow
przywotawczych i alarmowych z sali chorych do dyzurki pielegniarskiej, a w przypadku rozbudowy
systemu rowniez do pokojow lekarskich i aparatéw nagtosnienia. Dodatkowo sterujg lampkami
sygnalizacyjnymi i kierunkowymi na korytarzu oraz umozliwiajg skasowanie wszystkich wyzwolonych
z danego pomieszczenia sygnatdw. Do jednej podcentralki mozliwe jest podtgczenie do 9 aparatow
przytézkowych cyfrowych oraz nielimitowanej ilosci aparatéw przytdzkowych analogowych.

Podstawowe funkcje:

- potwierdzenie obecnosci pielegniarki

- wezwanie lekarza

- potwierdzenie obecnosci lekarza

- obrazowanie wezwan z innych sal

- kasowanie zatgczonych sygnatow

Sposob sygnalizaciji:

- Swietlna: diody LED

- alfanumeryczna: wyswietlacz LCD

- dzwiekowa: przetwornik piezoelektryczny

Aparat przytézkowy
Cyfrowy aparat przytézkowy z manipulatorem gruszkowym umozliwia pacjentowi zatgczenie sygnatu
przywotawczego. Sygnat ten zawiera zakodowany numer tézka co umozliwia doktadne poinformowanie
personelu 0 miejscu wyzwolenia sygnatu. Dwukolorowa dioda LED jednoznacznie informuje o zatgczeniu
sygnatu przywotawczego i jego dotarciu do dyzurki. W przypadku uszkodzenia lub braku manipulatora,
informacja o tym jest natychmiast wysytana do matrycy sygnalizacyjnej w dyzurce pielegniarskie;.
Dodatkowo aparat umozliwia personelowi zatgczenie sygnatu DRUGIE WEZWANIE.
Podstawowe funkcje:
- przywotanie
- potwierdzenie wystania sygnatu alarmowego
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- potwierdzenie dotarcia sygnatu do dyzurki
- kontrola obecnosci manipulatora

- wysytanie numeru t6zka

Lampka sygnalizacyjna

Lampka sygnalizacyjna trzykolorowa - czerwona/zo6tta/niebieska. Przeznaczona do cyfrowych systeméw
sygnalizacji jako lampka naddrzwiowa.

Podstawowe funkcje:

- sygnalizacja swietlna: diody LED

2.4.3. Wyposazenie medyczne

W pomieszczeniach adaptowanych na sale chorych zamontowane zostang panele nadt6zkowe.
Zastosowano panele 1-, 2 i 3-stanowiskowe. Pojedynczy modut panelu ma dtugos¢ 1600 mm.

Panele petnig funkcje zasilajgco-oswietleniowg i sg montowane w salach nad tézkami chorych.
W standardzie wyposazone sg w 2 gniazda sieciowe 230 V, gniazdo ekwipotencjalne, oswietlenie
miejscowe 24 W, oswietlenie gtéwne 1 x 80 W, oswietlenie nocne - biate LED, gniazdo telefoniczne,
gniazdo stuchawkowe MINI JACK oraz wbudowany cyfrowy aparat sygnalizacji przyzywowe;.
Whbudowany manipulator gruszkowy umozliwia zatgczanie oswietlenia miejscowego i nochego oraz
wezwanie pomocy pielegniarskiej. Oswietlenie gtowne zataczane jest witgcznikiem umieszczonym przy
wejsciu do sali.

Kazdy zestaw paneli nadtézkowych 1-, 2 i 3-stanowiskowych przystosowany sg do montazu dwoch
gniazd poboru gazéw medycznych.

Dane techniczne:

napiecie zasilania oswietlenie, gniazda sieciowe 230 V50 Hz
sygnalizacja i sterowanie oswietleniem 12V DC

gniazda sieciowe 2 szt. 230 V max 500 W
oswietlenie miejscowe T524 W

oswietlenie gtéwne T580W

oswietlenie nocne biate LED

ilos¢ miejsc na gniazda gazéw medycznych 2

W projekcie bazowano na rozwigzaniach Insel-medic. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan innych
producentéw przy zachowaniu podstawowych funkcjonalnosci urzadzen.
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3. Czesé rysunkowa projektu.

Spis rysunkow:

1.

- 2 © © N o g kw0

- O

NN N = =S ma m  m  d -
T -

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
A-9
A-10
A-11

S-1
S-2
S-3
S-4
S5
S-6
S-7
S-8
S-9
S-10

Rzut IV pietra

Rzut IV pietra (fragment)

Rzut IV pietra (fragment)

Rzut IV pietra (fragment)

Rzut VII pietra

Rzut VII pietra (fragment)

Rzut VII pietra (fragment)

Rzut VII pietra (fragment)

Detal wykonania nadproza scianek dziatowych.
Rzut IV pietra. Zestawienie stolarki

Rzut VII pietra. Zestawienie stolarki

Rzut IV pietra. Instalacja gazéw medycznych — strona PRAWA
Rzut IV pietra. Instalacja gazéw medycznych — strona LEWA
Rzut VIl pietra. Instalacja gazow medycznych — strona PRAWA
Rzut VIl pietra. Instalacja gazéw medycznych — strona LEWA
Rzut IV pietra (fragment). Instalacja wodno-kanalizacyjna

Rzut IV pietra (fragment). Instalacja wodno-kanalizacyjna

Rzut VII pietra (fragment). Instalacja wodno-kanalizacyjna

Rzut VII pietra (fragment). Instalacja wodno-kanalizacyjna

Rzut IV pietra (fragment). Instalacja centralnego ogrzewania

Rzut VII pietra (fragment). Instalacja centralnego ogrzewania

Rzut IV pietra (fragment). Instalacje elektryczne
Rzut IV pietra (fragment). Instalacje elektryczne
Rzut IV pietra (fragment). Instalacje elektryczne
Rzut VII pietra (fragment). Instalacje elektryczne
Rzut VII pietra (fragment). Instalacje elektryczne
Rzut VII pietra (fragment). Instalacje elektryczne
Rzut VII pietra (fragment). Instalacje elektryczne
Rzut IV pietra. System sygnalizacji przyzywowe;j

Rzut VIl pietra. System sygnalizacji przyzywowe;j

14



