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1. LOKALIZACJA

Wojewddzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie zlokalizowany jest przy

ul. Szpitalna 45. Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie na czwartym i si6dmym pietrze
bloku A szpitala.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotowe opracowane wykonano na podstawie:

a) umowa z Inwestorem;

b) wytyczne programowo-funkcjonalne opracowane przez Inwestora;
c
d

e) obowigzujgce przepisy:

)

) dostepna dokumentacja archiwalna;

) uzgodnienia z Inwestorem;

)

- rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczeg6towych wymagan,
jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$é
leczniczg (Dz. U. 2022, poz. 402);

- rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225,
z p6zn. zm.);

- Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. z 2023, poz. 991 z p6zn. zm.);

- rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie $wiadczen
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2023, poz. 870, z p6zn. zm.);

- rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 wrzesnia 2013r. w sprawie Swiadczen
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2021, poz. 540 z p6zn. zm.);

- Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2021, poz. 1565 z pdzn. zm.).

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania dotyczy adaptacji czesci zlokalizowanych na IV pietrze pomieszczen Oddziatu

Diagnostyczno-Internistycznego na potrzeby Oddziatu Neurologii oraz czesci pomieszczen Oddziatu
Chirurgii B na potrzeby Oddziatu Okulistycznego zlokalizowanych na VIl pietrze budynku
funkcjonujgcego szpitala w zwigzku z czasowg reorganizacja dziatania wyzej wymienionych oddziatéw
bloku A. Adaptacja polegac bedzie na przebudowie i dostosowaniu pomieszczen dla potrzeb nowych
funkcji a w duzej mierze wytacznie na ,odswiezeniu” pomieszczen poprzez ich malowanie.

W zwigzku z czasowoscig planowanych zmian nie przewiduje sie likwidacji (demontazu) istniejgcego
wyposazenia pomieszczen, w tym demontazu paneli t6zkowych w salach chorych zmieniajgcych
obecng swoja funkcje.

Czasowa reorganizacja obejmuje funkcjonujgce w szpitalu oddziaty bez wprowadzania — wdrazania
nowych wczeséniej nie istniejacych oddziatéw.

Celem opracowania jest ustalenie wymaganych warunkéw organizacyjnych udzielania swiadczen,
wymagan dotyczgcych personelu oraz pomieszczen, w ktérych swiadczenia beda udzielane wraz
z niezbednym wyposazeniem pomieszczen w sprzet i aparature medyczng gwarantujgce prawidtowe

dziatanie przedmiotowych oddziatéw.



Uktad funkcjonalno-przestrzenny modernizowanych pomieszczen zapewni¢ ma witasciwe warunki
higieniczne i zdrowotne, warunki bezpieczenstwa personelu, pacjentéw oraz jak najlepszg opieke nad

chorymi podczas udzielania swiadczen zdrowotnych.

4. PRZEWIDYWANY ZAKRES UDZIELANYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH

W zwigzku z reorganizacjg pracy Oddziatu Diagnostyczno-Internistycznego, Oddziatu Neurologii,

Oddziatu Chirurgii oraz Oddziatu Okulistycznego nie przewiduje sie zmian lub ograniczenia zakresu
Swiadczonych ustug medycznych z zakresu okreslonego w regulaminach poszczegélnych oddziatéw.

Hospitalizacja czyli catodobowe udzielane $wiadczern gwarantowanych prowadzone jest w trybie
planowym oraz nagtym, obejmujgce proces diagnostyczno-terapeutyczny oraz proces pielegnowania

i rehabilitacji.

5. PROJEKTOWANY UKEAD FUNKCJONALNY
IV PIETRO

Oddziat Okulistyki — 11 tozkowy

Zlokalizowany na IV pietrze bloku A szpitala odcinek B Oddziatu Chirurgii zostaje zaadaptowany na
potrzeby Oddziatu Okulistyki. Dostep do Oddziatu Okulistyki zapewniony jest z przylegajacych trzondéw
komunikacyjnych, w tym jednego wyposazonego w szyby windowe. Pomieszczenia oddziatu
umieszczone sg po obu stronach szerokiego korytarza.

Z uwagi na przewazajgcg ilos¢ udzielanych swiadczen w formie leczenia jednego dnia czyli
z zamiarem zakonczenia ich udzielania w okresie nieprzekraczajgcym 24 godzin dostosowano liczbe
t6zek do ich proporcjonalnego zapotrzebowania.

Na program funkcjonalny oddziatu sktadajg sie:

Sale chorych 3x 3-t6zkowe
2x 1-tézkowa z weztem sanitarnym

1x pokdj oczekiwania na zabieg

Ciemnia z pokojem badan 1
Pokdj konsultacyjny 1
Pokdj badan 1
Pokdj zabiegowy 1
Pokdj lekarzy z weztem sanitarnym 1
Pokdj Ordynatora 1
Pokdj pielegniarki oddziatowej z aneks. admin. 1
Dyzurka pielegniarska z zapleczem 1

Kuchnia oddziatowa

Brudownik

Wezet sanitarny personelu 1
Wezet sanitarny pacjentow 2
Wezet sanitarny ogélnodostepny 1

W bezposrednim sasiedztwie oddziatu znajdujg sie pomieszczenia administracyjne przeznaczone dla

lekarzy i pielegniarek petnigcych dyzur na Oddziale Chirurgii.



Oddziat Chirurgii z cze$cig administracyjng — 40 t6zkowy

Zlokalizowany na IV pietrze bloku A szpitala Oddziat Chirurgii zostaje ograniczony do odcinka A
z wykorzystaniem czesci pomieszczen odcinka B na potrzeby administracyjne przeznaczone dla
lekarzy i pielegniarek petnigcych dyzur na Oddziale Chirurgii. Dostep do Oddziatu Chirurgii
zapewniony jest z przylegajgcych trzonéw komunikacyjnych, wyposazonych w szyby windowe.
Pomieszczenia oddziatu umieszczone sg po obu stronach szerokiego korytarza.

Na program funkcjonalny oddziatu sktadajg sie:

Sale chorych 1x 8-t6zkowe — wzmozonego nadzoru
1x 5-t6zkowa z weztem sanitarnym
1x 3-t6zkowa

2x 2-tbzkowa

10x 2-t6zkowa z weztem sanitarnym

Sala zabiegowa 2
Pokdj lekarza z weztem sanitarnym 1
Pokdj lekarzy 3
Szatnia lekarzy z weztem sanitarnym 1
Pokdj Ordynatora 1
Pokdj pielegniarki oddziatowe;j 1
Pokdj pielegniarek 1
Pokdj $niadan personelu 1
Sekretariat 1
Dyzurka pielegniarska z zapleczem 1

Kuchnia oddziatowa

Brudownik

Wezet sanitarny personelu 1
Wezet sanitarny pacjentow 1
Magazyn 1

Pozostate pomieszczenia

Na IV pietrze zlokalizowane sa dodatkowo pomieszczenia pomocnicze i techniczne, w tym
wentylatornia, sktad porzadkowy oraz pomieszczenie Pro Morte.

Komunikacje dla catej kondygnaciji zapewniajg trzy trzony komunikacyjne zawierajgce klatki schodowe

z przedsionkami oraz szyby windowe.

VIl PIETRO

Oddziat Neurologii z administracjg — 40 tézkowy

Zajmujacy cate VII pietro bloku A szpitala Oddziat Diagnostyczno-Internistyczny zostaje czesciowo
zaadaptowany na potrzeby przeniesienia Oddziatu Neurologii oraz na potrzeby administracyjne
przeznaczone dla lekarzy i pielegniarek petnigcych dyzur na Oddziale Neurologii. Dostep do oddziatu
zapewniony jest z przylegajacych trzonéw komunikacyjnych, w tym jeden wyposazony w szyby

windowe. Pomieszczenia oddzialu umieszczone sg po obu stronach szerokiego korytarza.



Na program funkcjonalny oddziatu sktadajg sie:

Sale chorych 1x 11-t6zkowa

1x 6-t6zkowa z weztem sanitarnym
6x 3-t6zkowe

1x 2-t6zkowa

3x 1-tézkowe z weztem sanitarnym
Gabinet badan 1

Gabinet zabiegowy

Pracownia EEG

Pokoj lekarza z weztem sanitarnym 1

Pokoj lekarzy 1

Pokdj Ordynatora

Pokdj pielegniarki oddziatowej z aneks. admin.

Dyzurka pielegniarska 1
Pokoj pielegniarek 1
Kuchnia oddziatowa 1
Brudownik 1
Wezet sanitarny personelu 2
Wezet sanitarny pacjentow 2
Wezet sanitarny ogélnodostepny 1
Magazyn 1

Oddziat Diagnostyczno-Internistyczny — 25 tézkowy

Zlokalizowany na VIl pietrze bloku A szpitala Oddziat Diagnostyczno-Internistyczny zostaje
ograniczony swoim zakresem do czesci skrzydta bloku. Dostep do oddziatu zapewniony jest
z przylegajacych trzonéw komunikacyjnych wyposazonych w szyby windowe — bezposrednio lub
poprzez sasiadujgcy oddziat. Pomieszczenia oddziatu umieszczone sg po obu stronach szerokiego
korytarza.

Na program funkcjonalny oddziatu sktadajg sie:

Sale chorych 1x 7-t6zkowa z weztem sanitarnym

9x 2-tézkowe z weztem sanitarnym

Gabinet zabiegowy 1

Pokdj lekarza z weztem sanitarnym

Pokdj lekarzy

Pokoj Ordynatora z weztem sanitarnym 1
Pokdj pielegniarki oddziatowej z sekretariatem 1
Dyzurka pielegniarska z zapleczem 1
Kuchnia oddziatowa 1
Brudownik 1
Wezet sanitarny personelu 1
Wezet sanitarny pacjentow 2
Magazyn 1




Pozostate pomieszczenia

Na VII pietrze zlokalizowane sg dodatkowo pomieszczenia pomocnicze i techniczne, w tym
wentylatornia, sktad porzadkowy oraz pomieszczenie Pro Morte.

Komunikacje dla catej kondygnacji zapewniajg trzy trzony komunikacyjne zawierajgce klatki schodowe

z przedsionkami oraz szyby windowe.

6. PRZEWIDYWANA LICZBA PERSONELU

W zwigzku z czasowg reorganizacjg przedmiotowych oddziatéw nie przewiduje sie zatrudnienia

dodatkowego personelu z uwagi na fakt, ze obecnie zatrudniona obsada jest wystarczajgca oraz

posiada odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje.

Personel dla kazdego z oddziatéw ksztattuj sie nastepujaco:
Oddziat Okulistyki
Przewiduje sie obsade sktadajaca sie z 3 lekarzy oraz 3 pielegniarek petnigcych swoéj dyzur w czasie

jednej zmiany (dyzuru) czyli tagcznie 6 oséb.

Oddziat Chirurgii
Przewiduje sie obsade sktadajaca sie z 3 lekarzy oraz 7 pielegniarek petnigcych swoéj dyzur w czasie

jednej zmiany (dyzuru) czyli tagcznie 10 0s6b.

Oddziat Neurologii
Przewiduje sie obsade sktadajaca sie z 3 lekarzy oraz 7 pielegniarek petnigcych swoéj dyzur w czasie

jednej zmiany (dyzuru) czyli tagcznie 10 os6b.

Oddziat Diagnostyczno-Internistyczny
Przewiduje sie obsade sktadajaca sie z 2 lekarzy oraz 4 pielegniarek petnigcych swoéj dyzur w czasie

jednej zmiany (dyzuru) czyli tagcznie 6 oséb.

7. ORGANIZACJA PRACY

W zwigzku z reorganizacjg pracy Oddziatu Diagnostyczno-Internistycznego, Oddziatu Neurologii,

Oddziatu Chirurgii oraz Oddziatu Okulistycznego nie przewiduje sie zmian z zakresu godzinowego
Sswiadczonych ustug medycznych okreslonego w regulaminach poszczeg6inych oddziatéw. Oddziaty
prowadzg catodobowe udzielane swiadczen gwarantowanych.

Praca zespotéw lekarskich i obsady pielegniarskiej prowadzona jest w trybie od 6.00 rano do 6.00

rano nastepnego dnia w zmianach nie przekraczajgcych 12 godzin na dobe. W ciggu doby

Na kazdym oddziale przewidziano dla personelu wydzielone wezly sanitarne dostepne z komunikacji
ogélnej oraz na potrzeby dyzurujgcych lekarzy przewidziano niezalezne tazienki w pokojach dla nich
przeznaczonych. llos¢ personelu nie przekracza 10 oséb na dyzur na kazdym oddziale objetym
opracowaniem.

Podstawowe zaplecze szatniowo — tazniowe personelu pozostaje bez zmian i jest zlokalizowane na
kondygnacji podziemnej budynku szpitala. Na potrzeby oddziatow wykorzystuje sie istniejgce

w obiekcie pomieszczenia porzadkowe.



8. CHARAKTERYSTYKA POMIESZCZEN

Przedmiotowe pomieszczenia sal chorych oraz pomieszczenia obstugi medycznej podlegajace

adaptacji lub przebudowie wchodzg w skifad oddziatéw Diagnostyczno-Internistycznego, Neurologii,
Chirurgii B oraz Okulistycznego. Pozostate pomieszczenia uzupetniajgce program funkcjonalny
oddziatow a nie objete opracowaniem wykorzystuje sie istniejgce bez zmian

Utrzymaniem czystosci przedmiotowych pomieszczen zajmowac sie beda obecne stuzby obstugujgce
szpital.

Uwzgledniajgc charakterystyke pomieszczenn w oparciu o zapisy normy ,PN-HD 60364-7-710
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 7-710: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji — Pomieszczenia medyczne”, sale chorych klasyfikuje sie do grupy 1.

Do grupy 1 nalezg pomieszczenia medyczne, w ktdérych przewiduje sie stosowanie czesci
aplikacyjnych aparatury elektromedycznej zewnetrznie lub wewnetrznie do réznych czesci ciata, a
zanik zasilania nie powoduje zagrozenia zycia. W tej grupie pomieszczeh zawsze musimy liczy¢ sie z
przerwag w zasilaniu zaréwno w przypadku pierwszego zwarcia do czesci przewodzgcej dostepnej lub
doziemienia jak réwniez zaniku zasilania podstawowego. Badania i zabiegi przeprowadzane w tej
grupie pomieszczen moga w kazdej chwili zosta¢ przerwane i dokonczone pézniej bez szkody dla

pacjenta.

Sale chorych
pomieszczenia nr 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17,4.24,7.1,7.3,7.4,7.5,7.6,7.7,7.9, 7.13, 7.18

Pomieszczenie przebywania pacjentéw przyjetych na oddziat.

Wyposazenie budowlane:

Podtoga Sciany Sufit Cokot
Wykiadzina pev Farbg zmywalrja. do Farba zmywalna Styk cokotow z poditoga
petnej wysokosci wyoblony

Wyposazenie instalacji sanitarnych

W przypadku braku tazienki w sali umywalka wiszaca, instalacja gazéw medycznych

Wyposazenie instalacji elektrycznych:

Oprawy oswietleniowe LED, gniazda wtykowe, instalacja przyzywowa

Wyposazenie w sprzet i aparature medyczng:

Ztgcza gazdw medycznych —tlen oraz préznia

Wyposazenie pozostate:

tozka, szafki przyt6zkowe, panele nadtézkowe lub przytézkowe

Wezel sanitarny w sali chorych
pomieszczenia nr 4.15, 7.14

tazienka w sali chorych przeznaczona dla pacjentow.

Wyposazenie budowlane:

Podtoga Sciany Sufit Cokdt



Okfadzina z plytek wys.
Ptytki ceramiczne 2m oraz farba zmywalna
do petnej wysokosci

Farba zmywalna lub

. Ptytki ceramiczne
podwieszany kasetonowy

Wyposazenie instalacji sanitarnych

Sedes wiszacy; umywalka, grzejnik, kabina prysznicowa

Wyposazenie instalacji elektrycznych:

Oprawy os$wietleniowe LED, gniazda wtykowe

Wyposazenie w sprzet i aparature medyczng:

Wyposazenie pozostate:
Podajnik mydta; podajnik papieru toaletowego; podajnik srodka dezynfekujgcego; podajnik recznikéw
jednorazowych; smietnik

Pokdj personelu
pomieszczenia nr 4.1, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10,4.11,7.11,7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23

Pomieszczenie przeznaczone do wypoczynku personelu w trakcie trwania dyzuru.

Wyposazenie budowlane:

Podtoga Sciany Sufit Cokdt

Fartuch z ptytek do wys.

1,6 m oraz farba . Farba zmywalna Styk cokotow z poditoga
zmywalna do petnej wyoblony

wysokosci

Wyktadzina pcv

Wyposazenie instalacji sanitarnych:

Umywalka, grzejnik

Wyposazenie instalacji elektrycznych:

Oprawy os$wietleniowe LED, gniazda wtykowe

Wyposazenie w sprzet i aparature medyczng:

Wyposazenie pozostate:
Sofa, fawa, stét i krzesta, biurko i fotel, regat; podajnik mydta; podajnik srodka dezynfekujgcego; podajnik
recznikdw jednorazowych; $mietnik

Wezel sanitarny personelu
pomieszczenia nr 4.19, 4.21,7.10, 7.15

tazienka w sali chorych przeznaczona dla pacjentéw.

Wyposazenie budowlane:

Podtoga Sciany Sufit Cokot

Okfadzina z plytek wys.
Ptytki ceramiczne 2m oraz farba zmywalna
do petnej wysokosci

Farba zmywalna lub

podwieszany kasetonowy Plytki ceramiczne

Wyposazenie instalacji sanitarnych

Sedes wiszacy; umywalka, opcjonalnie kabina prysznicowa i grzejnik,

Wyposazenie instalacji elektrycznych:

Oprawy oswietleniowe LED, gniazda wtykowe




Wyposazenie w sprzet i aparature medyczng:

Wyposazenie pozostate:
Podajnik mydta; podajnik papieru toaletowego; podajnik $srodka dezynfekujgcego; podajnik recznikéw
jednorazowych; $mietnik

Gabinet badan
pomieszczenia nr 4.3,4.4,4.5,4.22,7.8
Pomieszczenie przeznaczone do udzielania porad lekarskich, swiadczeh zdrowotnych osobom

w kontakcie bezposrednim lub telefonicznym.

Wyposazenie budowlane:

Podtoga Sciany Sufit Cokdt
Fartuch z ptytek do wys.

Wykiadzina pcv 1,6 m oraz farba . Farba zmywalna Styk cokotow z poditogg
zmywalna do petne;j wyoblony
wysokosci

Wyposazenie instalacji sanitarnych:

Umywalka z baterig tokciowa, grzejnik higieniczny

Wyposazenie instalacji elektrycznych:

Oprawy oswietleniowe LED, gniazda wtykowe; lampa bakteriobdjcza

Wyposazenie w sprzet i aparature medyczng:

Zestaw przeciwwstrzgsowy; aparat do mierzenia cisnienia tetniczego krwi z mankietami standardowymi;
stetoskop; glukometr i testy do oznaczenia poziomu cukru we krwi; otoskop; zestaw do iniekcji; zestaw
opatrunkowy; podstawowy zestaw narzedzi chirurgicznych jednorazowych; pakiety odkazajace i dezynfekujace;
srodki ochrony osobistej; termometr elektroniczny; maseczka do prowadzenia oddechu zastepczego

Wyposazenie pozostate:
Biurko i fotel; kozetka lekarska; szafka i regat; podajnik mydta; podajnik srodka dezynfekujacego; podajnik
recznikdw jednorazowych; $mietnik

Gabinet zabiegowy
pomieszczenie nr 4.23, 7.17
Pomieszczenie przeznaczone do wykonywania przez lekarza lub pielegniarke podstawowych

zabiegdw medycznych planowych oraz zleconych przez lekarza.

Wyposazenie budowlane:

Podtoga Sciany Sufit Cokdt
Fartuch z ptytek do wys.
1,6 m oraz farba
zmywalna do petnej
wysokosci

Styk cokotow z podiogg

Farba zmywalna wyoblony

Wyktadzina pcv

Wyposazenie instalacji sanitarnych:

Umywalka z baterig tokciowa, zlewozmywak jednokomorowy z baterig tokciowa, grzejnik, instalacja gazéw
medycznych

Wyposazenie instalacji elektrycznych:

Oprawy os$wietleniowe LED, gniazda, lampa bakteriobdjcza

Wyposazenie w sprzet i aparature medyczng:

Zestaw przeciwwstrzgsowy; aparat do mierzenia cisnienia tetniczego krwi z mankietami standardowymi;




stetoskop; glukometr i testy do oznaczenia poziomu cukru we krwi; otoskop; zestaw do iniekcji; zestaw
opatrunkowy; podstawowy zestaw narzedzi chirurgicznych jednorazowych; pakiety odkazajgce i dezynfekujace;
srodki ochrony osobistej; termometr elektroniczny; maseczka do prowadzenia oddechu zastepczego

Wyposazenie pozostate:

Biurko i fotel; kozetka lekarska; stolik zabiegowy; szafka i regat ogéiny; przeszklona szafka do przechowywania
lekow i wyrobow medycznych; przeszklona chtodziarka do przechowywania lekéw; podajnik mydta; podajnik
srodka dezynfekujacego; podajnik recznikdw jednorazowych; Smietnik

9. WYTYCZNE BRANZOWE
CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

» $ciany wokot umywalek i zlewozmywakédw powinny by¢ wykohnczone w sposéb zabezpieczajacy

Sciane przed zawilgoceniem, przewidziano fartuchy z oktadzin fatwo zmywalnych (ptytki
szkliwione) o wysokosci 1,6 m i szerokosci 0,6 m poza obrys urzadzenia przy umywalkach
i zlewozmywakach w pomieszczeniach bez oktadziny $ciennej;

* na scianach poza oktadzinami z ptytek wykona¢ powtoki malarskie zmywalne;

» cokoty przy podtogach nalezy wyobli¢ i wykona¢ z materiatu zgodnego z materiatem podtogi oraz
potaczy¢ w sposéb bezszczelinowy (spawanie), wyoblenie na wysokos$¢ 15 cm;

e drzwi pomieszczen o konstrukcji z ptyty otworowej i okleinie o gtadkiej strukturze, oscieznice
drewniane regulowane;

e w pomieszczeniach specjalistycznych Oddziatu Okulistycznego czyli w pomieszczeniu ciemni
okulistycznej na oknach zastosowa¢ state zaciemnienie folig nieprzezroczystg oraz
w pomieszczeniu konsultacyjnym rolety zaciemniajgce w kasecie z prowadnicami umozliwiajgce

czasowe zaciemnienie pomieszczenia.

CZESC INSTALACJI SANITARNYCH

» wszelkie przewody instalacyjne, ktérych nie da sie ukry¢ w bruzdach sciennych nalezy
obudowac;

* sprzety sanitarne takie jak sedesy, umywalki i zlewozmywaki wykonac¢ jako wiszgce;

» w utworzonych salach chorych zastosowac instalacje gazéw medycznych.

CZESC INSTALACJI ELEKTRYCZNCH

» zasilanie przedmiotowych pomieszczen realizowane z istniejgcych instalacji wewnetrznych;

» projektowane oprawy oswietleniowe =zasilic z istniejgcych w pomieszczeniach obwodow
os$wietleniowych; dodatkowe gniazda wtykowe wigczy¢ w istniejgce w pomieszczeniu instalacji
gniazd, zasilanie urzgdzen wbudowanych wykonac z istniejgcych instalacji gniazd wtykowych;

* natezenie oswietlenia pomieszczen przyja¢ zgodnie z PN;

» osprzet elektryczny o minimalnym stopniu ochrony 1P44;

* w sanitariatach osprzet elektryczny w stopniu ochrony IP65;

» wszystkie obwody elektryczne powinny by¢ zabezpieczone wytacznikami réznicowo-prgdowymi
i nadmiarowo-prgdowymi;

* instalacje przyzywowa wykonac przewodami komunikacyjnymi tzw. ,skretkg” w kategorii UTP 6.



10. ZALACZNIK GRAFICZNY DO PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO

Rys. nr T-1 Technologia oddziatéw szpitalnych. Rzut IV pietra.
Rys. nr T-2 Technologia oddziatéw szpitalnych. Rzut VII pietra.



