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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Temat i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej pochylni dla oséb z niepetnosprawnosciami
w holu parteru skrzydta wschodniego Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

1.2 Lokalizacja
Adres: ul. Sw. Marcin 80/82, 61-809 Poznan
dziatka nr 3, arkusz 24, obreb 51 Poznan, miasto Poznan

1.3. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem.

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Wizja i pomiary w terenie.

- Informacje i materiaty archiwalne.

- Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

1.4. Zatozenia projektowe

Z uwagi na czeste wykorzystanie przestrzeni Centrum Kultury Zamek przez grupy oséb
poruszajgcych sie na wozkach dla oséb z niepetnosprawnosciami, dotychczasowe rozwigzanie
pokonania 5 stopni w holu parteru w formie elektrycznego podnosnika dla oséb z
niepetnosprawnosciami jest niewystarczajace.

Ponadto planowana przed gtdwnym wejsciem do budynku budowa podjazdu zewnetrznego
prowadzgcego na poziom holu parteru sktonita Centrum Kultury Zamek do zmiany rozwigzan
komunikacyjnych takze wewnatrz budynku.

Projektuje sie demontaz elektrycznego podnosnika i budowe statej pochylni dla oséb z
niepetnosprawnosciami prowadzgcg z poziomu 0,00m na poziom +0,74m.

1.5.  Opis stanu istniejgcego

Hol parteru Zamku zostat przebudowany w 2011 roku w ramach modernizacji i adaptacji
kompleksu Sali Wielkiej skrzydta wschodniego Centrum Kultury Zamek.

W holu przy miejscu planowanego podjazdu znajduje sie zespo6t kasowo-sklepowo-informacyjny
w formie czerwonej tuby.

Posadzki i schody wykonczone bazaltowymi ptytami kamiennymi o dwodch strukturach
powierzchni. Sciany holu wykonczone szarymi tynkami strukturalnymi oraz tupkowymi czarnymi
ptytami kamiennymi. Zabudowa tuby o konstrukcji stalowej wykonczona ptytami gipsowo-
kartonowymi, szpachlowana i lakierowana.

1.6.  Opis rozwigzan projektowych

1.6.1 Demontaze:

- demontaz wciggarki dla osob z niepetnosprawnosciami wraz ze stupkami i porecza,
uzupetnienie ubytkédw pomontazowych w posadzce kamiennej za pomocg materiatu
kamieniarskiego;

- demontaz pochwytu stalowego $ciennego oraz uzupetnienie ubytkéw pomontazowych w
kamiennej oktadzinie $ciennej za pomocg materiatu kamieniarskiego;



- demontaz drzwiczek obudowy rozdzielnicy i wymiana drzwiczek na dwudzielne;
- demontaz 2 szt . lamp zamontowanych w posadzce, ponowny ich montaz w podescie;
1.6.2 Montaze:

a. Scianki systemowe gipsowo-kartonowe: wolnostojgce, niskie scianki na konstrukgji z
profili stalowych CW100 i wzmocnionych UA100,
z poszyciem z piyty gk gr. 1 x 9,5 mm, wzmocnieniem pomiedzy profilami piyta OSB
trudnozapalng gr. 20 mm dla montazu pochwytow;

b. oktadzina $cianek: ptyta widrowa oklejona obustronnie matowym niepalcujgcym i
naprawialnym w zakresie zarysowan powierzchniowych laminatem HPL, klasa reakcji na ogien
wyrobu (zestawu) wg. EN 438-7: Trudno zapalna (minimum C-s2,d2) sklasyfikowana wg. EN
13501-1. Gesto$é ptyty widrowej minimum 700 kg/m°, #10. Laminat HPL wg. EN 438, o gestosci
> 1,35 g/cm3, grubosci co najmniej 0,8 mm. Kolor laminatu HPL: Polyrey P114 TCH. Krawedzie
ptyty wykohczone obrzezem typu ABS grubosci 1 mm, kolorystycznie odpowiadajgcemu
laminatowi HPL,
montaz na klej, krawedzie zacinane pod katem 45 stopni a nastepnie obrzezowane;

c. podioga podniesiona monolityczna anhydrytowa sucha REI30 , pityty podwdjne pidro-
wpust tgczone na klej, gr. ptyty min. 30 mm, konstrukcja wsporcza stopki, ruszt i trawersy; dla
obcigzenia punktowego min. 5 kN;

d. wyktadzina kauczukowa w rolce: Noraplan Signa kolor 7078 gr. 2 mm, montaz na klej,
taczenie bezspoinowe, na linii zmiany nachylenia posadzki kontrastowe tgczenie spoinowe
(sznurowe) w kolorze 7036 oraz wstawki wyktadziny o szerokosci 5 cm w kolorze 7036, klasa
antyposlizgowa min. R9

e. oswietlenie liniowe: paski LED w profilu aluminiowym czarnym, z przestong z
poliweglanu mleczng

f. balustrady:
e Stalowa — stal nierdzewna szczotkowana; pochwyty pojedyncze montaz do
Sciany, pochwyty podwdéjne montaz do sciany, pochwyty podwdéjne montaz
na stupkach przez podtoge podniesiona do stropu statego; pochwyt rurka
Srednicy 35 mm, stupki rurka srednicy 50 mm,
e Szklana - tafla szklana szkto bezpieczne hartowane 10.10.4, montowana w
profilu podtogowym stal nierdzewna,

g. cokoty: na catej dlugosci pochylni zabezpieczenie o wysokosci 13 cm

- tuby za pomocg lakieru bezbarwnego wodoodpornego;

- Sciany tynkowanej i obtozonej kamieniem — za pomocg cokotu o wys. 13 cm,
profilowanego ze stali nierdzewnej szczotkowane;j

Uwaga:

Wszelkie wskazane w projekcie produkty nalezy traktowac jako przykiad wymaganych

parametrow technicznych i estetycznych. Mozna zastosowac¢ produkty rownowazne dla

zachowania zasad konkurencyjnosci zgodnie z prawem zamoéwien publicznych.
Opracowanie:

mgr inz. arch. Tomasz Migdatek



