SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OBIEKTY: Pochylnia dla 0séb z niepetnosprawnoscig w holu
parteru skrzydta wschodniego Centrum Kultury

Zamek w Poznaniu

INWESTOR: Centrum Kultury Zamek

ul. Swiety Marcin, Poznan

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV):
45262700-8 Przebudowa budynkow

Opracowat:

POZNAN - grudzien 2021 'r. ", :



Pochylnia dla 0s6b z niepelnosprawnoscia w holu parteru skrzydta wschodniego - Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzone w oparciu
0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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OST 00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogoélne, ktére musza
by¢ przestrzegane przez Wykonawce robot oraz stosowane
w $cistym powigzaniu ze Szczegoétowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST okresla
wspolne dla wszystkich obiektow 1 elementéw robot wymagania dotyczace wykonania
pochylni dla oséb z niepelnosprawnoscia w holu parteru skrzydta wschodniego

Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$s¢ Dokumentdéw Przetargowych przy zlecaniu,

wykonaniu i odbiorze rob6t, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

W zakres prac dotyczacych niniejszego przetargu wchodzi wykonanie prac w zakresie:

- rozebranie platformy wraz z torem jezdnym dla os6b z niepetnosprawnoscia,

- rozebranie poreczy,

- wymiana drzwiczek rozdzielni,

- demontaz opraw zamontowanych w podtodze,

- naprawa ubytkdw pod demontazu platformy oraz poreczy,

- wykonanie o$wietlenia pochylnia,

- wykonanie $cianki systemowej gipsowo-kartonowej,

- wykonanie pochylni w systemie podilogi podniesionej z utozeniem posadzki

obiektowej, z zamontowaniem przeszklenia oraz porgczy

Okreslenia podstawowe i skroty

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:



1.5.

1.6.

1.7.
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Aprobata Techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobéw budowlanych

do zamierzonego stosowania

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji

zamOwienia.

Inspektor Nadzoru — osoba (lub grupa oséb) wystepujaca z ramienia Inwestora i

wykonujaca nadzor nad wykonywang Inwestycja

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie

z Specyfikacjami Technicznymi.

Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
bezpieczenstwo wszystkich zatrudnionych osoéb, za ochron¢ przed wandalizmem i
kradzieza materiatow 1 sprzetu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz
wewnetrznego na tym terenie przez caty okres prowadzenia robot.

Koszt  zabezpieczenia terenu  budowy nie podlega odrebne; zaptacie

1 przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cen¢ umowna.

Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy (w
przypadku gdy jest wymagany) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
do uzgodnienia proponowang forme i szczegdlowy spis tresci Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego
1 prywatnego przed szkodami bedacymi konsekwencjag prowadzonych robot.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na
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1.8.

1.9.
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powierzchni terenu 1 pod jego poziomem. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze
swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu
rozstrzygnigcia roszczenia i bedzie informowat Zamawiajgcego o postepach w sprawie

oraz o szczegoOtach osiggnigtego porozumienia.

Ochrona srodowiska

W czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony

srodowiska przez caty czas trwania robot, a w tym miedzy innymi za:

I.  Sklady materiatow i magazyny beda zastonigte przed widokiem publicznym oraz
ulokowane w miejscu, z ktorego halas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.

Il. Wykonawcy nie wolno uzywac¢ zadnych materiatow posiadajacych wady (nowych
lub z odzysku), ktore mogtyby stwarza¢ niebezpieczenstwo dla srodowiska;
wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

I1l. Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadow
1 $mieci ze wszystkich miejsc na placu budowy 1 z miejsc zwigzanych
z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi Sci§le przestrzega¢ przepisow
odnosnych wladz.

IV. W trakcie realizacji robot Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
srodowiska zarowno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ wszelkie rodzaje odpadow wraz ze $mieciami, odpadkami

przemystowymi 1 komunalnymi, a nastepnie przetransportowac je na wysypisko

$mieci. Wszelkie koszty z tym zwiazane ponosi Wykonawca.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,

aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
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zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb

zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji
robot bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkie przepisy
i zalecenia odno$nych wtadz w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie placu budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osOb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo

przez personel wykonawcy.

1.11. Aprobaty Techniczne
Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone

w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

1.12. Zaplecze Wykonawcy
Wszelkie rzeczywiste koszty zwiazane z ich obsluga i utrzymaniem (oSwietlenie,
ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie Sciekow, lgcznos¢ itp.) ponosi

Wykonawca.

2. MATERIALY
Wykonawca winien uzyska¢ aprobaty techniczne na wszystkie materialy okre$lone w
Szczegdtowych ST.

2.1. Zroédla zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe

a) Wszystkie materialy uzyte do robot powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze



Pochylnia dla 0s6b z niepelnosprawnoscia w holu parteru skrzydta wschodniego - Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

zrodet przez niego wybranych i zbadanych.

b) Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow, elementow 1 wyroboéw zaréwno krajowych
albo z importu, przy czym materialy importowane musza posiada¢ s$wiadectwa
zgodnosci z PN (BN) lub aprobatami technicznymi.

c) Zastosowane w specyfikacjach szczegdélowych okreslenie przedmiotu zamowienia
poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu
zamoOwienia.

d) W przypadku, gdy w specyfikacji szczegdétowej nie podano wymagan technicznych
dla materiatow, elementow 1 wyrobow albo podano je
w sposob ogé6lny, albo dokonuje si¢ ich zamiany na inne niz okreslono
w  projekcie, nalezy  kazdorazowo  dokona¢  odpowiednich  uzgodnien

z Inspektorem Nadzoru.

2.2. Kontrola materiatow
a) Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed
dopuszczeniem do robdt podlega¢ kontroli. Materialy nie spelniajace wymagan
okreslonych w ST nie moga zosta¢ wykorzystane przy realizacji zamierzenia
inwestycyjnego.
b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa  zgodnosci
poszczegblnych dostaw materialdw z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materialéw budowlanych
a) Materialy powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie ich
jakosci 1 przydatnosci do robot.
b) Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych
oplat ze strony Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uZzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Szczegbdtowe wymagania dotyczace sprzetu Zamieszczono
w poszczegdlnych Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
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dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT MATERIALOW

a) Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w sposdb zapewniajacy
zachowanie ich jakos$ci i przydatnosci do robot.

b) Liczba §rodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okre$lonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem.

¢) Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Zasady organizacji robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, oraz za

jako$¢ zastosowanych materialdéw 1 wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami

ST.

Uwagi ogolne

1. Roboty nalezy wykonywac¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z
instrukcja Producenta. W przypadku konieczno$ci wykonania robot w innych
warunkach urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi wplywami
atmosferycznymi.

2. Pracownicy wykonujacy prace montazowe musza posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
zawodowe potwierdzone $wiadectwem lub dyplomem szkotly lub uczelni ksztalcace;j
w danej specjalnosci budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu

szkolenia bhp.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1.

System kontroli jakosci Wykonawcy
6.1.1. Dane ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$¢ materiatow.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan
materialow 1 robot.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez
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6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.
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Inspektora. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcj¢ materialow oraz
robot z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach.

Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia sa tak powazne, ze moga wptywaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma zgode na uzycie badanych
materiatow. Ponowne dopuszczenie do uzycia nastagpi dopiero wtedy, gdy usuniete
zostang niedociggnigcia.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czegstotliwos$¢ zostaly okreslone w
Szczegotowych Specyfikacjach. Jezeli jakie§ badanie nie zostalo okreslone, to
Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdt zgodnie z Umowa.

Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora.

Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku, gdy polskie normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i

inspekcji 1 na zZyczenie udostepnic je Zamawiajagcemu.

Oplata za badania
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu
kontroli materialow i robot, wlaczajac w to pobieranie probek, badania i kontrole

w ramach kosztow wliczonych do stawki jednostkowej poszczegolnych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, w jednostkach

ustalonych w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych.
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Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.
a)  Obliczenia  powinny by¢é  wykonane w  sposdb  zrozumialy
I jednoznaczny.
b) Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich  wykonywania.

¢) Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich  zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Zasady ogoélne
Inspektor bedzie przeprowadzal regularne kontrole i badania robdt przez caly okres

trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancyjnym.

Odbior czesci robot
Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robédt objetych Umowa po
otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu roboét dla tej czesci lub etapu

wykonanego w sposob zadowalajacy Inspektora.

Odbidr czegsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Szczegdlowa Specyfikacja

Techniczng, uzycia wlasciwych materiatow.

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacyjnym zanikaja lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje Inspektor po
zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbior powinien by¢ wykonany
nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W

wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzadza rozbiorke

wykonaneqo elementu na koszt Wykonawcy.

Odbior koncowy

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego, gdy uzna, ze roboty zostaly ukonczone i sg
gotowe do przejecia 1 uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz ze przygotowat
do odbioru niezb¢dne dokumenty.

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu robot. Inspektor dokonuje oceny
jakosciowej 1 iloSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan

oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robot. W wypadku kiedy Inspektor
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stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robot
nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor moze
powota¢ komisj¢ odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajacego.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace
dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze cz¢sciowym,
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢éciowych i robot zanikajacych,
- Swiadectwa  jako$ci,  atesty, certyfikaty, $wiadectwa  gwarancyjne
lub  aprobaty  techniczne  wydane  przez  dostawcoOw  materialow
1 urzadzen,
Oraz o$wiadczenia:
- kierownika budowy o zgodno$ci wykonanych robot z  przepisami
[ przywolanymi Polskimi Normami oraz 0 doprowadzeniu

do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z ST,
- protokoty z odbiordw czgsciowych 1 realizacje postanowien dotyczacych
usunigcia usterek.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot

odbioru koncowego robot.

Uchybienia

Jezeli  Wykonawca  porzuci  roboty, odmowi lub  nie  zastosuje
si¢ do obowigzujacego polecenia Zamawiajacego, przerwie lub prowadzi roboty w
Sposob opieszaty, niezgodny z umowg lub mimo pisemnego upomnienia w inny sposob
famie Umowe, to zamawiajagcy moze wyda¢ odpowiednie powiadomienie. Jezeli
wykonawca w ciggu 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie
staran w celu naprawy zaniedban, to Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe.

W  przypadku, gdy Zamawiajacy poniesie straty lub  szkody,
lub zostanie obciazony karami lub innymi naleznoS$ciami w nastepstwie dzialan lub
zaniedban Wykonawcy, to Zamawiajacy jest upowazniony do obcigzenia
Wykonawcy caloscia powstalych kosztow lub taka ich czescia, za jaka zdaniem

Zamawiajacego Wykonawca jest odpowiedzialny.
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Usuwanie wad
Zamawiajacy  moze  powiadomié Wykonawce 0 wystagpieniu  wad
w wykonanych robotach, w kazdym czasie przed uptywem gwarancji lub rekojmi.
Wykonawca w mozliwie najkrotszym czasie przystapi do ich usunigcia. W przypadku,
kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajacy bedzie upowazniony do wykonania

wszelkich niezbednych prac na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1

Roboty towarzyszace

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich prac zabezpieczajacych

elementy budowlane, a takze okoliczne strefy realizacji prac przed szkodliwym wplywem

prowadzonych robot.

9.2.

9.3.

10.

Ustalenia ogolne
Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, Wwymagania
1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartosci zuzytych materiatow wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

optaty administracyjne obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktdre sa zwiazane z robotami, ktore
wykonuje. Jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow i wytycznych

podczas prowadzenia robot.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za roboty od dnia rozpoczecia az do dnia,
w ktorym nastgpi odbior koncowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajagcemu, jego
wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom skutki wszelkich roszczen, strat, szkod

1 wydatkoéw poniesionych w zwigzku z niepoprawnie wykonanymi robotami.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623)

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. Nr 16 z 1964 r. z
13
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pOzniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690)

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot - wyd. ITB

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie
dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia

zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
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SST 01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji techniczne;j
sa wymagania dotyczace wykonania wykonania pochylni dla o0s6b z
niepelnosprawnoscig w holu parteru skrzydta wschodniego Centrum Kultury Zamek w
Poznaniu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rozbiorek.
W zakres tych robdt wchodza:
- rozebranie platformy wraz z torem jezdnym dla oséb z niepelnosprawnoscia,
- rozebranie porgczy,
— demontaz drzwiczek rozdzielni,
- demontaz opraw zamontowanych w podtodze,

— usunigcie z budynku zdemontowanych materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot,

ich zgodnos¢ SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty nie wystepuja.
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3. SPRZET

3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny typ sprzetu.

4. TRANSPORT

Transport materialdow z rozbidrki nalezy tak przeprowadzi¢ aby zabezpieczy¢ tadunek

przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003

r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdot budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot rozbidérkowych — zgodnie ze Specyfikacjami Ogdlnymi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:

rozebranie platformy wraz z torem jezdnym dla oséb z niepelnosprawnos$cia —
[kpl]

rozebranie poreczy — [m]

demontaz drzwiczek rozdzielni — [Szt]

demontaz opraw zamontowanych w podtodze — [szt]

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ulegajace zakryciu podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane

przez Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1. Materialty uzyskane z rozbiérek do ponownego ewentualnego wbudowania

zakwalifikuje Inspektor.
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SST 02.00 SCIANKA GIPSOWO-KARTONOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru $cianek z plyt gipsowo-kartonowych dla wykonania pochylni dla 0séb z
niepelnosprawnoscia w holu parteru skrzydta wschodniego Centrum Kultury Zamek w

Poznaniu.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy
wykonaniu  wszystkich czynno$ci umozliwiajacych 1 majagce na celu wykonanie
wolnostojacej, niskiej $cianki systemowej gipsowo-kartonowej na konstrukcji z profili
CWI100 1 wzmocnionych UA100 z poszyciem z plyty gk gr. 1 x 9,5 mm, z wzmocnieniem
pomigdzy profilami ptyta OSB trudnozapalng. Wierzchnie poszycie ptyta niezapalna

dwustronnie laminowana laminatem HPL gr. 1 x 19,6 mm

2. MATERIALY

2.1. Scianka systemowa gipsowo-kartonowa dwustronnie laminowana laminatem HPL

Nalezy zastosowa¢ kompletne rozwigzanie systemowe gwarantujace osiggnigCie wymaganych

parametrow.

Scianki dzialowe z plyt gips-kartonowych o grub. 9,5 mm na pojedynczej metalowej
konstrukcji no$nej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym - wzmocnione dodatkowo

profilem UA100 oraz plyta OSB trudnozapalng. Uszczelnienie polaczen ptyt - tasma
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spoinowa i masa szpachlowa zgodnie z wybranym systemem. Naroza $cian i otworéw
zabezpiecza¢ katownikiem aluminiowym naroznym perforowanym.

Konstrukcja obtozona ptyta HPL gr. 1 x 19,6 mm przez przyklejenie.

Plyta widérowa oklejona obustronnie matowym niepalcujagcym i naprawialnym w zakresie
zarysowan powierzchniowych laminatem HPL, klasa reakcji na ogien wyrobu (zestawu) wg.

EN 438-7: Trudno zapalna (minimum C-s2,d2) sklasyfikowana wg. EN 13501-1.
Gestos¢ plyty widrowej minimum 700 kg/m3, £10.

Laminat HPL wg. EN 438, o gestosci > 1,35 g/cm3, grubosci co najmniej 0,8 mm.
Kolor laminatu HPL: Polyrey P114 TCH.

Krawedzie plyty wykonczone obrzezem typu ABS grubosci 1 mm, kolorystycznie

odpowiadajgcemu laminatowi HPL.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji "Wymagania og6lne"
3.2.Sprz¢t do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ptyty pakowane sa w formie stosoOw uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych.
Pierwsza 1 ostatnia ptyta stanowia opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i
spiety dla usztywnienia ta§ma stalowa. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, na rownej 1 mocnej poziomej posadzce. Wysokos¢ sktadowania do

pigciu pakietow, uktadanych jeden na drugim.
Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. WYKONANIE ROBOT

Sciang budowang systemu $cian z pyt gipsowo-kartonowych stanowi samonosna konstrukcja
zespolona, powstala na skutek trwatego potaczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng

oktadzing, wykonang z ptyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z
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ksztattownikow “U” przytwierdzonych do podtogi Mocowanie ptyt do rusztu odbywa si¢ przy
pomocy samo nawiercajacych si¢ blacho wkretow. Konstrukcje nalezy dodatkowo wzmocnic¢
profilem UA100 oraz ptyta OSB trudnozapalng. Uszczelnienie polaczen ptyt - tasma
spoinowa i masa szpachlowa zgodnie z wybranym systemem. Naroza $cian i otworéw
zabezpiecza¢ katownikiem aluminiowym naroznym perforowanym. Pionowe spoiny mig¢dzy
plytami wypetnia si¢ gipsem szpachlowym. Potozenie tasmy zbrojacej na potgczeniach
miedzy plytami zabezpiecza je podczas pozniejszej eksploatacji przed peknigciami. Po
dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkow uzyskuje si¢ jednolita gladka
powierzchni¢ oblozong ptyta HPL gr. 1 x 19,6 mm, montaz przez przyklejenie.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w  dokumentacji. Katy dwuscienne, utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadaé¢ rozwarcie wynikajace z zatozen

zawartych w dokumentacji.

6.2. Kontrola jakoSci
Sprawdzenie powierzchni ptyty GK:
- ptyta musi by¢ gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow 1 krawedzi, bez pgknigé

- karton powinien by¢ zlagczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu

rwat si¢ nie powodujac odklejania si¢ od rdzenia

- sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowaé si¢ z powierzchnig

sasiadujacych ptyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi suchych tynkéw, nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przykladania w dwu prostopadtych
kierunkach faty kontrolnej o dtlugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar
przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z

doktadnoscia do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte s3 w ponizszej tabeli:
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Odchylenie
powierzchni suchego
tynku od
plaszczyzny i
odchylenie krawedzi

od linii prostej

Odchylenie powierzchni i krawedzi od

kierunku

Pionowego

Poziomego

Odchylenie
przecinajacych sie¢
plaszczyzn od kata
przewidzianego w

dokumentacji.

Nie wigksze niz 2 mm

I w liczbie nie
wigksze] niz 2 na
catej dhlugosci taty

kontrolnej o dt. 2 m

Nie wigksze niz 1,5
mm/Im 1 ogdétem nie
wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do
3,5 m wysokos$ci oraz

nie wigcej niz 4 mm

W  pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

Nie wigksze niz 2
mm/Im 1 ogdtem nie
wigcej niz 3 na calej
powierzchni
ograniczonej
Scianami, belkami.

Itp.

Nie wigcej niz 2 mm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa:

- $cianek i oktadzin gipsowo-kartonowych jest 1 m2.

- oktadzin HPL jest 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior elementow i akcesoriow.

Dostarczone na budowe elementy $cian dziatlowych oraz okladzin powinny by¢ odebrane pod
wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typoéw plyt, elementow rusztu oraz akcesoriow
pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementow i

akcesoridéw powinno by¢ dotagczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace,
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ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich §wiadectwach

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
8.2. Odbior koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
— atestacj¢ dostarczonych elementow,
— sprawdzenie podstawowych wymiarow geometrycznych,

— sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach piyt,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Nalezy uwzgledni¢ koszty wykonania §cianki nida — gips, oktadzin HPL, dodatkowej

wzmacniajacej konstrukcji no$nej profilem UA oraz ptyta OSB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Aprobata Techniczna ITB wyrobow.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych

Tom | — Budownictwo ogdlne Wydawnictwo ARKADY 1990
Polskie Normy

* PN-B-79405:1997 — Ptyty kartonowo-gipsowe
* BN-86/6743-02 — Plyty gipsowo-kartonowe
* PN-B-9406:1997 — Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe

* PN-B-10122 “Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”
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SST 03.00 POCHYLNIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej
sg wymagania dotyczace wykonania pochylni dla oséb z niepetnosprawnos$cig w holu
parteru skrzydta wschodniego Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu montaz pochylni w systemie podlogi podniesionej, poreczy oraz
przeszklen.
1.4. Okres$lenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca  robot  jest  odpowiedzialny za  jakos¢  ich  wykonania

oraz za zgodnos$¢ z SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Pochylnia

Podest i podjazd pochylni nalezy wykona¢ w systemie podtdg podniesionych EI30
monolitycznych anhydrytowych z pokryciem wierzchniej warstwy wyktadzing kauczukowa.
Pochylnia wykonana z atestowanej podlogi podniesionej monolitycznej, sktadajacej si¢ z
nierozbieralnej pltyty gipsowo/anhydrytowej, klasa materiatbw budowlanych - materiat

niepalny, ptyty o wymiarach 600x600 mm, no$nos¢ 25 KN/m2, ptyta przygotowana pod
aplikacje wyktadzing kauczukowa.
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polgczenie pyl pidro - wpust™

Klej e stopka T prefilcao

potgczenie plyt
plyta wpust - piéro”
7 na klej

podktadkd

profil stalowy
Humigca NG-02 ocynkowany C40/40/2
. cogsc gorna Sruba M8 z them
wspornika stalowego B
ocynkowanego 4
czgsc dolna 1 lub 2 nakretki M16
wspornika stalowego

do regulacji i zabloko-
wania wysokosci

ocynkowanego

Plyta

Wysoko zageszczona ptyta anhydrytowa z domieszkg wtokien celulozowych. Wymiar ptyty

600 x 600 x 30 mm. Krawedzie tagczone metoda podwdjne ,,piodro - wpust”.

Konstrukcja wsporcza

Wolno stojace stupki klejone do podtoza w technologii producenta w rozstawie 600 X600mm,

glowice potaczone stalowymi profilami C40x40 tworzacymi samono$ng kratownice zgodnie z
PN-EN 1366-6.

Stopka do podlogi podniesionej

Ptynna regulacja wysokosci, stal ocynkowana ST3SX, precyzyjne prowadzenie bolca

nastawnego, rézna budowa konstrukcji dla r6znych wysokosci.

Klej
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Stopka mocowana jest do podtoza klejem poliuretanowym lub za pomoca kotkow. Plyty

sklejane w technologii podwojne ,,pidro - wpust” klejem systemowym.

Wykladzina kauczukowa:

- klasa palnosci: Bfl-s1

- grubos¢ catkowita: 2,0 mm
- antyposlizgowos¢: R9/R10

- montaz bezspoinowy

Wzér wyktadziny

Szklo

Szkto hartowane bezpieczne 10.10.4 montowane na tulejach

Porecze ze stali nierdzewnej szczotkowanej

typ 1,2 - pojedynczy pochwyt montowany do $ciany,
typ 3 - podwodjny pochwyt montowany do $ciany,
typ 4 - podwdjny pochwyt na stupkach,

typ 5 - pojedynczy pochwyt montowany do $ciany.

3. SPRZET
Nalezy uzy¢ sprzet, ktory nie wptynie negatywnie na jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Transport — dowolne $rodki
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5. WYKONANIE ROBOT

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zakresem wynikajacym z dokumentacji projektowej oraz

wytycznymi producenta.

KONTROLA JAKOSCI

Do zadan zwigzanych z kontrolg naleze¢ beda:

- sprawdzenie sposobu posadowienia konstrukcji,

- sprawdzenie wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektows,

- sprawdzenie wygladu powierzchni, jej réwnosci,

- kontrola zastosowanych materiatow (sprawdzenie czy wbudowane wyroby majg

zaswiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta).

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest:

- montaz pochylni w systemie podtogi podniesionej — [kpl]
- ulozenie posadzki obiektowej na pochylni — [m2]

- montaz poreczy ze stali nierdzewnej — [m]

- przeszklenie — [m]

ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi po uprzednim odebraniu ich przez Inspektora.

PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ dostarczonej oraz zamontowanej konstrukcji oraz elementow

pochylni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wytyczne producentow

PN-EN 1366-6 Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych - Czes¢ 6: Podlogi

podniesione z dostgpem i podtogi podniesione

26



