E.LUKA

Podtoga podniesiona monolityczna LINDNER,

typ FLOOR&MORE 30, konstrukcja typu 3
pod wyktadzine dywanowa, PCV, gres, parkiet

Opis systemu

Konstrukcja wsporcza

- wolnostojgce stupki mocowane do podtoza w technologii * Ptyta

producenta w rozstawie 600 x 600 mm, glowice polgczone za Wysoko zageszczona ptyta anhydrytowa z domieszka widkien
pomocg Srub mioteczkowych profilami stalowymi ocynkowanymi  celulozowych. Wymiar ptyty 600 x 600 x 30 mm lub 1200 x 600
ogniowo™ C40x40 w samonosng konstrukcje wsporczg. x 30 mm. Wierzch i spéd ptyty bez aplikacji. Krawedzie taczone

metoda podwdjne ,pidro - wpust”. W opcji impregnacja.

polgczenie plyt ,pioro - wpust”

o Konstrukcja wsporcza
System wspotpracuje ze wszystkimi typami konstrukgji wspor-
czej (typ 1,2, 3).
Typ 3: wolno stojace stupki klejone do podtoza w technologii
producenta w rozstawie 600 x 600mm, gtowice potaczone sta-
lowymi profilami C40x40 tworzacymi samonosna kratownice
zgodnie z PN-EN 1366-6.

Klej el stopka S ficio

 Stopka do podtogi podniesionej
Ptynna regulacja wysokosci, stal ocynkowana ST3SX, precyzyj-
ne prowadzenie bolca nastawnego, ré6zna budowa konstrukgji
dla r6znych wysokosci.

. * Klej
It Iyt
plyta P ;ﬁ;zf n:lfrf,/ Stopka mocowana jest do podtoza klejem poliuretanowym
7 na klej lub za pomoca kotkéw. Ptyty sklejane w technologii podwojne
SR R U . 4piodro - wpust” klejem systemowym.
Bar g R « Wysoko$¢ montazu
0Od 50 do 500mm typ konstrukgji 1, w zakresie 500 do 1000mm

! | typ konstrukgji 2 (z uzyciem trawersu BR-03), powyzej 1000mm

] |
% / g z uzyciem profila C40x40 (typ konstrukgji 3).
: » Potaczenie ze $ciang

podktadkd ) profil stalowy Ta$ma dylatacyjna lub pianka montazowa.
Humigca NG-02 \ ocynkowany C40/40/2 ] .
czesé ebrna e Podtoze betonowe oczyszczone i suche.
B Sruba M8 z them Przy stosowaniu wentylacji podpodtogowej konieczne grun-
wspornika stalowego mloteczkowvm y ylaqji podp g J 9
ocynkowanego ‘ 4 towanie odpowiednim srodkiem wigzacym pyty z warstwami
czgsé dolna ——— | 1 lub 2 nakretki M16 podtogowymi.
wspornika stalowego . .
P " nkowanego do re'gulac]z lZflb'ZOkO- o Akcesoria
y & wania wysokosci . . . . .

[ ) Kratki wentylacyjne, pochylnie, schodki, przepusty kablowe, li-
stwy przyscienne, trasy kablowe, bariery ogniowe, klimatyza-
cyjne, puszki przytaczeniowe, systemy uziemienia, ptyty rewi-
zyjne, klej zabezpieczajacy gwinty stopek przed odkreceniem.

Zgodnie z opracowaniem ITB nr NP-02492/P/2009/Mt. wszelkie przej-
$cia przez podtogi podniesione powinny byc¢ w klasie ogniowej takie
jak podtoga podniesiona. Dla zachowania REI30 podtogi podniesionej
nalezy stosowac kratki wentylacyjne i przepusty kablowe w klasie od-
pornosci ogniowej E/EI30.
Zastosowanie
« Pomieszczenia biurowe typu OPEN SPACE
- Sale szkolne i wyktadowe
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Wspornik - stopa

czes¢ gorna
wspornika
stalowego
ocynkowanego

cze$¢ dolna
wspornika
stalowego
ocynkowanego

1 lub 2 nakretki <§

do regulacji
wysokosci

Profile

profil C40x40

belka rusztu
BR-03

Produktwykonanyzgodniezestandardem LEED-LeadershipinEnergy&EnvironmentalDesign

- NC Green Building Rating for a New Construction & Major Renovations

nadang przez U.S. Green Building Council. Oznacza to, ze whasciciel budynku gdzie

sq zam ne podic odniesione naszej firmy arac sie (przy spetnieniu pozostatych
) certyfikat e ego) budynku

S

cznego (zielo

« Podesty sceniczne, wyktadowcow, sedziowskie
« Pomieszczenie uzytecznosci publicznej

- Sale wystawowe

« Pomieszczenia w starych budynkach

Dane techniczne

Obciazenie punktowe” do 6kN
Obcigzenie powierzchniowe do 30kN
Reakcja na ogien Al

Klasa odpornosci ogniowej? REI 30
Przewodnosc elektryczna < 10°
Ciezar catkowity ~ 60kg/m?
Standardowa wysokos¢ montazu® 50-1000 mm
Grubos¢ ptyty 30 mm
Modut ptyty 600 x 600 mm

U zgodnie z certyfikatem zgodnosci nr ITB-1454/W.
2 klasyfikacja ogniowa ITB.
¥ powyzej z uzyciem profili C40x40.

Parametry akustyki

Wazony wskaznik izolacyjnosci akustycznej wzdtuznej od
dzwiekéw powietrznych Dnfw = 50dB
Wazony wskaznik poprawy izolacyjnosci akustycznej od dzwie-
kéw uderzeniowych AlLw =15dB
Wazony wskaznik znormalizowanego poziomu uderzeniowego
Lnfw = 60db

Wykonczenie powierzchni

- wyktadzina dywanowa w kaflach 500x500 mm lub w rolce,
« gres,

« kamien,

« panele, parkiet,

«inne dowolne.

CERTYFIKATY

ZAKLADOWY SYSTEM KONTROLI
JAKOSCI PODPARTY PONAD
30 - LETNIM DOSWIADCZENIEM

EUROPEJSKI PRODUKT W OPARCIU |
O PROCEDURE OBSLUGI KLIENTA
WG NORMY ISO 9001

B

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Paristwowy Zakfad Higieny

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
2ax KACH

) Zaktad Higieny Srodowiska
ATEST HIGIENICZNY  HK/B/0381/01/2017
HYGIENIC CERTIFICATE SRV
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Nr ITB-2745/W
Ninisjzy certyikat odnosi sia do wyrobu budowlanegos

Wyt product  Zostaw do montazu podiog! podniesion) - typu Lindner Floor & more

Podtogi podniesione bez dostepu typu: FLOOR & MORE

Sancmiarym srana oFs neegs Sovans - Zaviergses e aryom 2 ek sz, sl oo ek
Teontaiing

‘oblgtego Polska Norma wyrobu:
PN-EN 13213:2002 il

Praeznaczony do
I dostne

Lindner Holding AG
Bahnhofstrasse 29
94424 Amstort
Niemcy

I produkowanego w zakiadach produkcyinych: T

Lindner Holding AG Lindner Norit GmbH & Co. KG
5

Bahnhofstrasse 20 Lange Linge
94424 Amstort 97337 Dettelbach
Niemey Niemey
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Data wydana atestu higenicznego: 9 maja 2017
e date ofssue of the certicate: 91 May
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