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Oświadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oświadczam, że
Projekt  Budowlany  wykonawczy:  budowa  instalacji  gazowej  oraz  przebudowa  instalacji
centralnego ogrzewania i kotłowni w zespole szkół ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego
w Zelowie,  został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami
wiedzy  technicznej  oraz  jest  wzajemnie  skoordynowany  i  kompletny  z  punktu  widzenia  celu,
któremu ma służyć:

• Projektant instalacji sanitarnych

mgr inż. Jakub Mik
Upr. bud. nr LOD/2149/POOS/13  
w spec. instalacyjnej w zakr. sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i  kanalizacyjnych
bez ograniczeń
...............................…

• Sprawdzający instalacji sanitarnych

mgr inż. Marcin Śledź
Upr. bud. nr LOD/0993/PWOS/08
w spec. instalacyjnej w zakr. sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i  kanalizacyjnych,
bez ograniczeń
...............................…

3



4



5



6



7



8



9



CZĘŚĆ OPISOWA

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt  obejmuje  doziemną  instalację  gazu  zasilającą  kotły  gazowe  zlokalizowane  w

kotłowni  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego w Zelowie. 

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

• Umowa z Inwestorem.

• Wizja lokalna.

• Założenia funkcjonalno-użytkowe.

• Aktualne normy i rozporządzenia

3 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ
Dane,  wymagania  i  ilości  wyszczególnione  choćby w jednym dokumencie  stanowiącym

część  dokumentacji  projektowej  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  jakby  były  w  całej
dokumentacji.  Wszystkie  roboty  i  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową,
ustaleniami z Inwestorem, a także z innymi obowiązującymi przepisami.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uwzględnienia  przy  opracowywaniu  oferty  wszelkich
informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiającego,
jak  również  zobowiązany  jest  do  zawarcia  w  ofercie  wszystkich,  nieprzewidzianych  w
dokumentacji,  a  mających  zdaniem  Wykonawcy  wpływ  na  cenę  elementów,  koniecznych  do
poprawnego,  zgodnego  z  wiedzą  techniczną,  funkcjonowania  obiektu  i  pełnego  zrealizowania
zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasności obowiązkiem oferenta jest kontakt z Zamawiającym
w celu ich wyjaśnienia.

Wszystkie roboty i materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z
Zamawiającym, a także z innymi obowiązującymi przepisami.

Należy  uwzględniać  instrukcje  producenta  materiałów  oraz  przepisy  związane  i
obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm,
atestów,  certyfikatów,  instrukcji  ITB,  aprobat  technicznych,  świadectw  dopuszczenia  nie
wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji, a obowiązkowych do stosowania Wykonawca ma
obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.

4 STANDARD
Użyte  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacjach  technicznych  nazwy  firm,  wyrobów

budowlanych czy technologii  należy traktować w myśl  art.  29 ust.  3 ustawy "Prawo zamówień
publicznych" jako informację nt. oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób
konieczny  do  użycia.  Możliwe  jest  zastosowanie  innych  równoważnych  wyrobów budowlanych
i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych (art. 5 ust.
Prawo  Budowlane,  ustawa  o  wyrobach  budowlanych)  oraz  pozwoli  na  zachowanie  standardu
i poziomu jakości równoważnego, lub nie gorszego od określonego w projekcie i specyfikacjach.
Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań własnych, pod warunkiem, że nie
zostanie  obniżony  określony  w  projekcie  standard.  Wprowadzone  rozwiązania  techniczne
i  materiałowe  nie  mogą  pociągać  za  sobą  zwiększenia  kosztów  inwestycji  ani  zmieniać
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zasadniczych rozwiązań projektowych i muszą uzyskać akceptację Inwestora.
Jeżeli  zastosowane  rozwiązania  wiążą  się  z  koniecznością  wprowadzenia  zmian

w  dokumentacji,  strona  wnioskująca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  formalną  i  finansową  za
dokonanie  tych  zmian  w  projekcie,  w  tym  za  koordynację  międzybranżową  oraz  uzyskanie
niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

Zabezpieczenie  interesów  osób  trzecich.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za
przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej
i prywatnej.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  szczegółowego  oznaczenia  instalacji  i  urządzeń,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

5 PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH
Przed  przystąpieniem  do  robót,  Wykonawca  zapozna  się  z  dokumentacją,  oceni  jej

czytelność,  spójność  (dokumentacja  rozumiana  jako  łączna  całość:  opis,  rysunki  opracowania
branżowe  powiązane  z  robotami),  jej  wzajemne  skoordynowanie,  a  o  wszelkich  zauważonych
uwagach powiadomi Nadzór autorski.
Nie  wolno  rozpoczynać  żadnych  prac  przed  zapoznaniem  się  z  całością  dokumentacji  (opis,
rysunki, opracowania branżowe powiązane z robotami). Zgłoszenie rozbieżności w trakcie lub po
wykonaniu elementu nie będzie uznawane jako wpływające na koszt i termin realizacji.

Wykonawca  nie  może  realizować  zauważonych  błędów  w  Dokumentacji  Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Pracownię Projektową.

Wszelkie roboty prowadzone będą zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach,
w których projekt określa wymagania ostrzejsze od wymagań normowych, obowiązują wymagania
stawiane w projekcie, co musi zostać uwzględnione w ofercie. Wszelkie roboty będą prowadzone
zgodnie z instrukcjami producentów materiałów i wyrobów.

6 INSTALACJA GAZU
W istniejącym budynku projektuje się kotłownie gazową z dwoma kondensacyjnymi kotłami

gazowymi  przewidzianymi  do  zasilania  gazem  GZ50  (projekt  kotłowni  wg  odrębnego
opracowania).  Projekt  dotyczy  doziemnej  instalacji  gazu  od  szafki  z  zespołem  redukcyjno-
pomiarowym do szafki na elewacji budynku kotłowni w której przewidziano kurek odcinający oraz
zawór bezpieczeństwa typu MAG. Doziemna instalacja gazu będzie włączona do projektowanego
przyłącza gazu (projekt przyłącza gazu wg opracowania przez PSG).

6.1. Rozwiązania projektowe 

Na  elewacji  istniejącego  budynku  projektuje  się  zespół  redukcyjno-pomiarowy  o
przepustowości do 100m3/h zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci gazowej. Projekt zespołu
redukcyjno-pomiarowego wg odrębnego opracowania. Na wyjściu z szafki, w odległości 1,0 m od
szafki, projektuje się przejście z rur stalowych na rury PE za pośrednictwem łączników PE/stal. Od
szafki  do  ściany  budynku  zaprojektowano  ułożenie  przewodu instalacji  gazowej  z  rur  PE pod
terenem utwardzonym oraz zielonym, trasa została pokazana na planie sytuacyjnym. Na podejściu
do budynku kotłowni, w odległości 1,0 m od ściany budynku, projektuje się przejście z rur PE na
rury stalowe. Następnie instalację należy doprowadzić do skrzynki gazowej z zaworem MAG i na
koniec przewód należy wprowadzić w rurze ochronnej (przejście gazoszczelne) do pomieszczenia.
Wzdłuż  trasy  instalacji  gazowej  niskiego  ciśnienia,  wykonanej  z  rur  PE  należy  ułożyć  taśmę
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lokalizacyjną.

Parametry pracy instalacji gazu

• gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowa, symbol E,

• o cieple spalania min. 38,0 MJ/m3,

• ciśnienie w instalacji - niskie,

• ciśnienie na przyłączu – średnie.

6.2. Materiały – instalacja gazu

Odcinek instalacji gazowej na wejściu/ wyjściu do szafki należy wykonać z rur stalowych

bez szwu za pomocą spawania.

Dalszy  odcinek  instalacji  należy  wykonać  z  rur  polietylenowych  łączonych  metodą

zgrzewania elektrooporowego przy zastosowaniu elektrokształtek. Przy zgrzewaniu rur i kształtek

polietylenowych  obowiązuje  procedura  podana  przez  producenta.  Prace  zgrzewania  należy

wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami BHP, przez wykwalifikowany personel. 

6.3. Obliczenia doziemnej instalacji gazu

D

Dobrano doziemny odcinek gazu o średnicy PE SDR11 Ø110x10,0 

6.4. Zespół gazowy

Zgodnie z otrzymanymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej zaprojektowano zespół

gazowy w skład której wchodzą min:

●  filtr gazu – 2szt

● reduktor – 1szt

● zawór szybkozamykający – 1szt

● gazomierz rotorowy G25 DN50

● przelicznik przepływu gazu z zasilaniem bateryjnym 

● moduł telemetryczny

Szczegół zespołu gazowego wg odrębnego opracowania.

6.5. Próba szczelności

Przewody  instalacji  gazowej  powinny  by  wykonane  w sposób  zapewniający  spełnienie

wymagań szczelności i trwałości określonych w Polskiej Normie dotyczącej przewodów gazowych

dla budynków 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gz1-Gz4 74 1 74 110
6Kl

53,3 73,1 0,9 115,79
19,8

bezwzględna strata ciśnienia, Pa 115,79
poprawka ze względu na wysokość,Pa -7,56

strata ciśnienia,Pa 108,23
prędkość przepływu, m/s 2,16

Numer 
odcinka

Obciążenie 
nominalne,  

m3/h

Współczynnik 
jednoczesności

Obciążenie 
rzeczywiste, 

i, m3/.h

Średnica  
przewodu, 

mm

Opory 
miejscowe 

długość 
zastępcza, m

Długość 
linowa, m

Długość 
całkowita, 

m

Jednostkowe 
opory liniowe, 

Pa/m

Całkowite 
straty 

ciśnienia, Pa



Warunkiem  przystąpienia  do  próby  głównej  szczelności  instalacji  jest  przeprowadzenie

badania sprawności kanałów wentylacyjnych. Próbę szczelności należy wykonać z zastosowaniem

powietrza  lub  innego  gazu  obojętnego  (np.  azotu).  Po  przeprowadzeniu  próby  szczelności

połączeń należy zabezpieczyć rury przed korozją. W tym celu, w temp. nie niższej niż 10  °C i

wilgotności  powietrza  nie  większej  niż  75%,  na  suchą  oraz  oczyszczoną  z  brudu  i  rdzy

powierzchnię  rury  nanosi  się  warstwę  podkładową  chlorokauczukową.  Po  wyschnięciu  farby

podkładowej nałożyć warstwę farby nawierzchniowej olejnej lub syntetycznej (w kolorze żółtym) .

W przypadku wykonania nowej instalacji gazowej, jej przebudowy lub remontu, wyłączenia

jej z użytkowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy - należy przed przekazaniem jej do użytkowania

przeprowadzić główną próbę szczelności. Główną próbę szczelności przeprowadza się odrębne

dla  części  instalacji  przed  gazomierzami  oraz  odrębnie  dla  pozostałej  części  instalacji  z

pominięciem  gazomierzy.  Główną  próbę  szczelności  przeprowadza  się  na  instalacji  nie

posiadającej  zabezpieczenia  antykorozyjnego,  po  jej  oczyszczeniu,  zaślepieniu  końcówek,

otwarciu kurków i odłączeniu odbiorników gazu.

Manometr  użyty  do  przeprowadzenia  głównej  próby  szczelności  powinien  spełniać

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien

wynosić:

- 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 MPa,

-  0-0,16  MPa  w  przypadku  ciśnienia  próbnego  wynoszącego  0,1  MPa.

Ciśnienie  czynnika  próbnego  w  czasie  przeprowadzania  głównej  próby  szczelności

powinno  wynosić  0,05  MPa.  Dla  instalacji  lub  jej  części  znajdującej  się  w  pomieszczeniu

mieszkalnym  lub  w  pomieszczeniu  zagrożonym  wybuchem,  ciśnienie  czynnika  próbnego

powinno wynosić 0,1 MPa. Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny,  jeżeli  w

czasie 30 minut od ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z

przeprowadzenia głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany

przez właściciela budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej. W przypadku gdy instalacja gazowa

nie  została  napełniona  gazem  w  okresie  6  miesięcy  od  daty  przeprowadzenia  głównej  próby

szczelności – próbę te należy przeprowadzić ponownie.

6.6. Kontrola stanu instalacji       
                             

Do  obowiązków  właściciela  budynku  w  zakresie  utrzymania  właściwego  stanu
technicznego instalacji gazowej należy:
1) zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem głównej próby szczelności,

2)  zapewnienie  nadzoru  nad  realizacją  robót  konserwacyjnych,  napraw  i  wymian  oraz

nadzoru  nad  wykonawstwem  usług  związanych  z  realizacja  zaleceń  wynikających  z

okresowych kontroli w lokalach,

3)  w  przypadku  stwierdzenia  w  toku  kontroli  okresowej  występowania  zagrożenia

bezpieczeństwa użytkowników – wyłączenie z użytkowania instalacji lub jej części,

4)  występowanie  do  dostawcy  gazu  w  przypadku  konieczności  jej  napełnienia  gazem,

5)  zapewnienie  realizacji  zaleceń  pokontrolnych  wydawanych  przez  upoważnione  organy,

6)  w  przypadku  wystąpienia  ryzyka  zagrożenia  bezpieczeństwa  użytkowników  lokali  –

przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji,                                               

7)  zawiadamianie  dostawcy  gazu  w  każdym  przypadku  stwierdzenia  uszkodzenia  szafki,  w

której umieszczono kurek główny gazowy.

Stan  technicznej  sprawności  instalacji  gazowej  w  budynku  powinien  być  kontrolowany
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równocześnie  z  kontrolą  stanu  technicznego  przewodów  i  kanałów  wentylacyjnych  oraz

spalinowych.

6.7 Roboty ziemne

Wykop pod doziemną instalację gazową powinien mieć głębokość min 1,05 m i szerokość
min 0,25 m,  dno wykopu  powinno  być  dokładnie  oczyszczone  z  kamieni,korzeni  i  podobnych
części stałych.

Pod  gazociąg  winna  być  dokonana  podsypka  z  piasku  min.  25  cm,  a  nad  gazociąg
nadsypka z piasku 10 cm.

Po  oczyszczeniu  i  wyrównaniu  dna  wykopu,  wykonaniu  podsypki,  ułożeniu  gazociągu
należy  wykonać  nadsypkę  z  piasku  zaczynając  obsypywać  boki  rury,  a  następnie  częściowo
zasypać wykop pozbawionym kamieni i korzeni gruntem rodzimym zagęszczonym do wysokości
30 – 40 cm i ułożyć żółta taśmę ostrzegawczą o szerokości 0,1-0,2 m, a następnie zasypywać
wykop do końca, zagęszczając warstwami grunt.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie gruntu wokół miejsc połączeń rur.

Ogólne 
Wykopy należy właściwie oznakować i zabezpieczyć.

Przewody w stanie odkrytym zinwentaryzować geodezyjnie.
Urobek z wykopów składować na odkład. Materiały przeznaczone do wbudowania należy

składować wzdłuż trasy.
Rury osłonowe na przewodach kanalizacji mocować przy pomocy płóz w odstępach

zgodnie z wytycznymi producenta.
Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zbudowaniem należy poddać próbie

szczelności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

7 SKRZYŻOWANIE Z UZBROJENIEM

Istniejące uzbrojenie podziemne zostało naniesione na plan sytuacyjny. Trasy istniejącego

uzbrojenia  traktować  należy  jako  orientacyjne,  dlatego  też  roboty  ziemne  należy  wykonywać

bardzo ostrożnie, a w rejonie jego występowanie wyłącznie systemem ręcznym.

Rozpoczęcie  prac  winno  być  poprzedzone  załatwieniem  formalności  zgodnie

z wymogami prawa budowlanego.

Przed przystąpieniem do wykopów przebieg uzbrojenia wytyczyć z udziałem właściciela

bezpośrednio w terenie, a dla uściślenia jego przebiegu wykonać ręczne poprzeczne sondy.

Odkopane  uzbrojenie  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  poprzez  podwieszenie  lub

podparcie.  W  przypadku  natrafienia  na  niezinwentaryzowane  uzbrojenie  podziemne  należy  je

traktować  jako  czynne,  zabezpieczyć  i  powiadomić  właściciela.  Kolizje  z  istniejącym  bądź

projektowanym uzbrojeniem o odległości między przewodami mniejszej niż 30 cm zabezpieczyć

rurą ochronną  przynajmniej o 2 dymensje większą od przewodu chronionego.

Rzędne istniejącego uzbrojenia zweryfikować w trakcie budowy. 

Końce rury ochronnej zabezpieczyć manszetami typu N.
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8 UWAGI
- Instalacje wykonać zgodnie z projektem i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano - montażowych. Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
-  Wszystkie  niejasności  dotyczące  niniejszego  opracowania  oraz  ewentualne  zmiany
zastosowanych  rozwiązań  należy  bezpośrednio,  na  bieżąco,  w  ramach  nadzoru  projektowego
konsultować z jednostką projektową i upoważnionymi projektantami.
-  Wszystkie  roboty  muszą  być  zgodne  z  projektem i  instrukcjami  montażu  producentów  rur  i
urządzeń.
- Wszystkie urządzenia muszą posiadać aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w

budownictwie oznaczone przez producenta znakiem   z Deklaracją Zgodności wystawioną na
podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodności.
- Wszystkie roboty muszą być zgodne z warunkami BHP wykonania robót instalacyjnych zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Instalowanie urządzeń powinno się odbywać zgodnie z wytycznymi
ich producentów.
-  Wykonawca  robót  winien  przed  montażem  urządzeń  i  elementów  poszczególnych  instalacji
zgromadzić,  a  następnie  przekazać  użytkownikowi:  aprobaty  techniczne,  świadectwa
dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie,  znaki  bezpieczeństwa  „B”  lub  dobrowolne
deklaracje zgodności z PN lub normami europejskimi..
- Do montażu zastosować urządzenia o parametrach podanych w niniejszym projekcie.
-  Wszystkie  prace  budowlano-montażowe  związane  z  wykonaniem  instalacji  prowadzić  należy
solidnie,  zgodnie  z  normami,  sztuką i  wiedzą budowlaną,  pod właściwym  kierownictwem osób
uprawnionych – oraz z zachowaniem przepisów bhp.
-  Występujące  różnice  pomiędzy  projektem  budowlanym  i  wykonawczym  są  zmianami
nieistotnymi. W razie wątpliwości proszę niezwłocznie kontaktować się z projektantem.
- Występujące w projekcie nazwy handlowe bądź producentów urządzeń należy traktować jako
przykładowe. Zamawiający i wykonawca ma prawo zastosowania innych urządzeń i wyrobów o nie
gorszych  parametrach  technicznych  i  użytkowych,  posiadające  wymagane  dopuszczenia  i
certyfikaty.  Wszelkie zmian i zamiany należy konsultować z projektantem.
- Przed montażem urządzeń i elementów budowlanych obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzić
wymiar bezpośrednio na miejscu budowy.
- W sprawach określonych dokumentacją obowiązują:

• Prawo budowlane,

• Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych (wg ministerstwa
budownictwa i instytutu techniki budowlanej),

• Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlanej,

• Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano
– instalacyjnych,

• Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

- Uzupełnieniem opisu technicznego i specyfikacji jest część graficzna.
- Do zakresu prac wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji wg
obowiązujących norm i  przepisów oraz oddanie ich do użytkowania  lub eksploatacji  zgodnie  z
obowiązującą procedurą.
- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi
dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
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- Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach
a  nie  ujęte  w  specyfikacji  winne  być  traktowane  tak  jakby  były  ujęte  w  obu.  W  przypadku
rozbieżności  w  jakimkolwiek  z  elementów dokumentacji  należy  zgłosić  to  projektantowi,  który
zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.
- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom,
posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.
-  Roboty  budowlano  -  instalacyjne  muszą  być  prowadzone  z  równoległą  bieżącą  koordynacją
międzybranżową.
- Projekt chroniony prawem autorskim.

Projektant: Sprawdzający:

MGR INŻ. JAKUB MIK
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I

URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, 

UPR. BUD.NR LOD/2149/POOS/13 

MGR INŻ. MARCIN ŚLEDŹ 
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I

URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, 

UPR. BUD.NR LOD/0993/PWOS/08
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