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KOMINY NAD DACHEM:

kominy w $rednim stanie

technicznym, w trakcie prowadzenia prac dekarskich nalezy

sprawdzi¢ ponownie ich stan techniczny.
Nalezy rozebra¢ do poziomu dachu i wymurowac z cegty petnej ceramicznej do wysokosci

60cm ponad pokrycie dachowe, otynkowaé tynkiem cementowym i pomalowac.
Kanaty wentylacyjne sprawdzi¢ na cetej dlugosci tzn. udrozni¢ i oczysci¢

OBROBKI BLACHARSKIE | ORYNNOWANIE:
Orynnowanie z blachy w kolorze pokrycia dachowego gr. 0,6mm.

Obrébki blacharskie z blachy gr. 0,6mm w kolorze pokrycia dachowego

WIEZBA DACHOWA:

Po zdemontowaniu istniejacegompokrycia dachowego i obrébek blacharskich wszystkie
elementy konstrukcji dachu nalezy oczysci¢ i zaimpegnowaé srodkiem grzybo

i owadobdjczym np. FOBOS M4

Elementy konstrukcji dachu uszkodzone, porazone przez korozje biologiczng lub owady
nalezy wymieni¢ na nowe.

ZAKRES OPRACOWANIA

Blacha dachéwkowa kolor ceglasty

tata 6X4cm

Membrana dachowa

Kontrtaty 4x2,5cm

Krokwie / wetna mineralna 15cm

Wetna mineralna 15cm - druga warstwa

Zabudowa poddasza z ptyt GK na ruszcie stalowym EI30

U=0,140 W/m2 K

RZUT DACHU - STAN PROJEKTOWANY

skala 1:100

UWAGI:
1.Wszystkie wymiary sprawdzaé na budowie.
2. Wymiary podano w centymetrach.

3. Rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzowymi i opisem technicznym.

4. Wszystkie zmiany ustali¢ z autorem dokumentacji.

5. Pojawiajgce sie na rysunkach nazwy handlowe nalezy traktowac jako przyktadowe

okreslajgce stadard przyjetych rozwigzan.

6.Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg

one wiasciwosci i cechy nie gorsze od wskazanych.

7. Opracowanie chronione jest prawami autorskimi.

PITERHOUSE PIOTR WOZNIAK UStUGI BUDOWLANE | INZYNIERSKIE

64-113 OSIECZNA, GRODZISKO 1C

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NIEUZYTKOWEGO

TEMAT :
PODDASZA W BUDYNKU BIUROWYM NA POMIESZCZENIA
BIUROWE WRAZ Z PRZEBUDOWA, W TYM
TERMOMODERNIZACJA | ROZBUDOWA BUDYNKU
BRANZA : ARCHITEKTURA
INWESTOR : ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ .
| MIESZKANIOWEJ r \_ N
Gotaszyn 11, 63-940 Bojanowo rys.
ADRES INWESTYCJI : 63-940 Bojanowo Str.

Gotaszyn 11

PROJEKTANT
ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Joanna Katarzyna Wtodarz
upr. bud. Nr WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
w sp. architektonicznej

PROJEKTANT mgr inz. Piotr Jaroszczuk

KONSTRUKCJA upr. bud. Nr WKP/0187/POOK/06
w sp. konstr.-budowlanej

OPRACOWAL : mgr inz. Piotr Wozniak

data opracowania: czerwiec 2024




