WYBURZENIA

ZAMUROWANIA, NOWE SCIANKI

ZAKRES OPRACOWANIA

RZUT PODDASZA - WYBURZENIA | ZAMUROWANIA
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1.Wszystkie wymiary sprawdzac¢ na budowie.
2. Wymiary podano w centymetrach.
3. Rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzowymi i opisem technicznym.
4. Wszystkie zmiany ustali¢ z autorem dokumentacji.
5. Pojawiajgce sie na rysunkach nazwy handlowe nalezy traktowac jako przyktadowe
okreslajgce stadard przyjetych rozwigzan.
6.Dopuszcza sie zastosowanie materiatdow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg
one witasciwosci i cechy nie gorsze od wskazanych.
7. Opracowanie chronione jest prawami autorskimi.
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PITERHOUSE PIOTR WOZNIAK UStUGI BUDOWLANE | INZYNIERSKIE

64-113 OSIECZNA, GRODZISKO 1C

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NIEUZYTKOWEGO

TEMAT :
PODDASZA W BUDYNKU BIUROWYM NA POMIESZCZENIA
BIUROWE WRAZ Z PRZEBUDOWA, W TYM
TERMOMODERNIZACJA | ROZBUDOWA BUDYNKU

BRANZA : ARCHITEKTURA

INWESTOR : ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ .
| MIESZKANIOWEJ r \_ O
Gotaszyn 11, 63-940 Bojanowo rys.

ADRES INWESTYCJI : 63-940 Bojanowo Str.

Gotaszyn 11
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mgr inz. arch. Joanna Katarzyna Wtodarz
upr. bud. Nr WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
w sp. architektonicznej

PROJEKTANT mgr inz. Piotr Jaroszczuk

KONSTRUKCJA upr. bud. Nr WKP/0187/POOK/06
w sp. konstr.-budowlanej

OPRACOWAL : mgr inz. Piotr Wozniak

data opracowania: czerwiec 2024




