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KONSTRUKCJA STROPU NAD PARTEREM >

Elementy stropu nad parterem po usunieciu podtogi z desen na poddaszu nalezy
Po usunigciu podtogi z desek na poddaszu nalezy usung¢ wypetnienie - polepe.
Elementy stropu nad parterem oczys$cic¢ i zaipregnowac srodkiem grzybo

i owadobojczym np. FOBOS M4 WIEZBA DACHOWA - OBUDOWA:
Elementy stropu uszkodzone, porazonych przez korozje biologiczng lub owady nalezy Elementy wigzby dachowej nalezy obudowac ptyta GK na stelazu systemowym do EI30
wymieni¢ na nowe. Nalezy zastosowac system jednego producenta.

RZUT PODDASZA - STAN PROJEKTOWANY
skala 1:100

PITERHOUSE PIOTR WOZNIAK USLUGI BUDOWLANE | INZYNIERSKIE
64-113 OSIECZNA, GRODZISKO 1C
. TEMAT - ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NIEUZYTKOWEGO
UWAGI: PODDASZA W BUDYNKU BIUROWYM NA POMIESZCZENIA
: : A H BIUROWE WRAZ Z PRZEBUDOWA, W TYM
A.<<mN<mﬁx_m wymiary sprawdzac na budowie. TERMOMODERNIZACJA | ROZBUDOWA BUDYNKU
2. <<<3_m_.< noam:o w om.:EB.m:mo:. N L SRANZA ARCHITEKTURA
3. Wymiary stolarki drzwiowej podano w Swietle przejscia S AKLAD GOSPODARK! KOMUNALNES
4. Otwor w stropie na schody wykonaé w uzgodnieniu z dostawg konstrukcji INWESTOR : | MIESZKANIOWE MERT
, . . . . . . _ f rys.
5. Rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzowymi i opisem technicznym. Gofaszyn 11, 63-940 Bojanowo
6. Wszystkie zmiany ustali¢ z autorem dokumentaciji. ADRES INWESTYCJI : 63-940 Bojanowo Str.
7. Pojawiajgce sie na rysunkach nazwy handlowe nalezy traktowac jako przyktadowe Golaszyn 11
okreslajace stadard przyjetych rozwigzan. S R AN T e o b, Ne WP IO BB2008
8.Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg w sp. architektonicznej
one wiasciwosci i cechy nie gorsze od wskazanych. PROJEKTANT mgr inz. Piotr Jaroszczuk
9. Opracowanie chronione jest prawami autorskimi. KONSTRUKGCJA upr. bud. Nr WKB/0187/POOK/06
w sp. konstr.-budowlanej
OPRACOWAL : mgr inz. Piotr Wozniak
data opracowania: czerwiec 2024




