pion odpowietrzajgcy
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do istniejgcej zewnetrznej
studni kanalizacyjnej

UWAGI:

1. Instalacje kanalizacyjng prowadzi¢ w warstwie podsypki

2. Pion odpowietrzajacy wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachows i zakonczy¢
kominkiem wentylacyjnym

3. W pomieszczeniu socjalnym zastosowa¢ odpowietrznik automatyczny DURGO

4. Srednica gtéwnych odcinkéw kanalizacji @160

5. Podejsécia do umywalki, prysznica, zlewozmywaka @50

RZUT PARTERU

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

skala 1:100

64-113 OSIECZNA, GRODZISKO 1C

PITERHOUSE PIOTR WOZNIAK UStUGI BUDOWLANE | INZYNIERSKIE

TEMAT - ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK ZAPLECZA
SOCJALNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA

w sp. instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji

wodociggowych, kanalizacyjnych i c.o.

BRANZA : SANITARNA
INWESTOR : ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
| MIESZKANIOWEJ Nr
Gotaszyn 11, 63-940 Bojanowo rys. S 1
ADRES INWESTYCJI : 63-940 Bojanowo Str
Gotaszyn 11 '
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