1 Opis techniczny instalacji elektrycznych

1.1 Podstawa opracowania

= aktualne podktady architektoniczno-budowlane na dzieri wykonywania projektu,
* uzgodnienia z inwestorem,

= obowigzujgce przepisy i normy.
1.2 Zakres opracowania

W zakresie opracowania jest projekt techniczny z branzy elektrycznej inwestycji
termomodernizacja, przebudowa i zmiana funkcji uzytkowania budynku gospodarczego
na budynek zaplecza socjalnego

Szczegotowy zakres prac budowalnych:
» instalacje silnoprgdowe,
= kable i przewodqy,
» jnstalacja oswietlenia podstawowego

= ochrona przeciwporazeniowa.
1.3 Rozdzielnica elektryczna i osprzet modutowy

Tablice bezpiecznikowa TB projektowane sg w pomieszczeniu ,przedsionek ” jako
natynkowa, w obudowie PCW o IP40. Zasilanie tablicy projektowane kablem YKY 5x4mm?
Z rozdzielnicy gtéwnej z budynku .

W tablicy bezpiecznikowej w budynku mieszkalnym dobudowac zabezpieczenie 3P C20A.

1.4 Instalacje silnopragdowe

Przewody w projektowanym obiekcie nalezy uktadaC pionowo i poziomo podtynkowo.
Dopuszcza sie utozenie przewoddéw w rurach ochronnych na suficie podwieszanym, na
posadzce. Do zasilania gniazd stosowaé przewody typu YDYp 3x2,5mm?. Do zasilania
kurtyny powietrznej , stosowaé przewdd typu YDY 3x2,5mm? (pozostawié¢ zapas 1,50m do
docelowego podtfgczenia urzgdzenia). Napiecie izolacji dla kabli i przewodow powinna
wynosi¢ min. 750V. W pomieszczeniach instalacje elektryczng nalezy wykonac o stopniu
ochrony min. IP20, a w pomieszczeniu fazienki, garazu, pom. technicznym o stopniu
ochrony min. IP44.
Wysokosci montazu osprzetu elektrycznego:

= gniazda wtyczkowe - h=0,30cm od posadzki

» gniazda wtyczkowe, pomieszczenie sanitariat, kuchnia gniazda nad blatem -

h=110cm od posadzki



Prace elektryczne nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, hormami oraz
sztukg budowlang. Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ w  Koordynacji

Z instalacjami branzowymi.
1.5 Przewody

Przewody zostang rozprowadzone w obiekcie w Scianach. Wszystkie linie kablowe
zaprojektowano w systemie TN-S, z oddzielnymi przewodami neutralnymi N i ochronnym

PE. Zaktada sie wykonanie kabli i przewodow z zytg roboczg miedziang.
1.6 Instalacja oswietlenia

W pomieszczeniu sanitariaty oraz oswietlenie zewnetrze stosowaC oprawy o stopniu
ochrony o IP44, a w pozostatych pomieszczeniach o IP20. Sterowanie o$wietleniem w
pomieszczeniach realizowac za pomocg tgcznikow miejscowych ktore nalezy montowac na
wysokosci 120 cm od posadzki.

Do zasilania o$wietlenia, tgcznikéw stosowac kable typu YDYp 3x1,5mm?. Napiecie izolacji
dla kabli i przewodbéw powinna wynosi¢ min. 750V.

W pomieszczeniu sanitariaty doprowadzi¢ zasilanie 230V do wentylatora wyciggowego.

Wentylator zatgczany razem z oprawg oswietlenia pomieszczenia.
1.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedfug normy PN-HD 60364-4-41,
PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczegolnych pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem po$rednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w ukfadzie sieci typu
TN, w czasie 5s w obwodach rozdzielczych oraz o prgdzie znamionowym powyzej 32A,
czas 0.4s (napiecie 230V) w obwodach o prgdzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego
zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

= wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego

przewodu ochronnego PE,
»  wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
»  przewodd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

» miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.



Ochrona uzupetniajgca:

Jako ochrone uzupetniajgcg nalezy stosowac wytgczniki réznicowo prgdowe RCD

w obwodach zakonczonych gniazdem wtyczkowym o prgdzie znamionowym do 20A oraz

potgczenia wyrownawcze, ktore powinny obejmowac m.in. wszystkie rownoczesnie

dostepne czesci przewodzgce urzgdzenia statego i czeSci przewodzgce obce, gdzie jest to

mozliwe. Ukfad potfgczen wyrdownawczych powinien byc¢ pofgczony z przewodami

ochronnymi wszystkich urzgdzen wigcznie z gniazdami wtyczkowymi.

1.8 Uwagi koncowe

wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac dokumentacje techniczng cafoSciowo.
Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym lub ujete
na rysunkach a nie ujete w opisie technicznym , nalezy traktowac tak jakby byty
ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany
Jest rowniez szczegotowo zapoznac sie z projektami pokrewnymi w tym z projektami
branzowymi, w celu prawidlowego okreSlenia zakresOw rzeczowych
poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidfowe
wykonanie catosci instalacji elektrycznych,

prace wykonac zgodnie z projektem i rozporzgdzeniem ministra infrastruktury, (Dz.
U. z 2002r Nr 75 poz 690) ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC,

stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej
instalacji zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepisow,

przywotane nazwy materiatow w projekcie wskazujg i zapewniajg wymagang jako$c
i parametry uzytkowe oczekiwane przez inwestora, dopuszcza sie zmiany
materiafowe w zakresie materiatbw uzytych w instalacji pod warunkiem
zastosowania innych o minimum tych samych parametrach technicznych Ilub

lepszych oraz uzyskaniu aprobaty Inwestora i Nadzoru autorskiego



LYSMONZONE MRS, “ZUL "qey 1p joxd
Y 4
dI10M [ulfoexmieaty ifsTwoy Lrmoian(
Aokuoupumazly]

AINAINAVSYZN

YUz ARIUI0NI[D | PAUZILI I
uazpbzin 1 ifaefeysul ‘pats asaniez s Dulisepesur psougerads w
wazaIuEaS0 2a( (WAURAMOPNY NUEI0GOL BTUBMOIIT 1 eruesmo)yafoad op

SL/A0Md/S8Y0/dMM Aulhouspime 1u
INYIMOANg VINIINMY YN

BIUZSE] M 1 £§G] BAMIIZD §( BIUP AUOZpOIN
EYIUYAI0AY3|Y (UL
FETIEVAURNET Il

Auzd91U0Y JOIZSAZIY PIME(]
ueg

afmudzno
IO A Puldreyipeayy iisioyy laosdnQ Blzioap

wAusmAAzod wa U 2 auR[MOpNg BUSUMERIN BU DUILEZED N1USZO[Z 0 ZRIO 0FIMOPOMET
wiupmo)odAzid 215an[ez M ppunIen duclupads Apso7 oz ntuaieisn od (871 zod W R 10T 0 F(T ) elmRiumopng
Mo gaLuzoLgaa) U] YoAU[SIZPOWEs A mEd wp z  nlowzoy 1 Sanpnnses
BASIULA RIUAZPEZIOdZOL € ‘s b1 § zedo (wiz uzod ¥ qor| 2od "1 g0z 7 0 2 Aijoupsf 1sya) ) augmopng
OmEIg 1 pe6] B2 £ elup 7 Aveish op wyd [SN p] LR Cp 1 £ 1SN ZEK T | e g1nuw ¢ pid o ‘s ZRio
pregosngrue g ayd pasn g uet (opsl zod W ploT 2 R [ 1532]) BMIDTUMODAY MOIAIUAZ
ZEIO MOIYUYATE [IAMODOMEZ YIEPRZIOUS 0 ') ()T BHUPnIF ¢ 2 Samsn 7 1qd | 7180 7 e dimEspod BN

YIZADdd

“LS10T BIURMIS TT BIUP YBUZ04 S10T/30T-£00-FE00-MA-FA-HNHO-HIIOM T

VaLINAOANd
AOAHINALNT
YezZ1
FA00TEAO
YASTOdONTATM

Bt
oFaup[smopng NI0ZPRN JODPRASU] AUMOID'§
Aqz] epRY BMOBAOT

T S )
Auzdamuoy JoIzsSz1y PIMe(] UBd ‘|
Eludzug

ﬂﬁx O] [ARC] TUL P — SO YAUDpED
>

“ysudzouey Paapuy FOLIR  USIOOY YUY

L Em Y (Fanwey TamoSanio

Laufeyario pepls

fau

‘rasoufeloads fupp asanyer s nuak) qnp pipezp vuesosepadsoSes myaloid eezpeziods op
Blewweadn  msoupeleds  (Grpamaodpe s rumvopalord op  suepwopng  eruafumeidn
RLMIUMOPRY M zajuyoay thouny yoAuppzpowes aimesds U pIQF RIUSAZIM ]

vlup z nlowzoy T Ampynisegul  enswiy pwezpeziodzor ) § omaespod e

mopzelzol eiuemaz1Go ofauzaAIyae zZr1o
earaw aulLayea mars “faulioyrn was fmolesioen | wosnglsron ‘aolaoy wi m euepses
TWAUZOMYNA) WIBIUOZphAIn | IWRleTeIsun Z Zeiy  ‘euaw aulfoyen 10918 ‘sulioopn oats
amolemiuel | 2m0snge[on asolaroy wil s duzadiofiousoayas 1 auzodnyas viuszpbzm |
afaereism a1 el wee wiuRMopng WAaiqo 7 nudurziing LiAURMopIg  [Leloqol
BmmORTY | oouspmopng myaiqo ewesoryplod op bleiiweidn sugpopng wrusmmerdn
azslaiuy AIWIIIMOPNG M goAuzoypal  foyuny YaAUfaZpoums atweuds Mmoo 1 pLOT
RIUSAZIM [] BIUP Z NfOMZOY | ATNANSEI] RNSIUIY RlUdzphaodzor ¢Isn 41 § z awupodz

THIZIATURIFO 73
Znn [auzatngaa) onuoey emsomeds -
DFATNSIOISIMUT TIOZPEU BIUEM AUOYAm -
A0WAWA[2 YoA] Prunziemlin [DUZoIUYI) 1oAY |
NIOZPRU £210 YIAUR|MOPIY MOTUALRR YoAULLNISUOY WRURZIRMIAM RIUEAMOISY -
HUAUR|MOPRG [HRI0GRT AT 1] EMOPIY BluBmoany -
‘oferysiome niozpey Bluemomelds 1 nurmmammeidn
wweslorumu (300 rasourelads m yaduepmopnyg sopyalond prmzpserds “sesopafosd -
op yasuzof1ed rusony2pR 1 yaduzalnydd yazpkaan il SUL ‘I2a1S
Asan[Ez M faulioerewsur 1asoueads s Auotizesmodn 150l Auzoemuoy juzsiay pias( wed
SURPMOPNG OMBLT AMEIST 1 ¢ "I50 € 1e Zedo ¢-1 pid [isn g we amspod ey

YoURIMOPNG MO)NITqO BIUBLL







® POLSKA

\-§ | 2 B A

i = INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoygnym:

WHKP-EDI-FXD-7X2 *

Pan Dawid Krzysztof Konieczny o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0091/16

adres zamieszkaniam....- ~ "Il ., 2. ___

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawne] wystarcza shozenie oswiadczeniz woli w postad elektronicznej i opatrzenie go
kwalifixowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z cdwiadczeniem woli Zioionym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswiadczeniu mona sprawdzic 23 pomocy numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontsktujzc sie z biurem wiasciwej Chkregowej kby Inpyniercw
Budowmnictwa.
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