Kurtyna powietrzna elektryczna,
nad drzwiami wejsciowymi

Umywalka wyposazona w baterie z wyciggang wylewka, dtugos¢
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PRZEBUDOWA | ZMIANA FUNKCJI UZYTKOWANIA
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WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA
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hwyt przyscienny
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weza 150cm w, w pomieszczeniu ustepu pracowniczego

Umywalka podblatowa, w pomieszczeniu kuchenki podrecznej

Czajnik elektryczny, w pomieszczeniu kuchenki podrecznej

Szafa gospodarcza z schowkiem porzgdkowym, 110x40x200h,
w pomieszczeniu komunikacji z aneksem porzgdkowym

Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem,
w pomieszczeniu kuchenku podrecznej

W pomieszczeniu ustepu kabiny wydzieli¢ systemowg $ciankg na petng wysokos$¢
pomieszczenia.
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W kabinie WC oraz pisuaru wykona¢ wentylacje mechaniczng, 50m’/h O
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Wysoko$c pomieszczen: 2,75m
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Szeroko$¢ biegu schodowego min 120cm w $wietle przejscia
tj. pomiedzy balustardg a pochwytem na Scianie
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Daszek szklany nad wejsciem 220x155cm
na odciggach stalowych i z odprowadzeniem wody

porgcz podjazdu
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110

porgcz podjazdu

Szeroko$¢ drzwi wejsciowych min. 120cm w $wietle przejscia

Porecze podjazdu dla niepetnosprawnych wykona¢ zgodnie a art.298
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie
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ZAKRES OPRACOWANIA
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RZUT PARTERU - STAN PROJEKTOWANY
skala 1:100

PROGRAM UZYTKOWY | WYPOSAZENIE POMIESZCZEN PITERHOUSE PIOTR WOZNIAK USLUGI BUDOWLANE | INZYNIERSKIE
Istn. tynk wapienno-cementowy BUDYNKU PRZEWIDZIANO DLA MAX 10 OSOB 64-113 OSIECZNA, GRODZISKO 1C
Istn. éciana murowana z cegty ceramicznej petnej 38cm - -
Istn. tynk zewnetrzny e TAMIENIE POWIERZCHNI POVIESZCZEN TEMAT - ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NIEUZYTKOWEGO
Styropian fasadowy A=0,032 [W/m K] 15cm PODDASZA W BUDYNKU BIUROWYM NA POMIESZCZENIA
Tynk silikonowy 1,5mm BIUROWE WRAZ Z PRZEBUDOWA, W TYM
Nr.pom.|  Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia m? TERMOMODERNIZACJA | ROZBUDOWA BUDYNKU
U=0,186 W/m2 K 1 BIURO ZGKiM Wyktadzina podtogowa zgrzewana PCV 25,38m" BRANZA: ARCHITEKTURA
2 BIURO Wyktadzina podtogowa zgrzewana PCV 19,54m’ INWESTOR : ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ N
- - I MIESZKANIOWEJ r @
UWAGI: 3 BIURO KSIEGOWOSC ZGKiM i ZWiK Wykiadzina podiogowa zgrzewana PCV 12,03m Gotaszyn 11, 63-940 Bojanowo rys.
1.Wszystkie wymiary sprawdzaé na budowie. 4 KUCHENKA PODRECZNA Plytka gres 459m ADRES INWESTYCJ! - .
2. Wymiary podano w centymetrach. 5 USTEP PRACOWNICZY Plytka gres 5,82m : Mw.*w“mv\ﬂoﬁ:oso Str.
3. Wymiary mﬁo._m_._c 9..N<<_0<<£ noamao w w.s:m:m przejscia . p SERWEROWNIA Wykiadzina podiogowa zgrzewana PCV P —
4. Rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzowymi i opisem technicznym. . PROJEKTANT mgr inz. arch. Joanna Katarzyna Wtodarz
5. Wszystkie zmiany ustali¢ z autorem dokumentacii. 7 BIURO ZWiK Wyktadzina podiogowa zgrzewana PCV 20,58m’ ARCHITEKTURA upr. bud. Nr WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
6. Pojawiajace sie na rysunkach nazwy handlowe nalezy traktowa¢ jako przyktadowe 8 KUMUNIKACJA Z ANEKSEM SCHOWKA Plytka gres 5,00m’ w sp. architektonicznej
okreslajagce stadard przyjetych rozwigzan. PORZADKOWEGO .
7.Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg o PUNKT OBStUGI KLIENTA, KLATKA SCHODOWA | Phytka gres 16.54m ﬂwmm_.m_.ﬂ._ﬁ.._ﬂﬂ._,._> mgr inz. Piotr Jaroszczuk
one wiasciwosci i cechy nie gorsze od wskazanych. - — q,\vm Uﬂmruﬁﬂ&mﬂﬂﬂww\%ooiom
8. Opracowanie chronione jest prawami autorskimi. RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 2lm p- : )
OPRACOWAL : mgr inz. Piotr Wozniak
data opracowania: czerwiec 2024




