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Płytki posadzkowe

Istniejąca płyta stropowa żelbetowa
Sufit podwieszany - płyta GK na stelażu metalowym

Wylewka betonowa 6cm

Styropapa z rdzeniem styropianowym EPS100 Lambda = 0,031 [W/m2 K]
Uwaga: papa w klasie BRoof(t1)
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PRZEKRÓJ A-A
   skala  1:100

UWAGI:
 1.Wszystkie wymiary sprawdzać na budowie.
 2. Wymiary podano w centymetrach.
 3. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi i opisem technicznym.
 4. Wszystkie zmiany ustalić z autorem dokumentacji.
 5. Pojawiające się na rysunkach nazwy handlowe należy traktować jako przykładowe  
     określające stadard przyjętych rozwiązań. 
 6.Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają 
    one właściwości i cechy nie gorsze od  wskazanych.
 7. Opracowanie chronione jest prawami autorskimi.
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ZAKRES OPRACOWANIA

52

Izolacja - styropian 10cm

Podkłqd betonowy 10cm

Podsypka piaskowa 15cm

Izolacja przeciwwilgociowa 2x folia 0,2mm

P1

D1

D1

P1

TEMAT :

BRANŻA :

INWESTOR :

ADRES INWESTYCJI :

ARCHITEKTURA  

OPRACOWAŁ :

data opracowania: czerwiec 2024

mgr inż.  Piotr Woźniak
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PITERHOUSE PIOTR WOŹNIAK USŁUGI BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE 
64-113 OSIECZNA, GRODZISKO 1C 

63-940 Bojanowo 
Gołaszyn 11 

Nr 
rys.

Str.

PROJEKTANT 
ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Joanna Katarzyna Włodarz
upr. bud. Nr WP-OIA/OKK/UpB/59/2008 
w sp. architektonicznej 

PROJEKTANT 
KONSTRUKCJA

mgr inż. Piotr Jaroszczuk
upr. bud. Nr WKP/0187/POOK/06 
w sp. konstr.-budowlanej 

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU 
GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK ZAPLECZA 
SOCJALNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ
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ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ               
I MIESZKANIOWEJ 
Gołaszyn 11, 63-940 Bojanowo

U = 0,147 W/m2 K

U = 0,178 - 0,185 W/m2 K


