istniejacy poziom gruntu

378

106

G

Istniejgca posadzka betonowa
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WIEZBA DACHOWA:

—0,95
istniejgcy poziom zewnetrznego utwardzenia

Po zdemontowaniu istniejgcego pokrycia dachowego i obrébek blacharskich wszystkie
elementy konstrukcji dachu nalezy oczysci¢ i zaimpegnowac $rodkiem grzybo
i owadobdjczym np. FOBOS M4
Elementy konstrukcji dachu uszkodzone, porazone przez korozje biologiczng lub owady

nalezy wymieni¢ na nowe.

UWAGI:

1.Wszystkie wymiary sprawdzac¢ na budowie.

2. Wymiary podano w centymetrach.

WIEZBA DACHOWA - OBUDOWA:
Elementy wiezby dachowej nalezy obudowac¢ ptyta GK na stelazu systemowym do EI30
Nalezy zastosowac system jednego producenta.

KONSTRUKCJA STROPU NAD PARTEREM

Elementy stropu nad parterem po usunieciu podtogi z desen na poddaszu nalezy

Po usunieciu podtogi z desek na poddaszu nalezy usung¢ wypemienie - polepe.
Elementy stropu nad parterem oczyscic¢ i zaipregnowac srodkiem grzybo

i owadobdjczym np. FOBOS M4

Elementy stropu uszkodzone, porazonych przez korozje biologiczng lub owady nalezy
wymieni¢ na nowe.

3. Rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzowymi i opisem technicznym.
4. Wszystkie zmiany ustali¢ z autorem dokumentacji.
5. Pojawiajgce sie na rysunkach nazwy handlowe nalezy traktowac jako przyktadowe

okreslajgce stadard przyjetych rozwigzan.
6.Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg

one wiasciwosci i cechy nie gorsze od wskazanych.

7. Opracowanie chronione jest prawami autorskimi.
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Posadzka - ptytki ceramiczne/wykfadzina
zgrzewana PCV

Warstwa wyréwnawcza podposadzkowa 6¢cm
Izolacja z ptyt styropianowych 5cm

Izolacja przeciwwilgociowa - folia podpodsadzkowa
Podktad betonowy 10cm

Podsypka piaskowa/grunt rodzimy

Wyktadzina zgrzewana PCV,

izolacja akustyczna dzwigkow uderzeniowych 15dB
Wylewka samopoziomujgca 10mm

Podtoga z ptyt OSB piéro-wpust 15mm

Podtoga z ptyt OSB pidéro-wpust 15mm - pierwsza
warstwa na przektadkach izolacyjnych

Belki stropowe / izolacja z wetny mineralnej
péttwarda 12cm

Istniejgca podsufitka z desek otynkowanych
Paroizolacja 1xfolia

Sufit podwieszany z ptyt GKF EI30
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Blacha dachéwkowa kolor ceglasty

tata 6X4cm

Membrana dachowa

Kontrtaty 4x2,5cm

Krokwie / wetna mineralna 15cm

Wetna mineralna 15cm - druga warstwa

Zabudowa poddasza z ptyt GK na ruszcie stalowym EI30

U=0,140 W/m2 K

Istn. tynk wapienno-cementowy

Istn. $ciana murowana z cegty ceramicznej petnej 38cm
Istn. tynk zewnetrzny

Styropian fasadowy A=0,032 [W/m K] 15cm

Tynk silikonowy 1,5mm
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Plytki betonowe zewnetrzne gr. 6cm na piasku gr. 3cm
Warstwa podbudowy z betonu C8/10 gr. 10cm
Podsypka piaskowa zageszczona
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Izolacja z wetny mineralnej 2x15cm
Paroizolacja 1x folia
Sufit podwieszany z ptyt GKF EI30

Sz72

Zabudowa z ptyt GK na stelazu EI30

Izolacja pionowa termiczna z wetny minerainej

gr. 10cm w zabudowie z ptyt GK $cianek kolankowych
Istn. tynk wapienno-cementowy

Istn. $ciana murowana z cegly ceramicznej petnej 25cm
Istn. tynk zewnetrzny

Styropian fasadowy A=0,032 [W/m K] 15cm

Tynk silikonowy 1,5mm

U=0,185W/m2K
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