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punkt pielęgniarski

Zgodnie z § 21 pkt.2 Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019
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Urządzenie do dekontaminacji
zlokalizowane w brudowniku.
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Legenda - łóżko szpitalne - sala obserwacji:

O1
Opis elementuOznaczenie na rysunku

Łóżko szpitalne sterowane elektycznie

O2 Parawan międzyłóżkowy na podstawie jezdnej

P instalacja przyzywowa

oświetlenie nadłóżkowe LED

gniazdo 230 V - 12 szt.

S

M manipulator umożliwiający pacjentowi
wezwanie pielęgniarki i włączenie
oświetlenia miejscowego bez
wstawania z łóżka

N oświetlenie nocne LED

O oświetlenie miejscowe LED

gniazdo 230 V DATA e-zdrowie - 2 szt.

E gniazdo ekwipotencjalne - 2 szt.

gniazdo RJ-45 e-zdrowie - 2 szt.
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Legenda - panel nadłóżkowy:
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doprowadzenie zimnej wody

doprowadzenie ciepłej wody

doprowadzenie instalacji kanalizacji

zlewy i ceramika sanitarna

11 numer elementu wyposażenia według zestawienia urządzeń

obszar poza zakresem opracowania

meble

urządzenia

urządzenie posiadające zapotrzebowanie na prąd

IT dodatkowe gniazdo sieciowe

wideodomofon

obszar oddziału chirurgii

TV gniazdo rtv

kd drzwi wyposażone w kontrolę dostępu

vd

P instalacja systemu przyzywowego

 UWAGI:

ß Przed przystąpieniem do robót wszystkie wymiary potwierdzić w naturze

ß W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót budowlanych kolizji lub
niezgodności z projektem - należy niezwłocznie powiadomić projektanta w celu
potwierdzenia przyjętego rozwiązania

ß Wszelkie materiały budowlane wykorzystane podczas robót budowlanych
muszą posiadać wymagane deklaracje właściwości użytkowych wyrobu
budowlanego i atesty dopuszczające do stosowania na terenie RP i UE.
Wszystkie wyroby budowlane muszą posiadac oznakowanie CE lub znak
budowlany B, z wyjątkami określonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych.

ß Materiały budowlane w zakresie wynikającym z procedur dotyczących
oceny zgodności materiałów budowlanych oraz przepisów dotyczących
bezpieczeństwa pożarowego, a w szczególności materiały wykończeniowe
powinny posiadac odpowiednią klasyfikację odniową oraz badania w zakresie
reakcji na ogień.

ß Przed wykonaniem ścian sprawdzić w projekcie wymaganą odporność
ogniową określoną w projekcie. Zastosować taki sposób ich wykonania, który
zapewni jej uzyskanie

ß Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan. i elektrycznej - wg oddzielnego
opracowania, podczas wykonywania robót budowlano - instalacyjnych należy
prowadzić bieżącą koordynację międzybranżową

ß Projekt rozpatrywać z uwzględnieniem informacji zawartych w opisie
technicznym

ß Projekt chroniony prawem autorskim

ß Wykonując sufity podwieszane, zachować    wysokość użytkową
pomieszczeń  - zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie

ß Wykonać projekty wentylacji pomieszczeń wg wytycznych zawartych w
opisie technicznym do projektu

ß Wszystkie kanały wentylacji, instalacje wod.-kan., oraz elektryczne
prowadzić w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym lub w obudowie g-k w
sposób uniemożliwiający zbieranie się kurzu

ß Posadzki we wszystkich pomieszczeniach w obrębie danej kondygnacji
wykonać na jednym poziomie

ß Wykonać cokoły z okładziny posadzki o wys. min. 10cm

ß Nad blatami roboczymi  wykonać  gniazda elektryczne podwójne co 1,5m

ß  W pomieszczeniach mokrych wykonać dodatkową izolację
przeciwwilgociową.

ß  Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w
projekcie - zgodnie z polską normą

ß  Odchylenia powierzchni oraz krawędzi pionowych i poziomych od linni
prostej - zgodnie z polską normą

ß  Spełnienie warunku stosunku powierzchni wolnej szyby okna do
powierzchni pomieszczenia należy powierdzić po wybraniu konkretnego typu
stolarki okiennej

ß  Wszystkie elementy wykończenia i wyposażenia powinny posiadać
odpowiedni atesty do stosowania w obiektach służby zdrowia

ß  Możliwość wykonania rozbiórek należy potwierdzić odkrywkami po
demontażu okładzin ściennych. Projekty nadproży oraz wszelkich
naruszeń konstrukcji należy wykonać zgodnie z ekspertyzą techniczną i
projektem konstrukcyjnym wykonanym przez osobę uprawnioną.

ß  Ze względu na szerokość traktu przewiduje się docelowo używanie
części pokoi jako jednoosobowych. W przypadku użytkowania pokoi
jako dwuosobowych, w niektórych pomieszczeniach może zaistnieć
konieczność wyprowadzenia pierwszego łóżka celem wprowadzenia
drugiego.

Zestawienie powierzchni użytkowej pomieszczeń
Kondygnacja

1 PIĘTRO
Numer strefy Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

201
202
202a
203
204
205
206
207
208
208a
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
226
227
228
229
230
231
232
233
233a
234
235
235a
236
237
238
239
240
241
242
243
244

powierzchnia komunikacji z punktem pielęgniarskim
magazyn biel. czyst.
pom. socjalne pacjentów
gabinet diagnostyczny
śluza
łazienka
pok. socjalny pielęgniarek
gab. diagnostyczno-zabiegowy
sala pooperacyjna
łazienka nps
pokój łóżkowy
łazienka
śluza
izolatka
łazienka
magazyn biel. brudn.
śluza
łazienka
izolatka
śluza
brudownik
magazyn
pokój łóżkowy
łazienka
pokój łóżkowy
łazienka
magazyn
punkt przygotowawczy pielęgniarski
pokój łóżkowy
łazienka nps
pokój łóżkowy
łazienka nps
pokój lekarski
pom. porządkowe
magazyn
kuchnia oddziałowa
magazyn
pom. na odpady med.
łazienka
dyżurka lekarska
przeds. wc lekarze
łazienka lekarze
gabinet piel. oddziałowej
pokój lekarski
gabinet ordynatora
sekretariat
powierzchnia komunikacji

115,31
4,48
2,39
11,79
3,52
2,77
10,96
18,52
74,83
4,17
27,77
2,65
3,49
13,66
3,40
4,39
3,80
4,85
9,13
4,27
8,02
1,01
19,56
4,01
25,47
2,46
3,39
15,26
32,49
2,46
28,70
4,58
24,88
1,37
1,64
8,43
2,91
2,90
4,37
7,58
3,27
4,01
7,72
12,10
13,73
13,55
54,20

636,22 m²


