PROJEKT PRZEBUDOWY POMOSTU.

obiekt:
POMOST PLYWAJACY — PRZYSTAN WODNA.

. inwestor: )
Gmina Slesin ul. Kleczewska 15, 62- 561 Slesin

adres obiektu:

dz. nr 1152 obreb ew. 0001 Slesin, jedn. ew. Slesin.

jednostka projektowania:

ZOI Henryk Szymanski ul. Teligi 3, 62-502 Konin

projektowat:

inz. Henryk Szymanski,
upr. GAN 209/8346/11/28/81, GAN 219/8346//1/29/81 '
w spec. architektonicznej i konstrukcyjno- budowlanej

Spis zawartosci projektu:
Strona tytutowa

Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa.

Uprawnienia budowlane
Cze$¢ opisowa - opis techniczny,

Czgsé rysunkowa:
Mapa lokalizujaca pomost
Widok pomostu z gory
Odnogi cumownicze i dystansowe, przekréj poprzeczny
Konstrukeja poktadu

Data opracowania:

30 marca 2022 r Egz. Nl’ 1



Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

WKP-JAR-87W-98R *

Pan Henryk Szymanski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/5068/01

adres zamieszkania ul. Teligi 3, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczerﬁe od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-23 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomaocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowe pomostu ptywajacego

polegajch na wymianie jego drewnianej konstrukeji i poktadu. Pomost zlokalizowany jest na
Jeziorze Slesinskim, w kompleksie Przystani Wodnej w Slesinie na dzialce ewidencyjnej nr 1152
w obrebie ew. 0001 Slesin.

Pomost stanowigcy przedmiot inwestycji posiada nastepujace parametry:
Dtugos¢ faczna elementéw [ bez trapu ]: 56,20+41,10=97,30 m.
Szeroko$¢ pomostu [z deskami czotowymi] 2,40+0,025+0,025=2,45 m
Powierzchnia poktadu 2,40 x 97,30 =233,52 m2.

I1o$¢ odndg cumowniczych 14 szt.
[lo$¢ odndg dystansowych 10 szt.
[lo$¢ miejsc do cumowania 40 szt.

Opis projektowanych robdt.

D

Demontaz istniejacej konstrukeji pomostu i jego poktadu poprzedzony demontazem
odndég cumowniczych i dystansowych, knag, drabinek stalowych i oswietleniowych
siupkow pomostowych [ dystrybutoréw mediow] wraz z zabezpieczeniem instalacji
elektryczneJ 1 wodociggowe;.

Elementy drewniane z demontazu stanowi¢ beda odpad, ktérych nalezy zutylizowaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2) Projektowang konstrukcje stalows stanowi¢ beda:

a)

b)

3)

profile o przekroju kwadratowym 100/100/3 [ ozn. K1] ze stali konstrukcyjnej gat.
S235JR przykrecane do istn. ptywakow betonowych [wypetionych styropianem ]
stanowigcych podwaliny do mocowania belek podhuznicowych.

Zaprojektowano po dwie belki K1 na jeden ptywak.

belki podtuznicowe [ozn. B1 ] z profili po przekroju prostokatnym 100/50/3 ze stali
konstrukcyjnej gat. S235JR spawanych do belek podwalinowych. Belki podtuznicowe
nalezy wykonac¢ jako ciagte [spawane z profili w dtugo$ciach handlowych].
Zaprojektowano cztery belki podhuznicowe stgzone katownikami L50/50/5 spawanymi
do dotu belek.

Wszystkie projektowane elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja poprzez
malowanie farbg podktadows i emalia nawierzchniowa. Rozmieszczenie poszczegblnych
elementow wskazano w czgéci rysunkowej niniejszego projektu.

Poktad

Nowy poktad pomostu zaprojektowano z desek gr. 25 mm [po obrébee], jedno lub
dwustronnie ryflowanych.



4)

Nalezy zastosowac deski z drewna egzotycznego gat. MUKULUNGU. Deski nalezy
przykrgca¢ do ww. belek podtuznicowych wkretami samo wiercacymi ze stali
nierdzewnej A4 -wkrety min. 5,5x45 mm.

Nalezy zastosowa¢ deski o dugosci odpowiadajacej szerokosci pomostu w celu
uniknigcia ich faczenia. Deski o szerokosci ok. 150 mm przykrecaé 8 szt. ww. wkretow
na jedng deske poktadu pomostu. Odstep miedzy deskami max. 15 mm.
Powierzchnia poktadu wynosi 2,40 x 97,30 =233,52 m?. Do poktadu, po obwodzie,
nalezy dodatkowo przykreci¢ deske czotows. Laczna powierzchnia desek czolowych
wynosi 0,15x[84,60+114,80]=29,90 m?. Dopuszczalne jest zastosowanie desek o
szerokosci 145 mm dostepnych w pkt. handlowych. Olejowanie- impregnacija desek
pokladu nie stanowi przedmiotu zaméwienia.

Z tego samego drewna nalezy wykonaé nowy poklad na odnogach [ Y-bom]
cumowniczych i dystansowych.

Powierzchnia poktadu na jednej odnodze cumowniczej wynosi: 4,30 m?

Ilos¢ odndg cumowniczych, na ktérych zaprojektowano wymiane poktadu wynosi 14 szt.
Powierzchnia poktadu na jednej odnodze dystansowej wynosi: 1,00 m?

Ilos¢ odndg cumowniczych, na ktérych zaprojektowano wymiane poktadu wynosi 10 szt.

Wskazany na rysunkach trap i sze§¢ odnég cumowniczych posiada juz wymieniony
poklad i nie sg przedmiotem niniejszego opracowania.

Dystrybutory mediow

Na nowym pokiadzie pomostu nalezy zastosowaé sze$é nowych punktéw dystrybucii
mediéw wyposazonych w min. 6 gniazd en. elektrycznej jednofazowych oraz zawér
wody. Punkty dystrybucji powinny by¢ wyposazone w oprawe o$wietleniowa ze zrédtem
swiatla LED do o$wietlenia pomostu. Punkty dystrybucji zamontowaé¢ w miejsce
obecnie istniejacych i podiaczy¢ do istniejacych instalacji.

Uwagi:

Stosujgc zalecania wynikajace z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 1. poz. 1062)
zaprojektowano ryflowane deski poktadu pomostu i odnég cumowniczych ograniczajace
niebezpieczenstwo poslizgu i upadku.

Stosujac wskazane powyzej wkrety do mocowania desek pokladu ograniczone zostaje
ryzyko uszkodzenia stép 0s6b poruszajgcych sie po pomoscie bez obuwia.

Stosowanie na pomoscie wieszaka wyposazonego w koto ratunkowe i line jest
warunkiem niezbednym dla bezpiecznego uzytkowania ogélnodostepnego pomostu.

projektowat:

|
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ODNOGA CUMOWNICZA -PROJEKTOWANA WYMIANA DESEK POK{.ADU

POKLAD DREWNIANY O POWIERZCHNI 4,30m?
EACZNA ILOSC ODNOG CUMOWNICZYCH 14szt.

Deski z drewna egzotycznego gr. 25mm
gat. MUKULUNGU

PRZEKROJ POPRZECZNY POMOSTU

K1 belki podwalinowe $#100/100/3
25 240 , BS

Al
B1 -belki potuznicowe #100/50/3

A

—

T |
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N M~
1
m | istn. plywaki pomostu
150 416 36
2 AN
600
A +
ODNOGA DYSTANSOWA -PROJEKTOWANA WYMIANA DESEK POKLADU
POKEAD DREWNIANY O POWIERZCHNI 1,00m?
LACZNA ILOSC ODNOG CUMOWNICZYCH 10 szt. PROJEKT PRZEBUDOWY POMOSTU PLYWAJACEGO
NA PRZYSTANI WODNEJ W SLESINIE skala:
. 1:50
URZADZENIE POMOST PLYWAJACY-PRZYSTAN WODNA
WODNE DZ.NR 1152 OBREB 0001-SLESIN, GMINA SLESIN.
LOKALIZACJA
I > data oprac.:
TEMAT RYSUNKU ODI\IIECI)S{ OCJ[;)MOWNIECZ;Z IDYSTANSOWE 112022
Na poktad pomostu i odndg zastosowaé ryflowane FRZ OPRZECZN
deski z drewna egzotycznego gr. 25mm gat. MUKULUNGU. INWESTOR GMINA SLESIN, ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin.
Nr rys.: 3
PRO JEKTOW AL inz. Henryk Szymanski upr. nr: GA-N.209/8346/11/28/81 —

w spec. konstrukcyjno-budowlanej.
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