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1. Czes¢ opisowa

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o0 Rozporzgdzenie
Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021,
poz. 2454 ze zm.).

1.1. Ogoélny przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych dla
zadania pn:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1916 O Praszka — Szyszkéw — Gorzéw Slaski

Droga powiatowa nr 1916 O jest zarzgdzana przez Powiatowy Zarzad Drog w Olesnie,
ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych;

Parametry techniczne drogi nr 1916 O Praszka — Szyszkéw — Gorzéw Slaski:
- droga lokalna (klasy L),

- szeroko$¢ jezdni 5,5 do 6,2 m

- dlugosc¢ odcinka do przebudowy 1636 m

Przedmiot zamowienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robo6t budowlanych
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351
ze zm.)

Skfada sie z dwoch czesci:

— opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem
niezbednych decyzji administracyjnych i wymaganych uzgodnien)
— wykonanie przebudowy drég w oparciu 0 wykonang dokumentacje.

Zakres robdét budowlanych jest nastepujgcy:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1916 O Praszka — Szyszkéw — Gorzéw Slgski —
odcinek dtugosci 1636 mb



1. Budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku od km 2+474
do 3+961 z przerwg na moscie na ul. Moniuszki na granicy Gorzowa Slgskiego
i Szyszkowa (szerokos¢ drogi rowerowej 2 m - nie wlicza sie szerokosci kraweznika
i obrzeza)

Konstrukcja drogi:
e podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna gr. 20 cm,
e nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4 cm — warstwa wigzgca
e nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4 cm — warstwa Scieralna
e kraweznik i obrzeze na fawach betonowych

2. Wykonanie nawierzchni jezdni zgodnie z ponizszg tabelg

Kilometraz | Dtugosc | Szerokos¢
2+474 do

34961 1487 m |55 m
3+961 do

44110 149 m 6,2 m

Konstrukcja drogi:
e Warstwa wigzgca mineralno-bitumiczna gr. 4 cm
e Warstwa Scieralna mineralno-bitumiczna gr. 5 cm

3. W razie braku mozliwosci osiggniecia wymaganych parametrow nalezy wykonaé
poszerzenie o nastepujgcej konstrukcji:

¢ Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna gr. 15 cm
e Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gorna gr. 10 cm
e Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca) gr. 4 cm

4. Jednostronne pobocze z destruktu drogowego szerokosci 0,75 m, gr. 12 cm, na
odcinku od km 2+474 do 3+961

5. Odwodnienie do istniejgcego rowu przydroznego za pomocg wpustéw ulicznych
i przykanalikow w ilo$ci co najmniej 17 szt.

6. Remont przepustu na wysokosci dziatki nr 66 w m. Szyszkow — kilometraz okoto
3+299

7. Remont przepustu na dziatce nr 7 w m. Szyszkéw — kilometraz okoto 2+493

Budowa chodnikdéw obustronnych od km 3+961 do 4+110 (szerokos¢ kazdego
chodnika 2 m — nie wlicza sie szerokosci kraweznika i obrzeza)

9. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:
e Znaki aktywne migajgce D-6 przejscie dla pieszych — 2 szt,



Znaki aktywne migajgce pomiar predkosci — 2 szt,

Oznakowanie pionowe — komplet,

Oznakowanie poziome grubowarstwowe — komplet,

Porecze ochronne sztywne U-11a na dtugosci okoto 20 m.

10. W razie potrzeby nalezy uwzgledni¢ wycinke drzew i przestawienie wszystkie
urzgdzen obcych (np. stupy) kolidujgcych z budowg drogi rowerowe;.

11. W razie potrzeby nalezy przewidzie¢ wykonanie studni na potgczeniu rowow przy
skrzyzowaniu ul. Moniuszki z ul. Mickiewicza.

W trudnych warunkach dopuszcza sie miejscowe przewezenia szerokos$ci jezdni.
1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Przebudowa drogi powiatowej nr 1916 O Praszka — Szyszkdéw — Gorzéw Slgski —
odcinek dtugosci 1 636 mb

Droga powiatowa nr 1916 O w obrebie planowanej przebudowy znajduje sie na terenie
powiatu oleskiego.

Obejmuje nastepujgce dziatki:

Jednostka ewidencyjna/obreb/nr dziatki
Gorzéw SI./Gorzéw SI./788
Gorzéw SI./Gorzéw SI./789
Gorzéw SI./Gorzéw SI./790
Gorzéw Sl./Gorzéw SI./869
Gorzéw SI./Gorzéw S1./870
Praszka/Szyszkéw/549 km 1
Praszka/Szyszkéw/550 km 1
Praszka/Szyszkéw/556 km 1
Praszka/Szyszkéw/353 km 1
Praszka/Szyszkéw/355/2 km 1

Praszka/Szyszkéw/7 km 1
Gorzéw SI./Gorzéw SI./2605
Praszka/Szyszkow/72/1 km 1




1.2.

W zwigzku z budowg drogi rowerowej przewiduje sie wejscie na dziatke
Praszka/Szyszkéw/70, natomiast ze wzgledu na nieujawnienie w zasobach
geodezyjnych, nie wykazuje sie jej we wniosku o dofinansowanie oraz koszty wniosku
nie dotyczg robot na ww dziatce. Ewentualne koszty zostang pokryte ze Srodkow
witasnych powiatu.

Wykaz dziatek jest orientacyjny, zostaty ustalone na podstawie danych z ewidencji —
nie przeprowadzono w tym zakresie postepowania geodezyjnego.

Szerokos¢ jezdni wynosi od 5,5 do 6,2 m, stan nawierzchni jest zty. Pas drogowy jest
odwodniony za pomocg istniejgcych rowdéw przydroznych. Brak oznakowania
poziomego. Oznakowanie pionowe kompletne — do wymiany.

1.1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Droga stanowi potgczenie drog krajowych DK 42 i 45 oraz drogi wojewddzkiej 487 w m.
Gorzéw Slgski z droga krajowg DK 42 i 45 w m. Praszka, przebiega przez gminy Gorzéw
Slagski i Praszka. Nalezy do klasy technicznej L (droga lokalna)

1.1.4. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Zatozono szerokos¢ jezdni od 5,5 do 6,2 m.

Powierzchnie uzytkowe (wielkosci orientacyjne):
e Jezdnia — okoto 9 102,3 m?
o Kraweznik — okoto 1 785 mb
e Obrzeze — okoto 2 083 mb

e Chodnik z kostki betonowej— okoto 596 m? (kostka gr. 8 cm) — 149 mb
obustronnie

e Droga rowerowa - okoto 3717,5 m? — 1487 mb
e Pobocze z kruszywa tamanego lub destruktu — okoto 1115,25 m?

Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Przed podpisaniem umowy i wyceng przedmiotu zamdwienia proponuje sie dokonanie
wizji w terenie celem szczegétowego zapoznania sie z przedmiotem zamowienia.

Po podpisaniu umowy Wykonawca wykona Projekt Budowlany oraz uzyska wszelkie

niezbedne decyzje administracyjne i wymagane uzgodnienia, ktdére umozliwig
realizacje przedmiotu zamowienia oraz wystgpi z upowaznienia zarzadcy drogi



I w jego imieniu do wtasciwego organu administracji budowlano-architektonicznej
z wnioskiem zgtoszenia robot budowlanych lub pozwolenia na budowe.

Opracowana dokumentacja budowlana powinna obejmowac wszystkie branze
wchodzgce w sktad przedmiotowej inwestycji sktadajgc sie na kompletng
dokumentacje projektowa. Wszystkie materiaty wyjSciowe, uzgodnienia, decyzje
pozyskuje wtasnym staraniem Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu
stosownych upowaznien. Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on
wykonany zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz,
ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Po opracowaniu i zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji ruchu wykonawca moze
przystgpi¢ do realizacji robét budowlanych.

Wykonanie projektu, robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia
musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Opracowany projekt budowlany musi uzyskac pisemne uzgodnienie zarzgdcow drogi.

Roboty budowlane bedg wykonywane pod nadzorem zarzgdcow drogi,
reprezentowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego ustanowionego przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien zapewni¢ minimum dwuletnig gwarancje (24 m-ce) liczong od
daty odbioru koncowego.
Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
— odbior dokumentacji wraz ze zgodg wiasciwego organu na prowadzenie robot,
— odbior robot zanikajgeych,
— odbior koncowy,
— przeglady gwarancyjne
— odbior pogwarancyjny.

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie

do:

1. Przedstawienia zamawiajgcemu wszelkich deklaracji zgodnosci, atestéw, aprobat
technicznych na nowe materiaty (niepochodzgce z rozbiorki), ktére zamierza
wbudowaé. Wbudowanie materiatbw moze nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu
pisemnej aprobaty wydanej przez inspektora nadzoru inwestorskiego
ustanowionego przez Zamawiajgcego.

2. Opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy.

3. Wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robo6t oraz jego
rozbiorki po zakonczeniu robét.

4. Przygotowania rozliczenia korncowego rob6t wraz z opracowaniem operatu
kolaudacyjnego.



2. Czes¢ informacyjna

2.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow;

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnosc¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi

z odrebnych przepiséw.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

2.2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Powiat Oleski ma prawo dysponowania pasem drogowym drogi powiatowej nr 1916 O
w obrebie planowanej przebudowy na podstawie

e wilasnosci

e wilasnosci zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy
wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje publiczng (Dz. U. z 1998 nr
133 poz. 872 ze zm.)

e umow uzyczenia zwartych na okres 10 lat z osobami prywatnymi, Gming
Gorzéw Slgski, Gming Praszka

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 2351 ze
zm.)

2. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. z 2022,
poz. 1518)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 pazdziernika
2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005, nr 219,
p0z.1864 ze zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji



10.

11.

12.

13.

14.

15.

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021 poz. 2454).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022, poz. 1679
ze zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1693 ze
zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022, poz. 699 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021, poz.
1213 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. 2021,
poz. 1990 ze zm.)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022, poz.
988 z ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017, poz.784)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z 2019, poz. 2311 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz. U. 2 1995, nr 25 poz.133)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, nr 120, poz. 1126)

Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2022, poz 2556 ze zm.)

16.Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020, poz. 2233 ze zm.)

Wytyczne i instrukcje

[1]. Wytyczne projektowania skrzyzowanh drogowych. GDDP, Warszawa 2001r

[2]. Ogdlne specyfikacje techniczne dla rob6t budowlanych — GDDP Warszawa

[3]. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDIM,
Warszawa 1997 r.

[4]. Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM,
Warszawa 2001 r.

[5]. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwaleh na drogach publicznych,



[6]. WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania techniczne

[7]. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach

publicznych

[8]. WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym

Wybrane normy

PN-EN 196-2

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw,
dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie

Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan

Badania podstawowych wifasciwosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
Ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw —

Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub famania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw —

Czes¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu
kruszywa

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Badania btekitem metylenowym

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw —

Czes¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czgstek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci
Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw —

Czes¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego
wypetniacza



PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z
wentylacjg
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Czesc¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci
PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Czesc¢ 7: Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Czes¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia

PN-EN 1367-1 Badania witasciwos$ci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych —
Czesc¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych —
Czesc¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia —
Metoda Pierscien i Kula

PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w
emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie
emulsji asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metodg
pozostatosci na sicie

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie
podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na
dziatanie wody

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci
PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwosci
Fraassa

PN-EN 12606-1  Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny —
Czes¢ 1: Metoda destylacyjna

PN-EN 12607-1  Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornos$ci na twardnienie
i pod wptywem ciepta i powietrza —

PN-EN 12607-3 Czes¢ 1: Metoda RTFOT



Jw. Czes¢ 3: Metoda RFT

PN-EN 12697-6  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco —

Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczng
PN-EN 12697-8  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czesc¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni
PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czesc¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem
PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czesc¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode
PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 13: Pomiar temperatury
PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czesc¢ 18: Splywanie lepiszcza
PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 22: Koleinowanie
PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 27: Pobieranie probek
PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsiji
asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym

PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji
asfaltowych

PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji

asfaltowych



PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie

PN-EN 13075-1  Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes¢ 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych,
metoda z wypetniaczem mineralnym

PN-EN 13108-5  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 5: Mieszanka
SMA

PN-EN 13108-1  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 1: Beton
asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 20: Badanie
typu

PN-EN 13179-1  Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych —
Czesc¢ 1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli

PN-EN 13179-2  Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych —
Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego
asfaltow modyfikowanych

PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy
asfaltowych metodg pomiaru ciggliwosci

PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metodg testu wahadtowego

PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci
modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem

PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji
PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltéw
modyfikowanych polimerami



PN-EN 14188-1

PN-EN 14188-2
PN-EN ISO 2592

PN-EN
13242:2004

Wypetniacze ztgczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na
gorgco

Wypetniacze ztgczy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla
Clevelanda

,Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”.

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét

budowlanych
Mapa pogladowa.



