DOKUMENTACJA ECO

PROJEKTOWA P OLAND
Nr: 240/2024 EGZ............
PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA
INWESTYCJLI: Modernizacja oswietlenia na terenie Gminy Bobrowice w

ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych - edycja dziewigta —
»Rozswietlamy Polske”.

ADRES
INWESTYCJI:
Teren Gminy Bobrowice
INWESTOR: Gmina Bobrowice
Bobrowice 131

66-627 Bobrowice
KLASYFIKACJA
ROBOT:

WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Roboty instalacyjne elektryczne: CPV 45310000-3
Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych: CPV 45311100-1
Instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego: CPV 45316110-9
Instalowanie urzgdzen oswietlenia ulicznego: CPV 45316100-6
Inne instalacje elektryczne: CPV 45317000-2

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: Kategoria XXVI
JEDNOSTKA ECO ENERGY POLAND
PROJEKTOWA: UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231
TWORCA:
Inz. Mariusz Staniek
WSPOEPRACA:

inz. M. Kupryciuk

CIESZYN 2024




ok w DN

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Zakres robét

Opis techniczny

Zestawienie materiatow

Zestawienie materiatow z demontazu

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zataczniki:

Tabela atrybutéw
Zatgcznik mapowy
Obliczenia fotometryczne

16
16
17



1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Lp Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢
1 2 3 4
1. |Montaz opraw oswietleniowych LED kpl. 287
2. |Demontaz opraw oswietleniowych kpl. 287




2. OPIS TECHNICZNY

2.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu (modernizacji) sieci
elektroenergetycznej do 1 kV oswietleniowej w ramach zadania pn. Modernizacja
oSwietlenia na terenie Gminy Bobrowice w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad:

Program Inwestycji Strategicznych — edycja dziewigta — ,,Roz$wietlamy Polske”.

2.2.Zakres opracowania.

Zakres prac obejmuje wymiane istniejgcych opraw sodowych i rteciowych na oprawy w
technologii LED w oparciu o zalecenia z audytu energetycznego. Lokalizacja remontowanej —
modernizowanej infrastruktury zgodnie z zatgcznikiem mapowym, tabelg atrybutow,
okreslajgcg poszczegdlny punkt oswietleniowy oraz referencyjnymi obliczeniami

fotometrycznymi.

2.3.Podstawa opracowania

e Audyt energetyczny
e Norma osSwietleniowa PN-EN 13201:2015

e Dane od inwestora



2.4.Rozwigzanie techniczne

2.4.1. Obwody oswietleniowe

Remontowane obwody oswietleniowe sg zasilane z istniejgcych szaf oswietleniowych
w ramach istniejgcej mocy. Po zakonczeniu prac remontowych w ramach modernizacji
wykonawca robdt jest zobowigzany do pomiaréw obcigzenia na kazdym obwodzie
oswietleniowym i na ich podstawie do dostosowania zabezpieczern obwoddw jak i weryfikacji

mocy umownej i ewentualnej jej aktualizacji do warunkéw rzeczywistych.

2.4.2. Oprawy oswietleniowe

Producent opraw oswietleniowych musi mie¢ wdrozony system zarzgdzania w standardzie
ISO 9001, 14001, 50001 i 45001. Oprawy nalezy dobra¢ dla danych sytuacji oswietleniowych,
przyjmujgc parametry drogowe oraz klase oswietleniowg zgodng z zatgczonymi obliczeniami

oswietleniowymi.

Wymagania dotyczace parametrow drogowych opraw oswietleniowych
Oprawy oswietleniowe typu LED o charakterystyce ulicznej muszg mie¢ obudowy w kolorze

szarym i charakteryzowac sie parametrami nie gorszymi niz:

a) Ogdlne wymagania do opraw drogowych:

e muszg posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci

e muszg posiadac certyfikat ENEC lub réwnowazny i ENEC + lub rwnowazny

e muszg posiadac certyfikat Zhaga D4i

e przy ustawieniu 0° w stosunku do podtoza, nie mogg emitowac Swiatta w gérng potprzestrzen

zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009,

e muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systeméw lampowych IEC

62471,

e zakres temperatur pracy od - 40° do + 35°

e gwarancja min. 5 lat

b) Wymagane cechy mechaniczne oprawy:




korpus dwukomorowy, wykonany z ciSnhieniowo odlewanego aluminium, zabezpieczonego

farba proszkowa, stanowigcy jednoczesnie radiator oprawy, nie dopuszcza sie stosowania

radiatora w postaci uzebrowania,

konstrukcja korpusu powinna umozliwia¢ samoczynne oczyszczanie sie jego gornej czesci

podczas deszczu, oprawa ptaska od gory,

whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt

montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakierniczg, nie dopuszcza sie surowego

materiatu.

dostep do komory zasilajgcej od géry, otwieranie beznarzedziowe,

korpus zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oswietlenia, otwarcie komory

osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej, uszczelnienie komory optycznej i

zasilacza wykonane za pomocg wylewanej uszczelki, dostep do komory zasilania od gdéry

oprawy ze wzgledu na utatwienie przysztych prac konserwacyjno-eksploatacyjnych,

klosz oprawy musi by¢ wykonany z ptaskiego, hartowanego szkta,

oprawa musi posiadac stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszym niz IP66

oraz stopien ochrony przed uderzeniami mechanicznymi min. 1K10,

korpus wyposazony w zawor przeciwdziatajgcy kondensacji pary wodnej,

uchwyt mocujacy oprawe musi byé cze$cig oprawy i umozliwiaé montaz oprawy na stupie /

wysiegniku o Srednicy od 48mm do 60mm lub 76mm, bez stosowania reduktora w uchwycie

montazowym,

regulacja nachylenia oprawy przy montazu bezposrednio na stupie i na wysiegniku ,od -15°

do min. +15°,

waga oprawy max. 4,5kg — 8 kg,

oprawa wyposazona w zfgcze Zhaga/Nema,

Wymagania dotyczgce modutu LED:

temperatura barwowa emitowanego swiatta 4000K +/-5%

wspotczynnik oddawania barw — CRI>70

krzywa Swiattosci ksztattowana za pomocg wielosoczewkowej optyki wykonanej

z PMMA lub PC, zabezpieczonej przed dziataniem promieniowania UV

trwatos¢ strumienia Swiatta L90 min. 100 000 h.

Wymagania minimalne parametry uktadu zasilajgcego:

Il klasa ochrony przeciwporazeniowej,

oprawa musi byé wyposazona w uktad zabezpieczajgcy przed przepieciami co hajmniej 10kV,

umieszczony poza zasilaczem,




e nominalna wartos¢ cos fi > 0,98,

e oprawa musi by¢ wyposazona w autonomiczny uktad redukcji mocy umozliwiajgcy czasows

redukcje strumienia Swietlnego dla min. 5 réznych przedziatéw czasowych,

e warto$¢ THD < 10%

e oprawa wyposazona w gniazdo NEMA lub ZHAGA

e zasilacz zinterfejsem DALI

e \Wymagane dokumenty na potwierdzenie parametrow:

O

O

Deklaracja CE oraz RoHS od producenta,

Certyfikat ENEC,

Certyfikat ENEC+,

Karta katalogowa opraw,

Raport z badania IK i IP z certyfikowanego laboratorium,

Instrukcja montazu opraw,

Raport LM-80 zastosowanych diod LED, dla temperatur referencyjnych, wraz z

prognozg trwatosci strumienia Swiatta zgodnie ze wzorem Memorandum

Technicznym TM-21, potwierdzajgcy trwatos¢ strumienia Swiatta oprawy ulicznej o

najnizszej trwatosci sposréd oferowanych opraw ulicznych, mierzong parametrem

L90 dla opraw oswietlenia ulicznego,

Obliczenia oswietleniowe,

rozsyt Swiatta oferowanych opraw oswietleniowych w formie elektronicznej bazy

danych tj. plikéw LDT, umozliwiajgcych na ich podstawie dokonanie wyliczen

parametrow oswietleniowych drogi w ogdélnodostepnym programie komputerowym

do wspomagania obliczen.

d) Wytyczne do obliczen:

Skutecznos¢ $wietlna opraw min 153-163 Im/W.

I. Specyfikacja opraw oswietlenia parkowego:

a) Ogdlne wymagania do opraw parkowych:

Musi posiadaé deklaracje zgodnosci CE,

legitymuje sie certyfikatami ENEC i ENEC+,

spetnia wymogi normy bezpieczeistwa fotobiologicznego lamp i systemoéw
lampowych IEC 62471 oraz dyrektywy RoHS nr 2008/354//E,

zakres temperatur pracy od - 40° do + 45°,



gwarancja producenta min. 5lat.

b) Wymagane cechy mechaniczne oprawy:

Korpus wykonany z cisnieniowo odlewanego aluminium, zabezpieczonego farbg
proszkowa,

wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa,
uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakierniczg, nie dopuszcza
sie surowego materiatu.

klosz oprawy wykonany z PC odpornego na promieniowanie UV,

oprawa musi posiadaé stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszym
niz IP66 oraz stopien ochrony przed uderzeniami mechanicznymi min. IK10,

oprawa wyposazona w zawor przeciwdziatajacy kondensacji pary wodnej,

uchwyt mocujacy oprawe musi by¢ czescig oprawy i umozliwiaé montaz oprawy na
stupie o srednicy 48mm, 60mm lub 76mm

pokrywa komory zasilacza powinna byé demontowana na min 3 $ruby, oprawa
powinna umozliwiaé dostep bez uzycia narzedzi.

waga kompletnej oprawy nie moze przekraczac 5 kg,

e) Wymagane minimalne parametry uktadu zasilajacego:

Il klasa ochrony przeciwporazeniowej,

oprawa musi by¢ wyposazona w ukfad zabezpieczajagcy przed przepieciami co
najmniej 10kV, umieszczony poza zasilaczem,

nominalna wartos¢ cos fi > 0,98,

oprawa musi by¢ wyposazona w autonomiczny uktad redukcji mocy umozliwiajacy
czasowa redukcje strumienia swietlnego dla min. 5 rédznych przedziatéw czasowych,
wartos¢ THD < 10%

oprawa wyposazona w gniazdo ZHAGA

zasilacz z interfejsem DALI

f) Wymagania dotyczgce modutu LED:

temperatura barwowa emitowanego Swiatta: 4000K + 200K,
wskaznik oddawania barw Ra > 70,
krzywa Swiattosci ksztattowana za pomoca wielosoczewkowej optyki wykonanej

z PMMA lub PC, zabezpieczonej przed dziataniem promieniowania UV



o trwato$¢ modutu LED w gotowej oprawie L90 (aproksymowana dla maksymalnej
temperatury pracy deklarowanej przez producenta) nie mozie byé mniejsza niz
100.000h zgodnie z kalkulacjg TM-21.

g) Woytyczne do obliczen:

e Skutecznosc¢ $wietlna opraw min. 110-130 Im/W

2.4.3. Energiabierna

Po przeprowadzonej modernizacji nalezy dokona¢ pomiardw energii biernej i w razie

przekroczenia wartosci normatywnych nalezy j3 skompensowacé.
Zamawiajgcy wymaga zastosowania nadazinej kompensacji mocy biernej. Ze wzgledu
konieczno$¢ statego napiecia na obwodach, jest wymagana kompensacja, ktora
automatycznie mierzy obcigzenie na obwodach oswietleniowych, i dopasowuje kompensacje
do aktualnego poziomu (kompensacja nadazna). Wymagane jest automatyczne wytgczenie
kompensatora mocy biernej przez system w sytuacji, kiedy niema obcigzenia na obwodach.
Kompensator musi spetnia¢ swojg funkcje bez wzgledu na sposdb wpiecia montazu,
niezaleznie czy jest przed stycznikiem czy za stycznikiem. Kompensator musi posiadac
funkcjonalnos¢ odczytu parametréw, przez otwartg komunikacje modbus, RS485 lub
rownowazny protokot komunikacyjny. Zmiana mocy w kompensatorze do 1500 var musi byé
mozliwa przy zastosowaniu te samej wielkosci obudowy (bez wymiany istniejgcej obudowy).
Wraz z kompensatorem nalezy zastosowac inteligentny kontroler, ktéry umozliwi zdalne
monitorowane parametrow szafy oswietleniowej wraz z monitoringiem pracy samej
kompensacji. Kontroler musi posiada¢ podstawowe funkcje zegara astronomicznego a
dodatkowo musi zapewnic¢ zdalne zatgczanie poszczegdlnych obwoddéw oswietleniowych
poprzez wysterowanie stycznika. Zdalne zarzadzanie nalezy rozumie¢ mozliwo$¢ sterowania
za pomocg dowolnego urzadzenia z dostepem do internetu. Zamawiajgcy wymaga, aby
funkcje oraz dane z kontrolera byly dostepne z poziomu tej samej platformy, ktéra bedzie
stuzy¢ zamawiajagcemu do zarzgdzania oprawami wyposazonymi w sterownik poprzez ztgcze
ZHAGA. Komunikacja z kontrolerem nie moze generowac zadnych dodatkowych optat przez
caty okres gwarancji. Zamawiajgcy wymaga komunikacji GSM lub réwnowazne;j.

e Wyswietlacz LCD z podswietleniem, alfanumeryczny 2 x 16 znakow.
e Dostep do nastepujgcych informacji za posrednictwem wyswietlacza:

nazwa firmy, wersje programu, moc i typ dtawika, napiecie fazy, prad fazy, moc
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czynna z uwzglednieniem kierunku przeptywu, moc bierna ze wskazaniem rodzaju
mocy (indukcyjna czy pojemnosciowa), tangens kata harmonicznej podstawowej,
wspotczynnik zawartosci harmonicznych pradu, numer wtgczonego odczepu.

e Dodatkowo sygnalizowany jest stan alarmu przekroczenia temperatury dtawika, stan
nieskompensowania.

e Klawisz nawigacyjny: 3 rodzaje: UP/DOWN/OK

e Zewnetrzny uktad pomiarowy za posrednictwem przektadnika

e Automatyczny pomiar pradu

o |lo$¢ odczepow: 6-12 w celu zapewnia ptynnej, automatycznej i doktadnego
dostrojenia sie kompensatora do obwodu, nawet w warunkach duzej zmiennosci
mocy czynne;j.

® Przetgczanie odczepow musi odbywaé sie bezprgdowo tzn. przy zerowym pradzie
ptyngcym przez przekazniki.

e Automatyczne wyltgczenie termiczne.

e Woyjscie alarmowe temperatury dfawika.

e Woyjscie alarmowe stanu kompensacji.

e Czujnik temperatury uzwojenia dfawika.

e Z7Ziacze komunikacyjne RS485, protokdt komunikacyjny Modbus lub réwnowazne

Parametry urzadzenia:

e napiecie zasilajgce: 230V AC

e zakres mocy: od 90 VAr do 7500 VAr

e temperatura pracy: od-20°Cdo +55°C

e stopien ochrony: IP20

e zakres dziatania: w zaleznosci od ilosci odczepow

2.4.4. Ochrona od porazen:

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza
przewodow i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzgdzen elektrycznych. Jako ochrone przed
dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie wytgczenie zasilania w
przypadku pojawienia sie napiecia na metalowych czes$ciach stupa i oprawy. Metalowe czesci

stupa nalezy podtaczy¢ przewodem ochronnym z bednarka. Sie¢ oswietlenia ulicznego
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pracowac bedzie w ukfadzie TN-C Ochrona przeciwporazeniowa polega na samoczynnym
szybkim (t<5 sek.) wytgczeniu obwodu przez przepalenie bezpiecznika w stupie

oswietleniowym lub szafce oswietlenia ulicznego.

2.5. Wptyw obiektu na srodowisko:

Zgodnie z Rozporzqdzeniem rady ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczqco oddziatywac na srodowisko) projektowana inwestycja nie
ma wpltywu na $rodowisko, nie wptywa na pogorszenie stanu srodowiska i dobr kultury, nie
pogarsza warunkéw zdrowotno - sanitarnych, ani nie zwiekszy ograniczen lub ucigzliwosci

dla terenéw sgsiednich.

2.6.Uwagi koncowe:

Ponizej przedstawiono uwagi, zalecenia i wymagania ogélne zwigzane z wykonaniem robét

montazowych zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektows:

Wszelkie zmiany materiatdow nalezy uzgodni¢ przed zamowieniem
z Zamawiajacym oraz Projektantem przedstawiajgc karty katalogowe, atesty,
obliczenia fotometryczne, probki materiatéw w postaci wzorow oraz inne dokumenty
gwarantujgce niepogorszenie parametrow  wytrzymatosciowo-oswietleniowych.
Zamawiajacy na kazdym etapie postepowania moze wezwac oferenta, wykonawce do

przedstawienia probek oferowanych materiatéw wraz ze stosowang dokumentacja.

e Generalny wykonawca ma obowigzek realizacji wszystkich robét instalacyjnych
zgodnie z niniejszym opracowaniem projektowym, obowigzujgcymi przepisami

prawnymi, dokumentami normatywnymi i zasadami wiedzy technicznej;
e Prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel,

pracownicy muszg by¢ zatrudnieni u generalnego wykonawcy (umowa o prace),

bezwzglednie konieczne jest przestrzeganie przepiséw BHP;
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W przypadku wystgpienia rozbieznosci lub niescistosci w ktérymkolwiek z elementéw
wchodzacych w skfad catosci dokumentacji w stosunku do pozostatych konieczny

jest kontakt z projektantem w celu wyjasnienia problemu lub niescistosci;

Generalny wykonawca nie moze wykorzystywac¢ ewentualnych bteddw, uchybien,
opuszczen w niniejszej dokumentacji projektowej, po wykryciu ich obecnosci
konieczne jest bezzwtoczne powiadomienie projektanta w celu dokonania

poprawek lub odpowiednich zmian;

Generalny wykonawca ma obowigzek wykonania wszystkich elementéw i urzadzen
instalacyjnych oraz robét montazowych nie zawartych w niniejszym opracowaniu w
sposdb zapewniajgcy prawidtowe dziatanie i petng funkcjonalnos¢ instalacji

elektrycznej;

W fazie poprzedzajgcej gtdéwne roboty instalacyjne generalny wykonawca ma

obowigzek doktadnego zapoznania sie z dokumentacjg projektowg;

Projektant instalacji elektrycznych nie jest odpowiedzialny za zmiany wprowadzone w
trakcie robot na placu budowy przez przedstawiciela inwestora po zakonczeniu
procesu projektowego, rdézinice wynikajgce z uszczegotowienia poszczegdlnych

rozwigzan uzytkowo-funkcjonalnych oraz technologicznych;

e Wymienione w dokumentacji projektowej wszelkie nazwy wifasne, nazwy
producentéw, marki handlowe elementéw wyposazenia instalacyjnego, osprzetu
lub urzadzen technicznych zostaty ujete jedynie jako okreslenia referencyjne stuzgce
w celu wtasciwego i jednoznacznego okreslenia odpowiedniego standardu jakosci

wykonania materiatéw;

e Materiaty instalacyjne lub budowlane uzywane w trakcie realizacji robot musza

posiadac znak CE, deklaracje zgodnosci do stosowania na terenie UE oraz atesty,

by¢ zgodne z PN;
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W sytuacji rozpoczecia wykonywania robét instalacyjnych na placu budowy w okresie
12 miesiecy od daty opracowania dokumentacji projektowej konieczna jest jej
weryfikacja w zakresie zastosowanych materiatéw, osprzetu, urzadzen oraz

rozwigzan technicznych;

Nalezy dba¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robot.

Teren budowy po zakonczeniu robdt nalezy uporzadkowaé oraz przekazac

protokolarnie zarzgdzajgcemu.

Zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych dopuszcza sie materiaty innych
producentéw z zastrzezeniem, ze muszg spetnia¢ wymogi projektu i by¢ jako$ciowo

i technicznie nie gorsze od przyjetych.

Wszelkie zmiany materiatdw nalezy uzgodni¢ przed zamowieniem z Projektantem
przedstawiajgc karty katalogowe, atesty, obliczenia oraz inne dokumenty

gwarantujgce niepogorszenie parametrow wytrzymatosciowo-oswietleniowych.

Po zakonczeniu robét instalacyjno-montazowych, przed witgczeniem do eksploatacji

Wykonawca jest zobowigzany:

e wykonac pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodéw i kabli,

sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli zasilajgcych,
e wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

e sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiardéw.

Generalny wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji
powykonawczej, ktdéra uwzglednia wszelkie zmiany wynikte, wprowadzone i

zatwierdzone w trakcie wykonywania robdt instalacyjnych;
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e W dokumentacji powykonawczej nalezy zawrze¢: protokoty pomiarowe instalacji
elektrycznych wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z badan odbiorczych,
karty katalogowe, certyfikaty, dokumenty techniczno-rozruchowe, atesty, aprobaty,
instrukcje obstugi materiatéw, urzadzen, elementéw osprzetu zastosowanych w

obiekcie.

e Teren budowy po zakoniczeniu robdt nalezy uporzadkowaé oraz przekazac
protokolarnie zarzadzajagcemu wraz ze zdemontowanymi materiatami, przy czym
materiaty nie podlegajace dalszej eksploatacji nalezy zutylizowaé na wiasny koszt.
Materiat podlegajacy utylizacji nalezy przedstawi¢ witascicielowi infrastruktury w

celu weryfikacji. Pozostate materiaty nalezy zda¢ na magazyn wiascicielowi.

e Wszystkie prace rozbiérkowe prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci ze
wzgledu na istniejacg infrastrukture towarzyszgcg. W przypadku uszkodzenia
istniejgcej infrastruktury towarzyszgcej Wykonawca skontaktuje sie z gestorem
danych urzadzen i uzgodni wtasnym kosztem i staraniem sposéb naprawy

wyrzgdzonych szkod.
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3. Zestawienie materiatowe

: Jedn. Az
LP. Opis Miary llos¢
1 Oprawa drogowa o0 mocy maksymalnej 17 W i minimalnym K
strumieniu $wietinym 2750 Im
2 Oprawa drogowa o0 mocy maksymalnej 19 W i minimalnym K
co I pl. 26
strumieniu $wietinym 3050 Im
3 Oprawa drogowa 0 mocy maksymalnej 19 W i minimalnym K
co O pl. 20
strumieniu $wietinym 3100 Im
4 Oprawa drogowa 0 mocy maksymalnej 23 W i minimalnym kol 84
strumieniu swietlnym 3650 Im Pl
5 Oprawa drogowa o mocy maksymalnej 27 W i minimalnym kol 31
strumieniu $wietinym 4150 Im Pl
6 Oprawa drogowa 0 mocy maksymalnej 30 W i minimalnym kpl 62
strumieniu $wietinym 4650 Im )
7 Oprawa drogowa 0 mocy maksymalnej 30 W i minimalnym kol 18
strumieniu $wietinym 4750 Im Pl
3 Oprawa parkowa o mocy maksymailnej 34 W i minimalnym kol 33
strumieniu $wietinym 4400 Im Pl
9 Oprawa drogowa 0 mocy maksymalnej 87 W i minimalnym kol 4
strumieniu $wietinym 12750 Im Pl
4. Zestawienie materialéw z demontazu
LP. Materiaty Jedn. Miary | llos¢
1 Oprawa oswietleniowa sodowa lub rteciowa kpl. 287
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na M ALD ES i C Modernizacja oswietlenia na terenie Gminy Bobrowice w
ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych - edycja dziewigta —
»Rozswietlamy Polske”.
ADRES INWESTYCJI:
Teren Gminy Bobrowice
INWESTOR:
Gmina Bobrowice
Bobrowice 43
59-407 Bobrowice
PR T ECO ENERGY POLAND
’ UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231
TWORCA:
inz. M. Staniek
WSPOLPRACA:

inz. M. Kupryciuk

CIESZYN 2024
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Modernizacja oswietlenia na terenie Gminy Bobrowice w ramach Rzadowego

Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych — edycja dziewigta —

11

2.1

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

6.1

6.2

»Rozswietlamy Polske”.

Projektowany zakres robét.
Wymiana opraw oswietlenia zewnetrznego
Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.
Drogi publiczne.
Istniejgce obiekty stwarzajgce zagrozenie na budowie.
Zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym (2.1).
Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).
Niebezpieczenstwo wypadkdw drogowych (2.2).
Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas montazu opraw oswietleniowych i
wysiegnikéw na stupach nn.
Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych podczas prac i transportu materiatdw w pasie
drogowym.
Instruktaze bhp na budowie.
Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie instruktazu
stanowiskowego z brygada w celu omodwienia zakresu robodt, kolejnosci wykonania prac i
zagrozen wystepujacych na budowie.
Brygadzista kierujgcy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie
o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegdlnym
monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i zabezpieczajacego. W
szczegolnosci dotyczy to wykonywania prac na wysokosci.
Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia.
Wszyscy cztonkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepisow bhp, polecen
brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektoréw majgcych prawo do kontroli budowy.
Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania
prac. Pomocnicy monteréw muszg mieé zapewniony nadzér przez wykwalifikowanych
monterdw i nie mogq wykonywadé prac samodzielnie.

Stosowaé zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do
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uzywania: sprzet ochronny, zabezpieczajacy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

6.3 Prace na linii kablowej elektroenergetycznych nN prowadzi¢ po uprzednim wytgczeniu

napiecia. Do tych prac mozna przystgpi¢ wytacznie po przygotowaniu miejsca pracy i

dopuszczeniu do prac przez pracownikow energetyki zawodowej ww. wymienionej

jednostki, oraz zgodnie z:

a)

b)

f)

g)

h)

N SEP-E-001  Sieci elektroenergetyczne  niskiego  napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -Projektowanie i
budowa.

PN-EN 60865-1:2012 (oryg.) Obliczenia skutkéw pradédw zwarciowych. Cze$¢ 1:
Definicje i metody obliczania.

PN-EN 60909-0:2016-09 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach trojfazowych pradu
przemiennego. Cze$¢ 0: Obliczenia pradow.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepieé" - opracowanie pod patronatem
PTPIiREE Poznan 2005 rok

Przepisami BHP - obowigzujgce przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej Pracy w

Energetyce.

6.4 Teren roboét zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

6.5 Prace i sposdb zabezpieczenia terenu robdét w pasie drogowym uzgodni¢ we wtasciwym

Zarzadzie Drog.
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TABELA ATRYBUTOW

DANE LOKALIZACYINE STAN PROJEKTOWANY
o " Linia Klasa Wariant Proj. liczba  Rodzaj proj. Ma'ks. e ,M_m' strumien
Miejscowos¢ o Status oprawy . . . . proj. oprawy Swietlny oprawy

zasilajaca oswietleniowa oswietleniowy opraw oprawy W] [tm]

1 5505900.386 5757632.053 Bobrowice ZN 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
2 5505925.547 5757597 Bobrowice ZN 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
3 5505922.692 5757562.127 Bobrowice ZN 2al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
4 5505942.018 5757543.375 Bobrowice stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 4 1 parkowa 34 4400
5 5505865.561 5757496.604 Bobrowice stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 4 1 parkowa 34 4400
6 5505828.223 5757425.302 Bobrowice wirowany asx2 wymiana M5 5 1 drogowa 27 4150
7 5505852.54 5757447.565 Bobrowice wirowany asx2 wymiana M5 5 1 drogowa 27 4150
8 5505905.481 5757460.153 Bobrowice wirowany asx2 wymiana M5 4 1 drogowa 30 4650
9 5505941.768 5757484.371 Bobrowice wirowany asx2 wymiana M5 4 1 drogowa 30 4650
10 5505986.247 5757499.64 Bobrowice IN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
11 5506014.625 5757618.34 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
12 5505980.981 5757641.414 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
13 5505957.508 5757653.338 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
14 5505929.208 5757661.228 Bobrowice IN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
15 5505905.197 5757671.373 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
16 5505879.906 5757704.437 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
17 5505852.148 5757742.618 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
18 5505828.828 5757772.488 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
19 5505803.453 5757808.557 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
20 5505778.533 5757841.47 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
21 5505754.707 5757878.844 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
22 5505726.841 5757922.334 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
23 5505700.018 5757967.817 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
24 5505673.347 5758013.414 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
25 5505646.135 5758059.275 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
26 5505631.333 5758087.806 Bobrowice IN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
27 5505602.406 5758105.64 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
28 5505571.732 5758097.44 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
29 5505522.78 5758106.897 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
30 5505482.82 5758130.979 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
31 5505387.672 5758207.7 Bobrowice IN 5al wymiana M5 4 1 drogowa 30 4650
32 5505421.421 5758218.709 Bobrowice IN 5al wymiana M5 4 1 drogowa 30 4650
33 5505465.419 5758229.629 Bobrowice IN 5al wymiana M5 4 1 drogowa 30 4650
34 5505529.412 5758249.224 Bobrowice IN 5al wymiana M5 4 1 drogowa 30 4650

35 5505514.577 5758214.262 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D



TABELA ATRYBUTOW

DANE LOKALIZACYJNE STAN PROJEKTOWANY
o " Linia Klasa Wariant Proj. liczba  Rodzaj proj. Ma'ks. e ,M_m' strumien
Miejscowos¢ o Status oprawy . . . . proj. oprawy Swietlny oprawy

zasilajaca oswietleniowa oswietleniowy opraw oprawy W] [tm]
36 5505536.75 5758172.071 Bobrowice N 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
37 5505561.864 5758131.817 Bobrowice IN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
38 5505610.971 5758152.012 Bobrowice ZN 5al wymiana M5 4 1 drogowa 30 4650
39 5505635.534 5758167.007 Bobrowice ZN 5al wymiana M5 4 1 drogowa 30 4650
40 5505661.245 5758189.381 Bobrowice ZN 5al wymiana M5 4 1 drogowa 30 4650
41 5505652.719 5758233.948 Bobrowice IN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
42 5505641.868 5758273.366 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
43 5505625.62 5758321.482 Bobrowice IN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
44 5505690.964 5758205.79 Bobrowice N 5al wymiana M5 4 1 drogowa 30 4650
45 5505716.027 5758220.87 Bobrowice ZN 5al wymiana M5 4 1 drogowa 30 4650
46 5505713.636 5758262.552 Bobrowice IN 3al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
47 5505735.295 5758312.195 Bobrowice stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 5 1 drogowa 27 4150
48 5505745.997 5758353.623 Bobrowice stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 5 1 drogowa 27 4150
49 5505749.641 5758238.55 Bobrowice ZN 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
50 5505819.24 5758262.677 Bobrowice ZN 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
51 5505871.426 5758249.018 Bobrowice ZN 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
52 5505869.656 5758209.836 Bobrowice ZN 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
53 5505861.438 5758181.882 Bobrowice ZN 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
54 5505850.452 5758143.512 Bobrowice stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 3 1 parkowa 34 4400
55 5505834.044 5758099.014 Bobrowice stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 3 1 parkowa 34 4400
56 5505810.426 5758060.465 Bobrowice stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 3 1 parkowa 34 4400
57 5505783.044 5758034.291 Bobrowice stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 3 1 parkowa 34 4400
58 5505756.524 5758016.884 Bobrowice stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 3 1 parkowa 34 4400
59 5505732.052 5757999.819 Bobrowice stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 3 1 parkowa 34 4400
60 5505786.828 5758095.721 Bobrowice stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 3 1 parkowa 34 4400
61 5505774.279 5758124.918 Bobrowice stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 3 1 parkowa 34 4400
62 5505755.187 5758166.414 Bobrowice stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 3 1 parkowa 34 4400
63 5505517.726 5757721.458 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
64 5505471.38 5757696.747 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
65 5505455.304 5757659.009 Bobrowice ZN 2al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
66 5505440.64 5757585.698 Bobrowice ZN 2al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
67 5505432.131 5757550.574 Bobrowice ZN 2al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
68 5505397.023 5757657.529 Bobrowice N 2al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
69 5505364.751 5757638.419 Bartogi IN 2al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
70 5505285.931 5757589.14 Bartogi IN 2al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D



TABELA ATRYBUTOW

DANE LOKALIZACYJNE STAN PROJEKTOWANY
o " Linia Klasa Wariant Proj. liczba  Rodzaj proj. Ma'ks. e ,M_m' strumien
Miejscowos¢ o Status oprawy . . . . proj. oprawy Swietlny oprawy

zasilajaca oswietleniowa oswietleniowy opraw oprawy W] [tm]
71 5505563.138 5757737.73 Bobrowice IN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
72 5505602.957 5757755.557 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
73 5505647.472 5757777.208 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
74 5505691.514 5757795.029 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
75 5505738.924 5757816.857 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
76 5506043.022 5757571.668 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
77 5506043.544 5757547.434 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
78 5506021.961 5757515.278 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
79 5506004.227 5757453.077 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
80 5506018.827 5757415.139 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
81 5506038.819 5757382.8  Bobrowice IN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
82 5506066.146 5757338.342 Bobrowice IN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
83 5506091.188 5757304.077 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
84 5506117.971 5757267.966 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
85 5506148.939 5757233.565 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
86 5506173.847 5757204.33 Bobrowice N 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
87 5506210.568 5757172.298 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
88 5506267.774 5757159.37 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
89 5506277.351 5757132.826 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
90 5506238.061 5757102.073 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
91 5506216.717 5757071.464 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
92 5506242.779 5757034.359 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
93 5506278.793 5757007.245 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
94 5506185.343 5757117.607 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
95 5506146.758 5757156.391 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
96 5506101.529 5757148.585 Bobrowice ZN 2al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
97 5506122.289 5757202.937 Bobrowice IN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
98 5506106.272 5757246.094 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
99 5502919.989 5760632.406 Dychdow wirowany asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
100 5502887.209 5760610.775 Dychdéw wirowany asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
101 5502849.254 5760589.576 Dychdow wirowany asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
102 5502812.04 5760566.265 Dychdéw wirowany asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
103 5502769.131 5760543.391 Dychdow wirowany asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
104 5502735.879 5760525.935 Dychdéw wirowany asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

105 5500429.348 5758869.096 Bronkdow ZN asxb wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650



TABELA ATRYBUTOW

DANE LOKALIZACYJNE STAN PROJEKTOWANY
o " Linia Klasa Wariant Proj. liczba  Rodzaj proj. Ma'ks. e ,M_m' strumien
Miejscowos¢ o Status oprawy . . . . proj. oprawy Swietlny oprawy

zasilajaca oswietleniowa oswietleniowy opraw oprawy W] [tm]
106 5500344.308 5758826.241 Bronkow ZN asx2 wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
107 5500281.012 5758757.891 Bronkdow N asx2 wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
108 5500242.257 5758719.349 Bronkdow IN asx2 wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
109 5500206.471 5758712.323 Bronkow N asxb wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
110 5500159.631 5758724.361 Bronkow ZN asxb wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
111 5500047.087 5758797.621 Bronkow N asx2 wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
112 5499949.253 5758813.542 Bronkdow IN asx2 wymiana M5 3 2 drogowa 23 3650
113 5499860.046 5758820.643 Bronkow N 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
114 5499822.711 5758823.734 Bronkdow IN 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
115 5499773.727 5758832.289 Bronkow N 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
116 5499689.06 5758864.047 Bronkow ZN 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
117 5499642.69 5758946.688 Bronkow ZN 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
118 5499626.233 5759007.769 Bronkow ZN 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
119 5499561.377 5759029.761 Bronkow N 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
120 5499464.675 5759030.045 Bronkdow IN 5al wymiana M5 5 1 drogowa 27 4150
121 5499417.399 5759032.318 Bronkow N 5al wymiana M6 10 1 drogowa 23 3650
122 5499313.563 5759034.562 Bronkow ZN 5al wymiana M6 10 1 drogowa 23 3650
123 5499251.826 5759040.161 Bronkow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M6 10 1 drogowa 23 3650
124 5499498.268 5758979.869 Bronkow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M6 10 1 drogowa 23 3650
125 5499533.353 5759129.899 Bronkow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M6 8 1 parkowa 34 4400
126 5499534.212 5759175.144 Bronkow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M6 8 1 parkowa 34 4400
127 5499529.969 5759236.063 Bronkow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M6 8 1 parkowa 34 4400
128 5499520.914 5759271.216 Bronkow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M6 8 1 parkowa 34 4400
129 5499456.055 5759271.875 Bronkow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M6 8 1 parkowa 34 4400
130 5499425.651 5759271.9  Bronkow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M6 8 1 parkowa 34 4400
131 5499382.551 5759271.421 Bronkow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M6 8 1 parkowa 34 4400
132 5499357.401 5759254.84 Bronkow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M6 10 1 drogowa 23 3650
133 5499402.205 5759201.657 Bronkow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M6 10 1 drogowa 23 3650
134 5499470.839 5759117.595 Bronkow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M6 10 1 drogowa 23 3650
135 5499494.154 5759089.798 Bronkdow IN 5al wymiana M6 10 1 drogowa 23 3650
136 5499453.517 5759230.124 Bronkow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M6 8 1 parkowa 34 4400
137 5499532.471 5759323.732 Bronkow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M6 8 1 parkowa 34 4400
138 5499531.628 5759404.563 Bronkow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M6 8 1 parkowa 34 4400
139 5499530.942 5759521.639 Bronkow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M6 8 1 parkowa 34 4400
140 5499532.687 5759621.094 Bronkow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M6 8 1 parkowa 34 4400
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141 5499530.619 5759708.726 Bronkow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M6 8 1 parkowa 34 4400
142 5499529.247 5759791.98 Bronkdow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M6 8 1 parkowa 34 4400
143 5500095.733 5758781.94 Bronkow ZN asx2 wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
144 5500091.785 5758840.024 Bronkdow IN asx2 wymiana M6 11 1 drogowa 19 3100
145 5500124.539 5758926.778 Bronkow N asx2 wymiana M6 11 1 drogowa 19 3100
146 5500186.701 5759063.768 Bronkdow IN asx2 wymiana M6 11 1 drogowa 19 3100
147 5500226.926 5759153.839 Bronkow wirowany asx2 wymiana M6 11 1 drogowa 19 3100
148 5500283.501 5759286.251 Bronkow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M6 9 1 parkowa 34 4400
149 5500307.678 5759344.801 Bronkow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M6 9 1 parkowa 34 4400
150 5500340.603 5759362.166 Bronkow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M6 9 1 parkowa 34 4400
151 5500391.024 5759348.824 Bronkow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M6 9 1 parkowa 34 4400
152 5500449.577 5759354.309 Bronkow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M6 9 1 parkowa 34 4400
153 5500458.391 5759396.218 Bronkow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M6 9 1 parkowa 34 4400
154 5500467.162 5759433.899 Bronkow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M6 9 1 parkowa 34 4400
155 5500479.989 5759489.241 Bronkow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M6 9 1 parkowa 34 4400
156 5500489.298 5759537.318 Bronkow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M6 9 1 parkowa 34 4400
157 5500164.481 5758691.714 Bronkow N 5al wymiana M6 11 1 drogowa 19 3100
158 5500195.876 5758610.468 Bronkow ZN 5al wymiana M6 11 1 drogowa 19 3100
159 5500210.712 5758539.998 Bronkow N 5al wymiana M6 11 1 drogowa 19 3100
160 5500203.84 5758508.399 Bronkow ZN 5al wymiana M6 11 1 drogowa 19 3100
161 5500181.705 5758473.871 Bronkow N 5al wymiana M6 11 1 drogowa 19 3100
162 5500150.983 5758410.434 Bronkow ZN 5al wymiana M6 11 1 drogowa 19 3100
163 5500124.43 5758367.145 Bronkow wirowany 5al wymiana M6 11 1 drogowa 19 3100
164 5500225.219 5758490.274 Bronkow ZN 5al wymiana M6 11 1 drogowa 19 3100
165 5500239.603 5758447.127 Bronkow N 5al wymiana M6 11 1 drogowa 19 3100
166 5500296.216 5758597.422 Bronkow ZN 5al wymiana M6 11 1 drogowa 19 3100
167 5500701.42 5758520.912 Bronkow wirowany asxb wymiana M6 13 1 drogowa 19 3050
168 5500660.564 5758552.342 Bronkow wirowany asxb wymiana M6 13 1 drogowa 19 3050
169 5500617.915 5758586.804 Bronkow IN asxb wymiana M6 13 1 drogowa 19 3050
170 5500571.745 5758621.566 Bronkow ZN asxb wymiana M6 13 1 drogowa 19 3050
171 5500536.255 5758651.644 Bronkow IN asxb wymiana M6 13 1 drogowa 19 3050
172 5500475.318 5758675.695 Bronkow ZN asxb wymiana M6 13 1 drogowa 19 3050
173 5500412.896 5758685.187 Bronkow IN asxb wymiana M6 13 1 drogowa 19 3050
174 5500341.328 5758693.157 Bronkow ZN asxb wymiana M6 13 1 drogowa 19 3050
175 5500298.99 5758698.545 Bronkow IN asxb wymiana M6 13 1 drogowa 19 3050



TABELA ATRYBUTOW

DANE LOKALIZACYJNE STAN PROJEKTOWANY
o " Linia Klasa Wariant Proj. liczba  Rodzaj proj. Mal'ks. e ,M_m' strumien
Miejscowos¢ o Status oprawy . . . . proj. oprawy Swietlny oprawy

zasilajaca oswietleniowa oswietleniowy opraw oprawy W] [tm]
176 5500384.519 5760204.563 Bronkow stalowy stozkowy stary  kablowa wymiana M6 13 1 drogowa 19 3050
177 5500345.728 5760175.332 Bronkow stalowy stozkowy stary  kablowa wymiana M6 13 1 drogowa 19 3050
178 5500269.417 5760134.673 Bronkdw stalowy stozkowy stary  kablowa wymiana M6 13 1 drogowa 19 3050
179 5500152.183 5760148.261 Bronkow stalowy stozkowy stary  kablowa wymiana M6 13 1 drogowa 19 3050
180 5500294.244 5760133.981 Bronkow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M6 9 1 parkowa 34 4400
181 5503795.009 5761159.47 Dychow stalowy rurowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
182 5503829.766 5761184.281 Dychdow stalowy rurowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
183 5503870.609 5761195.448 Dychow stalowy rurowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
184 5503910.343 5761198.004 Dychdéw stalowy rurowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
185 5503947.874 5761201.486 Dychow stalowy rurowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
186 5503979.233 5761202.731 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
187 5503991.266 5761194.5 Dychdow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
188 5504006.185 5761152.103 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
189 5504020.005 5761118.432 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
190 5504033.786 5761085.571 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
191 5504046.279 5761052.973 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
192 5504061.24 5761016.393 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
193 5504076.009 5760978.017 Dychdow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
194 5504086.989 5760947.828 Dychdow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
195 5504101.571 5760906.537 Dychdow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
196 5504116.358 5760874.943 Dychdow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
197 5504125.388 5760850.948 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
198 5504140.559 5760812.684 Dychdow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
199 5504142.024 5760834.147 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
200 5504190.58 5760921.518 Dychow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
201 5504198.26 5760960.137 Dychow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
202 5504208.774 5761002.311 Dychow ZN asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
203 5504214.973 5761040.194 Dychow IN asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
204 5504188.325 5761056.441 Dychow ZN asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
205 5504149.147 5761064.888 Dychow IN asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
206 5504085.098 5761079.398 Dychow ZN asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
207 5504051.267 5761087.663 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
208 5504004.387 5761208.245 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
209 5504038.84 5761222.67 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

210 5504085.89 5761252.092 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
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211 5504104.164 5761262.645 Dychoéw aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
212 5504133.152 5761284.756 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
213 5504162.721 5761306.899 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
214 5504193.276 5761332.815 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
215 5504210.599 5761343.958 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
216 5504237.086 5761365.493 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
217 5504249.979 5761391.458 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
218 5504273.299 5761417.024 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
219 5504284.443 5761429.012 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
220 5504312.183 5761448.837 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
221 5504337.859 5761470.724 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
222 5504359.936 5761489.978 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
223 5504371.395 5761499.183 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
224 5504388.945 5761521.255 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
225 5504412.858 5761547.6  Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
226 5504434.978 5761574.709 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
227 5504458.975 5761601.314 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
228 5504482.657 5761628.671 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
229 5504505.915 5761654.15 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
230 5504527.983 5761678.513 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
231 5504541.763 5761684.447 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
232 5504551.622 5761676.752 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
233 5504576.171 5761653.586 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
234 5504605.196 5761629.995 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
235 5504625.371 5761614.219 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
236 5504544.363 5761701.202 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
237 5504548.869 5761743.754 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
238 5504533.998 5761760.536 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
239 5504511.381 5761767.151 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
240 5504485.74 5761786.397 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
241 5504468.135 5761801.131 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
242 5504447.496 5761823.58 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
243 5504428.049 5761850.672 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
244 5504417.003 5761866.796 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

245 5504400.207 5761894.006 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
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246 5504379.418 5761926.435 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
247 5504369.654 5761943.134 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
248 5504358.947 5761970.752 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
258 5504270.537 5761418.828 Dychow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 6 2 drogowa 30 4750
260 5504247.304 5761324.359 Dychow ZN 5al wymiana M5 7 1 drogowa 30 4650
261 5504309.648 5761286.727 Dychow ZN asx2 wymiana M5 7 1 drogowa 30 4650
262 5504368.39 5761262.499 Dychow ZN 5al wymiana M5 4 1 drogowa 30 4650
263 5504408.991 5761249.249 Dychow ZN 5al wymiana M5 4 1 drogowa 30 4650
264 5504443.331 5761225.928 Dychow IN 5al wymiana M5 4 1 drogowa 30 4650
265 5504479.348 5761189.679 Dychow ZN 5al wymiana M5 4 1 drogowa 30 4650
266 5504524.038 5761159.179 Dychow ZN 5al wymiana M5 4 1 drogowa 30 4650
267 5504564.687 5761127.738 Dychow ZN 5al wymiana M5 4 1 drogowa 30 4650
268 5504606.569 5761099.511 Dychow ZN 5al wymiana M5 4 1 drogowa 30 4650
269 5504595.218 5761057.557 Dychow ZN 5al wymiana M5 4 1 drogowa 30 4650
270 5504571.592 5761021.449 Dychow IN 5al wymiana M5 4 1 drogowa 30 4650
271 5504546.521 5760985.728 Dychow ZN 5al wymiana M5 4 1 drogowa 30 4650
272 5504519.344 5760950.123 Dychow ZN 5al wymiana M5 4 1 drogowa 30 4650
273 5504502.659 5760910.51 Dychow ZN 5al wymiana M5 4 1 drogowa 30 4650
274 5504484.918 5760872.89 Dychow N 5al wymiana M5 4 1 drogowa 30 4650
275 5504551.643 5760870.347 Dychow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 7 1 drogowa 30 4650
276 5506119.99 5760796.163 Chromow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
277 5506143 5760806.351 Chromoéw aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
278 5506180.604 5760824.912 Chromow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
279 5506217.017 5760845.585 Chromow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
280 5506251.614 5760864.598 Chromow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
281 5506287.932 5760878.486 Chromow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
282 5506329.394 5760891.583 Chromow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
283 5506362.789 5760897.407 Chromow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
284 5506403.68 5760897.316 Chroméw aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
285 5506442.92 5760896.407 Chromow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
286 5506487.232 5760893.809 Chromow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
287 5506521.293 5760890.993 Chromow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
288 5506563.945 5760890.649 Chromow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
289 5506607.994 5760892.644 Chromow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

290 5506641.354 5760899.568 Chromow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
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291 5506676.802 5760906.019 Chromoéw aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
292 5506720.578 5760922.883 Chromoéw aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
293 5506755.689 5760937.05 Chromoéw aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
294 5506788.869 5760951.441 Chromoéw aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
295 5506831.804 5760968.115 Chromoéw aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
296 5506869.863 5760984.698 Chromow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
297 5506898.706 5760997.907 Chromow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
298 5506936.669 5761013.045 Chromoéw aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
299 5506969.029 5761020.471 Chromow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
300 5506962.923 5761030.428 Chromoéw aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
301 5506977.176 5761059.252 Chromow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
302 5506301.656 5760893.552 Chromdéw aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
303 5506265.335 5760892.874 Chromow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
304 5506230.158 5760835.293 Chromdéw aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
305 5506223.677 5760794.512 Chromow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
306 5506193.051 5760802.222 Chromdéw aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
307 5506218.804 5760756.5 Chromow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
308 5506215.233 5760716.726 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
309 5506208.472 5760671.97 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
310 5506203.452 5760631.545 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
311 5504349.615 5761292.84 Dychow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 7 1 drogowa 30 4650
312 5504340.983 5761294.543 Dychow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 7 1 drogowa 30 4650
313 5504260.022 5761263.177 Dychow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 7 1 drogowa 30 4650
314 5504216.94 5761230.428 Dychow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 4 1 drogowa 30 4650
315 5504150.045 5761234.098 Dychow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 4 1 drogowa 30 4650
316 5504089.845 5761244.356 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
317 5504280.393 5761172.255 Dychow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 7 1 drogowa 30 4650
318 5504350.978 5761162.176 Dychow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 7 1 drogowa 30 4650
319 5504374.421 5761143.775 Dychow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 7 1 drogowa 30 4650
320 5504392.034 5761130.726 Dychow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 7 1 drogowa 30 4650
321 5504413.931 5761114.816 Dychow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 7 1 drogowa 30 4650
322 5504447.352 5761089.548 Dychow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 7 1 drogowa 30 4650
323 5504466.704 5761107.258 Dychow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 7 1 drogowa 30 4650
324 5504483.484 5761132.63 Dychow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 7 2 drogowa 30 4650
325 5504336.763 5761173.59 Dychow wirowany asxb wymiana M5 7 1 drogowa 30 4650
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326 5504301.22 5761202.207 Dychow IN asxb wymiana M5 7 1 drogowa 30 4650
327 5504254.15 5761225.416 Dychow ZN 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
328 5504246.338 5761178.945 Dychow ZN 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
329 5504237.361 5761135.714 Dychow ZN 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
330 5504227.732 5761099.741 Dychow ZN 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
331 5504188.379 5761151.026 Dychow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 5 1 parkowa 34 4400
332 5504184.498 5761341.922 Dychow aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
333 5504146.91 5761356.936 Dychow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 5 1 drogowa 27 4150
334 5504088.598 5761376.991 Dychow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 5 1 drogowa 27 4150
335 5504017.069 5761400.972 Dychow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 5 1 drogowa 27 4150
336 5503887.765 5761453.998 Dychow stalowy ocynkowany kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
337 5503859.293 5761476.922 Dychow stalowy ocynkowany kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
338 5503835.935 5761501.074 Dychow stalowy ocynkowany kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
339 5503805.958 5761520.995 Dychow stalowy ocynkowany kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
340 5503772.027 5761538.807 Dychow stalowy ocynkowany kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
341 5503735.939 5761553.602 Dychow stalowy ocynkowany kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
342 5503706.96 5761561.849 Dychow stalowy ocynkowany kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
343 5503676.444 5761569.565 Dychow stalowy ocynkowany kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
344 5503655.344 5761575.764 Dychow stalowy ocynkowany kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
345 5503623.566 5761585.096 Dychow stalowy ocynkowany kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
346 5503603.318 5761591.306 Dychow stalowy ocynkowany kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
347 5503571.516 5761602.357 Dychow stalowy ocynkowany kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
348 5503534.144 5761623.878 Dychow stalowy ocynkowany kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
349 5503509.393 5761641.228 Dychow stalowy ocynkowany kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
350 5503492.848 5761655.161 Dychow stalowy ocynkowany kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
351 5503470.278 5761675.852 Dychow stalowy ocynkowany kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
352 5503450.761 5761697.982 Dychow stalowy ocynkowany kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
353 5503425.317 5761728.649 Dychow stalowy ocynkowany kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
354 5503410.034 5761752.787 Dychow stalowy ocynkowany kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
355 5503391.708 5761790.504 Dychow stalowy ocynkowany kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
356 5503381.157 5761819.119 Dychoéw stalowy ocynkowany kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
357 5503373.924 5761853.742 Dychow stalowy ocynkowany kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
358 5503409.331 5761836.961 Dychow stalowy ocynkowany kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
359 5503423.316 5761816.063 Dychow stalowy ocynkowany kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
360 5503440.935 5761782.495 Dychow stalowy ocynkowany kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
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361 5503893.833 5761433.42 Dychow stalowy ocynkowany kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
362 5503906.054 5761413.295 Dychow stalowy ocynkowany kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
363 5503923.219 5761368.557 Dychow stalowy ocynkowany kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
364 5503937.795 5761335.7  Dychow stalowy ocynkowany kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
365 5503950.046 5761286.312 Dychow stalowy ocynkowany kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
366 5503961.45 5761256.965 Dychow stalowy ocynkowany kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
367 5503983.329 5761216.697 Dychow stalowy ocynkowany kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
368 5506316.254 5757131.283 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
369 5506371.371 5757111 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
370 5506418.123 5757095.416 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
371 5506478.773 5757112.811 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
372 5506523.267 5757137.232 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
373 5506575.426 5757159.936 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
374 5506670.12 5757209.131 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
375 5506697.823 5757228.087 Bobrowice IN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
376 5506733.318 5757240.286 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
377 5506758.459 5757248.715 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
378 5506793.685 5757259.206 Bobrowice IN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
379 5506829.595 5757266.194 Bobrowice IN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
380 5506865.715 5757267.381 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
381 5506906.106 5757263.826 Bobrowice IN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
382 5506930.26 5757261.94 Bobrowice N 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
383 5506468.482 5757058.731 Bobrowice IN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
384 5506525.989 5757026.661 Bobrowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
385 5506588.03 5756991.721 Bobrowice stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 7 1 drogowa 30 4650
386 5506710.517 5756920.774 Bobrowice stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 7 2 drogowa 30 4650
387 5508154.065 5754414.928 Chojnowo aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
388 5508177.902 5754382.005 Chojnowo aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
389 5508203.124 5754347.105 Chojnowo aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
390 5508221.5 5754321.44 Chojnowo aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
391 5508235.707 5754289.937 Chojnowo aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
392 5508248.176 5754258.193 Chojnowo aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
393 5508262.948 5754223.042 Chojnowo aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
394 5508275.116 5754198.839 Chojnowo aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

395 5508280.813 5754173.223 Chojnowo aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
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396 5508275.263 5754143.239 Chojnowo aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
397 5508264.159 5754106.182 Chojnowo aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
398 5508257.741 5754072.103 Chojnowo aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
399 5508263.835 5754038.757 Chojnowo aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
400 5508271.492 5753988.417 Chojnowo aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
401 5508281.159 5753959.985 Chojnowo aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
402 5508291.938 5753922.067 Chojnowo aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
403 5508302.882 5753891.013 Chojnowo aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
404 5508317.987 5753855.34 Chojnowo aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
405 5508329.641 5753823.079 Chojnowo aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
406 5508343.585 5753786.645 Chojnowo aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
407 5508356.177 5753750.249 Chojnowo aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
408 5508368.62 5753714.473 Chojnowo aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
409 5508382.084 5753677.589 Chojnowo aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
410 5509653.752 5750938.183 Zarkéw ZN 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
411 5509698.688 5750869.835 Zarkow N 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
412 5509737.741 5750790.717 Zarkéw ZN 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
413 5509793.486 5750662.135 Zarkow N 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
414 5509827.659 5750599.383 Zarkéw ZN 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
415 5509845.025 5750542.851 Zarkow N 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
416 5509868.476 5750464.786 Zarkéw ZN 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
417 5509894.169 5750356.667 Zarkow N asx5 wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
418 5509917.873 5750260.278 Zarkéw ZN asxb wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
419 5509780.141 5750536.348 Zarkow N 5al wymiana M5 5 1 drogowa 27 4150
420 5509729.953 5750487.804 Zarkéw ZN 5al wymiana M5 5 1 drogowa 27 4150
421 5508253.067 5756633.415 Kukadto wirowany asxb wymiana M4 1 1 drogowa 87 12750
422 5508259.779 5756593.938 Kukadto ZN asxb wymiana M4 1 1 drogowa 87 12750
423 5508267.119 5756558.439 Kukadto ZN asxb wymiana M4 1 1 drogowa 87 12750
424 5508283.039 5756484.222 Kukadto ZN asxb wymiana M4 1 1 drogowa 87 12750
425 5508328.38 5756411.984 Kukadto IN asxb wymiana M5 4 1 drogowa 30 4650
426 5508399.809 5756359.747 Kukadto ZN asxb wymiana M5 4 1 drogowa 30 4650
427 5508374.537 5756575.211 Kukadto IN asxb wymiana M5 4 1 drogowa 30 4650
428 5510536.862 5752921.689 Tarnawa ZN 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
429 5510408.148 5752958.165 Tarnawa IN 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
430 5510356.981 5752944.653 Tarnawa ZN 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
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431 5510295.626 5752924.159 Tarnawa IN 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
432 5510240.323 5752906.114 Tarnawa IN 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
433 5510187.368 5752891.124 Tarnawa ZN 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
434 5510109.136 5752862.422 Tarnawa ZN 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
435 5510057.592 5752832.636 Tarnawa ZN 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
436 5509921.604 5752801.789 Tarnawa wirowany 5al wymiana M5 5 1 drogowa 27 4150
437 5510001.45 5752780.612 Tarnawa ZN 5al wymiana M5 5 1 drogowa 27 4150
438 5510074.528 5752807.996 Tarnawa ZN 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
439 5510149.389 5752838.02 Tarnawa ZN 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
440 5510205.382 5752865.601 Tarnawa ZN 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
441 5510268.778 5752895.184 Tarnawa ZN 5al wymiana M5 5 1 drogowa 27 4150
442 5510274.067 5752853.936 Tarnawa IN 5al wymiana M6 13 1 drogowa 19 3050
443 5510285.693 5752759.591 Tarnawa ZN 5al wymiana M6 13 1 drogowa 19 3050
444 5510382.257 5752759.996 Tarnawa IN 5al wymiana M6 13 1 drogowa 19 3050
445 5510173.23 5752711.581 Tarnawa stalowy ocynkowany kablowa wymiana M6 14 2 drogowa 17 2750
446 5505734.15 5756361.457 Bartogi aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
447 5505655.541 5756241.95 Bartogi ZN asxb wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
448 5505683.555 5756171.221 Bartogi ZN asxb wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
449 5505710.052 5756104.472 Bartogi aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
450 5505726.829 5756069.702 Bartogi aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
451 5505741.747 5756035.262 Bartogi aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
452 5505753.339 5756001.854 Bartogi aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
453 5505778.475 5755986.765 Bartogi aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
454 5505765.784 5755965.916 Bartogi aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
455 5505782.215 5755931.116 Bartogi aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
456 5505798.11 5755898.354 Bartogi aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
457 5505816.01 5755859.359 Bartogi aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
458 5505829.461 5755820.081 Bartogi aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
459 5505840.133 5755792.937 Bartogi aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
460 5505854.97 5755752.987 Bartogi aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
461 5505866.904 5755722.8  Bartogi aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
462 5505881.19 5755684.375 Bartogi aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
463 5505897.334 5755654.205 Bartogi aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
464 5505808.427 5755819.723 Bartogi aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

465 5505778.203 5755829.482 Bartogi aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
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466 5505768.661 5755865.351 Bartogi aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
467 5505757.725 5755896.744 Bartogi aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
468 5505755.774 5755932.402 Bartogi aluminiowy kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
469 5506072.603 5753310.645 Dachow ZN 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
470 5506105.208 5753232.428 Dachéw ZN 5al wymiana M5 5 1 drogowa 27 4150
471 5506071.9 5753219.216 Dachow ZN 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
472 5506072.254 5753125.299 Dachow IN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
473 5506068.374 5753082.512 Dachow ZN 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
474 5506060.961 5752988.366 Dachow wirowany 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
475 5506067.291 5752943.741 Dachow ZN 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
476 5506081.701 5752853.352 Dachow ZN 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
477 5506121.079 5752843.01 Dachow ZN 5al wymiana M5 7 1 drogowa 30 4650
478 5506143.025 5752880.599 Dachow ZN 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
479 5506180.491 5752951.09 Dachow ZN 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
480 5506206.223 5753035.671 Dachow wirowany 5al wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
481 5506209.031 5753073.25 Dachow ZN 5al wymiana M5 4 1 drogowa 30 4650
482 5506177.589 5753094.093 Dachow ZN 5al wymiana M5 4 1 drogowa 30 4650
483 5506130.402 5753108.244 Dachow ZN 5al wymiana M5 4 1 drogowa 30 4650
484 5506183.53 5753141.577 Dachow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 5 2 drogowa 27 4150
485 5506243.925 5753054.069 Dachow ZN 5al wymiana M5 5 1 drogowa 27 4150
486 5506273.555 5753043.382 Dachow ZN 5al wymiana M5 5 1 drogowa 27 4150
487 5506313.074 5753032.028 Dachow ZN 5al wymiana M5 5 1 drogowa 27 4150
488 5506316.135 5752996.425 Dachow ZN 5al wymiana M5 5 1 drogowa 27 4150
489 5506337.266 5752981.231 Dachow ZN 5al wymiana M5 5 1 drogowa 27 4150
490 5506393.313 5752961.628 Dachow ZN 5al wymiana M5 5 1 drogowa 27 4150
491 5506437.203 5752926.831 Dachow ZN 5al wymiana M5 5 1 drogowa 27 4150
492 5506478.85 5752899.166 Dachow ZN 5al wymiana M5 5 1 drogowa 27 4150
493 5506518.877 5752871.959 Dachow ZN 5al wymiana M5 5 1 drogowa 27 4150
494 5506587.45 5752792.706 Dachow ZN 5al wymiana M5 5 1 drogowa 27 4150
495 5506617.858 5752748.905 Dachow IN 5al wymiana M5 5) 1 drogowa 27 4150
496 5506127.171 5752820.14 Dachdéw IN 5al wymiana M5 7 1 drogowa 30 4650
497 5506118.193 5752779.204 Dachow IN 5al wymiana M5 7 1 drogowa 30 4650
498 5506111.55 5752725.692 Dachéw IN 5al wymiana M5 5 1 drogowa 27 4150
499 5506112.925 5752674.673 Dachow IN 5al wymiana M5 5 1 drogowa 27 4150
500 5505125.837 5751585.033 Deby wirowany asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
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501 5505085.769 5751554.326 Deby IN asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
502 5505059.779 5751525.628 Deby wirowany asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
503 5505049.62 5751477.699 Deby wirowany asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
504 5505012.658 5751384.378 Deby wirowany asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
505 5504974.509 5751298.972 Deby wirowany asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
506 5504961.741 5751265.433 Deby ZN asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
507 5504932.236 5751196.022 Deby wirowany asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
508 5504903.68 5751130.35 Deby wirowany asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
509 5504950.764 5751107.325 Deby IN asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
510 5505033.185 5751082.605 Deby wirowany asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
511 5504855.531 5751230.545 Deby IN asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
512 5504782.664 5751264.159 Deby wirowany asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
513 5504748.324 5751195.556 Deby wirowany asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
514 5504883.184 5751356.941 Deby ZN asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
515 5504844.239 5751373.99 Deby wirowany asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
516 5504864.057 5751416.595 Deby wirowany asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
517 5505011.999 5751539.732 Deby IN asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
518 5504970.103 5751577.799 Deby wirowany asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
519 5503791.074 5752302.257 Struzka IN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
520 5503714.534 5752407.083 Struzka IN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
521 5503682.574 5752464.926 Struzka IN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
522 5503721.732 5752476.101 Struzka ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
523 5503601.408 5752466.213 Struzka IN asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
524 5503604.803 5752540.469 Struzka wirowany asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
525 5503601.97 5752609.234 Struzka IN asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
526 5503602.827 5752670.057 Struzka ZN asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
527 5503592.945 5752759.242 Struzka wirowany asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
528 5503562.199 5752826.978 Struzka ZN asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
529 5503661.18 5752905.601 Struzka drewniany asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
530 5503552.83 5752895.881 Struzka wirowany asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
531 5503576.961 5752575.032 Struzka stalowy ocynkowany kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
532 5503593.765 5752553.119 Struzka stalowy ocynkowany kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
533 5503594.335 5752534.213 Struzka stalowy ocynkowany kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
534 5503583.586 5752506.895 Struzka stalowy ocynkowany kablowa pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

535 5503554.068 5752306.487 Struzka drewniany 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D



TABELA ATRYBUTOW

DANE LOKALIZACYINE STAN PROJEKTOWANY
o " Linia Klasa Wariant Proj. liczba  Rodzaj proj. Ma'ks. e ,M_m' strumien
Miejscowos¢ o Status oprawy . . . . proj. oprawy Swietlny oprawy

zasilajaca oswietleniowa oswietleniowy opraw oprawy W] [tm]
536 5503362.235 5753056.881 Struzka ZN lal wymiana M6 11 1 drogowa 19 3100
537 5503281.437 5753028.225 Struzka IN 1al wymiana M6 11 1 drogowa 19 3100
538 5503198.201 5753015.661 Struzka ZN lal wymiana M6 11 1 drogowa 19 3100
539 5503134.625 5752998.907 Struzka ZN lal wymiana M6 11 1 drogowa 19 3100
540 5503078.753 5752973.953 Struzka ZN lal wymiana M6 11 1 drogowa 19 3100
541 5502994.109 5752940.659 Janiszowice N asx2 wymiana M6 11 1 drogowa 19 3100
542 5502927.991 5752970.995 Janiszowice drewniany asx2 wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
543 5502849.689 5752917.996 Janiszowice drewniany lal wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
544 5502820.51 5752899.579 Janiszowice ZN lal wymiana M5 7 1 drogowa 30 4650
545 5502783.815 5752879.869 Janiszowice drewniany lal wymiana M5 7 1 drogowa 30 4650
546 5502714.438 5752851.35 Janiszowice drewniany lal wymiana M5 7 1 drogowa 30 4650
547 5502641.688 5752836.909 Janiszowice wirowany asx2 wymiana M5 5 1 drogowa 27 4150
548 5502601.892 5752905.674 Janiszowice ZN asx2 wymiana M6 13 1 drogowa 19 3050
549 5502573.306 5752948.121 Janiszowice N asx2 wymiana M6 13 1 drogowa 19 3050
550 5502582.209 5752790.181 Janiszowice wirowany asx2 wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
551 5502517.806 5752761.124 Janiszowice wirowany asx2 wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
552 5502485.399 5752729.705 Janiszowice wirowany asx2 wymiana M6 14 1 drogowa 17 2750
553 5502471.28 5752691.746 Janiszowice wirowany asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
554 5502402.841 5752511.922 Janiszowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
555 5502352.15 5752377.593 Janiszowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
556 5502288.094 5752224.462 Janiszowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
557 5502244.775 5752114.893 Janiszowice N 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
558 5502202.132 5752006.93 Janiszowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
559 5502157.386 5751895.799 Janiszowice N 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
560 5502113.979 5751785.24 Janiszowice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
561 5502070.822 5751689.265 Janiszowice N lal pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
562 5502028.48 5751580.1 Janiszowice drewniany lal pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
563 5502539.067 5752793.845 Janiszowice stalowy ocynkowany kablowa wymiana M6 9 1 parkowa 34 4400
564 5502529.711 5752812.858 Janiszowice stalowy ocynkowany kablowa wymiana M6 9 1 parkowa 34 4400
565 5502483.668 5752822.766 Janiszowice stalowy zielony kablowa wymiana M6 9 1 drogowa 19 3050
566 5502653.165 5752781.089 Janiszowice wirowany asx2 wymiana M6 13 1 drogowa 19 3050
567 5502683.339 5752818.608 Janiszowice wirowany asxb wymiana M6 13 1 drogowa 19 3050
568 5502712.058 5752756.767 Janiszowice IN asxb wymiana M6 14 1 drogowa 17 2750
569 5502739.879 5752702.234 Janiszowice IN asxb wymiana M6 13 1 drogowa 19 3050
570 5502727.212 5752605.526 Janiszowice IN lal wymiana M6 13 1 drogowa 19 3050
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571 5502826.61 5752675.014 Janiszowice drewniany lal wymiana M6 13 1 drogowa 19 3050
572 5502863.633 5752723.017 Janiszowice drewniany lal wymiana M6 13 1 drogowa 19 3050
573 5502893.829 5752769.725 Janiszowice N lal wymiana M6 13 1 drogowa 19 3050
574 5500179.382 5753549.625 Przychow wirowany asx2 wymiana M5 7 1 drogowa 30 4650
575 5500032.847 5753593.613 Przychow wirowany asx2 wymiana M5 7 1 drogowa 30 4650
576 5499958.515 5753618.85 Przychow wirowany asx2 wymiana M5 7 1 drogowa 30 4650
577 5499853.137 5753612.243 Przychow wirowany asx2 wymiana M5 7 1 drogowa 30 4650
578 5499750.598 5753672.093 Przychow wirowany asx2 wymiana M5 5 1 drogowa 27 4150
579 5499766.75 5753600.234 Przychow wirowany asx2 wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
580 5499595.959 5753591.827 Przychow wirowany asx2 wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
581 5499636.677 5753590.548 Przychow wirowany asx2 wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
582 5499670.088 5753589.869 Przychow wirowany asx2 wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
583 5499739.342 5753584.51 Przychow wirowany asx2 wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
584 5499752.452 5753555.662 Przychow wirowany asx2 wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
585 5499784.294 5753496.162 Przychow wirowany asx2 wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
586 5499793.975 5753421.911 Przychow wirowany asx2 wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
587 5499798.106 5753328.98 Przychow wirowany asx2 wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
588 5499791.399 5753242.187 Przychow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 3 1 drogowa 23 3650
589 5498841.767 5752503.537 Wetmice ZN asx2 pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
590 5498821.642 5752548.761 Wetmice wirowany 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
591 5498802.573 5752587.308 Wetmice wirowany 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
592 5498776.429 5752623.167 Wetmice wirowany 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
593 5498746.106 5752657.737 Wetmice IN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
594 5498697.818 5752719.394 Wetmice wirowany 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
595 5498619.348 5752726.13 Wetmice IN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
596 5498534.519 5752720.286 Wetmice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
597 5498468.943 5752712.829 Wetmice IN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
598 5498399.497 5752702.217 Wetmice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
599 5498380.853 5752629.723 Wetmice IN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
600 5498360.008 5752562.73 Wetmice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
601 5498342.458 5752498.159 Wetmice IN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
602 5498333.549 5752412.978 Wetmice ZN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
603 5498334.22 5752367.815 Wetmice IN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
604 5498420.306 5752774.94 Wetmice N 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

605 5498442.387 5752843.543 Wetmice IN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
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606 5498448.814 5752873.91 Wetmice IN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
607 5498458.28 5752913.38 Wetmice IN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
608 5498474.934 5752983.905 Wetmice IN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
609 5498495.688 5753094.504 Wetmice wirowany 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
610 5498368.639 5752927.21 Wetmice IN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
611 5498404.192 5752853.013 Wetmice IN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
612 5498336.186 5752867.134 Wetmice IN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
613 5498236.363 5752881.564 Wetmice IN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
614 5498525.892 5752811.212 Wetmice IN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
615 5498564.739 5752826.375 Wetmice IN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
616 5498604.419 5752855.115 Wetmice IN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
617 5498558.159 5752805.105 Wetmice IN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
618 5498506.787 5752738.468 Wetmice IN 5al pozostaje #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
619 5504253.514 5761454.68 Dychow ZN 5al wymiana M5 6 1 drogowa 30 4750
620 5504227.058 5761479.854 Dychow ZN 5al wymiana M5 6 1 drogowa 30 4750
621 5504182.756 5761502.886 Dychow ZN 5al wymiana M5 6 1 drogowa 30 4750
622 5504134.446 5761526.005 Dychow ZN 5al wymiana M5 6 1 drogowa 30 4750
623 5504079.685 5761551.704 Dychow ZN 5al wymiana M5 6 1 drogowa 30 4750
624 5504029.868 5761576.395 Dychow ZN 5al wymiana M5 6 1 drogowa 30 4750
625 5503982.463 5761598.681 Dychow ZN 5al wymiana M5 6 1 drogowa 30 4750
626 5503938.539 5761621.22 Dychow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 6 1 drogowa 30 4750
627 5503887.881 5761645.509 Dychow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 6 1 drogowa 30 4750
628 5504174.514 5761535.521 Dychow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 6 1 drogowa 30 4750
629 5504141.808 5761572.221 Dychow ZN kablowa wymiana M5 6 1 drogowa 30 4750
630 5504105.469 5761614.509 Dychow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 6 1 drogowa 30 4750
631 5504087.56 5761628.895 Dychow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 6 1 drogowa 30 4750
632 5504062.046 5761656.126 Dychow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 6 1 drogowa 30 4750
633 5504035.785 5761682.761 Dychow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 6 1 drogowa 30 4750
634 5504009.431 5761711.015 Dychow stalowy ocynkowany kablowa wymiana M5 6 1 drogowa 30 4750
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1. Wariant 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

2.00m

Chodnik 1 (P4), 90.00 m?

Jezdnia 1 (M4), 315.00 m?
:{> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

7.00m

2.00m

Chodnik 2 (P4), 90.00 m?

45.00 m



1. Wariant 1 - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 87.0W
Nazwa artykutu 48 LED 87W PLampa 12750 Im
12750lm 740 089
cl:’Oprawa 12750 Im
Wyposazenie 1x LED 4000K
n 100.00 %

48 LED 87W 12750Im 740 089 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 8.500 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -2.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 87.0 W

(02

Moc / trasa

1914.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 453 cd/klm
> 80°: 154 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia os$wietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D4

MF

0.90




1. Wariant 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P4) Em 6.69 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin 3.89 Ix 2 1.00 Ix v
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.77 cd/m? >0.75 cd/m? Vv

Uo 0.46 >0.40 v

Ui 0.62 >0.60 v

TI 14 % <15% v

Re™ 0.50 -
Chodnik 2 (P4) Em 17.10 Ix [5.00 - 7.50] Ix X

Emin 3.55Ix >1.00 Ix v

(1) instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Zuzycie energii

Rozmiar Obliczono
1. Wariant 1 Dp 0.014 W/Ix*m?
48 LED 87W De 0.7 kWh/m? rok

12750lm 740 089 (z jednej
strony na dole)

348.0 kWh/rok




2. Wariant 2 - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 175.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, O: 0.070

5.00m

35.00 m



2. Wariant 2 - Alternatywa 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

s

Producent P 34.0W
Nazwa artykutu LED PLampa 4400 Im
34W 4400lm 740
023 cl:’Oprawa 4400 Im
Wyposazenie 1x LED 4000K n 100.00 %

LED 34W 4400Im 740 023 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 4.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 34.0 W

(02

Moc / trasa

986.0 W/km

ULR/ULOR

0.02/0.02

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 605 cd/klm
> 80°: 534 cd/klm
>90°: 21.4 cd/kim

Klasa natezenia os$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.0

MF

0.90




2. Wariant 2 - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P3) Em 9.96 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Emin 2.58 Ix 2 1.50 Ix v

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
2. Wariant 2 Dp 0.019 W/Ix*m? -
LED 34W De 0.8 kWh/m? rok 136.0 kWh/rok

4400lm 740 023 (z jednej
strony na dole)




3. Wariant 3 - Alternatywa 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

1.50 m

Chodnik 1 (P5), 60.00 m?

Jezdnia 1 (M5), 200.00 m?
‘:{> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

5.00m

1.50 m

' Chodnik 2 (P5), 60.00 m? '

40.00 m



3. Wariant 3 - Alternatywa 3

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

T

Producent P 23.0wW
Nazwa artykutu 2x6 LED S PLampa 3650 Im
23W 3650lm 740
o111 Doprawa 3650 Im
Wyposazenie 1x LED 4000K n 100.00 %

2x6 LED S 23W 3650Im 740 O11 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 23.0 W

(02

Moc / trasa

575.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70° 626 cd/kim
> 80°:98.1 cd/kim
>90°: 1.30 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF

0.90




3. Wariant 3 - Alternatywa 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P5) Em 3.87 Ix [3.00 - 4.50] Ix v

Emin 1.80 Ix 2 0.60 Ix v
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.52 cd/m? > 0.50 cd/m? Vv

Uo 0.44 >0.35 v

Ui 0.48 >0.40 v

TI 1% <15% v

Re™ 0.43 -
Chodnik 2 (P5) Em 8.04 Ix [3.00 - 4.50] Ix X

Emin 312 Ix > 0.60 Ix v

(1) instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Zuzycie energii

Rozmiar Obliczono
3. Wariant 3 Dp 0.010 W/Ix*m?
2x6 LED S 23W De 0.3 kWh/m? rok

3650lm 740 O11 (z jednej
strony na dole)

92.0 kWh/rok




4. Wariant 4 - Alternatywa 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 225.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, O: 0.070

5.00m

45.00 m



4. Wariant 4 - Alternatywa 4

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 30.0wW
Nazwa artykutu 2x6 LED S PLampa 4650 Im
30W 4650lm 740
015 Doprawa 4650 Im
Wyposazenie 1x LED 4000K n 100.00 %

2x6 LED S 30W 4650Im 740 O15 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 30.0 W

(02

Moc / trasa

660.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 635 cd/klm
> 80°: 149 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia os$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5

MF

0.90




4. Wariant 4 - Alternatywa 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.51 cd/m? >0.50 cd/m? Vv

Uo 0.49 >0.35 v

Ui 0.55 >0.40 v

TI 15% <15% v

Re 0.70 >0.30 v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Zuzycie energii

Rozmiar Obliczono
4. Wariant 4 Dp 0.017 W/Ix*m?
2x6 LED S 30W De 0.5 kWh/m? rok

4650Ilm 740 O15 (z jednej
strony na dole)

120.0 kWh/rok




5. Wariant 5 - Alternatywa 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 180.00 m?
t Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

4.00m

C ) C ) C ) ( )

45.00 m



5. Wariant 5 - Alternatywa 5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SRS

Producent P 27.0W
Nazwa artykutu 2x6 LED S PLampa 4150 Im
27W 4150lm 740
014 cl:’Oprawa 4150 Im
Wyposazenie 1x LED 4000K n 100.00 %

2x6 LED S 27W 4150Im 740 O14 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 27.0 W

(02

Moc / trasa

594.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70° 646 cd/kim
> 80°: 135 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia os$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF

0.90




5. Wariant 5 - Alternatywa 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.51 cd/m? >0.50 cd/m? Vv

Uo 0.46 >0.35 v

Ui 0.53 >0.40 v

TI 15% <15% v

Re 0.70 >0.30 v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Zuzycie energii

Rozmiar Obliczono
5. Wariant 5 Dp 0.021 W/Ix*m?
2x6 LED S 27W De 0.6 kWh/m? rok

4150Ilm 740 O14 (z jednej
strony na dole)

108.0 kWh/rok




6. Wariant 6 - Alternatywa 6
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

1.50 m

Chodnik 1 (P5), 67.50 m?

Jezdnia 1 (M5), 247.50 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, qO: 0.070

5.50m

1.50 m

Chodnik 2 (P5), 67.50 m?

45.00 m



6. Wariant 6 - Alternatywa 6

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

CoR

Producent P 30.0wW
Nazwa artykutu 2x6 LED S PLampa 4750 Im
30W 4750lm 740
011 cl:’Oprawa 4750 Im
Wyposazenie 1x LED 4000K n 100.00 %

2x6 LED S 30W 4750Im 740 O11 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 8.500 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 30.0 W

(02

Moc / trasa

660.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70° 626 cd/kim
> 80°:98.1 cd/kim
>90°: 1.30 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF

0.90




6. Wariant 6 - Alternatywa 6
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P5) Em 3.17 Ix [3.00 - 4.50] Ix v

Emin 1.56 Ix 2 0.60 Ix v
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.51 cd/m? > 0.50 cd/m? Vv

Uo 0.39 >0.35 v

U 0.44 > 0.40 v

TI 13% <15% v

Re™ 0.35 -
Chodnik 2 (P5) Em 9.51 Ix [3.00 - 4.50] Ix X

Emin 312 Ix > 0.60 Ix v

(1) instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Zuzycie energii

Rozmiar Obliczono
6. Wariant 6 Dp 0.010 W/Ix*m?
2x6 LED S 30W De 0.3 kWh/m? rok

4750lm 740 O11 (z jednej
strony na dole)

120.0 kWh/rok




7. Wariant 7 - Alternatywa 7
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 225.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, qO: 0.070

5.00m

45.00 m



7. Wariant 7 - Alternatywa 7

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 30.0wW
Nazwa artykutu 2x6 LED S PLampa 4650 Im
30W 4650lm 740
015 Doprawa 4650 Im
Wyposazenie 1x LED 4000K n 100.00 %

2x6 LED S 30W 4650Im 740 O15 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 30.0 W

(02

Moc / trasa

660.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 635 cd/klm
> 80°: 149 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia os$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5

MF

0.90




7. Wariant 7 - Alternatywa 7
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.51 cd/m? >0.50 cd/m? Vv

Uo 0.49 >0.35 v

Ui 0.55 >0.40 v

TI 15% <15% v

Re 0.70 >0.30 v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Zuzycie energii

Rozmiar Obliczono
7. Wariant 7 Dp 0.017 W/Ix*m?
2x6 LED S 30W De 0.5 kWh/m? rok

4650Ilm 740 O15 (z jednej
strony na dole)

120.0 kWh/rok




8. Wariant 8 - Alternatywa 8
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 144.00 m?
E Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

4.00m

C ) C ) C ) ( )

36.00 m



8. Wariant 8 - Alternatywa 8

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

N===2=

Producent P 34.0W
Nazwa artykutu LED PLampa 4400 Im
34W 4400lm 740
023 cl:’Oprawa 4400 Im
Wyposazenie 1x LED 4000K n 100.00 %

LED 34W 4400Im 740 023 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 36.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 3.500 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 34.0 W

(02

Moc / trasa

952.0 W/km

ULR/ULOR

0.02/0.02

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 605 cd/klm
> 80°: 534 cd/klm
>90°: 21.4 cd/kim

Klasa natezenia os$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.0

MF

0.90




8. Wariant 8 - Alternatywa 8
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P3) Em 11.20 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Emin 1.96 Ix 2 1.50 Ix v

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
8. Wariant 8 Dp 0.021 W/Ix*m? -
LED 34W De 0.9 kWh/m? rok 136.0 kWh/rok

4400lm 740 023 (z jednej
strony na dole)




9. Wariant 9 - Alternatywa 9
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 152.00 m?
E Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

4.00m

C ) C ) C ) ( )

38.00m



9. Wariant 9 - Alternatywa 9

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

s

Producent P 34.0W
Nazwa artykutu LED PLampa 4400 Im
34W 4400lm 740
023 cl:’Oprawa 4400 Im
Wyposazenie 1x LED 4000K n 100.00 %

LED 34W 4400Im 740 023 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 38.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 4.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 34.0 W

(02

Moc / trasa

884.0 W/km

ULR/ULOR

0.02/0.02

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 605 cd/klm
> 80°: 534 cd/klm
>90°: 21.4 cd/kim

Klasa natezenia os$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.0

MF

0.90




9. Wariant 9 - Alternatywa 9
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P3) Em 10.12 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Emin 1.88 Ix 2 1.50 Ix v

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
9. Wariant 9 Dp 0.022 W/Ix*m? -
LED 34W De 0.9 kWh/m? rok 136.0 kWh/rok

4400lm 740 023 (z jednej
strony na dole)




10. Wariant 10 - Alternatywa 10
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M6), 288.00 m?
> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00 m

48.00 m



10. Wariant 10 - Alternatywa 10

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SRS

Producent P 23.0wW
Nazwa artykutu 2x6 LED S PLampa 3650 Im
23W 3650lm 740
014 Doprawa 3650 Im
Wyposazenie 1x LED 4000K n 100.00 %

2x6 LED S 23W 3650Im 740 O14 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 48.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -2.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 23.0 W

(02

Moc / trasa

483.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 645 cd/kim
> 80°: 192 cd/klm
>90° 1.72 cd/kim

Klasa natezenia os$wietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF

0.90




10. Wariant 10 - Alternatywa 10
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.30 cd/m? >0.30 cd/m? Vv

Uo 0.40 20.35 v

Ui 0.51 >0.40 v

TI 17 % <20% v

Re 0.44 >0.30 v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Zuzycie energii

Rozmiar Obliczono
10. Wariant 10 Dp 0.017 W/Ix*m?
2x6 LED S 23W De 0.3 kWh/m? rok

3650lm 740 O14 (z jednej
strony na dole)

92.0 kWh/rok




11. Wariant 11 - Alternatywa 11
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

1.50 m

Chodnik 1 (P5), 72.00 m?

Jezdnia 1 (M6), 264.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, qO: 0.070

5.50 m

1.50 m

' Chodnik 2 (P5), 72.00 m? '

48.00m



11. Wariant 11 - Alternatywa 11

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SRS

Producent P 19.0W
Nazwa artykutu 2x6 LED S PLampa 3100 Im
19W 3100Im 740
014 Doprawa 3100 Im
Wyposazenie 1x LED 4000K n 100.00 %

2x6 LED S 19W 3100Im 740 O14 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 48.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 19.0 W

(02

Moc / trasa

399.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 645 cd/kim
> 80°: 266 cd/klm
> 90°: 6.48 cd/kim

Klasa natezenia os$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

MF

0.90




11. Wariant 11 - Alternatywa 11
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P5) Em 3.13 Ix [3.00 - 4.50] Ix v

Emin 1.38 Ix 2 0.60 Ix v
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.30 cd/m? > 0.30 cd/m? Vv

Uo 0.46 >0.35 v

Ui 0.53 >0.40 v

TI 16 % <20% v

Re™ 0.67 -
Chodnik 2 (P5) Em 3.85Ix [3.00 - 4.50] Ix v

Emin 1.16 Ix > 0.60 Ix v

(1) instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Zuzycie energii

Rozmiar Obliczono
11. Wariant 11 Dp 0.011 W/Ix*m?
2x6 LED S 19W De 0.2 kWh/m? rok

3100lm 740 O14 (z jednej
strony na dole)

76.0 kWh/rok




12. Wariant 12 - Alternatywa 12
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M6), 253.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, gO: 0.070

5.50 m

46.00 m



12. Wariant 12 - Alternatywa 12

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SRS

Producent P 19.0 W
Nazwa artykutu 2x6 LED S PLampa 3100 Im
19W 3100Im 740
014 Doprawa 3100 Im
Wyposazenie 1x LED 4000K n 100.00 %

2x6 LED S 19W 3100Im 740 O14 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 46.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 19.0 W

(02

Moc / trasa

418.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 645 cd/kim
> 80°: 192 cd/klm
>90° 1.72 cd/kim

Klasa natezenia os$wietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF

0.90




12. Wariant 12 - Alternatywa 12
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.30 cd/m? >0.30 cd/m? Vv

Uo 0.44 20.35 v

Ui 0.55 >0.40 v

TI 16 % <20% v

Re 0.54 >0.30 v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Zuzycie energii

Rozmiar Obliczono
12. Wariant 12 Dp 0.016 W/Ix*m?
2x6 LED S 19W De 0.3 kWh/m? rok

3100lm 740 O14 (z jednej
strony na dole)

76.0 kWh/rok




13. Wariant 13 - Alternatywa 13
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M6), 200.00 m?
[ Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

4.00m

C 1] C ) C ) C )

50.00 m



13. Wariant 13 - Alternatywa 13

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 19.0W
Nazwa artykutu 2x6 LED S PLampa 3050 Im
19W 3050Im 740
015 Doprawa 3050 Im
Wyposazenie 1x LED 4000K n 100.00 %

2x6 LED S 19W 3050Im 740 O15 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 50.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 19.0 W

(02

Moc / trasa

380.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

>70° 631 cd/kim
> 80°: 212 cd/klm
>90° 2.11 cd/kim

Klasa natezenia os$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

MF

0.90




13. Wariant 13 - Alternatywa 13
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.30 cd/m? >0.30 cd/m? Vv

Uo 0.47 20.35 v

v] 0.44 > 0.40 v

TI 14 % <20% v

Re 0.67 >0.30 v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Zuzycie energii

Rozmiar Obliczono
13. Wariant 13 Dp 0.022 W/Ix*m?
2x6 LED S 19W De 0.4 kWh/m? rok

3050lm 740 015 (z jednej
strony na dole)

76.0 kWh/rok




14. Wariant 14 - Alternatywa 14
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M6), 225.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, qO: 0.070

5.00m

45.00 m



14. Wariant 14 - Alternatywa 14

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 17.0W
Nazwa artykutu 2x6 LED S PLampa 2750 Im
17W 2750Im 740
015 Doprawa 2750 Im
Wyposazenie 1x LED 4000K n 100.00 %

2x6 LED S 17W 2750Im 740 O15 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 17.0 W

(02

Moc / trasa

374.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 635 cd/klm
> 80°: 149 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia os$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF

0.90




14. Wariant 14 - Alternatywa 14
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.30 cd/m? >0.30 cd/m? Vv

Uo 0.49 20.35 v

Ui 0.55 >0.40 v

TI 13 % <20% v

Re 0.70 >0.30 v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Zuzycie energii

Rozmiar Obliczono
14. Wariant 14 Dp 0.017 W/Ix*m?
2x6 LED S 17W De 0.3 kWh/m? rok

2750lm 740 015 (z jednej
strony na dole)

68.0 kWh/rok




