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1. Cel opracowania

Opinia geotechniczna ma na celu rozpoznanie, ustalenie i okreslenie wtasciwosci fizyczno —
mechanicznych podtoza gruntowego dla potrzeb prawidtowego zaprojektowania, jak rowniez
wykonawstwa i1 p6zniejszej prawidlowej budowy drogi, wraz z kanalizacjg deszczowa w ciagu
ul. Sosnowej w Okonku.
Podstawe formalno — prawng do sporzadzenia niniejszej dokumentacji stanowig:
» uzgodniony ze Zleceniodawcg zakres badan geotechnicznych.
Niniejsza opinia geotechniczna zostata wykonana w oparciu o nast¢pujace akty prawne:
» Rozporzadzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 1., Poz. 463),
» Art. 3 ust. 7 ustawy ,, Prawo geologiczne i gérnicze” z dn. 09.06.2011r.
(Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 163 poz. 981),
» Art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy ,,Prawo budowlane” z dn. 07.07. 1994r.
(Dz. U. Nr 89 poz. 41) z p6zniejszymi zmianami),
» Polska Norma PN-B-02480;1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis
gruntow,
» Polska Norma PN -B-04452;2002 Geotechnika. Badania polowe,
» Polska Norma PN-B-02480:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa,
symbole, literowe i jednostki miar”,
» Polska norma PN-B- 02479:1998 ,, Geotechnika” Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogllne,
» Polska Norma PN — B -03020 Geotechnika. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
Uwaga: Powyzsze normy zostaty wycofane z dniem 31 marca 2010 r. lecz pozostajg
w praktycznym uzyciu.
» PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne,
» PN-EN 1997-2 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.
Wizja lokalna oraz prace 1 badania terenowe wykonane zostaty w dniach 01.03.2018 r.

2. Informacje ogdlne

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi i kanalizacji deszczowej w ciggu ul. Sosnowej

w Okonku. Droga o dlugosci okoto 185 m. Projektuje si¢ nawierzchni¢ z kostki betonowej, na
podbudowie z chudego betonu lub kruszywie tamanym. Odprowadzenie wody z drogi poprzez
kanalizacje¢ deszczowa

Etap projektowania: Projekt techniczny budowlany.

Projektowany odcinek drogi znajduje si¢ okoto 120 m na zachéd od DK nr 11, przy
powstajacym osiedlu budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych. Obecnie droga jest
utwardzona ttuczniem i1 gruzem. Powierzchnia terenu opada w kierunku potudniowym.

Rzedne wykonanych otwor6w wynosza ca: 129,6 - 128,5 m n.p.m. Rzedne otwordw sg
obarczone btgdem w granicach 0,1 - 0,2 m. Deniwelacja pomigedzy nimi wynosi okoto 1,1 m.
Na podstawie wskazan Zleceniodawcy, wykonano:

» 2 otwory geologiczne, o @ 70 mm, do glebokosci 3,0 m.

Lacznie odwiercono 6,0 m tlucznia, gruzu i rodzimych gruntéw niespoistych (sypkich).
Wiercenia wykonano za pomoca lekkich, recznych zestawdw wiertniczych, przy uzyciu
swidrow okienkowych, dwunozonych i rurowych. Wykonane otwory zostaly zakonczone na
glebokosci ca: 3,0 m p.p.t., w rodzimych no$nych gruntach niespoistych akumulacji wodno -
lodowcowe;j.
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3. Budowa geologiczna

Na podstawie opisu makroskopowego gruntu z wykonanych otworéw stwierdzam, ze budowa

geologiczna podloza jest prosta i przedstawia si¢ w nastepujacy sposob:

» osady holocenskie reprezentowane sa przez utwardzenie drogi w postaci ttucznia, gruzu
i kamieni oraz piaskéw drobnych z humusem o migzszosci ca: 0,1 - 0,4 m,

» grunty nosne, reprezentowane sg w postaci osadéw niespoistych (sypkich) tj.: piaskéw
srednich przewarstwionych piaskami grubymi z otoczakami oraz piaskami drobnymi. Strop
tej warstwy zostal nawiercony w wykonanych otworach na glebokosci okoto 0,4 m,
natomaist spag do gtebokosci 3,0 m p.p.t., nie zostat osiggniety.

Budowa geologiczna podtoza przedstawiona zostala na karcie dokumentacyjnej otworoéw

geologicznych (zat. 4).

3. Warunki hydrogeologiczne

Podczas wykonywanych wiercen (01.03.2018 r.), do gl¢bokosci 3,0 m p.p.t., w otworach
badawczych nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej. Stane ten odnosi si¢ do okresu
badan (marzec 2018 r.).

Ocena agresywnosci Srodowiska zewnetrznego na podziemne konstrukcje betonowe.

Wg badan archiwalnych, rodzime grunty niespoiste zalegajace w podlozu w poziomie
posadowienia sg nieagresywne. Symbol S$rodowiska E.T.1.w. — grunty state, wilgotne,
nieagresywne. Ocena powyzsza dotyczy niezabezpieczonego betonu z cementu portlandzkiego
w warunkach jakie zaktada norma PN-80/B-01800.

4. Geotechniczna charakterystyka gruntéw

Grunty budowlane wystepujace na dokumentowanym terenie, nalezg zgodnie z norma
PN-86/B-02480 do rodzimych mineralnych nieskalistych niespoistych (sypkich).

Utwardzenie istniejacej drogi gruntowej (ttuczen, gruz kamienie), wytaczono z charakterystyki
parametrow geotechnicznych.

Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne réznigce si¢ genezg, litologia, rodzajem
1 stanem oraz przestrzenng zmiennos$cig zalegania. Warto$¢ parametru wiodacego dla gruntow
sypkich Ip, - stopien zageszczenia ustalono metoda “C” na podstawie oporu stawianego podczas
wiercenia. Warto$¢ parametru wiodacego Iy, - stopien plastycznosci dla gruntéw spoistych —
oznaczono na podstawie badan makroskopowych (waleczkowanie).

Inne niezbgdne parametry (Wn, q, j, C, Mo) ustalono metoda B z tabel i wykresow zaleznosci
podanych w normie PN-81/B 03020 oraz literaturze Z. Witun —*“Zarys geotechniki .

W dokumentowanym podtozu ze wzgledu na genezg i litologie, zréznicowanie
granulometryczne i stan grunty rodzime podzielono na nast¢pujace warstwy geotechniczne:

Plejstocen

grunty niespoiste (sypkie) akumulacji wodno - lodowcowej:

Warstwa la

To piaski $rednie przewarstwione piaskami grubymi z otoczakami, piaski $rednie, wilgotne,
w stanie Srednio zaggszczonym, o orientacyjnym stopniu zageszczenia Ip = 0,50.

Warstwa Ib

To piaski drobne, wilgotne, w stanie $rednio zaggszczonym, o orientacyjnym stopniu
zageszczenia Ip = 0,50.
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Szczegbtowy obraz budowy geologicznej podtoza z podziatem na warstwy geotechniczne
przedstawiono na karcie dokumentacyjnej otworOw geologicznych (zat. nr 4),

a parametry geotechniczne wydzielonych warstw gruntu przedstawiono na legendzie

do przekrojow (zal. nr 3).

5. Ocena warunkéw gruntowo - wodnych

Na podstawie wykonanych badan, stwierdza si¢, ze w dokumentowanym podtozu ze wzgledu na:
» wystepowanie gruntow nosnych o korzystnych parametrach geotechnicznych (osady
niespoiste),
» wystepowanie warstwy thucznia, gruzu i kamieni, stanowigcych obecnie utwardzenie drogi,
0 migzszosci okoto 0,4 m,
» brak wody gruntowej do gtebokosci 3,0 m,
panuj3 proste warunki gruntowe.

6. Wnhnioski i zalecenia

» Na podstawie tabeli 7.1 Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych -
Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
z dnia 16.06.2014 r., warunki wodne podtoza nawierzchni w otw. nr 1 i 2 nalezy uznac za
dobre (brak swobodnego zwierciadta wody gruntowej do gtebokosci 3,0 m).

» rodzime grunty niespoiste (piaski $rednie przewarstwione piaskami grubymi z otoczakami,

piaski $rednie oraz piaski drobne), na podstawie tabeli 7.2 zawartej w/w katalogu nalezg do

gruntow niewysadzinowych,

na podstawie tabeli 7.4 dla dobrych warunkéw wodnych, grunty niewysadzinowe nalezy

zaliczy¢ do grupy nosnosci podloza G1,

Wedtug PN-81/B-03020 glebokos$¢ przemarzania podtoza dla dokumentowanego terenu

badan hz = 0,8 m.

Rodzaj i migzszo$¢ podbudowy oraz konstrukcji nawierzchni dobierze projektant, zgodnie

z wiedza, doswiadczeniem oraz odpowiednimi normami,

Do obliczen statycznych wg I stanu granicznego przyja¢ nalezy wartosci obliczeniowe

parametrow geotechnicznych, zestawione w tabeli na legendzie do kart dokumentacyjnych

otworéw geologicznych, (zatl. nr 3) traktujac podioze rodzime jako warstwowane.

Prace ziemne, nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami i normami

panstwowymi.

» Jako ewentualnej podsypki nalezy uzywacé gruntdw sypkich rdéznoziarnistych, dobrze
zageszczalnych, formowanych warstwowo z jednoczesnym zageszczaniem mechanicznym
przy zachowaniu wilgotnosci optymalne;j.

Wskaznik zageszczenia uformowanej zasypki pod podbudowe drogi lub wskaznik
zageszczenia podtoza w korycie drogi powinien wynosi¢ I;> 1,00.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463), pod

wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych:

» proste warunki gruntowe,

» posadowienie powyzej zalegania zwierciadla wody gruntowej,

projektowang inwestycje - budowe¢ drogi, z kanalizacjg nalezy zaliczy¢ do I kategorii

geotechnicznej.

vV V VYV V¥V
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Objasnienia symboli 1 znakow

Grunty nasypowe:

nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niebudowlany

Grunty organiczne:

H - grunt prochniczny (humus) 2% <Iom< 5%
Nm - namut 5% < Iom< 30%
T -torf 30% <Iom

Grunty mineralne rodzime
(nieskaliste) :

Znaki dodatkowe opisujqgce grunty:

+ - domieszki
/I - przewarstwienia (wktadki)
/- napograniczu

() -uzupetnienia sktadu np. nasypu
1 - numer otworu

50,14 - rzedna terenu w m n.p.m.

gc - gruz ceglany
gb - gruz betonowy
zl - zuzel

Oprobowanie wiercenia:

KW -zwietrzelina * - probka o naturalnej strukturze (NNS)
KWg - zwietrzelina gliniasta o - prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
KR -rumosz . kamieniste - probka wody gruntowej (WG)
KRg - rumosz gliniasty
_ _ZK.Q_ cotoczaki Oznaczenie wody w wierceniu:
- Zwir
Zg - zwir gliniasty aruboziarniste vv - swobodne zwierciadlo wody gruntowej
Po - pospodtka 0,58 ' .
Pog - pospotka gliniasta 085 - piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w
"Pripiasek gruby T czasie wiercenia i rz¢dna
Ps - piasek $redni drobnoziarniste 9794 - nawiercony pgziom wody gruntowe;j
Pd - piasek drobny niespoiste - grunt nawodniony
Pr - piasek pylasty ~ - saczenie wody
Pg - piasek gliniasty Oznaczenie rodzaju sondowan:
IIp - pyt piaszczysty
IT - pyt (6)- sonda cylindryczna SPT (ilo$¢ udardéw)
Gp - glina piaszczysta
G - glina drobnoziarniste - wykres sondowania sondg dynamiczna DPL
Gn - glina pylasta <t .
Gpz - glina piaszczysta zwigzla Spoisie Oznaczenle stanu 8r untu:
Gz - glina zwigzla Ip =0,60 - stopien zageszczenia
Grnz - glina pylasta zwi¢zla . o
Ip - it piaszczysty I =0,25 - stopien plastycznosci
I - it Ty e
It it pylasty Inne oznaczenia:
"""""""""" 4 _ (D - rzut projektowanego obiektu z numerem (nazwa)
Grunty skaliste: iiloscig kondygnacji
ST - skata twarda — — — - projektowany poziom posadowienia
SM - skala mickka ITa - numer warstwy geotechnicznej
Inne ar. umfy nielfypowe — — — - granica warstwy geotechnicznej
nie obigte normaqg. 2Qp - opis litologiczno - stratygraficzny
Kr  -kreda —— - granice litologiczno - stratygraficzne
Gy -gytia Stan gruntow:
Cb - wegiel brunatny
Ck - wegiel kamienny niespoistych: spoistych:
Wilgotnos¢ gruntu: In - luny 2w - zwarty
szg - $rednio zageszczony pzw - polzwarty
su - suchy
1o wil zZg - zageszczony tpl - twardoplastyczny
mw - mafo wilgotny bzg - bardzo zaggszczony  pl - plastyczny
w - wilgotny | - miekkoplastvezn
] dniony mp migkkoplastyczny
nw - nawo pt - ptynny Zal. nr:
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LEGENDA DO KART DOKUMENTACYJNYCH OTWOROW GEOLOGICZN YCH

Zat. nr 3

TEMAT: Okonek - ul. Sosnowa - dz. nr 666/1 - Budoweogi, z kanalizagy deszczow

OBJASNIENIA
GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wg PN 81/B-03020

wartdici charakterystyczne ¥

wsp6tczynnik materiatowy y .

grunty wilgotne

p - bez uwzgl.wyporu wody

wg bada laboratoryjnych
na podst. wateczkowania

ok

wg PN 81/B-03020
na podst. tab. nr 3 w norn
PN 81/B-03020 +

wartg¢ obliczeniowa [ grunty mokre metod C ook
[] o ©
é & E % Stan gruntu - g T © ? Edometryczny modudcisliwosci Modut odksztatcarfia % P
8 > 5 28 T — €< g8 8N o & 85
2z 22 g2 g 3 5 ¢ 33 Y S 3 £¢
55 Opis litologiczno-genetyczno- stratygraficzny| & & | SYmRol guntuwl g g gy g5 = Sz &< N pierwotnej wtérnej pierwotnego wtérnego 832
g 3 PN 86/8-0248 | % 2 s i §S = 3 g 2
52 53 52| °¢ 58 =
5 < § g N = Wn P & % M E E Y
o Ip I % tma kPa [} kPa kPa kPa kP3|
o .
8 = X Tluczen, gruz, piaski Utwo
o f}éjf? drobnez humusem | WSpélCZZSﬂe
o il
Q| T (YYYYYY nN (Pd, H)
= AMAAMAN
C
N iaskisredni 14 1.8
o Plasklsredr.ne 0,50%*** ~=== —Lsk 33,1 98000
przewarstwione - -
E piaskami grubymi z la Ps // Pr + O, P{ 0,9 0,9 O 0,9 1+-0,1
c i piaski =
otoczakami, piaski
x| axam, p Utwory 1,67 29 8
8 $rednie . '
<| 8 akumulacji -
%)
2|2 |fgQp wodno - e 16 1.7¢
N|& lodowcowej 0,50 ~==~ ~L~= 30,5 63000
) - -
Piaski drobne Ib Pd 0,9 0,9 0 0,9 1+-0,1
226 27,5

Opracowat:

mgr Michat Skrzypczak
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