SPECYFIKACJATECHNICZNA
ST-05.05.01
nawierzchnie z kostki brukowej /chodniki/
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru chodnikow.

1.2. Zakres stosowania ST .

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych ST .

Roboty ktoérych dotyczy specyfikacja , obejmuja wykonanie chodnika z kostki betonowej
brukowej typ. —,,POLBRUK”

1.4.0kreslenia podstawowe .

1.4.1. Okre$lenia stosowane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz z

okresleniami podanymi w ST-00.00.00. ,,Wymagania ogolne".

1.4.2. Betonowa kostka brukowa -ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania
produkowana

jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba w fazie
produkcji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa,
ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-

00.00.00.
»Wymagania ogolne” .

2. MATERIALY
2.1. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02

Uzyta przez wykonawce do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi posiadac¢
atest wydany

przez Instytut Badawczy Drog 1 Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej w zakresie :
-wygladu zewnetrznego - ksztattu wymiarow

-wytrzymatosci na uciskanie

- nasigkliwosci

-odpornos$ci na dzialanie mrozu

-Scieralnosci

Wydany atest powinien okresli¢ zgodno$¢ wymienionych wy#ej cech technicznych z
wymaganiami podanymi w normach : PN -88/B-06250 , PN -84/B-04111 ; BN — 80/6775-
03/01 , BN — 80/6775-03/02 i normy niemieckiej DIN 18501 .



Dopuszczalne odchytki wymiarow kostki :
* grubos$¢ : = 5 mm,
* wymiary w rzucie : =3 mm .

2.2. Piasek na podsypke.

Piasek $rednioziarnisty tub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04.
2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa.

Zaprawa do wypetniania spoin wg PN-90/B-14501

3. SPRZET

Uktadanie elementéw recznie. Zaggszezenie podsypki oraz wibrowanie utozonego
umocnienia zageszczarka ptytowa.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przywozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi wymagania
ruchu drogowego. Nalezy je umies$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONAWSTWO

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich b¢dg wykonywane roboty.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.Kontrola jakosci materialow.

Wbudowane materialty muszg spelnia¢ wymagania zawarte w niniejszej SST. Zastosowana
kostka powinna posiada¢ atest ITB kwalifikujacy do stosowania w budownictwie.

6.2. Kontrola jakosci wykonania.

« Stopien zageszczenia podsypki nie mniejszy ni# 0,97, okreslony zgodnie z norma, PN-88/B-
04481,

*Doktadnos¢ wykonania powierzchni chodnika kontroluje si¢ tata, 3 metrowa. Najwigksze
zaglebienie pod

tata nie moze przekraczaé3 cm .

» Szeroko$¢ spoin pomigdzy elementami max. 3 mm. Spoiny winny by¢ zalane zaprawa,
cementowa na petna, grubo$¢ elementow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka, obmiaru jest ( m2) powierzchni umocnienia.
* [lo$¢ robot zostata okreslona w przedmiarze robot



8. ODBIOR ROBOT

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wlasny w wyznaczonym terminie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci za wykonanie tych robot jest przyjecie ich przez Inspektora.

Cena jednostkowa obejmuje :

* Zakup materialow i dostarczenie na miejsce wbudowania

» Wykonanie chodnika ,

* Wykonanie niezbednych badan.

Ogolne warunki i zasady ptatnosci zostaty okreslone w ST-00.00.00. ,,Wymagania ogolne".

10. DOKUMENTY ZWIAZANE.
3. 1.Normy:

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk

tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic;
parkingow 1 torowisk

tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
BN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-84/B-04111 Materialy kamienne . Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehnego.
PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-0448 Grunty budowlane. Badanie



