P 2 I m n Mirostaw Rutkowski

ul. Utrata 2C, lok. 28,

BIURO PROJEKTOW ELEKTRYCZNYCH 15:400 Burwalkl

tel./fax 087 565 00 00 http:."www.elprima.pl e-mail: elprima@elprima.pl
PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: Miasto Sejny, ul. J. Pilsudskiego 25, 16-500 Sejny

Nazwa zamierzenia Budowa linii kablowej nn-0,4 kV — o§wietlenie uliczne, kanalu

budowlanego: technologicznego.

Adres obiektu budowlanego: Sejny, ul. Slowackiego, Ogrodowa, Pilsudskiego, Wilenska,
Krzywa, Plac Sw. Agaty
Kategoria obiektu: XXVI

Pozostale dane adresowe: Nazwa jednostki ewidencyjnej: 200901_1 Sejny

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001 Sejny
Numery dziatek ewidencyjnych budowa:
396, 384/2, 205/3, 206, 202/5, 219, 241, 224, 92, 140, 118/5, 118/6, 75/1, 2, 1/6

Zespot Imie i Specjalnos¢ i numer uprawnien | Zakres Data Podpis
autorski nazwisko budowlanych opracowania
Projektant mgr inz. or upr. PDL/0138/POOE/11 branza 28.08.2022
Vi nr ewid. PDL/IE/Q011/12 lekt o
arusz . w specjalnodci instalacyjnej w zakresie elexliryczna 1’}
Ostrowski sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych y i ?ﬂ‘/’%
i elektroenergetycznych i
Sprawdzajacy | mgr inz. nir upr. PDLA0271/POOE/21 branza 28.08.2022
Mi t nr ewid. PDL/IE/Q163/21 lek
Irostaw . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie elektryczna
Rutkowski siec, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Suwalki 28 sierpnia 2023 r.
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11. Rysunki:

nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu — arkusz 1. Linia kablowa nn-0,4 kV —
o$wietlenie uliczne.

nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu — arkusz 2. Linia kablowa nn-0,4 kV —
o$wietlenie uliczne.

nr 3 — Schemat zasilania.

nr 4 — Przekroj kanatu technologicznego.
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-~ PODLASKA

J OKREGOWA
1 Z B A
-~ INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 14 grudnia 2021 r.
POIIB.KK.7131-7132/034/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz, U. z 2019 r.
poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ oraz art. 15a ust. 22 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
zpézniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zozeniu przez strone egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskie;
Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MIROSEAW RUTKOWSKI

magister inZynier elektrotechniki
urodzony dnia 25 lutego 1971 r. w Bondziszkach Za zgodnodé z oryginatem

otrzymuje Marius:z Ostrowski

UPRAWNIENIA BUDOWLANE w2 (47 o -
numer ewidencyjny PI'L/0271/PWBE/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoS$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 11 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 w zwigzku z art. 15a ust. 1 122 ustawy

zdnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,

z pézZniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniej sz3 decyzja upowazniaja do;

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budows Iub innymi robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowalnym, takim jak: sieci, instalacje
iurzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,

3) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie
ww. specjalnosci,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnosci,

6) wykonywania nadzoru inwestofskiego w zakresie ww. specjalnosci,

7) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w zakresie
ww. specjalnodci.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 . poz. 735, z pézniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotlania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz stronie nie przyshuguje prawo do wniesienia odwolania ani skargi do sadu
administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB : Q ; cﬁ/ p /

drinz. Krzysztof Falkowski S N T

2. Zastgpca Przewodniczacego Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB /2 }
mgr inz. Marek Gwiazdowski . L

3. Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec

4, Sekretarz Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

1. Pan Mirostaw Rutkowski
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

4. aa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

PDL-7V1-YMA-JOE *

Pan Mariusz Ostrowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0011/12
adres zamieszkania ul. Raczkowska 132 b, 16-400 Suwatki
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

~ Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31. ,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-28 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowanla elektroniczne] formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenle oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadczeniem woli zioZonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whadciwej Okregowej 1zby Inzynieréw

Budownictwa.

J S
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ZSY-473-KNR *

Pan Mirostaw Rutkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0163/21

adres zamieszkania ul. Papieza Jana Pawfa Il 18 m. 67, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoséci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31. )

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-04 roku przez:

Krzysztof Ciuriczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej,

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zagwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaiciwe] Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa.

J o=



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze:
PROJEKT BUDOWLANY:

Budowa linii kablowej nn-0,4 kV — o$wietlenie uliczne, kanalu technologicznego:

w Sejnach, ul. Slowackiego, Ogrodowa, Pilsudskiego, Wileriska, Krzywa, Plac Sw. Agaty
na dzialkach oznaczonych numerami geodezyjnymi:

396, 384/2, 205/3, 206, 202/5, 219, 241, 224, 92, 140, 118/5, 118/6, 75/1, 2, 1/6.

w obre¢bie 0001 Sejny.

wykonana na zlecenie

Miasto Sejny,
ul. J. Pilsudskiego 25,
16-500 Sejny

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant podpisy

instalagje mgr inz. Mariusz Ostrowski
clelcipezne nr upr. PDL/0138/POOE/11
or ewid. PDL/IE/0011/12

Projektant sprawdzajacy: mgr inz. Mirostaw Rutkowski nr upr. PDL/0271/PWBE/21,
nr ewid. PDL/IE/0163/21

Suwalki, 28 sierpnia 2023 r.



TABELA ZAKRESU RZECZOWEGO

budowa linii kablowej nn-0,4kV - oS§wietlenie uliczne.

w Sejnach, ul. Stowackiego, Ogrodowa, Pilsudskiego, Wilenska, Krzywa, Plac Sw. Agaty na

dziatkach oznaczonych numerami geodezyjnymi:
396, 384/2, 205/3, 206, 202/5, 219, 241, 224, 92, 140, 118/5, 118/6, 75/1, 2, 1/6
w obrebie 0001 Sejny.

PRACE MONTAZOWE

Lp.

OPIS ELEMENTU ROBOT

j.m.

ilosé

0,4 kV

linia kablowa typu YAKXS 4x25 mm’

1658
12131

montaz ogranicznika przepieé z odlgcznikiem Up=2 kV, Ue=500V,
Imax>40kA, 8/20 us, uziemienie stupa R=210Q

szt.

stup oswietleniowy aluminiowy h=9 m na fundamencie B70, z wysiggnikiem
dtugoéei 0,5 m, kat nachylenia 0°, z oprawa ledowg o IP 66, 40 W, 4000 K,
5350 Im, w II klasie ochronnosci

szt.

shup o$wietleniowy aluminiowy h=9 m na fundamencie B70, z wysiggnikiem
diugosci 1 m, kat nachylenia 0°, z oprawa ledowa o IP 66, 40 W, 4000 K,
5350 Im, w II klasie ochronnosci

szt.

28

stup o$wietleniowy aluminiowy h=9 m na fundamencie B70, z wysiegnikiem
dtugosci 1,5 m, kat nachylenia 0°, z oprawa ledowsa o IP 66, 40 W, 4000 K,
5350 Im, w II klasie ochronnosci

szt.

shup o$wietleniowy aluminiowy h=9 m na fundamencie B70, z wysiggnikiem
diugosci 2 m, kat nachylenia 0°, z oprawa ledowa o IP 66, 40 W, 4000 K,
5350 Im, w II klasie ochronnosci

szt.

stup oswietleniowy aluminiowy h=9 m na fundamencie B70, z wysiegnikiem
dhugosci 2,5 m, kat nachylenia 0°, z oprawg ledowg o IP 66, 40 W, 4000 K,
5350 Im, w II klasie ochronnosci

szt.

stup o$wietleniowy stozkowy wys. 6 m, na fundamencie B-60 z wysiegnikiem
dt. 1,5 m, z oprawg ledowa o IP 66, 42 W, 5700 K, 5900 Im, w II klasie
ochronnosci

szt.

stup o$wietleniowy stozkowy wys. 6 m, na fundamencie B-60 z wysiegnikiem
dl. 1,5 m, z oprawa ledowa o IP 66, 42 W, 5700 K, 6800 Im, w II klasie
ochronnosci

szt.

11

10

stup o$wietleniowy stozkowy wys. 6 m, na fundamencie B-60 z wysiegnikiem
dh. 1,5 m, z oprawg ledowg o IP 66, 42 W, 5700 K, 10750 Im, w II klasie
ochronnosci

szt.

11

shup o$wietleniowy stozkowy wys. 7 m, na fundamencie B-60 z wysiggnikiem
dl. 2 m, z oprawg ledowa o IP 66, 42 W, 5700 K, 10750 lm, w II klasie
ochronnoéci

szt.

12

stup oswietleniowy stozkowy wys. 6 m, na fundamencie B-60 z wysiegnikiem
dt. 1 m (kat odchylenia wysiegnika 45°), z oprawa ledowa o IP 66, 42 W, 5700
K, 6800 Im, w II klasie ochronnosci

szt.

13

stup oswietleniowy stozkowy wys. 6 m, na fundamencie B-60 z wysiegnikiem
dt. 2,5 m (kat odchylenia wysiegnika 30°), z oprawa ledowa o IP 66, 42 W,
5700 K, 6800 Im, w II klasie ochronnosci

szt.

14

shup o$wietleniowy aluminiowy h=9 m na fundamencie B70, z wysiegnikiem
dlugosci 1 m, kat nachylenia 0°, z oprawa ledowa o IP 66, 40 W, 4000 K,
5350 Im, w II klasie ochronnosci i oprawa ledowa o IP 66, 42 W, 5700 K,
6800 Im, w I klasie ochronnosci (wysoko$é montazu 6 m drugiej oprawy,

szt.

-



dlugos¢ wysiggnika do drugiej oprawy 1,5 m)

15

stup o$wietleniowy aluminiowy h=9 m na fundamencie B70, z wysiegnikiem
diugoéci 2 m, kat nachylenia 0°, z oprawa ledowg o IP 66, 40 W, 4000 K,
5350 Im, w II klasie ochronnosci i oprawg ledowa o IP 66, 42 W, 5700 K,
6800 Im, w 11 klasie ochronno$ci (wysoko$¢ montazu 6 m drugiej oprawy,
dhugos¢ wysiegnika do drugiej oprawy 2,5 m)

szt.

16

stup oswietleniowy aluminiowy h=9 m na fundamencie B70, z wysiegnikiem
diugosei 1 m, kat nachylenia 0°, z oprawa ledowa o IP 66, 40 W, 4000 K,
5350 Im, w II klasie ochronnoéci i oprawa ledowa o IP 66, 42 W, 5700 K,
10750 Im, w II klasie ochronnosci (wysokos$¢ montazu 6 m drugiej oprawy,
wysiegniki pod katem 90°, dlugos¢ wysiggnika do drugiej oprawy 2 m)

szt.

17

stup o$wietleniowy aluminiowy h=9 m na fundamencie B70, z wysiegnikiem
dhugosci 1 m, kat nachylenia 0°, z oprawa ledows o IP 66, 40 W, 4000 K,
5350 Im, w II klasie ochronno$ci i oprawg ledowg o 1P 66, 42 W, 5700 K,
10750 Im, w II klasie ochronnosei (wysokos¢ montazu 6 m drugiej oprawy,
dhugos¢ wysiegnika do drugiej oprawy 1,5 m)

szt.

18

stup oswietleniowy aluminiowy h=9 m na fundamencie B70, z wysiegnikiem
dtugosei 1 m, kat nachylenia 0°, z oprawg ledowg o IP 66, 40 W, 4000 K,
5350 Im, w II klasie ochronnosci i oprawa ledowa o IP 66, 42 W, 5700 K,
6800 Im, w II klasie ochronnosci, odwrécona optyka (wysoko$¢ montazu 6 m
drugiej oprawy)

szt.

19

stup o$wietleniowy stozkowy wys. 6 m, na fundamencie B-60 z wysiegnikiem
dh. 1,5 m, z oprawa ledowa o IP 66, 42 W, 5700 K, 6800 Im, w 11 klasie
ochronnosci, odwrécona optyka

szt.

20

stup o$wietleniowy stozkowy wys. 6 m, na fundamencie B-60 z wysiegnikiem
dl. 1,5 m, z oprawg ledowa o IP 66, 42 W, 5700 K, 6800 Im, w II klasie
ochronnoéci, odwrdcona optyka

szt.

budowa kanalu technologicznego.

PRACE MONTAZOWE

OPIS ELEMENTU ROBOT

Ilosé

kanat technologiczny (KTp1)
(w tym: 2 x rura ostonowa HDPE 125/108,

965

studnia kablowa SKO-2g (136 cm x 93 cm x 104 ¢cm)

kpl.

20

studnia kablowa SKR-1(2) KTg (109 cm x 65 cm x 136 cm)

kpl.




OPIS

9.1. Dane ogoélne.

5.1.1 Inwestor.

Miasto Sejny, ul. Jozefa Pilsudskiego 25, 16-500 Sejny.

9.1.2 Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata nr 111/10/06 Rady Miasta
Sejny z dn. 28.12.2006 1.,

- obowiazujace normy i przepisy.

Zgodnie z art. 34, ust. 3b Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pozniejszymi zmianami) nie wymaga si¢ sporzadzenia projektu architektoniczno-
budowlanego ani projektu technicznego jezeli cato$¢ problematyki moze byé przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu

9.2. Zakres zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:

- linii kablowych nn-0,4 kV oswietlenia ulicznego.

w Sejnach, ul. Stowackiego, Ogrodowa, Pilsudskiego, Wilefiska, Krzywa, Plac Sw. Agaty na
dziatkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 396, 384/2, 205/3, 206, 202/5, 219, 241, 224,
92, 140, 118/5, 75/1, 2, 1/6 w obrebie 0001 Sejny.

Inwestycje zaliczamy do prostych warunkéw geotechnicznych - kategoria geotechniczna
pierwsza. '

9.3. Podstawowe parametry.

- napiecie nn 400/230V, 50Hz
- uklad sieci TN-C-S
- moc transformatora w istniejacej stacji transf. 5-253 400 kVA

- moc transformatora w istniejgcej stacji transf. 5-387 400 kVA

9.4. Informacje dotyczace §14. pkt.5. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dn. 18
wrzesnia 2020 r.

9.4.1. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw (§14. pkt.5 lit. b ww. rozporzadzenia)

- teren inwestycji lezy w obszarze objetym ochrong konserwatorskg - pozwolenie znak
............................................ Podlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw na
prowadzenie rob6t budowlanych.

9.4.2. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej (§14. pkt.5 lit. ¢ ww. rozporzadzenia).

- nie dotyczy.

9.4.3. Dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkowniké6w projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
(§14. pkt.5 lit. d ww. rozporzadzenia).

- nie dotyczy.

9.4.4. Obszar oddziatywania obiektu (§14. pkt.8 ww. rozporzadzenia).

- obszar oddzialywania planowanej inwestycji mie$ci si¢ w zakresie dzialek objetych
wnioskiem (396, 384/2, 205/3, 206, 202/5, 219, 241, 224, 92, 140, 118/5, 75/1, 2, 1/6).
Inwestycja nie wplynie ujemnie na srodowisko i nie bedzie ograniczaé funkcji dzialek
sgsiednich.

A



Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu: Prawo
energetyczne art. 51.1 pkt. 3, norma N SEP-E-004:2014 — | FElektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

9.4.5. Planowana inwestycja objeta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Uchwata nr I1I/10/06 Rady Miasta Sejny z dn. 28.12.2006 r.

9.5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

9.5.1. Linia kablowa nn-0,4 — o$wietlenie uliczne.

Zasilanie stupéw oswietleniowych od 1 do 27 odbywac si¢ bedzie z istniejgcego stupa nr
I5/RK-10 w ul. Rittera. Obwdd o$wietleniowy ul. Rittera zasilony jest poprzez szafke
oswietleniowg ze stacji transformatorowej nr 5-0387.

Zasilanie stupéw oswietleniowych od 28 do 48 odbywaé sie bedzie z istniejacego stupa
o$wietleniowego w ul. Plac $w. Agaty. Obwdd oswietleniowy ul. Plac $w. Agaty zasilony jest
poprzez szafke o$wietleniowg nr 611 ze stacji transformatorowej nr 5-0253.

Schemat zasilania pokazano na rys. 3.

Obliczenia oswietlenia wykonano programem DiaLux 4.12. Dla ulicy przyjeto klase
oswietleniowg M4 (jezdnia) i P3 (chodniki), a dla przej$é pieszych PC3 zgodnie z norma PN-
EN 13201-2 ,,O8wietlenie drog”.

Wymagania o$wietleniowe dla klasy M4 to L,>0,75, Ug>0.4, U0,6, T\<15,

dla P3 Ey, 7,5+11,25, Emin >1,5 1 zostaly spetnione.

Do o$wietlenia ulicznego dobrano stupy o$wietleniowe o wysokoéci 9 m na fundamencie B-
70, z wysiggnikami w zalezno$ci od lokalizacji dtugosei 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 m, z oprawg
os$wietleniowg ledowa w II klasie ochronnoéci, temperaturze barwowej 4000 K, o IP 66,
strumieniu §wietlnym 5350 Im, mocy 40 W.

Do o$wietlenia przej$¢ dla pieszych dobrano stupy oswietleniowe o wysokoséci 6, 7 m na
fundamencie B-60, z wysiggnikami w zaleznosci od lokalizacji dtugosci 1,5, 2, 2,5 m z
oprawg oswietleniowg ledowa w II klasie ochronnosci, temperaturze barwowej 5700 K, o IP
66, strumieniu $wietlnym 6800 Im, mocy 42 W.

Do podigczenia kabli zastosowaé zlgcza stupowe w II klasie ochronnoéci z gniazdem
bezpiecznikowym i wkladkg topikowa 6A. Od zlacza do oprawy prowadzié¢ przewdd YDY
3x2,5 mm” w karbowanej rurze ochronnej.

Shupy beda zasilane kablem typu YAKXS 4x25 mm®. Kabel zasilajgcy przelotowo stupy
oswietleniowe nalezy traktowaé jako magistralng elektroenergetyczng sieé¢ rozdzielcza. We
wnece przylaczowej kazdego shupa bedzie miniaturowe zlgcze kablowe w II klasie
ochronnosci 1 jednofazowe odgalezienie do lampy, ktére nalezy traktowaé jako obwdd
odbiorczy. Na poczatku linii rozdzielczej zainstalowany jest wylacznik nadpragdowy B20. Na
poczatku kazdego obwodu odbiorczego bedzie podstawa bezpiecznikowa z zabezpieczeniem
6A/gG.

Kabel o$wietleniowy typu YAKXS 4x25 mm? ukladaé w rowie kablowym o giebokosci 0,8 m
(pod chodnikami 0,6 m) na 10-cio centymetrowej podsypce z piasku. Nastepnie utozone kable
nalezy zasypa¢ 30 centymetrowg warstwg zasypki z piasku. Zasypke wykopu wykonaé z
gruntu przepuszczalnego, zageszczajac go mechanicznie warstwami grubosei max. 30cm:
wskaznik zaggszezenia 0,9. Zasypke przykryé folig koloru niebieskiego wzdhuz calej trasy
kabla. Skrzyzowanie kabli z wodociggiem i kanalizacjg wykona¢ w rurach ostonowych @75 i
110.

Dopuszcza si¢ wykonanie linii kablowych w calo$ci metodg przecisku pod warunkiem
wykonywania w miejscach skrzyzowan przekopow kontrolnych.

Kabel ulozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na calej dlugoéci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanaléw i rur. Kable ulozone w




powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwale oznaczniki przy glowicach lub skrzynkach oraz
w takich miejscach i w takich odstgpach, aby rozréznienie kabla nie nastreczato trudnosci. Na
oznacznikach nalezy umiescic¢ trwate napisy zawierajace co najmnie;j:

a) symbol 1 numer ewidencyjny linii,

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

¢) znak uzytkownika kabla,

d) rok utozenia kabla.

Prace wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004:2014 - , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

UWAGA! Nalezy dokona¢ odbioru kabli przed zasypaniem z udzialem przedstawiciela
Inwestora oraz dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej.

9.5.2. Ochrona od porazen (wg. normy PN — HD 60364 - 4 - 41).

Zarbwno do o$wietlenia drog jak i przejs¢ dla pieszych zaprojektowano oprawy
os$wietleniowe Jak i ztacza stupowe w II klasie ochronnosci. Przewody we wnetrzu stupa, typu
YDY 3x2,5 mm* 750 V, nalezy wciggna¢ do gietkiej rury izolacyjnej. Kabel zasilajacy shup
typu YAKXS 4x25 mm® do ziacza stupowego takze nalezy wprowadzi¢ w rurze ochronnej
gietkiej np. DVR 50 ,,Arot”. Rura musi wystawaé 1 m za fundament stupa.

Cate urzagdzenie odbiorcze (stup z lampg) ma wykonanie réwnowazne II klasie ochronnosci.
Nie wolno przylaczad przewodu ochronnego do stupa.

Kazdy stup wyposazy¢ w prosty uziom wyréwnawczy: przylaczony do stupa plaskownik
FeZn 25x4 mm, ktéry nalezy zakopa¢ na glebokosci 0,6 m, tworzac wokot stupa otok o
$rednicy 1,5 m.

9.5.3 Kanat technologiczny.

W projekcie przewidziano budowe kanahu technologicznego wzdluz ulic Ogrodowej i

Wilenskiej. Kanal technologiczny zaprojektowano jako ciag rur ulicznych przepustowych

KTpl, polgczonych ze sobg prefabrykowanymi studniami kablowymi SKO-2g i SKR-1(2)

KTg.

Przebieg trasy kanatu technologicznego oraz lokalizacj¢ studni kablowych pokazano na

projekcie zagospodarowania terenu rys. nr 1 i 2,

Studnie kablowe umieszczono:

- na koncach ciggéow KT,

- w miejscach przewidzianych dla rozgalezien i przylgczy,

- na odcinkach prostoliniowych KT jako punkty posrednie umozliwiajace zaciggniecie kabla
swiattowodowego,

- w miejscach zmiany profilu trasy KT (jako studnie narozne).

9.5.3.1. Ciagi rur ulicznych.

Zaprojektowany kanat technologiczny - KTpl sklada si¢ z ciagu ztozonego z dwdch rur RO

125/108 mm. Przekrdj kanatu pokazano na rys. nr 4. Sztywno$¢ obwodows rur powinna

wynosié co najmniej 8 kN/m2.

Rury stosowal w kolorze czarnym lub pomaranczowym z paskami identyfikacyjnymi i

oznaczeniem wiasdciciela kanalu technologicznego. Ciagi KTpl uktadaé na glebokosci 1 m

liczac od gornej powierzchni rury RO. Rury ostonowe nalezy ukladaé w odleglosci 50 mm od

sicbie zgodnie z przekrojem kanatu technologicznego rys. nr 4. Nad ciggiem kanatu

technologicznego umiescié taSme ostrzegawcza o szeroko$ci 200 mm i gruboéei min. 3 mm w

kolorze pomaraficzowym z preferowanymi otworami o Srednicy co najmniej 10 mm i z

trwatym napisem ,,Uwaga Kanal Technologiczny”. Tasme ostrzegawczg nalezy umiescié nad

ciggiem kanatu w polowie glebokosci.



9.5.3.2. Studnie kablowe.

Studnie kablowe zaprojektowano jako typowe studnie prefabrykowane SKO-2g (o
wymiarach: dlugo$¢ 136 cm, szeroko$¢ 93 cm, gleboko$¢ 104 cm) i SKR-1(2) KTg (o
wymiarach: dhugos¢ 109 cm, szerokos$¢ 65 cm, glebokos¢ 136 cm). Pokrywy studni powinny
posiada¢ wywietrzniki i specjalne otwory umozliwiajagce wprowadzenie rury. Studnie
instalowa¢ po wykonaniu nowych kraweznikéw jezdni oraz po geodezyjnym wytyczeniu
rzgdnej pokrywy studzienki w oparciu o rzedng terenu podang w projekcie drogowym
(dotyczy zakresu robét drogowych). Zaleca si¢ instalowanie studni przystosowanych do
montazu recznego (dzielonych).

Studnie kablowe nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb nieuprawnionych. Na pokrywie
studni umiesci¢ na trwale logo Urzedu Miasta Sejny — jako wlasciciela kanahu.

9.6. Uwagi koncowe.
— Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
wykonywania i eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych warunkami technicznymi
zasilania, warunkami szczegétowymi okre$§lonymi w uzgodnieniach.
— O rozpoczgeiu robot powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zarzgdzajgcych sieciami i
wiascicieli terenu.
— Materiaty z rozbi6rki nalezy przekaza¢ do magazynu Rejonu Energetycznego Suwatki.
— Do odbioru koncowego przedstawi¢ plan powykonawczy trasy linii kablowej, atesty i
certyfikaty instalowanych urzadzen.
— Protokoty badan i pomiarow:

- dla kabli nn-0,4 kV: pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie cigglosci zyt kabla,

Opracowak

" Sl "Z
Mariusz Ostrowski
PDL/0138/POOE/11
PDL/IE/0011/12



10.0. OBLICZENIA TECHNICZNE

10.1. Sprawdzenie obcigzenia:
- istnigjgca szafa oswietleniowa przy kosciele nr 611 obwdd nr 3 (kierunek stup nr 5 dom

pogrzebowy):
moc szczytowa:
P, =194 kW
prad obliczeniowo-szczytowy w catym obwodzie:
_ 1940 _ 944
B ™ 230x0,93 ’

zabezpieczenie obwodu nr 3 w istniejgcej szafie oswietleniowej nr 611 — B20
kabel YAKXS 4x25 mm” o obciazalnosei diugotrwalej ;=75 A (dla metody podstawowe;j
wykonania instalacji D1 zgodnie z normg PN-HD 60364-5-52)
Ip=91A<204<I,=754
I;x1,45 = 75x1,45 = 108,8 A > I,x1,45 = 20x1,45 =29 A
kabel jest chroniony przed przecigzeniem.
- istniejgca szafa oswietleniowa przy szpitalu nr ?? obwdd nr ?? (kierunek shup nr 2?):
moc szezytowa:
P;=2,7 kW
prad obliczeniowo-szczytowy w catym obwodzie:

2700
Ip = 230x0,93 1264

zabezpieczenie obwodu nr 2 w istniejace]j szafie oswietleniowej zasilanej ze stacji nr 5-0387 —
C10, wymieni¢ na C16
kabel YAKXS 4x25 mm?® o obciazalnosci dtugotrwatej I,=75 A (dla metody podstawowej
wykonania instalacji D1 zgodnie z normg PN-HD 60364-5-52)

I =126 A<16A<I; =754

1zx1,45 = 75x1,45 = 108,8 A > I,x1,45 = 16x1,45 = 23,2 A
kabel jest chroniony przed przecigzeniem.

10.2. Obliczenie spadku napiecia.
- istniejgca szafa oswietleniowa przy kosciele nr 611 obwédd nr 3 (kierunek stup nr 5 dom

pogrzebowy):

_ 2x100x1940

~ 35x25x2302
AU<AUyop

- istniejgca szafa o$wietleniowa przy szpitalu zasilanej ze stacji nr 5-0387 obwod nr 2:

x602 =5,1%

2x100x2700

~ 35x25x2302

x979 =114 %

- Opracowat:
p Froe, €
ariusz Ostrowski

PDL/0138/POOE/11
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— linia kablowa nn—0,4 kVoswietlenia ulicznego typu YAKXS 4x25mm?;

stup oswietleniowy aluminiowy h=9 m, na fundamencie B70 z wysiggnikiem (kgt nachylenia 0°),

z oprawq oswietleniowq ledowg o IP66, 40W, 4000K, 5350im w Il Klasie ochronnosci (o$wietlenie drogi),

wysiegnik 1=0,5m - slup nr 7, 33, 37,

wysiggnik I=1m — stup nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 29, 34, 35, 36,
38, 41, 43, 45;

wysiegnik 1=1,5m - slup nr 47;

wysiegnik 1=2m — stup nr 28, 46, 48;

wysiegnik 1=2,5m - slup nr 23, 25, 27, 31, 39;

stup oswietleniowy aluminiowy h=6 m, na fundamencie B60 z wysiegnikiem (kgt nachylenia 0°),
z oprawq oswietleniowq ledowg o IP66, 36W, 5700K, 5900im w Il Klasie ochronnosci (oswietlenie przejscia dla pieszych);
wysiegnik 1=1,9m, kgt nachylenia oprawy 10" — stup nr 42q;

stup ogwietleniowy aluminiowy h=6 m, na fundamencie B60 z wysiegnikiem (kgt nachylenia 0°),

z oprawq os$wietleniowq ledowq o IP66, 42W, 5700K, 6800im w Il Klasie ochronnosci (o$wietlenie przejécia dla pieszych);
wysiegnik 1=1,9m, kqt nachylenia oprawy 0° - slup nr 8a, 8b;

wysiegnik 1=1,5m, kqt nachylenia oprawy 10" — stup nr 15a, 16a, 16b 45q;

wysiegnik 1=1,9m, kqt nachylenia oprawy 15 — stup nr 1a, 1b, 24a, 25q, 40q;

stup oswietleniowy aluminiowy h=6 m, na fundamencie B60 z wysiegnikiem (kgt nachylenia 0°),

z oprawq oswietleniowq ledowg o IP66, 72W, 5700K, 10750Im w Il Klasie ochronnosci (oswietlenie przejscia dla pieszych);

wysiegnik 1=1,9m, kqt nachylenia oprawy 15" — stup nr 16c;

stup oswietleniowy aluminiowy h=7 m, na fundamencie B60 z wysiegnikiem (kqt nachylenia 0°),

z oprawq oswietleniowq ledowg o IP66, 72W, 5700K, 10750Im w Il klasie ochronnosci (oswietlenie przejscia dla pieszych);

wysiegnik 1=2 m, kqt nachylenia oprawy 13" — slup nr 19b;

stup o$wietleniowy aluminiowy h=6 m, na fundamencie B60 z wysiegnikiem (kgt nachylenia 0°),
z oprawq oswietleniowq ledowq o IP66, 42W, 5700K, 6800Im w Il klasie ochronnosci (o$wietlenie przejscia dla pieszych);
wysiegnik 1=2m, kqt odchylenia wysiegnika 45, kqt nachylenia oprawy 15" - stup nr 19q;

stup oswietleniowy aluminiowy h=6 m, na fundamencie B60 z wysiegnikiem (kgt nachylenia 0°),
z oprawq oswietleniowq ledowq o IP66, 42W, 5700K, 6800im w Il Klasie ochronnosci (oswietlenie przejscia dla pieszych);
wysiegnik 1=2,9m, kqt odchylenia wysiegnika 30°, kqt nachylenia oprawy 15 — stup nr 22b;

stup oswietleniowy aluminiowy h=9 m, na fundamencie B70 z wysiegnikami (kgt nachylenia 0°),

z oprawq o$wietleniowq ledowg o IP66, 40W, 4000K, 5350im w Il Klasie ochronnosci (oswietlenie drogi)

i oprawq oswietleniowq ledowg o IP66, 42W, 5700K, 6800im w Il Klasie ochronnosci (oswietlenie przejscia dla pieszych);
wysiegnik (oswietlenie drogi) 1=1m,

wysiegnik (oswietlenie przejscia dla pieszych) 1=1,5m, kgt nachylenia oprawy 10° — stup nr 15;

stup oswietleniowy aluminiowy h=9 m, na fundamencie B70 z wysiggnikami (kgt nachylenia 0°),

z oprawq oswietleniowq ledowg o IP66, 40W, 4000K, 5350im w Il Klasie ochronnosci (oswietlenie drogi)

i oprawg oswietleniowq ledowg o IP66, 42W, 5700K, 6800im w Il Klasie ochronnosci (oswietlenie przejscia dla pieszych);
wysiegnik (oswietlenie drogi) 1=1m,

wysiegnik (oswietlenie przejscia dla pieszych) 1=1,5m, kqt nachylenia oprawy 15 — stup nr 19, 40, 44;

stup oswietleniowy aluminiowy h=9 m, na fundamencie B70 z wysiegnikami (kgt nachylenia 0°),

z oprawq oswietleniowq ledowg o IP66, 40W, 4000K, 5350im w Il Klasie ochronnosci (oswietlenie drogi)

i oprawq oswietleniowq ledowg o IP66, 42W, 5700K, 6800im w Il Klasie ochronnosci (oswietlenie przejscia dla pieszych);
wysiggnik (oswietlenie drogi) 1=2m,

wysiggnik (oswietlenie przejscia dla pieszych) 1=2,5m, kgt nachylenia oprawy 15" — stup nr 24

stup oswietleniowy aluminiowy h=9 m, na fundamencie B70 z wysiggnikami (kgt nachylenia 0°),

z oprawq o$wietleniowq ledowg o IP66, 40W, 4000K, 5350im w Il Klasie ochronnosci (oswietlenie drogi)

i oprawq oswietleniowq ledowg o IP66, 72W, 5700K, 10750Im w Il Klasie ochronnosci (oswietlenie przejscia dla pieszych)
wysiegnik (oswietlenie drogi) 1=1m,

wysiggnik (oswietlenie przejscia dla pieszych) 1=2m, kqt nachylenia oprawy 15 — stup nr 30,

wysiegniki pod kqtem 457;

stup oswietleniowy aluminiowy h=9 m, na fundamencie B70 z wysiggnikami (kgt nachylenia 0°),

z oprawq oswietleniowq ledowg o IP66, 40W, 4000K, 5350im w Il Klasie ochronnosci (oswietlenie drogi)

i oprawgq oswietleniowq ledowg o IP66, 72W, 5700K, 10750im w Il Klasie ochronnosci (oswietlenie przejscia dla pieszych);
wysiegnik (oswietlenie drogi) 1=1m,

wysiegnik (oswietlenie przejscia dla pieszych) 1=1,5m, kqt nachylenia oprawy 15 — stup nr 32;

istn. linia nn—0,4kV typu 4xAl 50mm’+2xAl 25mm’
ze stacji transformatorowej nr 5-0387

istn. stup nr 15/RK-10

1b 1a

?_awo_miaws_m/

[

6 5 4 J 2 1 g}

stup oswietleniowy aluminiowy h=9 m, na fundamencie B70 z wysiggnikami (kgt nachylenia 0°),

z oprawq oswietleniowq ledowg o IP66, 40W, 4000K, 5350im w Il Klasie ochronnosci (oswietlenie drogi)

i oprawg o$wietleniowq ledowg o IP66, 42W, 5700K, 6800im w Il klasie ochronnosci, odwrécona optyka (oswietlenie przejécia dla pieszych);

wysiggnik (oswietlenie drogi) 1=1m, 15
wysiggnik (o$wietlenie przejscia dla pieszych) 1=1,5m, kqt nachylenia oprawy 10° — stup nr 42;

|1R<100
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15b 8

1=30/36m
stup oswietleniowy aluminiowy h=6 m, na fundamencie B60 z wysiegnikiem (kqt nachylenia 0°), [ gl 150 ogranicznik z odtqcznikiem
z oprawq oswietleniowq ledowq o IP66, 42W, 5700K, 6800im w Il klasie ochronnosci, odwrbcona optyka (oswietlenie przejscia dla pieszych); : Up<2kV, Uc=500v
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stup oswietleniowy aluminiowy h=6 m, na fundamencie B60 z wysiegnikiem (kgt nachylenia 0°),
z oprawq oswietleniowq ledowg o IP66, 42W, 5700K, 6800im w Il Klasie ochronnosci, odwrécona optyka (o$wietlenie przejécia dla pieszych); %
wysiegnik 1=2m, kqt nachylenia oprawy 10" — sfup nr 44q; LA =10/16m
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\
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i wprowadzi¢ do stupa osw. nr 29 istn. stup nr 14/NB-10 /
ul. Stowackiego /
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28 29 30 3 32 33 34 35 36 37
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45a 46
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,,5 5 45b
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L— L__R_l=s/tm - = L
istn. stup oswietleniowy

istn. linia kablowa nn—0,4kV oswietlenia ulicznego istn. linia kablowa nn—0,4kV oswietlenia ulicznego (
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=17/23m_
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RE: Uzgodnienie GK.6630.61.2023

1-2

Temat: RE: Uzgodnienie GK.6630.61.2023

Nadaweca: Wysocki Dariusz <dariusz.wysocki@psgaz.pl>

Data: 2023-07-04, 07:28

Adresat: "geodezja@powiat.sejny.pl" <geodezja@powiat.sejny.pl>
Kopia: Snarski Jan <jan.snarski@psgaz.pl>

Dzien dobry.

Przesytam uzgodnienie:

PSG sp. z o.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Bialymstoku Gazownia w Suwatkach uzgadnia
pozytywnie projekt ,Projekt budowy linii kablowej nn-0,4kV - oswietlenie ulicy oraz kanatu
technologicznego w miescie Sejny, na dziatkach nr: 396, 384/2, 205/3, 206, 202/5,219, 241, 224, 92,
140, 118/5, 118/6, 75/1, 2, 1/6, Miasto Sejny” w zakresie skrzyzowania istniejaca siecia gazowa PE

pod nastepujacymi warunkami:

1. Zachowania minimalnych odlegtosci pionowych od istniejgcej sieci gazowej PE - 0,3m.

2. Zachowania minimalnych odlegtosci poziomych od istniejgcej sieci gazowej PE - 0,5m

3. Projektowane linii kablowej nn - 0,4 KV - o$wietlenie ulicy, kanat technologiczny nalezy zabezpieczy¢
przepustami o dtugosci min. 2,0m w miejscach skrzyzowania z istniejgcy siecig gazowa;

4. Wykonawca robét budowy linii kablowej nn - 0,4 KV - oéwietlenie ulicy, kanatu technologicznego zobowigzany
jest do pisemnego powiadomienia PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Biatymstoku Gazownia w
Suwatkach tel. kontaktowy 85 675-68-77, o planowanym rozpoczeciu prac budowlanych w obrebie przebiegu
sieci gazowej PE.

5. Wykonawca robét budowy linii kablowej nn - 0,4 KV - oswietlenie ulicy, kanatu technologicznego zobowigzany
jest do pisemnego powiadomienia PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Bialymstoku - Gazownia w
Suwatkach tel. kontaktowy 85 675-68-77, o zakoriczeniu prac budowlanych w obrebie przebiegu sieci gazowe;j
PE oraz dofgczenie mapy poinwentaryzacyjnej oraz mapy inwentaryzacyjnej w formie elektronicznej w pliku
DWG.

6. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wykonawca linii kablowej nn - 0,4 KV - o$wietlenie ulicy, kanatu
technologicznego winien poprzez reczne odkopanie dokonaé odkrywki gazociggu.

7. Zabezpieczenie linii kablowej nn - 0,4 KV - o$wietlenie ulicy, kanatu technologicznego podiega odbiorowi przez
przedstawiciela Oddziat Zakiad Gazowniczy w Biafymstoku — Gazownia w Suwafkach tel. kontaktowy
85675-68-77.

8. Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociagu — szeroko$é 1m - nalezy wykonywaé z
nalezyta ostroznoscia i starannoscia pod kontrola przedstawiciela Zakladu Gazowniczego w
Bialymstoku, natomiast roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie przewodow gazowych (mniej niz
0,5m) wykonywac¢ recznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie Wykonawca
robét.

9. Wykonawca jest zobowigzany do:

- odtworzenia na swdj koszt : naruszonej struktury gruntu w obrebie sieci gazowe;j,
- odtworzenia na swdj koszt : oznakowania sieci gazowej,
- zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia robét ziemnych

10. Przed zasypaniem wykopu istniejgca sieé¢ gazowa podlega odbiorowi przez przedstawiciela Oddziat Zakfad
Gazowniczy w Biatymstoku Gazownia w Suwatkach

11. W przypadku stwierdzenia przez wykonawce kolizji nieobjetej opracowaniem projektu — np. wyplycenie

wybudowanego gazociggu - wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bialymstoku Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym o zaistniafej sytuacji w celu
dokonania dodatkowych uzgodnien — rozwigzan.

12W przypadku wystapienia rozbiezno$ci pomiedzy mapg zasadniczg zastosowang do celéw

projektowych, a stanem faktycznym w terenie tj. wystapienie kolizji - projektowanych obiektéw z
wybudowana siecig gazowa, nalezy dokonaé ponownego uzgodnienia projektu budowlanego
obejmujgcego rozwigzanie wzajemnego usytuowania obiektéw. Koszt opracowania dokumentacji

oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi _inwestor gifm'estycji
Za zgodno$¢ Z oryginaic

podstawowej. %

13. Uzgodnienie obejmuje okres waznoséci 2 lata. Mati ?(/);‘truwié 7’
/ t s

Uwaga: o1 o TOUR N o1 s S PR

1. Nalezy uzgodni¢ z Gazownia w Suwatkach rozwigzania wysokosciowe w miejscu

skrzyzowania z siecia gazowa.
2. Przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca powinien posiadaé aktualna

mape na dzien wykonywania swoich prac

mailbox:///C:/Users/User/App Data/Roaming/Thunderbird/F



RE: Uzgodnienie GK.6630.61.2023 mailbox:///C:/Users/User/App Data/Roaming/Thunderbird /I

'

Z powazaniem
Dariusz Wysocki
Starszy specjalista do spraw technicznych

Gazownia w Suwatkach

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

S‘ Oddziat Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku
Gazownia w Suwatkach

POLSKA tel.85 675 68 76, kom. 693 050 761, IP 6876
SPOEKS GAZOWNIC TWA dariusz.wysocki@psgaz.p!

adres korespondencyjny: Zielone Kamedulskie 33 ,16-402 Suwalki
WWW. psgaz. pl

Dane rejestrowe:

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakawa — Sradmieécia w Krakowie, X|l Wydzial Gospodarczy KRS

Dbaj o Srodowisko. Nie drukuj tego maila.

From: Snarski Jan <jan.snarski@psgaz.pl>

Sent: Monday, July 3, 2023 10:54 AM

To: Wysocki Dariusz <dariusz.wysocki@psgaz.pl>
Subject: FW: Uzgodnienie GK.6630.61.2023

Z powazaniem

Jan Snarski
Zastepca Kierownika

Gazownia w Suwatkach
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

;s’ _ p— Oddziat Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku
% /H© Gazownia w Suwatkach
POLSKA l /AT e-mail: jan.snarski@psgaz.pl

SPOLKA GAZOWNIZTWA tel. 85 675 68 74, kom. 663 630 777
adres korespondencyjny: Zielone Kamedulskie 33, 16-402

Suwatki
WWW.psgaz. pi Za zeodnodé 7 oryginalem
Mariusz QSrOWs ki
Dane rejestrowe: / %/y ot
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. i D18 censeenee
s sasssarsvanes -

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakfadowy: 10 488 917 050 zt
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS

Dbaj o $rodowisko. Nie drukuj tego maila.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poiska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Wigcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych dostgpnych jest na stronie internetowsj: Www.psgaz.pl

From: Sejny Starostwo Powiatowe, wydz. geodezji <geodezja@powiat.sejny.pl>

Sent: Monday, July 3, 2023 10:11 AM

To: Snarski Jan <jan.snarski@psgaz.pl>

Subject: Uzgodnienie GK.6630.61.2023 é‘

273



Starostwo Powiatowe w Sejnach
Wydziat Geodezji i Kartografii

Zespot Uzgodnien Dokumentacji Projektowej w Sejnach

ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny

Sejny, dn. 27.07.2023r.

PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACYJINEJ

Przeprowadzonej w dniu 27.07.2023r. w Sejnach w formie zebrania z wykorzystaniem srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.
Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust.]1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r.-Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. z 2021, poz. 1990 ze zm.), uwzgledniajac mapy na ktérych sporzadzono projekt, materialy
pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzgdzajacych sieciami oraz

stanowiska zainteresowanych stron,

Znak sprawy: GK.6630.68.2023

Przedmiot narady:
Uzgodnienie usytuowania sieci elektroenergetycznej w miescie SEINY dz. 219, 384/2.

Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna Miasto Arkusz Dziatki
Sejny SEINY 219,384/2

Whioskodawca: Biuro Projektéw Elektrycznych , EL-PRIMA” Mirostaw Rutkowski, ul. Utrata 2C lok.28,

16-400 Suwalki

Przewodniczaca narady: Anna Lutyriska

Uczestnicy narady koordynacyine;j:

Lp. Nazwa podmiotu Informacja o Imig i nazwisko Stanowisko uczestnika Podpis w
T T O N sposobie uczestnika narady przypadku
imig i nazwisko powiadomienia narady A, osobistego
przedstawiciela podmiotu | elektronicznie/tradycyjnie | stawienia
uczestniczyl/ sig na
nie uczestniczyl naradzie
1 Starostwo Powiatowe Anna Lutyniska | W przypadku narazenia na
w Sejnach teesesrreeseninnn.. | ZNiSZezenie wykazan,
............... J uczestniczyla mapie punktéw yc}‘: Tfp . STA RO STY
Anna Lutynska geodezyjnych osnowy E%
poziome;] iwysolgaggcm%jm na Elzbietq Lutyrisi
w wyniku realizacji " poRI2h Geodegy fica s
inwestycji, na inwestorze | FOWlatowy| - rafil
cigzy obowigzek
przeniesienia tego znaku w
inne miejsce.
2 Biuro Projektéw Elektrycznych | Podmiot nie uczestniczyt

~EL-PRIMA”
Mirosfaw Rutkowski

powiadomiony o
naradzie.

z up, STAROSTY

mgr inZ Anna EfZgleta Lutyrska
Kisrownik Wydglntu Govdesjl | Kartografy

Geodeta Powiatowy

Przewodniczacy ds. Koordynacji Usyluowar.x'i‘a Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu w Sejnach

Za zgodnosé z oryginatem

Mariuy Istrowski

)4 9.

dat.eees APodBS



trasa linii_kablowej wg ZUD nr GK.6630.61.2023 miedzy punktami AC — do zmiany

lokalizacja stupa oswietleniowego wg ZUD nr GK.6630.61.2023 w punkcie C - do zmiany

trasa linii_kablowej wg ZUD nr GK.6630.61.2023 miedzy punktami CD - do zmiany

X g } “' 329 1 0\
D RN W S, R L YT (VR D ¢

k)

trasa linii_kablowej wq ZUD nr GK.6630.61.2023 migdzy punktami AB — po zmianie

trasa linii_kablowej wg ZUD nr GK.6630.61 .2023 miedzy punktami CB — po zmianie

(przedtuzenie trasy kabla do stupa oswietleniowego po zmianie lokalizacii)

lokalizacja stupa oswietleniowego wg ZUD nr GK.6630.61.2023 — po zmianie — w punkcie B

trasa linii kablowej wg ZUD nr GK.6630.61.2023 migdzy punktami BD — po zmianie

trowski

67,517 33 02

LRy €15 20 15

2 up. SggROSTY
mgr inZ Anna ElZbieta Lutyriska

Kierownik Wydziatu Geodezji i Kartografii
“eade ra Powiatowy

Projekt uzgdniono na naradzle koordynacyjne]
BOF. o(H!

Protokét or GK 6630 Mg.,g.'_@{'.?_..-....__._.

w dniu

LEGEND A

——— Projektowana trasa linii kablowej nn—0,4 kV oswietlenia ulicznego — po zmianie

-~ . s Tytut ku | ZMIANA TRASY SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ nn—0,4 k¥ - ZUD NR GK.6630.61.2023
Trasa linii kablowej nN—0,4 kV wg ZUD nr GK.6630.61.2023 — do zmiany YRl eyl
: : ; " ; 5 Inwestor Miasto Sejny
o.u Projektowany stup oswietleniowy po zmianie lokalizacj Lokalizac]o Sejny, ul. Stowackiego, Ogrodowa, Pitsudskieqo, Wilefiska, Krzywa, Plac Sw. Agaty obrgb 0001 Sejny
O Stup oswietleniowy wg ZUD nr GK.6630.61.2023 — do zmiany lokalizacji Dzialki geod. nr| 396, 384/2, 205/3, 206, 202/5, 218, 241, 224, 92, 140, 118/5, 118/6, 75/1, 2, 1/6
e —— . Imig i Nozwisko Nr uprawnien| Podpis Data Skala Nr rys.
==== Proj. ostona rurowa p—— AT
Autor projektu |yt o cTROWSKI mq‘g 03.2023 ' 1
o I POL/0271 /PHEE /21 1500
Sprawdzajqey Mi?\;sruv; RUTKOWSKI mﬂﬁ 03.2023

(€ 12UMA

\ tel./Ffax 087 S5 00 00

BIURO PROJEKTOW ELEKTRYCZNYCH "EL-PRIMA” )
Mirostaw Rutkowski
Utrata 2c, lok. 28, 16-400 Suwalki

http//www.elprino.pl e—maily elprimoaelprimo.pl/

Nazwa obiektu
budowlanego

Linia kablowa nn—0,4kV — ogwietlenie uliczne,

kanat technologiczny




Poviatorry Zarad Dsés o S e Fe.o
ul. Powstancow $ j!wns.m,n . : !" et 7
16-500 Sejny _ dntal 07. LZE ZDLB
tel, (87) 516-80-60 : g, L F
"_*,, T /‘”J? .y | Sejny, dnia 06.06.2023r.
SDM.423.21.2023 T E
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2023r. poz. 645), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.04.2023r., (data
wptywu do PZD Sejny — 23.05.2023r.) ztozonego przez Miasto Sejny ul. Jézefa Pilsudskiego 25,
16 — 500 Sejny Burmistrza Miasta Sejny — Arkadiusza Adama Nowalskiego w sprawie wydania
zezwolenia na lokalizacje linii kablowej niskiego napigcia nN-0,4 kV (o$wietleniowej) wraz ze
stupami oswietleniowymi oraz kanatu technologicznego w pasie drogowym drogi powiatowe;j:
Nr 2583B Stowackiego, Nr 2588B Ogrodowa; Nr 1164B Sejny (ul. Wileniska) — Bubele — Krasnowo —
Sankury w ul. Pilsudskiego i w ul. Wilenskiej; Nr 2589B Plac Sw. Agaty; Nr 2581B Krzywa,
Nr 2592B Rittlera, Nr 2576B Gtlowackiego, Nr 2578B 11-go Listopada w miejscowoséci Sejny,
dzialajac z upowaznienia Zarzadu Powiatu w Sejnach Nr OR.0027.10.2012 z dnia 07.02.2012r.

zezwalam
dla Miasta Sejny ul, Jozefa Pilsudskiego 25, 16 — 500 Sejny

na lokalizacje w pasie drogowym:

1. Ulica powiatowa Nr 2583B Stowackiego (dz. nr ewid. 396 — obrgb Miasto Sejny), w m. Sejny:

— linia kablowa niskiego napigcia nN-0,4 kV — YAKXS 4x25mm” dt. 22 m wraz z ostona
rurowg @ 75 na calej dugosci

2. Ulica powiatowa Nr 2588B Ogrodowa (dz. nr ewid. 384/2 — obrgb Miasto Sejny), w m. Sejny:

— linie kablowa niskiego napigcia nN-0,4 kV — YAKXS 4x25mm? di. 89 m wraz z ostonami
rurowymi @ 75 na catej dhugosci,
— shupy oswietleniowe szt. 3,

3. Ulica powiatowa Pilsudskiego, ktéra znajduje si¢ w ciggu drogi powiatowej Nr 1164B Sejny
(ul. Wilenska) — Bubele — Krasnowo — Sankury (dz. nr ewid. 384/2 — obreb Miasto Sejny), w m.
Sejny:

— linie kablowa niskiego napiecia nN-0,4 kV — YAKXS 4x25mm? df. 343 m wraz z oslonami
rurowymi (w tym ostona rurowa @ 75 — 325 m.),

—~ shupy oswietleniowe szt. 15,

— kanat kablowy dt. 77 m., sktadajgcy sie z rur @110 mm ulozonych jedna pod druga,
studnia kablowa SKO-2g (136x93x104) szt. 3,

4, Ul1ca powiatowa Nr 2589B Plac Swictej Agaty (dz. nr ewid. 202/5 — obreb Miasto Sejny), w m.
Sejny:

— linie kablowe niskiego napigcia nN-0,4 kV - YAKXS 4x25 mm 2 df. 34 m wraz z ostonami
rurowymi (w tym ostona rurowa @ 75 - 8 m),
— shupy o$wietleniowe szt. 1,

5. Ulica powiatowa Wilenska, ktéra znajduje si¢ w ciaggu drogi powiatowej Nr 1164B Sejny
(ul. Wilenska) — Bubele — Krasnowo — Sankury (dz. nr ewid. 219, 92, 118/5, 118/7 — obreb Miasto
Sejny), w m. Sejny:

— linie kablowe niskiego napigcia nN-0,4 kV - YAKXS 4x25 mm 2 di. 979 m wraz z ostonami
rurowymi (w tym ostona rurowa @ 75 - 392 m),

— shupy oswietleniowe szt. 39,

~ kanat kablowy dt. 716 m, sktadajacy si¢ z dwéch rur @ 110 mm ulozonych jedna pod druga,

— studnia kablowa SKO-2g (136x93x104) szt. 12,
studnia kablowa SKR-1(2) KTg (109x65x136) szt. 8,

6. Uhca powiatowa Nr 2581B Krzywa (dz. nr ewid. 241 — obreb Miasto Sejny), w m. Sejny:

— linie kablowe niskiego napigcia nN-0,4 kV - YAKXS 4x25 mm 2 di. 130 m wraz z ostonami
rurowymi @ 75 na cafej dhugosei, £a zgodnos¢ z oryginatem
— stupy oswietleniowe szt. 5, Mariusz-Ostrowski

¢ ot ©
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8.

1.

Ulica powiatowa Nr 2592B Rittlera (dz. nr ewid. 2 — obrgb Miasto Sejny), w m. Sejny:

— linie kablowe niskiego napiecia nN-0,4 kV - YAKXS 4x25 mm 2 dt. 6,5 m wraz z ostonami
rurowymi (w tym ostona rurowa @ 75 - 2 m),

Ulica powiatowa Nr 2576B Glowackiego (dz. nr ewid. 140 — obrgb Miasto Sejny), w m. Sejny:

— linie kablowe niskiego napigcia nN-0,4 kV - YAKXS 4x25 mm 2 di. 11 m wraz z ostonami
rurowymi @ 75 na catej dhugoscei,

— shupy o$wietleniowe szt. 1

Ulica powiatowa Nr 2578B 11-go Listopada (dz. nr ewid. 117/1, 117/2 — obreb Miasto Sejny),

w m. Sejny:

— kanatl kablowy d}. 7 m, skkadajqcy si¢ z dwoch rur @ 110 mm ulozonych jedna pod druga,

zgodnie z zalgczonym do wniosku projektami zagospodarowania terenu — arkusz 1 i 2 (skala 1:500),
datowang na marzec 2023r. stanowigcym zalgczniki graficzne do niniejszej decyzji, przy
nastgpujgcych warunkach:

projektowane przejscia poprzeczne linii kablowej i kanalu technologicznego pod jezdnig ulic
powiatowych wykona¢ metodg przecisku, bez naruszenia konstrukcji jezdni w rurze ostonowej na
cate] szerokosci przejécia poprzecznego. Lini¢ kablowa oraz ewentualnych uzioméw
zlokalizowanych na odcinku rury ostonowej nalezy utozy¢ na glebokosci min. 0,7 m ponizej
projektowanej rze¢dnej krawedzi jezdni drogi, chodnika, zielenca a kanatu technologicznego na
glebokogei min. 1 m.

przebieg linii kablowej pod chodnikami wykonaé¢ w rurze ostonowej na gleboko$ci min. 0,7 m
ponizej projektowanej rzednej nawierzchni chodnika, a kanatu technologicznego na glebokosci
min. 1 m.,

przebieg linii kablowej w pasie zieleni utozy¢ na glebokosci min. 0,7 m ponizej poziomu terenu, a
kanatu technologicznego min 1 m. Ewentualne miejsca wykopu nalezy odtworzyé do stanu
pierwotnego. Szczegdlowe warunki odtworzenia zostang okreslone w decyzji zezwalajacej na
prowadzenie robdt w pasie drogowym w celu budowy linii kablowe;j i kanatu technologicznego,
stupy oswietleniowe powinny by¢ tak usytuowane, aby nie powodowaly zagrozenia
bezpieczenistwa ruchu i nie ograniczaly widoczno$ci. Oprawy o$wietleniowe nie moga naruszaé
skrajni pionowej ulicy,

$wiatto o$wietlenia nie moze zmienia¢ barwy znakdéw drogowych a natezenie i kierunek $wiatla nie
powinny oélepiaé¢ uzytkownikéw drogi,

przejécie poprzeczne linii kablowej pod istniejacymi zjazdami/ drogami wykonaé metodq przecisku
w rurze ostonowej na calej szerokosci zjazdu/ drogi,

rozpoczgeie robot po zakonczeniu przebudowy ulicy: Ogrodowej, Pitsudskiego i Wileriskiej moze
nastapié po przediozeniu do PZD w Sejnach pisemnej zgody firmy UNIBEP S.A., ze projektowana
sie¢ linii kablowej niskiego napigcia nN-0,4 kV (o$wietleniowej) wraz ze shupami o§wietleniowymi
oraz kanatu technologicznego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1164B Sejny — Bubele —
Krasnowo — Sankury (w tym ul. Pilsudskiego i Wilenska) i Nr 2588B Ogrodowej nie wptyng na
warunki gwarancji w zwiazku z przebudowanymi drogami;

rozpoczgcie robdt przed 05.08.2027r. na odcinkach oznaczonych na zatacznikach graficznych nr 3
i 4 do decyzji moze nastgpi¢ po przedlozeniu do PZD w Sejnach pisemnej zgody firmy STRABAG
Sp. z 0. 0., ul. Parzniewska 10, 05 — 800 Pruszkéw, ze na tych odcinkach projektowana sieé linii
kablowej niskiego napigcia nN-0,4kV oS$wietleniowej 1 kanalu technologicznego w pasie
drogowym ulicy powiatowych, nie wplynie na warunki gwarancji.

utrzymywanie ww. urzadzen nalezy do inwestora,

w przypadku wystapienia kolizji z istniejgcymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym,
inwestor na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujacego urzadzenia lub sieci,
inwestor zobowigzany bedzie we wlasnym zakresie do oznakowania i zabezpieczenia
prowadzonych robot w pasie drogowym,

Inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1518).

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r.
poz. 645), jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzgdzenia lub
obiektu, koszt tego przelozenia ponosi jego wihasciciel.



UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstagpiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci
zadanie Strony.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t,j. Dz. U. z 2023r.

poz. 645) inwestor przed rozpoczeciem rob6t budowlanych jest zobowiazany do:

1) Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych,

2) Uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urzadzenia,

3) Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robét
w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Whniosek w sprawie wydania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego i umieszczenia
W nim urzgdzenia, nalezy ztozy¢ do Powiatowego Zarzadu Drég w Sejnach, przektadajac dokumenty
okreslone w §1 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia
warunkow udzielenia zezwolen na zajecie pasa drogowego (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1264 z pézn.
zm.).

Niniejszy dokument daje prawo dysponowania terenem na cele budowlane zgodnie z prawem
budowlanym art. 33 ust. 2 pkt. 2.

Prawo dysponowania terenem pasa drogowego (w celu uzyskania pozwolenia na budowe) nie
stanowi zezwolenia Zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét w pasie
drogowym.

Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Suwatkach za posrednictwem Kierownika Powiatowego Zarzgdu Drég w Sejnach w terminie 14 dnj
od dorgczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Nie Jest mozliwe skuteczne
cofnigeie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2022r. poz.
2142) decyzja nie podlega oplacie skarbowej.

Z upowaznienia

Z up. Zarzadu Puwiatu Sﬁﬂnensmega
KIEROWNIK
Powiatowe%du Drég
ing Jaroslaw Holens

Za zgodno$¢ z orygtngtem
MariuszOsirowski
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’ 30 { Sejny, 29.05.2023 r.
GK.6845.9.2023

ul. Pitsudskiego
16-500 Sejny

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie udzielenia zgody na
dysponowanie na cele budowlane, gruntem nieruchomosci oznaczonej jako dziatka nr 118/5 o
pow. 0,0040 ha potozonej w miescie Sejny, stanowigcej whasno$é Skarbu Paristwa oraz na
lokalizacjg linii kablowej niskiego napigcia nN-04 kV — o$wietleniowej oraz kanahu
technologicznego, jako niezbgdnej dla potrzeb realizacji inwestycji ~Projektu budowy linii
kablowej nN-0,4 kV - oswietlenia ullcznego w Sejnach, ul. Slowackiego, Ogrodowa,
Pilsudskiego, Wiieriska, Krzywa, Plac Sw. Agaty”, zgodnie z zalgczonym do wniosku
zalgcznikiem graficznym — przebieg oznaczony kolorem czerwonym, Starosta Sejnenski
wykonujacy zadania z zakresu administracji rzadowej na podstawie art. 23, pkt.1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 344) niniejszym
wyraza zgode inwestorowi: Burmistrzowi Miasta Sejny, na dysponowanie gruntem na cele
budowlane, nieruchomoscia stanowigca wlasnos$é Skarbu Panstwa, w ewidencji gruntow
oznaczong jako dziatka nr 118/5 o pow. 0,0040 ha potozona w obrebie Nr 0001 Sejny, gmina
miasto Sejny oraz lokalizacje linii kablowej niskiego napiecia nN-0,4 kV-o$wietleniowej oraz
kanatu technologicznego, jako niezbgdnej dla potrzeb realizacji inwestycji ,,Projektu budowy
linii kablowej nN-0,4 kV - oswietlenia ulzcznego w Sejnach, ul. Stowackiego, Ogrodowa,
Pilsudskiego, Wileriska, Krzywa, Plac Sw. Agaty”, zgodnie z zalaczonym do wniosku
zalgcznikiem graficznym — przebieg oznaczony kolorem czerwonym.

Ponadto nadmienia sig, Ze przed rozpoczeciem w/w inwestycji nalezy dopehlié
wszelkich formalnos$ci wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz

U.z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).
STAR ﬁj TA
mgr inz. Maciej To %’z?!esiewicz
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W odpowiedzi na wniosek z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie udzielenia zgody na
dysponowanie na cele budowlane, gruntem nieruchomosci oznaczonej jako dziatka nr 1/6 o
pow. 0,0666 ha polozonej w miescie Sejny, stanowiacej wiasnosé Powiatu Sejnenskiego oraz
na lokalizacje linii kablowej niskiego napiecia nN-0,4 kV - oswietleniowej, jako niezbednej
dla potrzeb realizacii inwestycji ,,Projektu budowy linii kablowej nN-0,4 kV - oswietlenia
ulicznego w Sejnach, ul. Stowackiego, Ogrodowa, Pitsudskiego, Wileriska, Krzywa, Plac Sw.
Agaty”, zgodnie z zatgczonym do wniosku zatgcznikiem graficznym — przebieg oznaczony
kolorem czerwonym, Zarzad Powiatu Sejnefniskiego niniejszym wyraza zgode inwestorowi:
Burmistrzowi Miasta Sejny, na dysponowanie gruntem na cele budowlane, nieruchomoscia
stanowigca wilasnos¢ Powiatu Sejneniskiego, w ewidencji gruntéw oznaczong jako dziatka nr
1/6 0 pow. 0,0666 ha potozona w obrebie Nr 0001 Sejny, gmina miasto Sejny oraz lokalizacje
linii kablowe] niskiego napigcia nN-0,4 kV - oswietleniowej, jako niezbednej dla potrzeb
realizacjl inwestycji ,,Projektu budowy linii kablowej nN-0,4 kV - oswietlenia ulicznego w
Sejnach, ul. Stowackiego, Ogrodowa, Pilsudskiego, Wileriska, Krzywa, Plac Sw. Agaty”,
zgodnie z zalaczonym do wniosku zalacznikiem graficznym — przebieg oznaczony kolorem
czerwonym.

Ponadto nadmienia sig, ze przed rozpoczeciem w/w inwestycji nalezy dopehié
wszelkich formalnoéci wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U.z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).

CZLONEK ZARzpD: > | ARFYTA

mgr in Maciej Toma? Plesiewicz
faw Kwaterski .
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E‘S;:“:]u%ti;:t" Linio koblowa nn—0,4kV — oswietlenie uliczne
Tytat: fysuni Projekt zagospoddrowania terenu — arkusz 2
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INFORMACJA
DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

budowa:
- linii kablowej nn-0,4 kV — oswietlenie uliczne,
- kanatu technologicznego.

w Sejnach, ul. Stowackiego, Ogrodowa, Pitsudskiego, Wileniska, Krzywa, Plac Sw. Agaty na
dziatkach oznaczonych numerami geodezyjnymi:
396, 384/2, 205/3, 206, 202/5, 219, 241, 224, 92, 140, 118/5, 118/6, 75/1, 2, 1/6,

w obrebie 0001 Sejny.

Inwestor:

Miasto Sejny,

ul. J. Pitsudskiego 25,
16-500 Sejny

Projektant:

mgr inz. Mariusz Ostrowski ,
upr. do proj. PDL/0138/POOE/11 ) . ’)
nr ewid. PDL/IE/0011/12 é Y110 r

Suwalki, sierpien 2023 r.

i ]



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego:
a) wytyczenie trasy linii kablowej nn-0,4 kV,
b) roboty ziemne - réw kablowy,
c) ukladanie kabli i przepustéw w rowie kablowym,
d) wykonanie muf kablowych,
e) podigczenie kabli w stupach i w szafkach oswietleniowych,
f) zasypanie rowu kablowego,
g) pomiary i badania.

2. Istniejgce obiekty budowlane:
a) linia napowietrzna niskiego napiecia,
b) droga powiatowa, miejska,
c) sieci elektryczne, sanitarne, teletechniczne, gazowe.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Zagrozenie mogg stwarzac:
a) prace wykonywane w poblizu drogi powiatowej i miejskiej z wystepujacym ruchem
pojazdow,
b) prace ziemne wykonywane przy zblizeniach i krzyzéwkach z istniejacymi uzbroje-
niem terenu

4. Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

Przy poprawnym wykonywaniu robdt nie wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia lu-
dzi.

a) przylaczanie kabli nn-0,4 kV do istniejgcych szafek o$wietleniowych powinno odbywaé sie
po wylaczeniu napigcia.

b) wykop pod kabel w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ po dopuszczeniu pod nadzorem
wilasciwych stuzb. Przed przystgpieniem do budowy nalezy uzyska¢ zezwolenie na zajecie pa-
sa drogowego.

¢) nawierzchni¢ pobocza i drogi po zakonczonych pracach kablowych nalezy naprawié.

d) badania i pomiary winny wykonywa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje.

5. Wskazéwki sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji roboét oraz Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebez-
pieczenstwom:

a) pracownicy wykonujgcy wykop oraz montaz stupéw linii napowietrznej winni byé poin-
struowani o przebiegu istniejgcych linii energetycznych.

b) w trakcie wykonywania wykopu nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé teren wykonywania robét.
¢) zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed osuwaniem sie ziemi.

d) badania i pomiary winny wykonywa¢ osoby posiadajace wymagane uprawnienia.



W trakcie przygotowania i wykonywania rob6t stosowaé przepisy okreslone m.in. w Rozpo-
rzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Opracowat:
mgr inz. Mariusz Ostrowski
upr. do proj: PDL/0138/POOE/11,
nr ewid. PDL/IE/0011/12




ELPRIMA Biuro Projektow Elektrycznych Mirostaw Rutkowski
ul. Utrata 2C, lok. 28, 16-400 Suwatki

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa linii kablowej nn-0,4kV - oswietlenie uliczne, kanatu technologicznego
ADRES INWESTYCJI :  Sejny ul. Slowackiego, Ogrodowa, Pilsudzkiego, Wilenska, Krzywa, Plac Sw. Agaty
INWESTOR : Miasto Sejny

ADRES INWESTORA :  ul. Jozefa Pilsudzkiego 25, 16-500 Sejny

KOD CPV: 45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia
: KOD CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych o$wietlenia ulicznego
Branza : Elektryczna

Sporzadzit : Mirostaw Rutkowski

DATA OPRACOWANIA : Sierpien 2023

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot - zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

(ﬁ/} (7t [Z;{[

Data opracowania Data zatwierdzenia
Sierpien 2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

J¢



Budowa oswietlenia Sejny

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1/KOD CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych o$wietlenia ulicznego
1|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11| m3
d.1/0701-02
0,4*0,4*(1658-145-96) m3 226,720
RAZEM 226,720
2|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. lI-IV m3
d.1{0701-05
0,4*0,4*(1658-145-98) m3 226,720
RAZEM 226,720
3|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 |m
d.1/0301-01 m krotno§é 2
2*(1658-1043-44-145-96) m 660,000
RAZEM 660,000
4|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura ostonowa HDPE75/60 |m
d.1/0705-01
1043 m 1043,000
RAZEM 1 043,000
5/KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura ostonowa HDPE160 m
d.1(0705-01
44 m 44,000
RAZEM 44,000
6/|KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- m3
d.1|0724-02 niem w gruncie nienawodnionym kat.llI-IV
16*4,2 m3 67,200
RAZEM 67,200
7/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami - rura m
d.1/0723-02 RHDPEp110/10
145 m 145,000
RAZEM 145,000
8/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami - rura m
d.1/0723-02 RHDPEp110/5,5
96 m 96,000
RAZEM 96,000
9|KNR 2-19 Uszczelnianie koricdw rur ochronnych o $r.nom.200 mm szt.
d.1/0122-03
2*85 szt. 170,000
RAZEM 170,000
10{KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-02 mknietych - kabel YAKXs4x25mm2
(1043+44+145+96) m 1.328,000
RAZEM 1 328,000
11|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1|0713-02 mknietych - kabel YAKXs4x25mm2 ukiadany w stupie
2*1*66 m 132,000
RAZEM 132,000
12|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel m
d.1/0707-02 YAKXs4x25 mm2
436 m 436,000
RAZEM 436,000
13|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel m
d.1(0707-02 YAKXs4x25 mm2 zapas kabla przed stupem.
2*66 m 132,000
RAZEM 132,000
14| KNNR 5 Ukiadanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych m
d.1/0717-02
3*4 m 12,000
RAZEM 12,000
15/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych moco-|m
d.1|/0717-06 wanych na stupach betonowych
3*3 m 9,000
RAZEM 9,000
16{KNNR 9 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wie- |szt
d.1|0806-01 lozytowych o przekroju zyt do 35 mm2 o izolacji i powloce z tworzyw sztucz-
nych w rowach kablowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17|KNNR 5 Uktadanie uziomow w rowach kablowych - bednarka stalowa m
d.1|0907-06 ocynkowanaFeZn25x3
1658+2*66 m 1790,000
RAZEM 1.790,000
18/KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - ogranicznik szt.
d.1/0902-07 przepigt
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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Budowa o$wietlenia Sejny

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19|KSNR 5 Montaz przewodow uziemiajacych i wyrdwnawczych utozonych luzem - poltg-  |m
d.1/0603-04 czenie bednarki ze stupem
66 m 66,000
RAZEM 66,000
20/KNR 5-08 |taczenie przewoddw uziemiajacych przez spawanie w wykopie - bednarka szt.
d.1/0617-01 120mm2
2*66 szt. 132,000
RAZEM 132,000
21|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o giebok.do 0.4 m i szer.dnado 0.4 mw [m
d.1|0704-02 gruncie kat. |l|
(1658-145-96) m 1417,000
RAZEM 1417,000
22/KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o glebok.do 0.4 m i szer.dnado 0.4 [m
d.1|10705-02 m w gruncie kat. lll-IV
(1658-145-96) m 1417,000
RAZEM 1 417,000
23|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. [1I-IV m3
d.1/0236-02
(1658-145-96)*0,8*0,4 m3 453,440
RAZEM 453,440
24|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zyfowego o przekroju 2yt do 50 mm2 na szt.
d.1/0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
2*66 szt. 132,000
RAZEM 132,000
2|KOD CPV 45316110-9 Instalowanie urzadzern os$wietlenia drogowego
25|KNNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 100 kg - stup oéwietle- [szt.
d.2(1001-01 nia ulicznego aluminiowy wysokoéci 9 m na fundamencie B-70
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
26/KNNR 5 Montaz i stawianie slupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg - stup oswietle- |szt.
d.2(1001-01 nia ulicznego stozkowy o wysoko&ci 7 m na fundamencie B-60.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNNR 5 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 100 kg - stup o$wietle- [szt.
d.2/1001-01 nia ulicznego stozkowy o wysokosci 6 m na fundamencie B-60.
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
28/KNNR 5 Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15 kg na slupie - wysiegnik rurowy |szt.
d.2|1002-01 jednoramienny diugoséci 0,5m.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
29/KNNR 5 Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15 kg na stupie - wysiegnik rurowy |[szt.
d.2(1002-01 jednoramienny diugosci 1m.
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
30|KNNR 5 Montaz wysiggnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - wysiegnik rurowy |szt.
d.2|1002-01 jednoramienny dtugoéci 1,5m.
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
31/KNNR 5 Montaz wysiggnikow rurowych o masie do 15 kg na stupie - wysiegnik rurowy |szt.
d.2|1002-01 jednoramienny diugosci 2,0m.
6 szf. 6,000
RAZEM 6,000
32|KNNR 5 Montaz wysiggnikow rurowych o masie do 15 kg na stupie - wysiegnik rurowy |szt.
d.2|1002-01 jednoramienny dtugosci 2,5 m.
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
33/KNNR 5 Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych - wcigganie w slupy, rury osto-  [kpl.
d.2(1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokoéci latarri do 7 m przew.
18 kpl. 18,000
przew.
RAZEM 18,000
34|KNNR 5 Montaz przewodow do opraw céwietleniowych - weigganie w stupy, rury osto-  [kpl.
d.2(1003-03 nowe i wysiegniki przy wysoko$ci latarr do 10 m przew.
48 kpl. 48,000
przew.
RAZEM 48,000
35/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysigegniku - Oprawa ledowa w szt.
d.2(1004-02 drugiej klasie ochronnosci, stopniu ochrony IP66, mocy 40W, temperaturze
barwowej 4 000K i strumieniu $wietlnym 5 350 Im.
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. j Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
36/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - Oprawa ledowa w szt.
d.2{1004-02 drugiej klasie ochronnosci, stopniu ochrony IP66, mocy 42W, temperaturze
barwowej 5 700K i strumieniu $wietinym 5 900 Im.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - Oprawa ledowa w szt.
d.2/1004-02 drugiej klasie ochronno$ci, stopniu ochrony IP66, mocy 42W, temperaturze
barwowej 5 700K i strumieniu $wietinym 6 800 Im.
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
38/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - Oprawa ledowa w szt.
d.2{1004-02 drugiej klasie ochronnosci, stopniu achrony IP66, mocy 42W, temperaturze
barwowej 5 700K i strumieniu $wietinym 10 750 Im.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
39|KNNR 5 Tablica bezpiecznikowa wnekowa - Tabliczka bezpiecznikowa izolowana IZK  |szt.
d.2{1006-01
66 szt. 66,000
RAZEM 66,000
3|Pomiary
40|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy odc.
d.3|1302-03
72 odc. 72,000
RAZEM 72,000
41|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.3{1304-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
42|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3|1304-02
65 szt. 65,000
RAZEM 65,000
43/KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3{1301-01
66 pomiar 66,000
RAZEM 66,000
44/KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stanowisku |kpl.
d.3/0301-03 pom.
1 kpl. 1,000
pom.
RAZEM 1,000
45/KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - kazdy dalszy kpl.pomiaréw dok.na tym samym|kpl.
d.3{0301-04 stanowisku pom.
65 kpl. 65,000
pom.
RAZEM 65,000
4|Kanal technologiczny
46 KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 1 |m
d.4(0106-01 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan.- rura HDPE125/108 x 2
946 m 946,000
RAZEM 946,000
47| TPSA 40/ Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, w |szt
d.4|301/6 gruncie kat.lll
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
48|TPSA 40/ Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKO-2g, w gruncie kat.llI szt
d.4/301/6
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
5|Roboty towarzyszace
49/KNR 2 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm, lub zuziowej 14x14 cm |m2
d.5/310807-03 |na podsypce cementowo piaskowej z wyp. spoin zaprawg cementowa
350 m2 350,000
RAZEM 350,000
50/|KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikow z ptyt chodnikowych betonowych m2
d.5(0719-07 35x35x5 cm na podsypce piaskowe]
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
51/KNR 2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.5/310511-03 |wo-piaskowej - kostka z odzysku
350 m2 350,000
RAZEM 350,000
52|KNNR 5 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z ptyt |m2
d.5/0720-03 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - ptyta z odzysku




Budowa o$wietlenia Sejny

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
6/0Obsiuga budowy
53|Kalkulacja |Obstuga geodezyjna (tyczenie,inwentaryzacja) kpl
d.6|wilasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
54|Kalkulacja |Projekt organizacji ruchu i zajecie pasa drogowego na czas budowy kpl
d.6|wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Budowa oswietlenia Sejny

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena | Wartosc
jedn.
1.|Bale iglaste obrzynane grubosci 50-100 mm klasy Il m3 0,5061
2.|Bednarka stalowa ocynkowana FeZn25x4 m 1932,8800
| 3.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 17,5 (mieszanka betonowa) m3 0,8840
4.|Cement portlandzki zwykly "25" bez dodatkow t 0,3120
5.|Cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 2,8630
6.|Diawnica czopowa do rury o0 $rednicy 110mm szt 32,0008
7.|Diawnica czopowa do rury o $rednicy 160mm szt 10,0001
8.|Diawnica czopowa do rury o $rednicy 75mm szt 128,0001
9.|Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.|m?2 238,5600
i
10.|Fundament B-60 szt 18,0000
| _11.[Fundament B-70 szt 48,0000
12.|Kabel YAKXs4x25 mm2 Un=1kV m 2 130,9600
13.|Koncowka kablowa Cu16mm22 szt 198,0000
14.|Krawedziaki iglaste klasy Il m3 1,0122
15.|Lakier asfaltowy kg 13,6408
16.|Ogranicznik ASA-A 500-10B0+D szt 4,0000
17.|Opaski kablowe typu Oki szt 175,6000
18.|Oprawa ledowa w drugiej klasie ochronnoéci, stopniu ochrony IP66, mocy  |kpl 48,0000
40W, temperaturze barwowej 4 000K i strumieniu $wietinym 5 350 Im.
19.|Oprawa ledowa w drugiej klasie ochronno$ci, stopniu ochrony IP66, mocy  |kpl 4,0000
42W, temperaturze barwowej 5 700K i strumieniu Swietlnym 10 750 Im.
20.|Oprawa ledowa w drugiej klasie ochronnosci, stopniu ochrony IP66, mocy  |kpl 1,0000
42W, temperaturze barwowej 5 700K i strumieniu $wietinym 5 900 Im.
21.|Oprawa ledowa w drugiej klasie ochronnosci, stopniu ochrony IP66, mocy |kpl 21,0000
42W, temperaturze barwowej 5 700K i strumieniu Swietinym 6 800 Im.
22.|Ostona rurowa kabla BE110 dt. 3m szt 3,0000
23.|Palczatka termokurczliwa AK4 6-35 szt 132,0000
24.|Piaski do betondw zwyktych naturalne m3 121,9700
25.|Przewody kabelkowe YDY3x2,5mm2 m 702,0000
26.|Przewdd gietki Lg16mm2 dt. 2 m szt 4,0000
27.|Rura HDPE125/108 m 1929,8400
28.|Rura karbowana 28mm m 702,0000
29.|Rura ostonowa HDPE160 m 44,0000
30.|Rura osfonowa HDPE75/60 m 1.043,0000
31.|Rura przepustowa RHDPEp110/10 m 150,8000
32.|Rura przepustowa RHDPEp110/5,5 m 99,8400
33.|Stup o$wietlenia ulicznego aluminiowy o wysoko$ci 9m szt 48,0000
34.Stup os$wietlenia ulicznego stozkowy o wysokosci 6 m szt 17,0000
35.[Stup o$wietlenia ulicznego stozkowy o wysokosci 7 m szt 1,0000
36. | Stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm szt 9,56200
37.|Studnia kablowa SKO-2g kpl 10,0000
38.[Studnia kablowa SKR-1(2) kp! 16,0000
39.|Ta$ma ostrzegawcza szer. 20cm, grubosci 0,4mm w kolorze pomaranczo- |m 964,9200
wym "Uwaga Kanat Technologiczny"
40.|Tasma stalowa 20x0,7 dt. 1,4 m COT36 z klamerkg COT37 kpl 21,0000
41.|Uchwyt dystansowy SO79.5 szt 12,0000
42.|Wazelina techniczna, niskotopliwa N (TN) kg 64,6480
43.|Wkiadka bezpiecznikowa 6A szt 66,0000
44.|\Woda m3 12,3580
45.|Wysiegnik rurowy jednoramienny dtugosci 0,5m szt 3,0000
46.|Wysiegnik rurowy jednoramienny dtugosci 1,5m szt 21,0000
47.|Wysiegnik rurowy jednoramienny diugosci 1m szt 36,0000
48.|Wysiegnik rurowy jednoramienny dtugosci 2,0 m. szt 6,0000
49.|Wysiegnik rurowy jednoramienny dtugosci 2,5 m. szt 7,0000
50.[Zacisk uziemiajacy $rubowy 2442 BELOS szt 4,0000
51.|Zestawy montazowe do wykonania muf z rur termokurczliwych na kablach |kpl 1,0000
do 1kV POLJ-01/4x10-35
52.|Ztacze izolacyjne 1ZK4.01 szt 66,0000
53.|Ztaczka HDPE z uszczelkami szt 151,3600
54.|Materialy pomocnicze z
RAZEM
Stownie:
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Moc | Strumien | Skutecznos$é Sumaryc
potwierdzone projektem Oprawa Lug  |Optyka| oprawy | $wietlny | $wietlna | llosé | zna moc | Uwagi
(W] [Im] [Im/wW] [kW]
przejscie dla pieszych 1 (40a, 40) Urbino LUG S 018 42 6800 161,90 2 PC3
przejscie dla pieszych 2_42a Urbino LUGS | 018 36 5900 163,89 1 PC3
przejscie dla pieszych 2_42 Urbino LUG S 017 42 6800 161,90 1 PC3
przejscie dla pieszych 3_44 Urbino LUG S 018 36 5900 163,89 1 PC3
przejscie dla pieszych 3_44a Urbino LUG S 017 42 6800 161,90 1 PC3
przejscie dla pieszych 4_45a Urbino LUG S 018 42 6800 161,90 1 PC3
przejscie dla pieszych 4_45b Urbino LUG S 017 42 6800 161,90 1 PC3
przejscie dla pieszych 5 (30, 32) Urbino LUGS | 025 72 10750 149,31 2 PC3
przejscie dla pieszych 6 (25a, 25b) |Urbino LUG S 018 42 6800 161,90 2 PC4
przejscie dla pieszych 7 (24, 24a) Urbino LUG S 018 42 6800 161,90 2 PC3
przejscie dla pieszych 8 (19, 19a) |Urbino LUGS | 018 42 6800 161,90 2 PC3
przejscie dla pieszych 9 (16a, 16b) |Urbhino LUG S 018 42 6800 161,90 2 PC3
przejscie dla pieszych 10 (15, 15a) |Urhino LUG S 018 42 6800 161,90 2 PC3
przejscie dla pieszych 11 (8a, 8b) |Urbino LUGS | 018 42 6800 161,90 2 PC3
przejscie dla pieszych 12_16c¢ Urbino LUG S 025 72 10750 149,31 1 PC4
przejscie dla pieszych 12_15b Urbino LUG S 025 72 10750 149,31 1 PC4
przejicie dla pieszych 13 (1a, 1b) Urbino LUG S 018 42 6800 161,90 2 PC4
sytuacje drogowe-Ogrodowa Urbino LUG S 014 40 5350 133,75 4 M4
sytuacje drogowe-Pitsudskiego 1  [Urbino LUGS | 014 40 5350 133,75 3 M4
sytuacje drogowe-Pitsudskiego 2  |Urbino LUG S 014 40 5350 133,75 5 M4
sytuacje drogowe-Wileriska Urbino LUG S 014 40 5350 133,75 30 M4
sytuacje drogowe-Krzywa Urbino LUG S 014 40 5350 133,75 6 M4
MAX
i 0 39,11kw

Urbino LUG S 018 42W 6800Im/757 Il kl.
Urbino LUG S 018 36W 5200Im/757 1l kl.
Urbino LUG S 017 42W 6800Im/757 1l kl.
Urbino LUG S 018 36W 5900Im/757 Il kl.
Urbino LUG S 017 42W 6800Im/757 Il kl.
Urbino LUG S 018 42W 6800Im/757 1l kl.
Urbino LUG S 017 42W 6800Im/757 Il kl.
Urbino LUG S 025 72W 10750Im/757 11 kl.
Urbino LUG § 018 42W 6800Im/757 1l kl.
Urbino LUG S 018 42W 6800Im/757 Il kl.
Urbino LUG S 018 42W 6800Im/757 1l kl.
Urbino LUG S 018 42W 6800Im/757 1l KI.
Urbino LUG S 018 42W 6800Im/757 Il kl.
Urbino LUG S 018 42W 6800Im/757 Il kl.
Urbino LUG S 025 72W 10750im/757 1l kl.
Urbino LUG S 025 72W 10750Im/757 Il kl.
Urbino LUG S 018 42W 6800Im/757 11 kl.
Urbino LUG S 014 40W 5350Im/740 11 kl.
Urbino LUG S 014 40W 5350Im/740 1l kl.
Urbino LUG S 014 40W 5350Im/740 1l kl.
Urbino LUG S 014 40W 5350Im/740 Il kl.
Urbino LUG S 014 40W 5350Im/740 1l kl.

wysok
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stupu

dfugosc wysiegnika

1,5m

1,5m

1,5m

1,5m

2,0m

1,5m

1,5m

1,5m

1,5m

1,5m

1,5m

1,5m

1,5m

1,5m

1,5m

2Zm

1,5m

w zaleznosci od odstepu stupa od jezdni
w zaleznosci od odstepu stupa od jezdni
w zaleznosci od odstepu stupa od jezdni
w zaleznosci od odstepu stupa od jezdni
w zaleznosci od odstepu stupa od jezdni
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15°
10°
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15°
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15°
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Sytuacje drogowe

Ogrodowa - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodhnik 1 (P3), 60.00 m? 200m

= Jezdnia 1 (M4), 180.00 m? 6.00m
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 2 (P3), 60.00 m? 200m

30.00m

WManka Jamrdr
Idodes, Projektant Ouaetl=nia
e-mail mc ke jamrozitlug.com.pl 2



Sytuacje drogowe

Ogrodowa - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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LUG Light Factory

e

Producent

400W

URBINO 12 LED S
40W 5350Im 740
014

Nazwa artykutu

Wyposazenie 1x LED

URBINO 12 LED S 40W 5350Im 740 014 (z jednej strony u gory)

Poprawa

5351 Im

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu éwietinego 9.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciagu roku

4000 h: 100.0 %, 40.0 W

Moc / trasa

1320.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

270° 625 cd/kim
= 80°: 190 cd/KIim
2 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia G*1

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnosza sie do strumienia

$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia D5

MF 0.85
Wondka Jamréz

IModszy Projektant O wietlenia
e-mail: monika jamroz lug com pl

®
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Sytuacje drogowe

Ogrodowa ' Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla p6él oceny

Obliczono wspdéiczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

®

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 8.87Ix [7.50-11.25] Ix v

Emin 4.57 Ix 21.50 Ix v
Jezdnia 1 (M4) Len 0.91 cd/m? = 0,75 cd/m? v

Uo 0.63 20.40 v/

U 0.87 >0.60 v

Tl 9% <15% v

Re 0.42 -
Chodnik 2 (P3) Em 7.70 Ix [7.50-11.25] Ix v

Emin 5.29 Ix =1.501Ix Vv

(1) instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Ogrodowa Dp 0.013 W/bc*m? -
URBINO 12 LED S 40W De 0.5 kWh/m? rok 160.0 kWh/rok
5350lm 740 014 (z jednej
strony u gory)
Llonka lamrds
Hoduzy Projektant Odvistlania

e-mail montka Jarrozetlug com.pl



Sytuacje drogowe

Pitsudskiego 1 - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodhnik 1 (P3), 90.00 m2

Jezdnia 1 (M4), 120.00 m?

Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

s> Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070
@
gl Parking (P3), 150.00 m?

Chodnik 2 (P6), 60.00 m?

30.00m

fdonika Jomraz
Miadsz, Prejektant Ofv etlerna
e- -il: monika jaimrozidlug.com pl

A 4 @
—

3.00m

4.00 m

5.00 m

200m




Sytuacje drogowe

Pitsudskiego 1 - Alternatywa 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

I
R |

= |1 IR

o e N
Producent LUG Light Factory P
Nazwa artykutu URBINO 12 LED S Poprawa
40W 5350im 740
014
Wyposazenie 1x LED

URBINO 12 LED S 40W 5350lm 740 014 (z jednej strony u gory)

)

’Odstc-;p stupa 30.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietinego 9.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 40.0 W
Moc / trasa 1320.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

= 70°: 625 cd/kim
= 80°: 190 cd/kim
2 90° 0.00 cd/kIm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [ cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*1

Klasa wskaznika olénienia

D5

MF

0.85

lonika Jomraz
Nods7y Projektant Ot vactlenia
e-mizil: monika jan.roz “lug.com.pl

[3)]




Sytuacje drogowe

Pitsudskiego 1 - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.85 dla instalagji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 8.13 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 3.93 I 21.50 Ix v/
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.97 cd/m? = 0.75 cd/m? v’
Uo 0.70 20.40 v/
U 0.86 2 0.60 v’
Tl 9% <15% v
Re( 0.79 2
Parking (P3) Em 8.42 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 4.80 Ix 2 1.50 Ix v
Chodnik 2 (P7) Emin 2.08 Ix 20.40 Ix v
Em'" 3.09Ix =

(1) instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Zuzycie energii

Rozmiar Obliczono
Pitsudskiego 1 Dp 0.011 W/ bk m?
URBINO 12 LED S 40W De 0.4 kwh/m? rok

5350Im 740 014 (z jednej
strony u gory)

160.0 kWh/rok

sAontka Jarr oz
lodszy Projektant Cowietlent:
e-mail. mortka jamiroz.: lua.com pl

2o



Sytuacje drogowe

Pitsudskiego 2 - Alternatywa 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

ELUG

Chodnik 1 (P4), 90.00 m? Sl
Pas postoju 1 A
Jezdnia 1 (M4), 210.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
7.00m
=
30.00 m
ntontka JaniGz
Hodsz Projektont Olmetenia
c-miail. monikd Jariroz lus com.pl 8



Sytuacje drogowe

Pitsudskiego 2 - Alternatywa 3

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent LUG Light Factory P 40.0W
Nazwa artykutu URBINOC 12 LED S Poprawa 5351 Im
40W 5350Im 740
014
Wyposazenie 1x LED

URBINO 12 LED S 40W 5350lm 740 014 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu swietinego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugosc¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 40.0 W

Moc / trasa

1320.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

2 70° 625 cd/kim
2 80°: 190 cd/kim
= 90°: 0.00 cd/kIm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia swiatla odnoszg sie do strumienia
swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*1

Klasa wskaznika ol$nienia

D.5

MF

0.85

Mok Jamrés
Hodszy Projektant Ocwactleria
e-mail: monika jamroz@lug ~om pl

[

a)..
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Sytuacje drogowe

Pitsudskiego 2 - Alternatywa 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla p6l oceny

Obliczono wspdiczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

@

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 537 Ix [5.00-7.50] Ix v

Emin 2.59Ix =1.00 Ix v
Jezdnia 1 (M4) Lin 0.80 cd/m? 20.75 cd/m? v

Uo 0.52 =0.40 v

U 0.88 = 0.60 v

TI 11 % <15% v

Re 0.49 20.30 v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Pitsudskiego 2 Dp 0.014 W/Ix*m? -
URBINO 12 LED S 40W De 0.5 kWh/m? rok 160.0 kWh/rok

5350Im 740 014 (z jednej
strony u gory)

ionika Jamr s
iodszy Projektant Oovnetlenia
el monika jarroz iy conipl



Sytuacje drogowe

Wileriska - Alternatywa 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 75.00 m? 250m
Pas postoju 1 200m
Jezdnia 1 (M4), 210.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
— 7.00m
I::D
Chodnik 2 (P4), 75.00 m? 2.50m
1

30.00m

Itonika Jamiéz
fodery Projektant Odwietleria
e-nail: morika jamroz wlug.com.ul

75



Sytuacje drogowe

Wilenska - Alternatywa 4

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

e >

Producent LUG Light Factory P 400 W
Nazwa artykutu URBINO 12 LED S Doprawa 5351 Im
40W 5350Im 740
014
Wyposazenie 1x LED

URBINO 12 LED S 40W 5350Im 740 O14 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietinego 9.000 m
(2) Nawis punktu swietinego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 40.0 W
Moc / trasa 1320.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatla

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70° 625 cd/kim
2 80°: 190 cd/kIm
290° 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia

$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olsnienia D5

MF 0.85

otk Jamie?
Hod: oy Fivjektant O etlera
e monika jamrez & lug com pl

@}
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Sytuacje drogowe @

Wilenska - Alternatywa 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 5.66 Ix [5.00- 7.50] Ix v

Emin 2.84 Ix 21.00 Ix v
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.80 cd/m? = 0.75 cd/m? v

Uo 0.52 20.40 v

U 0.88 =060 v

TI 1% <15% v

Re 0.67 2030 v
Chodnik 2 (P4) Em 5.66 I [5.00 - 7.50] Ix v

Emin 3.68 Ix 21.00 Ix v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnoéci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Wileriska Dp 0.013 W/Ix*m? -
URBINQ 12 LED S 40W De 0.4 kWh/m? rok 160.0 kWh/rok
5350Im 740 014 (z jednej
strony u gory)
ionika Jamre?
IWudszy Projektant OZwietlenk
e-mrail: moritka jami ez Qlug.comepl 13



Sytuacje drogowe % I u Gnﬁ)

Krzywa - Alternatywa 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

$- 3

Jezdnia 1 (M4), 140.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
5.00m
=‘>
28.00m
itantka lomréz

todszy Miojektent Cometlenia
e-mail: monika janmroz @lug.com.pl 14
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Sytuacje drogowe

Krzywa - Alternatywa 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent LUG Light Factory P 40.0 W
Nazwa artykutu URBINO 12 LED § Doprawa 5351 Im
40W 5350im 740
014
Wyposazenie 1% LED

URBINO 12 LED S 40W 5350Im 740 014 (z jednej strony u géry)

Odstep stupa 28.000 m

(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu $wietinego 0.000 m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosé wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 40.0 W
Moc / trasa 1440.0 W/km

ULR /ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta 2 70°: 625 cd/kim
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80% 190 cd/klm
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90° 0.00 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia swiatla w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnosz3 sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olsnienia D.5

MF 0.85

iionika Jamréz

iltod=7y Projektant Ofwietlenie

e-muil metika jamroz clug.com.pl 15



Sytuacje drogowe

Krzywa - Alternatywa 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.98 cd/m? 2 0.75 cd/m? v

Us 0.64 20.40 v/

Ui 0.87 =0.60 v/

I 10% <15% v

Re 0.74 =030 v

Wyniki dla wskaZnikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Krzywa Dp 0.023 W/ Ix* m? -
URBINO 12 LED S 40W De 1.1 kWh/m? rok 160.0 kWh/rok

5350Im 740 014 (z jednej
strony u géry)

idontka Jamrés
idludsry Projektant Osviatleria
e-mail. monika.jamrozlug com.pl



Obliczenia przejscie 6 (stup 25a-26b) PC4

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Liontka Jamirdz
Mhodszy Projektant Oswiztlzria
e-mail: morika jamroz - lur zom pl

ELUG

-
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Obliczenia przejscie 6 (stup 25a-26b) PC4

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

[
|
|

BEWE

Producent LUG Light Factory P 420W
Nazwa artykuiu URBINO S ED ¢0prawa 6800 Im
6800Im/757 1P66

018 szary Ikl

Wyposazenie 1x LED

1 x LUG Light Factory URBINO S ED 6800Im/757 IP66 O18 szary 11 kl.

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1. oprawa X/N/2) 7.035m/13.481 m/ 7.035m 13481 m 6.000m
6.000 m

Rozmieszczenie Al

1 x LUG Light Factory URBINO S ED 6800Im/757 1P66 O18 szary I kl.

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1. oprawa X/N/Z) 2305m/7.795m/ 2305m 7.795m 6.000 m
6.000 m
Rozmieszczenie A2
[onika Jamréz

Jiedszy Projektant Ofveaetl=nia
c-rrzil monika janiroz ®lug com.pl

®



Obliczenia przejscie 6 (stup 25a-26b) PC4

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Iontka Jamr =
Miodsry Projektant Odwiztlenia
e-mail: monika jamrozlug com pl

®
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Obliczenia przejécie 6 (stup 25a-26b) PC4

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 gz Indeks
Przejscie-plaszczyzna pozioma 71.91Ix 35.7 Ix 102 Ix 0.50 035
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokosc¢: 0.000 m

Punkty pionowo - 1 kierunek 33.4Ix 13.61x 63.2 Ix 0.41 0.22 CG2
Prostopadie natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Punkty pionowo - 2 kierunek 33.7 Ix 12.2 Ix 63.5 Ix 0.36 0.19 CG3
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Punkty ABCDEF 241 Ix 466 Ix 55.4 Ix 019 0.084 cGa
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: -169.2°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkty ABCDEF 24.01x 4.20Ix 63.0 Ix 0.18 0.067

Piohowe natezenie o$wietlenia
Rothcja: 10.8°, Wysoko$¢: 1.000 m

Profil uz,tkov snia: Ustave enie wetepne DLALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zevnatrz))

fonik.: jumros
iModszy Fioj-ktant Ofvietlenia
e-mail. monika jarnrezerlug comopl



Obliczenia przejscie 7 (stup 24a-24) PC3

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Hicraka Jamroz
WMicdar, Projektant Ocvietlenia
e-mail; monika jamrozelue com pl

SLUG

3y



Obliczenia przejscie 7 (slup 24a-24) PC3

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Producent LUG Light Factory P 420W
Nazwa artykutu URBINO S ED Doprawa 6800 Im
6800Im/757 1P66
018 szary IT kl.
Wyposazenie 1x LED

1 x LUG Light Factory URBINO S ED 6800Im/757 1P66 018 szary II kl.

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1. oprawa (X/Y/Z) 2.830m /23328 m/ 2.830m 23328 m 6.000 m
6.000 m

Rozmieszczenie Al

1 x LUG Light Factory URBINO S ED 6800Im/757 1P66 018 szary 11 kl.

Typ Rozmieszczenie X Y
katowe

Wysokos¢
montazu

Oprawa

1. oprawa X/Y/Z) 10.010m/19.026 m 10.010 m 19.026 m 6.000 m

/6.000 m
Rozmieszczenie A2
Mentka Jomrés
Wedrry Projektant Odvistleria

comall: monitka fararoz ug compl

D



Obliczenia przejscie 7 (stup 24a-24) PC3

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Y
X
Honika Jumiréz
iMadszy Projektant Odwicdenia
e-mail monika lamroz Tlua.com pl 4



Obliczenia przejécie 7 (stup 24a-24) PC3 @

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wrasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Przejscie - plaszczyzna pozioma 69.1 Ix 37.91x 100 Ix 0.55 0.38
Prostopadte natezenia osSwietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Punkty pionowo - 1 kierunek 37.01x 14.7 Ix 713 Ix 0.40 0.21 CG2
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokosd: 1,000 m

Punkty pionowo - 2 kierunek 356 Ix 159 Ix 68.7 Ix 0.45 0.23 CG3
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokasc: 1.000 m

Punkty ABCDEF 24.8 Ix 5.99 Ix 57.8 Ix 0.24 0.10 cG4
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 107.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkty ABCDEF 243 Ix 6.33 Ix 61.3 Ix 0.26 0.10 CG4

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -73.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzythc wania, Ustawiznie votgpne DLALUX (1.4 Stendard (ot - zar ruchu na zev nqtrz))

Lonika Jamre”
Iedszy Projzktant Odvastlenia
e-mail. mionika janiroze lug com.pl 5



Obliczenia przejscie 8 (stup 24a-24) PC3

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Maontka | omiréz
IModsz; Projektant Ofwiztlenis
2-mail; monika jamroza lug.com.pl

LUG

/O



Obliczenia przejécie 8 (stup 24a-24) PC3

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

|
BLUG

L = i i 2

Producent LUG Light Factory P 420W
Nazwa artykutu URBINO S ED Doprawa 6800 Im
6800Im/757 IP66
018 szary 11 kl.
Wyposazenie 1x LED

1 x LUG Light Factory URBINO S ED 6800Im/757 IP66 018 szary 11 kl.

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
kagtowe montazu

1. oprawa X/Y/Z) 3.085m/14.749m/ 3.085m 14,749 m 6.000m m
6.000 m

Rozmieszczenie Al

1 x LUG Light Factory URBINO S ED 6800Im/757 1P66 O18 szary 11 k.

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokosé Oprawa
katowe montazu
1. oprawa X/N/Z) 7.540m/7.874m/ 7.540m 7.874m 6.000 m
6.000 m
Rozmieszczenie A2
vioniks Jamro?
Wiy Projektant Oswistlznia

e-mail. monike arrezitlug com.pl

®



Obliczenia przejscie 8 (stup 24a-24) PC3

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

f
!
1
55

n'ly

lanika Jamrcz
titodszy Projektant Ofwietlz=nia
e-mail monika jamroz ©luc com.pl

ELUG

/i



Obliczenia przejécie 8 (stup 24a-24) PC3 % I u G@‘

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosici E Emin. Emaks a1 g2 Indeks
Przejscie -plaszczyzna pozioma 726 Ix 39.9 Ix 103 Ix 0.55 0.39
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m
Punkty pionowo - 1 kierunek 4341x 206 Ix 77.31Ix 0.47 027 cG2
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m
Punkty pionowo - 2 kierunek 39.5 Ix 16.7 Ix 72.3 Ix 0.42 0.23 cG3
Prostopadie natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m
Punkty ABCDEF 29.2 Ix 1.1 Ix 57.7 Ix 0.38 0.19 G4
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m
Punkty ABCDEF 27.4 Ix 7.88 Ix 63.0 Ix 0.29 0.13
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 20.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania, Ustasenie wotepne DIALUL (5.1.4 Standard (ob - zar ruchu no zew gtrz))

onika Jamidsz
Wedszy Projekant Osmiztlenia
e-thiail. monika jamroziclug.com.pl 5



Obliczenia przejscie 9 (stup 16b-16a) PC3

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

BLUG

Konika lamirér
iModsz) Frojektant Covietlena
e-muil: moriia janrosidug com.pl

4¢



Obliczenia przejécie 9 (stup 16b-16a) PC3

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

Producent LUG Light Factory P 42.0W
Nazwa artykutu URBINO SED Poprawa 6800 Im
6800Im/757 IP66
018 szary [T k.
Wyposazenie 1x LED

1 x LUG Light Factory URBINO S ED 6800Im/757 1P66 018 szary IT kl.

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1. oprawa X/Y/Z) 2.970m /14409 m/ 2.970m 14.409 m 6.000 m
6.000 m

Rozmieszczenie Al

1 x LUG Light Factory URBINO S ED 6800Im/757 IP66 O18 szary IT kl.

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1. oprawa X/¥/Z) 8.596m/9.117m/ 8,596 m 9.117m 6,000 m
6.000 m

Rozmieszczenie AZ

Tdontks Jarres

itadsyy Mrojektant Odwietlenia
2l morika jarre s alug compl

®
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Obliczenia przejscie 9 (stup 16b-16a) PC3

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

idonik s Jamréz
fedszy Projektant Clvietleria
g-1ail- monika jarore zéa lua.com pl



Obliczenia przejécie 9 (stup 16b-16a) PC3 @

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Przejscie - plaszczyzna pozioma 773 455 Ix 112 Ix 0.59 0.41

Prostopadte natgZenia oswietlenia
Wysokosé: 0.000 m

Punkty pionowo - 1 kierunek 37.51x 15.9 Ix 69.2 Ix 0.42 0.23 CG2
Prostopadie natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Punkty pionowo - 2 kierunek 39.8Ix 18.2 Ix 73.41x 0.46 0.25 CG3
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Punkty ABCDEF 26.2 Ix 641 Ix 61.8 Ix 0.24 0.10 G4
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -84.5°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkty ABCDEF 27.0Ix 7.84 Ix 61.6 Ix 0.29 0.13 CG4
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 95.5°, Wysokos¢: 1.000 m

Protil uzy tkaviania. Ustawienie wstgpne DIALux (5.1 4 Tlandard (ot -zar ruchu na zewngtrz))

sonika Jamros
iModsz, Prejektant G wietleni.
e-mail: mor ka jarorozc:lug.corpl 5



Obliczenia przejécie 9 (stup 15-15a) PC3 % I u GE

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Y
X
Wionika Jamréz
IModszy Frojektant Q2 wietlemia
e-mail: monic jamroziclug compl 2

I

Lty



Obliczenia przejécie 9 (stup 15-15a) PC3

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

y
ELUG®

| | |
L

|
|

Producent LUG Light Factory P 420W
Nazwa artykutu URBINO S ED DPoprawa 6800 Im
6800Im/757 IP66
018 szary 1 kl.
Wyposazenie 1x LED

1 x LUG Light Factory URBINO S ED 6800Im/757 1IP66 O18 szary I kl.

ELUG

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1. oprawa XN/Z) 8193 m/8311m/ 8.193 m 8311 m 6.000 m
6.000 m

Rozmieszczenie Al

1 x LUG Light Factory URBINO S ED 6800Im/757 1P66 018 szary 11 kl.

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1. oprawa X//Z) 2517 m/13.710 m/ 2517 m 13.710 m 6.000m
6.000 m

Rozmieszczenie A2

ifioniks Jamréz
idledizy Projektant O ietlenia
e-miil. monika famrozt lug.com.pl



Obliczenia przejécie 9 (slup 15-15a) PC3 % I u GJ

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Y
%
Lonika Jamraz
tHodss Projektant O sletlenia
e-rail: menika Jamro: cus cormupl 4



Obliczenia przejscie 9 (stup 15-15a) PC3 @

Teren 1 (Scena $wietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks a1 Q2 Indeks
Przejscie - plaszczyzna pozioma 745 Ix 36.5 Ix 111 Ix 0.49 0.33

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosé: 0.000 m

Punkty picnowo - 1 kierunek 353 Ix 12.21x 68.8 Ix 035 0.18 CG2
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Punkty pionowo - 2 kierunek 38.01Ix 16.2 Ix 72.7 Ix 0.43 0.22 CG3
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Punkty ABCDEF 23.8 Ix 4.94 |x 58.4 Ix 0.21 0.085 CG4a
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -86.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkty ABCDEF 25.1 Ix 7.231x 61.8 Ix 0.29 012
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 94.0°, Wysokos¢: 1.000 m

()]
[0
I

Profil uzytkov aniz. Ustavaenie wstgpne DiALUX (5.1.4 Standard (o - 23 ruchu na zevingtrz))

Morika Jamréz
dlodery Praj=ktant O wietlenia
e-mail, mienika jamirczilug comepl 5



Przejscie 11 (stup 8a-8b)

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

ELUG

[Moniks Jamréz
Wodszy Projektant Clvietlen:s
e-mail: mionika famiros{ug com.pl



Przejscie 11 (stup 8a-8b)

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

BLUG

Producent LUG Light Factory P 420W
Nazwa artykutu URBINO S ED Doprawa 6800 Im
6800Im/757 IP66
018 szary 11 kl.
Wyposazenie 1x LED

1 x LUG Light Factory URBINO S ED 68)00|m/757 IP66 018 szary 11 kl.

Typ Rozmieszczenie A Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1. oprawa X/Y/Z) 2306 m/7.705m/ 2.306m 7.705m 6.000m
6.000 m

Rozmieszczenie A1

1 x LUG Light Factory URBINO S ED 6800Im/757 IP66 018 szary 11 k.

Typ Rozmieszczenie X Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1. oprawa X/Y/Z) 8726 m/2.885m/ 8.726m 2.885m 6.000 m
6.000 m
Rozmieszczenie A2
ik Jami oz
Hod:vy Frojektant Oswietlenia

e-mal. monika jamroz lug.com pl

@



Przejscie 11 (stup 8a-8b)

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

SLUG

slonika Jamrcz
WMivdzzy Projektant Oovietlenia
e-muil: rwnika jamroziclug.com pl



Przejscie 11 (stup 8a-8b) ®

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Przejscie - plaszczyzna pozioma 86.6 Ix 533 Ix 116 Ix 0.62 0.46
Prostopadte natezenia cswietlenia

Wysoko$¢: 0.000 m

Punkty pionowo - 1 kierunek 40.9 Ix 15.6 Ix 74.6 Ix 0.38 0.21 cG2
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokoé¢: 1.000 m

Punkty pionowo - 2 kierunek 413 Ix 15.1 Ix 74.5 Ix 0.37 0.20 cG3
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Punkty ABCDEF 30.0 Ix 6.83 Ix 66.5 Ix 0.23 0.10 CG4
Pionowe natezenie odwietlenia

Rotacja: -84.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkty ABCDEF 29.9 Ix 6.74 Ix 62.7 Ix 0.23 0.11 G4

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 96.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzy tkewania. Ustawienie v tepne DlALux (5.1.4 Standard (ot zar ruchu na zevingtrz))

Mrandia Jamror
Modery Projeltant Odviztlzri
e-mail: monika jomrozelug.comepl 5



Obliczenia przejscie 12 (stup 16c-15b) PC4

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Lienika Jamréz
Miodszy Projektant O wietl=nic
el morika Jamroz (lue com pl

@



Obliczenia przejscie 12 (stup 16c-15b) PC4

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

L UL R VA S B A
Producent LUG Light Factory P 72.0W
Nazwa artykutu URBINO LED S LED Doprawa 10750 Im
72W 10750Im 757
P66 025
Wyposazenie 1x LED

1 x LUG Light Factory URBINO LED S LED 72W 10750lm 757 IP66 025

Pl

Typ

1. oprawa X/X/Z)

ELUG

Rozmieszczenie

Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
8.977m/13422m/ 8977 m 13422 m 7.000 m
7.000 m

Al

1 x LUG Light Factory URBINO LED S LED 72W 10750lm 757 1P66 025

Typ

1. oprawa XAN/Z)

Rozmieszczenie

Rozmieszczenie X X Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

5.039 m/3.389 m / 5039 m 3389 m 6.000 m
6.000 m

A2

idaniks Jamros

isiedsz . Projektant Osve etlenia

e-mail. micoka jomre

Hug corn pl



Obliczenia przejécie 12 (stup 16c-15b) PC4

Teren 1 (Scena $wietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

ELUG

Fienika Jumrez
Miodezy Projektant O2wivilerna
c-mail: ricnika jamroz Clus.com.pl

if



Obliczenia przejécie 12 (stup 16¢-15b) PC4 ®

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiadciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Przejscie - plaszczyzna pozioma 76.5 Ix 34.5Ix 111 Ix 0.45 031
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Punkty pionowo - 1 kierunek 26.3 Ix 12.0 Ix 436 Ix 0.46 0.28 CG2
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Punkty pionowo - 2 kierunek 40.2 Ix 14.8 Ix 75.6 Ix 0.37 0.20 CG3
Prostopadte natgzenia oswietlenia

Wysokos$¢: 1.000 m

Punkty ABCDEF 19.3 Ix 434 Ix 439 Ix 0.22 0.099 CG4
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 10.0°, Wysokos$¢: 1.000 m

Punkty ABCDEF 25.7 Ix 7.51 Ix 59.2 Ix 0.29 0.13 CG4

Pionowe natezenie odwietlenia
Rotacja: -170.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkeaniz. Ustawienie w tepne DIALux (5.1.4 Standard (ob:azar ruchu na zev natrz))

ilemka jamees
Wod: oy Projektant Oéwietlenia
c-miail, monika jamrozetlug com pl 5



Obliczenia przejécie 13 (stup 1a-1b) PC4

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

BLUG

Wonikya Jamre ®
Wiodszy Projektant Ofwictleria
e-mail monika jamroz v lug.com.pl

)



Obliczenia przejscie 13 (stup 1a-1b) PC4

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

BLUG

Producent LUG Light Factory P 420W
Nazwa artykutu URBINO S ED Poprawa 6800 Im
6800Im/757 IP&66
018 szary 1L kl.
Wyposazenie 1x LED

1 x LUG Light Factory URBINO S ED 6800Im/757 1P66 O18 szary 11 kl.

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1,oprawa XN/Z)  7.570m/9.721m/ 7.570 m 9.721m 6.000 m [1]
6.000 m

Rozmieszczenie Al

1 x LUG Light Factory URBINO S ED 6800Im/757 1P66 018 szary Il kl.

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokosé Oprawa
katowe montazu
1. oprawa X//Z) 1.587m/3.544m/ 1.587 m 3544 m 6.000 m
6.000 m
Rozmieszczenie A2
fdonike lami &7
dodary Projektent Olwmetlenia

-mall. e nika jamroZiaug com.pl

@



Obliczenia przejscie 13 (stup 1a-1b) PC4

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

SELUG

Vionika Jomircs
{Akedn7, Projektant O etlznia
e-mail monika jamroz@lug.corn pl



Obliczenia przejécie 13 (stup 1a-1b) PC4 ®

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wrasciwosci E Emin. Emaks o 92 Indeks
Przejscie - plaszczyzna pozioma 70.5 Ix 40.5 Ix 97.9Ix 0.57 0.41
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m
Punkty picnowo - 1 kierunek 32.7 Ix 12.9 Ix 61.2 Ix 0.39 0.21 CG2
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m
Punkty pionowo - 2 kierunek 37.5Ix 17.0 Ix 69.6 Ix 0.45 0.24 CG3
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m
Punkty ABCDEF 24.6 Ix 5.65 Ix 56.2 Ix 0.23 0.10 cGa
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotagcja: 0.0°, Wysokos¢: 1.000 m
Punkty ABCDEF 26.5 Ix 8.75 Ix 58.7 Ix 0.33 0.15
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 180.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowaria, Ustavaienie wstgpre DIALUx {5.1.4 Standard (ob_zar ruchu na zevingtrz))

flontkd Jamro7?
Wedszy Prejektant Ofvastlaig
e-mpil moniks jarnrozdlug com pl 5



Obliczenia_przejscie 1

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Wionika Jumréz
iMedszy Projektant Ogwietl=nia
e-mall: monika e ug.com pl




Obliczenia_przejécie 1

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

L 1
Producent LUG Light Factory P 420W
Nazwa artykutu URBINO S ED ®oprawa 6800 Im
6800Im/757 1P66
018 szary 1 kl.
Wyposazenie 1x LED

1 x LUG Light Factory URBINO S ED 6800Im/757 1P66 O18 szary Il kl.

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1.oprawa XA/Z)  3.243m/6.047m/ 3243m 6.047 m 6.000 m
6.000 m

Rozmieszczenie Al

1 x LUG Light Factory URBINO S ED 6800Im/757 IP66 018 szary 11 kl.

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokosé Oprawa
katowe montazu
1. oprawa X/N/Z) 10424 m /1,747 m/ 10424 m 1.747 m 6.000 m
6.000 m
Rozmieszczenie A2
“lomika Jamro s

iMled: #y Projektant Ofwietleria
el monika jan oz lug.com pl

®



Obliczenia_przejscie 1

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

vlonika Jamréz
IModszy Projektant Oiwistleniz
e-mail: monika jamroz Sug com pl




Obliczenia_przejicie 1

Teren 1 (Scena Swietlna 1)

Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci

Emin.

Emaks

g1

g2

Indeks

Przejscie - ptaszczyzna pozioma
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

69.5 Ix

38.6 Ix

99.4 Ix

0.56

0.39

acy

Punkty pionowo - 1 kierunek
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

36.0Ix

15.1 Ix

77.7 Ix

0.42

0.19

Punkty picnowo - 2 kierunek
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosd¢: 1.000 m

36.0Ix

13.7 Ix

77.7 Ix

0.38

0.18

Punkty ABCDEF - 1 kierunek
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -76.1°, Wysokos¢: 1.000 m

24.0 Ix

5.23 Ix

60.5 Ix

0.22

0.086

Punkty ABCDEF - 2 kierunek
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 103.9°, Wysoko$¢: 1.000 m

243 Ix

562 Ix

58.1 Ix

0.23

0.097

Profil uzithoviania. U tavicnie witepne DIALux (5.1.1 Standard (chzzar ruchu na zewngtrz))

flomio Jamres
Wledszy Projektant OF metlen::
e-mail. monika jamirez o ug comopl



Obliczenia_przejscie 2

LUG

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

tlomika Jomre s
IMledezy Projektan: Civietlenta
e-mall: monika jamres Clug.com pl 2



Obliczenia_przejécie 2 @

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

=[1H

Producent LUG Light Factory P 42.0W
Nazwa artykutu URBINO LED S LED Poprawa 6800 Im
42W 6800Im 757
P66 017
Wyposazenie 1x LED

1 x LUG Light Factory URBINO LED S LED 42W 6800Im 757 IP66 017

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1. oprawa X/N/Z) 8542m/-4112m/ 8.542m -4112m 6.000 m
6.000 m

Rozmieszczenie A2

itonika Jamraz
Wioder Projektent OSeietleria
smiail morika jan o2 lug compl 3



Obliczenia_przejscie 2

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

EILUG
L

Producent LUG Light Factery P
Nazwa artykutu URBINO S ED Poprawa
5900Im/757 1P66
018 szary IL kl.
Wyposazenie 1x LED

1 x LUG Light Factory URBINO S ED 5900Im/757 IP66 O18 szary 11 kl.

Typ

Rozmieszczenie X
katowe

ELUG

Oprawa

1. oprawa X/N/2Z)

2.532m/-4268m/ 2.532m

6.000 m

Rozmieszczenie

Al

tonika Jameéz

Wodszy Prejektant Ooviztlena
e-mail. monika jamroz xluy.com pl

P



Obliczenia_przejicie 2 % I u G@

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

iuntka Jamr
todsry Projestant Oévretlenia
e-mail. montka jarmre: Slug compl 5



Obliczenia_przejscie 2

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Przejécie - plaszczyzna pozioma 77.9 Ix 52.1Ix 102 Ix 0.67 0.51

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Punkty pionowo - 1 kierunek 43.0Ix 24.61x 69.0 Ix 0.57 0.36 CG2
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Punkty pionowo - 2 kierunek 39.4 [x 2151x 63.7 Ix 0.55 0.34 CG3
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Punkty ABCDEF - 1 kierunek 32.1Ix 10.6 Ix 65.5 Ix 0.33 0.16 cG4a
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 2.0°, Wysoko$¢: 1.000 m

Punkty ABCDEF - 2 kierunek 28.7 Ix 9.56 Ix 57.7 Ix 0.33 017
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -178.0°, Wysokos¢: 1.000 m

N
(0]
Ul

Profil uzytkowsma. Ustavienie watepne DIALux (2.1.4 Standard (obozar ruchu na zevingtrz))

Lotk Jamrez
Wlad: 7 Projektant Ofciztleniz

e-mall moriaka 1mrozuy comopl






Obliczenia_przejscie 3

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

wlonka Jurmedr
[Medsy . Projektant OFvietlen
e-mail: reorika jamroz ¢ lug com pl

SLUG



Obliczenia_przejscie 3

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Producent LUG Light Factory P 36.0W
Nazwa artykuh.] URBINQ S ED ¢0prawa 5900 Im
5900Im/757 1P66
018 szary I1 kl.
Wyposazenie X LED

1 x LUG Light Factory URBINO S ED 5900Im/757 1P66 018 szary Il kl.

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1. oprawa X/¥/Z) 3.082m/15268m/ 3.082m 15.268 m 6.000m
6.000 m

Rozmieszczenie Al

1 x LUG Light Factory URBINO S ED 5900im/757 1P66 O18 szary 11 .

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1. oprawa X/Y/Z) 9.705m /14428 m/ 9.705m 14.428 m 6.000 m
6.000 m

Rozmieszczenie A2

lonika Jamiér

Wlodsz, Projektant Ofedetlena
canal monika janrezlua compl



Obliczenia_przejicie 3

Teren 1 (Scena $wietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

idoraka Jamroz
Hodsz, Frojektant Olvaetlen:
e-mail montka famroZ = luy com.pl

ELUG



)
Obliczenia_przejscie 3 @

LI FACTORN

Teren 1 (Scena $wietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Przejécie - plaszczyzna pozioma 68.2 Ix 441 Ix 89.1 Ix 0.65 0.49
Prostopadte nateZenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m
Punkty pionowo - 1 kierunek 36.7 Ix 203 Ix 67.8 Ix 0.55 0.30
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m
Punkty pionowo - 2 kierunek 35.5Ix 16.81x 64.9 Ix 0.47 0.26
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokasc: 1.000 m
Punkty ABCDEF- 1 kierunek 26.4 Ix 8.42 Ix 53.2Ix 0.32 0.16 CG4
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -36.0°, Wysokos¢: 1.000 m
Punkty ABCDEF- 2 kierunek 2556 Ix 738 Ix 56.0 Ix 0.29 0.13
Pionowe natezenie oswietlenia %
Rotacja; 144.0°, Wysokos¢: 1.000 m )

Profil uzythovama, Ustaaenie wotepne DIALUx (5.1.4 Standard (obszar ruchu no zengtrz))

iionika lamror

iidtodery Projektant Odvietlzria

e-mall rmuntka jamrozdlug.com.pl 5



Obliczenia_przejscie 4

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Weaika Jumrdz
iMtotdszy Projektant O voetlens:
e-mail moenika janrer suocen.pl

@



Obliczenia_przejécie 4 % I u G®

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

@
-
=
&

Producent LUG Light Factory P 420W
Nazwa artykutu URBINO LED S LED Poprawa 6800 Im
42W 6800Im 757
P66 017
Wyposazenie 1x LED

1 x LUG Light Factory URBINO LED S LED 42W 6800Im 757 IP66 017

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1.oprawa XAN/Z) 6423 m/1.695m/ 6.423m 1,695 m 6.000 m
6.000 m

Rozmieszczenie A2

ianika Jamréz

Hodszy Prejektant Oovietisnia
e-meil monika jamrozélug com pl



Obliczenia_przejscie 4

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

BLUG)

Producent LUG Light Factory P 42.0W
Nazwa artykutu URBINO S ED Poprawa 6800 Im
6800Im/757 IP66
018 szary I1 kl.
Wyposazenie 1x LED

1 x LUG Light Factory URBINO S ED 6800Im/757 IP66 018 szary 11 K.

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1.oprawa XAN/Z)  1.650m/5.132m/ 1.650 m 5132m 6.000 m
6.000 m
Rozmieszczenie Al
Irontks Jamrez
Yodoz, Projekrant Ofwietlerua
c~miail; roonika jarr oz iug comupl
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Obliczenia_przejécie 4 % I u G)

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

lontkd jami iz
Minciszy Projektant Ofwietleni
aqrail monika jamrez@lug com.pl 5



Obliczenia_przejscie 4 ®

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Whasciwosci E Enmin. Emaks gi g2 Indeks

Przejécie - plaszczyzna pozioma 75.1 Ix 38.0Ix 109 Ix 0.51 035 CcG1
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosé: 0.000 m

Punkty pionowo - 1 kierunek 36.1 Ix 14.2 Ix 66.1 Ix 039 0.21 CG2
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Punkty pionowo - 2 kierunek 39.0 Ix 14.6 Ix 73.2 Ix 0.37 0.20 CG3
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokasé: 1.000 m

Punkty ABCDEF - 1 kierunek 253 Ix 493 Ix 59.2 Ix 0.19 0.083 G4
Pionowe natezenie céwietlenia
Rotacja: -33.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkty ABCDEF - 2 kierunek 26.8 Ix 7.52 Ix 58.6 Ix 0.28 0.13
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 147.0°, Wysoko$¢: 1.000 m

(]
H
w

Profil uzytkow araa. Ustasienie wtgpne DIALU« (5.1 4 Standard (Gbszar ruchu na zevngtrz;)

lanika Jamrez
dsry Projektant Olvaetlenia

ezl monika fanroz@dug compl 6
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Obliczenia przejscie 5 (stup 30-32) PC3

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

[ontk . Jamrd:
WMicdszy Projektant O wietl=ria
sl menika janmr oz lug.com pl

SLUG
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Obliczenia przejscie 5 (stup 30-32) PC3

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Producent LUG Light Factory P 720W
Nazwa artykutu URBINO LED S LED Poprawa 10750 Im
72W 10750Im 757
1P66 025
Wyposazenie 1x LED

1 x LUG Light Factory URBINO LED S LED 72W 10750lm 757 IP66 025

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1. oprawa X/N/Z) 5.658m/10.283m/ 5.658 m 10.283 m 6.000 m
6.000 m

Rozmieszczenie Al

1 x LUG Light Factory URBINO LED S LED 72W 10750Im 757 IP66 025

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1.oprawa XA/Z)  2.623m/1.781m/ 2623 m 1781 m 6.000 m
6.000 m

Rozmieszczenie A2

ok Jarmroes
odszy Prejektant Ddvaetleni
e-mall, montka jamiroze lug.compl



Obliczenia przejicie 5 (stup 30-32) PC3

Teren 1 (Scena $wietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

leriks Jamidr
Modery Projektant Ocwictlen

z-ridl morika famroz@lug com pl

LUG



Obliczenia przejscie 5 (stup 30-32) PC3

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 gz Indeks

@

Przejscie-plaszczyzna pozioma 98.1 Ix 40.5 Ix 151 Ix 0.41 0.27 cG1
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Punkty pionowo -1 kierunek 37.41x 13.9Ix 69.0 Ix 0.37 0.20 CG2
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Punkty pionowo -2 kierunek 437 Ix 15.2 Ix 86.3 Ix 035 0.18 CG3
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysakosc: 1.000 m

Punkty ABCDE 23.7 Ix 4.63 Ix 56.1 Ix 0.20 0.083 CG4
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -167.0°, Wysoko$¢: 1.000 m

Punkty ABCDE 27.2 Ix 416 Ix 73.6Ix 0.15 0.057 CG4
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 13.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uz;tkovania, Ustavienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard {c!.szar ruchu na zevinatrz))

ionika lamiro?
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SAL 70K z wysiegnikiem WR-4-1-2,0-0

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokosei 7m z wysiegnikiem o
dlugosci 2 m, kat nachylenia wysiggnika O stopni. Ksztalt stupa oraz wysiegnika
przedstawiony na zalgczonych do dokumentacji rysunkach technicznych. Wysokosé
zawieszenia oprawy 7 m. Stup iwysiegnik anodowany na kolor INOX potwierdzony
z inwestorem na bazie wzornikéw koloréw anodowania producenta. Srednica shupa przy
podstawie minimum fi 178mm, podstawa shupa o wymiarach 400 x 400, rozstaw $rub 300 x
300, co zapewnia stabilnos¢ calej konstrukeji. Stup i wysiggnik zabezpieczony technologig
anodowania 0 minimalnej grubosci powloki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronéw.
Stup powinien posiada¢ deklaracje wiasciwoscei uzytkowych sygnowang znakiem CE
wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na ship 5 lat
z mozliwo$cig wydtuzenia do 20 lat.

Przykladowy wizerunek slupa
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Przykladowy wizerunek wysiegnika
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Fundamenty
Dane techniczne:

* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

» kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B5S00,
» konice §rubowe cynkowane ogniowo,

« w fundamentach betonowych do stupéw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zalozone na koncach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie konca Srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego
* otwory boczne i otwor pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych,

+ powierzchnia zewnetrzna pokryta $rodkiem impregnujacym (hydroizolacyjna emulsja

bitumiczna).

Przykladowy wizerunek fundamentu
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SAL 90M WR1-1,5-0-6m z wysiegnikiem WR 4-1-1,0-0

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokosci 9m z wysiegnikiem
pojedynczym o diugosci 1,0m, kat nachylenia wysiegnika O stopni. W dolnej czeséci slupa na
wysoko$ci 6m wspawany wysiegnik prosty o dtugosci 1,5m, kat nachylenia Ost. Ksztalt stupa
oraz wysiegnika przedstawiony na zalgczonych do dokumentacji rysunkach technicznych.
Wysoko$¢ zawieszenia oprawy 9,0m. Stup iwysiegnik anodowany na kolor inox
potwierdzony z inwestorem na bazie wzormnikéw koloréw anodowania producenta. Srednica
stupa przy podstawie minimum fi 180, podstawa stupa o wymiarach 400 x 400, rozstaw $rub
300 x 300, co zapewnia stabilno$¢ calej konstrukcji. Stup i wysiegnik zabezpieczony
technologia anodowania o minimalnej grubosci powloki anodowej w zakresie od 20 do 25
mikronéw. Stup powinien posiadaé¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem
CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat
z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat.

Przykladowy wizerunek shupa
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Fundamenty

Dane techniczne:

* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

* konce srubowe cynkowane ogniowo,

* w fundamentach betonowych do stupéw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zalozone na koricach Srubowych w miejscu osadzenia podstawy shupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie korica $rubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego
* otwory boczne i otwdr pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych,

* powierzchnia zewngtrzna pokryta $rodkiem impregnujacym (hydroizolacyjna emulsja
bitumiczna).

Przykladowy wizerunek fundamentu
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SAL 90M WR1-2,0-0-6m z wysiegnikiem WR 4-1-1,0-0

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokoéci 9m z wysiegnikiem
pojedynczym o diugosci 1,0m, kat nachylenia wysiggnika 0 stopni. W dolnej czesci stupa na
wysokosci 6m wspawany wysiegnik prosty o dhugosei 2,0m, kat nachylenia Ost. Ksztalt stupa
oraz wysiggnika przedstawiony na zalgczonych do dokumentacji rysunkach technicznych.
Wysokos¢ zawieszenia oprawy 9,0m. Stup iwysiegnik anodowany na kolor inox
potwierdzony z inwestorem na bazie wzornikéw koloréw anodowania producenta. Srednica
stupa przy podstawie minimum fi 180, podstawa stupa o wymiarach 400 x 400, rozstaw §rub
300 x 300, co zapewnia stabilno$¢ calej konstrukcji. Stup i wysiegnik zabezpieczony
technologia anodowania o minimalnej grubosci powloki anodowej w zakresie od 20 do 25
mikronéw. Stup powinien posiada¢ deklaracje whasciwosci uzytkowych sygnowana znakiem
CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na shup 5 lat
z mozliwos$cig wydtuzenia do 20 lat.

Przykladowy wizerunek stupa
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Fundamenty

Dane techniczne:

* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

* konce srubowe cynkowane ogniowo,

* w fundamentach betonowych do stupéw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatozone na koncach $rubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie konca $rubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego
* otwory boczne i otwor pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych,

* powierzchnia zewngtrzna pokryta $rodkiem impregnujacym (hydroizolacyjna emulsja
bitumiczna).

Przykladowy wizerunek fundamentu
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SAL 90M WR1-2,5-0-6m z wysi¢gnikiem WR 4-1-2,0-0

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokosci 9m z wysiegnikiem
pojedynczym o diugosci 2,0m, kat nachylenia wysiegnika 0 stopni. W dolnej czesci stupa na
wysokosci 6m wspawany wysiggnik prosty o diugo$ci 2,5m, kat nachylenia Ost. Ksztalt shupa
oraz wysiggnika przedstawiony na zataczonych do dokumentacji rysunkach technicznych.
Wysokos$¢ zawieszenia oprawy 9,0m. Shup iwysiegnik anodowany na kolor inox
potwierdzony z inwestorem na bazie wzornikéw koloréw anodowania producenta. Srednica
stupa przy podstawie minimum fi 180, podstawa stupa o wymiarach 400 x 400, rozstaw $rub
300 x 300, co zapewnia stabilno$¢ calej konstrukcji. Stup i wysiegnik zabezpieczony
technologig anodowania o minimalnej grubosci powloki anodowej w zakresie od 20 do 25
mikronéw. Stup powinien posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem
CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat
z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat.

Przykladowy wizerunek shupa
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Przykladowy wizerunek wysi¢gnika
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Fundamenty

Dane techniczne:

* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

» konce srubowe cynkowane ogniowo,

* w fundamentach betonowych do stupéw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zalozone na konicach §rubowych w miejscu osadzenia podstawy shupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie korica Srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego
* otwory boczne i otwdr pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych,

* powierzchnia zewnetrzna pokryta $rodkiem impregnujagcym (hydroizolacyjna emulsja
bitumiczna).

Przykladowy wizerunek fundamentu
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SAL 90M z wysiegnikiem WR 4-1-0,5-0, WR 4-1-1,0-0, WR 4-1-1,5-0, WR 4-1-2,0-0 i
WR 4-1-2,5-0

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokosci 9m z wysiegnikiem
pojedynczym o dhugosci 0,5; 1,0; 1,5;2,0; i 2,5m, kat nachylenia wysiggnika 0 stopni. Ksztatt
stupa oraz wysiggnika przedstawiony na zalaczonych do dokumentacji rysunkach
technicznych. Wysoko$¢ zawieszenia oprawy 9,0m. Shup i wysiegnik anodowany na kolor
inox potwierdzony zinwestorem na bazie wzomnikéw koloréw anodowania producenta.
Srednica stupa przy podstawie minimum fi 180, podstawa stupa o wymiarach 400 x 400,
rozstaw srub 300 x 300, co zapewnia stabilnos¢ calej konstrukcji. Shup i wysiegnik
zabezpieczony technologia anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej w zakresie
od 20 do 25 mikronéw. Stup powinien posiadaé deklaracje wiasciwosci uzytkowych
sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji
producenta na stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat.

Przykladowy wizerunek slupa
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Przykladowy wizerunek wysi¢gnika
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Fundamenty

Dane techniczne:

* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

+ konce §rubowe cynkowane ogniowo,

* w fundamentach betonowych do stupéw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatozone na koficach $rubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie kofica Srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego
» otwory boczne 1 otwdr pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,

* powierzchnia zewngtrzna pokryta $rodkiem impregnujgcym (hydroizolacyjna emulsja
bitumiczna).

Przykladowy wizerunek fundamentu
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Ship SAL 60 z wysi¢gnikiem WR 4-1-1,5-0 i WR4-1-2,0-0

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokosci 6m z wysiegnikiem
pojedynczym, o dtugosci 1,5 i 2,0 m, kgt nachylenia wysiegnika 0 stopni.

Ksztalt stupa oraz wysiggnika przedstawiony na zalgczonych do dokumentacji rysunkach
technicznych. Wysoko$¢ zawieszenia oprawy 6.0 m. Shup i wysiegnik anodowany na kolor
inox potwierdzony zinwestorem na bazie wzornikéw koloréw anodowania producenta.
Srednica stupa przy podstawie minimum fi 146, podstawa stupa o wymiarach 320 x 320,
rozstaw $rub 250 x 250, co zapewnia stabilnos¢ calej konstrukeji. Shup i wysiegnik
zabezpieczony technologig anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej w zakresie
od 20 do 25 mikronéw. Stup powinien posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych
sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji
producenta na stup 5 lat z mozliwo$cig wydtuzenia do 20 lat.

Przykladowy wizerunek shupa
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Fundamenty

Dane techniczne:

* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

« konce srubowe cynkowane ogniowo,

¢ w fundamentach betonowych do shupéw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zalozone na koncach §rubowych w miejscu osadzenia podstawy shupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie korica §rubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego
* otwory boczne i otwor pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,

* powierzchnia zewngtrzna pokryta $rodkiem impregnujgcym (hydroizolacyjna emulsja
bitumiczna).

Przykladowy wizerunek fundamentu
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Stup SAL 60 z wysiggnikiem WR 4-1-2,0 i 2,5 - wygiete

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysoko$ci 6m z wysiegnikiem
pojedynczym, o dlugosci 2,0 i 2,5 m, kat nachylenia wysiegnika 0 stopni.

Ksztalt stupa oraz wysiggnika przedstawiony na zalaczonych do dokumentaciji rysunkach
technicznych. Wysokos¢ zawieszenia oprawy 6.0 m. Stup i wysiggnik anodowany na kolor
inox potwierdzony zinwestorem na bazie wzornikoéw koloréw anodowania producenta.
Srednica shupa przy podstawie minimum fi 146, podstawa stupa o wymiarach 320 x 320,
rozstaw $rub 250 x 250, co zapewnia stabilno$¢ catej konstrukcji. Stup i wysiegnik
zabezpieczony technologig anodowania o minimalnej grubosci powloki anodowej w zakresie
od 20 do 25 mikron6w. Stup powinien posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych
sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji
producenta na stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat.

Przykladowy wizerunek slupa
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Przykladowy wizerunek wysiegnika
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Fundamenty

Dane techniczne:

* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

* konice sSrubowe cynkowane ogniowo,

* w fundamentach betonowych do stupéw i masztoéw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zalozone na koncach §rubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie konica §rubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego
* otwory boczne i otwor pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,

* powierzchnia zewngtrzna pokryta Srodkiem impregnujacym (hydroizolacyjna emulsja
bitumiczna).

Przykladowy wizerunek fundamentu
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