SCHEMAT UMOCNIENIA SKARPY STAWU
Skala 1:50

Darniowanie skarpy pasem 1,2 m
(rolki 2 x60 cm)

obsiew skarpy
trawg sportowg

kiszka faszynowa - ze $wiezo Scietej wikliny,
dt. 15 - 25 m, $rednicy ok. 25 cm; wigzana
....................... drutem miekkim &1,8-3,0 mm co 30-100 cm

....... m n.p.m. — NORMALNY PQOZIOM LUSTRA WODY W STAWE

geowtdknina o masie
min. 300 g/m 2
pas 2,0 m

-1,0 m n.p.m. — POZIOM DNA

istniejacy grunt

kofki iglaste @10-12cm, dt. 150 cm,
w rozstawie co 0,3 m

rysunek:

UMOCNIENIE SKARPY STAWU

projekt:
Przebudowa ofwarfego zbiornika wodnego

inwestor: . . data: skala:
Gmina Redzikowo 16.04. ,I . 50
ul. Sportowa 34; 76-200 Stupsk 2024r. ! -
projektowat — architektura,: podpis: nr rysunku:
mgr inz. Wiestaw Ulatowski
upr. bud. UAN/8346 /865 /88
podpis: 3
mgr inz. Pawet Ulatowski
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