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|. OSWIADCZENIE | UPRAWNIENIA

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2023 r. poz. 682, z pézniejszymi zmianami)
oswiadczamy, ze projekt budowlany:

przyt aczy wod-kan dla projektowanego budynku Gminnego O srodka
Pomocy Spotecznej
lokalizowanego w miejscowo Sci
Mitoradz, ul. Zutawska, ul. Krotka
dz. nr 31/1, 115
j.ewid. Mitoradz - 220906_2, obr. Mitoradz - 0006

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
I zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Kamila Wyrwaszewska  ........ccccceeeeiiiiiiinneeeeeen.
upr. POM/0272/PWBS/18

Sprawdzajacy:
mgr inz. Adam Papaj e
upr. 1529/EL/90



UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
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Na podstawnie § 2 ustel, § 5 usts1, § 7 1 § 13 uatq pkt 4 1lit,a,

T . Tozporzadzenia Ministra Gospodarki Terencwej L Ochrony Srodo.’
wiska gz dnia 20 lutego 1975 v, w sprawle. samodzislnych funksji tech-
nicznych % budownictwie /Dz.U, nr 8, poz. 46; zm: Dz

eU- nr 42 QZ,
334 7 dnia 20 grudaia 1988 »./ stvlierdza gi g , :za’:-l_j

‘Pan Adam P AP AT - magister inzynier inzynierii &rodowiska -

trodzony dnia 24 nrzednia 1955 roku % Gdazsku, woj.'gdaﬁskia, posia-
da przygotowanis zawodowe Upowazalajece do mykonymania samcdzialom
funkeji )

- FROJEKTUNTA oraz KIEROWNIEA BUDOWY I ROBOT =

7 specjalnodci instalacyjno~inzymisryjnsj w zakresie instalacji
i sieci Wwodoclagonycn, kanalizacyjayca 1 cieplnych oraz ochrony
srodowigka /%d4d i gleby/ - ¢

Pan adam FAPAT - Jest upowainiony do

1.sporzadzania projektdéw instalacji wodoci@goﬂych,kan_alizac:;jn:,rch,
cilaplnych, sieci wodociagongcen, kanalizacyjnych i cieplnych 5
Oraz instalacji 1 urzadzed stuzgcych do ochrony przed zanie-
czyszczeniem wod i gleby, tgcznis ze zwiazanyml z nimi konstruk -
cjami wsporczymi. ; ' :

2.kisrowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét kKerowa-
Dia 1 kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdu insta -
lacji wodoclagowych, kan.alizacyjnyc._n, cleplnych, sieci wodociago-
'aycb.,kanalizacya'n;ych. 1 cieplnych uzbrojenia terenmuy oraz instalz-
cji i urzadzen siuzacych do ochrony przed zarleczyszczaniem wdd
1 gleby, tacznie ze zalgzanymi z nimi konstruke jani "3porczymi.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-EJC-RPW-GX1 *

Pan Adam Papaj o numerze ewidencyjnym POM/IS/3649/01

adres zamieszkania ul.Sucharskiego 13/2, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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lI. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZYLACZY WOD-KAN
DLA BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
MILORADZ, ul. ZULAWSKA, ul. KROTKA
dz. nr 31/1, 115
j-ewid. Mitoradz - 220906_2, obr. Mitoradz - 0006

1. OKRESLENIE INWESTORA | UZYTKOWNIKA ZADANIA
INWESTYCYJNEGO

Inwestorem dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest:

Gm_ina Mitoradz
ul. Zutawska 9
82-213 Mitoradz

2. LOKALIZACJA ZADANIA

Budynek dla ktdrego projektowane sg przytacza wod-kan lokalizowany jest
w Mitoradzu, przy ul. Zutawskiej, na dz. nr 31/1, 115, j.ewid. Mitoradz -
220906 2, obr. Mitoradz - 0006.

Trasa przytgczy wod-kan projektowana jest na dziatkach nr:
- 31/1, 115 - dziatki stanowigce wtasnosc¢ inwestora.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora;

- Warunki techniczne dostawy wody i odbioru $ciekdw wydane przez Gminny
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Mitoradzu nr 13/2023 z dnia 07.08.2023 r.

- Mapa w skali 1:500 do celéw projektowych;

- Projekt architektoniczny budynku;

- Uzgodnienia z inwestorem.

- Normy i wytyczne techniczno-projektowe.

4. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt zawiera rozwigzania projektowe budowy przytgczy wod-kan dla obstugi
projektowanego budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej,
lokalizowanego na dz. nr 31/1.

Zakres opracowania obejmuije:

- budowe przytgcza wodociggowego z rur PE@63mm od istniejgcej sieci
wodociggowej z rur PE@110mm w pasie drogi gminnej na dz. nr 115, do
projektowanego budynku na dziatce inwestora nr 31/1,

- budowe przytgcza kanalizacji sanitarnej z rur g160PVC od projektowanego
budynku na dziatce inwestora nr 31/1 do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
na dziatce inwestora dz. nr 115.



Operatorem istniejgcej, gminnej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej jest
Gminny Zakfad Gospodarki Komunalnej w Mitoradzu.

5. OPIS ISTNIEJACEGO UZBROJENIA.

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia
technicznego:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ elektroenergetyczna,

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna,

- sie€ gazociggowa.

Istnieje  mozliwos¢ wystepowania niezainwentaryzowanych przewodéw
uzbrojenia podziemnego.

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy uzgodni¢ szczego6towo
lokalizacje istniejgcego uzbrojenia z wiascicielami poszczegoélnych sieci oraz
uzyska¢ pozwolenie Urzedu Gminy Mitoradz na prowadzenie robo6t w pasie
drogi gminne;.

6. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE.

Budowa podioza geologicznego w miejscu zainwestowania to utwory moreny
dennej z zalegajgcymi utworami holocenskimi i plejstocenskimi. Holocen tworzg
niekontrolowane nasypy i gleby oraz torfy, namuty, gliny i piaski préchnicze.
Plejstocen tworzg gliny i piaski gliniaste.

Woda gruntowa na terenie objetym opracowaniem posiada zwierciadto
swobodne lub napiete na poziomie od 1,6 do 2,5 m ppt. Projektowane
urzgdzenia bedg posadowione powyzej i ponizej linii wody gruntowej. Prace
ziemne nalezy wykonywac starannie i w miare mozliwosci w suchej porze roku.
Gliny pylaste przewarstwione item wystepujgce w podiozu sg szczegolnie
wrazliwe na nawilgocenie, w wyniku ktérego uplastyczniajg sie. Wody z sgczen
I wody opadowe nalezy odprowadzi¢ natychmiast poza obreb wykopu.
Wszystkie napotkane grunty organiczne w postaci torfow, namutéw, kredy i glin
prochnicznych nalezy catkowicie usung¢. Ubytki uzupetnic jw.

W przypadku okresowego naptywu wody opadowej wykopy nalezy odwodni¢
punktowo przy pomocy przenosnej pompy przeponowej, umieszczanej
bezposrednio w wykopie.

Glebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu zainwestowania wynosi h,= 1,0 m
w/g normy PN-EN 1997-1:2008.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012r.
Poz. 463) stwierdzone warunki gruntowe nalezg do prostych. Napotkane grunty
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sg gruntami nosnymi i sg ciggte litograficznie. Najglebsze posadowienie
projektowanych urzgdzen planuje sie do 1,60 m ppt.

Przedmiotowg inwestycje zaliczy¢é nalezy do Il kategorii geotechniczne,j.
Rozpoznanie geotechniczne podioza jest wystarczajgce do realizacji obiektow
zaliczanych do Il kategorii geotechnicznej.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét ziemnych” zalecanych pismem nr GWoP-002/90/94
Ministerstwa Ochrony Srodowiska, zasoboéw Naturalnych i Le$nictwa w
porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz
PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine”.

7. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

7.1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

W celu zasilenia w wode budynku GOPS projektuje sie od istniejgcej sieci
wodociggowej @110 mm PE przylgcze wodociggowe. Przylgcze nalezy
doprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego zagtebionego 0,70m ponizej
poziomu 0,00 budynku. W pomieszczeniu technicznym nalezy wykona¢ montaz
zestawu wodomierzowego z zaworem antyskazeniowym.

Przylacze projektuje sie z rur @63x3,8 SDR 17, PNmi»=0,1 MPa w oparciu o
norme PN-EN 12201-2+A1:2013-12 "Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej -- Polietylen (PE)" oraz norme PN-92/B-01706 ,Instalacje
wodociggowe”.

Nalezy stosowac¢ rury PE wykonane wg PN-EN12201 — Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody polietylen (PE), tgczonych
przy pomocy ksztaltek elektrooporowych, systemowych.

Zastosowane rury muszg posiada¢ aprobaty i dopuszczenia do stosowania na
terenie Polski lub UE. Przytgcze nalezy wykonaé z jednego odcinka rury.

Wigczenie przylgcza do sieci nalezy wykonaé przez nawiertke DN-100 / 27
NWZ/PE montowang pod cisnieniem wody, za pomocg aparatu do nawiercania.
Stosowa¢ nawiertke dla cisnienia min. 1,0 MPa, zespolong z zasuwg
odcinajgcg (w wykonaniu monolitycznym). Wcinke do sieci wodociggowej
nalezy zleci¢ do wykonania dla operatora sieci tj. Gminnego Zakfadu
Gospodarki Komunalnej w Mitoradzu lub wykona¢ pod nadzorem operatora
sieci wodociggowe,.

Nawiertka musi by¢ wyposazona w zasuwe w wykonaniu z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS 400-15, owalng, z uszczelnieniem typu miekkiego, klinem
nawulkanizowanym EPDM.

Stosowac zasuwe zabezpieczong antykorozyjnie wewnatrz i na zewnatrz farbg
epoksydowg naktadang metodg fluidyzacyjng lub elektrostatyczng grubosci
powtoki 250-500 pm, odporng na przebicie elektryczne 3kV, do zabudowy w
gruncie fig. 002, wyposazong w obudowe z przediuzaczem teleskopowym i
skrzynka uliczng PEHD lub Zeliwng dla lokalizacji w jezdni.



Zastosowana zasuwa musi by¢ wyposazone w:

- wymienng mosiezna wkretke uszczelnienia trzpienia umieszczong w pokrywie,
zabezpieczong przed wykreceniem pierscieniem ze stali nierdzewnej,
umieszczong pod uszczelkg gorna.

- suchg strefe uszczelnienia trzpienia zabezpieczong uszczelkg dolng
(wargowg) z gumy EPDM, umozliwiajgcg wymiane oringow trzpienia pod
petnym cisnieniem i przy dowolnym potozeniu klina.

- trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia
pozbawiony nacie¢, umozliwiajgcy wspotprace z oringami umieszczonymi we
wkretce i zawieszony w gniezdzie pokrywy a nie na wkretce oporowe;j.

- kadtub, pokrywe i klin wykonane z Zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-
15.

- klin z zeliwa o twardosci nie mniejszej niz GGG 40, nawulkanizowany
wewnatrz i zewngtrz gumg EPDM lub NBR o twardosci 70+5°Sh prowadzony
metodg wpust wypust w kadtubie zasuwy.

- nakretke zawieszenia klina na trzpieniu — niewymienng, wykonang z
mosigdzu, zaprasowang lub zalang w klinie zasuwy.

- uszczelnienia statyczne wykonane z gumy EPDM, dynamiczne z gumy NBR,

- sruby tgczace pokrywe z kadtubem - gwinty nieprzelotowe, catkowicie
zabezpieczone przed korozjg masg parafinowo-woskows.

Do zasuwy stosowac¢ obudowe teleskopowg o zakresie dtugosci obudowy
teleskopowej L=1030 - 1550 mm, wyposazong w:

- pret stalowy o przekroju kwadratowym.

- kaptur oraz orzech trzpienia wykonany z zeliwa.

- sprezynke umozliwiajgca ustawienie obudowy na dowolnej diugosci.

- rure ostonowg wykonang z PE.

- calos¢ zabezpieczong przed korozjg przez malowanie lub cynkowanie.

Nalezy stosowac¢ obudowy teleskopowe systemowe tego samego producenta
co nawiertki i/lub zasuwy.

Nawiertke NWZ/PE nalezy potgczy¢ z przytlaczem wodociggowym za pomocg
mufy przejsciowej — elektrooporowej PE-STAL lub PE-MOSIADZ prod. Plasson.

Miejsce montazu nawiertki nalezy oznakowac trwale tabliczkg informacyjng
montowang na stupku z rur stalowych DN-50 mm, osadzonym w fundamencie
betonowym lub na budynku. Tabliczka musi zawiera¢ informacje dotyczacg
rodzaju oznakowanego uzbrojenia, srednicy i odlegtosci urzgdzen z domiarem.
Skrzynke uliczng nalezy zabezpieczy¢ w terenie nieutwardzonym plytg
betonowg odcigzajgca.

Projektowany budynek nie jest podpiwniczony. Przejscie rurociggu wodnego
pod ftawg fundamentowg projektowanego budynku — do poziomu posadzki
pomieszczenia technicznego wykonac¢ w rurze ostonowej @110x6,6PE SDR17.
Konce rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ manszetami typu ,N”.

Po wprowadzeniu przylgcza wodociggowego do budynku, ponad poziomem

posadzki nalezy w kolejnosci zamontowac:
- ksztaltke przejsciowg PE/STAL 63 /50 mm,;
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- redukcje stalowg DN50/25;

- zawOr odcinajgcy kulowy do wody, gwintowany na cisnienie 1,0 MPa,
DN-25 mm;

- wodomierz objetosciowy z opcjg zdalnego odczytu klasy "C" Qn=3,5/50° DN-
25 mm;

- zawor odcinajgcy kulowy do wody, gwintowany na cisnienie 1,0 MPa,
DN-25 mm;

- zaworu antyskazeniowego typ EA D-25 nr 2551;

- trojnika zeliwnego GW DN 25mm z zabudowg na odnodze zaworu
spustowego, kulowego DN 15 ze zlgczkg do weza;

- redukcje stalowg DN32/25;

Wodomierz nalezy montowaé¢ zgodnie z PN-B/10720- Zabudowa zestawOw
wodomierzowych”. Zawoér antyskazeniowy nalezy montowac¢ zgodnie z PN-EN
1717:2003 "Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny".

Rurociagg wodny nalezy ukiada¢ w  przygotowanych  wykopach
wagskoprzestrzennych, o $cianach pionowych, zabezpieczonych szalunkami z
wyprasek. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie, tylko w miejscach
zblizenia do istniejgcego uzbrojenia wykonywac recznie. Wykopy poprzedzi¢
odkrywkami istniejgcego na trasie uzbrojenia, uzgodnionego z gestorami sieci.
Rurocigg wodny nalezy ukiada¢ w gotowym wykopie na zageszczonej
podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Srednia gleboko$é posadowienia
rurociggow wodnych wynosi 1,6 m ppt. Posadowienie rur musi zabezpieczac
przykrycie gruntem rurociggu min. 1,5 m.

Zmiany kierunku rurociggow polietylenowych moga by¢ realizowane za pomocg
ksztaltek lub poprzez giecie rur na zimno. Promien giecia rur podano w tabeli

Tabela. Promienie giecia rur PE

Szereg wymiarowy Rurocigg
Temperatura SDR [-] Dn63PE
11,17 [m]
> 20°C 20 x Dy 20 x 0,063 =1,26
> 10°C 35 x Dy 35x0,063=2,21
= 0°C 50 x Dy 50 x 0,063 = 3,15

Dy — $rednica zewnetrzna rury

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ mechanicznie, tylko w miejscach zblizenia
do istniejgcego uzbrojenia wykonywac recznie. Wykopy poprzedzi¢ odkrywkami
istniejgcego na trasie uzbrojenia, uzgodnionego z gestorami sieci.

Po zmontowaniu rurocigg przytgczeniowy nalezy obsypa¢ warstwg piasku
grubosci 30 cm ponad wierzch rury i poddac¢ prébie cisnieniowo - hydraulicznej
zgodnie z PN-B-10725: 1997. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w
obecnosci przedstawiciela gestora sieci. Rurocigg po zmontowaniu i
pozytywnym zakohczeniu préb szczelnosci nalezy zainwentaryzowac
geodezyjnie. Na warstwie piaskowej gr. 30 cm nalezy roziozy¢ tasme
identyfikacyjng z PE koloru niebieskiego, szerokosci 200 mm, z wkiadkg
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stalowg do oznaczenia trasy przytgcza. Koncéwki tasmy nalezy wprowadzi¢ do

skrzynki ulicznej zasuwy oraz do studni wodomierzowej i trwale zamocowac.

Ponad obsypka wykop nalezy zasypywaé poza pasami drogowymi gruntem

pozyskanym z wykopu.

Przyjeto jako obowigzujgce ziemi do

zmodyfikowanej wartosci Proctora:

a) 1=100% dla lokalizacji w pasie drogowym z rOwnoczesnym zageszczeniem
gruntu warstwami 20-30cm,

b) 1=92% poza pasami drogowymi gruntem pozyskanym z wykopu z
zageszczeniem gruntu warstwami 20-30cm,

Po wykonaniu powyzszych czynnosci rurocigg nalezy poddac¢ ptukaniu i

dezynfekcji.

Gotowos¢ przekazania rurociggu do uzytkowania nalezy potwierdzic¢

pozytywnym wynikiem badan bakteriologicznych wody pobranej z punktu

czerpalnego za wodomierzem, wykonanych przez akredytowane laboratorium

badania wody.

zageszczenie w  wykopach

Trase rurociggu, rzedne zagtebienia i spadki podano w czesci rysunkowe;.
Przed budowg rurociggu na terenach inwestycyjnych zostanie przeprowadzona
makroniwelacja terenu. Rzedne posadowienia projektowanego rurociggu
dostosowacC do ostatecznej niwelety terenu.

Czerpanie wody z sieci bedzie mozliwe po wybudowaniu przytgcza i podpisaniu
umowy na dostawe wody z GZGK w Mitoradzu.

7.1.1. DOBOR WODOMIERZA

Normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych w budynku mieszkalnym
jednorodzinnym:

Przeptyw obliczeniowy:
Q=0,682%(2q,)**°-0,14

0 — Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych, [dm?/s]

10

Wydatek Wydatek
Przybor | Przyboér | normatywny |normatywny
wody wody gn, woda gn, woda
Nazwa urzgdzenia zimnej | cieptej zimna ciepta Sumaq | Sumagq
[szt.] | [szt.] [dm®/s] [dm®/s] [dm3/s] | [dm®/s]
ptuczka zbiornikowa dn15 5 0,13 0,65
umywalka - bateria czerpalna dn15 6 6 0,07 0,07 0,42 0,42
natrysk - bateria dn15 1 1 0,15 0,15 0,15 0,15
zlewozmywak - dn15 2 2 0,07 0,07 0,14 0,14
zmywarka do naczyn (domowa) —
dni5 1 0,15 0,15
Pisuar - zawor sptukujgcy dnl5 1 0,3 0,3
zaw. czerp. Dn15 0,3 0,3
sgn= 2,11 0,71
2qgn= 2,82




Obliczeniowy nominalny strumien objetosci dla wody zimnej i cieptej:
Q= 0682 * ( 2,82)%%-0,14= 0,95 [dm’/s] = 3,41 [m*/h]

Obliczeniowy maksymalny strumien objetosci dla wody zimnej i cieptej:
qW=2*q=2* 3,41 = 6,82 [m>/h]

Na podstawie obliczen do obstugi budynku Gminnego Os$rodka Pomocy
Spotecznej dobrano wodomierz o srednicy DN25.

Charakterystyka dobranego wodomierza

Srednica nominalna DN mm 25
Nominalny strumien objetosci  |Qn m3/h 3,5
Maksymalny strumien objetoscilQmax [m3/h 7

7.2. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITANEJ

Dla obstugi projektowanego budynku w zakresie odprowadzania sciekéw
bytowo-gospodarczych projektuje sie przytgcze kanalizacji sanitarnej w oparciu
o norme PN-EN 12056-1:2002 "Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz
budynkow. Czes$¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia®
oraz PN-EN 752:2017-06 "Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne -
Zarzadzanie systemem kanalizacyjnym".

Projektowane przylgcze kanalizacji sanitarnej nalezy wigczy¢ do istniejgcej
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej zakonczonej na dziatce inwestora.

7.2.1. BILANS SCIEKOW

Do obliczenh przyjeto, ze sredni dobowy zrzut sciekdw sanitarnych bedzie réwny
95% doprowadzonej ilosci wody na cele bytowo-gospodarcze i wynosi¢ bedzie
0,30 [m*/d].

7.2.2. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Przylacze kanalizacji sanitarnej projektuje sie od istniejgcej studni rewizyjnej Sil
na dziatce 31/1, do projektowanego budynku na dz. nr 31/1. Wigczenie do
studni Sil nalezy wykonac¢ do istniejgcej kinety przelotowej lub w przypadku jej
braku studnie nalezy przebudowaé na przelotowa. Za studnig przytgcze nalezy
doprowadzi¢ do budynku zgodnie z czescig rysunkows.

Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ na catej dtugosci z rur do
stosowania zewnetrznego z PCV-U SDR 34 i sztywnosci obwodowej SN-8 ¢
160x4,7 mm jednorodnych (litych), grubosciennych, gtadkich typ ,HW”, z
uszczelkg wargowg z NBR w systemie SEWER-LOCK osadzong fabrycznie,
produkowanych przez firme PipeLife lub innego producenta o poréwnywalnych
parametrach, posiadajgcego aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania
na terenie Polski.
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W miejscu zmiany kierunku trasy przytgcza projektuje sie studnie rewizyjng S2 i
S3.

Studnie rewizyjng S2 nalezy wykonac¢ z elementéw fabrykowanych PVC lub PP
2400 wg PN-B-10729; 1999 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”, z wlazem
klasy D400 (teren najezdny) w/g PN-EN124 ,Zwienczenie wpustéw i studni
kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig” wlaz osadzony na teleskopie
systemowym i stozku odcigzajgcym.

Studnie rewizyjng S3 nalezy wykonac¢ z elementéw fabrykowanych PVC lub PP
2400 wg PN-B-10729; 1999 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”, z wlazem
klasy obcigzenia A15 (teren zielony) w/g PN-EN124 ,Zwienczenie wpustow i
studni kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig” wtaz osadzony na
teleskopie systemowym lub z pokrywg betonowg (dla lokalizacji w terenie
zielonym).

Przejscie rurociggu przez sciane fundamentowg i pod ftawg fundamentowg
budynku do potgczenia z instalacjg wewnetrzng wykona¢ w rurach ochronnych,
stalowych @273x7,1mm o dlugosci odpowiednio L=1,0m dla przejscia nad i
L=0,5m na przejscia pod fundamentem. Rury ochronne przed utozeniem nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie zewnetrznie i wewnetrznie. Przestrzen pomiedzy
rurami po zmontowaniu nalezy wypeic¢ piankg poliuretanowg i zabezpieczy¢
manszetami.

Rurociggi i studnie nalezy posadawiac :

- w gruntach rodzimych suchych na podsypce piaskowej grubosci 15 cm;

- w torfach i namutach w zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej grubosci
30 cm

- w przypadku bardzo stabych gruntéw stosowac siatki wzmacniajgce lub
geowiokning;

Wszystkie partie gruntu rozmoknietego nalezy wybra¢ i zastgpi¢c betonem
C8/10.

SzczegOlowe decyzje dotyczace posadowienia rurociggbw w gruntach
stabonosnych podejmie na biezgco inspektor nadzoru inwestorskiego.

Rurocigg kanalizacyjny na catej diugosci nalezy uktada¢ w gotowym wykopie
na warstwie zageszczonej podsypki piaskowej gr. 15 cm.

Stosowac podsypke z piasku grubego lub sredniego dobrze uziarnionego o
wymaganym wskazniku zageszczenia min I=1,0 w/g Proctora. Podtoze powinno
by¢ utozone ze spadkiem dostosowanym do spadku kolektora okreslonego w
projekcie. Podtoze nalezy uformowaé na kat 90°, tak aby do podtoza przylegata
1/4 obwodu rury.
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Minimalne spadki projektowanego rurociggu:

Rurocigg Min. spadek
@ 200 0,5%
@ 160 1,5%

Technologia ukfadania przewoddéw powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu
skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Dla zapewnienia wiasciwego
utozenia kanatu, zgodnie z zaprojektowang osig, nalezy przez punkty osiowo
trwate oznakowane na fatach celowniczych przeciggna¢ sznurek lub drut, na
ktdrym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic, czy nie majg widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu lub czasie przechowywania.
Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na
kielichy i bose konce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny byé usuwane i
przechowywane poza obszarem wykonywania montazu.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, recznie, lub przy pomocy
koparki. Zabrania sie rzucania rur do wykopu.

Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane
i wyrbwnane podtoze o odpowiednim nachyleniu (spadku).

Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.

Rury powinny by¢ ukiadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek
przeptywu sciekow. Kielichowe rury PVC-u powinny by¢ tgczone przy pomocy
uszczelek montowanych fabrycznie. Montaz rur wykonac¢ zgodnie z instrukcjg
producenta. Poszczegolne utozone rury powinny byé unieruchomione przez
obsypanie piaskiem srednim lub grubym i doktadnie podbite w pachach, aby
rura nie zmienita potozenia przy montazu nastepnych rur.

Po utozeniu z projektowanymi spadkami rurocigg nalezy obsypaé pospoitkg do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke nalezy zagesci¢
ubijakiem recznym lub spalinowym. Powyzej obsypki rurocigg zasypywac
ziemig pozyskang wczesniej z wykopu.

Rurociggi grawitacyjne po zmontowaniu nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
droznosci i wynikowych spadkéw, a takze poddac probie wraz ze studzienkami
rewizyjnymi na szczelnos¢; w odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji zgodnie z PN-
EN 1610:2015-10.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z R.M.P.iP.M.B. z dn. 28.03.1972 w
sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13
poz. 97) oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych t. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdbw 2z tworzyw
sztucznych — wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej,
Grzewczej i Klimatyzacji— Warszawa 1994 r.
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Ponad obsypka wykop nalezy zasypywac

a) w pasie drogi warstwami 20-30cm pospotki, z  rOGwnoczesnym
zageszczeniem gruntu do wartosci 1=100%. Stosowa¢ 100% wymiane
gruntu.

b) poza pasami drogowymi gruntem pozyskanym z wykopu z zageszczeniem
warstwami do wskaznika 1=92%

Zageszczenie wykonywa¢ warstwami z zachowaniem ostroznosci, aby

zminimalizowac wstepne ugiecie i nie uszkodzi¢ rur. Zasypke wykopu wykonac¢

z piaskow grubych lub srednich. Do wysokosci 30 cm ponad lico rury wykop

zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich urzadzeh zageszczajgcych po obu

jej stronach, zwracajgc uwage aby nie zageszczac bezposrednio dotykajgc rury,

pozostatg czes¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy

maszyn srednich i ciezkich.

Po wykonaniu rob6t ziemnych 1 montazowych wykonaé odtworzenie
nawierzchni drogowych.

Trase rurociggéw zagtebienia, spadki i $rednice oraz diugosci rurociggéw
przedstawiono w czesci rysunkowej.

8. ROBOTY BUDOWLANO-MONTA ZOWE

8.1. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykonywac jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205.
Metody wykonywania robot:

- wykop sposobem mechanicznym,

- wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym.

Do rozparcia $cian wykopu stosowaé materialy zaakceptowane przez
Kierownika Projektu.

Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
mozna wykonywac¢ mechanicznie zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz BN-
83/8836-02. W miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ recznie. Miejsca kolizji istniejgcego uzbrojenia z
projektowanymi urzgdzeniami nalezy ustali¢ szczegotowo wykonujgc przekopy
kontrolne.

Oprocz naniesionych Kkolizji mogg wystgpi¢ takze kolizje z uzbrojeniem
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzgdzenia nalezy traktowac
jako czynne.

Wykopy pod rurociggi do gtebokosci 1,5 m mozna wykonywaé jako
nieszalowane o skarpach pionowych. O giebokosci wiekszej nalezy wykonywac
jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:2 w terenie niezurbanizowanym
I szalowane o skarpach pionowych w ulicach, przy zblizeniu do istniejgcej
zabudowy oraz przy giebokosciach powyzej 4 m. Zabezpieczenie Scian
wykopow wykonywaé wypraskami stalowymi zgodnie z normg PN-68/B-06050.
Obudowa powinna byc¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i
stopniowo demontowana podczas zasypywania i zageszczania.
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Wykopy powinny by¢é wykonywane bez zbednego przegiebienia. Nalezng
uwage nalezy zwrOci¢ na zageszczanie ziemi w wykopach ze wzgledu na
usytuowanie sieci w drogach. Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej warstwie
powinien by¢é nie mniejszy niz 0,97 pod drogami i 0,95 w terenie
nieutwardzonym maksymalnego zageszczenia wg normalnej proby Proctora wg
PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy przyjmowa¢ wg BN-
72/8932-01.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami Dz.U.
nr 4/83.

Szeroko §¢ wykopu dla przewodow w przypadku utrzymania przest rzeni
roboczej

Szeroko $¢ wykopu [m]
Srednica
nominalna Gteboko $¢ Gteboko s¢ Gteboko §¢ | Gleboko s¢
rury <1,00 m >1,00i<1,75 |>1,75i<4,00f| >4,00m
m m
150-200 0,80 0,80 0,90 1,00

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
projekcie.

Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie
przekroczy = 5 cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.!

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera),
czy rodzaj gruntu odpowiada okre$lonemu w projekcie dostarczonym
Wykonawcy.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiescié¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla o0so6b
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy woko6t wykopow pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny byc¢
wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w
Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad,
w przypadkach uzasadnionych wzglagdami bezpieczehAstwa wykop nalezy
szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i
zabezpieczyC¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi. Jezeli teren,
na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robét powinien zapewnic¢ staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny
mie¢ szerokos$¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej
0,75 m.

Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami
0 wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m.
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8.2. NAWIAZANIE DO SIECI REPEROW

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperéw niwelacji
ogolnopanstwowej. Przed przystgpieniem do robot nalezy wystgpic do
terenowej jednostki geodezyjnej o wytyczenie reperdéw roboczych.

8.3. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

8.3.1. Ewentualne odwodnienie wykopow.

Odwodnienie nalezy wykona¢ wykonujgc odpompowanie wody pompa
szlamowg umieszczong bezposrednio w wykopie.

8.3.2. Zabezpieczenie wykopdw.

Wykopy o gtebokosci powyzej 1,5 m oraz wykopy wykonywane w strefie
zabudowanej nalezy ogrodzi¢c i oznakowa¢ w sposob sygnalizujgcy
niebezpieczenstwo. Dla pieszych nalezy utozy¢ ktadki wyposazone w porecze
na wysokosci 110 cm.

8.3.3. Ochrona rur przed zamarzaniem.

Glebokosc¢ przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpieczac¢ przed
przemarzaniem w nim sciekow. Zgodnie z ustaleniami normy PN-97/B-10725
gtebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od
wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu byta wieksze o 0,20 m od
gtebokosci przemarzania gruntu. W przypadku koniecznosci posadowienia
przewodu na mniejszych gtebokosciach powinien on by¢ ocieplony warstwg
izolacyjng keramzytu ( wzglednie innym sposobem) dajgcym podobng izolacje
cieplng. Minimalna warstwa ocieplenia - 0,30 m. Dla terenu objetego
zainwestowaniem strefa przemarzania wynosi hz=1,0m.

8.3.4. Proba i dezynfekcja przyt gczy wodoci ggowych

Prébe cisnienia przewodow nalezy przeprowadzi¢ dla cisnienia 1,0 MPa wi/g
PN-B-10725:1997 ,Wodociagi -- Przewody zewnetrzne -- Wymagania i
badania”. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzié¢ w obecnosci przedstawiciela
gestora sieci. Po pozytywnie zakonczonej probie nalezy wodociag przeptukac,
poddac dezynfekcji ponownie przeptukac.

Przy wykonywaniu proby szczelnosci rurociggu nalezy zachowac¢ nastepujgce

zasady:

- tuki, zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas prob;

- proste odcinki rurociggu (miedzy ztgczami) powinny by¢ przysypane i
zageszczone. Proba moze odby¢ sie najwczesniej po 48 godz. od zasypania.

- maksymalna temperatura przewodu w trakcie proby nie moze by¢ wieksza od
20°C

- prébe szczelnosci nalezy przeprowadzié¢ po catkowitym zakonczeniu montazu
I wzrokowym sprawdzeniu potgczen.
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- rurocigg powinien byé poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas
wymagany normami, nie diuzej niz 24 godz. Cisnienie probne wynosi 1,0 MPa.

Przed oddaniem rurociggbw do eksploatacji nalezy wykona¢ badanie
bakteriologiczne wody. Pozytywny wynik badan bakteriologicznych umozliwia
ostateczne przekazanie przytgcza do eksploataciji.

8.3.5. Wymagania i badania przy odbiorze przyt gczy kanalizacyjnych

Wymagania i badania przy odbiorze przytgczy kanalizacji okresla PN-92/B-
10735.

Rurociggi grawitacyjne po zmontowaniu nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
droznosci i wynikowych spadkéw, a takze poddac probie wraz ze studzienkami
rewizyjnymi na szczelnos¢; w odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji zgodnie z PN-
EN 1610:2015-10.

Przy budowie i odbiorach kanatéw z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac
instrukcji montazu wytworcy materiatow.

Wszystkie zastosowane materialy do budowy rurociggbw muszg posiadac
atesty i aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski.

9. UWAGI DODATKOWE.

Roboty montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Koordynacja robot budowlanych spoczywa na inwestorze.

. Trasa rurociggéw powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed
rozpoczeciem robot, a przed zasypaniem wykopdw nalezy wykonaé
inwentaryzacje powykonawczg trasy i rzednych posadowienia rur i
armatury.

e Nalezy zachowa¢ szczeg0lng uwage przy zblizeniu z kablami
podziemnymi. Wszystkie roboty w obrebie kabli nalezy wykonywac
recznie.

e  Przed przystgpieniem do robot zawiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia
podziemnego, zgodnie z trescig uzgodnieh branzowych.

e Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

e \Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowac jako
czynne, powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw,
uzgodni¢ z nimi sposob zabezpieczenia lub likwidacji.

e Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktore wynikng w trakcie
wykonawstwa robot, beda wyjasnione bezposrednio w ramach nadzoru
autorskiego po zgtoszeniu przez wykonawce .

. Roboty budowlano-montazowe wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych” Cz. 1.
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10. INFORMACJE Z ZAKRESU OCHRONY TERENU OBJ ETEGO
OPRACOWANIEM | O UWARUNKOWANIACH SRODOWISKOWYCH

10.1. OCHRONA ARCHEOLOGICZNA | KONSERWATORSKA

Rejon opracowania projektowego nie znajduje sie w strefie ochrony ukfadu
ruralistycznego. Przytgczany obiekt nie jest wpisany do gminnego rejestru
zabytkow.

10.2. ZAGROZENIA SRODOWISKA ORAZ RODZAJ | ZAKRES
UCIAZLIWOSCI

Budowa projektowanych przylgczy bedzie zadaniem  krotkotrwatym,
planowanym na jeden tydzien. Inwestycja bedzie wykonywana przy niewielkiej
ucigzliwoséci dla mieszkancow. Prace budowlane prowadzone bedg w systemie
8-godzinnym, w godzinach dziennych. Istniejgce drzewa i krzewy w sgsiedztwie
planowanych robo6t zostang zabezpieczone ptotkami i siatkami.

Oddziatywanie na srodowisko sprowadzi sie do emisji spalin i hatasu
generowanych przez pracujgce na budowie srodki transportowe i sprzet
(koparka, agregat pragdotwérczy, itp). Oddziatywanie to nie bedzie wieksze od
oddziatywania wywotanego przez srodki transportowe stanowigce aktualne tto.
Planowane roboty nie bedg generowaly odpadéw budowlanych. Odcinane
koncowki rur bedg wykorzystywane w innych miejscach. Odpady socjalne
powstajgce na budowie, wymagajgce zagospodarowania bedg pochodzi¢ z
czynnosci fizjologicznych pracownikéw. Na budowie planuje sie ustawienie
przenosnych kabin WC typ Toi Toi obstugiwanych przez specjalistyczng firme.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt
20 Prawo budowlane, ktory stanowi, ze obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zmiane z tym obiektem ograniczania w
zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3
pkt. 20 Prawo budowlane nalezy zalicza¢ przepisy techniczno - budowlane
(warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale
takze przepisy dotyczgce miedzy innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa
wodnego, ochrony srodowiska z dnia 15.10.2013r. (Dz. U. 2014 nr O poz. 112
tj), zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejskiego, ktore w
my$| art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrodiem powszechnie obowigzujgcego
prawa na obszarze dziatania organow, ktére je ustanowity.

Na podstawie art. 20 ust 1 lit. C oraz art. 3 pkt 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2
ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U z 2013r. poz 1409 z
pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu zamyka
sie w obszarze dziatek: dz. nr 31/1, 115, j.ewid. Mitoradz - 220906 _2, obr.
Mitoradz - 0006.

10.3. ZASIEG OBSZARU OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczen w uzytkowaniu terenu na
ktorym jest zlokalizowana. Projektowane urzgdzenia po utozeniu pod ziemig i
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zasypaniu, na projektowanych rzednych, nie spowodujg ograniczen w
uzytkowaniu drog i dziatek budowlanych. Nie zmieni sie sposdb uzytkowania
terenu po wybudowaniu projektowanej infrastruktury. Zasieg oddziatywania
inwestycji ograniczy do dziatek pod planowang zabudowsa.

10.4. ODDZIALYWANIE GORNICZE

Teren, na ktérym zaprojektowano przedmiotowg inwestycje nie znajduje sie w
strefie oddziatywania szkdd gorniczych.

11. WYTYCZNE DO WYKONANIA INWESTYCJI

e Przed przystgpieniem do robot nalezy wyprzedzajgco powiadomié
uzytkownikow istniejgcych sieci o terminie rozpoczecia robot i w razie
koniecznos$ci roboty wykonywaé pod ich nadzorem.

e Nalezy utrzymac w trakcie prowadzenia robot mozliwos¢ dojazdu do
okolicznych budynkéw.

e Dla mieszkancéw zapewni¢ bezpieczne dojscia do budynkdw.

Opracowata:

mgr inz. Kamila Wyrwaszewska
upr. POM/0272/PWBS/18
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126).

- Projekt budowy przytgczy wod-kan dla projektowanego budynku Gminnego
Osrodka Pomocy Spotecznej lokalizowanego w miejscowosci Mitoradz, ul.
Zutawska, ul. Krétka, dz. nr 31/1, 115, j.ewid. Mitoradz - 220906 2, obr.
Mitoradz - 0006.

2. CZESC OPISOWA

2.1. Zakres robot dla catego zamierzenia oraz kolej nos$¢€ realizacji
poszczegolnych obiektéw.

ebudowa przytgcza wodociggowego,

- wykopy pod rurociggi wraz z szalowaniem,

- wykonanie podsypki piaskowe],

- wigczenie do projektowanej sieci,

- montaz rurociggu z armaturag,

- wykonanie obsypki,

- zasypanie wykopu z rownoczesng rozbiérkg szalunkow i zageszczeniem
zasypki,

- odtworzenie i uporzgdkowanie terenu po budowie.

ebudowa przytgcza kanalizacji sanitarnej

- wykopy pod rurociggi wraz z szalowaniem

- wykonanie podsypki piaskowej,

- wykonanie wigczenia do istniejgcej studni,

- montaz rurociggow,

- montaz studni,

- wykonanie obsypki,

- zasypanie wykopdéw z réwnoczesng rozbiorkg szalunkéw i zageszczeniem
zasypki,

- odtworzenie i uporzgdkowanie terenu po budowie.

2.2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych zwi  gzanych z
przedmiotow g budow g
Istniejgce obiekty — istniejgce uzbrojenie podziemne.

2.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu bu  dowy, ktére mog a
stwarza € zagro zenia bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

e Natrafienie w trakcie wykonywania wykopow na niezainwentaryzowane
urzgdzenia, w tym sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy.

e Skltadowanie materiatdw przeznaczonych do wbudowania
- materialy bedg sktadowane centralnie w miejscu wyznaczonego
zaplecza budowy oraz dowozone na biezgco na kolejne odcinki
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budowy z zaplecza lub bezposrednio od dostawcy.

2.4. Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okre  $lajgce skal ¢ i rodzaje
zagro zenia oraz miejsce i czas ich wyst epowania

e \Wejscie 0sOb postronnych na teren prowadzenia robot — mozliwosé
wypadku;

e Praca w wykopach w trakcie uktadania podsypki i rurociggdéw oraz
montazu armatury — mozliwos¢ zawalenia sie scian wykopow;

e Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynkdéw na trasie sieci
- mozliwo$¢ zablokowania drogi ewakuacyjnej

e Praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych: dzwigu, koparki
- mozliwos¢ okaleczenia

e Praca przy uzyciu urzgdzen niezbednych do wykonywania okreslonych
robot, jak: wiertarki, pity spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciggarki
reczne i mechaniczne, pompy odwodnieniowe — mozliwos¢ porazenia
prgdem i okaleczenia.

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogélny musi
by¢ prowadzony przed przystgpieniem do pracy pracownikOw oraz
instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczeg6lnych maszyn i
urzgdzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowaé
nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJE:

- Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robo6t bedzie wykonywany w
danym elemencie robadt, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla
poszczegoblnych pracownikéw;

- Zapoznanie pracownikéw zagrozeniami moggcymi wystepowac podczas
realizacji robot;

- Wyznaczenie stref zagrozen;

- Zapoznanie pracownikdéw z organizacjg robot oraz organizacjg transportu
materiatdw i organizacja komunikaciji;

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
w sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robot;

- Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami (szczegolnie dotyczy to pracownikéw, ktorzy po raz pierwszy
beda uzywac danego sprzetu);

- Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot i
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uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
w niezbedny dla poszczegdélnych pracownikéw, na danym stanowisku
sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawno$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robo6t na danym stanowisku —
zapoznanie pracownika lub pracownikow z instrukcjami obstugi
urzgdzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony.

- Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami, ze szczeg6lnym zwroceniem uwagi na prawidtowos¢ ich
uzytkowania.

- Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzenia jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i
zycia w trakcie jego obstugi.

2.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acym.
Niebezpiecze nastwom wynikaj gcym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn ai sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcag szybk g
ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

a/Srodki techniczne

- Sprzet ochrony indywidualnej,

- Narzedzia i sprzet budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka,
dzwig)sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego
przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i zasadami bhp.

-Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajgce wejscie
osobom postronnym podczas wykonywania roboét.

b/Srodki organizacyjne

- zabezpieczenie miejsca wykonywania roboét przed dostepem oséb
postronnych,

- postronnych trakcie realizacji rob6t musi by¢ zapewniona komunikacja
- przejscie umozliwiajgce w kazdej chwili ewakuacje 0sob,

- w przypadku realizacji robot uniemozliwiajgcych zapewnienie drogi
ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyzej wykonywanych robo6t nie
mogg przebywacé ludzie.

- ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegolnych
elementow robdt w tym robot o szczegolnym zagrozeniu
bezpieczenstwa, w celu wywotania szczegodlnej ostroznosci przy
wykonywaniu tych czynno$ci.
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3. POSTANOWIENIA KO NCOWE.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie jezeli:

a/ w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot
budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane

b/ przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie nie wyst  epujg okoliczno $ci okre slone w art.
21 Ustawy Prawo Budowlane i kierownik budowy nie je st zobowi gzany do
sporz gdzenia Planu BIOZ.

Opracowata:

mgr inz. Kamila Wyrwaszewska
upr. POM/0272/PWBS/18
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V. ZAL ACZNIKI
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