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UWAGA !

RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE 
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Szer. x Wys. [cm] 1,500×0,600 2,000×2,000 1,000×2,300 1,000×2,300 1,000×2,300 1,000×0,800 1,000×0,800 1,000×2,000 1,000×2,000 1,000×2,000

Szerokość otworu So [cm] 150,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Wysokość otworu Ho [cm] 60,0 200,0 230,0 230,0 230,0 80,0 80,0 200,0 200,0 200,0

Kierunek otwarcia skrzydła L P P L P L P L

Ilość [szt] 2 2 1 1 2 3 2 7 6 1

Współczynnik U [W/(m2K)] 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

Klasa odporności ogniowej - - EI 30 EI 30 - - - - - EI 30

Uwagi Nawiewnik ciśnieniowy 
sterowany mechanicznie

Szkło bezpieczne VSG min. 
kl. 3(B).

Pas dolny szkło bezpieczne 
VSG min. kl. 3(B).

Pas dolny szkło bezpieczne 
VSG min. kl. 3(B).

Pas dolny szkło bezpieczne 
VSG min. kl. 3(B).

Pas dolny szkło bezpieczne 
VSG min. kl. 3(B).

Pas dolny szkło bezpieczne 
VSG min. kl. 3(B).

Pas dolny szkło bezpieczne 
VSG min. kl. 3(B).

Zestawienie Okien
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Widok od zewnątrz
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Szer. x Wys. [cm] 1,000×2,000 1,200×2,800 1,200×2,800

Szerokość otworu So [cm] 100,0 120,0 120,0

Wysokość otworu Ho [cm] 200,0 280,0 280,0

Kierunek otwarcia skrzydła P L P

Ilość [szt] 1 2 2

Współczynnik U [W/(m2K)] 0,90 0,90 0,90

Klasa odporności ogniowej EI 30 - -

Uwagi Pas dolny szkło bezpieczne 
VSG min. kl. 3(B).

Pas dolny szkło bezpieczne 
VSG min. kl. 3(B).

Pas dolny szkło bezpieczne 
VSG min. kl. 3(B).

Zestawienie Okien


