
Projektant:
mgr inż. arch Dariusz Lemka
upr. nr 147/Gd/01

Faza projektu: 
Projekt architektoniczno-budowlany

Adres:
dz. ul. Żuławska 9 82-213 Miłoradz
220906_2.0006.AR_3.31/1

Skala rysunku

1:0,77
Nr arkusza 

A.10

Inwestor: 
Gmina Miłoradz
ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz

Data
2023-07-27

Rysunek:    
Zestawienie stolarki drzwiowej

Sprawdzający:
mgr inż. arch Łukasz Papaj
upr. nr 456/POOKK/2011 2023-07-27

2023-07-27

Projekt: 
Budowa gminnego ośrodka pomocy społecznej w 
ramach rozbudowy istniejacego budynku Urzędu 
Gminy w Miłoradzu

UWAGA !

RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE 
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ID D1 D2 D2 D3 D3 D4 D4 D5 D6

Widok od strony otwarcia

Szerokość So [cm] 150,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 92,0 98,0

Wysokość Ho [cm] 210,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 216,0 196,0

Wymiary przejścia [cm] 1,420×2,060 0,900×2,100 0,900×2,100 0,900×2,100 0,900×2,100 0,900×2,100 0,900×2,100 0,800×2,100 0,900×1,920

Kier. otwarcia L/P L L P L P L P L P

Ilość [szt.] 1 4 5 1 1 2 3 1 1

Kl. odporności ogniowej - - - - - - - - -

Uwagi Szkło bezpieczne VSG 
min. kl. 3(B).

Podcięcie skrzydła na 
2,5cm lub kratka o 

sumarycznym przekroju 
otworów min. 0,022m2

Podcięcie skrzydła na 
2,5cm lub kratka o 

sumarycznym przekroju 
otworów min. 0,022m2

Podcięcie skrzydła na 
2,5cm lub kratka o 

sumarycznym przekroju 
otworów min. 0,022m2

Podcięcie skrzydła na 
2,5cm lub kratka o 

sumarycznym przekroju 
otworów min. 0,022m2

Podcięcie skrzydła na 
2,5cm lub kratka o 

sumarycznym przekroju 
otworów min. 0,022m2

Zestawienie Drzwi

ID Dz1 Dz2 Dz3

Widok od strony otwarcia

Szerokość So [cm] 234,5 170,0 102,0

Wysokość Ho [cm] 215,0 215,0 216,0

Wymiary przejścia [cm] 1,600×2,070 1,620×2,110 0,900×2,100

Kier. otwarcia L/P P P L

Ilość [szt.] 1 2 1

Kl. odporności ogniowej - EI 60 -

Uwagi Szkło bezpieczne VSG 
min. kl. 3(B).

Szkło bezpieczne VSG 
min. kl. 3(B).

Zestawienie Drzwi


