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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. |

Nazwa dziatu

od |

Do

Budowa Gminnego O s$rodka Pomocy Spotecznej w ramach rozbudowy istniej

acego budynku Urz edu Gminy w Mitoradzu

1|Roboty rozbiérkowe 1 17
2|Roboty ziemne 18 29
3|Fundamenty 30 36
4|Sciany fundamentowe i izolacja 37 40
5|Sciany parteru 41 57
6/|Strop nad parterem i schody 58 69
7|Sciany | pietra 70 78
8|Strop nad | pietrem 79 82
9|Sciany attykowe 83 88
10|Pokrycie stropodachéw 89 94
11|Stolarka okienna i stolarka drzwiowa zewnetrzna 95 101
12| Stolarka drzwiowa wewnetrzna 102 106
13|Okladziny $cian i sufitéw 107 113
14|Roboty malarskie 114 121
15|Posadzki 122 135
16| Wykonczenie 136 143
17|Elewacje 144 151
18| Wyposazenie 152 166
19|Opaska wokét budynku 167 173
20|Droga dojazdowa i chodnik 174 189
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Kod pozycji

Opis i wyliczenia

j.m. P

pszc
Z.

Razem

Budow:

a Gminnego O srodka Pomocy Spotecznej w ramach rozbudowy istniej

acego budynku Urz

edu Gminy w Mitoradzu

1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-05 1002- |Demontaz garazu blaszanego do p6zniejszego wykorzystania m2
d.1/01
analogia
4.9*2.13*2+2.9*2.13*2+4.9*2.9 m?2 47.4380
RAZEM 47.4380
2|KNR 4-04 0506- |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1/04
analogia
27.66 m?2 27.6600
RAZEM 27.6600
3/KNR 4-04 0509- |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu m2
d.1/01
analogia
27.66 m?2 27.6600
RAZEM 27.6600
4|KNR 4-04 0403- |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu i belki m2
d.1|02
analogia
27.66+(10*5.3+7*6) m?2 122.660
0
RAZEM 122.6600
5/KNR 4-01 0329- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
analogia
0.51*1.7*2.15 m3 1.8641
RAZEM 1.8641
6/KNR-W 4-01 Demontaz i wykucie z muru drzwi i okna drewnianego szt.
d.1/0353-07
analogia
2+1 szt. 3.0000
RAZEM 3.0000
7|KNPNRPDE 69- |Rozbiérka muru o grubosci 1/2 ceg. m2
d.1/169b
analogia
22.82*2.5 m?2 57.0500
RAZEM 57.0500
8|KNR 4-01 0508- |Rozbiérka pokrycia z dachéwki ceramicznej m2
d.1/01
analogia
4.49*3.27 m?2 14.6823
RAZEM 14.6823
9/KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1/03
analogia
3.27 m 3.2700
RAZEM 3.2700
10|KNR 4-01 0430- |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat po- |m?2
d.1/05 nad 24 cm
analogia
4.49*3.27 m?2 14.6823
RAZEM 14.6823
11|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nadajacej sie do uzytku m2
d.1|07
analogia
3.27*0.3 m?2 0.9810
RAZEM 0.9810
12|KNR 4-01 0212- |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15|m3
d.1/01 cm
analogia
ptyty pod budyn- |53.08*0.12 m3 6.3696
kami
plac 465.71*0.12 m3 55.8852
RAZEM 62.2548
13|KNR 4-01 0336- |Wykucie bruzd poziomych dla nadprozy stalowych 2xC160 w $cianach no$- |m
d.1/04 nych
analogia
0.3 m 0.3000
RAZEM 0.3000
14|KNR 2-25 0312- |Rozbiérka ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m2
d.1/03
analogia
8.8*1.5 m?2 13.2000
RAZEM 13.2000
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15|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.1/0109-17 trukcji na odlegto$¢ 1 km
kalk. wiasna
gruz ceglany 22.82*2.5%0.12+0.3*0.51*0.21+0.51*1.7*2.15 m3 8.7422
gruz betonowy |446.71*0.12+53.08*0.12 m3 59.9748
papa 27.66*0.01 m3 0.2766
dachdéwka cera- |4.49*3.27*0.01 m3 0.1468
miczna
drewno 4.49*3.27*0.04/4+27.66*0.02+0.6*2*0.02+0.6*0.5*2*0.02+10*5.3*0.04*0.05+ |m3 0.9260
7*6*0.04*0.05
stal 8.8*1.5*0.01 m3 0.1320
RAZEM 70.1984
16|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.1/0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km
kalk. wiasna Krotnosé = 21
gruz ceglany 22.82*2.5%0.12+0.3*0.51*0.21+0.51*1.7*2.15 m3 8.7422
gruz betonowy  |446.71*0.12+53.08*0.12 m3 59.9748
papa 27.66*0.01 m3 0.2766
dachdéwka cera- |4.49*3.27*0.01 m3 0.1468
miczna
drewno 4.49*3.27*0.04/4+27.66*0.02+0.6*2*0.02+0.6*0.5*2*0.02+10*5.3*0.04*0.05+ |m3 0.9260
7*6*0.04*0.05
stal 8.8*1.5*0.01 m3 0.1320
RAZEM 70.1984
17 Utylizacja t
d.1|kalk. wiasna
gruz ceglany (22.82*2.5%0.12+0.3*0.51*0.21+0.51*1.7*2.15)*2.2 t 19.2328
gruz betonowy  |(446.71*0.12+53.08*0.12)*2 t 119.949
6
papa 27.66*0.01*0.05 t 0.0138
dachdéwka cera- |4.49*3.27*0.07 t 1.0278
miczna
drewno (4.49*3.27*0.04/4+27.66*0.02+0.6*2*0.02+0.6*0.5*2*0.02+10*5.3*0.04*0.05+ |t 0.5093
7*6*0.04*0.05)*0.55
stal 8.8*1.5*0.01*7.85 t 1.0362
RAZEM 141.7695
2 Roboty ziemne
18/KNR 2-01 0103- |Scinanie drzew pitg mechaniczng szt.
d.2|03
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
19|KNR 2-01 0105- |Mechaniczne karczowanie pni szt.
d.2|03
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
20|KNR 2-01 0122- |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2|01
455.72*1.9 m3 865.868
0
RAZEM 865.8680
21|KNR 2-01 0126- |Usunigecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomo- |[m2
d.2|01 cg spycharek
169.40 m?2 169.400
0
RAZEM 169.4000
22|KNR 2-01 0207- [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 |m3
d.2|02 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
451.33*1.8 m3 812.394
0
RAZEM 812.3940
23|KNR-W 2-01 Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o scianach pionowych wykonywa-|m3
d.2/0305-02 ne przy uzyciu przenosnika tasmowego - grunt kat. Il
455.72*0.1 m3 45.5720
RAZEM 45.5720
24|KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg-  |m3
d.2|01 to$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll
455.72*1.9 m3 865.868
0
-(49.46*0.5*0.3+49.46*0.24*1.5)-(44.8*0.8*0.3+44.8*0.24*1.5)-(56.50*1*0.3+ |m3 -
56.5*0.24*1.5)-(26.90*1.2*0.3+26.90*0.24*1.5) 108.762
6
-49.46*0.1*0.7-44.8*1*0.1-56.5*1.2*0.1-1.4*0.1*26.90 m3 -
18.4882
RAZEM 738.6172
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25|KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2|01
455.72*1.9 m3 865.868
0
-(49.46*0.5*0.3+49.46*0.24*1.5)-(44.8*0.8*0.3+44.8*0.24*1.5)-(56.50*1*0.3+ |m3 -
56.5*0.24*1.5)-(26.90*1.2*0.3+26.90*0.24*1.5) 108.762
6
-49.46*0.1*0.7-44.8*1*0.1-56.5*1.2*0.1-1.4*0.1*26.90 m3 -
18.4882
RAZEM 738.6172
26|KNR-W 2-01 Wywozenie dtuzyc,karpiny i gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.2|0110-01
3.14*0.15*0.15*8*1.54 mp 0.8704
RAZEM 0.8704
27|KNR 2-01 0505- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.2|01
62 m?2 62.0000
RAZEM 62.0000
28|KNR 2-01 0510- |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.2|01
analogia
62 m?2 62.0000
RAZEM 62.0000
29|KNR 2-01 0510- |Humusowanie z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu m2
d.2|02
analogia
62 m?2 62.0000
RAZEM 62.0000
3 Fundamenty
30|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowymgr. 10cm C8/10 m3
d.3|01
poz.1.1 0.7*49.46*0.1 m3 3.4622
poz.1.2 1*44.80*0.1 m3 4.4800
poz.1.3 1.2*56.50*0.1 m3 6.7800
poz.1.4 1.4*29.60*0.1 m3 4.1440
RAZEM 18.8662
31|KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/03
poz.1.1 0.7*49.46*0.1 m3 3.4622
poz.1.2 1*44.80*0.1 m3 4.4800
poz.1.3 1.2*56.50*0.1 m3 6.7800
poz.1.4 1.4*29.60*0.1 m3 4.1440
RAZEM 18.8662
32|KNR-W 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- | m3
d.3/0202-01 waniem pompy do betonu
poz.1.1 49.46*0.8*0.3 m3 11.8704
RAZEM 11.8704
33|KNR-W 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.8 m - z zastoso- | m3
d.3/0202-02 waniem pompy do betonu
poz.1.2 44.80*0.8*0.3 m3 10.7520
RAZEM 10.7520
34|KNR-W 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 1.3 m - z zastoso- | m3
d.3/0202-03 waniem pompy do betonu
poz.1.3 56.50*1*0.3 m3 16.9500
poz.1.4 26.90*1.2*0.3 m3 9.6840
RAZEM 26.6340
35|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.3|01 gtadkie o $r. 6 mm
kalk. wiasna
poz.1.1-1.4 0.1644 t 0.1644
RAZEM 0.1644
36|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3|02 browane o $ér. 12 mm
kalk. wtasna
poz.1.1-1.4 1.3826 t 1.3826
RAZEM 1.3826
4 Sciany fundamentowe i izolacja
37/NNRNKB 202 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.4/0137-01 piennej gr. 25cm
(49.46+44.80+56.5+29.60)*1.5*0.24 m?2 64.9296
RAZEM 64.9296
38|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco - |m2
d.4/0601-01 powtoki poziome z lepiku asfaltowego
analogia
(49.46+44.80+56.50+29.60)*(0.24*0.1) m?2 4.3286
(49.46+44.80+56.50+29.60)*0.5 m?2 90.1800
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RAZEM 94.5086
39|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco - |m2
d.4/0601-04 powtoki pionowe z lepiku asfaltowego
analogia
(49.46+44.80+56.50+29.60)*1.5*2 m2 541.080
0
RAZEM 541.0800
40|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styrodurowych gr.10cm pionowe |m?2
d.4|08 na lepiku bez siatki metalowej
(49.46+44.80+56.50+29.60)*1.5 m2 270.540
0
RAZEM 270.5400
5 Sciany parteru
41|KNR 9-01 0102- |Sciany z blokéw SILKA E24 kl.15 m?2
d.5/02
analogia
2.89%(11.34+42.96+4.27)-(4*1*2.3)-(5*1*0.8)-(8*1*2)-(1*2.15) m2 137.917
3
3.80*17.58-(4*1.2*2.8) m2 53.3640
3.59*13.56-(2*1.5*0.6)-(2*2*2)-(1*2.36*2.15) m?2 33.8064
RAZEM 225.0877
42|KNR 9-01 0104- |Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA E24 kl.15 m2
d.5/02
analogia
2.89%(10.37+18.96+17.45+3.02)-(11*1*2.15)-(1.5*2.15) m2 117.047
0
2.22*2.86-(0.9*1.92) m2 4.6212
3.59*(6.95+6.27) m?2 47.4598
RAZEM 169.1280
43|KNR 2-02 0121- |Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych grubosci 12 cm, klasa 600 m2
d.5/03
analogia
2.89%(2.88+3.96*11+2.57+1.66)-(5*1*2.15) m2 135.686
3
RAZEM 135.6863
44|KNR 0-14 2010- |Scianki dziatowe systmowe z ptyt pilSniowych MDF m2
d.5/01
analogia
2.89*%(2.2+1.64+1.37+1.95) m2 20.6924
RAZEM 20.6924
45|KNR 9-01 0102- |Sciany z blokéw SILKA E24 kl. 20 - szyb windy m2
d.5/02
analogia
3.59*6.54-(2*1*2.15) m?2 19.1786
RAZEM 19.1786
46| KNR-W 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5/0132-05
L-19/120 56*1.2 m 67.2000
L-19/150 6*1.5 m 9.0000
L-19/180 2*1.8 m 3.6000
RAZEM 79.8000
47|KNR-W 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju po-|m3
d.5/0210-06 nad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
poz.3.1.1 0.24*0.3*3.24*1 m3 0.2333
poz.3.1.2 0.24*0.3*2.6*1 m3 0.1872
poz.3.1.3 0.24*0.5*2.94*1 m3 0.3528
poz.3.1.4 0.24*0.5*2.84*1 m3 0.3408
poz.3.1.5 0.24*0.3*3.24*1 m3 0.2333
poz.3.1.6 0.24*0.7*7.05*1 m3 1.1844
poz.3.1.7 0.24*0.25*4.94*1 m3 0.2964
poz.3.1.8 0.24*0.25*2.84*1 m3 0.1704
poz.3.1.9 0.24*0.2*2.45*1 m3 0.1176
poz.3.1.10 0.24*0.24*3.24*2 m3 0.3732
W-1.1 0.24*0.2*91.1 m3 4.3728
W-1.2 0.24*0.2*49.88 m3 2.3942
W-1.3 0.24*0.2*11.40 m3 0.5472
W-1.4 0.24*0.2*3.2 m3 0.1536
W-1.5 0.24*0.2*32.75 m3 1.5720
W-2.1 0.24*0.2*39.3 m3 1.8864
RAZEM 14.4156
48|KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob-|m3
d.5/0208-05 wodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu
poz.4.1 0.24*0.24*2.97*2 m3 0.3421
RAZEM 0.3421
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49|KNR-W 2-02 Nadproze szybu windy m3
d.5/0210-01
analogia
poz.4.2 0.24*0.24*4.6*2 m3 0.5299
RAZEM 0.5299
50| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.5/0259-01 gtadkie o $r. do 6 mm
kalk. wtasna
poz.3.1.1 0.0058*1 t 0.0058
poz.3.1.2 0.0045*1 t 0.0045
poz.3.1.3 0.0056*1 t 0.0056
poz.3.1.4 0.0067*1 t 0.0067
poz.3.1.5 0.0052*1 t 0.0052
poz.3.1.6 0.0166*1 t 0.0166
poz.3.1.7 0.0063*1 t 0.0063
poz.3.1.8 0.0039*1 t 0.0039
poz.3.1.9 0.0052*1 t 0.0052
poz.3.1.10 0.0102*2 t 0.0204
wience 0.1744 t 0.1744
poz.4.1-4.2 0.0174 t 0.0174
RAZEM 0.2720
51|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5|0259-02 browane o $ér. 12 mm
kalk. wtasna
poz.3.1.1 0.0205*1 t 0.0205
poz.3.1.2 0.0145*1 t 0.0145
poz.3.1.3 0.0167*1 t 0.0167
poz.3.1.4 0.0113*1 t 0.0113
poz.3.1.5 0.0177*1 t 0.0177
poz.3.1.6 0.0528*1 t 0.0528
poz.3.1.7 0.0268*1 t 0.0268
poz.3.1.8 0.0153*1 t 0.0153
poz.3.1.9 0.0194*1 t 0.0194
poz.3.1.10 0.0408*2 t 0.0816
wience 1.0229 t 1.0229
poz.4.1-4.2 0.0980 t 0.0980
RAZEM 1.3975
52|KNR 4-01 0206- |Wykonanie poduszek betonowych szt.
d.5/02
analogia
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
53|KNR 4-01 0313- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.5/05 dzenie dwoch belek stalowych C160
analogia
2 m 2.0000
RAZEM 2.0000
54|KNR 4-01 0211- |Wiercenie otwordw i skrecenie belek srubami M12 szt.
d.5/10
analogia
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
55|KNR 4-01 0705- |Uzupetnienie ubytkéw miedzy belkg stalowg zaprawg betonowag m
d.5/01
analogia
0.075*2 m 0.1500
RAZEM 0.1500
56 KNR-W 2-02 Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych o gr. 12,5mm m2
d.5/2008-03
analogia
(0.21+0.5+0.21)*6.8 m?2 6.2560
RAZEM 6.2560
57|KNR 0-28 2624- |Dylatacja styropianem gr. 2cm m2
d.5/04
2.94*0.27+0.24*2.59*2 m?2 2.0370
RAZEM 2.0370
6 Strop nad parterem i schody
58/ KNR-W 2-02 Montaz plyt stropowych typu Filigran gr. 5-7 cm réznoksztattnych m2
d.6/20224-06
295.36-(0.1625*0.1625*3.14*2+0.12*0.12*3.14*2+0.06*0.06*3.14*3+0.14* m?2 295.008
0.14*3.14) 3
RAZEM 295.0083
59|KNR-W 2-02 Nadbeton stropu Filigran grubosci do 15 cm m3
d.6/20225-02
(295.36-(0.1625*0.1625*3.14*2+0.12*0.12*3.14*2+0.06*0.06*3.14*3+0.14*  |m3 44.2512

0.14*3.14))*0.15
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RAZEM 44.2512
60| KNR-W 2-02 Zbrojenie nadbetonu t
d.6|20225-07
(295.36-(0.1625*0.1625*3.14*2+0.12*0.12*3.14*2+0.06*0.06*3.14*3+0.14* |t 2.3601
0.14*3.14))*0.008
RAZEM 2.3601
61|KNR 2-02 0216- |Zelbetowy prefabrykowany daszek, grubosci 14-20 cm ze spadkiem m2
d.6|02
analogia
14.32 m?2 14.3200
RAZEM 14.3200
62|KNR 2-02 0218- |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy |m2
d.6|02 do betonu
5.1.1-5.1.2 2.91+5.36+2.96 m2 11.2300
5.0.1a 0.36 m?2 0.3600
5.0.1b 2.54 m2 2.5400
5.0.2 1.56+3.06 m?2 4.6200
RAZEM 18.7500
63|KNR 2-02 0218- |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zasto- |m2
d.6|06 sowaniem pompy do betonu
Krotnosé = 7
5.1.1-5.1.2 2.91+5.36+2.96 m?2 11.2300
5.0.2 1.56+3.06 m?2 4.6200
RAZEM 15.8500
64|KNR 2-02 0218- |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zasto- |m2
d.6|06 sowaniem pompy do betonu
Krotnosé = 4
5.0.1a 0.36 m2 0.3600
5.0.1b 2.56 m?2 2.5600
RAZEM 2.9200
65 /KNR 2-02 0218- |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.6|01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
5.1.1-5.1.2 19*0.5*0.17%0.28*1.3 m3 0.5879
5.0.1a 4*0.5*0.175*0.28*1.3 m3 0.1274
5.0.1b 4*0.5*0.175*2.33*0.28 m3 0.2283
5.0.2 5*0.5*0.16*0.3*1.3 m3 0.1560
RAZEM 1.0996
66 KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6]/0259-02 browane o $r. 8 mm
kalk. wiasna
5.1.1 0.0222 t 0.0222
512 0.0104 t 0.0104
5.0.1a 0.0342 t 0.0342
5.0.1b 0.0567 t 0.0567
5.0.2 0.0237 t 0.0237
RAZEM 0.1472
67 KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6|0259-02 browane o ér. 10 mm
kalk. wlasna
511 0.0714 t 0.0714
5.1.2 0.0279 t 0.0279
5.0.2 0.0877 t 0.0877
RAZEM 0.1870
68| KNR-W 2-02 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym m2
d.6/2005-01
analogia
parter 52.48+11.79+11.79+10.01+6.45+11.79+9.51+9.51+9.51+9.51+9.51+12.46+ |m2 230.050
8.65+57.08 0
| pietro 27.91 m2 27.9100
RAZEM 257.9600
69| KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym - od- |m?2
d.6/2005-01 pornos¢ pozarowa REI120
analogia
tacznik drewnia- |2.35*2.43 m2 5.7105
ny
RAZEM 5.7105
7 Sciany | pi etra
70/KNR 9-01 0102- |Sciany z blokéw SILKA E24 kI.15 m?2
d.7|02
analogia
3.00*(5.40+18.37+6.76)-(7*1*2) m?2 77.5900
RAZEM 77.5900
71|KNR 9-01 0102- |Sciany z blokéw SILKA E24 kl. 20 - szyb windy m2
d.7|02
analogia
3.00*6.54-(1*2.15) m?2 17.4700
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RAZEM 17.4700
72|KNR-W 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.7|0132-05
L-19/150 16*1.5 m 24.0000
RAZEM 24.0000
73|KNR 0-14 2010- |Scianki z plyt gipsowo - kartonowych na stelazu stalowym - odpornos¢ poza- |m2
d.7|07 rowa REI120
analogia
(3.27*3.66-1.7*2.15+2.43*3.17-1.7*2.15+3.65*2.65*2+2.35*2.89*2)*2 m?2 90.5786
RAZEM 90.5786
74|/KNR 0-21 4001- |Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wewnetrznych o szer. | m2 Scia-
d.7|06 do 140 mm ny
analogia
2*(0.14*0.14*2.64*2+2.85*0.14*0.14*2+0.14*0.08*2.85*3) m2 écia-| 0.6219
ny
RAZEM 0.6219
75/KNR 0-21 4005- [Konstrukcja dachu tgcznika - belki stropowe o szer. do 140 mm mb
d.7|01
analogia
0.08*0.14*1.85*2*4+0.08*0.14*1.98*2 mb 0.2101
RAZEM 0.2101
76|KNR 9-12 0205- |lzolacje cieplne $cian zewnetrznych i dachu w konstrukcji szkieletowej drew- |m2
d.7/02 nianej wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. 20cm
analogia
3.24*3.19-1.7*2.15+2.92*3.24 m?2 16.1414
RAZEM 16.1414
77/KNR 2-17 0123- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, o $r. do 200 mm m2
d.7|02
5.03*(3.14*0.075*0.075) m?2 0.0888
RAZEM 0.0888
78/ KNR 0-28 2624- |Dylatacja styropianem gr. 2cm m2
d.7|04
2.94*0.32+2.94*0.77+0.24*3.19*2 m?2 4.7358
RAZEM 4.7358
8 Strop nad | pi etrem
79|KNR-W 2-02 Montaz piyt stropowych typu Filigran gr. 5-7 cm réznoksztattnych m2
d.8|20224-06
27.58 m?2 27.5800
RAZEM 27.5800
80|KNR-W 2-02 Nadbeton stropu Filigran grubosci do 15 cm m3
d.8|20225-02
27.58*0.15 m3 4.1370
RAZEM 4.1370
81|KNR-W 2-02 Zbrojenie nadbetonu t
d.8|20225-07
27.58*0.008 t 0.2206
RAZEM 0.2206
82|KNR 4-01 0412- |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.8|02
kalk. wiasna
0.75*2+0.4*2 m 2.3000
RAZEM 2.3000
9 Sciany attykowe
83|KNR 9-01 0102- |Sciany attykowe z blokéw SILKA E24 kI.15 m?2
d.9|02
analogia
0.62*30.48+0.62*42.96+0.62*36.49 m?2 68.1566
0.72*(13.56+57.62) m?2 51.2496
RAZEM 119.4062
84|KNR 0-28 2624- |Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi gr.10 cm na $cianach metodg |m2
d.9|04 lekkg w technologii DRYVIT wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wyko-
naniem wyprawy elewacyjnej
0.62*30.48+0.62*42.96+0.62*36.49 m?2 68.1566
0.72*(13.56+57.62) m?2 51.2496
RAZEM 119.4062
85|KNR 2-02 0114- |Obmurowanie komindw wentylacyjnych z cegly petnej na zaprawie wapiennej |[m2
d.9|01 lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
analogia
0.92*0.8 m?2 0.7360
RAZEM 0.7360
86| KNR-W 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.9|0220-05
analogia
0.51*0.51 m?2 0.2601
RAZEM 0.2601
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87/NNRNKB 202 (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad m2
d.9|0541-02 25cm
(30.48+42.96+36.49)*0.72 m?2 79.1496
(13.56+57.62)*0.72 m?2 51.2496
26.5+26.5*0.3 m?2 34.4500
RAZEM 164.8492
88|KNR 2-17 0123- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, o $r. do 200 mm m2
d.9|02
0.77*(3.14*0.075*0.075) m?2 0.0136
RAZEM 0.0136
10 Pokrycie stropodachéw
89|KNR-W 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - dwie warstwy m2
d.10/0615-01
analogia
47.63+187.37+49.45+26.01 m?2 310.460
0
RAZEM 310.4600
90| TZKNBK XI Podktad betonowy na stropie wraz z oczyszczeniem podioza i zagruntowa- |m3
d.10/0701-71 niem
analogia
(47.63+187.37+49.45+26.01)*0.05 m3 15.5230
RAZEM 15.5230
91|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.10/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 25cm
kalk. wiasna
(47.63+187.37+49.45+26.01) m?2 310.460
0
RAZEM 310.4600
92|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.10/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 15cm - warstwa wyrabiajgca
kalk. wlasna spadek
(47.63+187.37+49.45+26.01) m?2 310.460
0
RAZEM 310.4600
93|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - paroizola- |m2
d.10{0606-01 cja folia PE gr. 0.2mm
(47.63+187.37+49.45+26.01) m?2 310.460
0
RAZEM 310.4600
94|KNR 19-01 0501-|Pokrycie dachu dachéwkg ceramiczng m2
d.10|01
1.88*3.45*2 m?2 12.9720
RAZEM 12.9720
11 Stolarka okienna i stolarka drzwiowa zewn  etrzna
95 /KNR 0-19 1022- |[Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez |m?2
d.11{10 obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2
o1 1.5*0.6*2 m?2 1.8000
03 1%2.3*2 m?2 4.6000
04 1*0.8*5 m?2 4.0000
05 1*2*13 m?2 26.0000
RAZEM 36.4000
96 KNR 0-19 1022- |[Montaz okien z odpornoscig p.poz EI30 rozwieranych i uchylno-rozwieranych |m?2
d.11/10 dwudzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2
03 1%2.3*2 m?2 4.6000
05 1*2*2 m?2 4.0000
RAZEM 8.6000
97/KNR 0-19 1022- |[Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez |m?2
d.11{11 obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
02 2*2*2 m?2 8.0000
06 4*1.2*2.8 m?2 13.4400
RAZEM 21.4400
98| KNR-W 4-01 Obsadzenie podokiennikéw PCV szt.
d.11/0323-01
analogia
2+2+2+5+13+2+2+4 szt. 32.0000
RAZEM 32.0000
99|KNR-W 2-17 Nawiewniki okienne szt.
d.11/0156-02
analogia
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
100|KNR 0-19 1024- |Montaz zewnetrznych drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych m2
d.11/08
analogia
Dz1 2.345*2.15*1 m?2 5.0418
RAZEM 5.0418

-10 -
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101|KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne pelne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzchni ponad |m?2
d.11{1027-02 1.5 m2
analogia
Dz3 1.02*2.16*1 m2 2.2032
RAZEM 2.2032
12 Stolarka drzwiowa wewn etrzna
102|KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne plycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierz- |m?2
d.12]1027-02 chni ponad 1.5 m2
analogia
D2 1.02*2.16*9 m2 19.8288
D4 1.02*2.16*5 m?2 11.0160
D6 0.98*1.96*1 m2 1.9208
RAZEM 32.7656
103|KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne plycinowe petne jednoskrzydtowe z naswietlem o powierz- |m?2
d.12|1027-03 chni ponad 1.5 m2
analogia
D3 1.02*2.16*2 m?2 4.4064
D5 0.92*2.16*1 m2 1.9872
RAZEM 6.3936
104 |KNR 0-19 1023- |Montaz drzwi aluminowych z przeszkleniem, przeciwpozarowych EI60 m2
d.12|12
analogia
Dz2 1.7*2.15*2 m?2 7.3100
RAZEM 7.3100
105|KNR 0-19 1024- |Montaz wewnetrznych drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych m2
d.12|08
analogia
D1 1.5*2.1*1 m2 3.1500
RAZEM 3.1500
106 | KNR-W 4-01 Obsadzenie odboi szt.
d.12/0324-03
analogia
1+2+9+5+1+2+1+1+1 szt. 23.0000
RAZEM 23.0000
13 Oktadziny $cian i sufitow
107 |KNR AT-31 Tynk mozaikowy wykonany recznie na $cianach - lamperie - parter m2
d.13]0505-03
KKO01 9.03*1.5-(2.36*1.5*2+2*1.5) m2 3.4650
KK02 13.96*1.5-(2.36*1.5+1*1.5+2*1.5) m?2 12.9000
KKO03 (1.83+67.14)*1.5-(4*1*1.5+15*1*1.5+1.5*1.5+1.7*1.5) m2 70.1550
KL19 2.59*1.5-(1*1.5) m?2 2.3850
RAZEM 88.9050
108/KNR AT-31 Tynk mozaikowy wykonany recznie na $cianach - lamperie - parter m2
d.13]/0505-03
KK03 36.06*1.5-(6*1*1.2+0.96*1.5+1.7*1.5) m?2 42.9000
RAZEM 42.9000
109|KNR 2-02 0801- |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i m2
d.13|02 stupach - parter
KKO01 9.03*3.59-(2.36*2.15*2+2*2) m?2 18.2697
KK02 13.96*3.59-(2.36*2.15+1*2.15+2*2) m2 38.8924
KK03 (1.83+67.14)*2.59-(4*1*2.3+15*1*2.15+1.5*2.15+1.7*2.15) m?2 130.302
3
KL19 8.76*2.59-(1*2.15) m?2 20.5384
0GOo7 5.11*2.59+4.79*2.59-(3*1*2.15+1*0.8) m2 18.3910
0GO08 3.11*2.59+3.31*2.59-(3*1*2.15+1*0.8) m?2 9.3778
0G15 14.32*2.59-(2*1*0.8+2*1*2.15) m2 31.1888
0G16 12.38*2.59-(1*2.15+1*0.8) m?2 29.1142
0G17 6.42*2.59-(1*2.15) m2 14.4778
0G18 8.98*2.59-(1*2.15) m?2 21.1082
PT20 10.28*3.59-(1.5*0.6*2)+5.16*2.22-(1*2.15) m2 44.4104
uso4 30.84*3.4-(4*1.2*2.8+1.5*2.1) m?2 88.2660
uso05 13.99*2.59-(1*2+1*2.15) m2 32.0841
uso6 13.98*2.59-(1*2+1*2.15) m?2 32.0582
uso09 13.98*2.59-(1*2+1*2.15) m2 32.0582
us10 12.82*2.59-(1*2+1*2.15) m?2 29.0538
US11 12.82*2.59-(1*2+1*2.15) m2 29.0538
usi2 12.82*2.59-(1*2+1*2.15) m?2 29.0538
US13 12.82*2.59-(1*2+1*2.15) m2 29.0538
usi4 12.82*2.59-(1*2+1*2.15) m?2 29.0538
RAZEM 705.8065
110|KNR 2-02 0801- |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i m2
d.13|02 stupach - | pietro
KK03 36.06*2.89-(7*1*2+0.96*2.15+1.7*2.15) m?2 84.4944
RAZEM 84.4944
111|KNR 2-02 0801- |Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i m2

d.13

04

podciggach - parter
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KKO01 4.61 m?2 4.6100
KK02 10.84 m?2 10.8400
KK03 75.48 m?2 75.4800
KL19 8.19 m?2 8.1900
0Go7 10.01 m?2 10.0100
0GO08 6.45 m?2 6.4500
0G15 12.46 m?2 12.4600
0G16 8.65 m?2 8.6500
0G17 6.27 m?2 6.2700
0G18 4.50 m?2 4.5000
PT20 12.50 m2 12.5000
uso4 52.48 m?2 52.4800
uso05 11.79 m2 11.7900
uso6 11.79 m?2 11.7900
uso09 11.79 m2 11.7900
uUs10 9.51 m?2 9.5100
usii 9.51 m2 9.5100
usi2 9.51 m?2 9.5100
us13 9.51 m2 9.5100
usi4 9.51 m?2 9.5100
RAZEM 295.3600
112|KNR 2-02 0801- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l wykonywane mechanicznie na stropach i m2
d.13/04 podciggach - | pietro
KK03 39.49 m?2 39.4900
RAZEM 39.4900
113|KNR-W 2-02 Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x50 cm na m2
d.13/0840-06 zaprawie klejowej
0GO07 5.11*2+4.79*2-(3*1*2+1*0.5) m?2 13.3000
0GO08 3.11*2+3.31*2-(3*1*2+1*0.5) m2 6.3400
0G16 12.38*2-(1*2+1*0.5) m?2 22.2600
0G17 6.42*2-(1*2) m?2 10.8400
0G18 8.98*2-(1*2) m?2 15.9600
PT20 10.28*2-(1.5*0.45*2)+5.16*2-(1*2) m?2 27.5300
RAZEM 96.2300
14 Roboty malarskie
114|NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np."CERESIT CT 17" lub "ATLAS |m?2
d.14/1134-02 UNI GRUNT" - parter
KKO01 9.03*3.59-(2.36*2.15*2+2*2)-(9.03*1.5-(2.36*1.5*2+2*1.5)) m?2 14.8047
KK02 13.96*3.59-(2.36*2.15+1*2.15+2*2)-(13.96*1.5-(2.36*1.5+1*1.5+2*1.5)) m?2 25.9924
KK03 (1.83+67.14)*2.59-(4*1*2.3+15%1*2.15+1.5*2.15+1.7*2.15)-((1.83+67.14)*1.5- | m2 60.1473
(4*1*1.5+15*1*1.5+1.5*1.5+1.7*1.5))
KL19 8.76*2.59-(1*2.15)-(8.76*1.5-(1*1.5)) m?2 8.8984
0Go7 5.11*2.59+4.79*2.59-(3*1*2.15+1*0.8)-(5.11*2+4.79*2-(3*1*2+1*0.5)) m?2 5.0910
0GO08 3.11*2.59+3.31*2.59-(3*1*2.15+1*0.8)-(3.11*2+3.31*2-(3*1*2+1*0.5)) m?2 3.0378
0G15 14.32*2.59-(2*1*0.8+2*1*2.15) m?2 31.1888
0G16 12.38*2.59-(1*2.15+1*0.8)-(12.38*2-(1*2+1*0.5)) m?2 6.8542
0G17 6.42*2.59-(1*2.15)-(6.42*2-(1*2)) m?2 3.6378
0G18 8.98*2.59-(1*2.15)-(8.98*2-(1*2)) m?2 5.1482
PT20 10.28*3.59-(1.5*0.6*2)+5.16*2.22-(1*2.15)-(-(10.28*2-(1.5*0.45*2)+5.16*2-(1* |m2 71.9404
2)))
uso4 30.84*3.4-(4*1.2*2.8+1.5*2.1) m?2 88.2660
uso5 13.99*2.59-(1*2+1*2.15) m?2 32.0841
uso6 13.98*2.59-(1*2+1*2.15) m?2 32.0582
uso09 13.98*2.59-(1*2+1*2.15) m?2 32.0582
uUs10 12.82*2.59-(1*2+1*2.15) m?2 29.0538
uUsii 12.82*2.59-(1*2+1*2.15) m?2 29.0538
usi2 12.82*2.59-(1*2+1*2.15) m?2 29.0538
Us13 12.82*2.59-(1*2+1*2.15) m?2 29.0538
usi4 12.82*2.59-(1*2+1*2.15) m?2 29.0538
RAZEM 566.4765
115|NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami np."CERESIT CT 17" lub "ATLAS |m2
d.14/1134-02 UNI GRUNT" - | pietro
KKO03 36.06*2.89-(7*1*2+0.96*2.15+1.7*2.15)-(36.06*1.5-(6*1*1.2+0.96*1.5+1.7*  |m2 41.5944
1.5))
RAZEM 41.5944
116|KNR 2-02 1503- |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych |m2
d.14|03 ze szpachlowaniem - parter
analogia
KKO01 9.03*3.59-(2.36*2.15*2+2*2)-(9.03*1.5-(2.36*1.5*2+2*1.5)) m?2 14.8047
KK02 13.96*3.59-(2.36*2.15+1*2.15+2*2)-(13.96*1.5-(2.36*1.5+1*1.5+2*1.5)) m?2 25.9924
KK03 (1.83+67.14)*2.59-(4*1*2.3+15*1*2.15+1.5*2.15+1.7*2.15)-((1.83+67.14)*1.5- | m2 60.1473
(4*1*1.5+15*1*1.5+1.5*1.5+1.7*1.5))
KL19 8.76*2.59-(1*2.15)-(8.76*1.5-(1*1.5)) m?2 8.8984
0GO07 5.11*2.59+4.79*2.59-(3*1*2.15+1*0.8)-(5.11*2+4.79*2-(3*1*2+1*0.5)) m?2 5.0910
0GO08 3.11*2.59+3.31*2.59-(3*1*2.15+1*0.8)-(3.11*2+3.31*2-(3*1*2+1*0.5)) m?2 3.0378
0G15 14.32*2.59-(2*1*0.8+2*1*2.15) m?2 31.1888
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0G16 12.38*2.59-(1*2.15+1*0.8)-(12.38*2-(1*2+1*0.5)) m?2 6.8542
0G17 6.42*2.59-(1*2.15)-(6.42*2-(1*2)) m?2 3.6378
0G18 8.98*2.59-(1*2.15)-(8.98*2-(1*2)) m?2 5.1482
PT20 10.28*3.59-(1.5*0.6*2)+5.16*2.22-(1*2.15)-(-(10.28*2-(1.5*0.45*2)+5.16*2-(1* |m2 71.9404
2)))
uso4 30.84*3.4-(4*1.2*2.8+1.5*2.1) m?2 88.2660
uso5 13.99*2.59-(1*2+1*2.15) m?2 32.0841
uso6 13.98*2.59-(1*2+1*2.15) m?2 32.0582
uso09 13.98*2.59-(1*2+1*2.15) m?2 32.0582
uUs10 12.82*2.59-(1*2+1*2.15) m?2 29.0538
usii 12.82*2.59-(1*2+1*2.15) m2 29.0538
usi2 12.82*2.59-(1*2+1*2.15) m?2 29.0538
us13 12.82*2.59-(1*2+1*2.15) m2 29.0538
usi4 12.82*2.59-(1*2+1*2.15) m?2 29.0538
RAZEM 566.4765
117|KNR 2-02 1503- |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych |m2
d.14|03 ze szpachlowaniem - | pietro
analogia
KK03 36.06*2.89-(7*1*2+0.96*2.15+1.7*2.15)-(36.06*1.5-(6*1*1.2+0.96*1.5+1.7*  |m2 41.5944
1.5))
RAZEM 41.5944
118|NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np."CERESIT CT 17" lub "ATLAS |m?2
d.14|1134-01 UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - parter
KKO01 4.61 m?2 4.6100
KK02 10.84 m2 10.8400
KK03 75.48 m?2 75.4800
KL19 8.19 m2 8.1900
0GO07 10.01 m?2 10.0100
0GO08 6.45 m2 6.4500
0G15 12.46 m?2 12.4600
0G16 8.65 m?2 8.6500
0G17 6.27 m?2 6.2700
0G18 4.50 m?2 4.5000
PT20 12.50 m?2 12.5000
uso4 52.48 m?2 52.4800
uso5 11.79 m?2 11.7900
uso6 11.79 m?2 11.7900
uso09 11.79 m?2 11.7900
us10 9.51 m?2 9.5100
uUsii 9.51 m?2 9.5100
usi2 9.51 m?2 9.5100
uUs13 9.51 m?2 9.5100
usi4 9.51 m?2 9.5100
RAZEM 295.3600
119|NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami np."CERESIT CT 17" lub "ATLAS  |m2
d.14]1134-01 UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - | pietro
KK03 39.49 m?2 39.4900
RAZEM 39.4900
120|KNR 2-02 1503- |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych |m2
d.14|03 ze szpachlowaniem - parter
analogia
KKO01 4.61 m?2 4.6100
KK02 10.84 m?2 10.8400
KK03 75.48 m?2 75.4800
KL19 8.19 m?2 8.1900
0GO07 10.01 m?2 10.0100
0GO08 6.45 m?2 6.4500
0G15 12.46 m?2 12.4600
0G16 8.65 m?2 8.6500
0G17 6.27 m?2 6.2700
0G18 4.50 m?2 4.5000
PT20 12.50 m?2 12.5000
uso4 52.48 m?2 52.4800
uso5 11.79 m?2 11.7900
uso6 11.79 m?2 11.7900
uso09 11.79 m?2 11.7900
uUs10 9.51 m?2 9.5100
uUsii 9.51 m?2 9.5100
usi2 9.51 m?2 9.5100
Us13 9.51 m?2 9.5100
usi4 9.51 m?2 9.5100
RAZEM 295.3600
121|KNR 2-02 1503- |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych |m2
d.14|03 ze szpachlowaniem - | pietro
analogia
KK03 39.49 m?2 39.4900
RAZEM 39.4900
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15 Posadzki
122|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - m2
d.15/0606-01 poziome podposadzkowe
analogia
KKO01 4.61 m2 4.6100
KK02 10.84 m?2 10.8400
KK03 75.48 m2 75.4800
KL19 8.19 m?2 8.1900
0Go7 10.01 m2 10.0100
0GO08 6.45 m?2 6.4500
0G15 12.46 m2 12.4600
0G16 8.65 m?2 8.6500
0G17 6.27 m2 6.2700
0G18 4.50 m?2 4.5000
PT20 12.50 m2 12.5000
uso4 52.48 m?2 52.4800
uso5 11.79 m2 11.7900
uso6 11.79 m?2 11.7900
uso09 11.79 m2 11.7900
uUs10 9.51 m?2 9.5100
usii 9.51 m2 9.5100
usi2 9.51 m?2 9.5100
uUs13 9.51 m2 9.5100
usi4 9.51 m?2 9.5100
KKO3 - | pietro  |27.58 m?2 27.5800
RAZEM 322.9400
123|KNR 2-02 0609- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.15|03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 2 cm, z folig aluminiowag
kalk. wiasna
KKO01 4.61 m?2 4.6100
KK02 10.84 m?2 10.8400
KK03 75.48 m?2 75.4800
KL19 8.19 m?2 8.1900
0GO07 10.01 m?2 10.0100
0GO08 6.45 m?2 6.4500
0G15 12.46 m?2 12.4600
0G16 8.65 m?2 8.6500
0G17 6.27 m?2 6.2700
0G18 4.50 m?2 4.5000
PT20 12.50 m?2 12.5000
uso4 52.48 m2 52.4800
uso5 11.79 m?2 11.7900
uso6 11.79 m2 11.7900
uso09 11.79 m?2 11.7900
us10 9.51 m2 9.5100
uUsi1 9.51 m?2 9.5100
usi2 9.51 m2 9.5100
Us13 9.51 m?2 9.5100
usi4 9.51 m?2 9.5100
KKO3 - | pietro  |27.58 m?2 27.5800
RAZEM 322.9400
124|KNR 2-02 0609- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.15|03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 8 cm
analogia
KKO01 4.61 m?2 4.6100
KK02 10.84 m?2 10.8400
KK03 75.48 m?2 75.4800
KL19 8.19 m?2 8.1900
0Go7 10.01 m?2 10.0100
0GO08 6.45 m?2 6.4500
0G15 12.46 m?2 12.4600
0G16 8.65 m?2 8.6500
0G17 6.27 m?2 6.2700
0G18 4.50 m?2 4.5000
PT20 12.50 m?2 12.5000
uso4 52.48 m?2 52.4800
uso5 11.79 m?2 11.7900
uso6 11.79 m?2 11.7900
uso09 11.79 m?2 11.7900
uUs10 9.51 m?2 9.5100
usii 9.51 m?2 9.5100
usi2 9.51 m?2 9.5100
us13 9.51 m?2 9.5100
usi4 9.51 m?2 9.5100
RAZEM 295.3600
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125|KNR 2-02 0609- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych akustycznych - m2
d.15|03 jedna warstwa gr. 4 cm
analogia
KKO3 - | pietro  |27.58 m?2 27.5800
RAZEM 27.5800
126 | KNR-W 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa m2
d.15/0615-01
analogia
KKO01 4.61 m2 4.6100
KK02 10.84 m?2 10.8400
KK03 75.48 m2 75.4800
KL19 8.19 m?2 8.1900
0Go7 10.01 m2 10.0100
0GO08 6.45 m?2 6.4500
0G15 12.46 m2 12.4600
0G16 8.65 m?2 8.6500
0G17 6.27 m2 6.2700
0G18 4.50 m?2 4.5000
PT20 12.50 m2 12.5000
uso4 52.48 m?2 52.4800
uso05 11.79 m2 11.7900
uso6 11.79 m?2 11.7900
uso09 11.79 m2 11.7900
uUs10 9.51 m?2 9.5100
usii 9.51 m2 9.5100
usi2 9.51 m?2 9.5100
us13 9.51 m2 9.5100
usi4 9.51 m?2 9.5100
RAZEM 295.3600
127|KNR 2-02 1106- |Wylewka betonowa zatarta na gtadko grubosci 50 mm m2
d.15/02
analogia
KKO1 4.61 m?2 4.6100
KK02 10.84 m?2 10.8400
KK03 75.48 m?2 75.4800
KL19 8.19 m?2 8.1900
0Go7 10.01 m?2 10.0100
0G08 6.45 m?2 6.4500
0G15 12.46 m?2 12.4600
0G16 8.65 m?2 8.6500
0G17 6.27 m?2 6.2700
0G18 4.50 m?2 4.5000
PT20 12.50 m?2 12.5000
uso4 52.48 m?2 52.4800
uso5 11.79 m?2 11.7900
uso6 11.79 m?2 11.7900
uso09 11.79 m?2 11.7900
uUs10 9.51 m?2 9.5100
usii 9.51 m?2 9.5100
usi2 9.51 m?2 9.5100
uUs13 9.51 m?2 9.5100
usi4 9.51 m?2 9.5100
RAZEM 295.3600
128|KNR-W 2-02 Wylewka betonowa zatarta na gtadko - zmiana grubosci posadzki o 10 mm |m2
d.15/1116-03 Krotnosé = 2
analogia
PT20 12.50 m?2 12.5000
RAZEM 12.5000
129|KNR 2-02 1106- |Wylewka betonowa zatarta na gtadko grubosci 40 mm m2
d.15|02
analogia
KKO3 - | pietro  |27.58 m?2 27.5800
RAZEM 27.5800
130|NNRNKB 202 (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 m2
d.15/2806-03 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.po-
nad 10 m2
KKO01 4.61 m?2 4.6100
KK02 10.84 m?2 10.8400
KK03 75.48 m?2 75.4800
KL19 8.19 m?2 8.1900
0G15 12.46 m?2 12.4600
0G17 6.27 m?2 6.2700
0G18 4.50 m?2 4.5000
PT20 12.50 m?2 12.5000
uso4 52.48 m?2 52.4800
uso5 11.79 m?2 11.7900
uso6 11.79 m?2 11.7900
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uso9 11.79 m2 11.7900
US10 9.51 m2 9.5100
USs11 9.51 m2 9.5100
usi12 9.51 m2 9.5100
Us13 9.51 m2 9.5100
usi4 9.51 m2 9.5100
KKO3 - | pietro  |27.58 m2 27.5800
RAZEM 297.8300
131|NNRNKB 202 (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym.10x60 cm na zaprawie |m
d.15/2809-04 klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
KK01 9.03-(2.36*2) m 4.3100
KK02 13.96-(2.36+1) m 10.6000
KK03 (1.83+67.14)-(4*1+15*1+1.5+1.7) m 46.7700
KL19 8.76-1 m 7.7600
0G07 5.11+4.79-(3*1) m 6.9000
0G08 3.11+3.31-(3*1) m 3.4200
0G15 14.32-(2*1) m 12.3200
0G16 12.38-1 m 11.3800
0G17 6.42-1 m 5.4200
0G18 8.98-1 m 7.9800
PT20 10.28+5.16-1 m 14.4400
uso4 30.84-1.5 m 29.3400
uUso5 13.99-1 m 12.9900
uUSso06 13.98-1 m 12.9800
uso9 13.98-1 m 12.9800
US10 12.82-1 m 11.8200
USs11 12.82-1 m 11.8200
usi12 12.82-1 m 11.8200
USs13 12.82-1 m 11.8200
usi4 12.82-1 m 11.8200
KKO3 - | pietro  |36.06-1.7 m 34.3600
RAZEM 293.0500
132|KNR-W 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na za- |m?2
d.15/1109-05 prawie klejowej uktadane metodg regularng
0G07 10.01 m2 10.0100
0G08 6.45 m2 6.4500
0G16 8.65 m2 8.6500
RAZEM 25.1100
133|KNR-W 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem - wypetie- |m
d.15/0616-06 nie styku z cokolikiem
analogia
293.05 m 293.050
0
RAZEM 293.0500
134|KNR 2-02 0205- |Plyty betonowa gr. 10 cm z betonu B-25 m3
d.15|01
analogia
KKO1 4.61*0.1 m3 0.4610
KK02 10.84*0.1 m3 1.0840
KKO03 75.48*0.1 m3 7.5480
KL19 8.19*0.1 m3 0.8190
0OG15 12.46*0.1 m3 1.2460
0G17 6.27*0.1 m3 0.6270
0G18 4.50*0.1 m3 0.4500
PT20 12.50*0.1 m3 1.2500
uso4 52.48*0.1 m3 5.2480
uUso05 11.79*0.1 m3 1.1790
USso06 11.79*0.1 m3 1.1790
uso09 11.79*0.1 m3 1.1790
US10 9.51*0.1 m3 0.9510
USs11 9.51*0.1 m3 0.9510
usi12 9.51*0.1 m3 0.9510
Us13 9.51*0.1 m3 0.9510
usi4 9.51*0.1 m3 0.9510
RAZEM 27.0250
135|KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy-|m3
d.15/1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym - piasek gr. ok. 160 cm
analogia
KK01 4.61*1.6 m3 7.3760
KK02 10.84*1.6 m3 17.3440
KKO03 75.48*1.6 m3 120.768
0
KL19 8.19*1.6 m3 13.1040
0OG15 12.46*1.6 m3 19.9360
0G17 6.27*1.6 m3 10.0320
0G18 4.50*1.6 m3 7.2000
PT20 12.50*1.6 m3 20.0000
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uso4 52.48*1.6 m3 83.9680
uso5 11.79*1.6 m3 18.8640
uso6 11.79*1.6 m3 18.8640
uso09 11.79*1.6 m3 18.8640
uUs10 9.51*1.6 m3 15.2160
uUsi1 9.51*1.6 m3 15.2160
usi2 9.51*1.6 m3 15.2160
Usi13 9.51*1.6 m3 15.2160
usi4 9.51*1.6 m3 15.2160
RAZEM 432.4000
16 Wyko Aczenie
136 |KNR-W 2-02 Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane, ze stali zwykiej, m
d.16/1207-02 malowanej proszkowo.
3.5+1.26+0.84*2+2.52*2+0.84*2+2.26*2+3+3 m 23.6800
RAZEM 23.6800
137 taczniki balkonowe m
d.16kalk. wlasna
7.05 m 7.0500
RAZEM 7.0500
138|KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi konstrukcji |m?2
d.16/0201-03 szkieletowych
(3.5+1.26+0.84*2+2.52*2+0.84*2+2.26*2+3+3)*1.1 m?2 26.0480
RAZEM 26.0480
1391 Kratki wentylacyjne szt
d.16kalk. wlasna
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
140|KNR 2-02 1219- |Skrobaczki do obuwia szt.
d.16|07
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
141|KNR-W 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.16/1219-03
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
142|KNR AT-31 Montaz profili elewacyjnych - parapety m
d.16/0707-01
1.5%2+2*2+1*17+4*1.2 m 28.8000
RAZEM 28.8000
143|KNR 5-08 0809- |Osadzenie siatek przeciw ptakom na bocznych otworach wentylacyjnych ko- |szt.
d.16|01 minéw
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
17 Elewacje
144|KNR 0-28 2624- |Ocieplenie budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr.15 cm m2
d.17|04
analogia
2%(4*6.92)+(7.63+2.53*4.63) m?2 74.7039
RAZEM 74.7039
145|KNR 0-28 2624- |Ocieplenie budynkéw pltytami styropianowymi gr.15 cm na $cianach metodg |m2
d.17|04 lekka w technologii DRYVIT wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wyko-
naniem wyprawy elewacyjnej
(7.62*6.29)-(1*2.3*5)+(13.51*3.81)-(3*1*0.8+3*1*2)+(11.07*3.81)-(1*2.1)+ m?2 309.905
(19.37*3.81)-(5*1*2+2*1*0.8)+(3.26*4.63)-(2*1.2*2.8)+(5.22*4.63)-(2*1.2*2.8) 7
+(13.80*3.81)-(2*1.5*0.6+2*2*2+2.36*2.15)+(20.0*3.43)-(1*2*2)
RAZEM 309.9057
146|KNR 0-23 0932- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wyko- |[m2
d.17|01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu z natozeniem podkiado-
wej masy tynkarskiej (tynk barwiony w masie)
2%(4*6.92)+(7.63+2.53*4.63) m?2 74.7039
(7.62*6.29)-(1*2.3*5)+(13.51*3.81)-(3*1*0.8+3*1*2)+(11.07*3.81)-(1*2.1)+ m?2 309.905
(19.37*3.81)-(5*1*2+2*1*0.8)+(3.26*4.63)-(2*1.2*2.8)+(5.22*4.63)-(2*1.2*2.8) 7
+(13.80*3.81)-(2*1.5*0.6+2*2*2+2.36*2.15)+(20.0*3.43)-(1*2*2)
RAZEM 384.6096
147|KNR 0-23 0933- |Mozaikowe tynki dekoracyjne na cokole budynku m2
d.17|02
analogia
(49.46+44.80+56.50+29.60)*0.9-(0.7%2.36+0.55*2*2) m?2 158.472
0
RAZEM 158.4720
148|KNR 2-02 1604- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m (roboty tymczasowe - |m2
d.17|01 montaz i demontaz oraz prace rusztowania wykonawca skalkuluje w cenie
jednostkowej lub w kosztach posrednich)
2%(4*5.42)+(7.63+2.53*3.13) m?2 58.9089
(7.62*5.42)+(13.51*2.31)+(11.07*2.31)+(19.37*2.31)+(3.26*3.13)+(5.22*3.13) |[m? 239.845
+(13.80*2.31)+(20.0%1.93) 3
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RAZEM 298.7542
149|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.17]0529-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
analogia
5*4+4.2*2+6.7*2 m 41.8000
RAZEM 41.8000
150 KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.17]/0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
analogia
0.5+0.3 m 0.8000
RAZEM 0.8000
151|KNR-W 2-02 Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.17/0519-04
analogia
7.5 m 7.5000
RAZEM 7.5000
18 Wyposa zenie
152 Hydrauliczna platforma pionowa. Udzwig 400kg. Wysoko$¢ podnoszenia szt
d.18 kalk. wtasna 13m. Predkos¢ 0,15m/s. Kabina zamknieta. Kasety wezwan do kondygnacji.
tagodny start i zatrzymanie. Interkom. Zasilana prgdem o standardowym na-
pieciu 220/240V, zuzycie energi 1,8 kW. Wymiary podestu platformy
140x110cm.
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
153 Kuchenka elektryczna 2 palnikowa z ptyta ceramiczng bez piekarnika szt
d.18kalk. wlasna
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
154 Szafy i regaty archiwizacyjne 60x40x200 szt
d.18kalk. wlasna
33 szt 33.0000
RAZEM 33.0000
155 Biurko 120x60x85 szt
d.18kalk. wlasna
11 szt 11.0000
RAZEM 11.0000
156 Lodéwka szt
d.18kalk. wlasna
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
157 Okap szt
d.18kalk. wlasna
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
158 Stot kuchenny 80x80x75 szt
d.18kalk. wlasna
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
159 Krzesta kuchenne szt
d.18kalk. wlasna
3 szt 3.0000
RAZEM 3.0000
160 Krzesta biurowe szt
d.18kalk. wlasna
11 szt 11.0000
RAZEM 11.0000
161 Komplet koputerowy szt
d.18kalk. wlasna
11 szt 11.0000
RAZEM 11.0000
162 Stot konferencyjny 120x240x75 szt
d.18kalk. wlasna
3 szt 3.0000
RAZEM 3.0000
163 Krzesta konferencyjne szt
d.18kalk. wlasna
18 szt 18.0000
RAZEM 18.0000
164 Szafki kuchenne wiszace 30x60x72 szt
d.18kalk. wlasna
5 szt 5.0000
RAZEM 5.0000
165 1 szt
d.18kalk. wlasna
3 szt 3.0000
RAZEM 3.0000
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166|1 Porecze dla niepelnosprawnych stal nierdzewna szt
d.18 kalk. wtasna
4 szt 4.0000
RAZEM 4.0000
19 Opaska wokot budynku
167 |KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.19|02 mentowo-piaskowej - opaska
analogia
opaska (32.91+9.93)*0.5 m?2 21.4200
RAZEM 21.4200
168|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci  |m2
d.19|05 warstwy po zageszczeniu
analogia
opaska (32.91+9.93)*0.5 m?2 21.4200
RAZEM 21.4200
169|KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubosé warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
d.19/01
analogia
(32.91+9.93)*0.5 m?2 21.4200
RAZEM 21.4200
170|KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy |m2
d.19|02 po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 3
(32.91+9.93)*0.5 m?2 21.4200
RAZEM 21.4200
171|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsgczajgce z piasku, wykonanie i zageszczanie reczne - grubosé¢ |m2
d.19/01 warstwy po zageszczeniu 10 cm
analogia
(32.91+9.93)*0.5 m?2 21.4200
RAZEM 21.4200
172|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsgczajgce z piasku, wykonanie i zageszczanie reczne - za kazdy |m2
d.19|02 dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
analogia Krotnos¢ =5
(32.91+9.93)*0.5 m?2 21.4200
RAZEM 21.4200
173|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.19/03 niem spoin piaskiem
32.91+8.93 m 41.8400
RAZEM 41.8400
20 Droga dojazdowa i chodnik
174|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.20/03 réwninnym
0.033 km 0.0330
RAZEM 0.0330
175|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.20|01 gruncie kat. I-1V gtebokos$ci 20 cm
129.1+98.59+69.2*0.075 m?2 232.880
0
RAZEM 232.8800
176|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.20|02 gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé =5
129.1+98.59+69.2*0.075 m?2 232.880
0
RAZEM 232.8800
177|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne|m2
d.20|04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
129.1+98.59 m?2 227.690
0
RAZEM 227.6900
178|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |[m2
d.20|07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
129.1+98.59 m?2 227.690
0
RAZEM 227.6900
179|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |[m2
d.20|08 nanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad
10 cm (chodnik+jezdnia)
Krotnosé =5
129.1+98.59 m?2 227.690
0
RAZEM 227.6900
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180|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |[m2
d.20|08 nanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad
10 cm (jezdnia)
Krotnosé = 15
129.1 m?2 129.100
0
RAZEM 129.1000
181|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.20|05 niu 15 cm - wzmocnienie
129.1+98.59 m?2 227.690
0
RAZEM 227.6900
182|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.20|06 grubosci po zageszczeniudo 20 cm
Krotnosé = 5
129.1 m?2 129.100
0
RAZEM 129.1000
183|KNR 9-11 0101- |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami ss30 na gruntach o umiarko- |m2
d.20|01 wanej nosnosci sposobem mechanicznym
129.1 m?2 129.100
0
RAZEM 129.1000
184|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.20/03 mentowo-piaskowej (jezdnia)
129.1 m?2 129.100
0
RAZEM 129.1000
185|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.20|03 mentowo-piaskowej (chodnik)
98.59 m?2 98.5900
RAZEM 98.5900
186|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki i obrzeza betonowe z oporem m3
d.20|04
analogia
69.2*0.075+(45.5+5.6)*0.041 m3 7.2851
RAZEM 7.2851
187|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.20/03 towo-piaskowej
69.2 m 69.2000
RAZEM 69.2000
188|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.20|05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
45.5+5.6 m 51.1000
RAZEM 51.1000
189|KNR 2-01 0119- |Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektow km
d.20|03
kalk. wlasna
0.033 km 0.0330
RAZEM 0.0330
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