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l. UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZASWIADCZENIA ORGANOW SAMORZADU
ZAWODOWEGO.

Sy
PREZES URZEDU
REGULACJI TELEEOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02354/02/U

z dnin -} lipca 2002 r.

Ma podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
2 dnia 10 patdziemika 1995 r. w sprowie samodzielnyeh funkeji techmicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (DzU. 2 1995 r. Nrl20, poz 581z pdén. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jaroslawa Szezodrowskiego z dnia 19.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanvch w

telekomunikacii
Nadajg Panu Jarostawowi Szezodrowskiemu
urodzonemu 15.02.1969 r. w Tezewie
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania

w specjalnoiciach instalacy jnych
w telckomunikacji preewodowej wraz z infrastrukiura towarzyszgcs

w zakresie limii, instalacji i wregdzen linjowvel

UZASADNIENIE

Na posdstanse dhatonych dokamentbw, priez ubiegajneepo si¢ o uprawnlenda budowlane w lebekomunikacii Konvisia Egraminacyjna w
postgpavwania knalifikseyinym stwierdziln, 2o spelnil on waruski w zakresie preypotowania zawodowepge niccbednego do ueyskania
aprauTuen wo wnisskowanym mkresic. Jednoczednie ubicgajacy sig slokyl egeamin procd Komisjy Egraminscying 2 pozyiywnym
wymkiem. Waobee powyiseego nabembo orrec jak ns wsigpie,

Dieeyzja jest ostateczna w administracyjoym toke instancji

Pouczenic

Stromic nicradowolong) 2 decyryi shary w leeminie 14 dni o "
deegirenia wniosck o ponownd rocpalrrenie sprawy (art 127 S
F2 Kpah do Presca Uregdu Regulacii Tolekommmakacy jfp ]
ul hmspresks 13720 01211 'Wareswan
o wydaniu decyayi na skutek waikoalo, 0 kidrym mowa w al
Kpa, wronk  proyslugived  bedse  prawo  wnieten
herpaiicdnm do Macerdaopo Sadu Adminisiracgsepo w
w leminie B0 S of daly dorgoronia fej decyzji ma
art. 33 usi ] w rwigeko 2 ane 34 ust | ustewy = dnia 11 saja 19
Nacalmym Sadeic Administmcyjmym - Dl 2 1995 r
poz 168 7 piun. )
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® POLSKDRA
I 2 B A

WA

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Z2A-CW5-YR8 *

Pan Jarostaw Piotr Szczodrowski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0245/06

adres zamieszkania ul. Mita 25, 83-110 Tczew Batdowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-19 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w farmie pisemne).

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOW A

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICT \51;

-989 Gdansk, al. Rzeczypospalite 4/1 : )

B[ELH?&E;];Z-éQ-U, ,cfﬂ55n.301.4,{_93 Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.
wlf

sygn. akt. 261/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § S ust. 5 § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, 7e:

Pan ZBIGNIEW BOGUSEAW KOWALSKI
magister inzynier elektroniki
urodzony dnia 12.05.1954 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny: POM/0231/PWBT/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Zbigniew Boguslaw Kowalski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnoéci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastruktura telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz
z infrastrukturg towarzyszaca.

Pouczenie
Od niniejsze] decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

(t inZ, Leszek Niedostatkiewicz

Otrzymuja:

1.Pan Zbigniew Bogusiaw Kowalski
83-110 Tczew, ul. Iwaszkiewicza 20
2.0krggowa Rada l1zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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® POLSKDRA
I 2 B A

WA

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-KI8-V3Y-VTZ *

Pan Zbigniew Bogustaw Kowalski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0022/16

adres zamieszkania ul.lwaszkiewicza 20, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-18 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w farmie pisemne).

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE.

Oswiadczamy, iz niniejszy projekt techniczny dotyczacy instalacji telekomunikacyjnych wewnetrznych

w budynku dla zadania Budowa Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w ramach rozbudowy
istniejacego budynku Urzedu Gminy w Mitoradzu, dz. nr 31/1_3, 31/2_3, 115_3 obr.6, 82-213
Mitoradz jest zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

inz. Jarostaw Szczodrowski
upr. bud. DT-WBT/02354/02/U

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Zbigniew Kowalski
upr. bud. POM/0231/PWBT/15
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lll. OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa i zakres opracowania.

1.1. Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem

Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

Wizja lokalna

Obowigzujace przepisy i normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z p6zn. zm)

Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm),

Obowigzujace normy branzowe;

1.2 Zakres opracowania.

Projekt techniczny dotyczy budynku uzyteczno$ci publicznej w zakresie:

instalaciji teletechnicznych.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

instalacje telekomunikacyjne sieci LAN,
System Sygnalizacji Wtamania i Napadu
infrastruktura telekomunikacyjna, prowadzenie i dob6r okablowania,

2. Zagospodarowanie terenu.

2.1.

Lokalizacja inwestycji.

Projektowany budynek Gminnego O$rodka Pomocy Spotecznej w ramach rozbudowy

istniejacego budynku Urzedu Gminy w Mitoradzu zlokalizowany jest na dz. nr 31/1_3, 31/2_3,
115_3 obr.6, 82-213 Mitoradz

2.2,

Uzbrojenie terenu.

Istniejace uzbrojenie terenu jest naniesione na mapie sytuacyjno-wysokosciowej z

uzbrojeniem terenu dla celdw informacyjnych.

23.

Projektowany stan zagospodarowania.

Na dziatkach 31/1_3, 31/2_3, 115_3 obr.6, 82-213 Mitoradz przewiduje sie budowe budynku

Gminnego O$rodka Pomocy Spotecznej w ramach rozbudowy istniejacego budynku Urzedu Gminy
w Mitoradzu dla ktérego zostanie wykorzystane istniejace przytacze teletechniczne.
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3. Instalacje sieci LAN.

3.1.

Instalacja teleinformatyczne.

Niniejszy projekt obejmuje w swoim zakresie budowe sieci LAN. W ramach opracowania nalezy wykonac:

YV VVY

3.2.

YV VVY

Posredni punkt dystrybucyjny TT P1 w Sali narad

Budowe szafy teleinformatycznej w istniejacym pomieszczeniu serwerowni
Wybudowac optyczne okablowanie szkieletowe pomigdzy szafami
Wybudowac okablowanie poziome oraz gniazda abonenckie

Wykonac trasy kablowe teleinformatyczne

Podstawowe zatozenia.

Sie¢ pozioma w kategorii 6A wykonana przewodami U/FTP

Sie¢ szkieletowa optyczna — $wiattowody jednodomowe wg. schematéw
Gniazda koncowe RJ45 kat. 6 ekranowane

Gniazda RJ45 winny by¢ mozliwe w tym samym typie, co gniazda elektryczne
llos¢ gniazd RJ45 - zgodnie z rysunkiem.

Dla budynku przewiduje sie utozenie okablowania strukturalnego poziomego integrujace wszystkie systemy
teletechniczne w kategorii 6A. Okablowanie ekranowane. Dla projektowanej czesci przewiduje sie jeden
gtéwny punkt dystrybucyjny TT P1.

Doprowadzenie przytaczy teleinformatycznych, dobor sprzetu aktywnego — poza zakresem opracowania.

3.3.

Normy okablowania strukturalnego.

Podstawg do przygotowania ponizszego opracowania sg najnowsze wydania norm okablowania
strukturalnego. Wszystkie niewymienione w projekcie zagadnienia zwigzane z okablowaniem strukturalnym
sq regulowane przez ponizsze normy:

>
>
>

ISO/IEC 11801-1i2:2018 "Information technology. Generic cabling for customer premises".
ANSI/EIA 568-C.2:2016 "Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2".
PN-EN 50173-1:2018 ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne".

PN-EN 50173-2:2018 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego. Cze$¢ 2:
Pomieszczenia biurowe

PN-EN 50174-1:2018 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 1: Specyfikacja
instalacji i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2018 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkdéw

PN-EN 50346:2009 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania Badanie zainstalowanego
okablowania"
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3.4. Wymagania dotyczace systemu okablowania strukturalnego.

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ warstwe fizyczng o parametrach klasy E (kategorii 6A) wg
standardow: ISO/IEC 11801:2018 + draft AMD2 (Class EA Permanent Link), ANSI/EIA/TIA-568-B.2-10. Dla
zapewnienia elastycznosci, system musi umozliwia¢ swobodng rozbudowe, oraz rekonfiguracije.

Wszystkie komponenty systemu okablowania muszg spetnia¢ wymagania kategorii 6A w celu uzyskania
odpowiednio duzych marginesow bezpieczenstwa parametrow transmisyjnych.

3.5. Okablowania szkieletowe.

Punktem przytaczenia do sieci LAN jest projektowana szafa teleinformatyczna w pom. Serwerowni w
istniejacej czesci budynku. Z szafy tej zostang wykonane potaczenie szkieletowe:

» Do proj. Szafy TT P1: kabel $wiattowodowy A/I-DQ(ZN)BH 12J OS2 9/125 B2ca

3.6. Okablowanie poziome.

Gniazda przytaczeniowe uzytkownikow beda sktadaty sie ze ztaczy RJ45, ekranowanych, kategorii 6A wg
standarddw: ISO/IEC-11801 Amd. 2 Draft, TIA/EIA-568-B.2-10. Gniazda bedg montowane podtynkowo lub w
adapterach natynkowych w standardzie gniazd 45x45mm. Do kazdego ztacza RJ45 nalezy doprowadzic jeden
kabel kat. 6 F/UTP LSOH. Wszystkie 8 zyt skretki musi zosta¢ zakoriczonych bezposrednio w ztaczu RJ45.

Lokalizacje gniazd pokazano w czesci rysunkowej. Nalezy zastosowan okablowanie poziome ekranowane.

3.7. Punkty dystrybucyjne.

TT P1 - proj. punkt dystrybucyjny dla proj. czesci budynku. Lokalizacja w pomieszczeniu sali narad.

proj. szafa TT — miejsce przytaczenia do siei LAN elementéw projektowanych. Szafa projektowana w
pomieszczeniu serwerowni w isnt. czesci budynku.

Wszystkie szafy nalezy wykona¢ zgodnie ze schematami zawartymi w czesci rysunkowej

3.8.  Zalecenia i szczegétowe wymagania instalacyjne.

Instalator musi zwrdci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu. Nalezy
przestrzega¢ bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i Swiattowodowych, wartodci promieni giecia
kabli mozna znalez¢ w specyfikacji technicznej danego kabla. Kable skretkowe nalezy montowa¢ w zigczach
RJ45 zachowujgc minimalny rozplot par wprowadzanych do zlgcza. Konstrukcja modutow RJ45 musi
zapewnia¢ minimalny rozplot zyt w parze. Dtugos¢ skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45
w panelu rozdzielczym a gniazdami przytaczeniowymi nie moze by¢ wieksza niz 90m. Kazdy modut powinien
posiada¢ mozliwos¢ rozszycia kabla wedtug schematu T568A i T568B. Zaleca sie stosowanie rozszycia wg
schematu T568B. Zastosowane w gniazdach przytaczeniowych moduty RJ45 muszg umozliwiaé
bezproblemowy montaz w najpopularniejszych oprawach gniazd przytaczeniowych zgodnych ze stosowanym
w obiektach systemem gniazd elektroinstalacyjnych.

Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zosta¢ uziemione. W celu ochrony przed
niepowotanym dostepem szafa dystrybucyjna oraz pomieszczenie w ktérym sie znajduje powinny zosta¢
wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajacymi.

Instalujgc okablowanie skretkowe nalezy zachowywac ponizsze bezpieczne odlegitosci od kabli zasilajacych:
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Typy kabli Minimalny dystans pomigdzy kablami w [mm]
Brak Przegroda Przegroda

przegrody aluminiowa stalowa

Nieekranowany kabel zasilajacy oraz skretka 200 100 50

nieekranowana

Nieekranowany kabel zasilajacy oraz skretka 50 20 5

ekranowana

Ekranowany kabel zasilajacy oraz skretka 30 10 2

nieekranowana

Ekranowany kabel zasilajacy oraz skretka ekranowana 0 0 0

Powyzsza tabela nie wymaga stosowania w stosunku do ostatnich 15m fgcza od strony gniazda
przytaczeniowego.

3.9.  Trasy kablowe.

Kable nalezy prowadzi¢ w dedykowanych do tego celu trasach kablowych, ktérych przebiegi i typy zostaty
wskazane w czesci rysunkowej. Okablowanie uktadane w poziomie nalezy instalowa¢ w korytach kablowych
lub kanatach kablowych. Kable skretkowe i okablowania poziomego instalowane pod tynkiem nalezy uktada¢
w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego. Nie nalezy prowadzi¢ kabli telekomunikacyjnych i zasilajacych
w tej samej rurze ostonowe;j.

3.10. Pomiary parametrow okablowania strukturalnego.

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie testy i pomiary
poswiadczajace, ze okablowanie poziome spetnia standardy kategorii 6A / Klasy E, zgodnie z wymogami
zawartymi w normach i ewentualne inne wymagania konieczne do wystawienia certyfikatu gwarancyjnego
przez producenta okablowania. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ struktury okablowania z wymaganiami norm w
tym zakresie. tacznie z pomiarami nalezy dostarczy¢ certyfikat potwierdzajacy wazng kalibracje przyrzadu
pomiarowego. Minimalny zakres obowigzkowych testow obejmuje pomiary taczy statych (Permanent Link) w
odniesieniu do wartosci granicznych parametrow klasy E (kategorii 6A) wg normy ANSI/EIA/TIA-568-B.2-10
lub ISO/IEC 11801.

Poprawno$¢ i ciggtos¢ wykonanych potaczen

Straty odbiciowe RL

Ttumienno$¢ wirgceniowa

Zmniejszenie przestuchu zbliznego NEXT pomiedzy dwiema parami

Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego (PSNEXT)

Wspétczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu pomigdzy dwiema parami (ACR)
Sumaryczny wspétczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu (PSACR)
Zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej (ELFEXT)
pomiedzy dwiema parami

»  Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci linii
transmisyjnej (PSELFEXT)

Rezystancja petli statopragdowej

Op6znienie propagacji

Rdznica opdznien

YVVVVVVYVYY

Y V V
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4. System sygnalizacji wlamania i napadu.

4.1. Ogodlna charakterystyka systemu SSWiN .

System sygnalizacji wtamania i napadu oparty bedzie o mikroprocesorowg centralke z wiasnym uktadem
zasilania awaryjnego na 24 h czuwania oraz 0,5 h alarmowania. Uzytkownik winien podpisa¢ umowe z firma
serwisujaca_i monitorujgca stany awaryjne i alarmowe systemu wraz z zanikiem zasilania oraz prowadzaca
odpowiednig konserwacje systemu.

System sygnalizacji wlamania i napadu zostat zaprojektowany dla ochrony pomieszczen i
zabezpieczenia mienia, jako system bezpieczenstwa z rejestracjg zdarzen i mozliwoscig ich dowolnego
przegladania. Ochrona pomieszczen i stref realizowana bedzie przy wykorzystaniu:

» czujek ruchu dualnych pasywnych podczerwieni i mikrofalowych z antymaskingiem
Rozmieszczenie urzadzen systemu przedstawiajg plany instalacyjne obiektu.

System umozliwia elastyczng konfiguracje sprzetowg i programowaq - fatwa rozbudowe oraz wprowadzanie
zmian. Moduty rozszerzajace, instalowane bedg na gidwnych magistralach systemu i stuzy¢ majg do
przekazywania sygnatdw od poszczegoinych detektorow (czujniki ruchu, czujniki stanu drzwi) do jednostki
centralnej. Oprdcz funkcji i parametréw standardowych dostepny jest szeroki zakres funkcji i parametrow,
ktérych zmodyfikowanie umozliwia dostosowanie urzadzenia do spetniania lokalnych wymagan danego
systemu bezpieczenstwa.

System posiada rozbudowang strukture kodéw dostepu, co pozwala na stosowanie kodow numerycznych oraz
przypisywanie poszczegolnym kodom tzw. stref czasowych tj. godzin waznosci, termindw waznosci a takze
tymczasowych kodow. System musi posiada¢ kilka poziomdw autoryzaciji (poziomdw uprawnien). Uzytkownik
0 poziomie autoryzacji ,1" moze tylko uzbraja¢ system (lub jego cze$¢) itd. System posiada¢ ma osobny
poziom dostepu dla obstugi serwisowej, co pozwoli na modyfikacje parametréw systemu oraz na funkcje
diagnostyczne.

System wyposazony jest w uktady antysabotazowe chronigce centrale, konsole, linie dozorowe oraz czujniki
systemu. Wszystkie zdarzenia sq rejestrowane w pamieci poszczegolnej jednostki centralne;.

4.2. Charakterystyka elementow systemu SSWiN .

4.2.1.Centrala SSWiN.

Projektuje sie system sygnalizacji wtamania i napadu zgodnego z norma EN 50131 stopnia 3, np. Satel Integra
64 PLUS, co oznacza, ze centrala i jej podzespoty sg przeznaczone dla instalacji o Srednim stopniu ryzyka.
Centrale wraz z modutami rozszerzen nalezy zamontowa¢ w duzej obudowie tacznie z akumulatorami w
pomieszczeniu serwerowni przy szafie TT1. W okolice centrali doprowadzi¢ kabel krosowy sieci LAN
umozliwiajacy tatwe wigczenie/wytaczenie centrali do sieci LAN w celach serwisowych.

System zostat zaprojektowany w oparciu o centrale alarmowg umozliwiajacg rozbudowe do 64 wejs¢ i
parametrach:

> Wykorzystanie dwdch izolowanych magistral danych opartych na technologii RS-485.
> Obstuga do 8 manipulatoréw
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> Obstuga maks. 32 obszaréw (reprezentuje pojedyncze wejscie, pojedyncze wyjscie lub pojedyncze
wejscie tampera) i 200 uzytkownikéw.

> Mozliwo$¢ zdalnego programowania i aktualizowania elementéw systemu poprzez interfejs
Ethernet/IP.

> Zakres napiecia statego na magistrali: 9-30 VDC, znamionowo 28 VDC.

> Mozliwo$¢ przypisania lokalnych modutéw do aktywacji/dezaktywacji ochrony w podstrefach systemu
za pomocg specjalnych kluczy zblizeniowych przypisanych do uzytkownikow.

> Definiowanie poziomow dostepu do poszczegdlnych funkcji menu sterujgcego systemem dla
uzytkownikow systemu.

> Mozliwo$C potaczenia z systemami zarzadzania w rodzaju zintegrowanego systemu zarzadzania
budynkiem poprzez sie€ IP.

> Pamie¢ zdarzen — minimum 2000

> Zwigkszenie niezawodnosci systemu poprzez mozliwos¢ zamknigcia magistrali dozorowej w petle.

W sktad systemu wchodzg takze modutéw zbierania danych, interfejsy uzytkownika, modutéw do lokalnego
uzbrajania i rozbrajania stref systemu, czujek dualnych (PIR oraz mikrofala) z antymaskingiem, czujek
magnetycznych. Do sygnalizacji wiamania zastosowa¢ wewnetrzne sygnalizatory akustyczne oraz zewnetrzne
sygnalizatory akustyczno-optyczne z wtasnym zrédtem zasilania.

Do zasilania wszystkich elementdéw instalacji nalezy uzy¢ monitorowanych zasilaczy, ktére nalezy wyposazy¢
w akumulatory.

4.2.2. Czujka PIR dualna z antymaskingiem.
Rozmieszczenie czujek pokazano w czesci rysunkowe.

Dualne czujki ruchu wykorzystujace tor detekcji PIR oraz mikrofalowy idealnie nadajg sie do wykrywania ruchu
w pomieszczeniach, w ktorych wystepujg trudne warunki Srodowiskowe takie jak np.: gwattowne skoki
temperatury czy przeciagi. Dzigki niezaleznej analizie roznych zjawisk fizycznych, sq one niewrazliwe na
typowe zaburzenia gwarantujac niezawodng prace i skuteczng ochrone.

4.2.3. Obudowy urzadzen.

Gféwne elementy systemu (centrale, ekspandery, zasilacze akumulatory) nalezy zamontowaé w pom.
Serwerowni a elementy rozszerzajace zgodnie z planami instalacii.

Stosowa¢ obudowy dedykowane przez producenta do systemu alarmowego.

4.24. Sygnalizatory.

Na zewnatrz budynku nalezy zastosowa¢ sygnalizatory optyczno-akustyczne zewnetrzne w stopniu
zabezpieczenia 2. Sygnalizatory podtacza¢ bezposrednio do panelu gtdwnego systemu alarmowego.

Wewnatrz budynku stosowac¢ sygnalizatory optyczno- akustyczne wewnetrzne podtaczane bezposrednio do
panelu gtéwnego systemu alarmowego / modutu rozszerzen.

4.3. Zasilanie instalaciji.

System nalezy zasili¢ napieciem sieciowym 230 V z rozdzielnicy odbiorczej poprzez wydzielony i oznaczony
obwdd elektryczny. Linie zasilajaca nalezy zabezpieczy¢ oddzielnym bezpiecznikiem bez stosowania gniazd i
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wtykéw instalacyjnych. Potaczenie kablowe wykona¢ jako nieroztaczne. StosowaC odpowiednie zasady
ochrony przeciwporazeniowe;.

4.4. Zasilanie awaryjne.

Centrala wtamaniowa winna by¢ wyposazona w zasilanie awaryjne umozliwiajace prace systemu przez 24
godzin w trybie czuwania oraz 0,5 godziny w trybie alarmowania. Zasilanie to jest realizowane poprzez
akumulatory wbudowane w zasilacze oraz centrale alarmowg. Akumulatory sg monitorowane przez zasilacz
centrali w sposob ciggly.

5. Instalacje gniazd wtyczkowych.

5.1. Zasilanie instalaciji.

Obwody gniazd ogdlnych oraz obwoddw technologicznych nalezy wyprowadza¢ z rozdzielnic odbiorczych.
Instalacje odbiorcza gniazd wykonac jako podtynkowa/natynkowa zgodnie z planami instalacji wg opracowania
branzy elekirycznej . Montaz gniazd standardowo na wysokosci 0,3 m,. Wszystkie gniazda ze stykiem
ochronnym.

W pomieszczeniach biurowych planuje sie zestawy gniazd na $cianie, na wysoko$ci h=0,3 zgodnie z
wytycznymi Uzytkownika. Typowy zestaw zwiera:

» nxgniazdo 230V 16A 2P+Z DATA
» nxgniazdo 230V 16A 2P+Z

Dla prowadzacego spotkanie ( narade ) przewiduje sie montaz punktow przytaczeniowych na Scianie ( na
wysoko$ci h=2,5) lub / i w puszcze podtogowej (wg. rysunkow), sktadajacy sie z:

» nxgniazdo 230V 16A 2P+Z DATA
» nxgniazdo 230V 16A 2P+Z
» nxgniazdo HDMI (potaczone z gniazdami monitordw)
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

STRONA TYTULOWA
Informacje niniejsza sporzadzono zgodnie

z rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)

nazwa obiektu: BUDOWA GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W RAMACH
ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU URZEDU GMINY W MIit ORADZU
adres obiektu: ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz
numery dz. 31/1, 31/2, 115, ob. 6 Mitoradz
ewidencyjne
dziatek:
inwestor: Gmina Mitoradz,
ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz
opracowat: Inz. Jarostaw Szczodrowski
ul. Mita 25

83-110 Tczew Batdowo

data wrzesien 2023
opracowania:
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1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw

Lp | Zakres robot
Instalacje teletechniczne

1 Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego

2 Wykonanie pomiarow i testow odbiorczych

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Lp obiekt

1 Budynek

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenie

Lp element zagospodarowania

1 Teren przylegty do budynku ( drogi wewnetrze, chodnik, zielehce )

str. 17




Budowa Gminnego Osrodka Pomocy Spofecznej w ramach rozbudowy istniejacego budynku Urzedu Gminy w Mitoradzu
dz. nr31/1_3, 31/2_3, 115_3 obr.6, 82-213 Mitoradz
Element |1l - Projekt techniczny — branza telekomunikacyjna

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

— : -
rodzaj zagrozenia stop'len. — Wystepowanie
zagrozenia miejsce | czas

zagrozenia przy pracach branzy elektrycznej i teletechnicznej
zastabniecie w czasie robdt w wykopach kablowych 1 teren/ W trakcl|e
wykopow | wykopdw
rzysypanie ziemig usuwana z wykopdw kablowych 1 teren w trakcie
preysyp 2 a2 WyKop y wykopow wykopow
. . teren w trakcie
zranienie podczas prac demontazowych osprzetu elektrycznego budowy orac bud
zagrozenia wynikajace z uszkodzenia istniejacej instalacji wod.- teren w trakcie
kan. budowy prac bud.
zagrozenia wynikajgce z uszkodzenia istniejacej instalagji 3 teren w trakcie
gazowej budowy prac bud.
- . . . teren w trakcie
naswietlenie oczu podczas spawania elementow metalowych 3 budowy orac bud
. . . . . teren w trakcie
poparzenia goracymi elementami np. w czasie wykonywania muf 4 budowy orac bud
upadek z wysokosci réznych przedmiotéw i elektronarzedzi 4 btjedrs\r/:/y F\;\;atzalgslj
poparzenia od palacych sie urzadzen elektrycznych bzedrs\r/:/y F\;\;atzalgslj
orazenie pradem elektrycznym teren w trakcie
P bra ryezny budowy prac bud.

zagrozenia przy pozostatych pracach

nieodpowiednie sktadowanie materiatéw 1 teren w trakcie
budowy prac bud.
potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na drogach i sciezkach 1 bzedrs\r/:/y F\;\;atzalgslj
. . PN y teren w trakcie
awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigéw i podnosnikow budowy orac bud
nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow tatwopalnych bzedrgcvy F\;vratzalgﬁlj
potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze Srodkéw transportu 3 bfjedrs\r/:/y F\:vrat(r:algslj
. . . teren w trakcie
zastawione drogi ewakuacyjne 3 budowy orac bud
potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy 4 teren w trakcie
sprzet budowy prac bud.
uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty 4 teren w trakcie
' budowy prac bud.
wybuch gazéw, pytbw i innych drobnych materiatéw teren w trakcie
budowlanych budowy prac bud.
- teren w trakcie
upadek z wysokosci budowy orac bud

Stopien zagrozenia:

1 maty (nieznaczny)

umiarkowany

duzy

bardzo duzy
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5. Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych przepisow BiHP, muszg posiadac
Swiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.
Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy
zawierajacy:
= omowienie zakresu prac na dzien roboczy,
= wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,
= wyznaczenie oso6b odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikow w
wypadku koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste;
Pracownicy wykonujacy prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych
(montazowe i przetaczenia) musza posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne. Prace
obowigzuje procedura ,polecen pisemnych na prace” i powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby. W poleceniu pisemnym nalezy szczegdtowo okreslic miejsce pracy, zakres
robot i konieczne srodki ochrony.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Pracodawca jest obowigzany zapoznac pracownikow, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,

» ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikow, ktore
wystepuja na danym stanowisku pracy, oraz zastosowanymi srodkami
likwidujgcymi lub ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozenia,

= szczegOtowymi instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi
wykonywanych przez nich prac.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzadzeniach i instalacjach
energetycznych wini posiada¢ $wiadectwo kwalifikacyjne - nalezy przez to rozumie¢ $wiadectwo
stwierdzajgce spetnienie przez dang osobe odpowiednich wymagan kwalifikacyjnych do
wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym zakresie: obstugi,
konserwadji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montazu dla okreslonych rodzajow urzadzen i
instalacji ~ energetycznych,  uzyskane ~w  trybie i na  zasadach  okreslonych
w Prawie Energetycznym.

Osoby posiadajace swiadectwa kwalifikacyjne powinny wykazac sie miedzy innymi wiedza z
zakresu:

= na stanowiskach eksploatacji - zasad i wymagan bezpieczenstwa pracy
i ochrony przeciwpozarowej oraz umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy,

* na stanowiskach dozoru - przepisbw dotyczacych  bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, z uwzglednieniem udzielania
pierwszej pomocy oraz wymagan ochrony srodowiska.

Prace na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych moga by¢ wykonywane
na polecenie pisemne, ustne lub bez polecenia.
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Prace w warunkach szczegélnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykonywac
na podstawie polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych
zdrowie i zycie ludzkie.

Pracownicy nie bedacy pracownikami zaktadu prowadzacego eksploatacje danego
urzadzenia i instalagji powinni wykonywac prace wytgcznie na podstawie polecenia pisemnego.

Bez polecen dozwolone jest wykonywanie:

= czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego,

= zabezpieczenia urzadzen i instalacji przed zniszczeniem,

" przez uprawnione i upowaznione osoby do prac eksploatacyjnych okreslonych
w instrukcjach.

Wydawanie polecen i dopuszczenie pracownikow do wykonywania pracy nalezy do
obowigzkéw prowadzacego eksploatacje urzadzen i instalacji energetycznych.

Polecenie wykonania pracy powinno w szczegolnosci okreslac:

= zakres, rodzaj, miejsce i termin,

= srodki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy,

= liczbe pracownikéw skierowanych do pracy,

= pracownikow odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie pracy, petnigcych

funkcje:

- koordynujacego lub dopuszczajagcego, przez podanie stanowiska stuzbowego
lub imiennie,

- kierownika robdt, nadzorujagcego lub kierujacego zespotem pracownikow -
imiennie,

= planowane przerwy w czasie pracy.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu $rodkdédw ochronnych
odpowiednich do wystepujacych warunkow pracy.

Prace pod napieciem nalezy wykonywac¢ w oparciu o witasciwg technologie pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkdw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania
tych prac.

Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno byc
dokonane w taki sposéb, aby uzyskac¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych urzadzenia i
instalacje.

Przed przystapieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych wytgczonych spod napiecia nalezy:

= zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem
napiecia,

=  wywiesi¢ tablice ostrzegawcza w miejscu wytaczenia obwodu o tresci: "Nie
zatgczac",

= sprawdzi¢ brak napigecia w wytgczonym obwodzie,

= uziemi¢ wytgczone urzadzenia,

= zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami
ostrzegawczymi.
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Uziemienia nalezy wykonac tak, aby miejsce pracy znajdowato sie w strefie ograniczonej
uziemieniami; co najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy. W razie
zasilania wielostronnego, uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w narzedzie pracy i sprzet ochronny, ktére nalezy:

= przechowywal w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajacych
utrzymanie ich w petnej sprawnosci.

= poddawac okresowym probom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w
dokumentacji producenta.

Sprzet ochronny, powinien by¢ oznakowany w sposdb trwaty przez podanie numeru
ewidencyjnego, daty nastepnej proby okresowej oraz cechy przeznaczenia. Zabronione jest
uzywanie narzedzi i sprzetu, ktore nie sg oznakowane.

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzac stan techniczny, stosowanie, przechowywanie
i ewidencje sprzetu ochronnego oraz $rodkdéw ochrony indywidualnej. Stan techniczny narzedzi
pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzac bezposrednio przed jego uzyciem. Narzedzia pracy
i sprzet ochronny, niesprawne lub ktére utracity wazno$¢ proby okresowej, powinny byc
niezwtocznie wycofane z uzycia. Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi
pracy i sprzetu ochronnego.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony osobistej odpowiednie do
wykonywanych prac:
= kaski ochronne,
= rekawice ochronne,
» obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowe;j,
» pracownicy powinni znac instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,
* na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.
Pracownicy powinni znac telefony alarmowe:
= pogotowia ratunkowego,
= strazy pozarnej,
= poligi.

PROJEKTANT BRANZY
TELETECHNICZNEJ:
inz. Jarostaw Szczodrowski
upr. nr DT-WBT/02354/02/U
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IV. RYSUNKI

L.p. r;\lsl:‘nr:zlr‘ Tytut rysunku. Skala rysunku
1 T-1 Orientacja 1:10000
2 T-2 Instalacje teletechniczne — rzut parteru 1:100
3 T-3 Schemat sieci LAN i SSWIN -
4 T-4 Schemat szaf kablowych w budynku -
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