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I. Wykaz uprawnien projektanta

1. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta

Zas$wiadczenie informujgce o przynaleznosci do okregowej izby inzynieréow
budownictwa projektanta
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudmia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zc zm./. art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 11i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodcksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu JERZEMU ZYGMUNTOWI PETRUSEWICZOWI
magistrowi inZynierowi inzynierii $rodowiska
ur. dnia 02 maja 1959 r. w Elblagu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0020/PWOS/08

DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA ROIBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednicnicm w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuije sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodziclnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre$Slonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj Warmirisko-Mazurskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jcj doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski
2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Sylwester Raczkicy
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o nuEmerze weryfilecyjryr:
WAM-GT-A9U-25M *

Pan Jerzy Petrusewicz o numerze ewidencyjnym WAM/I5/2016/01

adres zamieszkania ul. Chetmonskiego 6/32, 82-300 Elblag

jest czfonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opestrzone bezpiecznym podpisemn elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-0B-02 roku przez:

larostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowe] by Inzynierow Budownictwa.

Tpndnie zart. 78 Ko

§ 1. Do zachowenis Elsktronicone] fommy czynnosc prewnej wystarc mdotenie owisdozenis woli w posteci elekironiczne] i opatrzenie go
owelificowanym podpisem elsktronicomgm

§ 2. Dowindczenie woli 2iodone w formis elektroniczre] jest rownowaine z ofwisdczeniem waoll 2otonym w formie pisemne).

* ‘Wergfikatjs poprawnosci danych wniniejszym ZeSwiadczeniu modne sprAwCZC 2@ pomory numen: wergfikacyjnego Teswimdczenis na
stronie Polskis) lzby InEynierow Budownictws wwa.pib.omg.pl lub kortsktgsc sie z biurem wiaschae| Okrsgowej Izoy InZynierdw
Budownicthwe.
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ll. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie.
Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3 ,Prawa budowlanego” oSwiadczam, Ze niniejszy projekt pod nazwg

Projekt architektoniczno-budowlany Przebudowy systemu ogrzewania w budynku
Urzedu Gminy w Mitoradzu, z zastosowaniem
odnawialnych zrédef energii OZE.

zlokalizowanym w miejscowosci Mitoradz przy ul. Zutawskiej 9, 82-213 Miforadz,
A_3; dz. nr 31/3, obreb 0006 gm. Mitoradz, powiat malborski

zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. 1. z
2021 r poz. 2351 z pozniejszymi zmianami), obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:



Przebudowa systemu ogrzewania w budynku Urzedu gminy w Mitoradzu, z zastosowaniem
odnawialnych zrédef energii.

Ill. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora,
e Wizja lokalna w terenie,
¢ Inwentaryzacja budowlana
e Orzeczenie techniczne
o  Obowigzujgce normy, przepisy i normatywy zwigzane z tematem,
o  Materiaty informacyjne i katalogi producentéw urzgdzen.

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy istniejgcego
systemu ogrzewania budynku Urzedu Gminy w Miforadzu z kottem weglowym, na system
grzewczy z zastosowaniem kotta na pelet drzewny wspotpracujgcy z odnawialnymi Zrodtami
energii w oparciu o powietrzng pompe ciepta, panele fotowoltaiczne i panele solarne.

Roboty bedg prowadzone na dziatce nr 31/3 obreb 0006, gm. Miforadz.
Kottownia z kottem na pelet drzewny z powietrzng pompg cieptfa, panelami fotowoltaicznymi i
solarnymi projektowana jest na potrzeby CO i CWU. Opracowanie obejmuje dobor
niskotemperaturowego kotfa na pelet, powietrznej pompy ciepta i paneli solarnych, oraz
niezbednych urzgdzen regulacyjnych, zaporowych i zabezpieczajgcych kottownie z OZE, oraz
pozostatych urzgdzen zapewniajgcych bezpieczng i ekonomiczng eksploatacje. Projekt ingeruje w
niezbedne elementy instalacji wewnetrznych CO, CWU w pomieszczeniu kottowni, zachowujgc
niezbedne istniejgce instalacje i dostosowujgc je do nowego schematu technologicznego kotfowni
z OZC i dodatkowo elementami fotowoltaiki PV (odrebne opracowanie).

3. Dane ogélne

Budynek administracyjno-biurowy z dwoma kondygnacjami nadziemnymi, cze$ciowo
podpiwniczony. Wybudowany w kornicéwce lat 80-tych ubiegtego wieku, w technologii tradycyjnej
murowanej. Dach dwustronny pokryty dachowkg ceramiczng, strych nieuzytkowy.

Budynek wyposazony w nastepujgce instalacje wewnetrzne: zimna i ciepfa woda, kanalizacja
sanitarna, instalacja elektryczna (oSwietleniowa | sitowa), instalacja CO, instalacja
telekomunikacyjna, instalacja piorunochronna, instalacja odprowadzenia wod opadowych.

Obecnie Kotfownia weglowa zlokalizowana jest na poziomie przyziemia w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym.

Dane ogdlne do doboru jednostki kottowej

Obliczeniowa moc instalacji grzewczej Qco= 20,5 kW
Qo= 4,5 kW
Razem Qobiz=25,0 kW

4. Opis projektowanych rozwigzan

4.1 Instalacja technologiczna
Projektuje sie wykonanie wymiany istniejgcego kotta weglowego na kociot opalany peletem
drzewnym z automatycznym podajnikiem i dziennym zasobnikiem opatu 0 mocy Qkp=22kW firmy
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HKS LAZAR SF 22/3bar/150L (lub opcjonalnie 22/3bar/240L) w wersji exclusive z automatycznym
odpopielaniem. W ukfadzie grzewczym ponadto projektuje sie powietrzno-wodng monoblokowg
pompe ciepta PC 0 mocy Qpc=22kW firmy Kaisai typu KHC-22RX3 o Srednio sezonowym wsp.
COP = 3,5. Na pofaci dachowej pomieszczenia kottowni dla podgrzewu CWU zaprojektowano
prozniowe panele stoneczne wykonane w technologii HEAT PIPE firmy Sunex typu HP30 o
powierzchni apertury Asp=3,68m?,

Dla poprawienia sprawnosci systemu energetycznego budynku Urzedu Gminy w Mitoradzu
projektuje sie zastosowanie baterii ogniw fotowoltaicznych o mocy maksymalnej Qpv=19,88kW
(odrebne opracowanie), ktorej cze$¢ energii wykorzystywana bedzie przez zaprojektowang pompe
ciepta. Panele fotowoltaiczne zlokalizowane zostang na potudniowej czesci potfaci dachowej UG.

Mozliwo$¢ instalacji paneli PV na potfaci dachowej potwierdzita wykonana przez uprawnionego
konstruktora opinia techniczna zatgczona do niniejszego opracowania. Rozmieszczenie gtownych
urzgdzen w kottowni ora wyposazenia OZE pokazano na rysunku nr. 1,2,3,4,6 niniejszego
opracowania. Pofgczenia rurociggow wykonac nalezy zgodnie z zatgczonym ,Schematem
technologicznym kotfowni z kottem na pelet i urzgdzeniami OZE rys.5. Zbedne rurociggi nalezy
zdemontowac. Kociot na pelet nalezy witgczy¢ do istniejgcego komina ze stali SN, montaz-
podfgczenie nalezy poprzedzi¢ wizjg i oceng techniczng stanu wkiadu kominowego w razie
koniecznosci wktad nalezy wymieni¢ na nowy dostosowany do potrzeb nowego kotfa.

Przyjeto nastepujgcy tryb pracy zaprojektowanego dla UG grzejnego uktadu technologicznego.
Podstawowym urzgdzeniem grzewczym ma by¢ zaprojektowana monoblokowa pompa ciepta PC,
ktéra bedzie dostarcza¢ energie cieplng na potrzeby CO i CWU w okresie grzewczym do
temperatur zewnetrznych tz =2 -7 °C do +12 °C ( COP= 000 ). Przy obnizeniu temperatury ponizej
wskazanej, automatyka kotta zalgczy kociot na pelet i ten stanie sie elementem wiodgcym w
dostarczaniu energii cieplnej do bufora. W tym czasie PC nie bedzie sie zatgczata do pracy. W
przypadku gdyby kociot na pelet przestat pracowac (np. z braku paliwa lub awarii) PC uruchomi
sie ponownie i bedzie pracowac¢ z mniejszg sprawnoscig. Prézniowe panele solarne pracowac
bedg w kazdym momencie gdy bedzie kontakt atmosfery ze storicem. Panele solarne przejmujg
rozproszong energie promieniowania stonecznego i bedg produkowaty w catym roku ciepto na
rzecz podgrzewu cieptej wody uzytkowej, a w chwili natadowania zbiornika CWU uktad przetgczy
sie w kierunku tadowania zbiornika buforowego ZB1000L pracujgcego réwnolegle z PC.

W czasie sezonu grzewczego hybrydowa kottownia z OZC pracuje dla potrzeb CO po sezonie
grzewczym pracuje uktad podgrzewu CWU oparty na panelach solarnych wspomagany PC gdy
bedzie brakowato energii stonecznej. Istniejgcy wodny pompowy uktad hydrauliczny pozostaje bez
zZmian, z systemem zamknietym. W zwigzku z zastosowaniem PC uktad grzewczy bedzie pracowat
przy obnizonych parametrach pracy dostosowanych do obnizonej temperatury zgodnie z tabelg
temperatur systemu grzewczego t./t,= 55 °C/40 °C z regulacjg pogodowg. Z uwagi na nizsze
parametry zasilania grzejnikowej instalacji CO projektuje sie uzupetnienie instalacji o dodatkowe
grzejniki celem zwiekszenia powierzchni grzejnej dostosowanej do obnizonych parametrow
zasilania instalacji. Wielko$ci dodatkowych grzejnikéw pokazano na rysunkach nr 1 i 2 niniejszego
opracowania (Sposob wigczenia grzejnikow i requlacja instalacji wg odrebnego opracowania).

Uktad bufor instalacja wewnetrzna zabezpieczony jest przed nadmiernym wzrostem ci$nienia
zamontowanym w nim zaworem bezpieczenstwa DN 20/25 ci$nieniu otwarcia 3 bar. Stabilizacje
ciSnienia statycznego w instalacji grzewczej, oraz przejmowanie przyrostow objetoSci wody przy
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wzroscie temperatury zapewnia dodatkowe przeponowe naczynie wzbiorcze typu Reflex N-80

(zamiennie Flexcon C-80) 6Bar podfgczone, jak zaznaczono na schemacie technologicznym.
Cisnienie statyczne (w migjscu ustawienia naczynia) jakie nalezy zapewni¢ przy pierwszym

napetnieniu zimnego ztadu wynosi 0,09 MPa (odczyt na manometrze na obudowie kotta i przy

naczyniu przeponowym).

Zaleca sie, po wymianie kotta, napetnienie instalacji CO wodg zmiekczona.

Schemat projektowanego uktadu technologicznego przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

4.1.1. Automatyka i sterowanie kotta i PC

41.1.1. Sterowanie kotfa - cafo$¢ sterowania automatycznego kotfa na pelet firmy HKS
Lazar Smart Fire 22/150/3bar z automatycznym procesem spalania i odpopielania oparta jest na
mikroprocesorowym fabrycznym sterowniku pogodowym z modutem do obstugi obiegow
bezposrednich i sterowania zespofem urzgdzen niskotemperaturowego kotta na pelet. Regulator
fabrycznie zainstalowany jest w tablicy sterowniczej kompaktowej obudowy kotta. Regulator jest
mikroprocesorowym urzgdzeniem sterujgcym przeznaczonym do sterowania pracg kotta w funkcji
temperatury zewnetrznej. Istnieje mozliwo$c rozbudowy jego funkcji o dodatkowe opcje.

4.1.1.2. Sterowanie kotta i PC - cato$¢ sterowania automatycznego powietrzno-wodnej
Pompy ciepta Firmy KaiSai Typu KHC-22 RX3 oparta jest ha mikroprocesorowym fabrycznym
sterowniku pogodowym z modutem do obstugi obiegoéw bezpos$rednich i sterowania zespotem
Monoblokowym pompy ciepfta, instalowany w tablicy PC. Regulator jest mikroprocesorowym
urzgdzeniem sterujgcym przeznaczonym do sterowania pracg PC w funkcji temperatury
zewnetrznej z mozliwoscig rozbudowy funkciji.

4.1.2. Termometry i manometry

Do pomiaru temperatury i ci$nienia zastosowano termometry katowe (0+120°C),
termomanometry @100 (0+0,4MPa i 0-0,6 MPa, 0+120°C) oraz manometry @100 (0+0,6 MPa).
Manometry montowac na rurkach syfonowych. Przed kazdym manometrem zainstalowac
manometryczny tréjdrogowy kurek odcinajacy.

4.1.3. Rurociggi

Rurociggi instalacji technologicznej zrodfa ciepta wykonac¢ z rur metalowych w systemie
fabrycznym producenta np. miedzianych wg EN 1057, tgczonych przez metode Ilutowania
kapilarnego na lut miekki, lub z rur stalowych ocynkowanych z zewnatrz do instalacji CO tgczonych
w systemie zaciskowym np. KAN-therm-stell, lub innym réwnowaznym.

Potgczenia przewodow z armaturg i urzgdzeniami wykonac na gwint. Wszelkie zmiany kierunku
przebiegu rurociggow wykonac przy pomocy kolan i tukéw.

Uwaga !!!
1. Wszystkie rurociggi majg by¢ prowadzone po wierzchu Scian.
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2. Przy przejsciach przewodow instalacyjnych przez przegrody oddzielania poZzarowego
Jjako wypetnienie przestrzeni pomiedzy rurg ochronng i instalacjg stosowac¢ zaprawe
ogniochronng PROMASTORP, typ S o odpornosci ogniowej 60min.

3. Mocowanie rur do przegrod budowlanych wykonac zgodnie z BN-76/8860-01 za pomocag
uchwytéw, zawiesi lub wspornikéw, z zastosowaniem przektadek amortyzacyjnych.

4.1.4. Armatura

e odcinajgca:
0 kulowa do c.o0., mufowa, tmax=120°C, PN 1,0 MPa, firmy EFAR
o kulowa do zw, mufowa, tmax=100°C, PN 1,0 MPa, firmy EFAR
e zwrotna:
o liniowa, mufowa, tmax=120 °C,PN 1,0 MPa, firmy EFAR
e Spustowa:
o0 spustowa: kulowa, mufowa ze ztgczkami do weza tmax=120°C,
1,0 MPa, firmy Oventrop
e zabezpieczajgca:
o filtry siatkowe, mufowa, tmax=100°C, PN 1,0 MPa, firmy EFAR
0 zawory bezpieczenstwa, wg doboru, firmy Flamco lub SYR
e odpowietrzajgca:
automatyczne odpowietrzniki zgodnie z PN-91/B-02420 firmy Flamco lub Oventrop

4.1.5. Proby i odbiory
Przed wykonaniem prob cisnieniowych i czynnoSci rozruchowych nalezy zwrécic szczegdlng
uwage na:

e zgodnosc dostarczonych urzgdzen i armatury z dokumentacjg,

e czy dostarczone urzgdzenia i materiaty posiadajg odpowiednie certyfikaty lub $wiadectwa

dopuszczajgce do stosowania w RP
o wilaSciwe prowadzenie przewodow i ich spadki
e prawidfowy montaz urzgdzen i armatury zabezpieczajgcej

Przed wykonaniem prob szczelnosci instalacji nalezy doktadnie dwukrotnie przeptukac instalacje,
oraz wykonac prébe na zimno przy cisnieniu:

. dla instalacji centralnego ogrzewania pPprss = Prob *1,5 2 0,45 MPa i czasie t=60 min.

o dla instalacji zimnej wody  pprob = Pron +2 2 0,70 MPa i czasie t=60 min.
Po pomysinie przeprowadzonym badaniu na zimno wykonac probe na gorgco na parametry
robocze instalaciji.
Sprawdzenie zaworéw bezpieczenstwa przeprowadzi¢ przez zwiekszenie ciSnienia wody w
instalacji o 10% w stosunku do ci$nienia poczatku otwarcia zaworu.

Uwaga:
Proby cisnieniowe wykonywaé przy odigczonych naczyniach przeponowych i

zdemontowanych zaworach bezpieczenstwa.

4.1.6. |zolacja cieptochronna

10
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Jako izolacje techniczng zastosowac otuliny izolacyjne dopuszczone do stosowania w
budownictwie spetniajgce warunki normy PN-B-02421:2000.

Przewody instalacji wody grzewczej, zaizolowa¢ prefabrykowanymi ksztattami z wetny
mineralnej Termorock firmy Rockwool (typ w ptaszczu zewnetrznym z PCV) lub ksztaftkami PUR
w ptaszczu PCV firmy Steinorm 300.

Na przewody wody zimnej zafozy¢ izolacje z polietylenowych otulin izolacyjnych typu
Thermaflex FRZ o grubosci 13mm. Izolacje wykonywac¢ z uzyciem firmowych materiatow
montazowych i akcesoriow.

Montaz izolacji przeprowadzac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

4.1.7. Instalacja spalinowa

Doprowadzenie powietrza do kotta oraz odprowadzenie spalin z kotfa zapewnia¢ bedzie
istniejgcy system nawiewno wywiewny kottowni. Nalezy przed podfgczeniem nowego kotta
sprawdzi¢ stan techniczny istniejgcego wktadu kominowego, dokonac niezbednych napraw i zmian
dostosowujgcych system do nowego kotta na pelet.

Dostosowany ukfad odprowadzenia spalin winien by¢ wykonany z blachy stalowej
kwasoodpornej i wyprowadzony przez Sciane zewnetrzng kottowni nad pota¢ dachowg. W celu
zapewnienia odptywu kondensatu z przewodu spalinowego do kotta musi by¢ zapewniony
odpowiedni spadek rur poziomych wynoszgcy co najmniej 3% w strone kotta. Wylot z komina
winien by¢ zakonczony daszkiem przeciwdeszczowym. Na odpfywie kondensatu z instalaciji
kominowej winien znajdowac sie neutralizator kondensatu z ktérego zneutralizowane skropliny
nalezy odprowadzic¢ do instalacji kanalizacyjnej budynku.

4.1.8. Instalacja wentylacyjna

o Nawiew powietrza istniejgcy - nalezy sprawdzi¢ czy nawiew do kottowni spetnia wymogi
obowigzujgcych przepisow tj. jest: wykonany w Scianie zewnetrznej pomieszczenia kottowni kanat
wentylacyjny o wymiarach 0,15x0,20m, umieszczony na wysoko$ci max Hkn=0,30m od posadzki
kottowni i zakoriczony w pomieszczeniu kottowni kratkg wentylacyjng (kratka na profilu stalowym
Z siatkg zabezpieczajgcg). Od zewnagtrz kanat zabezpieczony czerpnig $cienng umieszczong na
wysokosci ok. 0,80 m nad poziomem gruntu.

e nalezy sprawdzic¢ czy : wywiew z pomieszczenia kottowni wyposazony jest w kanat
wentylacyjny wywiewny wykonany pod stropem kottowni zabezpieczony kratkg wentylacyjng o
wymiarach 0,10x0,25 m. Wylot kanatu usytuowany winien by¢ 0,1m pod stropem.

W przypadku odstepstw od opisanych wyzej nalezy dokonac¢ odpowiednich zmian.

4.1.9. Wewnetrzna instalacji wodociggowa i kanalizacyjna w kottowni
Woda zimna: bez zmian -wykonac¢ zgodnie ze schematem technologicznym

o W pomieszczeniu kottowni nalezy wydzieli¢ z istniejgcego rurociggu zw opomiarowane
odgatezienie Dn20 do obstugi:

0 stacji uzdatniania wody - do uzupetniania uktadu c.o.

0 zaworu czerpalnego nad zlewem (umywalkg)

Przewody wody zimnej wykonac z rur stalowych podwojnie ocynkowanych lub w systemie
mapress do wody pitnej.
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Przebudowa systemu ogrzewania w budynku Urzedu gminy w Mitoradzu, z zastosowaniem
odnawialnych zrédef energii.

¢ Kanalizacja- z uwagi na brak instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu
technicznym przebudowywanej kottowni zaleca sie wykonanie studzienki schtadzajgcej z
odwodnieniem pompowym (zatapialna pompa do brudnej wodu GRUNDFOSS), ktore nalezy
podfgczyc¢ do najblizszego pionu KS biurowca.

4.1.10. Ochrona przeciwpozarowa kottowni

Sciany i strop kottowni winny byé wykonane z materiatéw niepalnych w klasie odpornosci
ogniowej EI 60min a stropu kottowni REI 60, natomiast zamkniecia otworow w klasie odpornoSci
ogniowej El 30 min. W zwigzku z powyzszym nalezy sprawdzic¢ czy spetnione sg warunki P.Poz.

W przypadku odstepstw doprowadzic nalezy stan przegrod do wymaganych przepisami, fgcznie
z wymogiem z atestowanymi drzwiami przeciwpozarowymi o szerokoSci s$=90cm otwieranymi na
zewngtrz z zamknieciem samoczynnym umozliwiajgcym ich otwarcie pod naciskiem (z beczutkg
zamiast zapadki).

Uwagal!!!

Przy przejsciach przewodow instalacyjnych przez przegrody oddzielania pozarowego jako
wypetnienie przestrzeni pomiedzy rurg ochronng i przegrodg oraz pomiedzy rurg ochronng i
instalacjg nalezy stosowac¢ zaprawe ogniochronng PROMASTORP, typ S o odporno$ci ogniowej
60min.

Zabezpieczenie p.poz stanowic¢ bedzie gasnica proszkowa o tgcznej wydajnoSci 6Kkg.

Jedna jednostka sprzetu o masie $rodka gasniczego 4kg (lub 4dm?) powinna przypadac na
pomieszczenie kottowni lub na kazde 300m? powierzchni.

Gasnice umiesci¢ nalezy przy wejsciu do pomieszczenia kottowni i oznakowac je zgodnie z
Polskg Normg PN-92/N-01256/01.

W pomieszczeniu kottowni oznakowania wymagajg rowniez drogi wyjscia i kierunki ewakuacji
zgodnie z Polskg Normg PN-92/N-01256/02.

Pracownicy przewidziani do obstugi (nadzoru) kottowni winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP
i przeciwpozarowym oraz posiada¢ odpowiednie kwalifikacie zawodowe umozliwiajgce
prowadzenie nadzoru nad pracg kottowni.

Kottownie nalezy wyposazy¢ w ,Schemat technologiczny i instrukcje obstugi” zawierajgcq
wytyczne do prowadzenia prawidtowej eksploatacji i konserwacji umieszczong w dostepnym i
widocznym miejscu pomieszczenia kottowni,

5. Wytyczne branzowe

Branza budowlana

- wykonac przegrody zapewniajgce wydzielenie ppoz. pomieszczenia kottowni
gwarantujgce odpornosc ogniowg poszczegolnych przegrod zgodnie z wytycznymi
ochrony p.poz. tj:

Klasa odpornosci ogniowej

: . : Sciany _

Rodzaj pomieszczenia Stropy Drzwi
wewnetrzne

Pomieszczenie kottowni El 60 REI 60 El 30

12



Przebudowa systemu ogrzewania w budynku Urzedu gminy w Mitoradzu, z zastosowaniem
odnawialnych zrédef energii.

- drzwi wejsciowe do pomieszczenia kottowni zamontowac¢ w wykonaniu p.poZz. anty
zatrzaskowe, otwierane na zewngtrz.

- Sciany w pomieszczeniu kottowni do wysokosci 1,6m wytozy¢ glazurg a pozostatg czesc
Sciany i sufitu pomalowac farba emulsyjng biat.

Branza elekiryczna

Do podtgczenia elementow urzgdzen elektrycznych kottowni nalezy wykorzystac istniejgcg
instalacje elektryczng.

W ramach prac remontowych instalacje elektryczng wykonac jak dla pomieszczen zagrozonych
pozarem. Szafe elektryczng z wigcznikami i lampkami kontrolnymi umiejscowi¢ w poblizu drzwi
wejsciowych do pomieszczenia kottowni oraz , wyprowadzi¢ z niej podigczenia do wszystkich
urzgdzen, zasilania pomp i aparatury sterujgcej, kontrolno-pomiarowej i zabezpieczen.
Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w gniazda 230V i 24V w wykonaniu bryzgoszczelnym.
Wszystkie elementy instalacji gromadzgce i przewodzgce elektryczno$c statyczng winny by¢
uziemione.

Zaprojektowany gtowny przeciwpozarowy wytgcznik prgdu kottowni umies$ci¢ na zewnagtrz
pomieszczenia kottowni (w odpowiedniej zabezpieczonej skrzynce do celow p.poz.) w widocznym
fatwo dostepnym miejscu. Nalezy wymieni¢ i dostosowaé¢ do obowigzujgcych przepisow
wyeksploatowane elementy oswietlenia pomieszczenia kottowni. Po wykonaniu prac sporzgdzic
odpowiednig dokumentacje powykonawczg.

6. Uwaqgi kohcowe .

Prace zwigzane z budowg i remontem instalacji CO i CWU mogg wykonywac jedynie osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia energetyczne w zakresie obstugi, konserwacji, napraw i
montazu urzgdzen i instalacji energetycznych. Prace te powinny by¢ wykonywane pod nadzorem
osoby posiadajgcej uprawnienia dozoru budowlanego oraz energetycznego.

Wszelkie ewentualne zmiany na etapie wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z
projektantem i naniesione w PAB.

Roboty wykonawcze wykonane , bez uzgodnien autorskich, z odstepstwem od dokumentacji
mogg zmienic zatozone parametry uzytkowe instalacji, oraz by¢ powodem zaktocen w jej
eksploatacji za co jednostka projektujgca nie bedzie odpowiadac.

1. Catosc prac wykonac zgodnie z projektem i wytycznymi zawartymi w:

e  ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych. Cze$c¢ Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”

e ,Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz.690)

2. Uzyte wyroby winne by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadac:

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B”

e Deklaracje zgodnoSci (certyfikat zgodnosci)z PN lub aprobatg techniczng

3. Wszystkie niezbedne instalacje do pracy kottowni nalezy powigzac z istniejgcymi w budynku,
wraz z wykonaniem odpowiednich przerobek spetniajgcych obowigzujgce przepisy.
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Przebudowa systemu ogrzewania w budynku Urzedu gminy w Mitoradzu, z zastosowaniem
odnawialnych zrédef energii.

Roboty wykonawcze, wykonane bez uzgodnien autorskich z odstepstwem od dokumentacji,
mogg zmieni¢ zatozone parametry uzytkowe instalacji, oraz by¢ powodem zaktécen w jej
eksploatacji za co jednostka projektujgca nie bedzie odpowiadac.

Przytoczone w niniejszym opracowaniu nazwy materiatow | urzadzen, konkretnych
producentow, miaty umozliwic okreS$lenie ich parametrow i wyznaczyc odpowiedni standard w
celu zachowania odpowiedniej jakosci wykonania koncowego inwestycji.

Projektowat:

mgr inz. Jerzy Petrusewicz
upr. bud WAM/0020/PWOS/08
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Przebudowa systemu ogrzewania w budynku Urzedu gminy w Mitoradzu, z zastosowaniem
odnawialnych zrédef energii.

Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przewiduje sie , ze roboty budowlano - montazowe - technologiczne beda trwaty do 4
tygodni, a liczba pracownikdéw nie przekroczy 10 0séb.
W trakcie realizacji wystgpig roboty okreSlone w art.21a ust.2 Prawa Budowlanego. Wobec
powyzszego nie istnieje koniecznos¢ opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

INFORMACIA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA SYSTEMU OGRZEWANIA W BUDYNKU URZEDU GMINY W
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Przebudowa systemu ogrzewania w budynku Urzedu gminy w Mitoradzu, z zastosowaniem
odnawialnych zrédef energii.

Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla projektu
architektoniczno-budowlanego przebudowy systemu ogrzewania w budynku Urzedu
Gminy w Miforadzu, z zastosowaniem Odnawialnych Zrédet Energii

1. Zakres robot i kolejnos$¢ realizacji

Zakres robot
Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujgce roboty;
— usuniecie istniejgcej zbednej instalacji kottowni wraz z kottem na wegiel,
— wykonanie montazu kotta na pelet z automatycznym podawaniem i odpopielaniem;
— wykonanie montazu Zbiornika buforowego V=1000L;
— wykonanie montazu monoblokowej powietrzno-wodnej pompy ciepta o mocy Q=22 kW;
— wykonanie montazu baterii prozniowych paneli solarnych na pofaci dachowej
pomieszczenia kottowni do podgrzewu CWU;
— wykonanie montazu instalacji baterii paneli fotowoltaicznych na potudniowej potaci
dachowej UG ( dobor i sposéb podigczenia odrebne opracowanie;
— wykonanie uzupeftniajgcej instalacji CO i CWU;
— Wpykonanie montazu grzejnikbw uzupetniajgcych dla dostosowania instalacji CO do
obnizonej temp pracy.
Kolejnosé wykonywania robét objetych zakresem projektu:
— Demontaz zbednych urzgdzen i rurociggdw w pomieszczeniu kottowni
— montaz instalacji i urzgdzen uzupetniajgcych do zastosowania OZC PC, instalacji PV i
Instalacji kolektoréw sftonecznych podgrzewu CWU
— montaz grzejnikdw dodatkowych w poszczegolnych pomieszczeniach biurowych
— wykonanie prob szczelnosci wewnetrznej instalacji CO,ZW,
— wykonanie podfgczen do instalacji elektrycznej z wykonaniem wymaganych pomiarow
elektrycznych.
2. Wykaz istniejacych obiektow
W obrebie robot budowlanych nie przewiduje sie obiektoéw, ktére bedg kolidowaty z trasami
projektowanych rurociggéw instalacji.
3. Wskazania elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrebie planowanych robot nie wystepujg elementy zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Wszelkie odlegtosci od istniejgcych obiektow sg zachowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Specyfika projektowych prac nie obejmuje robdt wymienionych w art. 21a pkt 1a Ustawy Prawo
Budowlane.

W zwigzku z powyzszym nie zachodzi konieczno$c opracowania przez kierownika budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, gdyz projektowane roboty nie spetniajg wymogow okreslonych
w art. 21 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane.
4. Wskazania dotyczgce przewidywalnych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych.
Niniejszy projekt jest opracowaniem sposobu wykonania prac instalacyjnych zwigzanych z
instalacjg automatycznego kotta na pelet wspotpracujgcego z monoblokowg powietrzno- wodng
pompg ciepta z wykorzystaniem paneli solarnych i fotowoltaicznych jako OZE dla potrzeb
ogrzewania budynku biurowo administracyjnego UG w Miforadzu.
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Przebudowa systemu ogrzewania w budynku Urzedu gminy w Mitoradzu, z zastosowaniem
odnawialnych zrédef energii.

Roboty nalezy wykonywac¢ pod nadzorem kierownika robot posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie stwierdzajgce przynalezno$¢ do odpowiedniej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Jednakze z uwagi na fakt, iz prowadzone prace sg pracami cze$ciowo wykonywanymi na
wysokosci w trakcie ich wykonywania nalezy zachowac szczegolng ostroznoSc, oraz stosowac
podstawowe zasady BHP i p.poz.

W szczegdlnosci nalezy:

— po zakonczeniu montazu instalacji i wyposazenia Zrodfa ciepfa pomieszczenie, w ktérym
prowadzone byly prace nalezy doktadnie posprzgtac z fragmentdw instalacji oraz gruzu i innych
odpadkow powstatych w trakcie prowadzenia prac;

— jesli prowadzone prace wymagajg uzycia ognia otwartego (spawanie autogeniczne, lutowanie
na twardo) nalezy zaopatrzy¢ sie w podstawowy sprzet gasniczy, a po zakonczeniu robot
doktadnie skontrolowac miejsce pracy pod katem zaprdoszenia ognia.

Podczas wykonywania robot budowlanych przewidzianych niniejszym projektem nalezy stosowac
sie do Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik ustawy nr 47 poz. 401) w
szczegolnosci zas do uwag zawartych w rozdz. 2 i rodz. 16 Rozporzgdzenia.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem projektowanych robdt nalezy sprawdzic, czy pracownicy majgcy je
wykonywac posiadajg odpowiednie uprawnienia zwigzane z uzywaniem sprzetu monterskiego,
oraz czy posiadajg odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP.

6. Wskazanie  Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacym

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robd6t budowlanych w strefach

szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpiecznag

i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen.

— Projektowane roboty budowlane wykonac¢ pod nadzorem kierownika robdot budowlanych
posiadajgcego uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci wydane przez wojewode
lub wtasciwy organ samorzgdu zawodowego.

— W trakcie prowadzonych prac zabrania sie przebywania w ich rejonie 0séb postronnych.

— Projektowane prace moze wykonac jedynie wykonawca posiadajgcy odpowiednie uprawnienia
elektryczne i energetyczne typu ,D”i,E”.

— Podczas wykonywania robot budowlanych przewidzianych niniejszym projektem nalezy
stosowac sie do Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik ustawy nr 47
poz. 401) w szczegdlnosci zas do uwag zawartych w rozdz. 2 i rodz. 16 Rozporzgdzenia.

Opracowat:

magr inz. Jerzy Petrusewicz
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Przebudowa systemu ogrzewania w budynku Urzedu gminy w Mitoradzu, z zastosowaniem

odnawialnych zrédef energii.

IV. Zestawienie podstawowych urzadzen

Lp. Wyszczegdlnienie llosé Uwagi
Zestawienie urzadzen uktfadu grzewczego z OZE
Zestaw niskotemperaturowego kotta na pelet z automatycznym
podawaniem paliwa i odpopielania do wspobipracy w uktadzie
1 zamkn/ety_m w YverSjI Smart Fire SF 22/150/3bar Q=22 kW kpl.1 HKS Lazar
Wyposazenie: automatyka pogodowa, sonda lambda, zestaw
hydrauliczny, aut. czyszczenie wymiennika, modut EcomaxC,
modut Econet300,automatyczne odpopielanie
Zbiornik buforowy solarny V=1000L z jedng maksymalnie duzg
3 wezZownicg (doing) Pogrz=9-12 m? typ SG(B) 1000L kpl.1 | GalmetLemet
4 Monoblokowa pompa ciepta powietrze — woda KHC-22RX3 kpl.1 KaiSai
Q=22kW 3-f z regulatorem elektronicznym bl
Elektroniczna pompa kottowa G-1,45 m3/h, Ap=0,95mH.0,
® | Alpha 2 25-60/180 kpl.1 | Grundfos
Zestaw paneli fotowoltaicznych mocy 375W Pv=19,87 kWp szt.53 ég‘rl;%év‘jgﬁffe
10 | Tréjdrogowy zawor przetgczajgcy Dn 20 kpl.1 | Meibes
13 | Termostatyczny requlacyjny zawor mieszajgcy CWU kpl.1
14 Zestaw prozniowych Paneli solarnych pape= 3,68 m2 typ HP30 kpl.1 | Sunex/Hewalex
Qsmax=3,7kW
21 | Naczynie przeponowe Reflex NG-80, zam.Flexcon C80 szt.1 |Reflex/Flamco
22 | Naczynie przeponowe PC Reflex NG-12, zam.Flexcon C12 szt.1 | Reflex/Flamco
23 | Naczynie przeponowe kotta Reflex NG-25, zam.Flexcon C25 szt.1 |Reflex/Flamco
o5 Zawor bezpieczenstwa SYR fig 1915 Dn20mm p=3bar, do=20mm szt 1 | SYRFlameo
zam. Prescor Dn20/3 bar
27 Zawor bezpieczenstwa SYR fig 1915 Dn20mm p=3bar, do=20mm szt.1 | SYR/Flameo
zam. Prescor Dn20/3 bar
32 | Zawér kulowy Dn20 mm szt.5 |Efar
33 | Zawor kulowy Dn25 mm Szt.12 | Efar
ZS | Zawor spustowy Dn20 mm PN10 szt.3 | Efar
43 | Filtr siatkowy Dn25 szt.2 |Efar
52 | Zawor zwrotny Dn20 szt.1 |Efar
53 | Zawor zwrotny Dn25 mufowy z grzybem metalowym Szt.2 | Efar
72 | Manometr 0+4Bar szt.4 | Introl
82 | Zawor regulacyjno odcinajgcy Dn20 K.s=2,95 m3/h szt.1 |Meibes/Ballorex
83 | Zawor regulacyjno odcinajgcy Dn25 Kys=2,95 m*/h szt.1 |Meibes/Ballorex
91 | Odpowietrznik automatyczny fi 15 kpl.4
94 | Manotermometr 0-4bar, 0-120°C kpl.3
SZ | Szybkoztgcza SU 1” szt.2 | Reflex

Zestawienie grzejnikow uzupetniajgcych instalacje CO dla parametréw 55/40 °C

1. Grzejnik ptytowy CV21-600/400 szt. 2
2. Grzejnik ptytowy CV22-600/400 szt. 2
3. Grzejnik ptytowy CV22-600/600 szt.l
4, Grzejnik ptytowy CV22-600/700 szt.2
5. Grzejnik ptytowy CV22-600/800 szt.3
6. Grzejnik plytowy CV22-600/900 szt.3
7. Grzejnik ptytowy CV22-600/1200 szt.1l
8. Grzejnik ptytowy CV22-600/1400 szt.2
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V.

o O~ WODN PP

Przebudowa systemu ogrzewania w budynku Urzedu gminy w Mitoradzu, z zastosowaniem

odnawialnych zrédef energii.

Czesé rysunkowa:

Rzut przyziemia

Rzut poddasza

Elewacja potudniowa i wschodnia

Rzut dachu

Schemat technologiczny kottowni

Rzut kottowni rozmieszczenie gtbwnych urzadzen

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100

skala 1:25
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Przebudowa systemu ogrzewania w budynku Urzedu gminy w Mitoradzu, z zastosowaniem
odnawialnych zrédef energii.

=
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Przebudowa systemu ogrzewania w budynku Urzedu gminy w Mitoradzu, z zastosowaniem
odnawialnych zrédef energii.

IN
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Przebudowa systemu ogrzewania w budynku Urzedu gminy w Mitoradzu, z zastosowaniem
odnawialnych zrédef energii.

|w
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Przebudowa systemu ogrzewania w budynku Urzedu gminy w Mitoradzu, z zastosowaniem
odnawialnych zrédef energii.

I

23



Przebudowa systemu ogrzewania w budynku Urzedu gminy w Mitoradzu, z zastosowaniem
odnawialnych zrédef energii.

(63
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Przebudowa systemu ogrzewania w budynku Urzedu gminy w Mitoradzu, z zastosowaniem
odnawialnych zrédef energii.

o
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Przebudowa systemu ogrzewania w budynku Urzedu gminy w Mitoradzu, z zastosowaniem
odnawialnych zrédef energii.

VI. Zatgczniki

Orzeczenie techniczne

Uzgodnienie z rzeczoznawcg p.poz.

Karty katalogowe

Obliczenia w egz. archiwalnym projektanta

N PE
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