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PLANOWANIE
Posadzka parteru (Uc=0,28 [WimZK]): $ciany zewnetrzne (kondygnacie nadziemne) (Uc=0,18 [W/m?K]): Sciany attykowe - warstwy pionowe DARIUSZ LEMKA, ul. Stare Miasto 26/2, 82-200 Malbork
- gres lub panele gr. 2,0 cm (pom. suche) lub terakota gr.1,0 cm (pom. mokre), - tynk cienkowarstwowy mineralny - tynk cienkowarstwowy mineralny NIP 579-178-21-47 REGON 221144653
- wylewka betonowa gr. 5,0 cm oddylatowana od §cian paskiem styropianu gr. 2,0cm - siatka z wibkna szklanego wtopiona w zaprawie Klejacej - siatka z widkna szlanego wtopiona w zaprawie klejacej tel. / fax +48 (55) 649 12 01, mobile +48 692 99 08 99
(w pom. maszynowni - wylewka gr. 7,0cm) - styropian EPS gr. 15 em, A=0,034 [W/mK]), - styropian EPS gr. 15¢m (A=0,034 [W/mK]), adres: api.malbork.pl e-mail: api@api.malbork.pl
-1 x folia PE gr. 0,2 mm - bloczki silikatowe klasy 15 MPa gr. 24 cm (A=0,53 W/mK]), - bloczki silikatowe klasy 15 MPa gr. 24 cm (A=0,53 [W/mK]),
- styropian EPS 100-038 gr.2cm z folig aluminiows, (\=0,038 [W/mK]), - tynk cem.-wap., kat. lll, szpachlowany calopowierzchniowo, - styropian EPS gr. 10em (A=0,034 [W/mK]), Rysunek:
(w pom. maszynowni - brak 2cm styropianu z folia aluminiowa) w korytarzach do wys. 1,5m lamperie z tynku mozaikowego. - siatka z widkna szlanego wiopiona w zaprawie lejacej PRZEKROJ P3
- styropian EPS 100-038 gr.8cm (A=0,038 [W/mK]), - masa bitumiczna
- papa asfaltowa, $ciany zewnetrzne (fundament) (Uc=0,27 [WimZK]): - papa termozgrzewalna Faza projektu:
- piyta betonowa gr. 10cm, zbrojona siatka fi8 co 20cm, - tynk mozaikowy (tylko fragment éciany fundamentowej wystajacej . . .
- ubity piasek ~gr. 120 ¢m, do warstwy no$nej gruntow - gliny ponad grunt), Sciany attykowe - warstwy poziome Projekt architektoniczno-budowlany
- grunt rodzimy - siatka z wiokna szlanego wiopiona w zaprawie klejacej - obrébka blacharska Projekt
- styropian XPS (styrodur) A ~0,036W/(m*K) gr. 10 cm, - papa termozgrzewalna jekt: .
Posadzka na stropach migdzykondygnacyjnych (Uc=0,55 [Wim?K]): - grubopowdokowa dusktadnikowa masa bitumiczna lub folie - piyta OSB Budowa Gminnego Osrodka Pomocy
- gres lub panele gr. 2,0 cm (pom. suche) lub terakota gr.1,0 cm (pom. mokre), hydroizolacyjne - §cianka attykowa Spotecznej w ramach rozbudowy
- wylewka betonowa gr. 4,0 cm oddylatowana od &cian paskiem styropianu gr. 2,0 cm, - bloczki betonowe pene klasy 20 MPa gr. 25 cm, ) .. .
- 1x folia PE gr. 0,2 mm (pom. suche), 2 x folia PE. wywinigta na wysokos¢ 10 cm (pom. mokre), - grubopowiokowa duskladnikowa masa bitumiczna lub folie Wl@m—mﬂﬂ 1 sian istniejgcego budynku Urzedu Gminy
- styropian EPS 100-038 gr. 2,0 cm z folig aluminiowg (A=0,038 [W/mK]), hydroizolacyjne - i y na siatce, w Mitoradz
- styropian akustyczny gr. 4,0 cm (A=0,045 [W/mK]), - styropian EPS gr. 6 cm (A=0,036 [W/mK]), - oradzu
- strop prefabrykowany typu Filigran np. LEIER - PANEL gr. 20,0 cm, $ciany wewnetrzne nosne (kondygnacie nadziemne) (Uc=0,92 [Wim?K]): - bloczki ceramiczne klasy 15MPa gr. 11,5 cm, Adres: .
- gladz gipsowa 0,3 cm, - tynk cem.-wap., kat lll, szpachlowany cafopowierzchniowo, dz. 31/1_3, ob. 6, ul. Zutawska 9
w czesci wspolnej do wys. 1,5m lamperie z tynku mozaikowego Obudowa kominéw w pomieszczeniach 82-213 Miloradz
- bloczki silikatowe klasy 15 MPa gr. 24 cm (A=0,53 [W/mK]), - plyty karton gips klejone do pustakéw wentylacyjnych
Stropodachy ocieplone (Uc=0,14 [W/imK]): - tynk cem.-wap., kat lll, szpachlowany catopowierzchniowo, - plyty karton gips na stelazu wypetnionym weing mineraing 8,0cm Inwestor:
- papa wierzchniego krycia termozgrzewalna z wywinigciem na &ciang, w korytarzach do wys. 1,5m lamperie z tynku mozaikowego. w szachcie pionu kanalizacyjnego Gmina Mitoradz
- papa podkladowa asfaltowa samoprzylepna z wywinigciem na sciane, ; .
- wylewka betonowa gr. 5,0 cm $ciany dziatowe gr. 12,0 cm (Uc=1,90 [W/m?K]): ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz
- warstwa styropianu wyrabiajaca spadek -tynk cem.-wap., kat lll, szpachlowanie 3calopowit-;rzchniowo, P— Podpis:
- styropian EPS 100-038 gr. 25,0 cm (A=0,038 [W/mK]), - bloczki gazobetonowe klasy 600 kg/m® gr. 12 em (A=0,3 [W/mK]), mg'r inz. Dariusz Lemka
- paroizolacja np. folia PE - tynk cem.-wap., kat lll, szpachlowanie calopowierzchniowo, upr. nr 147/GD/01
- warstwa gruntujaca w korytarzach do wys. 1,5m lamperie z tynku mozaikowego. 2023.0727
- strop prefabrykowany typu Filigran np. LEIER - PANEL gr. 20,0 cm P—— Podpis: -
R i prawdzajacy: :
gladz gipsowa 0,3 cm, UWAGA! mgr inz. tukasz Papaj
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