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I. OSWIADCZENIE O PROJEKCIE Malbork, dn. 25.09.2023 r.

Zgodnie z wymogiem: art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
PROJEKT KONSTRUKCYJNY - TECHNICZNY

BUDOWA GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
W RAMACH ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU
URZEDU GMINY W MILORADZU

Lokalizacja : dz. 31/1,31/2, 115, ob. 6, 82-213 Mitoradz,

Inwestor : GMINA MILORADZ
ul. Zutawska 9
82-213 Mitoradz
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢

Projektant inz. Jarostaw Czermak
nr ewid. upr.387/Gd/2002

w specjalnosci konstrukcyjnej
do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajaca mgr inz. Agnieszka Sinkowska
nr ewid. upr.POM/0362/PWBKb/15

w specjalnosci konstrukcyjnej
do projektowania bez ograniczen




OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego konstrukcji
BUDYKU GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W RAMACH
ROZBUDOWY ISTNIEJCEGO BUDYNKU URZEDU GMINY W
MILORADZU, ul. Zutawska 9, dz. nr 231/1, obr. 8

1. DANE WYJSCIOWE

- Zlecenie inwestora
- Projekt architektoniczny-budowlany — sierpien 2023

- Dokumentacja geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych — lipiec
2023, BIURO USLUG GEOLOGICZNYCH ,,GEOPROFIL” Zygmunt
Kola 80-809 Gdansk, ul. Cieszynskiego 38/34B,

- Zalozenia konstrukcyjno — materiatowe

- Aktualne przepisy 1 normy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt konstrukcyjny w stadium projektu
technicznego budynku biurowo-konferencyjnego o uktadzie konstrukcyjnym
mieszanym, w technologii tradycyjnej, uprzemystowione;.

Projekt zawiera uktad elementow prefabrykowanych 1 detale elementow
zelbetowych monolitycznych oraz konstrukcj¢ drewniang wiezby dachowe;.
Budynek posadowiono na fawach fundamentowych zelbetowych.

3. DANE OGOLNE BUDYNKU

Projektowany obiekt stanowi budynek biurowo-konferencyjny
parterowy z cze$cig komunikacyjng dwukondygnacyjng, zapewniajaca dostep
do istniejagcego budynku urzedu gminy. Konstrukcja tradycyjna murowana z
bloczkdéw wapienno-piaskowych — parter, z bloczkéw z betonu komoérkowego
— pietro. Stropy monolityczne zelbetowe (typu filigran). Potaczenie z czgscia
istniejacg dachu stromego w konstrukcji drewnianej. Cato$¢ rozbudowy
oddylatowana od istniejagcego budynku.



4. WARUNKI GRUNTOWE

Zgodnie z opinig geotechniczng opracowang na podstawie
przeprowadzonych odwiertéw 1 badan na dzialce 31/1 stwierdzono, ze
bezposrednio w podtozu, ponizej nasypow spoisto-mineralnych o migzszosci od 0,8
do 1,4m zalegaja piaski $rednie z miejscowym przewarstwieniem z gliny zwigztej.
Glebokos¢ badan wynosita 6,0 m p.p.t..

Woda gruntowa wystepuje w formie swobodnego zwierciadta na gltgbokosci
1,4-1,7m p.p.t. tj. narzednych 4,2 1 4,5m n.p.m..

Przyjeto 1 kategori¢ geotechniczng — proste warunki gruntowo-wodne,
bezposrednie posadowienie fundamentow.

Gruntami zdolnymi do przejgcia obcigzen bezposrednich od fundamentow sa
rodzime grunty, wsrod ktorych wydzielono 3 warstwy geotechniczne:

- wilgotne twardoplastyczne gliny zwigzle (I.=0,2)

- wilgotne 1 nawodnione $redniozageszczone piaski §rednie (Ip=0,55)

- nawodnione zageszczone piaski §rednie (Ip=0,70)

Woda gruntowa nie wystgpita do glebokosci projektowanego posadowienia
fundamentow — zaprojektowano tawy zelbetowe na wyrownawczej podbudowie z
chudego betonu.

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntéw spoistych, grunty takie
nalezy usung¢ i zastgpi¢  betonem podkltadowym. Natomiast w przypadku
naruszenia gruntoéw niespoistych nalezy je dogesci¢ do wskaznika zageszczenia Is >
0.97.

Powierzchnia terenu badan plaska, rzedne wahajg si¢ w granicach 6,00 —
6,40m n.p.m..

W wypadku wystapienia warunkéw gruntowych znacznie odbiegajacych od
opinii geotechnicznej np. wysokiego poziomu wod gruntowych, nalezy dokonaé
odbioru dna wykopu w ramach autorskiego nadzoru geotechnicznego z ostateczng
opinig co do przyjetych rozwigzan.

5. OPIS KONSTRUKCJI

Calos¢ konstrukcji zaprojektowano w oparciu Polskie Normy, Prawo
budowlane, warunki techniczne 1 wytyczne producentow elementow
prefabrykowanych i1 powtarzalnych, przy wykorzystaniu ogélnie dostepnej literatury
1 wlasnego doswiadczenia. W obliczeniach przyjeto proste schematy statycznie
wyznaczalne, metod¢ stanow granicznych nosnos$ci 1 uzytkowania w technologiach
ogolnodostepnych i powszechnie stosowanych.



Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o normy:

PN-82/B-02001,2003 - obcigzenia state 1 zmienne

PN-80/B-02010, Az1:2006 - obcigzenia $niegiem

PN-77/B-02011, Az1:2009 - obcigzenia wiatrem

PN-B-03150; 2000 konstrukcje drewniane

PN-B-03264; 2002 konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprgzone
PN-B-03002; 1999 konstrukcje murowe niezbrojone
PN-81/B-03020 posadowienie bezposrednie

Wg Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r. zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Polskie normy sq stosowane do projektowania konstrukcji, jesli obejmujq one wszystkie niezbedne aspekty
zwigzane z zaprojektowaniem tej konstrukcji ( stanowig kompletny zestaw norm umozliwiajgcy
projektowanie).

5.1. Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie na tawach 1 stopach fundamentowych
prostokatnych, monolitycznych z betonu klasy C20/25, zbrojone stalg klasy A-
IIIN (B500SP), wykona¢ na podktadzie z chudego betonu klasy C8/10 o gr.
10cm. Zaktady pretow jak dla elementdw zelbetowych rozcigganych. W
fundamentach nalezy osadzi¢ i zastabilizowac¢ zbrojenie startowe stupow oraz
taSme uszczelniajaca przerwe robocza. W zwiazku z zabudowg w
bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego budynku — poziom posadowienia
dopasowano do istniejagcego poziomu spodu fundamentow.

Poziom posadowienia fundamentéw przyjeto na glebokosci min. 1,0m
ponizej poziomu projektowanego terenu przy budynku — na rzednej -1,80m
p-p.p =5,27m n.p.m.

Na wierzchu podktadu z chudego betonu na catej szerokosci elementéw
fundamentowych wykona¢ izolacje¢ przeciwwilgociowa. Po rozebraniu
deskowania 1 zakonczeniu pielegnacji, wszystkie zewngtrzne powierzchnie
betonowe fundamentéw, $cian podziemnych 1 §cian oporowych winny zostac
zabezpieczone powlokowa izolacja bitumiczng przeciwilgociowa - zalecana
smarowanie lub malowanie dyspersja asfaltowo-kauczukowa. Na zwienczeniu
scian fundamentowych utozy¢ pape termozgrzewalna izolacyjng lun inng
przepon¢ pozioma przeciwwilgociowa.

5.2. Sciany fundamentowe

Zaprojektowano jako murowane z bloczkéw betonowych 38x25x14cm
klasy B20 na zaprawie cementowej marki M10 o grubo$ci 25cm.

Izolacje $cian fundamentowych wykona¢ zgodnie z projektem
architektonicznym.



5.3. Sciany konstrukcyjne parteru

Sciany konstrukcyjne projektuje sie jako murowane z bloczkéw wapienno
— piaskowych drazonych kl. 15 MPa murowanych na zaprawie M10.
Alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie pustakoéw ceramicznych o
wytrzymatosci min. 15 MPa, na kleju systemowym M10.
Sciany szybu windy wykonaé
Warstwy ocieplenia i wykonczenia $cian zgodnie z projektem architektury.

5.4. Sciany konstrukcyjne pietra

Sciany konstrukcyjne projektuje si¢ jako murowane z bloczkéw z betonu
komoérkowego odm. 600, na zaprawie M10.
Alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie pustakéw ceramicznych o
wytrzymato$ci min. 10MPa, na kleju systemowym M10.
Warstwy ocieplenia i wykonczenia $cian zgodnie z projektem architektury.

5.5. Szyb windy

Zaprojektowano szyb windy murowany z bloczkow wapienno-
piaskowych pelnych o wytrzymatosci 20MPa murowanych na zaprawie
klejowej M10.

Dopuszczalne odchylki wymiarowe oraz wymiary szczegdtowe
sprawdzi¢ 1 ewentualnie dostosowa¢ do wytycznych producenta i dostawcy
urzadzenia windowego. W ptycie stropowej nad szybem osadzi¢ zgodnie z
wytycznymi typu windy osadzi¢ haki montazowe

5.6. Stupy zelbetowe

Zaprojektowano stupy zelbetowe z betonu towarowego klasy
C20/25, zbrojone pretami zebrowanym ze stali A-IIIN (B500SP). Otulina
minimalna zbrojenia 40mm ze wzgledow przeciwpozarowych . Potgczenia
zbrojenia jak dla elementéw rozcigganych. Polaczenie z fundamentami
sztywne, z podciggami poOlsztywne 1 przegubowe, wykonywac zgodnie z
rysunkami szczegdlowymi. W obszarach polaczen 1 podparcia z podciggami
uwzgledni¢ kazdorazowo indywidualnie kolizje ze zbrojeniem elementow
taczonych. Zbrojenie startowe pokazano na detalach fundamentow.

5.7. Scianki dzialowe

Zaprojektowano $ciany dzialowe z bloczkow z betonu komoérkowego
odm. 600, grubo$¢ 12cm, murowane na zaprawie klejowej marki M5. Dla
usztywnienia $cian w co trzeciej spoinie poziome] nalezy ulozy¢
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prefabrykowane  kratownice poziome. Scianki kotwi¢ do $cian
konstrukcyjnych przy uzyciu szyn kotwiacych do polgczen murowych lub
blach  perforowanych osadzonych w trakcie —murowania $cian
konstrukcyjnych.

5.8. Nadproza zelbetowe

Zaprojektowano jako prefabrykowane zelbetowe nadproza typu L19
dla $cian no$nych. Beton pachwinowy klasy C12/15. Nadproza o dlugosci
powyzej 150 cm nalezy w trakcie montazu i1 betonowania podstemplowaé w
potowie rozpietosci. Oparcie nadprozy na S$cianach realizowaé poprzez
podmurowki z cegly ceramicznej pelnej kl. 20MPa lub podlewki betonowe
zaprawy lub betonu o wytrzymatosci min 15 MPa i gr. min.4cm.

5.9. Nadproza stalowe

Dla nowo projektowanego otworu w S$cianie istniejgcej murowanej
zaprojektowano nadproze ze stalowych ksztaltownikéw walcowanych — 2x
ceownik 160 ze stali S235JR, zgodnie z rysunkiem K-2 ,,Rzut stropu nad
parterem”. Po osadzeniu belek w bruzdach dotem nalezy przyspawac
przewigzki z blachy stalowej w rozstawie co 50cm oraz skreci¢ ksztattowniki
srubami M12. Przed rozpoczeciem wykuwania bruzd bezwzglednie nalezy
doktadnie podstemplowac istniejace stropy. Belki osadzi¢ na zaprawie
cementowe] min marki M10. Przed montazem elementy stalowe doktadnie
oczy$ci¢ 1 odtlusci¢, pomalowa¢ podktadowa farbg miniowg 1
nawierzchniowa. Spawy po ulozeniu oczysci¢ 1  zabezpieczy¢
przeciwkorozyjnie. Belki stalowe obtozy¢ siatka Rabitza 1 otynkowaé przed
wykonaniem sufitu podwieszanego. Belki nalezy obudowaé plytami
gispowo-kartonowymi do REI120 zgodnie z wytycznymi projektu
architektonicznego.

5.10. Belki zelbetowe

Zaprojektowano podciggi zelbetowe z wibrowanego betonu klasy
C20/25 zbrojonego stalg A-IIIN (B5S00SP).

Belki zelbetowe zadeskowa¢ przed montazem plyt stropowych,
betonowaé tacznie z nadbetonem stropu. Zbrojenie kotwi¢ w ptycie
stropowej 1 wiencach obwodowych.

5.11. Wience

Zaprojektowano z betonu klasy C20/25 ewentualnie wyzszym -
zgodnie z projektem wykonawczym producenta stropow lub koszykow
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izolacyjnych. Zbrojenie podtuzne ze stali klasy A-IIIN (B500SP),
poprzeczne: strzemiona ¢ 6 co 25 cm ze stali A-0 (St0S). Zbrojenie taczy¢
jak dla elementéw zelbetowych rozcigganych. Bezwzglednie zastosowac
dodatkowe zbrojenie katowe narozy 1 skrzyzowan 4¢ 12 o dtugosci 50cm.

5.12. Stropy zelbetowe

Zaprojektowano zelbetowe stropy zespolone typu filigran, z
prefabrykowanych plyt, nadbeton z betonu C20/25, zbrojenie stalg klasy A-
ITIN, zalecane siatki zbrojeniowe zgrzewane. Szczegdétowe rozwigzania
stemplowania, montazu, zbrojenia i betonowania wg projektu wykonawczo-
technologicznego producenta plyt. Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ przy
zespoleniach z elementami monolitycznymi. Rozwigzania szczegoétowe na
etapie projektowania ptyt stropowych nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego
opracowania. Na rzutach stropéw zaproponowano kierunki oparcia
prefabrykatow. Zalozono oparcie ptyt prefabrykowanych min. lcm
Z wypuszczonym zbrojeniem podtuznym min 11cm.

Przyjeto catkowitg grubos¢ ptyt stropowych 20cm.

Plyte stropowa zadaszenia nad wejsciem (poz. 2.1.4) wykonaé ze
zmienng gruboscig od 20 do 14cm. Kotwienie ptyty do belki zelbetowej (poz.
3.1.6) wykona¢ przy uzyciu systemowych tacznikow izolacyjnych.

Przed rozpoczeciem montazu zapoznaé si¢ wytycznymi montazu
1 technologia wykonania producentéw stropéw i bezwzglednie si¢ do nich
stosowac.

5.13. Klatka schodowa

Zaprojektowano schody ptytowe 2z belkami spocznikowymi,
monolityczne wykonane z betonu klasy C20/25, zbrojone stalg klasy A-ITIN
(B500SP) wedlug rysunkow szczegdtlowych wykonawczych, warstwa
wykonczeniowa zgodnie z projektem architektonicznym.

5.14. Konstrukcja lacznika w czesci istniejgcej

Konstrukcje tacznika stanowig ramy z tarcicy nasyconej klasy C24 o
uktadzie ptawiowo-krokwiowym Wiezba oparta na podwalinach
drewnianych utozonych na stropie istniejgcym. Podwaliny 1 platwie o
wymiarach 14x14cm. Shupki gléwne: 14x14cm, posrednie Sciany
szkieletowe] 14x8cm. Krokwie — 14x8cm w rozstawie 80cm. Krokiew
koszowa: 14x8cm — ulozona na krokwiach istniejacych oraz nowym stupie.
Calos¢ zgodnie z rysunkiem K-3 ,,Rzut stropu/wi¢zby nad pig¢trem”.

Wszystkie elementy drewniane nalezy bezwzglednie zaimpregnowac
srodkami grzybobojczymi i1 ogniochronnymi, przez kapiel w wannie z
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impregnatem. Murlaty 14x14cm zakotwione w wiencu — kotwy @14. Na
stykach elementéw drewnianych z murem lub betonem, pod murtatami 1
podwalinami nalezy utozy¢ pape lub foli¢ izolacyjna.

Polaczenia krokwii z platwig ,na siodetko” wykonaé¢ jako
gwozdziowane, wzmocnione systemowymi blachami wegztowymi.

Calos¢ konstrukcji drewnianej obudowa¢ do REI120 zgodnie z
projektem architektonicznym.

6. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH.

6.1.

6.2.

6.3

6.4.

6.5.

7.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do zniszczenia
ustabilizowanej przez wiele lat struktury gruntow nasypowych i1 glebiej
rodzimych, na ktéorych ma by¢ posadowiony budynek. Wszelkie grunty
zruszone, rozmyte lub przemarznigte nalezy wybra¢ a miejsca te wypetic
pospodtka stabilizowang cementem w stosunku 1:6.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych i1 fundamentowych nalezy przewidzie¢
konieczno$¢ natychmiastowego odprowadzenia wod opadowych poza obreb
prowadzonych robot.

. Wskazane jest aby chudy beton wykonywac 1 uktada¢ na biezaco w miare

wykonywania, pogt¢biania r¢cznego 1 wyrownywania dna wykopdw na catej
powierzchni.

Zasypanie poszerzen wykopow wykona¢ po zakonczeniu prac
termoizolacyjnych 1  przeciwwilgociowych ~w  terminie = zgodnym
z zaleceniami producenta systemu. Zasypania wykopdéw mozna dokonaé
gruntem rodzimym niezawierajgcym gruzu z wylaczeniem gruntdw
organicznych. Zasypywanie warstwami o grubosci maksymalnie 30cm na
biezaco zageszczanymi mechanicznie.

Zasypanie wykopodw moze mie¢ miejsce po wykonaniu stropu nad parterem.

ANALIZA SZTYWNOSCI PRZESTRZENNEJ.

W kazdym momencie realizacji obiektu nalezy zachowa¢ sztywnos$¢
przestrzenng budynku. Wystepujace S$ciany zewngtrzne 1 wewnetrzne

potaczone ze stropami poprzez wience zapewniajg sztywnos¢ przestrzenng
budynku.



8. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH.

Rozbudowa budynku — funkcja ustugowa (biura) zalicza si¢ do
kategorii ZL 111 zagrozenia ludzi 1 klasy ,,D” odpornosci pozarowe;.

Caty budynek wykonany zostanie jak dla klasy ,,D” odpornosci
pozarowej.

Czes¢ rozbudowana jest oddzielona od istniejgcego budynku drzwiami
ppoz — o klasie EI60, i stanow1 odrebng strefe pozarowa.

Dla przyjetej klasy odpornosci pozarowej "D", klasy odpornosci
ogniowej poszczegolnych elementéw budynku sg nastepujace:

- gtdéwna konstrukcja nosna R30

- konstrukcja dachu — brak wymagan

- stropy REI 30

- §ciany zewngtrzne EI 30

- §ciany wewnetrzne — brak wymagan

- przekrycie dachu - brak wymagan

Wszystkie elementy konstrukcyjne: $ciany oraz zelbetowe stropy,
stupy, podciagi 1 nadproza spetniaja wymogi odpornosci ogniowej klasy D i
nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia przed ogniem.

UWAGA : Wszystkie roboty budowlano-montazowe oraz ziemne
nalezy wykonywac bardzo starannie, pod nadzorem osob uprawnionych,
zgodnie ze sztukg budowlana, w oparciu o obowigzujace przepisy i normy
oraz ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-
montazowych” z uwzglednieniem instrukcji montazu producenta.

Opracowat:
inz. Jarostaw Czermak
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