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1. WSTEP

Niniejsza dokumentacja dotyczy rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podfoza
na czesci dziatki nr 31/1, potozonej przy ulicy Zutawskiej 9 w miejscowosci Mitoradz, woj.
pomorskie [ mapa, zat. nr 11].

Na wskazanym przez Zleceniodawce terenie projektuje sie rozbudowe budynku
MOPS. Bedzie to obiekt parterowy, niepodpiwniczony, posadowiony bezposrednio na
tawach i stopach fundamentowych na gtebokosci do 1,5 m p.p.t.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r. [ Dz.U. z 2012 r. poz. 463 ] w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych przyjeto dla omawianego terenu - |
kategorie geotechniczng [ proste warunki gruntowo-wodne ].

2. ZAKRES PRAC
2.1 PRACE POLOWE
Prace polowe wykonano w czerwcu 2023 r. pod dozorem geotechnicznym autora
opracowania w oparciu o zakres prac ustalony ze Zleceniodawca. Wykonano :
e 5 otwordw do gtebokosci 6,0 m p.p.t, tgcznie 30,0 mb.
e 1 sondowanie sondg dynamiczng DPL do gtebokosci 5,0 m p.p.t.
Podczas wierceh prowadzono badania makroskopowe dla ustalenia rodzaju i stanu

przewiercanych gruntéw oraz pomiary zwierciadta wody gruntowe;.

2.2 PRACE GEODEZYJNE | KAMERALNE

Tyczenie miejsc i niwelacje wykonanych wiercen przeprowadzono za pomocg
geodezyjnego urzgdzenia GPS z okresleniem wspotrzednych x, y, z (h) oraz w oparciu
0 mape sytuacyjno-wysokosciowg osadzong w uktadzie wspotrzednych 2000.

W ramach prac kameralnych wykonano: mape dokumentacyjng w skali 1:500 [ zat.
nr 1 ], przekroje geotechniczne [ zat. nr 2 i 3 ], karte wynikéw badan sondg dynamiczng
[ zat. nr 4 ], tabele wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw [ zat. nr § ], karty
dokumentacyjne otworéw [ zat. nr6 - 8 ] i objasnienia [ zat. nr 9 ].

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | STOSUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany obszar stanowi fragment Zutaw
Wislanych. Rzedne terenu w miejscu badan wynoszg ok. 6,0 m n.p.m. Wykonane
wiercenia wykazaty, ze pod warstwg nasypow o migzszosci od 0,8 do 1,4 m zalegajg

utwory holocenskie, reprezentowane przez aluwialne spoiste gliny zwiezte podscielone
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przez piaski $rednie. Woda gruntowa wystepuje w formie swobodnego zwierciadta na
gtebokosci 1,4 - 1,7 mm p.p.t., to jest na rzednych 4,2 - 4,5 m n.p.m.
Wartos¢ wspodtczynnika wodoprzepuszczalnosci wedlug wzoru USBSC dla

zalegajgcych w podfozu przepuszczalnych piaskow $rednich wynosi kqq = 1,0 X 10* m/s.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

W podtozu omawianego terenu ponizej warstwy nasypow zalegajg grunty réznigce
sie litologig i parametrami geotechnicznymi. Z tego powodu podzielono je na 3 warstwy
geotechniczne. Wartosci parametréw geotechnicznych dla poszczegdlnych warstw ustalono
w oparciu o wyniki badan makroskopowych, sondowanie i obowigzujgce normy. Wartosci

parametréw geotechnicznych warstw zestawiono w tabeli [ zat. nr 4 1].

Warstwa | to wilgotne twardoplastyczne gliny zwiezte, dla ktorych ustalono stopien
plastycznosci I =0.20

Warstwa lla to wilgotne i nawodnione sredniozageszczone piaski srednie o ustalonym

stopniu zageszczenia Ip = 0.55

Warstwa lib to nawodnione zageszczone piaski srednie o ustalonym stopniu

zageszczenia lp = 0.70

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

5.1 W podfozu ponizej nasypow wystepujg grunty nosne.

5.2 Na badanym terenie wystepujg dosyC korzystne warunki gruntowo - wodne dla
bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu na fawach i stopach
fundamentowych Zalegajgce ponizej przyjetej gtebokosci posadowienia budynku nasypy
nalezy wymieni€ na podsypke piaszczysto-zwirowg o wskazniku zageszczenia Ig = 0.97

5.3 Obliczenia statyczne posadowienia nalezy prowadzi¢ zgodnie z Eurokod 7.
Potrzebne do obliczeh dane umieszczono w zatgczniku nr 4.
5.4 Wspotczynniki nosnosci dla warstw gruntdéw nosnych bezposrednio wspétpracujgcych z

podfozem proponuje sie przyjg¢ w wysokosci:

Warstwa ND NC NB
| 3,28 9,84 0,39
lla 27,76 - 13,25
Ilb 31,37 - 15,67
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5.5 Podany w opracowaniu poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu badanh [ czerwiec
2023 r. ]. W innych porach roku oraz po intensywnych opadach poziom wody gruntowe;j
bedzie ulegat zmianom przekraczajgcym poziom 0,5 m .
5.6 Prace ziemne zaleca sie wykonac¢ starannie, przestrzegajgc nastepujgcych zasad:
e wykopy powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie naruszyC naturalnej
struktury gruntu w ich dnie
e wykopy powinny by¢ chronione przed naptywem do nich wéd opadowych
i przemarzaniem.
Nie przestrzeganie tych zasad moze spowodowaC obnizenie nosnosci gruntow

zalegajgcych w podfozu. Grunt naruszony nalezy dogesci¢ do wskaznika zageszczenia Ig

=0.97
5.7 Giebokos¢ przemarzania wynosi 1,0 m p.p.t.
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