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1

zasadami wiedzy technicznej

II.LPROJEKT TECHNICZNY — CZESC RYSUNKOWA

Nrrys Nazwa rysunku Skala:
A1 RZUTU PARTERU 1:100
A2 RZUTU | PIETRA 1:100
A3 RzUT DACHU 1:100
A4 PRZEKROJ P1 1:100
A5 PRZEKROJ P2 1:100
A6 PRZEKROJ P3 1:100
A7 PRZEKROJ P4 i P5 1:100
A8 ELEWACJE 1:100
A9 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
A.10 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

| Illl. DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 34 UST. 3D USTAWY
ZArACZNIK Oswiadczenie projektantéw architektury o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Str
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| LPROJEKT TECHNICZNY —CZESC OPISOWA

1 DANE OGOLNE

1.1 Inwestor

Gmina Mitoradz, ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz

1.2 Lokalizacja

Adres: ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz
Identyfikator dziatki geodezyjnej: 220906 _2.0006.AR_3.31/1, 220906_2.0006.AR_3.31/2,
220906 _2.0006.AR_3.115

1.3 Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

Obowigzujgce przepisy i normy

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z

pbézn. zm)

e Prawo Budowlane (Dz.U.z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm)

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézni. zm),

e Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719 z pézni. zm),

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124,
poz. 1030 z pdzn. zm),

¢ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z
pozn. zm).

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pézh. zm)

e Obowigzujgce normy branzowe;
e Mapa do celéw projektowych w skaAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

14 Rozwigzania konstrukcyjne

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej uprzemystowionej. Sciany nosne murowane.
Stropy prefabrykowane oparte na scianach nosnych stupach i podciggach. Posadowienie na fawach
fundamentowych. Dach ptaski — ptyta stropowa prefabrykowana. Schody - ptyty biegowe i spoczniki
prefabrykowane.
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1.5 Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), uktady konstrukcyjne,
podstawowe wyniki obliczen statycznych

Patrz projekt techniczny konstrukgiji.

1.6 Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Patrz projekt techniczny konstrukciji.

1.7 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu

Sciany no$ne zewnetrzne murowane z bloczkéw wapienno piaskowych z dociepleniem zewnetrznym
metoda lekkg mokrg, Sciany nosne wewnetrzne murowane z bloczkéw wapienno piaskowych. Stropy
prefabrykowane Zelbetowe typu Filigran. Posadowienie na tawach zelbetonowych monolitycznych,
wylewanych na bydowie. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych kl B20. Dach
ptaski — prefabrykowana, zelbetowa ptyta stropowa typu ,Filigran”. Schody prefabrykowane
zelbetonowe. Stupy, podciggi zelbetowe wylewane na mokro. Nadproza prefabrykowane typu L19

2 WARUNKI GEOTECHNICZNE | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

2.1 Warunki geotechniczne

211 PRACE POLOWE
W ramach prac polowych wykonano 5 otworéw badawczych, do gtebokosci
6,0 m p.p.t., 1 sondowanie sondg dynamiczng DPL do gtebokosci 5,0 m p.p.t., Podczas wiercen
prowadzono badania makroskopowe dla ustalenia rodzaju i stanu przewiercanych gruntéw oraz
obserwacje poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

21.2 OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ | WARUNKOW WODNYCH
Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany obszar stanowi fragment Zutaw Wislanych. Rzedne
terenu w miejscu badan wynoszg ok. 6,0 m n.p.m. Wykonane wiercenia wykazaty, ze pod warstwg
nasypow o migzszosci od 0,8 do 1,4 m zalegajgutwory holocenskie, reprezentowane przez aluwialne
spoiste gliny zwiezte podscielone przez piaski srednie. Woda gruntowa wystepuje w formie
swobodnego zwierciadta na gtebokosci 1,4 - 1,7 mm p.p.t., to jest na rzednych 4,2 - 4,5 m n.p.m.
Wartos$¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci wedtug wzoru USBSC dla
zalegajgcych w podtozu przepuszczalnych piaskéw $rednich wynosi ko = 1,0 x 10 m/s.

213 CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODtOZA GRUNTOWEGO

W podiozu omawianego terenu ponizej warstwy nasypdw zalegajg grunty réznigce sie litologig i
parametrami geotechnicznymi. Z tego powodu podzielono je na 3 warstwy geotechniczne. Wartosci
parametréw geotechnicznych dla poszczegoinych warstw ustalono w oparciu o wyniki badan
makroskopowych, sondowanie i obowigzujgce normy. Wartosci parametréw geotechnicznych warstw
zestawiono w tabeli [ zat. nr4 1.

Warstwa | to wilgotne twardoplastyczne gliny zwiezte, dla ktérych ustalono stopien
plastycznosci I. = 0.20

Warstwa lla to wilgotne i nawodnione Sredniozageszczone piaski srednie o ustalonym stopniu
zageszczenia lp = 0.55

Warstwa lib to nawodnione zageszczone piaski $rednie o ustalonym stopniu zageszczenia
Ilb=0.70
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2.2 Whioski geotechniczne

2.21 W podtozu ponizej nasypdw wystepujg grunty nosne.

222 Na badanym terenie wystepujg dosy¢ korzystne warunki gruntowo - wodne dla
bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu na tawach i stopach
fundamentowych Zalegajgce ponizej przyjetej gtebokosci posadowienia budynku
nasypy
nalezy wymieni¢ na podsypke piaszczysto-zwirowg o wskazniku zageszczenia ls =
0.97

223 Konieczne jest wykonanie odbioru dna wykopéw fundamentowych i sprawdzenie
poprawnosci wykonania zageszczenia podsypki przez uprawnionego geologa.

224 Obliczenia statyczne posadowienia nalezy prowadzi¢ zgodnie z Eurokod 7

225 Prace ziemne zaleca sie wykonac starannie, przestrzegajgc nastepujgcych zasad:
- wykopy powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntu  w ich dnie,
- wykopy powinny by¢ chronione przed naptywem do nich wéd opadowych i
przemarzaniem.
Nieprzestrzeganie tych zasad moze spowodowac¢ obnizenie nosnosci gruntéw zalegajgcych w
podtozu. W przypadku naruszenia gruntéw niespoistych nalezy je dogesci¢ do wartosci wskaznika
zageszczenia ls = 0.97, natomiast w przypadku naruszenia gruntéw spoistych nalezy zabezpieczy¢ je
warstwg betonu podkiad

226 Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wykonywania
wiercen [ czerwiec 2023 r. ]. W innych porach roku oraz po intensywnych opadach poziom wody
bedzie ulegat wahaniom, ktére mogg przekracza¢ 0,5 m w ciggu roku.

227 Glebokos$¢ przemarzania gruntu wynosi 1,0 m p.p.t

2.3 Sposoéb posadowienia obiektu budowlanego

Posadowienie na fawach fundamentowych.

24 Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska

Na potrzeby niniejszego projektu wykonano dokumentacje badan podtoza gruntowego z
opinig geotechniczng opracowang przez Biuro Ustug Geologicznych Geoprofil Zygmunt Kola,
80-809 Gdansk, ul. Cieszyhskiego 38/34B.

3 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Sciany murowane

Sciany konstrukcyjne

Zgodnie z oznaczeniami na rysunkach architektury.

Sciany murowane zaprojektowano z bloczkéw wapienno - piaskowych klasy 15 MPa (A=0,53 [W/mK])
0 grubosci 24 cm

Sciany dziatowe
Zgodnie z oznaczeniami na rysunkach architektury.

Sciany murowane zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych o grubosci12,0cm
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Sciany fundamentowe

Sciany murowane zaprojektowano z bloczkéw betonowych gr. 24 cm.

Ocieplenie Scian

Sciany zewnetrzne - plyty styropianowe do stosowania w systemach ocieplen o grubosci 15cm EPS
(A=0,034 [W/mK]),

Sciany fundamentowe — polistyren XPS (Styrodur) gr. 10 cm (A=0,036 [W/mK]),

Dach

Ptaski na stropie zelbetowym - prefabrykowane piyty typu Filigran grubosci 20,0 cm - stropodach
niewentylowany ocieplony styropianem EPS 100-038 gr. min. 25,0 cm (A=0,038 [W/mK]) kryty
termozgrzewalng papa asfaltowg wierzchniego krycia.

Stropy
Stropy miedzypietrowe Zzelbetowe prefabrykowane typu Filigran grubosci 20,0 cm.

Fundamenty
tawy fundamentowe — Zelbetowe C20/25, zbrojone stalg klasy A-IIIN (B500SP) wg rysunkéw

konstrukcyjnych. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych gr. 25 cm. Wszystkie
fundamenty nalezy wykonac¢ na warstwie chudego betonu klasy C8/10 o gr. 10cm.

Podtoga parteru
Podtoge parteru zaprojektowano jako ptyte betonowg na gruncie docieplong styropianem, z izolacjg

przeciwwilgociowg wykonang z folii PE, wylewkg betonowg zbrojong siatkg wykonczone gresem,
panelami lub terakots.

Podtogi nalezy dylatowaé po obrysie i w progach drzwi oraz zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu
posadzkowego.

Stupy
Stupy konstrukcyjne zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro wykonane z betonu klasy

C20/25, zbrojone pretami zebrowanym ze stali A-l1lIN (B500SP).

Belki, nadproza
Belki zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne wylewane na mokro z betonu klasy C20/25

zbrojonego stalg A-1lIN (B500SP). Nadproza oraz prefabrykowane zelbetowe typu L 19.

Wience

W $cianach konstrukcyjnych zewnetrznych i wewnetrznych w poziomie stropéw nalezy wykonac
wience zelbetowe monolityczne wykonane z betonu C20/25, Zbrojenie podiuzne ze stali klasy A-1IIN
(B500SP), poprzeczne: strzemiona @6 co 25 cm ze stali A-0 (St0S).

Tynki
Sciany zewnetrzne tynkowane tynkami mineralnymi na siatce zbrojacej wg rozwigzan systemowych.

Sciany wewnetrzne nalezy tynkowac tynkami cementowo-wapiennymi, kat Ill naktadanymi
mechanicznie. Sciany nalezy wykonczy¢ gtadzig gipsowa).

Sufity podwieszane
Przewiduje systemowe sufity podwieszane z paneli z wetny mineralnej na podkonstrukcji z profili

metalowych

Malowanie i powtoki zabezpieczajgce
Sciany i sufity tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym nalezy pomalowac¢ farbami akrylowymi lub

lateksowymi.

Sciany w pomieszczeniach mokrych nalezy wykonczyé do wysokosci co najmniej 2 m od posadzki
ptytkami ceramicznymi.

Sciany w czesciach wspdinych do wys. 1,5m od poziomu posadzki zabezpieczone materiatem
wykonczeniowym zabezpieczajgcym przed ponadnormatywnym zuzyciem w postaci lamperii
wykonanych z tynku mozaikowego uktadanego zgodnie z instrukcja wybranego producenta. Powyze;j
malowanie dwukrotne farbami akrylowymi lub lateksowymi.
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Posadzki

- Posadzki pomieszczeh mokrych (wc, tazienka) oraz pom. socjalnego i gospodarczego z terakoty
antyposlizgowe (min. klasy R10).

- Posadzki w pokojach biurowych z gresu o min. IV kl. scieralnoéci lub paneli podtogowych o kl.
Scieralnosci min. AC4.

- Posadzki klatki schodowej, korytarzy, biegi i spoczniki z ptytek gresowych antyposlizgowych (min.
klasy R9) oraz klasy V $cieralnosci.

Stolarka budowlana

Stolarke okienng zaprojektowano z PCV.

Okna o wspotczynniku przenikania ciepta Umax = 0,9 W/m2K (liczone dla catego okna). Stolarka
okienna wyposazona w nawiewniki umieszczone w elementach otwieralnych stolarki.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe z profili aluminiowych o wspétczynniku przenikania ciepta Umax = 1,3
W/m2K wyposazone w nawiewnik.

Drzwi wewnetrzne drewniane. Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych powinny mie¢ w dolne;j
czesdci wykonane otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu
powietrza.

Uwaga:

- Przed zamowieniem stolarki nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Pokrycie dachu
Pokrycie termozgrzewalng papa asfaltowg wierzchniego krycia.

Obrébki blacharskie

Obrébki dachu obejmujg opierzenie komina, wspornikow antenowych oraz paneli fotowoltaicznych,
rynny i rury spustowe. Zastosowaé obrobki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy
stalowej ocynkowanej. Rynny i rury spustowe wg rozwigzan systemowy zgodnych z katalogiem
wybranej firmy.

4 ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Budynek wyposazony bedzie w instalacje:
- Instalacje ogrzewcza,

- Instalacje wentylacji grawitacyjnej,

- Instalacje wodociggowsa,

- Instalacje kanalizacji sanitarnej,

- Instalacje elektroenergetyczng,

- Instalacje telekomunikacyjng,

- Instalacje piorunochronna.

Szczegotowe rozwigzania zostaly przedstawione w projektach technicznych odpowiednich branz
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5 SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZE SCIANAMI ZAWNETRZNYMI WRAZ Z
PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZANIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN
INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A
DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN

Szczegotowe rozwigzania zostaty przedstawione w projektach technicznych odpowiednich branz

6 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

e Podstawa Prawna:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r.poz. 961 z
pbz. zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 poz.1065 z
pdzn. zm),

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719 z p6zn. zm),

¢ Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 Nr
124, poz. 1030 z p6z. zmianami),

o Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzeénia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

6.1 Dane techniczne

e Powierzchnia zabudowy 361,34m?

e Kubatyra projektowanego budynku 1819,78m?

o Wysokos¢ maks. Do najwyzszego punktu dachu 7,72m
Obiekty zaliczane do grupy budynkdéw niskich.

e Liczba kondygnacji 2 naziemne

e Budynek uzytecznosci publicznej

6.2 Odlegtosé od obiektéw sasiadujacych
Sasiadujgce obiekty budowlane:

Od pétnocy: droga dojazdowa i istniejgcy parking, co najmniej 26 miejsc postojowych
Od potudnia: 18,6m, budynek handlowy

Od zachodu: 14m, budynki gospodarcze na zapleczu domu jednorodzinnego

Od wschodu: 6,2m-11,4m, budynki gospodarcze domu jednorodzinnego

W odlegtosci 6,2m znajduje sie jeden budynek gospodarczy o konstrukcji NRO. W zasiegu 8m od tego

budynku, w projektowanym budynku projektuje sie $ciane oddzielenia pozarowego REI60. Sciana ta
nie zawiera okien. Budynek oddzielony jest $cianami oraz dachem o konstrukcji i pokryciu NRO

Odlegtos¢ budynku od sgsiednich dziatek niezabudowanych nie jest mniejsza od dopuszczalnych 4m
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Odlegtosci te sg zgodne w wymogami z §271 - 272 ust. 1. oraz §12i §13 ; §57; §60 rozporzgdzenia
Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

6.3 Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych
W obiekcie nie wystepujg substancje tatwopalne

6.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla ZL- nie okresla sie.

6.5 Kategoria zagrozenia ludzi
Obiekt jako budynek mieszkalny zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III .

6.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

6.7 Podziat obiektu na stre ozarowe
Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej dla ZL IlI
w budynku wielokondygnacyjnym niskim wynoszgcg 8 000m2.

6.8 Warunki ewakuacji
Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 40m.
W budynku zaprojektowano dwa wyjscia ewakuacyjne.
Dtugosc¢ drogi ewakuacyjnej dla strefy pozarowej ZL 11l i dwéch dojsciach — 60m, nie jest przekroczona

6.9 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej budynku - D

Gtéwna konstrukcja nosna (sciany, stupy, podciggi, ramy) — minimalna odpornos¢ ogniowa R 30
minut, materiaty nie rozprzestrzeniajgce ognia,

Stropy — minimalna odpornos¢ ogniowa REI 30, materiaty nie rozprzestrzeniajgce ognia,
Sciany zewnetrzne — minimalna odpornos¢ ogniowa El 30, materialy nie rozprzestrzeniajgce ognia,

Sciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan, materiaty nie rozprzestrzeniajgce ognia,

Przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan, materiaty nie rozprzestrzeniajgce ognia

6.10 Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

W projektowanym obiekcie nie jest wymagane stosowanie : statych i potstatych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, urzgdzen oddymiajgcych i
przeciwpozarowej instalacji wodociggowe;j.

Nie sg wymagane hydranty wewnetrzne. Przy projektowanym budynku znajduje sie sie¢ wodociggowa
z 3 hydrantami zewnetrznymi w odlegtosci od 26,4 do 44,4 m. Lokalizacja hydrantéw zapewnia dostep
do nich o kazdej porze roku.

6.11 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy
W obiekcie lokalizuje sie co najmniej 4 gasnice z masg Srodka gasniczego 2kg.
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6.12 Drogi pozarowe
Do projektowanego obiektu nie jest konieczne doprowadzenie drogi pozarowej.

Dostep do obiektu - droga utwardzona kostkg betonowg (szer. 4,7m), zapewnia dostep ekip
ratowniczych.

6.13 Uzgodnienie pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzes$nia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722) projekt nie wymaga
uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

opracowat :
mgr inz. arch Dariusz Lemka
upr. nr 147/Gd/01

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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