OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont pomieszczenia - pokoju nr 14 w budynku Urzedu Gminy w Mitoradzu
Ocieplenie pomieszczenia - 0 wym. 4,42 x 4,32 na poddaszu.



Kosztorys Inwestorski

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
Remont pomieszczen w budynku Urzedu Gminy w Mitoradzu - ocieplenie pokoju
1)KNR-W 4-  |Rozbiérka jednostronnego odeskowania $cian z desek niestruganych o m?2
01 0402-02 |grubosci 25 mm
13.34 m2 13.340
RAZEM 13.340
2|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na §cia- (m?2
0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
13.34 m?2 13.340
RAZEM 13.340
3|KNR 9-12  |lIzolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny minerainej m2
0301-07 gr.20cm
13.34 m2 13.340
RAZEM 13.340
4|KNR 9-12  |lzolacje cieplne i akustyczne wykonywane plytami z weiny mineralinej ukia- [m2
0301-03 danymi migdzy legarami utozonymi na $cianie gr.20cm
10.45 m?2 10.450
RAZEM 10.450
5|KNR 9-12  |lzolacje cieplne i akustyczne wykonywane plytami z wetny minerainej m2
0301-04 uktadanymi na stropie poddasza nieuzytkowego rg.20cm
19.09 m2 19.090
RAZEM 19.090
6|KNR AT-12 |Oktadziny poddasza z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstruk- (m2
0203-01 cji no$nej mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub
stropu .
23.79 m?2 23.790
RAZEM 23.790
7|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  [mz2
1505-05 plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
64.03 m?2 64.030
RAZEM 64.030
8/KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtdg folig m2
01 1216-01
19.09 m?2 19.090
RAZEM 19.090
9|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
0103-02
1.23 m?2 1.230
RAZEM 1.230




