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STROP

ZALOZONY KIERUNEK OPARCIA

strop zelbetowy monolityczny gr. 20cm

sciana istniejqca

sciana konstrukeyjna
bloczki z betonu komdrkowego odm. 600

Sciana szybu windowego
bloczki wapienno—piaskowe petne kl. 20MPa
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ZESTAWIENIE TARCICY

symbol Wys[;':;éé sze[’;:‘]’éé d‘}‘fr:]éé ilosé [szt] Ot’gzltg]éé

KROKWIE

K1 ] 14 ] 8 [ 180 ] 8 0,161

KROKWIE KOSZOWE

KK-1] 14 | 8 [ 220 2 0,049

PODWALINY

Pd1] 14 [ 14 [ 270 ] 2 J0,106

SLUPKI

S1] 14 | 14 [ 285 ] 3 [0,168

s2 | 14 8 [ 285 [ 4 [o0,128

PLATWIE

P1] 14 | 14 [ 290 ] 6 [0,341
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ZESTAWIENIE ZAtOZONYCH OBCIAZEN ZEWNETRZNYCH STROPODACHU

10m

WARSTWY WYKON(EZB/!IO\?IE OBCIAZENIE UZYTlEOV;E ] OBCIAZENIE SNIE?IEI/A ] OBC. PANELE FOEOV;OL'H.
wartos¢ charakt, [kN/m? | wartose charakt. [kN/m? | wartose charakt. [kN/m?] | wartose charakt. [kN/m?Z
RODZAJ OBCIAZENIA wsp. obc. ¥y wsp. obe. ¥ wsp. obe. ¥y wsp. obe. ¥y
- wartos¢ obl.  [kN/m3 | wartosc obl.  [N/m? | wartosc obl.  [WN/m7 | wartosc obl.  [kN/m3
STROPODACH 1{833 ?,Z : g ?i
poz. 2.2.1 — gr. 22cm . : . 2
2,38 0,98 1.8 0,7

UWAGA :

1. pod podwaliny utozy¢ izolacjq
przeciwwilgociowq z papy lub grubej folii
pev,

2. krokwie koszowe ulozy¢ na krokwiach
istniejacych

3. przy zamawianiu wiezby doliczy¢ dodatek
na polqczenia i przyciecie,

4, konstrukcje drewnianq obudowa¢ do
REI120 wg projektu architektury
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beton C20/25
A-lIN (B5005sP)

stal

A-Q
Cnom = 30mm
Cmin = 20mm
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DARIUSZ LEMKA, ul. Stare Miasto 26/2, 82-200 Malbork

REGON 221144653

tel. / fax +48 (55) 649 12 01, mobile +48 692 99 08 99
adres: api.malbork.pl e-mail: api@api.malbork.pl

Rysunek:

RZUT STROPU/WIEZBY NAD PIETREM

Faza projektu:
Projekt techniczny

Projekt:
Budowa Gminnego

w Mitoradzu

Spotecznej w ramach rozbudowy
istniejgcego budynku Urzedu Gminy

Osrodka Pomocy

PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZYTAC tACZNIE Z
PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ
POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI

Adres:

82-213 Mitoradz

dz. 31/1_3, ob. 6, ul. Zutawska 9

Inwestor:

Gmina Mitoradz

ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz

Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku ani tez uzywa¢ go jako

nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
nalezy zwrdci¢ sig¢ do projektanta. W przypadku rozbieznosci
wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catosci projektowanego
elementu, podstawq wymiarowania sq rysunki detali.

szablonu. Przed przystqpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary|
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