RZUT PARTERU

wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania skala 1:100
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PPHU DELTA-MAX SC
82-300 Elblag ul.Chetmoriskiego 6/32
INWESTOR: GMINA MIEORADZ
UWAGI:
' , ) o ) . , , _ _ ul. ZULAWSKA 9, 82-213 MIEORADZ
1. Z uwagi na zmiang parametréw zasilania instalacji na tz/tp=55/40°C pomieszczenia wyposazyc nalezy PROEKT: Przebudowa systemu ogrzewania w budynku Gminy w
w dodatkowe grzejniki lub wymienic na nowe o zwiekszonej powierzchni grzewczej jak zaznaczono na rysunku. s ‘3’”":22 Z_Z"smﬁ‘;"’"’edm odnawaiclnych Zr6det energii
. . oy e < e . . o . . . " rz miny w Miloradzu
2. Po uzupetnieniu grzejnikow nalezy dokonaé requlacji hydraulicznej instalacji CO (obliczenia w odrebnym opracowaniu). ol Sutowsk 9, 82-231 Miforadz, gm. Miforadz
A_3: dz. nr 31/1; obreb 0006 Miforadz
-y . BRANZA: SANITARNA
grzejniki dodatkowe lub do wymiany Faza PROJEKT ARCHITEKTONICZNO ~ BUDOWLANY
TEMAT: Rzut parteru - wew. instalacja centralnego ogrzewania
PROJEKTANT: mgr inz. Jerzy Petrusewicz
NUMER UPR:  WAM,/0020/PW0S,/2008
PROJEKTANT:
NUMER UPR:
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RZUT PODDASZA

wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania skala 1:100
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1. Z uwagi na zmiane parametrow zasilania instalacji na tz/tp=55/40°C pomieszczenia wyposazyé nalezy
w dodatkowe grzejniki lub wymieni¢ na nowe o zwigkszonej powierzchni grzewczej jak zaznaczono na rysunku.
2. Po uzupefnieniu grzejnikéw nalezy dokona¢ requlacji hydraulicznej instalacji CO (obliczenia w odrebnym opracowaniu).

grzejniki dodatkowe lub do wymiany

PPHU DELTA-MAX SC
82-300 Elblag ul.Chetmoriskiego 6/32

INWESTOR: GMINA MILORADZ
ul. ZULAWSKA 9, 82-213 MILORADZ
PROJEKT: Przebudowa systemu ogrzewania w budynku Gminy w
Mitoradzu z zastosowaniem odnawaialnych Zrodet energii
ADRES: Urzqd Gminy w Miloradzu
ul. Zutawska 9, 82—-231 Miforadz, gm. Miforadz
BRANZA: SANITARNA
FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
TEWAT: Rzut poddasza — wew. instalacja centralnego ogrzewania
PROJEKTANT:  mgr inz. Jerzy Petrusewicz
NUMER UPR.:  WAM,/0020,/PW0S,/2008
PROJEKTANT:
NUMER UPR.:

SKALA: 1:100 DA TA"/I:‘SL‘OPGd 2022 NR RYS.: 2




Elewacjo pofudniowa

ELEWACJA POLUDNIOWA | WSCHODNIA

iInstalacja solarna i pompy ciepta skala 1:100

Elewacja wschodnia

pompa ciepfa KASAI
MONO KHC-22RX3

kolektor prozniowy

kolektor prazniowy pormpa ciepfa KASAI
tyou H30

typu H30 MONO _KHC-22RX3

O
O

Rurociggi prowadzi¢ min. 15 c¢cm. nad powierzchnig dachu i zaizolowaé wefnq mineralng

7 pfaszczem ochronnym z blachy ocynkowanej (aluminiowej), wprowadzic do pomieszczenia kotfowni.
Przejscie przez dach wykona¢ rurq ptfaszczowq osfonowgq, stalowg 2x dn40.

Zastosowac uszczelnienia typu GP-SP oraz manszety typu N firmy Integra.

Poprawi¢ podjazd wejscia do kotfowni.

PPHU DELTA-MAX SC
82-300 Elblag ul.Chetmofiskiego 6/32

INWESTOR: GMINA MILORADZ
ul. ZULAWSKA 9, 82-213 MILORADZ

PROJEKT: Przebudowa systemu ogrzewania w budynku Gminy w
Mitoradzu z zastosowaniem odnawaialnych Zrédet energii
ADRES: Urzqd Gminy w Miloradzu

ul. Zutawska 9, 82-231 Mitoradz, gm. Mitoradz

BRANZA: SANITARNA
FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

TEMAT: Elewacja potudniowa i wschodnia

PROJEKTANT: mgr inz. Jerzy Petrusewicz
NUMER UPR:  WAM,/0020/PWOS,/2008

PROJEKTANT:
NUMER UPR.:

SKALA: 1:100 DA TA"/I‘SfOde 2022 NR RYS. 3




Kolektor prozniowy
SUNEX S.A. typu HP30

o !

przewéd kominowy

Pompa ciepfa Q=22 kW

Schemat montaZzowy kolektora z dedykowanym
dodatkowym wyposazeniem fabrycznym

150

Q
188

min 15 cm

167

1. Kolektor prozniowy typu HP 30 Aap=3,68m2
2. Zestaw montazowy dla kolektora na dachu ptaskim

3. Ptyta zelbetowa 500x500x5
4. lzolacja stropodachu

RZUT DACHU
skala 1:100

PPHU DELTA-MAX SC
82-300 Elblag ul.Chetmoriskiego 6/32

INWESTOR: GMINA MILORADZ

ul. ZULAWSKA 9, 82-213 MILORADZ
PROJEKT: Przebudowa systemu ogrzewania w budynku Gminy w
Mitoradzu z zastosowaniem odnawaialnych Zrédet energii

ADRES: Urzqd Gminy w Miloradzu

ul. Zutawska 9, 82—-231 Miforadz, gm. Miforadz

BRANZA: SANITARNA
FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
TEMAT: Rzut dachu

PROJEKTANT:  mgr inz. Jerzy Petrusewicz
NUMER UPR: WAM,/0020,/PW0S,/2008

PROJEKTANT:
NUMER UPR.:

SKALA 1100 DATA: listopad 2022

NR RYS.: 4




Prozniowy kolektor stoneczny

Q=3

7 kW

typ HP30 SUNEX

222 Twew

IRC
>65
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zasilanie inst.solarna
powr6t inst.solarna
cwu

cowu

vodll

SCHEMAT TCHNOLOGICZNY KOTLOWNI

Uwaga:

1.

ZMA + OKRES PRIEJSCIOWY ~ grzanie do +60,

LATO - chfodzenie

Kociof | bufor pofgczy¢ zgodnie ze schematem technologicznym
/bedne istniejgce urzadzenia i rurociggi zdemontowac.
W przypadku istniejgcego wymiennika CWU z jedna wezownicg,

PPHU DELTA-MAX SC
82-300 Elblag ul.Chefmoriskiego 6/32

INWESTOR:

PROJEKT:

ADRES:

GMINA MILORADZ

ul. ZULAWSKA 9, 82-213 MILORADZ

Przebudowa systemu ogrzewania w budynku Gminy w
Mitoradzu z zastosowaniem odnawaialnych Zrédet energii
Urzqd Gminy w Miloradzu

ul. Zutawska 9, 82—-231 Miforadz, gm. Mitoradz
A_3; dz. nr 31/1; obreb 0006 Mitoradz

BRANZA:

FAZA:

SANITARNA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

TEMAT:

Schmat technologiczny

PROJEKTANT:
NUMER UPR.:

PROJEKTANT:
NUMER UPR..

mgr inz. Jerzy Petrusewicz
WAM,/0020,/PW0S,/2008

DAT: listopad 2022 Ne RS 5
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RZUT KOTLOWNI

rozmieszczenie gtownych urzadzen

Uwaga:

1. Kociof | bufor pofgczy¢ zgodnie ze schematem technologicznym

2. Zbedne istniejgce urzadzenia i rurociqgi zdemontowac.

3. W przypadku istniejgcego wymiennika CWU z jedna weZownicq,
wymienic na wymiennik z dwoma wezownicami.

istniejgcy, przeniesiony,
rozdzielacz CO

zbiornik buforowy
V=10001

projektowany kociot na pelet
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Kotfownie wydzielic pozarowo przegrodami (Scianami i stropem) o klasie
odpornosci EI30 i drzwiami EI30.

W najwyzszych punktach rurociggow i odbiornikéw zamontowa¢ odpowietrzniki
automatyczne. W najnizszych punktach zamontowaé zawory odwadniajgce.
Wszystkie spusty rurociggow w kotfowni odprowadzi¢ do wspdlnego kolektora z PE
/5 prowadzonego wzdfuz Scian i potgczonego ze studn/q schtadzajgeq.

Rurociggi stalowe zabezpieczy¢ izolacjg antykorozyjng i termiczng z pfaszczem
ochronnym.

W miejscach przejs¢ przez sciany, wykonac przejscia w rurach osfonowych,
stalowych, o dwie Srednice wiekszych od rury przechodzgcej W miejscach przejsé
przez Sciany oddzielenia pozarowego, zastosowac jako wypefnienie przestrzeni
pomiedzy rurq ochronng i przegrodg oraz pomigdzy rurg ochronnq i instalacjg
system zabezpieczer ogniochronnych PROMAT (lub HILTI, ROCKWOL) w klasie
odporno$ci ogniowej danej przegrody.

Instalacje elektryczna pomieszczenia kotfowni wykona¢ z zastosowaniem wyfgcznika
awaryjnego kotfa.

PPHU DELTA-MAX SC
82-300 Elblag ul.Chetmoriskiego 6/32

INWESTOR:

PROJEKT:

ADRES:

GMINA MIEORADZ

ul. ZULAWSKA 9, 82-213 MILORADZ

Przebudowa systemu ogrzewania w budynku Gminy w
Mitoradzu z zastosowaniem odnawaialnych Zrédet energii
Urzqd Gminy w Miloradzu

ul. Zutawska 9, 82—-231 Miforadz, gm. Miforadz
A_3: dz. nr 31/1; obreb 0006 Miforadz

BRANZA:

FAZA:

SANITARNA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

TEMAT:

Rzut kotfowni

PROJEKTANT:
NUMER UPR.:

PROJEKTANT:
NUMER UPR.:

mgr inz. Jerzy Petrusewicz
WAM,/0020,/PW0S,/2008

SKALA: 1:25 DA M’lt’stopad 2022 NR RYS. 6




