RZUT PARTERU

INSTALACJA C.0. —grzejniki podfogowe
skala 1:50
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A=8,60 m* T=0,150 m
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A=0.24 m* 1=0,150 m.
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A=7.96 m* 1=0.200 m
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KURTYNA POWIETRZNA DRZWIOWA
o monta2u w suficie podwieszanym

2 nagrzewnica elektryczng

Q=7,5KkW (3x400 lub 230V)

zasieg: max 3,5m

OZNACZENIA:
— INSTALACJA - ZASIL
= RURY PE-RT/AUPE-RT TYP POLACZEN - ZAPRASOWANIE

UKLADANE W WARSTWIE STROPIANU W IZOLACJI min. 9mm

ZASILANIE GRZEJNIKOW PODEOGOWYCH
“RURY PERT

ame=  POWROT GRZEJNIKOW PODLOGOWYCH
-RURY PERT

(GO)  INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA-ION
-RURY PE-RT/ALIPE-RT W IZOLACJI

/ H/ % RozozELACZ
{ ) ‘OGRZEWANIA PODEOGOWEGO
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RURY PERT
AT -powiorzchnia i rozstaw rur w strofio podstawowe]
‘Ap, Tp - powierzchnia i rozstaw rur w sirefie brzegowe

ON-KV-B0  GRzEJNIK ZAWOROWY H=60cm
PODWONE PRZYLACZE GRZEJNIKOWE 3/4"
PODEJSCIE BEZPOSREDNIE ZE SCIANY.

Gel.
2" GRZEJNIK ELEKTRYCZNY
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