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1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

WSp.UC wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m&-K] [W/m2-K] spefniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,20 0,20 Tak

2 Sciana zewnetrzna Sz2 0,31 0,90 Tak

WSp.UC wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m<-K] [W/m2-K] spefniony
1 Strop zewnetrzny STz 0,15 0,15 Tak

WSp.UC wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m<-K] [W/m2-K] spefniony
1 Podtoga na gruncie PG 0,30 0,30 Tak

WSp.UC wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m&-K] [W/m2:K] spefniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz1 1,30 1,30 Tak
2 Drzwi zewnetrzne Dz2 1,30 1,30 Tak

Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [w/srz;}i] Wsp. g [VV\\I/-/rrigzil] VVY/?ngZV:g Umax g

1 Okno zewnetrzne O1 0,90 0,75 0,90 0,90 Tak do';lngzy
2 | Okno zewnetrzne 02 0,90 0,75 0,90 0,90 Tak d o?;igzy
3 | Okno zewnetrzne 03 0,90 0,75 0,90 0,90 Tak d ol;l;gzy
4 | Okno zewnetrzne 04 0,90 0,75 0,90 0,90 Tak d o?;igzy
5 | Okno zewnetrzne 05 0,90 0,75 0,90 0,90 Tak | 4 ol;l);gzy
6 | Okno zewnetrzne 06 0,90 0,75 0,90 0,90 Tak | 4 ol;l);gzy
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona
na podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu
przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegoinych przegrod.

Nazwa przegrody | Symbol | U [w/(m2K)] fRsi fRsi>fRsimax | Warunek
1 | Podtoga na gruncie PG 0,30 0,961 0,961 > 0,844 | Spetniony
2 Strop zewnetrzny STZ 0,15 0,981 0,981 > 0,731 Spetniony
3 | Sciana zewnetrzna SZ1 0,20 0,974 0,974 > 0,731 Spetniony
4 | Sciana zewnetrzna | SZ2 0,31 0,960 0,960 > 0,731 Spetniony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QH nq dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Parter

Temperatura wewnetrzna strefy

20,0

oC

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze

At

296,5

Obciagzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi

dint

7,4

W/m?2

Pojemnos¢ cieplna budynku

109697600

J/K

Stata czasowa budynku

119,1

Udziat granicznych potrzeb ciepta

YH,lim

1,1

aH

8,9

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji QH nd,n kWh/m-c

Miesigc

v

\%

Vi Vi

Vil | IX

X

Xl

Xll

Srednia temperatura
zewnetrzna 6e, °C

-1,9

1,6

6,4

11,7

15,2| 16,4

15,5 13,1

7,8

3,2

0,1

Liczba godzin w miesigcu tm,
h

744

744

720

744

720| 744

744| 720

744

720

744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie

QH tr=1 0-3-Hr(6-8¢)tm
kWh/m-c

2602

2361

2187

1564

986

552| 428

535| 793

1450

1932

2365

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi
QH,zy=10"3"Hzy (86} y2)tm
kWh/m-c

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00| 0,00

0,00| 0,00

0,00

0,00

0,00

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie
QH,ht=QH,t+QH,zy KWh/m-c

2602

2361

2187

1564

986

552 | 428

535| 793

1450

1932

2365

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgg|,

kWh/m-c

669

777

1632

2044

3063

3074 | 3016

2596| 1709

1204

599

566
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Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qint'10'3'Af'tm 1632 | 1474 | 1632| 1580 | 1632 | 1580| 1632 | 1632 | 1580 | 1632| 1580 | 1632
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
QH,gn=Qsol+Qint KWh/m-c 2301 | 2252 | 3264 | 3624 | 4695 | 4653 | 4649 | 4228 | 3289 | 2836| 2179 | 2199
YH=QH,gn/QH ht 0,55| 0,60| 0,93| 1,45| 2,97| 5,26| 6,78| 4,94| 2,59 1,22| 0,70| 0,58
YH, 1 0,57| 0,57| 0,76| 1,19| 2,21| 0,00| 0,00| 0,00 1,90 0,96| 0,64| 0,57
YH,2 0,57| 0,76| 1,19| 2,21| 4,12| 0,00| 0,00| 0,00| 3,76 1,90| 0,96| 0,64
fH,m 1,00| 1,00| 0,85| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,29| 1,00| 1,00
Wspotczynnik wykorzystania
zyskow ciepta, N gn 1,00f 1,00| 0,93| 0,68| 0,34| 0,19| 0,15| 0,20| 0,39| 0,79| 0,99| 1,00
Miesieczne zapotrzebowanie 1872| 1539| 472 | 292 816! 944 | 1596
na energie QH nd,n=QH,nt - 5 ’ '’=| 0,06 0,00| 0,00| 0,00| 0,16 ’ | 19

37| ,300 95 5 7\ 67| 27
nH’gn'QH’gn kWh/m'C
Catkowita ilosc¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
W miesiacu 1566 | 1421 | 1316| 941| 594| 332| 257 | 322| 477| 872| 1163| 1423
Q,e=10"3Hye'(6i-6¢) tM
kWh/m-c
Catkowita ilosc¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesiacu 4168 | 3782 | 3502| 2505| 1580 | 884 | 685| 857| 1271 | 2322| 3095 | 3788
th=Qtr + QV,e kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji QH nd=2(QH.nd.n).
’ nD 6536,7
kWh/rok

Obliczenia zbiorcze dla strefy | Pietro
Temperatura wewnetrzna strefy 6 20,0| oc
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze At 27,6| m2
Obciagzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi dint 3,1 | wim?2
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 10204600 | J/K
Stata czasowa budynku T 68,4 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 12| -
- aH 5,6 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji QH nd,n kWh/m-c
Miesiac I Il I v \Y Vi VIE | VIIE | IX X Xl Xl
Srednia temperatura 19| 20| 16| 64| 11,7| 152| 164| 155| 13,1| 7.8 32| 0.1
zewnetrzna 6e, 0C
E'CZba godzinwmiesiacutm. | 7,41 70| 744| 720| 744| 720| 744 744| 720 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez | 529| 480| 445| 318| 201| 112 87| 109| 161| 295| 393| 481
przenikanie
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QH tr=10"3-H(8-8¢)tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00
QH,zy=10'3'sz'(ei'ei,yz)'tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 529| 480| 445| 318| 201| 112| 87| 109| 161| 295| 393| 481
QH,ht=QH t+QH,zy kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qg 189| 211| 473| 631 981| 969| 949, 789| 508| 341| 167| 171
kWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qjnt=Qint-1 0'3-Af-tm 64 57 64 62 64 62 64 64 62 64 62 64
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta
QH,gn=QsoI+QintkWh/m'C 253| 268| 536| 693| 1045| 1030| 1012| 853| 569| 405| 229| 234

YH=QH,gn/QH ht 0,37| 0,43| 0,93| 1,68| 4,02| 7,07| 8,97| 6,04| 2,72| 1,06| 0,45| 0,38
YH,1 0,37| 0,40| 0,68| 1,30| 2,85| 0,00| 0,00| 0,00 1,89 0,76| 0,41| 0,37
YH,2 0,40, 0,68| 1,30| 2,85| 5,54| 0,00| 0,00| 0,00 4,38 1,89| 0,76| 0,41
fH,m 1,00f 1,00| 0,83| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00, 0,57| 1,00 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

zyskow ciepta, NH gn 1,00f 0,99| 0,88| 0,58| 0,25| 0,14| 0,11| 0,17| 0,37| 0,82| 0,99| 1,00

Miesieczne zapotrzebowanie 423 | 34 100
na energie QH nd,n=QH,nt - ’ 5, ’| 8,85| 0,08 0,00| 0,00/ 0,00| 0,46
nH’gn'QH’gn kWh/m'C

46,2| 274,| 379,

Calkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
w miesiacu 146| 132| 122 88 55 31 24| 30 44 81| 108| 132
Qy,e=10"3Hye(6i-8¢) tm
kWh/m-c

Calkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu
th=Qtr + QV,e kWh/m-c

675| 613| 567| 406, 256| 143| 111| 139| 206| 376| 501| 613

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji QH nd=2(QH,nd,n)

kWh/rok 1579,0
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Zestawienie stref

. Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy Af \ 8 ciepto QH nd
strefy
- m2 m3 0C kWh/rok
1 Parter 296,48 836,96 20,0 6536,69
2 | Pietro 27,58 100,85 20,0 1578,97
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQH nd [kWh/rok] 8115,67

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wtasciwe wody, cyy 419 kd/(kg-K)
Gestos¢ wody, pyy 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Byy 55 oC
Temperatura zimnej wody, 60 10 oC
Wspoiczynnik korekeyjny, kR 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 324,06 m2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vyy 0,35 dm3/(m2-dzier'1)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., QW nd 1517,78 kWh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrédta

Pompa cieplna powietrze-woda (zasilana z paneli
stonczecznych)

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100

Y%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna

Wspotczynnik WH 0,00 -
Wspotczynnik We| 3,00 -
Energia uzytkowa QH nd 8115,67 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie (55/45°C)

Sprawnos¢ wytwarzania nH g

2,60

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem
dwustawnym lub proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulacji nH e

0,89
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Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktore sg zainstalowane w

przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu nH d

0,96

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nH s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nH tot | 2,22 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,H% 0,00 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrédta

Nowe zrédto cieptej wody

Nr Zrodta

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj no$nika energii

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna

Wspotczynnik Wyy 3,00 -
Wspétczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Qw nd 1517,78 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa,

napedzana elektrycznie

Sprawnos¢ wytwarzania nw g

2,60

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi

przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktdéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$c¢ przesytu nw.d

0,80

Wybrany wariant akumulaciji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos¢ akumulacji nw g

1,00

Catkowita sprawnosc systemu zasilania i-tego nosnika nwy tot

2,08

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg| pom, W%

0,00

kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa zrédta

Nowe Zrodto swiatta

Nr zrédta 1 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik W 3,00
Wspoiczynnik We| 3,00 -
Energia uzytkowa E| jo, 6276,66 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 324,06 m2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tN 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tacznik wigczenie/wytaczenie
Whptyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulaciji Reczna
Whptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowagjzona do utrzymania oswietlenia na Nie
wymaganym poziomie
Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fg 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,L% - kWh/rok
8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Ogrzewanie i wentylacja
Nrzrédta | Nazwa zrodta Qu,H QK,H Qp.H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Zgwcpzzgizizlgg powietrze-woda (zasilana z paneli 811567 |3653.34 |0,00
Suma 8115,67 |3653,34 |0,00
Przygotowanie cieptej wody
Nrzrédta | Nazwa zrédta Quw | QKw Qp,w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto cieptej wody 1517,78 |729,70 2189,10
Suma 1517,78 729,70 2189,10
Oswietlenie wbudowane
Nrzrédta | Nazwa zrédta Qu,L QKL Qp,L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto $wiatta - 6276,66 |18829,97
Suma - 6276,66 |18829,97
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Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu H+Qu W)/ At

29,73

kKWh/(m2-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qg H+QK W+QK,L+Eel,pom) / Af

32,89

kKWh/(m2-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp w+Qp, L

21019,08

kWh/rok

EP=Qp/Af

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

64,86

kWh/(mZ2-rok)

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

At

324,06

m2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowe;

EPH+wW

45,00

KWh/(m?2-rok)

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
oswietlenia

AEP_

25,00

KWh/(m2-rok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

70,00

KWh/(m2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok)

EPmax kWh/(m2-rok)

Uwagi

64,86 < 70,00

Warunek spetniony

9) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/{m*-rok)]

lﬂcr_-n iany budynek

I ,50 {100 (150 200 1250 (300 350 500 =500
erm-ganm dia nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek EP < EPmgx Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary

wodnej Tak
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dz. nr 31/1 obr. 6, 82-213 Mitoradz

Spis tresci:

1. Charakterystyka zrddet energii systemu ogrzewania i wentylaciji

2. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

3. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemow i nosnikow energii
4. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemow w budynku

5. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze emisji zanieczyszczen (aspekt srodowiskowy)
1. Charakterystyka zrddet energii systemu ogrzewania i wentylaciji

1.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w KWh/kW
budynku - Energia stoneczna 1000 12,22 1,00 h 3653,3 3653,3 KWhrok

1.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energii w 3 3
budynku - Gaz ziemny 100,0 |0,78 9,97 kwh/m3 |10438,1 1047.0 m3/rok

1.3. Poréwnanie zuzycia nos$nikdéw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego

Zuzycie nosnikow energii na ogrzewanie i wentylacje

Iliejscowe
wytwarzanie
energii w budynku

- Energia
stoneczna
[k¥hirak]

Iliejscowe
wytwarzanie

energii w budynku
- Baz ziemny
[m%rak]

oo 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

Miejscowe wytwarzanie energii w  Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia stoneczna budynku - Gaz ziemny [m®rok]
[KWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

00 1047 0

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikdw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Budowa Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w ramach rozbudowy istniejgcego budynku Urzedy Gminy w Mitoradzu
dz. nr 31/1 obr. 6, 82-213 Mitoradz

2. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

2.1. Budynek projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna

KWh/kW
systemowa - Energia elekiryczna 100,0 (2,08 1,00 h 729,7 729,7 kWh/rok

2.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny

100,0 0,66 9,97 kwh/m3 |2285,8 229,3 m3/rok

2.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego

Zuzycie nosnikéw energii na przygotowanie cieplej wody

Siet
elektroenergetyczna

SYStemuwa _

Energia
elektryczna
[kwh/

rok]

Migjscowe
wytwarzanie

energii w budynku
- Gaz ziemny
[r¥rak]

oo 1000 2000 3000 4000 5000  BOOD foan

Siet elektroenergetyczna Miejscowe wytwarzanie energii w
systemowa - Energia elektryczna budynku - Gaz ziemny [m*rok]
[KWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikdw energii dla systemu przygotowania cieptej wody

3. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegdlnych systemow i nosnikow energii
3.1. Budynek projektowany

Miejscowe

wytwarzanie energii
w budynku - Energia kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000

stoneczna

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Budowa Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w ramach rozbudowy istniejacego budynku Urzedy Gminy w Mitoradzu
dz. nr 31/1 obr. 6, 82-213 Mitoradz

Sie¢

elektroenergetyczna
systemowa - Energia kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

elektryczna

3.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Miejscowe
wytwarzanie energii | kg/1,0E6- 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000
ziemny

Miejscowe
wytwarzanie energii | kg/1,0E6: 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000
ziemny

4. Emisja zanieczyszczen poszczeg6lnych systemdw w budynku

4 1. Budynek projektowan

System ogrzewania i

wentylacji 0,0000

System
przygotowania cieptej 592,5174
wody

592,5174

4 2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

System ogrzewania i 2056,211
wentylacji 7

System
przygotowania cieptej 450,2841
wody

2506,495
8

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Budowa Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w ramach rozbudowy istniejgcego budynku Urzedy Gminy w Mitoradzu

dz. nr 31/1 obr. 6, 82-213 Mitoradz

5. Bezposredni efekt ekologiczny

6,640281

5.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

0,000000

6,640281

1,678313 1,633561 0,044751
0,503494 0,459439 0,044055
592,517398 2506,495849 -1913,978451
1,094552 0,019143 1,075409
0,001970 0,000000 0,001970
0,000039 0,000000 0,000039

Spis tresci:

1. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa

2. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych systemu ogrzewania i

wentylaciji

3. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych systemu

przygotowania cieptej wody

4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w

energie

1. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdéline paliwa

1.1 Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w

! budynku - Energia stoneczna 0,00 Zi/kWh
Sie¢ elektroenergetyczna

2 systemowa - Energia elektryczna 0,60 z/kWh

1.2 Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny

2,54

zm3

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Budowa Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w ramach rozbudowy istniejacego budynku Urzedy Gminy w Mitoradzu

dz. nr 31/1 obr. 6, 82-213 Mitoradz

2. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu ogrzewania i wentylacji

Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Energia stoneczna 3653,34 kWhirok 0,00
Optaty state Oy, zt/m-c 0,58
Abonament Ab zl/m-c 17,70

Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Gaz ziemny 1046,95 m3/rok 2659,26
Optaty state O zt/m-c 33,93
Abonament Ab zt/m-c 6,30

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych
Co
[ztrok]
00 £000 10000 15000 20000 25000 30000 35000
'[:;E:'ruk]
Projektowany
Alternatywny 31420

Wykres porownawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylaciji

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Budowa Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w ramach rozbudowy istniejacego budynku Urzedy Gminy w Mitoradzu

dz. nr 31/1 obr. 6, 82-213 Mitoradz

3. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu przygotowania cieptej wody

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 729,70 kWh/rok 437,82
Optaty state Oy, zt/m-c 0,58
Abonament Ab zl/m-c 17,70

Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Gaz ziemny 229,27 m3/rok 582,34
Optaty state O zt/m-c 33,39
Abonament Ab zl/m-c 6,30

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

L
[ztrok]

o0

Projektowany

Alternatywny

Wykres poréwnawczy kosztdw eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Budowa Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w ramach rozbudowy istniejgcego budynku Urzedy Gminy w Mitoradzu
dz. nr 31/1 obr. 6, 82-213 Mitoradz

4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zapotrzebowania w
energie

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Catkowite
[ztirak]

co
[zhirak]

CAL
[zhirak]

Catkowite
[zt/rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres kosztow eksploatacyjnych
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