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I. OSWIADCZENIE | UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

INSTALACII WEWNETRZNYCH WOD-KAN, GRZEWCZYCH ORAZ WENTYLACII

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 .

Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)
o$wiadczamy, ze projekt budowlany:

MECHANICZNEJ DLA PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY BUDYNKU URZEDU GMINY W

MItORADZU,

dz. nr31/1_3, obr. 6 ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz

wiedzy technicznej.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami

ZESPOL

PROJEKTOWY IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
BRANZA SANITARNA
POM/0272/PWBS/18
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
) mgr inz. Kamila budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
Projektant: L - L )
Wyrwaszewska zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

PIIB nr POM/15/0171/19

1529/EL/90

Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Papaj w zakresie instalacji i sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i

cieplnych oraz ochrony srodowiska (wéd i gleby)
PIIB nr POM/1S/3649/01




Gzed Wolswddzki ‘ .
82-220 w Eliblcgu Elblag, dnia 1990.03.06

hechitextary i Bufawaictwt
- N;-‘ 1529/81/90

DECYZJA O STWIRRDZENIU FRZIGOTOWANTA
ZANODOWEGO DO PEINIENTA EAMODZIELNYCH
FUNKCJI TECHNICZNICE .W BUDOWNICTWIZ

L+ P s et e 2t e e et et e e e

Na podstawie § 2 ust.1, § 5 ustel, § 7 L § 13 ust.1 pit 4 Lit.n,

1 © Tozporziadzenia Ministra Gospodarki Terenowsj i Ochrony Srodo-
wiska 'z dnia 20 lutego 1975 r. = sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budowniciwmie /Dz.U. nr 8, poz. 46; zm: Dz.U. no 42, poz.
334 zdniaEOg:udnia'l%Br./_stuie rdza S ile, za ¢

‘Pan Adam P AP AT - magister iniynier inmszynierii &rodowiska

utrodzony daia 24 arzednia 1955 roku @ Gdazsku, aoj.gdafskis, posta-
da przygotowanie zawodouwe uposazalajace 4o wykooymanisz Samcdzlialzg:
- + % . = v
ITunkeji

= FROJEETANTA oraz KISROWNIKA BUDOWY I ROBOT -

A specjalnodci instalacyjnc~in.2;miery;’ne;i W zakregis instalacjii
i sisci wodoclagonycn, kanalizacyjnyca L cieplnych oraz ochrony
Srodowiska /wéd i gleby/ -

.

Pan Adam F AP AT = Jest upowazaniony do

1.sporzadzania projektdw instalacji viodoci%gowych,kan.alizacyjn:]ch,
cisplnych, sieci wedociagonych, kanalizacyjnych i cieplaoych
Oraz instalacji i urzadzad szuzacych do ochrony przed zanis-
Czyszczeniem wod i gleby, Zgcznis Ze zZwidzanyml z nimi konstruk -
Gjami wsporczymi. ’ k

2.kierowania, nadzorowania i konbrolowania budoay i robdt, kierowa-
nia 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw insta —
lacji wodociggowyeh, kanalizacyjnych, cleplnych, sieci Hwodaociagao—
Aych,kanalizacyjnych i cieplayck uzbrojenia terenu oraz lnstala-
¢3i 1 urzadzen siuzacych do ochrony przed zanleczyszczoniem wdd

1 glevy, Zacznie za zAailgzanyml z niml konstrulke jami #3porczymi,
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Fatwiadczenie
© numerze wengfikacyEym
POM-EIC-RPW-GX1 *

Pan Adam Papaj o numerze ewidencyjnym POM/15/3649/01

adres zamieszkania ul.Sucharskiego 13/2, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfilkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okrepowej Izby InZyniercw Budownictwa.

Zpodnie z art 7TEL KL

§ 1. Do zachowania elekironiczne] formy CynnosO prawne] wystarcs soienie ofwisdczenia woll w postad elekironiczne] i opstrzenis mo
Ewnifiiownnym podpizem elektronicemym.

§ 2. DFwindczenie wod zhodane w formie i jest rd ime z cfwindczeniem woli Zodonym w formie piremne].

'wm:nmmqﬂl i facCEniu modna 57 i mpmmqmmum'fﬁnnﬂ TRIwRGIZENE HE

mmmmlmmmwﬁqwnhmﬂcqzmmmmmlmm
Busiownichwe.




Il. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWY INSTALACJI WEWNETRZNYCH
WOD.-KAN., C.O. | WENTYLACJI MECHANICZNEJ
DLA PROJEKTOWANEJ BUDOWY GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOtECZNEJ W
RAMACH ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU URZEDU GMINY W MItORADZU

MI£tORADZ, ul. Zutawska 9, dz. nr 31/1
obr. Mitoradz [0006], gmina Mitoradz 220906 2

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt zawiera rozwigzania projektowe budowy instalacji sanitarnych dla obstugi
projektowanej budowy Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w ramach rozbudowy
istniejgcego budynku Urzedu Gminy.

Szczegdtowy zakres opracowania obejmuje instalacje wewnetrzne, w tym:

¢ Instalacje wodng bytowg zimnej i cieptej wody uzytkowej
* instalacje kanalizacji sanitarnej

* instalacje centralnego ogrzewania

¢ instalacje wentylacji mechanicznej

* technologie maszynowni

Budynek zasilany bedzie w wode z gminnej sieci wodociggowej 110 mm PE przez
projektowane przytagcze wodociggowe.

Odprowadzanie $ciekdw z budynku projektuje sie z urzadzen sanitarnych oraz
pomieszczen socjalnych pracownikow. Odprowadzanie sciekdow zaplanowano do
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnie przez projektowane przytacze.
Operatorem gminnych sieci, wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, z ktorymi potgczone
zostang instalacje budynku jest Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Mitoradzu.
Projekt przytaczy oraz instalacji doziemnych wodociggowych i kanalizacji sanitarnej
zostat wykonany wedtug odrebnego, rownolegtego opracowania projektowanego.

Zrédtem ciepta na potrzeby ogrzewania bedg pompy ciepta powietrze/woda pracujgce
w uktadzie kaskadowym. W budynku projektuje sie ogrzewanie podtogowe. Ponadto,
w pomieszczeniach o zwiekszonym zapotrzebowaniu na ciepto projektuje sie grzejniki
ptytowe, zasilane w czynnik grzewczy réwniez z pomp ciepta. W pomieszczeniu
technicznym tj. maszynowni pomp ciepta zaprojektowano grzejnik elektryczny.
Dodatkowo, nad drzwiami wejsciowymi do budynku (bocznymi), projektuje sie montaz
kurtyny grzewczej, elektrycznej.

W obiekcie projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng. Na
potrzeby wentylacji czesci biurowej budynku wraz z pomieszczeniami pomocniczymi
projektuje sie centrale wentylacyjng nawiewno — wywiewng, podwieszang. Zuzyte



powietrze bedzie czesciowo usuwane z pomieszczen przebywania oséb przez
projektowang centrale, a cze$ciowo przez oddzielne systemy wyciggowe z pomieszczen
sanitarnych. Projektuje sie niezalezng wentylacje nawiewno - wywiewng sali narad
obstugiwang przez centrale wentylacyjng dachowa. llosci powietrza wentylacyjnego
poszczegdlnych systemdw zostaty zbilansowane i zréwnowazone.

Projektuje sie wentylacje z odzyskiem ciepta. Powietrze zewnetrzne bedzie
dogrzewane przez nagrzewnice elektryczng wbudowang w centrale.

Ciepfa woda uzytkowa na potrzeby pomieszczen socjalno-sanitarnych przygotowywana
bedzie lokalnie, w elektrycznych zasobnikowych podgrzewaczach wody.

2. ADRES ZADANIA

Projektowana budowa Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w ramach rozbudowy
istniejgcego budynku Urzedu Gminy lokalizowana jest w Mitoradzu, gm. Malbork, przy
ul. Zutawskiej 9, na dz. nr31/1, j.ewid. [220906_2], obr. Mitoradz [0006].

3. OKRESLENIE INWESTORA | UZYTKOWNIKA ZADANIA
INWESTYCYJNEGO.

Inwestorem dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest:
Gmina Mitoradz

ul. Zutawska 9

82-213 Mitoradz

4. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie inwestora;

-Warunki techniczne dostawy wody i odbioru $ciekéw nr 13/2023r wydane przez
Gminny Zakfad Gospodarki Komunalnej w Mitoradzu z dnia 07.08.2023r.;

Projekt zagospodarowania dziatki 31/1,

Projekt budowlano-architektoniczny budynku,

Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 do celow projektowych,
Obowigzujgce normy i wytyczne techniczno-projektowe,

Uzgodnienia z inwestorem,

Uzgodnienia miedzybranzowe.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH INSTALACJI WEWNETRZNYCH

5.1. INSTALACJA WEWNETRZNA WODY ZIMNE)J

Instalacje zaprojektowano w oparciu o norme PN-92/B-01706 ,lnstalacje
wodociggowe”.

Projektuje sie instalacje wody zimnej od pomieszczenia technicznego zlokalizowanego
w poziomie parteru przedmiotowego budynku. W przytgcza zamontowane zostanie



gniazdo wodomierza gtdwnego i zawor antyskazeniowy. Instalacja wodociggowa ma na
celu zasilanie urzadzen socjalno - bytowych

Po wprowadzeniu przytgcza wodociggowego do budynku, ponad poziomem posadzki

nalezy w kolejnosci zamontowac:

- ksztattke przejsciowg PE/STAL 63 / 50 mm;

- redukcje stalowg DN50/25;

- zawor odcinajgcy kulowy do wody, gwintowany na cisnienie 1,0 MPa,
DN-25 mm;

- wodomierz objetosciowy z opcjg zdalnego odczytu klasy "C" Qn=3,5/50° DN-25 mm;

- zawolr odcinajacy kulowy do wody, gwintowany na cisnienie 1,0 MPa,
DN-25 mm;

- zaworu antyskazeniowego typ EA D-25 nr 2551;

tréjnika zeliwnego GW DN 25mm z zabudowg na odnodze zaworu spustowego,

kulowego DN 15 ze ztgczkg do weza;

Za tréjnikiem wykona¢ potaczenie z instalacjg wewnetrzng Dn-25 mm z rur stalowych
ocynkowanych.

Wodomierz nalezy montowa¢ zgodnie z PN-B/10720- Zabudowa zestawow
wodomierzowych”. Zawodr antyskazeniowy nalezy montowa¢ zgodnie z PN-EN
1717:2003 "Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny".

Instalacje wodng w pomieszczeniu technicznym nalezy wykonaé¢ z rur stalowych
ocynkowanych faczonych przez zaprasowywanie wg technologii producenta,
mocowanych na wierzchu $cian. Stosowac bezwzglednie ksztattki i rury tego samego
producenta i systemu.

Rury zimnej wody prowadzone na wierzchu przegréd izolowac pianka poliuretanowg o
grubosci 13mm dla rur DN15 i DN25. lIzolacje wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

Instalacje rozdzielcza, na podejsciu do urzadzen wyptywowych w pomieszczeniach
socjalno - sanitarnych budynku nalezy wykonac z rur wielowarstwowych PE-X/AL/PE-X
z ptaszczem aluminiowym spawanym doczotowo, tgczonych zaciskowo.

taczenie rur  nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta. Stosowad
bezwzglednie ksztaftki i rury tego samego producenta i systemu. Instalacje uktada¢ w
wylewkach posadzek i w bruzdach $ciennych na podejsciu do urzgdzen wyptywowych.
Rury nalezy mocowac do $cian lub innych podpdr w odstepach :

- dla pozioméw : co 1,5 m

- dla piondw min. 1 raz na kazdej kondygnacji.
Rurociggi na podejsciach do armatury montowanej na $cianach nalezy uktadaé¢ w
szychtach pionowych wykonanych do wysokosci ca 50 cm nad poziom posadzki.



Rury w posadzkach i szychtach nalezy izolowa¢ piankg polietylenowg gr. 9 mm. Izolacje
wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta. Otuline nalezy klei¢ na catej dtugosci
spoiny. Kolana nalezy izolowac¢ ksztattkami przygotowywanymi na specjalnych
szablonach.

Woda doprowadzona bedzie do baterii przy umywalkach, zlewozmywaku, natrysku
oraz do sptuczek ustepowych i zawordéw czerpalnych z koricéwkami do weza.

Podejscia do baterii i sptuczek wykonywac przy pomocy ksztattek montowanych na
ptytce montazowej. Dla umywalek i zlewozmywaka przewidziano montaz baterii
stojgcych. Na podejsciach do zmywarki i WC montowa¢ zawory odcinajgce, kulowe,
podtynkowe.

Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w rurach
ostonowych. Rurociggi wodne po zmontowaniu systemu, przed zalaniem podtdg i
zamurowaniem bruzd nalezy poddaé prébie szczelnosci dla cisnienia 10 bar.

Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz odksztatcenia spowodowane cisnieniem
podczas proby szczelnosci moga wystepowac spadki cisnienia. Probe nalezy prowadzic¢
jako wstepng i zasadniczg. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 min.
wytworzyc¢ cisSnienie probne w odstepach co 10 min.

Po ostatnim uzupetnieniu cisnienia do wartosci prébnej, w okresie nastepnych 30min.
cisnienie nie moze sie obnizy¢ wiecej niz 0 0,6 bara .

Proba zasadnicza przeprowadzana jest po wstepnej i trwa 2 godz. W tym czasie dalszy
spadek cisnienia nie moze by¢ wiekszy od 0,2 bara . Podczas proby nalezy optycznie
stwierdzi¢ szczelnos¢ ztacz .

Po zakonczeniu pozytywnym proéb, rury podczas zakrywania powinny pozostawa¢ pod
cisnieniem 3 bary . Wymaganie to jest podyktowane fatwym wykryciem ewentualnego
uszkodzenia mechanicznego w fazie wykonywania prac budowlanych .

Przed oddaniem do uzytkowania instalacje poddac ptukaniu i dezynfekcji roztworem
chloru. Ponadto rurociagi uktadane w posadzkach inwentaryzowa¢ powykonawczo, w
sposob uzgodniony z inwestorem (np. wykonujac dokumentacje fotograficzng).

Nalezy stosowac izolacje nierozprzestrzeniajgce ognia, posiadajacych ceche NRO w/g
klasyfikacji ogniowej normy PN-EN 13501-1:2008, np. otuliny PAROC HvacSection
AluCoat - klasa reakcji na ogien A2L-s1. dO.

5.2. INSTALACJA WEWNETRZNA WODY CIEPLE)

Instalacje wody cieptej zaprojektowano z przygotowywaniem cieptej wody uzytkowej
w lokalnych, zasobnikowych, jednofazowych podgrzewaczach elektrycznych
dedykowanych dla pomieszczen socjalno - sanitarnych o pojemnosci kolejno 5, 10i 30 |
i mocy 1,5kW i 2,5kW, montowanych pod umywalkami (5 i 10l) oraz nad zlewem w
pomieszczeniu socjalnym (30I).

Instalacje wodng zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-X/AL/PE-X z ptaszczem
aluminiowym spawanym doczotowo, tgczonych zaciskowo. Instalacje nalezy uktada¢ w
warstwach wylewek posadzkowych oraz w bruzdach $ciennych na podejsciu do



urzagdzen wyptywowych. taczenie rur nalezy wykonywaé¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.

Rury uktadane w posadzkach i szychtach nalezy izolowaé otulinami z pianki
polietylenowej gr. 9 mm. Izolacje wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta. Otuline
nalezy klei¢ na catej dtugosci spoiny. Kolana nalezy izolowa¢ ksztattkami
przygotowywanymi na specjalnych szablonach.

Nalezy stosowac izolacje nierozprzestrzeniajgce ognia, posiadajgcych ceche NRO wg
klasyfikacji ogniowej normy PN-EN 13501-1:2008, np. otuliny PAROC HvacSection
AluCoat - klasa reakcji na ogien A2L-s1. dO.

Przy montazu instalacji rurowej stosowac ogolne zasady jak dla instalacji wody zimnej.

5.3. INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACYJNA

Instalacje kanalizacyjne zaprojektowano w oparciu o normy: PN-EN 12056-2:2002 -
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna —
Projektowanie uktadu i obliczenia, PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne —
Wymagania w  projektwaniu, PN-B-10700-01:1981 Instalacje = wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze — Instalacje
kanalizacyjne.

W projektowanym budynku projektuje sie instalacje kanalizacyjng sciekdw bytowych
pochodzacych z pomieszczen socjalno - sanitarnych.

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane beda grawitacyjnie poza budynek do
projektowanych studzienek rewizyjno-potgczeniowych i dalej do gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w catym zakresie z rur PCV
instalacyjnych, kielichowych tagczonych na uszczelki gumowe, w zakresie $rednic @40 —
160mm.

Poziomy kanalizacyjne nalezy ukfada¢ pod poziomem posadzek, na podsypce
piaskowej grubosci 15cm. Poziomy kanalizacyjne podposadzkowe wykonywac z rur
PVC dedykowanych do uktadania w gruncie, litych, SN-8.

Piony kanalizacyjne zaprojektowano w szychtach budowlanych obmurowanych. Piony
kanalizacji sanitarnej umocowac¢ do $ciany, w co najmniej dwdch punktach na kazdej
kondygnacji. Wszystkie piony wyposazono w rewizje podpionowe i wywiewki
wyprowadzone ponad dach. Dla pionéw oznaczonych literkg "a" stosowac zwienczenia
automatycznymi zaworami napowietrzajgcymi montowanymi na wysokosci 2,5 m nad
posadzka w szychtach, zabezpieczonych kratkami wentylacyjnymi.

Podejscia odptywowe montowaé nad poziomem posadzek, w bruzdach sciennych. W
przypadku aparatdw montowanych na $cianach grubosci 6 cm + podejscia prowadzic¢
na wierzchu $cian i obmurowac.

Wszystkie urzadzenia odptywowe muszg by¢ wyposazone w zamkniecia syfonowe.

Dla odptywow z pralek i zmywarek przewidziano syfony podtynkowe.

Instalacje w petnym zakresie projektuje sie z rur niskoszumowych. Zastosowanie rur




niskoszumowych ma na celu poprawe standardu uzytkowania, jednak nie wystepuje
konieczno$¢ ich stosowania. Ostateczna decyzja dotyczgca montazu rur
niskoszumowych nalezy do inwestora.

Przejscia rur przez przegrody budowlane i nad fawami fundamentowymi nalezy
wykonaé w rurach ostonowych stalowych.

Przebieg przewodow instalacji kanalizacyjnej oraz spadki odcinkéw poziomych
pokazano w czesci rysunkowej.

5.4. INSTALACJA WEWNETRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacje zaprojektowano w oparciu o normy PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty
budowlane i elementy budynku — opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta —
Metoda obliczeniowa, PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego, warunki techniczne gazowe oraz
wytyczne producentdw rur, armatury i elementéw grzejnych.

Zrédtem ciepta na potrzeby c.o. bedg dwie powietrzne pompy ciepta
— powietrze/woda, pracujgce w uktadzie kaskadowym, o tacznej mocy 17kW.
Zapotrzebowanie na energie cieplng potrzebng do pokrycia strat ciepta przez
przenikanie przez przegrody budowlane oraz na potrzeby ogrzania powietrza
wentylacyjnego ustalono na podstawie norm PN-EN 12831 ,Instalacje ogrzewcze.
Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.”, EN 12831:2003 , Instalacje
ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.”, PN-
82/B-02403 ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”, PN-82/B-02402 ,Temperatury
ogrzewanych pomieszczen w budynkach” oraz PN-83/B-03430/Az3 ,Wentylacja w
budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.”
Catkowite zapotrzebowanie ciepfa dla budynku wynosi Qco=16,92kW.

W budynku projektuje sie ogrzewanie podfogowe oraz dodatkowe grzejniki ptytowe w
pomieszczeniach o zwiekszonym zapotrzebowaniu na moc cieplng, zasilane w czynnik
grzewczy z pompy cieptfa, natomiast w maszynowni za pomocg grzejnika elektrycznego.
Na potrzeby ogrzewania podtogowego zaprojektowano powietrzne dwie pompy ciepta
wspotpracujgce ze zbiornikiem buforowym izolowanym V=300 dm3 zasilajace
instalacje niskim parametrem 40/30°C.

Instalacje prowadzi sie z pomieszczenia technicznego zlokalizowanego w poziomie
parteru, do poszczegdlnych szafek wnekowych ogrzewania podfogowego. Dobrano
szafki instalacyjne z rozdzielaczami podtogowymi wyposazonym w rotametry na
zasilaniu oraz zawory odcinajgce na powrocie. Na zaworach odcinajgcych nalezy
zamontowaé¢ napedy termoelektryczne, a w poszczegdlnych pomieszczeniach
termostaty pokojowe. Sygnat z termostatu nalezy doprowadzi¢ do poszczegdlnych
gtowic zamontowanych na petlach obstugujacych dane pomieszczenie.
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5.4.1. INSTALACJA ROZDZIELCZA

W budynku zaprojektowano ogrzewanie w uktadzie rozdzielaczowym. Lokalizacja
rozdzielaczy — w szafkach natynkowych zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Rury prowadzone 1z pomieszczenia maszynowni w kierunku rozdzielaczy
mieszkaniowych zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT z wktadka z
aluminium tgczonych poprzez zigczki zaprasowywane. Potgczenie takie gwarantuje

szczelnos¢ i jest przeznaczone do montazu rur w posadzce. Bezwzglednie nalezy
korzysta¢ ze ztgczek systemowych. Rury nalezy prowadzi¢ w warstwie izolacji
termicznej posadzki.

Rury zasilajgce grzejniki ptytowe uktadaé réwniez w systemie rur PE-RT/AI/PE-RT z
wkfadka aluminiowg, faczonych na tworzywowe ksztattki zaciskowe PPSU.
Rury nalezy prowadzi¢ rowniez w warstwie izolacji termicznej posadzki.

Na zakonczeniu piondw grzewczych nalezy zamontowaé automatyczne zawory
odpowietrzajgce przed odpowietrznikami zamontowaé zawory odcinajace. Rury musza
posiadac atesty do instalacji c.o. tgczniki odpowiednie uszczelnienia. Trmin=90°C.

Instalacje w pomieszczeniu maszynowni wykonacé z rur miedzianych faczonych poprzez
lutowanie lub poprzez ztgczki zaprasowywane.

Stosowac bezwzglednie ksztattki i rury tego samego producenta i systemu. Rury nalezy
mocowac do Scian i sufitow przy pomocy uchwytoéw systemowych: poziomy - min. co
1,5 m, piony - min. 1 raz na kazdej kondygnacji. Piony grzewcze nalezy prowadzi¢ po
wierzchu $cian. Przewody c.o. nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku do
pomieszczenia maszynowni pompy ciepfa.

5.4.2. GRZEJNIKI PODLOGOWE

Konstrukcje grzejnikdw podtogowych potrzebnych do wykonania instalacji
przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania. Obliczenia projektowe wykonano dla
rur PE-RT z ostong EVOH 5-warstwowg do ogrzewania pfaszczyznowego, Tmax = 70 °C,
Pmax = 0,6 MPa (Trob = 60 °C).

Typy grzejnikbw w poszczegdlnych pomieszczeniach przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania. Przytgcza do obiegow grzewczych nalezy prowadzi¢ w
warstwie izolacji termicznej posadzki lub w warstwie wylewki. Cze$¢ rur (przytaczy)
zostafa zaizolowana termicznie izolacjg z pianki polietylenowej gr. 9mm. Wykonywac
zgodnie z czescig rysunkowg opracowania, powyzsze wyszczegdlniono w legendzie na
rysunkach.

Grzejniki nalezy ukfada¢ zgodnie z zaleceniami producenta materiatow oraz
nastepujgcymi wytycznymi:

— Nalezy sprawdzi¢ jakos¢ powierzchni betonu podfoza. Wszelkie nieprawidtowosci
nalezy usung¢. Nalezy zwréci¢ uwage na nierdwnosci, odstepstwa od poziomu,

rysy naprezeniowe, czy podtoze nie jest wilgotne lub przemarzniete.
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W przypadku podtdg przylegajgcych do gruntu nalezy najpierw na catej
powierzchni podfoza utozyé izolacje przeciwwilgociowg, jako izolacje
przeciwwilgociowg zastosowaé mozna materiaty bitumiczne klejone na goraco,
albo folie PVC, ktérej brzegi taczy sie klejem — w przypadku izolacji bitumicznych
lub z PVC, trzeba koniecznie oddzieli¢ je od styropianu folig PE.

Utozone na betonie konstrukcyjnym kable i rury musza by¢ przymocowane,
izolacje termiczng uktada sie w dwdch warstwach, pierwszg do wysokosci rur lub
przewoddw, nie wolno stosowac warstw wyrownawczych z materiatéw sypkich.
Budynek musi by¢ w stanie zamknietym, tzn. muszg by¢é zamontowane okna i
drzwi zewnetrzne.

Przy wszystkich $cianach wewnetrznych, zewnetrznych w oScieznicach
drzwiowych nalezy najpierw utozy¢ tasmy brzegowe.

Utozony styropian nalezy uszczelni¢ na stykach i na obwodzie pomieszczen za
pomoca polipropylenowej tasmy klejacej.

W celu zabezpieczenia rur przed zadrapaniami i otarciem nalezy stosowac
m.in. rury ostonowe przy przejsciach przez przegrody, utozyé blaty z desek, po
ktorych bedzie odbywat sie transport taczka.

Minimalny promien giecia rury rowny jest pieciu Srednicom zewnetrznym.
Sprawdzenie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzié¢ pod cisnieniem probnym
0 2 bary wyzszym od ci$nienia roboczego w instalacji, nie nizszym jednak niz
4 bary, cisnienie te utrzymywac nalezy tez podczas uktadania jastrychu w celu
kontroli.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzic¢ protokot.

Do momentu zwigzania jastrychu nie powinno sie wchodzi¢ do pomieszczen.
Przebieg szczelin dylatacyjnych powinien by¢ zgodny z wymaganiami.
Wygrzewanie jastrychu cementowego mozna rozpoczg¢ najwczesniej po 21, a
jastrychu anhydrytowego po 7 dniach, jesli jest to zgodne z wymogami
producenta.

Uktadanie warstwy wykonczeniowej podtogi mozina rozpoczg¢ dopiero po
uruchomieniu instalacji, wygrzewaniu jastrychu przez 8 dni (pierwsze 3 dni nalezy
utrzymywaé temperature zasilania 25°C, nastepne 5 dni — maksymalng
temperature zasilania), ochtodzeniu go do temperaturyl8°C i po sprawdzeniu
jego wilgotnosci.

Dopuszczalna wilgotnos$¢ przy wykonczeniu podtogi ptytkami ceramicznymi:

a)
b)

jastrych cementowy -2,0%
jastrych anhydrytowy -0,5%.

Ze wzgledu na rozszerzalnos¢ termiczng jastrychu w otworach drzwi wewnetrznych
tworzy sie szczeliny dylatacyjne. Ptyta jastrychu powinna mie¢ mozliwosé wydtuzenia
do 5mm.

Poza otworami drzwiowymi, szczeliny dylatacyjne nalezy wykonaé w przypadku, gdy:

powierzchnia ptyty jastrychu przekracza 40m2,
jedna z krawedzi jest dtuzsza niz 8m,

stosunek dtugosci krawedzi ptyty jest wiekszy niz %,
stosunek dtugosci krawedzi ptyty jest wiekszy niz %,
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Do wykonania szczelin mozna postuzyé sie specjalnymi profilami i tasmami
dylatacyjnymi. Przy przejsciach przez szczeliny dylatacyjne rury grzejne prowadzi¢ w
rurach ostonowych. Zaleca sie wczesniejsze ustalenie rozmiaru ptytek ceramicznych
planowanych jako wykonczenie podtogi i dopasowanie do nich przebiegu szczelin
dylatacyjnych.

5.4.3. IZOLACJA TERMICZNA

Rurociagi c.0. z rur miedzianych prowadzone po wierzchu przegrod w maszynowni
izolowa¢ piankg poliuretanowg o grubosci 25mm zgodnie z PNB 02421:2000-B.

Rurociggi PE-RT/AI/PE-RT prowadzone w warstwie izolacyjnej posadzki nalezy izolowaé
termicznie izolacja z pianki polietylenowej o gr. b=9mm.

Izolacje wykonac zgodnie z wytycznymi producenta. Otuline nalezy klei¢ na catej
dtugosci spoiny. Kolana nalezy izolowa¢ ksztattkami przygotowywanymi na specjalnych
szablonach.

Izolacje termiczng rurociggdéw stalowych wykonac¢ po malowaniu, zgodnie z PN-85/B-
2421. Otuliny nalezy zabezpieczy¢ kolorowymi opaskami zgodnie z PN-70/N-01270:

- kolor czerwony: zasilanie,

- kolor niebieski: powrét.

5.4.4. ELEMENTY GRZEJNE

Jako elementy grzejne zastosowano:

— Grzejniki podtogowe wykonane z rury wielowarstwowej PE-RT @16mm. Rury na
parterze uktada¢ w warstwie posadzkowej na styropianie, w warstwie
jastrychu. Stosowac styropian przeznaczony do stosowania jako podktad w
ogrzewaniu podtogowym.

- Grzejniki stalowe ptytowe typ VK w wersji ocynkowanej, z wbudowanymi
zaworami grzejnikowymi z podejsciem od dotu. Grzejniki mocowac do Scian
przy pomocy uchwytow.

Podejscia pod grzejniki nalezy wykonac ze Scian.
W pomieszczeniu maszynowni zaprojektowano grzejnik elektryczny. Moc grzejnika
zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.

5.4.5. ARMATURA ODCINAJACA, REGULACYJNA | KONTROLNO - POMIAROWA

* ARMATURA ODCINAJACA
Montaz zawordw odcinajacych przewidziano na instalacji pompowej. W catej instalacji

nalezy stosowaé zawory odcinajgce kulowe - do wody gorgcej o potaczeniach
gwintowanych, PN6 i temperatura robocza min. 95°C.
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e ARMATURA REGULACYJNA
Jako elementy regulacyjne zaprojektowanej instalacji grzewczej przewidziano:

- Podwdéjne przytagcze z odcieciem, katowe 3/4"NZ x3/4"GZ, z mosigdzu,
niklowane na grzejnikach z dolnym zasileniem,

- Gtowice termostatyczne,

— Zawor regulacyjno strefowy na obiegu c.0. w pomieszczeniu maszynowni,

— Zawor regulacyjno - pomiarowy przed kazdym rozdzielaczem ogrzewania
podtogowego.

— Zawory regulacyjno - pomiarowe (rotametry) na kazdej petli na belkach
zasilajgcych ogrzewania podtogowego - gérnych;

— Zawory odcinajgce pod sitowniki elektryczne (24V) z kapturkiem na kazdej petli
na belkach powrotnych ogrzewania podtogowego - dolnych.

— Termostaty pokojowe nascienne montowane w pomieszczeniach

5.4.6. STEROWANIE OGRZEWANIEM PODtOGOWYM

Petle ogrzewania sterowane przez termostaty pokojowe za pomocg zaworéw z
sitownikiem na belce powrotnej rozdzielaczy podtogowych.

W kazdym ogrzewanym pomieszczeniu na scianie na wysokosci 1,5m n.p.p. nalezy
montowac termostat pokojowy. Z termostatu nalezy wyprowadzi¢ sygnat do sitownika
termoelektrycznego 24V zamontowanego na zaworze termostatycznym w szafce
ogrzewania podfogowego. Zaawansowanie automatyki sterujgcej temperaturg w
kazdym z pomieszczen oraz mozliwos¢ centralnego sterowania ogrzewaniem uzgodnic
przed przystgpieniem do realizacji z inwestorem.

5.4.7. PROBY INSTALACJI GRZEWCZYCH

Po zmontowaniu instalacji przed zamurowaniem bruzd nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci dla ciSnienia 6 bar. Probe prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10400:1964
,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym —Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”. Po zakonczeniu pozytywnym préb, rury podczas
zakrywania powinny pozostawaé¢ pod cisnieniem 4 bar. Wymaganie to jest
podyktowane tatwym wykryciem ewentualnego uszkodzenia mechanicznego w fazie
wykonywania prac budowlanych. Préoby hydrauliczne:

- nazimno z armaturg P=0,6 MPa;

- nagoraco - do parametrow roboczych.

5.5. KURTYNA POWIETRZA

Do zabezpieczenia otworu drzwiowego na wejsciu do budynku
(wejscie boczne) tj. w ciggu komunikacyjnym, projektuje sie kurtyne powietrzna
drzwiowa do zabudowy w suficie podwieszanym o mocy Qgrz=7,5kW oraz wyposazong
w 3-biegowe wentylatory nadmuchowe. Mozliwo$¢ potgczenia z czujnikiem otwarcia
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drzwi. Zasieg strumienia powietrza do 3,5 m (zgodnie z ISO 27327-1). Urzadzenie
montowac zgodnie z instrukcjg producenta.

5.6. ZRODLO CIEPLA

Jako jednostke grzewczg projektuje sie pompe ciepta powietrze — woda, a do
zastosowan komercyjnych, ze sprezarkg inwerterowg - ukfad kaskadowy 2 szt. o
tacznej mocy 17 kW.

Parametry techniczne :

— Powietrzna pompa ciepta - powietrze / woda (Split)
— Kaskada o tgcznej mocy 17,0 kW

— Pompa ciepta o parametrach nie gorszych niz

- A-15/B45-9,91 kW

- COP-2,05

* Modut wewnetrzny:
— Wbudowany skraplacz
— Wbudowany zawdr przetgczny ,ogrzewanie / podgrzew wody uzytkowej”
— Wbudowana wysokowydajna pompa obiegowa do obiegu wtérnego
— Wbudowany zawér bezpieczeristwa i manometr
— Sterowany pogodowo regulator pompy ciepta z czujnikiem temperatury
zewnetrzne] ( mozliwos¢ realizacji kaskady).
— Zintegrowany monitoring przeptywu objetosciowego

* Modut zewnetrzny:

— Wypetnienie robocze czynnikiem chtodniczym (R410A) dla zwyktej dtugosci
przewodu do 12,0 m

— Przytacza zaciskowe

— Sprezarka sterowana inwerterem

— 4-drogowy zawadr rewersyjny

— Elektroniczny zawér rozprezny

— Wentylator EC

— Parownik

Typ AWB(-M)-E 201.D

* Przeptywowy podgrzewacz wody grzewczej wbudowany w modut wewnetrzny

Montazu pompy nalezy dokonaé¢ zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta
pompy ciepfa.

Uktad powinien posiada¢ mozliwos¢ sterowania pompg ciepta i instalacjg wewnetrzng z
poziomu platformy internetowej oraz urzadzenia przenosnego typu smartfon.

Ze wzgledu na niewielkg objetos¢ instalacji wewnetrznej nalezy zgodnie z wytycznymi
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projektowania pomp ciepta zastosowa¢ dodatkowo zbiornik buforowy o nastepujgcych
parametrach :

- wyposazenie: termometr, regulowane nogi, otwor rewizyjny

- izolacja dostarczana w komplecie,

- dop. cisnienie pracy: woda grzewcza: 16 bar, woda uzytkowa: 10 bar

- dop. temperatura pracy: woda grzewcza: 110 °C, woda uzytkowa: 95 °C
- pojemnosc¢ netto nie mniejsza niz V =300 dm?®

- strata postojowa nie wiecej niz 73 W

- wersja wiszgca mocowana do Sciany

Dla zapewnienia prawidtowej pracy instalacji po stronie instalacji odbiorczej nalezy
zastosowac dodatkowe pompy obiegowe o nastepujacych parametrach :

1. Wspotczynnik EEI £ 0,20

2. Dopuszczalny zakres temperatury przettaczanego medium: od -10°C do +110°C
3. Napiecie zasilania 1~230 V, 50/60 Hz

4. Stopien ochrony IP X4D

5. Ztacze gwintowane Rp 1

6. Max. ci$nienie robocze w wersji standardowej: 6 bar

Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia w ukfadzie c.o. projektuje sie za pomoca
naczynia przeponowego typu o V=50 dm? Po=6 bar oraz zaworu Dn 15 o cisnieniu
otwarcia 3 bary.

Pompa obiegowa — obieg ogrzewania podtogowego:
- Przeptyw czynnika grzewczego - G = 1460 dm®/h
- Strata cisnienia na instalacji -H=2,50 mH,0

Orurowanie maszynowni po stronie wodnej nalezy wykonac¢ z rur miedzianych
faczonych poprzez lutowanie lub tgczonych poprzez ztaczki zaprasowywane.

5.6.1. Proby szczelnosci.

Po wykonaniu wezfa cieplnego nalezy wykonac ptukanie instalacji wezta nastepnie
poddad prébom cisnienia.
Préba cisnienia na zimno. Wielko$¢ cisnienia prébnego:
a) dla rurociggdw czesci wysoko parametrowej min 1,3 prob —p =21 bar
b) dla rurociggdw wody instalacyjnej min 1,3 préb —p =9 bar
c) dla rurociggdow z.w. i c.w.u. - p =9 bar
Proba cisnienia na gorgco.
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Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosSci na zimno ( tj. brak spadku
cisnienia po 30 min ) nalezy wykonac probe cisnienia na gorgco na parametry
robocze. Czas trwania proby na goragco 72 godziny.

5.6.2. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Ze wzgledu na zastosowanie rur miedzianych zabezpieczenie antykorozyjne nie jest
wymagane

5.6.3. Izolacja termiczna.
Rurociagi w obrebie maszynowni izolowad pianka poliuretanowa.
Izolacje wykona¢é zgodnie z instrukcja producenta.

Izolacje termiczng wykonaé¢ zgodnie z wymogami normy PN-85/B-02421.
Oznakowania rurociggéw wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

5.6.4. ZESTAWIENIE MATERIALOW | URZADZEN MASZYNOWNI POMPY CIEPLA

LP. Opis llos¢ Producent

1 Powietrzna pompa ciepta - powietrze / woda (Split) 1
Kaskada o tgcznej mocy 17,0 kW

Pompa ciepta o parametrach nie gorszych niz
A-15/B45-9,91 kW

COP-2,05

m Modut wewnetrzny:

— Whbudowany skraplacz

— Wbudowany zawdr przetgczny ,ogrzewanie / podgrzew wody
uzytkowej”

— Wbudowana wysokowydajna pompa obiegowa do obiegu
wtor-

nego

— Wbudowany zawér bezpieczeristwa i manometr

— Sterowany pogodowo regulator pompy ciepta

z czujnikiem temperatury zewnetrznej — mozliwosc realizacji
kaskady

— Zintegrowany monitoring przeptywu objetosciowego

m Modut zewnetrzny:

— Wypetnienie robocze czynnikiem chtodniczym (R410A) dla
zwyktej dtugosci przewodu do 12,0 m

— Przytacza zaciskowe

— Sprezarka sterowana inwerterem

— 4-drogowy zawor rewersyjny

— Elektroniczny zawér rozprezny

17




— Wentylator EC

— Parownik

Typ AWB(-M)-E 201.D

m Przeptywowy podgrzewacz wody grzewczej wbudowany w
modut

wewnetrzny

Czujnik temperatury zewnetrznej — montaz od strony pétnocnej 1
min 2.0 m n.p.t.

Zbiornik buforowy izolowany V=300 dm3 z izolacjg fabrycznag 1

Naczynie Przeponowe V = 50 dm3 1 REFLEX NG
Dop. cisnienie pracy: 6 bar

Dop. temp. pracy naczynia: 120 °C
Dop. temp. pracy membrany: 70 °C
Cisnienie wstepne: 1,5 bar

Pompa obiegowa obieg ogrzewania podtogowego 1 WILO
Przeptyw czynnika grzewczego -G = 1460 dm>/h YANOS PICI
Strata ci$nienia na instalacji -H=2,50 mH,0 25/1-6

Pompa powinna realizowa¢ nastepujgce funkcje :
Stata rdznica cisnien
Zmienna rdznica cisnien

Stata predkos¢ obrotowa (3 charakterystyki regulacji)

Zawor bezpieczenstwa membranowy Dn 15 Pguyarcia 3,0 bary 1 SYR
typ 1915

Zawor kulowy mufowy Dn 32 4 RAVANI

Odpowiedni do systemow hydraulicznych typ 41

Potgczenie: Gw x Gw (Rc EN10226 -“BSP”).
Standardowe ztacze.

Zawor wykonany z mosigdzu UNI EN 12165 CW617N.
¢ Trzpien z podwdjnym O-Ring

Zawor kulowy mufowy Dn 40 5 RAVANI
Odpowiedni do systemow hydraulicznych typ 41
Potgczenie: Gw x Gw (Rc EN10226 -“BSP”).
Standardowe ztacze.

Zawor wykonany z mosigdzu UNI EN 12165 CW617N.
¢ Trzpien z podwdjnym O-Ring

Zawor kulowy mufowy Dn 20 1 RAVANI
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Odpowiedni do systemow hydraulicznych
Potaczenie: Gw x Gw (Rc EN10226 -“BSP”).
Standardowe ztgcze.

¢ Trzpien z podwdjnym O-Ring

Zawor wykonany z mosigdzu UNI EN 12165 CW617N.

typ 41

10

Zawor kulowy mufowy Dn 15 spustowy
Odpowiedni do systemow hydraulicznych
Potgczenie: Gw x Gw (Rc EN10226 -“BSP”).
Standardowe ztacze.

Trzpien z podwdjnym O-Ring

Zawor wykonany z mosigdzu UNI EN 12165 CW617N.

RAVANI
typ 41

11

Filtr siatkowy Dn 32 skosny wykonczenie mosiezne.
Maksymalna temperatura pracy 110°C.
Maksymalne cis$nienie pracy 16 bar

12

Filtr siatkowy Dn 40 skosny wykonczenie mosiezne.
Maksymalna temperatura pracy 110°C.
Maksymalne cis$nienie pracy 16 bar

13

Zawor kulowy z wbudowanym zaworem zwrotnym
mufowy Dn 32
zgodny z normg PN-EN 1074-3/PN-EN 12164

Ravani
typ 6

14

przeponowego Dn 20

Zawor z samoczynnym odcieciem ze spustem do naczynia

Reflex SU
3/4”

15

manometrycznym Srednica tarczy 80 mm klasa 1.6

Manometr tarczowy o zak. 0-4 bar z rurka syfonowg i kurkiem

KFM

16

Automatyczny odpowietrznik Dn 15

17

Czujnik temperatury bufora

Dobrane urzadzenia s3 jedynie propozycja. Isthieje mozliwos¢ zastosowania innych

urzadzen o pordownywalnych parametrach.

5.7.

5.7.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:

— Polska Norma PN-EN 12831 ,Instalacje ogrzewcze.

projektowego obcigzenia cieplnego.”

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Metoda obliczania

- EN 12831:2003 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania

projektowego obcigzenia cieplnego.”

— PN-82/B-02403 ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”
— PN-82/B-02402 , Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach”.

— PN-83/B-03430/Az3 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i uzytecznosci publicznej.”
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— Katalogi producentdéw urzadzen.

5.7.2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W rozbudowywanym budynku Urzedu Gminy projektuje sie wentylacje mechaniczng,
nawiewno — wywiewng, kanatowa. Wywiew oraz nawiew powietrza realizowany
bedzie z pomoca projektowanych urzadzen wentylacyjnych (centrale wentylacyjne
oraz wentylatory kanatowe). Czerpnie i wyrzutnie nalezy lokalizowa¢ i zabudowaé
zgodnie z czescia rysunkowa. Projektuje sie wentylacje mechaniczng zréwnowazona.

Projektuje sie nastepujgce systemy wentylacyjne:
— System wentylacji mechanicznej, nawiewno-wywiewnej pomieszczen
biurowych,
— System wentylacji mechanicznej, nawiewno-wywiewnej sali narad,
— Wentylacje wyciggowa dla pomieszczen higieniczno — sanitarnych.

Wentylacja pomieszczen biurowych z ciegiem komunikacyjnym i pomieszczeniami
pomocniczymi realizowana bedzie przez uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej NW2.
Zasadniczym elementem tego uktadu jest podwieszana centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna, lokalizowana w strefie sufitu podwieszanego w ciggu
komunikacyjnym. Z centralg wspotpracowaty bedg wentylatory kanatowe WK1 oraz
WK2, usuwajgce zuzyte powietrze z pomieszczen sanitarnych.

Na potrzeby wentylacji sali narad zaprojektowano niezalezny uktad wentylacyjny,
nawiewno — wywiewny, oznaczony jako NW1. Uktad ten obstugiwany bedzie za
pomocg dachowej centrali wentylacyjnej w wykonaniu sekcyjnym (filtrowanie
powietrza, odzysk ciepta, nagrzewanie, wentylatory).
Poza wymienionymi uktadami zaprojektowano dwa obiegi wywiewne powietrza,
wyposazone w wentylatory kanatowe, obstugujace pomieszczenia sanitariatéw, w tym:
e WK-01 o wydajnosci V=200m3/h;
e WK-02 o wydajnosci V=180m3/h;
Nawiew powietrza do pomieszczen sanitariatdw zapewniono z uktadu gtéwnego NW2
przez centrale podwieszang.
Nalezy przewidzie¢ dostep do urzadzen w przestrzeni podstropowe;].

Czerpnie i wyrzutnie nalezy lokalizowac i zabudowa¢ zgodnie z czescig rysunkowa.
Wywietrzaki dachowe montowa¢ na cokotach i podstawach dachowych. Za centralg i
przed wentylatorami wywiewnymi stosowac ttumiki hatasu.

Na potrzeby wentylacji sali narad projektuje sie centrale nawiewno — wywiewng
dachowg C1 o wydajnosci Vn=540/Vw=540 m3/h z wymiennikiem obrotowym
i nagrzewnicy elektryczng. Dzieki zastosowaniu odzysku ciepta znacznie zmniejszono
zapotrzebowanie ciepta dla nagrzewnicy w centrali, do pracy w okresie zimowym.

Centrale projektuje sie jako dachowg oraz posadowiong na stropodachu sali narad na
podkonstrukcji stalowej wibroizolacyjnej, na wysokosci 0,5m — wykonanie zgodnie z
branzg konstrukcyjng. Przewidzie¢ mozliwos¢ recznego uruchamiania centrali w czasie
uzytkowania pomieszczenia, poprzez wtgcznik nascienny w pomieszczeniu oraz pracy w
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automacie zgodnie z programem czasowym. Nagrzewnica bedzie utrzymywac zadang
temperature nawiewu. Obliczeniowo przyjeto temperature 20°C.

Zaleca sie montaz centrali i automatyki oraz uruchomienie centrali przez autoryzowany
serwis producenta urzadzenia.

Na potrzeby wentylacji biur oraz pomieszczen pomocniczych projektuje sie centrale
nawiewno — wywiewng €2 o wydajnosci Vn=860/Vw=470 m3/h, wewnetrzng,
podwieszang z wymiennikiem przeciwprgdowym. Centrala zostata wyposazona w
nagrzewnice elektryczng. Uruchomienie centrali ma powodowaé wtaczenie sie
wszystkich wentylatoréw kanatowych WK1 i WK2 usuwajacych zuzyte powietrze z
pomieszczen sanitarnych. Dodatkowo wentylator WK-01 oraz WK-02 musi uruchamiac
sie na czujke ruchu zamontowang w pomieszczeniu, w przypadku wytgczenia centrali i
korzystania z pomieszczen sanitarnych.

Centrala sterowana bedzie za pomocg uktadu automatyki zasilajgco-sterujgcej
dostarczonej z centralg przez ich producenta. Centrale nalezy wyposazy¢ w automatyke
dostarczang przez producenta wraz z falownikami do regulacji predkosci obrotowej
wentylatoréw, wymiennik obrotowy oraz nagrzewnice glikolowg oraz filtry.

W ukfadzie tym nalezy przewidzie¢ kasete zdalnego sterowania oraz programator czasu
umozliwiajgcy proporcjonalne obnizenie wydajnosci centrali w okresach nocnych i
nieuzytkowych. Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca centrali powinna by¢ przystosowana
do montazu wewnatrz budynku. Lokalizacje sterownika nalezy uzgodni¢ z
uzytkownikiem. Proponuje sie montaz kasety sterujgcej w pomieszczeniu maszynowni.
Zaleca sie montaz centrali i automatyki oraz uruchomienie centrali przez autoryzowany
serwis producenta urzadzenia.

Wentylacja powinna by¢ uruchamiana poprzez zegar czasowy.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne po stronie wewnetrznej prowadzi¢ nalezy
w strefie sufitu podwieszanego lub pod stropem pomieszczen. Projektuje sie kanaty
spiro _oraz kanaty elastyczne aluminiowe izolowane termicznie jako podtaczenia
zaworow wywiewnych i nawiewnych. Nawiew powietrza przewidziano przez
anemostaty nawiewne. Wywiew powietrza bedzie realizowany przez anemostaty
wywiewne montowane w suficie podwieszanym oraz stycznie na kanatach okragtych.
Zaprojektowano anemostaty z ruchomym elementem nastawczym do regulacji
wymaganego wydatku. Kanaty zewnetrzne nawiewne i wywiewne wyprowadzi¢ na
dach budynku zgodnie z czescia rysunkowa opracowania.

Montaz czerpni kanatowej nalezy wykona¢ w odlegtosci minimum 8 m od wylotéw
projektowanych w budynku wywiewek kanalizacji sanitarnej. Natomiast montaz
wyrzutni kanatowej 3m od krawedzi dachu.
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5.7.3. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu lata.

Mitoradz lezy w Il strefie klimatycznej. Przyjeto temperature obliczeniowg dla miesigca
lipca, godz. 15.

— temperatura termometru suchego: t;= 302C
— temperatura termometru wilgotnego t,= 212C

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu zimy.
Mitoradz lezy w |l strefie klimatyczne;j.

- entalpia powietrza i= 60,5 kl/kg

— zawartos$¢ wilgotnosci x= 11,9 g/kg
— wilgotnos$é wzgledna ®=45%

— temperatura termometru suchego: ts=-182C

— temperatura termometru wilgotnego t,,=-189C
— entalpia powietrza i=-20,52 ki/kg
- zawartos$¢ wilgotnosci x= 0,7 g/kg

— wilgotnos$¢ wzgledna ®= 100%

5.7.4. Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego

Zapotrzebowanie powietrza obliczono w oparciu o krotnos¢ wymian:

V=

mnE K

gdzie:
V - zapotrzebowanie powietrza w pomieszczeniu (m3/h)
n - ilo$¢ wymian na godzing (1/h)

K - kubatura pomieszczenia

Przy obliczeniach uwzgledniono konieczno$¢ zapewnienia minimalnej ilosci powietrza
Swiezego przypadajgcego na osobe przebywajgcg w wentylowanym pomieszczeniu V=
40 m3/h/os.

Zestawienie bilansowe ilosci powietrza dla pomieszczen:

BUDYNEK BIUROWY

llos¢

. . . llos¢ ) Nawiew | Wywiew
Powierzchnia | Wysokos$¢ | Kubatura : powietrza
Nr | Pomieszczenie | Kondygnacja wymian | imalna dobrany | dobrany
[m2] [m] [m3] [-] [1/h] [1/h] [1/h]
KKO1 | Przedsionek parter 4,61 3,49 16,09 0,5 10 - 15
KKO2 | Hol parter 10,84 3,49 37,83 0,5 20 - 30
KKO3 | Komunikacja parter 75,48 2,2/2,58 180,39 0,5 80 290 80
US04 | Sala narad parter 52,48 3,4 178,43 540 540 540
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USO5 | Pok. biurowy parter 11,79 2,2 25,94 60 60 60
US06 | Pok. biurowy parter 11,79 2,2 25,94 60 60 60
US09 | Pok. biurowy parter 11,79 2,2 25,94 60 60 60
US010 | Pok. biurowy parter 9,51 2,2 20,92 30 30 30
US011 | Pok. biurowy parter 9,51 2,2 20,92 30 30 30
US012 | Pok. biurowy parter 9,51 2,2 20,92 30 30 30
US013 | Pok. biurowy parter 9,51 2,2 20,92 30 30 30
US014 | Pok. biurowy parter 9,51 2,2 20,92 30 30 30
0GO07 | WC kobiet parter 10,01 2,2 22,02 50 50
0GO08 | WC mezczyzn parter 6,45 2,2 14,19 50 50
0G15 | Pok. socjalny parter 12,46 2,2 27,42 60 60 60
0G16 | tazienka parter 8,65 2,2 19,03 130 130 130
0G17 | WC niep. parter 6,27 2,2 13,79 50 50
0G18 | Pom. gosp. parter 4,50 2,2 9,9 20 20

5.7.5. Dobdr central wentylacyjnych

Centrala NW1 — w wykonaniu zewnetrznym

Dobrano centrale wentylacyjna z rekuperatorem i elektryczng nagrzewnicg powietrza
oraz z kompletem automatyki zasilajgco-sterujgce;j.

Obudowe modutu stanowig szkielet, panele i rama. Szkielet wykonany jest z profili
stalowych lub kompozytowych, potgczonych naroznikami z tworzywa konstrukcyjnego.
Elementami usztywniajgcymi sg profile dzialowe omega, tzw. ,zebra”. Wykonane one
sg z tych samych materiatéw co szkielet. Profile dziatowe sg jednoczesnie konstrukcje
wsporczg dla poszczegdlnych zespotéw funkcjonalnych montowanych wewnatrz
centrali. Panele wykonywane sg w technologii typu ,sandwich”. Rozrdzniane sa:
ostony, pokrywy serwisowe i drzwi.

Panele skfadajg sie z blachy zewnetrznej i wewnetrznej (galwanizowanej lub
galwanizowanej i powlekanej), rozdzielonej profilem, eliminujgcym mostki cieplne.
Przestrzen miedzy blachami wypetniona jest niepalng wetng mineralna.

Panele typu ostony sg nitowane do szkieletu. Stanowig $ciany gérne tylne i dolne
obudowy. Podtoga jest dodatkowo uzupetniona ptytg poliuretanowg, montowang od
srodka obudowy.

Od strony serwisowej stosowane sg panele typu pokrywy (mocowane do szkieletu na
dociski) oraz drzwi (zamykane na klamki lub dociski).

Potgczenia pokryw i drzwi z szkieletem, doszczelniane sg za pomocg uszczelki
gumowe;j. Szkielet centrali jest posadowiony na ramie centrali, wykonanej z ceownika
gietego z blachy galwanizowanej i przykrecony do niej Srubami. Pomiedzy szkieletem i
ramg jest zainstalowana przektadka amortyzujaca.

Dla central wielkosci od 5100 do 2500 mozna opcjonalnie zamontowa¢ naroza
fundamentowe zastepujgce petng rame. W ramie i w narozach fundamentowych
wykonane sg otwory @50 do zaczepienia hakdéw lub przeprowadzenia rury
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trawersowej. Obudowa we witasciwych miejscach wyposazona jest w krdécce
impulsowe, przeznaczone do podtgczania presostatow filtrow.

Wtasciwosci obudowy centrali wynikajgce z normy PN-EN-1886:
- Woytrzymatos¢ mechaniczna obudowy - klasa D1
— Szczelnos$¢ obudowy:
o przy podcisnieniu 400 Pa - klasa L1
o przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa L1
— Szczelno$¢ zamocowania filtra
o przy podcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9
o przy nadcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9
— Wspotczynnik przenikania ciepta - klasa T3
— Wspodtczynnik wptywu mostkow termicznych — klasa TB3
— lzolacyjnos¢ akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz

Filtry w obudowie z blachy ocynkowane;. Filtry z atestami PZH.

Wymienniki ciepta wykonanie standardowe CuAl w obudowie z blachy ocynkowane;.
Tace ociekowe wpuszczane w podtoge wykonane z blachy ocynkowanej o spadku w
trzech kierunkach, izolowane matg kauczukowg, dostarczane wraz z syfonami. Syfony
mieszczg sie w obrysie ramy.

Prowadnice wykonane z blachy ocynkowane;.

Centrala wyposazona w zadaszenie, wykonanie z blachy magnezowo-cynkowe;j.

Parametry techniczne centrali muszg by¢ nie gorsze niz wskazane w powyzszym opisie.

Centrala NW2 - podwieszana

Dla przebudowywanych pomieszczen dobrano centrale wentylacyjng z rekuperatorem i
elektryczng nagrzewnicg powietrza oraz z kompletem automatyki zasilajgco-sterujgcej.
Centrala wykonana jest jako samonosna z obudowg stalowg o grubosci 25mm z
izolacjg z wetny mineralnej niepalnej, klasa pozarowa Al. Panele centrali zewnetrzne
jak i wewnetrzne wykonane z blachy stalowej o grubosci 0,7mm, galwanizowanej, w
klasie korozyjnosci C4 wg normy EN ISO 12944,

Sekcje mokre, w ktérych dochodzi do wykroplenia wody (sekcja wywiewna za
odzyskiem ciepta w trybie zima, sekcja chtodnicy) wyposazone sg w odkraplacz
zabezpieczajacy przed porywaniem kropel kondensatu przez przeptywajace powietrze
do dalszych czes$ci urzadzenia. Sekcje te wyposazone s3 takze w tace ociekowe
wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 / 1.4301. Konstrukcja tac umozliwia
niezwtoczne odprowadzenie kondensatu poza obreb jednostki. Do kazdego odptywu
tacy ociekowej dostarczane jest zamkniecie wodne w postaci syfonu przystosowanego
do pracy na nadcisnieniu i podci$nieniu. Odptyw kondensatu nalezy podfaczy¢ do
najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej za pomocg pompki.

Jednostka wyposazona jest przez producenta w uchwyty mocujace do sufitu.

Wiasciwosci obudowy central wynikajgce z normy PN-EN-1886:
- Wytrzymatos$¢é mechaniczna obudowy - klasa D1
— Szczelnos¢ obudowy:
o przy podcisnieniu 400 Pa - klasa L1
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o przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa L1
— Szczelno$¢ zamocowania filtra
o przy podcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9
o przy nadcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9
— Wspotczynnik przenikania ciepta - klasa T3
— Wspodtczynnik wptywu mostkow termicznych — klasa TB3
— lzolacyjnos¢ akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz

Filtry w obudowie z blachy ocynkowanej. Filtry z atestami PZH.
Wymienniki ciepta wykonanie standardowe CuAl w obudowie z blachy ocynkowanej.

Parametry techniczne centrali muszg by¢ nie gorsze niz wskazane w powyzszym opisie.

INSTALACJA NAWIEWNO - WYWIEWNA NW1:

Dla potrzeb wentylacji sali narad projektuje sie centrale wentylacyjng stojaca w
wykonaniu zewnetrznym, wykonang wedtug podanych wytycznych wykonania central i
spetniajace ponizsze parametry:

Nawiew (Vn=540m3/h; Ap=200 Pa)

— filtr kieszeniowy klasy F7,

— obrotowy wymiennik odzysku ciepta o sprawnosci obliczeniowej 87,9% przy
parametrach powietrza wywiewanego: temperatura 15,1°C i 41,1% wilgotnosci,

— nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej 2,4 kW

- zespot wentylatora nawiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 0,22kW/230V
i maksymalnej mocy wtasciwej wentylatora SFP=0,6 kW/(m3/s) obliczonej dla
obliczeniowego spadku cisnienia na filtrach,

Wywiew (Vn=540m3/h; Ap=200 Pa)
- filtr dziatkowy klasy M5,
- zespot wentylatora nawiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 0,22kW/230V
i maksymalnej mocy wtasciwej wentylatora SFP=0,6 kW/(m3/s) obliczonej dla
obliczeniowego spadku cisnienia na filtrach,

Wymiary i masa dobranej centrali:
— wymiary centrali (dtugos¢ x szerokosé x wysokos¢) — 1045x720x850 mm
— masa centrali—173 kg

INSTALACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA NW2:

Dla potrzeb wentylacji czesci biurowej budynku projektuje sie centrale wentylacyjng
podwieszang w wykonaniu wewnetrznym, wykonang wedtug podanych wytycznych
wykonania central oraz spetniajgce ponizsze parametry:

Nawiew (Vn=860m3/h; Ap=200 Pa)
— filtr minipleat klasy F7,
— przeciwprgdowy wymiennik odzysku ciepta o sprawnosci obliczeniowej 84,50%
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przy parametrach powietrza wywiewanego: temperatura 5,2°C i 14,1%
wilgotnosci,

— nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej 6,3 kW

— zespot wentylatora nawiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 0,5kW/230V i
maksymalnej mocy wiasciwej wentylatora SFP=626kW/(m3/s) obliczonej dla
obliczeniowego spadku cisnienia na filtrach,

Wywiew (Vh=470m3/h; Ap=200 Pa)
— filtr dziatkowy klasy M5,
- zespot wentylatora nawiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 0,5kW/230V i
maksymalnej mocy wiasciwej wentylatora SFP=626kW/(m3/s) obliczonej dla
obliczeniowego spadku cisnienia na filtrach,

Wymiary i masa dobranej centrali:
— wymiary centrali (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢) — 1860x1322x355 mm
— masa centrali — 182 kg.

5.7.6. Wentylacja pomieszczen sanitarnych

Projektuje sie dwa uktady wentylacji wywiewnej: WK1 oraz WK2. System wentylacji
wywiewnej WK1 zaprojektowano na potrzeby obstugi tazienki, wc dla
niepetnosprawnych oraz pomieszczenia gospodarczego. System wentylacji wywiewnej
WK2 dla pomieszczenia WC damskiego i WC meskiego. Z obu uktadow przewidziano
wywiew powietrza przez wentylatory kanatowe z wyrzutem montowanym 0,4m
powyzej pofaci dachowej sali narad. Powietrze do powyzszych pomieszczen bedzie
doptywato z ciggu komunikacyjnego przez kratki kontaktowe lub podciecia w drzwiach.

Dobrano wentylatory kanatowe o nastepujacych parametrach:
*  Wentylator WK1
— n=2580 obr./min.
~ V=245m’/h
- P=59W
- U=230V
— Apmax= 160 Pa
- A=32db

e  Wentylator WK2
— n=2580 obr./min.
~ V=180 m*h

- P=59W

- U=230V

— Apmax= 150 Pa

- A=32db

Zasilenie wentylatordw z rozdzielnicy central wentylacyjnych.
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5.7.7. Praca instalacji wentylacyjnej

Prace dla instalacji wentylacyjnej (centrale wentylacyjne oraz wentylatory kanatowe)
projektuje sie w systemie ciggtym, w wartosciach nominalnych (100% ilosci powietrza
projektowanego).

Projektuje sie mozliwos$¢ zmniejszenia wydajnosci centrali wentylacyjnej C2 do 30% w
stosunku do projektowanych wartosci iloSci nawiewanego i wywiewanego powietrza w
czasie nieuzytkowania pomieszczen biurowych.

W obiekcie wszystkie zaproponowane urzgdzenia muszg by¢ sprzezone w ramach
wspdlnej automatyki, ktory integruje prace wszystkich urzadzen. System daje
mozliwos¢ tatwego zarzgdzania parametrami pracy wszystkich urzadzen i zapewnia ich
wspotdziatanie.
Ogdlne wymagane funkcje sterownika:

— kontrola wszystkich urzadzen jednym sterownikiem,

— indywidualna nastawa parametréw kazdego urzadzenia,

- indywidualna konfiguracja stref pracy,

— indywidualny kalendarz dla kazdej strefy,

— W petni zaprogramowany do obstugi dobranych urzadzen,

— energooszczednos¢ dzieki lokalnej regulacji temperatury i selektywnej pracy

urzadzen wyposazonych w czujniki temperatury przy urzadzeniach.

— wbudowany czujnik temperatury powietrza w pomieszczeniu,

— zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe pomieszczenia,

— automatyczna blokada- dostep do menu po wpisaniu kodu zabezpieczajacego,

— kompatybilnos¢ z systemem BMS.

5.7.8. Materiaty i wykonanie

Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wszystkie wymiary w
naturze oraz zweryfikowa¢ u dostawcy wszystkie dane techniczne urzadzen, a w
szczegolnosci gabaryty, ciezar i parametry podtgczen.

Przewody instalacji wentylacyjnej wykona¢ wg. PN-B-03434 w klasie N, klasa szczelnosci
B z blachy stalowej ocynkowanej. Potgczenia przewoddow wentylacyjnych nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-76002:1996. Do potgczen przewodow
prostokatnych zaleca sie stosowanie ramek z profili blaszanych szerokosci: 20 mm, 30
mm. Potgczenia przewodow i ksztattek okrggtych typu spiro wykonaé jako nitowane.
Przewody elastyczne typu Flex tgczy¢ ze sztucerami za pomocg opasek zaciskowych i
tasm samoprzylepnych. Przewody i ksztattki powinny mieé¢ powierzchnie gtadka, bez
wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej
powinny by¢ zabezpieczone S$rodkami antykorozyjnymi. Przy przechowywaniu i
transporcie przewody i ksztattki zaleca sie chroni¢ przed opadami atmosferycznymi. Nie
nalezy dopusci¢ do powstania uszkodzen mechanicznych ani uszkodzen powtoki
ochronnej. Przewody podwiesza¢ do stropéw przy pomocy typowych zawiesi
wentylacyjnych z mozliwoscia regulacji.

Montaz izolacji termicznej wykonaé przy pomocy szpilek mocujacych (zgrzewanych,
spawanych lub klejonych) oraz tasm lub obejm. Warstwe maty nalezy natozy¢ na
zamocowane uprzednio szpilki, nastepnie na szpilki natozy¢ nakfadki zaciskowe, a
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wystajgce odcinki szpilek odcigé. Krawedzie stykdw poszczegdlnych odcinkdw warstw
nosnych mat nalezy ze sobg doktadnie skleié.

Instalacja po wykonaniu i zainstalowaniu powinna by¢ poddana oczyszczeniu i
przedmuchaniu. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ rozruch i regulacje z wykonaniem
pomiaréw wydajnosci urzadzen oraz catosci instalacji.

Catosc robot wykonacd zgodnie z niniejszym projektem oraz:

— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” S.
Pykacz, E. Buczyriska-Tytz; Cobrti Instal, Warszawa wrzesien 2002 r.

— ,Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji
minimalizujgce namnazanie sie bakterii legionella” E. Buczynska, B. Koztowski.
M. Ptuciennik, A. Rutkiewicz.; Cobrti Instal, Warszawa pazdziernik 2005 r.

- PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia  wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.7.9. Wymagania dla kanatéw, nawiewnikdéw i wywiewnikéw

System kanatéw wentylacyjnych musi byé przystosowany do tatwego czyszczenia dla
utrzymania wymaganej higieny. Czyszczenie kanatéw nalezy umozliwi¢ przez otwory
rewizyjne i demontaz elementdw nawiewnych i wywiewnych. Podstawowe wymagania
w/z konstrukcji kanatéw w aspekcie ich konserwacji zawiera norma PN-EN 12097.
Sie¢ przewoddw nalezy wyposazyé w taka liczbe pokryw rewizyjnych, ktdra spetni
nastepujgce wymagania:

— minimum jedna rewizja na zmiane Srednicy kanatu;

— minimum jedna rewizjg na odcinku pomiedzy zmianami kierunku kanatéw o kat

459;
— na odcinkach prostych minimum jedna rewizja na 10 m kanatu.

System wentylacyjny - przewody kotowe:

— Elementy wykonane z fabrycznie zamontowang uszczelkg z gumy EPDM. Klasa
szczelnosci C zgodnie z PN-EN 12237,

— Klase szczelnosci nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN 12237;
Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe oraz na
wahania temperatury od -302C do 1002C. EPDM zachowuje wtasciwosci przy
ci$nieniach dodatnich do 3000 Pa i ujemnych do 5000 Pa.

— Uszczelki musi by¢é mechanicznie potaczona z ksztattkg przy pomocy tasmy
stalowej;

— System nie powinien zawierac¢ ostrych krawedzi w postaci srub i wkretow;

System wentylacyjny przewody prostokatne:
— Kanaty i ksztattki spetniajgce klase szczelnosci B zgodnie z PN-EN 1507;
— Klase szczelnosci nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN 1507;
— Podczas montazu ramki doszczelni¢ uszczelkami z trudnopalnej gumy.

Nawiewniki i wywiewniki:
- Wywiew sufitowy wirowy poziomy lub zawdr z mozliwoscig nastaw posrednich;
— Systemowe elementy montazowe. Montaz w komorze rozpreznej lub
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bezposrednio do zakoriczen instalacji;

- Mozliwosé montazu systemowej przepustnicy  wewnatrz krdécea
przytaczeniowego;

— Materiat: aluminium malowane proszkowo.

5.7.10. Otwory rewizyjne

System kanatéw wentylacyjnych musi by¢ przystosowany do tatwego czyszczenia dla
utrzymania wymaganej higieny. Czyszczenie kanatéw nalezy umozliwi¢ przez otwory
rewizyjne i demontaz elementdw nawiewnych i wywiewnych. Podstawowe wymagania
w/z konstrukcji kanatéw w aspekcie ich konserwacji zawiera norma PN-EN 12097.
Sie¢ przewoddéw nalezy wyposazy¢ w taka liczbe pokryw rewizyjnych, ktora spetni
nastepujgce wymagania:

— minimum jedna rewizja na zmiane Srednicy kanatu;

— minimum jedna rewizjg na odcinku pomiedzy zmianami kierunku kanatéw o kat

459;
— na odcinkach prostych minimum jedna rewizja na 10 m kanatu.

5.7.11. ZESTAWIENIE MATERIALtOW, KSZTALTEK | ARMATURY
Wykonano jako zatacznik do opracowania projektowego.

5.7.12. Izolacja termiczna

Po wykonaniu montazu kanaty wentylacyjne znajdujgce sie na dachu i w przejsciu przez
stropodach nalezy zaizolowaé matg o grubosci min. 90 mm w ptaszczu z folii
aluminiowej. Kanat na dachu zabezpieczy¢ dodatkowo ptaszczem z blachy stalowej,
ocynkowane;.

5.7.13. Regulacja instalacji

Regulacja wydajnosci instalacji wentylacji mechanicznej realizowana bedzie za pomocg
zmiany kata ustawienia przepustnic oraz za pomocg zmiany stopnia otwarcia zaworéw
powietrznych, a takze za pomocg automatyki central wentylacyjnych.

Sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu central nawiewnych odbywa sie ze sterownicy
lub z panelu sterowniczego zamontowanego poza sterownicg. Praca wymiennikow w
kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatgcza sie recyrkulacja lub wymiennik ciepta a
nastepnie nagrzewnica/chtodnica. W okresie grzewczym zdefiniowanym temperaturg
zewnetrzng, realizowany jest tzw ,gorgcy start” uktadu. Po zataczeniu centrali w
pierwsze] kolejnosci otwiera sie na 100% zawdr nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest
pompa cyrkulacyjna. Po nastawionej zwfoce — zataczajg sie wentylatory i zaczynajg sie
otwierac przepustnice.

W przypadku uktaddéw z nagrzewnicami elektrycznymi i gazowymi, w pierwszej
kolejnosci wytacza sie nagrzewnica, a po nastawionej zwtoce- wentylatory i zaczynaja
sie zamykaé przepustnice. Uktady wyposazone s3 w przepustnice nawiewu z
sitownikiem ze sprezyng zwrotng oraz zawory trojdrogowe mieszajgce. Sposéb montazu
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wezta zasilajgcego  nagrzewnice winien by¢é identyczny z rozwigzaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.
Po zaniku napiecia lub awaryjnym wyfaczeniu zasilania, uktad central nawiewnych
zapamietuje ostatni (poprzedzajacy wytaczenie) algorytm pracy. Po przywrdceniu
zasilania automatycznie powraca do pracy na poprzednich nastawach.
Sterowanie temperaturg w oparciu o wybierany w menu sterownika czujnik wiodacy,
ktorym moze byc¢:

— czujnik temperatury nawiewu

— czujnik temperatury pomieszczeniowy

— czujnik temperatury wyciggu
Ze wzgledu na algorytm sterowania i mozliwos¢ oszczednosci energii, kazdy uktad
nawiewny z komorg mieszania oraz uktad nawiewno — wywiewny z recyrkulacjq i/lub
odzyskiem ciepta, musi by¢ wyposazony w czujnik temperatury wywiewu — niezaleznie
od wyboru czujnika wiodacego. Przy wyborze czujnika pomieszczeniowego jako
czujnika wiodacego, zaleca sie stosowanie réwniez czujnika temperatury nawiewu.
Kazdy uktad automatyki central nawiewnych wyposazony jest w styk bezpotencjatowy
do wspotbieznego sterowania dodatkowym wentylatorem wyciggowym.
Kazdy uktad automatyki central nawiewnych moze by¢ dodatkowo wyposazony w:

— uktad utrzymania statego wydatku powietrza — dodatkowe (jeden dla uktadéw

SCS i dwa dla pozostatych) przetworniki ci$nienia;
— sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego — dodatkowy presostat;
— ukfad utrzymania statego wydatku i sygnalizacje zabrudzenia filtra
dodatkowego.

W kazdym uktadzie wyposazonym w nagrzewnice gazowg — modut gazowy posiada
wilasng automatyke z algorytmem, zabezpieczajgcg jego prawidiowg prace. Zasady
dziatania zawarte sg w dokumentacji modutu. Modut zasilany 230V, osobnym
przewodem.
Do modutu zasilania nalezy doprowadzi¢ oddzielne zasilanie.

5.7.14. Eksploatacja i serwis instalacji wentylacyjnej

Nalezy zapewni¢ staty serwis systemu i urzadzen wentylacyjnych przez wykwalifikowany
personel. Serwis powinien by¢ opisany i stanowi¢ dokument obstugi systemu. Instalacje
i urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji bedg podlegaty okresowym
przegladom, czyszczeniu i dezynfekcji lub wymianie elementéw instalacji zgodnie z
zaleceniami producentow.

Stan sprawnosci technicznej urzgdzen powinien by¢ opisywany, zaistniate usterki,
wykonane naprawy, wymiana filtréw, czyszczenia wymiennikdow ciepta oraz uktadow
klimatyzacyjnych. Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen oraz elementdw instalacji
wymagajgcych obstugi serwisowej.

5.7.15. Wytyczne branzowe

Branza konstrukcyjna:
— wykonac otwory przejsciowe dla przeprowadzenia kanatéw wentylacyjnych;
— wykona¢ podkonstrukcje stalowg pod centrale dachowg, o wysokosci min 0,5m;
— wykonaé konstrukcje wsporcze pod czerpnie/wyrzutnie powietrza i kanaty
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montowane na dachu;
— nadzorowa¢ podwieszanie centrali wentylacyjnej w ciggu komunikacyjnym;

Branza elektryczna:
— wykonac zasilenie rozdzielnicy zasilajgco sterujgcej centrali
— uziemic kanaty i urzadzenia.

5.8. OCHRONA P.POZ. PROJEKTOWANYCH INSTALACII

Zaprojektowane instalacje sanitarne wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie rozdziat 6 Wymagania przeciwpozarowe dla
palenisk i instalacji. lzolacje cieptochronne nalezy  wykona¢ jako
nierozprzestrzeniajgce ognia. Materialy powinny posiada¢ atesty odpornosci
ogniowej. W miejscach przekraczania stref pozarowych nalezy stosowac przejscia
ognioszczelne w klasie przegrdod oddzielajgcych strefy. W miejscach przekraczania
$cian o okreslonej odpornosci ogniowej rurociggami powyzej 40mm nalezy stosowacd
przejscia ognioszczelne w klasie przekraczanej przegrody. Instalacje i urzadzenia
techniczne nalezy uzytkowa¢ i utrzymywa¢ w stanie zgodnym z warunkami
technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, w szczegdlnosci nalezy
poddac je okresowym przeglagdom i konserwacji.

5.9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Charakterystyka energetyczna — zgodnie z wymogami Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego:

- bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajgcych inne rodzaje
energii, stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z
wydzieleniem mocy urzgdzen stuzgcych do celéw technologicznych zwigzanych z
przeznaczeniem obiektu — charakterystyka energetyczna zatgczona do opracowania
architektonicznego,

- w przypadku obiektu wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chtodnicze — wifasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym
scian petnych oraz drzwi, wrét, a takie przegrod przezroczystych innych -
charakterystyka energetyczna zatgczona do opracowania _architektonicznego,

- parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzehn majacych wptyw na
gospodarke energetyczng obiektu - charakterystyka energetyczna zatgczona do
opracowania architektonicznego,

- dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci
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energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych: wszystkie zastosowane w
projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace
oszczednodci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych, a urzadzenia
posiadajg deklaracje zgodnosci CE oraz sg produkowane i rozprowadzane zgodnie z
wymaganiami europejskich dyrektyw i norm.

5.10. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW
NA SRODOWISKO

- zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia sciekow
- poza zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

- emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - poza zakresem projektu, bez zmian
w stosunku do stanu istniejgcego

- rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw - poza zakresem projektu, bez zmian w
stosunku do stanu istniejgcego.

- emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikdéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - poza zakresem projektu, bez
zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

- wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykaza¢, ze przyjete w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczajg lub eliminujg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami - poza
zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

6. UWAGI DODATKOWE.

. Roboty montazowe nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta ;
. Koordynacja robét budowlanych spoczywa na inwestorze;
J Trasa rurociggdw powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem

robot, a przed =zasypaniem wykopdéw nalezy wykona¢ inwentaryzacje
powykonawczg trasy i rzednych posadowienia rur i armatury.

. Nalezy zachowac szczegdlng uwage przy zblizeniu z kablami podziemnymi.
Wszystkie roboty w obrebie kabli nalezy wykonywac recznie.

. Przed przystgpieniem do robot zawiadomic¢ wiascicieli uzbrojenia podziemnego,
zgodnie z trescig uzgodnien branzowych.

J Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

J Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowac jako czynne,

powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw, uzgodni¢ z nimi
sposob zabezpieczenia lub likwidacji.
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J Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére wynikng w trakcie
wykonywania robot bedg wyjasnione bezposrednio w ramach nadzoru
autorskiego, po zgtoszeniu przez wykonawce.

7. UWAGI DODATKOWE

° Trasa rurociggdw powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem
robot, a przed zasypaniem wykopdw nalezy wykonaé inwentaryzacje
powykonawczg trasy i rzednych posadowienia rur i armatury.

° Nalezy zachowac szczegdlng uwage przy zblizeniu z kablami podziemnymi.
° Wszystkie roboty w obrebie kabli nalezy wykonywac recznie.
° Przed przystapieniem do robdt zawiadomic¢ wtascicieli uzbrojenia podziemnego,

zgodnie z trescig uzgodnien branzowych.

. Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

. Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowac jako czynne,
powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw, uzgodni¢ z nimi
sposob zabezpieczenia lub likwidacji.

. Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktore wynikng w trakcie
wykonawstwa robdt, bedg wyjasnione bezposrednio w ramach nadzoru
autorskiego po zgtoszeniu przez wykonawce.

8. ROBOTY MONTAZOWE.

Roboty = montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych ” cz. |Il, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6, Warszawa maj
2003r oraz normami:

- PN-92/B-01706 . Instalacje wodociggowe

— PN-92/B-01707 . Instalacje kanalizacyjne
Szczegdtowe rozwigzania projektowe pokazano w czesci rysunkowe;.

Opracowata:

mgr inz. Kamila Wyrwaszewska
upr. proj. POM/0272/PWBS/18
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ll. ZESTAWIENIE WENTYLACI MECHANICZNEJ

34



IV. WARUNKI TECHNICZNE

35



V. CZESC RYSUNKOWA
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