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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie wykonanie wymiany istniejacego kotta weglowego na kociot opalany peletem drzewnym z automatycznym podajnikiem i
dziennym zasobnikiem opatu 0 mocy Qkp=22kW firmy HKS LAZAR SF 22/3bar/150L (lub opcjonalnie 22/3bar/240L) w wersji exclusive
z automatycznym odpopielaniem. W uktadzie grzewczym ponadto projekiuje sie powietrzno-wodng monoblokowg pompe ciepta PC o
mocy Qpc=22kW firmy Kaisai typu KHC-22RX3 o $rednio sezonowym wsp. COP = 3,5. Na potaci dachowej pomieszczenia kottowni dla
podgrzewu CWU zaprojektowano prézniowe panele stoneczne wykonane w technologii HEAT PIPE firmy Sunex typu HP30 o powierzch-
ni apertury Aap=3,68m2.

Dla poprawienia sprawnosci systemu energetycznego budynku Urzedu Gminy w Mitoradzu projektuje sie zastosowanie baterii ogniw fo-
towoltaicznych o mocy maksymalnej Qpv=19,88kW (odrebne opracowanie), ktérej czes$é energii wykorzystywana bedzie przez zaprojek-
towang pompe ciepta. Panele fotowoltaiczne zlokalizowane zostang na potudniowej czesci potaci dachowej UG.

Mozliwos¢ instalacji paneli PV na potaci dachowej potwierdzita wykonana przez uprawnionego konstruktora opinia techniczna zatgczona
do niniejszego opracowania. Rozmieszczenie gtéwnych urzadzen w kottowni ora wyposazenia OZE pokazano na rysunku nr. 1,2,3,4,6
niniejszego opracowania. Potgczenia rurociggéw wykonac nalezy zgodnie z zataczonym "Schematem technologicznym kottowni z kot-
tem na pelet i urzgdzeniami OZE rys.5. Zbedne rurociagi nalezy zdemontowac. Kociot na pelet nalezy wtaczyé do istniejgcego komina
ze

stali SN, montaz- podtaczenie nalezy poprzedzi¢ wizjg i oceng techniczng stanu wktadu kominowego w razie koniecznosci wktad nalezy
wymieni¢ na nowy dostosowany do potrzeb nowego kotta.

Przyjeto nastepujacy tryb pracy zaprojektowanego dla UG grzejnego uktadu technologicznego.

Podstawowym urzgadzeniem grzewczym ma by¢é zaprojektowana monoblokowa pompa ciepta PC, ktéra bedzie dostarcza¢ energig ciepl-
ng na potrzeby CO i CWU w okresie grzewczym do temperatur zewnetrznych tz ? -7 ?C do +12 ?C ( COP? 000 ). Przy obnizeniu tempe-
ratury ponizej wskazanej, automatyka kotta zatgczy kociot na pelet i ten stanie sie elementem wiodgcym w dostarczaniu energii cieplnej
do bufora. W tym czasie PC nie bedzie sie zatgczata do pracy. W przypadku gdyby kociot na pelet przestat pracowac (np. z braku paliwa
lub awarii) PC uruchomi sie ponownie i bedzie pracowa¢ z mniejsza sprawnoscia. Prézniowe panele solarne pracowa¢ beda w kazdym
momencie gdy bedzie kontakt atmosfery ze stoncem. Panele solarne przejmujg rozproszong energie promieniowania stonecznego i be-
da produkowaty w catym roku ciepto na rzecz podgrzewu cieptej wody uzytkowej, a w chwili natadowania zbiornika CWU uktad przetgczy
sie w kierunku tadowania zbiornika buforowego ZB1000L pracujacego réwnolegle z PC.

W czasie sezonu grzewczego hybrydowa kottownia z OZC pracuje dla potrzeb CO po sezonie grzewczym pracuje uktad podgrzewu
CWU oparty na panelach solarnych wspomagany PC gdy bedzie brakowato energii stonecznej. Istniejgcy wodny pompowy uktad hydrau-
liczny pozostaje bez zmian, z systemem zamknietym. W zwigzku z zastosowaniem PC ukfad grzewczy bedzie pracowat przy obnizonych
parametrach pracy dostosowanych do obnizonej temperatury zgodnie z tabelg temperatur systemu grzewczego tz/tp= 55 0C/40 oC z
regulacjg pogodowa. Z uwagi na nizsze parametry zasilania grzejnikowej instalacji CO projektuje sie uzupetnienie instalacji o dodatkowe
grzejniki celem zwigkszenia powierzchni grzejnej dostosowanej do obnizonych parametréw zasilania instalacji. Wielkosci dodatkowych
grzejnikdéw pokazano na rysunkach nr 1 i 2 niniejszego opracowania (sposéb wiaczenia grzejnikdw i regulacja instalacji wg odrebnego-
opracowania).

Uktad bufor instalacja wewnetrzna zabezpieczony jest przed nadmiernym wzrostem cisnienia zamontowanym w nim zaworem bezpie-
czenstwa DN 20/25 cisnieniu otwarcia 3 bar. Stabilizacje cisnienia statycznego w instalacji grzewczej, oraz przejmowanie przyrostow ob-
jetosci wody przy wzroscie temperatury zapewnia dodatkowe przeponowe naczynie wzbiorcze typu Reflex N-80 (zamiennie Flexcon C-
80) 6Bar podtgczone, jak zaznaczono na schemacie technologicznym.

Cisnienie statyczne (w miejscu ustawienia naczynia) jakie nalezy zapewni¢ przy pierwszym napetnieniu zimnego ztadu wynosi 0,09 MPa
(odczyt na manometrze na obudowie kotta i przy naczyniu przeponowym).

Zaleca sig, po wymianie kotta, napetnienie instalacji CO wodg zmigkczona.

Schemat projektowanego uktadu technologicznego przedstawiono na zatgczonych rysunkach.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Przebudowa systemu ogrzewania w Bud. administracyjno- biurowym UG w Mitoradzu
11 Montaz wyposazenia kottowni
1/KNR 2-15 Kociot stalowy na paliwa state stojgcy z podajnikiem automatycznym i automa- |szt.
d.1.1/0503-01 tycznym odpopielaniem o mocy Q=22 kW
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 7-08 Sterownik do kottéw (Sterownik w zestawie z kottem ) ukt.
d.1.1/0401-01
analogia
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
3|/KNR 7-07 Elektroniczna pompa kottowa Alpha 2 25-60; zam. Alpha2 25-60 180 (para-  |kpl.
d.1.1/0101-01 metry obliczeniowe G=1,45m3/h, H=0,95mH20)
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 2-15 Zbiornik buforowy z 1-dng maksymalnie duzg wezownicg dolng o poj. Vzb= szt.
d.1.1]0122-05 1000 dm3, pogw=9-12m2
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNNR 4 Zewnetrzna monoblokowa pompa ciepta powietrze woda Q=22kW typu KHC- |szt.
d.1.1]0507-04 22RX3
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR 2-15 Naczynie przeponowe Reflex N-12, zam.Flexcon C12 szt.
d.1.1]0507-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7/KNR 2-15 Naczynie przeponowe Reflex Kotta N-25, zam.Flexcon C25 szt.
d.1.1]0507-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR 2-15 Naczynie przeponowe Reflex N-80, zam.Flexcon C80 szt.
d.1.1]0507-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 2-15 Zawor bezpieczenstwa kotta SYR fig 1915 Dn20mm p=3bar, do=20mm zam. |szt.
d.1.1]0408-02 Prescor Dn20/3 bar
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR 2-15 Zawor bezpieczenstwa kotta SYR fig 1915 Dn20mm p=3bar, do=20mm zam. |szt.
d.1.1/0408-02 Prescor Dn20/3 bar
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.1.1/0122-03 $r. nominalnej 25 mm w rurociggach stalowych
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1.1/0130-02 minalnej 20 mm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
13/KNR-W 2-15 | Zawory spustowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.1]0411-02
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
14/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.1.1]0411-03 mm
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
15/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na $ruby - masa ele- |t
d.1.1/0209-05 mentu 50 kg - konstrukcja pod panele solarne na dach ptaski
analogia
0,12 t 0,120
RAZEM 0,120
16/KNR K-06 Montaz kolektoréw stonecznych SKW o wymiarach 114x206 cm szt.
d.1.1]0901-04
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR-W 2-15 |Kurki przelotowe o $r. 20 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.1.1]0312-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18/KNR 0-35 Zawory regulacyjne przetaczajgce z sitownikiem elektrycznym $r. nom. 20 mm |szt.
d.1.1]0216-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR 7-24 Automatyczne zawory wodne o $r. 25 mm szt.
d.1.1]0307-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy magnetyczny o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.1.1]0411-03 mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.1]0411-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.1]0411-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR 2-20 Manometry z rurkg syfonowg 0-4 Bar szt.
d.1.1]0312-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
24|KNR-W 2-15 |Zawory regulacyjno odcinajgce CO o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.1]0130-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR-W 2-15 |Zawory regulacyjno odcinajgce CO o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.1/0130-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 2-20 Termometr cieczowy 0+120 oC szt.
d.1.1]0312-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 2-20 Termomanometr t=0+120 oC, p=0-0,4 MPa szt.
d.1.1]0312-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.1.1/0105-02 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
9,4 m 9,400
RAZEM 9,400
29|KNR 0-35 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
d.1.1]0215-09
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
30|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane o potgczeniach zaciskowych rozigcznych o $r. zew. 22 m
d.1.1/0408-04 mm
analogia
18 m 18,000
RAZEM 18,000
31|KNR INSTAL |Rurociagi stalowe ocynkowane do instalacji CO o potaczeniach zaciskowych |m
d.1.1/0408-05 roztagcznych o $r. zew. 28 mm
analogia
29 m 29,000
RAZEM 29,000
32|KNR 2-15 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r.do 150 mm m
d.1.1/0509-01
21,15 m 2,300
RAZEM 2,300
33|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.1.1/0101-06 wymi gr. 13 mm (J)
po0z.30 m 18,000
RAZEM 18,000
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34|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.1.1/0101-07 wymi gr. 13 mm (J)
poz.31 m 29,000
RAZEM 29,000
35|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.1.1/0101-04 ciggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
DN32 0,189"poz.30 m?2 3,402
RAZEM 3,402
36|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m?2
d.1.1/0105-04
poz.35 m2 3,402
RAZEM 3,402
37|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy |m?2
d.1.1/0201-04 zewnetrznej do 57 mm
Krotnosé¢ = 2
p0z.35 m?2 3,402
RAZEM 3,402
38/KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o. - 2 osoby obstugi szt.
d.1.1]0529-02 Krotnos¢ = 0,5
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Kréciec kominowy-adapter wktadu kociot-wktad kominowy
39|KNR AT-99 |Montaz wktadu kominowego Alufol w kanale wentylacyjnym o obwodzie 60-90 |m
d.1.2/0502-02 cm
analogia
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
40|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.1.2/0138-01 wych i aluminiowych
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3 Prace demontazowe i budowlane
41|KNR-W 4-02 |Demontaz rozdzielacza z rur stalowych do urzadzen i instalacji c.0. o $r. do 65 |m
d.1.3/0427-01 mm
21,15 m 2,300
RAZEM 2,300
42|KNR 4-03 Demontaz rur stalowych czarnych spawanych o $r. do 48 mm utozonych na m
d.1.3{1110-04 uchwytach
4*7,5 m 30,000
RAZEM 30,000
43/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.3/0333-11 towo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.3/0333-09 towo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1.3/0323-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
46/ NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie |m
d.1.3|202 2809-01 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
3,17+2,8+3,17+2,8 m 11,940
RAZEM 11,940
47|KNR 2-02 Fundamenty z kamienia miekkiego lub $redniotwardego ms3
d.1.3/0101-03
analogia
1*1*0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
48/ NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.1.3/202 2805-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
4*0,15+1 m?2 1,600
RAZEM 1,600
49/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitdw farbg emulsyjng z |m?2
d.1.3/0605-04 przygotowaniem powierzchni
3,54*2,8+(2,8*3,2) m?2 48,160
RAZEM 48,160
1.4 Grzejniki uzupetniajace
50|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 |szt.
d.1.4/0209-02 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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51|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 |szt.
d.1.4/0209-02 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
52|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000- szt.
d.1.4/0209-05 1400 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
53|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ CV22, o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400  |szt.
d.1.4/0209-05 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
szt. 3,000
RAZEM 3,000
54|KNR 0-35 Grzejniki stalowe ptytowe i rzedowe V, DF - podtgczenie od dotu do instalacji c.|szt.
d.1.4/0214-01 0. ($r. nom. 15 mm)
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
2 Zasilanie rozdzielnicy pompy ciepta i fotowoltaiki
55/|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.2/0405-06 wang do podtoza przez przykrecenie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56|KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.2|0407-04 cach
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
57/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 10 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.2/1209-09 betonu
6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
58/ KNR-W 5-08 |Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i $cien- m
d.2|0114-05 nych) mocowanych przez przykrecanie na podtozu betonowym
20 m 20,000
RAZEM 20,000
59|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.2|0715-01 dach z mocowaniem
21 m 21,000
RAZEM 21,000
60|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.2|0715-01 dach z mocowaniem
23 m 23,000
RAZEM 23,000
61/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2{1301-02
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
62|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.2(1305-01
3 préb. 3,000
RAZEM 3,000
3 Instalacja fotowoltaiczna
63|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.3/0405-06 wang do podtoza przez przykrecenie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64| KNNR 5 Woytgcznik ré6znicowo-pradowy P304 63 30mA szt.
d.3/0407-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65/KNNR 5 Wytacznik nadpragdowy S303B50 szt.
d.3/0407-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66| KNNR 5 Ochronnik przepigé T1+T2 AC szt.
d.3/0407-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67|KNNR 5 Ochronnik przepigé¢ T2 DC szt.
d.3/0407-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68/ KNNR 5 Rozigcznik bezpiecznikowy solarny szt.
d.3/0407-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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69|KNNR 5 Inwerter AC/DC wraz z konstrukcjg mocujaca szt.
d.3/0405-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 10 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.3/1209-09 betonu
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
71/KNR-W 5-08 |Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i $cien- m
d.3/0114-05 nych) mocowanych przez przykrecanie na podtozu betonowym
11 m 11,000
RAZEM 11,000
72|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 18 kg - do 4 mocowan szt.
d.3(1101-11
analogia
53 szt. 53,000
RAZEM 53,000
73|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.3/0715-01 dach z mocowaniem
200 m 200,000
RAZEM 200,000
74|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 35 mm2 uktadane w go- |m
d.3/0206-03 towych korytkach 1xLgY16mm2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
75/KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 35 mm2 uktadane w go- |m
d.3/0206-03 towych korytkach 1xLgYémm2
60 m 60,000
RAZEM 60,000
76| KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 30 kg Modut fotowoltaiczny 375Wp szt.
d.3/0406-05
analogia
53 szt. 53,000
RAZEM 53,000
77/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.3/1303-01 pierwszy)
53 pomiar 53,000
RAZEM 53,000
78/ KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.3/1303-02 stepny pomiar)
53 pomiar 53,000
RAZEM 53,000
4 Instalacja uziemiajgca/odgromowa
79/KNR 5-08 Montaz szyny wyréwnawczej szt.
d.4/0619-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNNR 5 Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku ptaskim szt.
d.4/0609-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
81/KNNR 5 taczenie przewodo6w instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z | szt.
d.4/0611-11 preta o $r.do 10 mm na dachu poprzez ztgcza krzyzowe
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
82|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.4/0301-12 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu betonowym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
83|/KNNR 5 Drut ocynkowany o przekroju 10 mm2 wciggane do rur m
d.4/0201-04
6 m 6,000
RAZEM 6,000
84|/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.4/0101-08 innym niz beton
6 m 6,000
RAZEM 6,000
85/KNNR 5 Ztagcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.4/0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
86/ KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il m
d.4/0605-02
4 m 4,000
RAZEM 4,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
87/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt|szt.
d.4/0606-03 kat.I-Il za nastepne 1.5 m dtugosci
4*3 szt. 12,000
RAZEM 12,000
88/KNNR 5 kaczenie przewodo6w instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z | szt.
d.4/0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
2"3 szt. 6,000
RAZEM 6,000
89|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.4(1304-01
1*4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
90|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.4/1304-02
2"6 szt. 12,000
RAZEM 12,000
5 Instalacja pompy ciepta
91/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.5/0405-06 wang do podtoza przez przykrecenie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92|/KNNR 5 Wytgcznik réznicowo-pradowy P304 63 30mA szt.
d.5/0407-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
93|/KNNR 5 Wytagcznik nadprgdowy S303B16 szt.
d.5/0407-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
94|/KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy S303C20 szt.
d.5/0407-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
95/KNNR 5 Woytgcznik nadprgdowy S301 B16 szt.
d.5/0407-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
96/KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy S301 C2 szt.
d.5/0407-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
97|KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy S301 C1 szt.
d.5/0407-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
98/ KNNR 5 Stycznik modutowy szt.
d.5/0407-04
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
99|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie |m
d.5/0701-02 kat. 11l
5 m 5,000
RAZEM 5,000
100/ KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.5|0705-01
5 m 5,000
RAZEM 5,000
101/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.5/0707-01
2 m 2,000
RAZEM 2,000
102/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.5/0707-01
4 m 4,000
RAZEM 4,000
103|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 10 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.5/1209-09 betonu
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
104 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na be- |m
d.5/0206-01 tonie
12*2 m 24,000
RAZEM 24,000
105/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie m
d.5/0103-01
4 m 4,000
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RAZEM 4,000
106/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.5/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5
mm2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
107|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg montaz termostatu szt.
d.5|0406-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
108/ KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg montaz czujnika temp. przylgowego szt.
d.5/0406-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
109/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg montaz czujnika temp. wew. i zew. szt.
d.5|0406-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
110|KNNR 5 Montaz i uruchomienie pompy ciepta,pomp obiegowych, czujniki, sterownik szt.
d.5/0406-03 30,0kW
kalk. wlasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
111|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.5/1301-01
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
112|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.5/1301-02
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
113|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacyjnych pomiar
d.5/1307-01
4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
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Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

1.

robocizna

r-g

764,0306

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,1000
2.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,5160
3.|bednarka ocynkowana 25x4 m 4,1600
4./ benzyna do ekstrakciji dm3 0,4048
5.|benzyna do lakieréw dm3 0,0418
6.|cegta budowlana petna szt 6,0000
7./cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 2,4000
8.|czujnik przylgowy na rure szt 2,0000
9.|czujnik wnetrzowy, zewnetrzny szt 1,0000

10.|drut ocynkowany fi 8 m 6,2400
11.|drut stalowy do spawania niepokryty $r. 3.25 mm kg 0,0600
12.|elektrody do spawania stali niskoweglowych o $rednicy $r. 3,25 100 szt. 0,3036
mm
13. | elektrody stalowe 100 szt. 45,6000
14. | elektrody stalowe kg 0,5750
15. |farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa dm3 1,8600
16. |farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dm3 0,8369
17.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 13,9664
18. | Filtr siatkowy mufowy FSM DN 25 PN 10/16 szt 2,0000
19.|folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 |m?2 2,5200
mm gat.l/Il
20.|gniazda bryzgoszczelne pojedyncze + ramka szt. 2,0400
21.|grot szt 3,0000
22.|Grzejnik ptytowy stalowy 100 cm CV21s wys. 60 cm szt 2,0000
23.|Grzejnik ptytowy stalowy 100 cm CV22 wys. 60 cm szt 1,0000
24.|Grzejnik ptytowy stalowy 100 cm CV22 wys. 60 cm szt 1,0000
25.|Grzejnik ptytowy stalowy 140 cm CV22 wys. 60 cm' szt 2,0000
26.|Grzejnik ptytowy stalowy 40 cm CV22 wys. 60 cm szt 2,0000
27.|Grzejnik ptytowy stalowy 60 cm CV22 wys. 60 cm szt 1,0000
28.|Grzejnik ptytowy stalowy 800 cm CV22 wys. 60 cm szt 5,0000
29.|Inwerter z konstrukcjg mocujacg AC/DC 20kW szt 1,0000
30.|kamien tupany do muréw rzedowych i warstwowych t 0,4313
31.|klej Thermaflex 474 dm3 0,5895
32.|klipsy montazowe Thermaclips szt. 282,0000
33. |klucze stalowe do kurkéw gazowych szt. 2,0000
34.|Kociot na pelet SF 22/150/3bar wer. Exclusive szt 1,0000
35.|kolana ostonowe z tworzywa sztucznego do podejsé pod grzejnik  |szt. 32,0000
do rurociggdébw miedzianych 10 mm
36. | kolektor stoneczny rurowo prézniowy HP30 pap=2,67m2 Q=2670W |szt. 1,0000
37.|kotki rozporowe plastikowe szt 83,7000
38.|konstrukcja wsporcza stalowa do 45kg kpl. 1,0000
39.|konstrukcje stalowe wsporcze do 5 kg szt. 4,0000
40. konstrukcje wsporcze na dach skos$ny kpl 53,0000
41. | kratki wentylacyjne SN typ A o obwodzie do 800 mm szt 2,0000
42.|Kréciec spawalniczy gwintowany 1 cal., Cetel szt 4,1400
43.|Ksztaltka przejsciowa Prestabo z SC-Contur 15 x 1/2, stal / ocyn- |szt 6,3000
kowane,model 1111LF, VIEGA
44. | ksztattki przejSciowe mosiezne 15x1/2" szt. 6,3000
45. | ksztattki przejsciowe redukcyjne mosiezne 10x1/2" szt. 33,6000
46. ksztattowniki stalowe walcowane na goraco kg 126,0000
47.|Kurek kulowy z korkiem, zaworkiem spustowym i dtawikiem, z szt 12,0000
dzwignig stalowg niklowany ONYX 1cal.
48. |listwa elektroinstalacyjna LN 20x10 m 20,8000
49. |listwa elektroinstalacyjna LN 60x25 m 11,4400
50.|t3acznik z zeliwa ciggliwego, ocynkowany fi 25mm szt 4,0000
51.|tgczniki (rézne) 20x10 szt 13,6000
52.|taczniki (ro6zne) 60x25 szt 7,4800
53.|taczniki z Zzeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm  |szt 7,9900
54.|Manometr 111.10.100 M20x1,5 0-4 bar stal szt. 4,0000
55.|maszt odgromowy 1m m 1,0000
56.|modut monokrystaliczny 375Wp szt 53,0000
57.|Naczynie wzbiorcze CO Reflex/Flexcon Top 80/2,5 6 bar szt 1,0000
58.|Naczynie wzbiorcze PC Reflex/Flexcon Top 8/2,5 6 bar szt 1,0000
59.|Naczynie wzbiorcze Reflex/Flexcon Top 25/2,5 6 bar szt 1,0000
60.|nakretki stalowe zgrubne szesciokatne kg 2,4790
61.|Ochronnik przepie¢ RST 12,5kA T1+T2 szt 1,0000
62.|Ochronnik przepie¢ RST T2 DC szt 1,0000
63.| Odpowietrznik automatyczny Flexvent Pro 1/2 cal. szt 6,0000
64.| opaski kablowe typu Oki szt 14,0650
65.|otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm m 51,7000
66.|piasek do zapraw m3 0,0120
67.|ptytki kamionkowe GRES m2 3,5983
68.|podktadki stalowe okragte zgrubne kg 0,3680
69. Pompa Alpha2 25-60 180 U=230V Grundfos kat. 99411175 szt 1,0000
70.|Pompa ciepta powietrze-woda KHC-22RX3, wysokotemperaturowa, |szt 1,0000

monoblok, z systemem I-FROST, moc grzewcza Q=22 kW, 177
kg, 1129x1558x528 mm, R32 KAISAI
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
71.|Przewody gietkie Olflex BK 12x1mm2 km 0,0012
72.|Przewody gietkie Olflex BK 5x1mm2 km 0,0012
73.|przewody kabelkowe YKY 5x2,5 m 2,0800
74. przewody kabelkowe YKY 5x6 m 4,1600
75.|Przewod CYKY-J 450/750V 5x10 RE mm2, ELPAR km 0,0218
76.|Przewdd elekiroenergetyczny do uktadania na state, bezhalogeno- |m 62,4000

wy sieciowany LgN-K 0,6/1kV 1x6 mm2, ROGUM KABLE
77.|przewdd izolowany jednozytowy LGY 1x16 odporny na UV m 10,4000
78.|Przewdd kabelkowy miedziany, typu YDY 5x4,0 mm2, 750 V m 12,0000
79.|Przewéd OWYzo 300/500V 5x6 mm2, ELPAR m 12,0000
80.|przewdd solarny PV 1x4 czerwony/czarny po 0,5 m 208,0000
81.|RM 15 kurek manometrycznymm szt. 8,0000
82.|rozdzielacze z rur stalowych m 2,3000
83.|rozdzielnica AC/DC RNN 2x12 IP65 szt 1,0000
84.|rozdzielnica AC/DC RNN 2x12 IP65' szt 1,0000
85.|rozdzielnica STN 40x42x24 1P44 szt 1,0000
86.|rozety pojedyncze ttoczone z blachy, chromowane do rur miedzia- |szt. 32,0000
nych 15 mm
87.|roztgcznik EFH 10 DC 2P 25A + 2szt. bezp 16A szt 1,0000
88.|roztgczniki bezpiecznikowe RBK-00 szt 3,0000
89.|Rura kominowa stalowa WSPS 1,0 m fi 100/150 (nadcisnieniowe |szt 3,0000
systemy WSPS)
90.|Rura miedziana 28 x 1,5 L-5m, Cetel m 29,8700
91.|RURA OCYNKOWANA ZE SZWEM 26.9x2.3 m 9,6820
(3/4") STALOWA GORACOWALCOWANA
92.|rura odgromowa RKSG 20/14 m 6,2400
93.|Rura stalowa, ze szwem, przewodowa, czarna, o $rednicy 33,7/ |m 0,8400
2,6 mm
94.|Rurka syfonowa (manometrowa) petlicowa R35 wew/zew G1/2 L= |szt. 8,0000
340
95.|rury miedziane, stan twardy F-37 o $r.zew. 22 mm m 18,5400
96.|rury ostonowe DVR 50 m 5,2000
97.|rury winidurowe WKT 13x18 m 4,1600
98.|silikon wysokotemperaturowy dm3 0,2400
99.|stycznik SM425 2NO 230V szt 2,0000
100.|szpachléwka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej szt 28,8960
101.|Szybkoztaczka do naczynia przeponowego 1" kpl 3,0000
102.|szyna wyréwnawcza Pawbol E4104 szt 1,0000
103. | $ruby stalowe zgrubne z tbem szes$ciokgtnym kg 9,5420
104.|$ruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 3,0000
105.|tasma Thermatape FR 3x50 mm m 4,5474
106.| Termomanometr F+R 818 R80/120stopni C, 0-4 bar z przytaczem |szt. 4,0000
dolnym 1/2"
107.| Termometr do c.o. prosty 1/2" 100°C AL szt. 1,0000
108.|termometry przylgowe 0-100 oC szt. 2,0000
109. termostat 1 funk. szt 1,0000
110. tlen techniczny sprezony m3 1,5600
111.]tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych szt. 12,5800
112.|Uchwyt do rur PVC, o $rednicy 25 mm szt 4,0000
113.|Uchwyt do rur stalowych pojedynczy UR-6 015_UCHWYT, szt 9,0000
WKRET-MET
114.|Uchwyt do rur z wktadka gumowg pojedynczy URG-6 015_ szt 14,2100
UCHWYT, WKRET-MET
115.|uchwyty do rur o $r. nominalnej 20 mm szt 7,0500
116.|uchwyty z tworzywa sztucznego podwojne do rur ostonowych kar- |szt. 32,0000
bowanych tzw. peszel $r.zewn. 19-21 mm
117.]uszczelki azbestowo-kauczukowe o $r. 25 mm szt. 2,0000
118.|uszczelki azbestowo-kauczukowe $r. 10 mm szt. 1,0000
119.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o |szt 2,0800
obwodzie do 800 mm
120.|uziom stalowy sktadany o dtug. 1.5 m szt 12,0000
121.|wapno suchogaszone kg 1,3400
122.|wazelina techniczna kg 1,0000
123. | wktadki bezpiecznikowe WT-00 50A szt 9,0000
124.|wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem stalowym $r. 6.3 kg 0,0060
mm o diug. do 45 mm
125.|woda z rurociggu m3 0,0060
126.|wytacznik réznicowo-pragdowy P304 25 30mA szt. 1,0000
127.|wytacznik réznicowo-pragdowy P304 263 30mA szt. 1,0000
128. | wytgcznik nadprgdowy S301 B16 szt 2,0000
129. | wytgcznik nadprgdowy S301 C1 szt 1,0000
130. | wytgcznik nadprgdowy S301 C2 szt 1,0000
131.|wytgczniki nadpradowe S303 B16 szt. 1,0000
132.|wytgczniki nadpradowe S303 B50 szt. 1,0000
133.|wytgczniki nadpradowe S303 C20 szt. 2,0000
134.|zaprawa m3 0,0450
135.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 1,3872
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136.|zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 19,3130
137.|zaprawa szamotowa gat. ZSz 3-11/0-1,0 mm kg 1,0200
138.|zawory kulowe do gazu gwintowane o $r. 20 mm szt. 2,0000
139.|zawory powrotne proste do rur miedzianych mosiezne 15 mm szt. 32,0000
140.|zawory przelotowe gwintowane proste dn 25mm szt. 2,0000
141.|zawory przelotowe proste mosiezne z koricowka do weza o $r. no- |szt. 3,0000

minalnej 20 mm
142.|Zawory regulacyjne, 3-drogowy przetaczajacy GW x3/4 cal. + sitow- |kpl. 1,0000
nik elektryczny u=230V Danfoss/Meibes
143.|Zawory regulacyjno-odcinajace, ballorex/meibes 1" GWx1 cal. GW |kpl. 1,0000
25 mm - Kvs=4,29 m3/h
144.| Zawory regulacyjno-odcinajace, ballorex/meibes 3/4" GWx3/4 cal. |kpl. 1,0000
GW 20 mm - Kvs=2,95 m3/h
145.|zawory wodne przelotowe proste o $r. nominalnej 20 mm szt. 7,0000
146.|ZAWOR BEZPIECZENSTWA 1915 3/4" 3.0BAR MEMBRANOWY |szt. 3,0000
DO CO TMAX=140°C
147.| Zawér kulowy do wody pitnej Optibal TW DN25, 1GW, z brgzu szt 2,0000
148.|Zawér termostatyczny mieszajgcy ESBE VTA322 LF 35-60 stop. C |szt 1,0000
20-1,6 G1
149.|ZAWOR ZWROTNY 1" Z MOSIEZNYM GRZYBKIEM szt. 2,0000
PHA-020 PN16 TMAX=100°C
150.|ZAWOR ZWROTNY 3/4" Z MOSIEZNYM GRZYBKIEM metalo- szt. 1,0000
wym
PHA-020 PN16 TMAX=100°C
151.| Zbiornik buforowy z 1-dng wezownicg do CO Galmet SG(B) , poj. [szt 1,0000
V=1000l/wezownicy Pow= 9 -12m2, obudowa izolowany typu skay,
izolacja z pianki PUR,
152.|ztgcza kontrolne instalacji odgromowej z obudowg szt 4,0000
153.|ztgcza kontrolne krzyzowe szt 2,2400
154.|zlgcza pretéw szt 12,0000
155.|ztaczki UZ 20 szt 2,4600
156.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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1.|agregat pradotwérczy do 2.5 kVA m-g 1,2000
2.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0200
3.|mtot udarowy elektryczny m-g 1,2000
4.|Rusztowanie ramowe warszawskie jednokolumnowe, 0 wysokosci m-g 1,1400

do 6 m (1 kol.)
5.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 1,6204
6./samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 2,4700
7./samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 4,8000
8.|spawarka m-g 1,4400
9.|spawarka’ m-g 1,0720
10.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 8,8740
11.|sprezarka elektryczna 0,2-0,4 m3/min m-g 0,8250
12.|$rodek transportowy m-g 1,4560
13.|$rodek transportowy m-g 0,1128
14.|$rodek transportowy' m-g 0,2948
15.|$rodek transportowy" m-g 1,3400
16.|$rodek transportowy™ m-g 1,2000
17.|$rodek transportowy™" m-g 0,1594
18.|wycigg m-g 0,0958
19.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,0600
20.|zuraw samochodowy m-g 1,1404
21.|zuraw samochodowy 4 t m-g 1,9100
22.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,5200
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 11903 Uzytkownik: PPHU DELTA-MAX SC
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