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1. Informacje ogolne

1.1  Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przy realizacji zadania: Bu-
dowa Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w ramach rozbudowy istniejacego budynku
urzedu gminy w Mitoradzu, dz. 31/1, 31/2, 115, ob. 6, 82-213 Mitoradz.

1.2 Podstawa opracowania:

Projekt wykonano na podstawie:
Zlecenia Inwestora.
Podktadow architektonicznych.

Uzgodnien z biurem architektonicznym.

b=

Oraz aktualnych norm, przepisow.

1.3 Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje instalacje wewnetrzne os$wietlenia i gniazd wtykowych,
przebudowy uktadu pomiarowego, oraz wyposazenia budynku w PWP- przeciwpozarowy wy-
tacznik pradu. Projekt przedstawia rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia instala-

cyjnego elektrycznego, a takze instalacje odgromowa, oraz instalacji fotowoltaicznych
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d punkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.2021.0.2351 z p6zniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt budowlany:
Budowa Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w ramach rozbudowy istniejacego budynku
urzedu gminy w Miloradzu
opracowany na rzecz Inwestora:
Gmina Miloradz, ul. Zulawska 9, 82-213 Miloradz

zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL

PROJEKTOWY IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

BRANZA ELEKTRYCZNA
POM/0009/PWOE/12
Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
Projektant: mgr inz. Adam Kibort zakresie sieci, instalacji i urzadzer elektrycznych, i
elektroenergetycznych
POM/IE/0238/12
POM/0207/POOE/10
Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
Sprawdzajacy: mgr. inz. Marcin Kacprzak zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych, i
elektroenergetycznych
POM/IE/0163/11
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POMORLKA OKREGOWA
1ZBA 1afT..cB0W BUDOWALLTW A
B a0 Gdinsk, ul, bwaloiansks 4344
i - o
1=a15-0H

Syg. aki WPOMIOKE/12

Gdansk, 25 czerwca 2012 1.

A
= d24
Fax LH80-

DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architekidw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
em.f, art, 12 ust, 3, art.13 usf.1 phkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy r dnia 07 lipea 1994 r. Prawo
budowlane ftekst jednality Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pht 1,
§ 15, § 24 ust. 1 phkt 1 rogporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa = dmia 28 kwictnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funke)i technicenych w budownictwie /De. U, 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
el oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 e

m./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej [zby Inkynierdw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan ADAM WIKTOR KIBORT
magister inkynier
wrodzony dnia 09.01.1981 r. w Nowym Dworze Gdanskim

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/OOI0YPWOE/2

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uregdzen elekiryeznych
i elekiroenergetyeznych

UZASADNIENIE

W zwiazky z uwzglednieniom w calodei 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projcktowych i robot budowlanych objetych
uprawnienizmi budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng cagse,
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Pan Adam Wiktor Kibort upowainiony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 11 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w o specjalnodei instalacyjne] w  zakresie sieci, instalacp 1 urzadeen elektrycenveh
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projeklowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nacdzoru autorskiego,

b} kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

c} kierowania wytwarzaniem konstrukeyvjnych elementdw budowlanych oraz nadzora
1 kontroli techniczne) wytwarzania tch elementow,

dy wykonywania nadzoru inwesterskiego,

e} sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Wa podstawie § 15 oraz § 24 uwst. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budewnictwie /Dz. U, = 2006 r. MNr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatlcd lub terenu, w zakresie specjalnosel
ninigjszych uprawnicn (§ 15),

21 projektowania obiekiu budowlanego i kierowania robolami budowlanymi cwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe siecl makeyjne
wraz z instalacjami 1 urzgdzeniami technicznymi zasilania 1 sterowania, w tym
kolgjowey, tralgbusowe) | tramwajowe)  siect  trakeying orae  elektrveznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouceénie
Od miniejsze] decyzil shuzy odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyjne] Polskie] lzby Indymiendw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrerowe] Komisji Kwalifikacvinej Pomorskiej Okregowej [zby
Iniynieréw Budownictwa w terminie |4 dni od daty jej doreczenia,

Sklad arzekajacy Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej:
PREZEWODNICZACY
Okrggovweh komisji kwalilikpeyineg
{ Ea\'%@-e}f__-nlw&
dr in k Nicdostatkiewlcz
1
WICEFRZEWODNICZACY
Okrgeowe) Komisji lifikacyjnej
myr iyl@i‘rewmwsm
CZLANEK
Okrgeovws] Kami "1 H};mlil’lkm.'}'jncj
F L —
LLh

rd
dr ind. !i}n’reta esalowski

Oirzymuja:

I.Pan Adam Wiktor Kikor

H2-1 1Mk Setuewn, ul. Kndika 2

2.0krggoven Rada lrby

3.Gldwny Inspekter Madzore Budowlinem
d.aa
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| Z B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacgmm:
POM-5FT7-RYS-213 *

Pan Adam Wiktor Kibort o numerze ewidencyjnym POM/IE/0238/12

adres zamieszkania ul. Krotka 2, 82-110 Sztutowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

Igodnie zart. 7B K.c.

5 1. Do zachowania elektronicznej formy coynnosci prawnej wystarcza shodenie ofwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie zo
lwalifikowanym podpisern elektroniczrym.

§ 2. Dswizdczenie woli shodone w formie elekzroniczne] jest newnowaine 1 ofwisdczeniem woli dodomym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawncsci danych woniniejszym zafwisdoeniu moina sprawdzic 2= pomocy numery wergfikacyjnezs sxiwisdozenia na

stronie Poiskiej Izby Indynientw Budowmictws www.piib.orgpl lub kontaktujze sie z bivrem wiasciwe] Okregowej Izby Indynierow
Budownictwa.

=
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FOMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYRIEROW BUDOWNICTWA
&0 840 Gdadek, ul. Swigtojetska 4344
o3 Tel SB-324-B8-7T7F

el Gidarsk, dnia 30 grudnia 2010 1.

syg. akt 224/POMOKK/0

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
sawodowych architektow, indvnierow budownictwa orae urbanistow Tl 2 2001 r. Nr 5 poz. 42,
zezm., art. 12 ust. 3, art.13 ust.l phkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo
budowlane ftekst jednolity De, U, 2 2006 r. Nr 156, poz, 1118 ze zam./, § 6 pkt 10 2, § 11 w1 pkt
1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadeenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /De. U, z 2006 r. Nr 83
poz. 578, ze #m.f oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. De U, z 2000 r. Mr 98,
poz. 1071 zc zm.f

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Ingynierdw Budownictwa
stwierdza, e

Pan MARCIN TOMASZ KACPREZAK
magisier inEynier
urodzony dnia (4.02_ 1981 r. w Gdansk

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POMOZ07/TOOE/D

do projektowania bex ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE

W zwinzku z uwzglednieniem w catodei #qdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje
sig od uzasadnicnia decyeji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objgtych uprawnieniami
budowlanymi zostat okredlony na drugie] stronie decyzji i stanowi jej integralng cegsc.
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Pan Marein Tomasz Kacprzak upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef elekirycznych
i elektroenergetyeznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanych.

I1. Ma podstawie § 15 i 24 ust. 1 rorporzgqdzenia Ministra Transportu | Budownictwa = dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic
Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodei
niniejszych uprawnien,

2} projektowania obiektu budowlanego wwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
siecl, instalacje 1 wzgdzenia elekirvezne | elektroenerpeiverne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejseej decvali stuiy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej leby Infynieniw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Obrggowej Komisji Kwalifikacyjne] Pomorskiej Okregowej
Izby Ingyniendw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Sklad orrekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRIEWODNICEACY
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjngj

Otrzymujg:

1.Pan Marcin Tomase Kacpreak

R3O0 Pruszee Gadaiekd, ol Cresbawa Milosza 1202
E.Ukrﬁ_qwa Rada [zhy
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@ POLSKA
L1z A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacgjnym:
POM-B5A-SWZ-KTP *

Pan Marcin Tomasz Kacprzak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0163/11

adres zamieszkania ul. Mifosza 12a,/2, 83-000 Pruszcz Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Ingynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczmym
weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-06 roku przez:

Krzysztof wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Indyniercw Budownictwa.

Zgodnie z art 78 E.C

§ 1. Do zachowania elektronicne] formy ynnasd prawne] wystarcos ziodenie eswisdozenia wol w postaci elekbronicne] | opatrzenie go
Ewalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ L Ofwindczenie woli zhofore w formie elektroniczne] jest rownowsaine @ ofwiaseniem woli Zloforym w formie pisempej.

* Weryfikacis poprawncsd darych w Riniejsym mswiadozeniy moina sprawdzsic za pomocy Rumeny wenglikacyjnezo Taswisdcoenia na
stronie Polskiej oy Infynierow Budownictwa weew.pilborg.pl lub kontsitujsc sie z bisrem wisscwej Okregowej Izoy Indynierow
Budiownictwa.

e
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2. Opis techniczny

2.1 Informacje ogélne
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przy realizacji zadania: Bu-

dowa Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w ramach rozbudowy istniejacego budynku

urzedu gminy w Mitoradzu, dz. 31/1, 31/2, 115, ob. 6, 82-213 Mitoradz.
2.2 Przebudowa istniejacego ukladu pomiarowego

Istniejacy budynek UG w Mitoradzu, zasilany jest ze stupa 105/1, stacji transformatorowej

T5410-100. Istniejacy uktad pomiarowy nalezy zdemontowac i odtworzy¢ w miejscu wskazanym
na rysunku E-1 — ZK PWP.
Ztacze ZK PWP nalezy wykona¢ i uzgodni¢, w Energa Operator S.A Odziat w Olsztynie, Wy-
dzial Ustug TOO w Malborku, zgodnie z warunkami przytaczeniowymi P/23/049793.
W ztaczu ZK PWP nalezy zabudowac Przeciwpozarowy Wylacznik Padu w-g schematu przed-
stawionego na rysunku E-6. Zespét PWP powinien posiada¢ certyfikat CNBOP, lub posiadaé
jednostkowe dopuszczenie wyrobu budowlanego.
Ze ztacza PWP, nalezy wyprowadzi¢ przewody NHXH 5x2,5mm”2 + NHXH 2x2,5mm"2, w kie-
runku przyciskow PWP 1 - zlokalizowanego w projektowanym budynku, PWP 2 — zlokalizowa-
nego w istniejagcym budynku gminy. Lokalizacj¢ przyciskow PWP 1 i PWP 2 przedstawiono na
rysunku E-1. Przewody nalezy prowadzi¢ trasami o wytrzymatosci ogniowej EI90.
Ze ztacza PWP nalezy wyprowadzi¢ przewody, w kierunku rozdzielnicy gldwnej istniejacego bu-
dynki tupu YDYZo 5x16mm”2, oraz w kierunku rozdzielnicy gldwnej projektowanego budynki
tupu YDYzZo 5x16mm”2.
Przylacze, od haku przytacza napowietrznego, do projektowanego zlacza ZK PWP, typu

YAKXS 4x35mm”2, prowadzi¢ w rurze ostonowej BES0, na elewacji istniejacego budynku.

2.3 Rozdzielnice ZK PWP i rozdzielnica RG
W budynku zaprojektowano rozdzielnice:

e 7K PWP- zlacze zlokalizowane na zewnatrz budynku, zamontowane na §cianie bu-
dynku, wyposazone w, uktad pomiarowy, PWP oraz zabezpieczenie WLZ w kierunku
rozdzielnic RG istniejgcego budynku i RG projektowanego budynku. ZK PWP wy-
kona¢ w postaci obudowy termoutwardzalnej o stopniu ochrony IP44. ZK PWP wy-
kona¢ w-g schematu zamieszczonego na rysunku E-6

e RG — Rozdzielnica stojagca blaszana malowana proszkowo, P44, 192 moduty. RP
wykonaé¢ w-g schematu zamieszczonego na rysunku E-7

2.4 Instalacje o$wietlenia
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Natezenie o$§wietlenia ogolnego dla pomieszczen ogdlnego przeznaczenia przyjeto zgodnie z
normg PN-EN 12464-1. Rozmieszczenie opraw pokazano na rys. E-3, E-4. Oprawy o$wietlenio-
we zastosowane w toaletach musza spelnia¢ wymogi stopnia ochrony przynajmniej 1P44, oswie-
tlenie zewnetrzne - IP65, natomiast pozostate oprawy IP20. W ciaggach komunikacyjnych nalezy
zastosowaé czujniki ruchu w celu sterowania oswietleniem. Instalacje w budynku poprowadzié
pod tynkiem przewodami YDY 3(4)x1,5mm?. Przyciski i taczniki o$wietlenia instalowac na wy-
sokosci 1,2m od posadzki. Dobrano oprawy energooszczedne ze zrédlem $wiatha typu LED.

W ciagach komunikacyjnych, zaprojektowano instalacje o$wietlenia awaryjnego. Zaprojekto-
wano o$wietlenie awaryjne, ewakuacyjne, wg PN-EN 1838:2005 ,,Oswietlenie awaryjne” i PN-
EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego”, dla ktérego zapewniono
wymagane normg nat¢zenie o$wietlenia na poziomie min. 1Ix (Srednia warto§¢ w natezenia
o$wietlenia wzdhuz §rodkowej linii drogi ewakuacyjnej ponad 1 Ix) przy rownomiernosci
Emax/Emin jak 40:1.
Zaprojektowano oprawy o$wietlenia awaryjnego ze zrodlem typu LED o podtrzymaniu 1 go-
dzinnym.
Jako oprawy ze znakiem ewakuacyjnym, do wskazywania kierunku ewakuacji, zaprojektowano
oprawy oswietlenia awaryjnego ze znakiem ewakuacyjnym jednostronnym, lub dwu-stronnym ze
zrodtem typu LED o mocy 1W, podtrzymanie 1 godzinne. Zastosowano oprawy z autonomicz-
nym zrédiem zasilania o podtrzymaniu jednogodzinnym, z testem automatycznym.
Zaprojektowane oprawy spelniaja wymagania normy PN-EN 60598-2-22 oraz posiadaja
certyfikat CNBOP. Oprawy o$wietlenia awaryjnego oznaczy¢ zgodnie z przepisami. Rozmiesz-
czenie opraw na zalagczonym rysunku nr E-1, E-2, E-3.
2.5 Instalacje gniazd wtykowych

Gniazda ogolnego przeznaczenia w biurach, korytarzach, montowa¢ na wysokosci 0,3m
od posadzki. W tazienkach gniazda o stopniu ochrony IP44 montowa¢ na wysokosci 1,2m.
Przewody prowadzi¢ pod tynkiem. Instalacje dla gniazd ogdlnego przeznaczenia wykonaé prze-
wodami YDY 3x2,5mm?. Instalacje do zasilania kuchenki elektrycznej nalezy wykona¢ przewo-
dem YDY 5x2,5mm?. Rozmieszczenie gniazd i wypustow kablowych pokazano na rys. E-1, E-2.
Gniazda RTV, oraz RJ45 kat montowa¢ w jednej ramce wraz z gniazdami wtykowymi, stosujgc
osprzet elektroinstalacyjny modutowy, na wysokosciach podanych na rys. nr E-1, E-2.

2.6 Polaczenia wyréwnawcze glowne i miejscowe

Gtowng szyne wyréwnawcza (GSU) nalezy zlokalizowa¢ w bezposrednim sgsiedztwie roz-
dzielnicy RG. Szyn¢ nalezy potaczy¢ z uziomem fundamentowym, bednarka FeZn 25x4. Do szy-
ny gtéwnej podlaczy¢ metalowe sieci wprowadzone do budynku. Szyny PE w rozdzielnicach RP,
RP1, RP2, RP3 i Rx podiaczy¢ do szyny GSU linkg LgY 25mm"2.

2.7 Instalacje dodatkowej ochrony od porazen
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Sie¢ elektryczna w budynku pracowac begdzie w ukladzie TN-S z oddzielnym przewodem
neutralnym N i ochronnym PE. Przewody ochronne musza posiadac izolacj¢ w kolorach zielonym
1 zottym, nalezy przylaczy¢ je do szyny ochronnej PE w rozdzielnicy. Do przewodu ochronnego
przytaczy¢ zaciski ochronne gniazd wtyczkowych i metalowe obudowy urzadzen elektrycznych.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez zastosowanie izolo-
wania cze¢sci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacj¢ przewodow i obudow apara-
tow 1 urzadzen elektrycznych. Minimalny poziom izolacji roboczej przewodow 450/750V.
Ochrona przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zapewniona begdzie przez samoczynne
wylaczenie zasilania w wymaganym czasie 0.2s 0.4s; 5s, zaleznie od rodzaju obwodu i zagroze-
nia. Uzupelieniem ochrony podstawowej bedzie zastosowanie wytacznikow roéznicowoprado-
wych (IAn = 30mA ) oraz polaczenia wyrownawcze.

W projektowanym obiekcie projektuje si¢ szyny wyrownawcze, w pomieszczeniu technicznym,
kuchni. Szyny uziemi¢, warto$¢ rezystancji uziemienia R<10Q2. Do szyn wyréwnawczych nalezy
podtaczy¢ wchodzace do budynku instalacje metalowe i konstrukcje metalowe wewnatrz budyn-
ku. Wszystkie potgczenia wyrdwnawcze wykonaé w sposob pewny i trwaty w czasie.

2.8 Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone¢ przeciwprzepigciowa projektuje si¢ ogranicznik przepig¢ klasy B+C w roz-

dzielnicy gltéwnej RG.
2.9 Instalacja odgromowa

Na podstawie PN-EN 62305-1 projektowany budynek wymaga zastosowania III-go stop-
nia ochrony odgromowej. Na budynku nalezy wykona¢ zewnetrzne urzadzenie ochronne LPS.
Srednia odleglo$é¢ pomiedzy przewodami odprowadzajacymi powinna wynosi¢ 15m. Zwody po-
ziome wykonac¢ nalezy w postaci drutu ocynkowanego o $rednicy 8mm. Instalacje odgromowa
wykona¢ wg rysunku E-5. Przewody odprowadzajace z drutu stalowego, prowadzonego w rurce
ostonowej odgromowe;j, pod elewacja budynku bezposrednio na Scianie. Na wysokosci 0,5 m od
gruntu wykona¢ zaciski kontrolne w puszkach kontrolnych elewacyjnych. Przewody odprowadza-
jace polaczy¢ poprzez zaciski kontrolne z uziomem fundamentowego. Uziom fundamentowy wy-
kona¢ w postaci bednarki ocynkowanej FeZn 25x4, utozonej na dnie tawy fundamentowe;j. Rezy-
stancja uziomu powinna by¢ mniejsza niz 10 ohm. W celu zapewnienia pelnej ochrony pioruno-
chronowej obiektu wszystkie kominy wentylacyjne, oraz instalacja odgromowa na dachu chronio-
ne beda dzigki zainstalowaniu iglic i masztow odgromowych. Uziom fundamentowy oraz instala-
cj¢ odgromowg pokazano na rys. nr E-5.

2.10 Instalacja przyzywowa

W celu umozliwienia przywolania pomocy dla o0s6b niepetnosprawnych, w toalecie dla

niepelnosprawnych, zaprojektowano system przywolawczy.
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W toalecie przeznaczonej dla niepelnosprawnych przy misce ustepowej zamontowaé przycisk po-
ciggowy przy drzwiach wejsciowych do toalety zamontowaé kasownik, natomiast nad drzwiami
od strony korytarza zamontowac¢ lampke sygnalizacyjna.

Aktywowanie przycisku pociggowego, powoduje zadziatanie lampki alarmowej nad drzwiami
wejsciowymi do pomieszczenia w ktérym nastapito wezwanie.

W instalacjach przyzywowych stosowaé nalezy przewody sterownicze, typu YTKSY
3x2x0,5mm"2 w obwodach sygnalizacji, oraz przewody YDY 2x2,5 mm”2 do zasilania 24VAC
urzadzen systemu. Kable sterownicze i silnopradowe uktada¢ nalezy po tynkiem w rurkach typu

peszla. Instalacj¢ przyzywowa przedstawiono na rysunkach E-1.

3. Instalacja fotowoltaiczna
Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej zawierajacy:
e informacje o obiekcie, w ktorym bedzie wykonana instalacja PV,
e opis instalacji PV dla przedmiotowego obiektu,
e opis mocy instalacji fotowoltaicznej oraz obliczenia elektryczne,
e opis przylaczenia instalacji PV do sieci elektroenergetycznej,
e zakres prac instalacyjnych oraz wytycznych w zakresie wykonania instalacji
e schemat instalacji PV z opisanymi zabezpieczeniami, kablami oraz innymi podze-
spolami instalacji

e rzut dachu i rzut kondygnacji, na ktorej bedzie montowany falownik

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt nowoprojektowanej instalacji fotowoltaiczne;j
o mocy 22,56 kW, przeznaczonej do wykonania na budynku Urz¢du Gminy Mitoradz
Informacje o obiekcie
Budynek, w ktorym zostanie wykonana przedmiotowa instalacja fotowoltaiczna to budy-
nek uzytecznosci publiczne;.

- kubatura >1000 m3

Zestawienie danych liczbowych:
liczba kondygnacji (wpisa¢ liczbe)
kubatura >1000 m3
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Opis techniczny projektowanych rozwigzan

Moduty fotowoltaiczne, ktore zostaty przewidziane do projektowanej instalacji fotowolta-
icznej zostang zamontowane na dedykowanej konstrukcji montazowej. Moduty bedg potaczone ze
sobg i zostang przylaczone do falownika przewodem w podwojnej izolacji posiadajagcym odpor-
no$¢ na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne, dedykowanym do zastosowania w
instalacjach fotowoltaicznych. Zostanie zapewnione potaczenie rownolegle falownika z istniejaca
instalacja elektryczng obiektu kablem przeznaczonym do instalacji pradu przemiennego. Projek-

towana instalacja zostanie wyposazona w odpowiednie zabezpieczenia na czesci AC i DC.

Moduly fotowoltaiczne
Moduly fotowoltaiczne sg zbudowane z potaczonych ogniw fotowoltaicznych i odpowia-
dajg za produkcje energii elektrycznej z promieniowania slonecznego, wykorzystujac zjawisko

efektu fotowoltaicznego.

Tabela 1. Parametry zastosowanego modutu

Moc modutu 470 Wp
Napiecie obwodu otwartego Voc 50,31

Prad zwarciowy Isc 11,53A
Napiecie w punkcie mocy maksymalnej Vmpp 42,69V
Natezenie pradu w punkcie mocy maksymalnej Impp 11,01A
Sprawnos¢ 21,2%

Zakres temp. pracy modulu Tmin. pv - Tmax. pv -40°C do +85°C

Systemy mocujace moduly fotowoltaiczne

Do wyposazenia budynku w moduly fotowoltaiczne zastosowano dedykowane systemy
mocujace balastowe, bezinwazyjne, o kacie nachylenia 15° skierowane w strong potudniows.
Konstrukcja oparta na trojkatach montazowych oraz dedykowanych profilach 40x40mm. Moduty
mocowane na krotszej krawedzi klemami aluminiowymi (miejsce montazu klem zgodnie z in-

strukcja producenta modutow).
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Falownik

Falownik stanowi konwerter energii elektrycznej wygenerowanej w modutach fotowolta-
icznych, w postaci pradu statego, na energi¢ pradu przemiennego o parametrach wystepujacych w
instalacji elektrycznej budynku. W projektowane;j instalacji zaprojektowano falownik 3-fazowy ze
zintegrowanymi zabezpieczeniami przed praca wyspowa, roztgcznikiem DC, detekcjg zwar¢ do-
ziemnych, interfejsem RS485, WiFi lub Ethernet, funkcja automatycznego obnizenia napigcia do
poziomu bezpiecznego SafeDC.

Tabela 3. Parametry wyj$ciowe AC i parametry wejsciowe DC

PARAMETRY WYISCIOWE AC

Moc znamionowa AC Pac 20000W
Maksymalny prad wyjsciowy lac max. 29A
Napiecie sieciowe Vac 230/400V
Czestotliwos¢ AC 50Hz
PARAMETRY WEJSCIOWE DC

Maksymalna moc wejsciowa Pdc 30.000Wp
Maksymalny prad wejsciowy 29A
Znamionowe napiecie wejsciowe 750V
Maksymalne napiecie wejsciowe Vdc max. 1000V
Liczba wejsc min 2

Zastosowane przewody elektryczne i zlaczki

Przewody fotowoltaiczne maja za zadanie odprowadzanie energii elektrycznej wytworzo-
nej w modutach fotowoltaicznych do falownika i sg przeznaczone do pracy z pradem statym.
Zostang zastosowane przewody elektryczne 4mm?2. Polaczenia DC zaprojektowano za pomocg

szybkoztaczy tego samego typu i producenta — MC4 Staubli

Zastosowane kable elektryczne
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Kabel AC odpowiada za odprowadzenie energii elektrycznej z falownika do instalacji

elektrycznej obiektu i sieci elektroenergetycznej. Zastosowano kabel 5x10mm?2

Zabezpieczenia elektryczne instalacji

W celu zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej, w projektowanej instalacji zastosowano
optymalizatory, roztacznik DC zintegrowany w falowniku, zabezpieczenia SPD T1+T2 po stronie
DC oraz AC, wylacznik nadpradowy AC 32A.

Moc instalacji fotowoltaicznej
Moc projektowanych instalacji fotowoltaicznych DC obliczono w oparciu o dane modutu

fotowoltaicznego, zgodnie z rownaniem:

P PV=LM*P (STC PV)
gdzie:
PPV — moc instalacji fotowoltaicznej [Wp]
LM - liczba modutéw fotowoltaicznych w instalacji [szt]

PSTC PV — moc jednostkowa modutu fotowoltaicznego [Wp]

Moc DC instalacji fotowoltaicznej wynosi 22,56kW. Moc AC instalacji fotowoltaicznej réwna
jest mocy wyjsciowej falownika i wynosi 20kW.
Opis przylaczenia instalacji PV do sieci elektroenergetycznej

W celu potlaczenia projektowanej instalacji fotowoltaicznej z siecig elektroenergetycznej
nalezy wyprowadzi¢ kabel z instalacji elektrycznej obiektu i doprowadzi¢ do projektowanego fa-
lownika. Zgodnie z obwigzujagcymi przepisami instalacje OZE o mocy nominalnej do 50 kW pod-
legajg zgloszeniu przylgczenia mikroinstalacji do sieci dystrybutora energii elektrycznej. Istnieja-
cy licznik stuzacy do pomiaru energii elektrycznej pobieranej z sieci OSD na potrzeby obiektu
nalezy wymieni¢ na nowy licznik dwukierunkowy. Wymiany licznika dokona Zaktad Energetycz-
ny na podstawie zgloszenia.

Planowany przebieg prac:
- dostawa wszystkich elementéw instalacji fotowoltaiczne;j,

- doprowadzenie linii zasilajacej do falownika,

- montaz moduléw fotowoltaicznych,

- ulozenie przewodow tgczacych moduty fotowoltaiczne,

- ulozenie przewodow taczacych moduty fotowoltaiczne z falownikiem,
- montaz falownika i zabezpieczen strony DC i AC,

- potaczenie modutow z falownikiem,

- podiaczenie instalacji do licznika energii elektrycznej,

- sprawdzenie pracy uktadu
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wykonanie pomiardéw instalacji,

uporzadkowanie terenu i przekazanie gotowego uktadu do eksploatacji inwestorowi,
przeszkolenie wskazanych os6b w zakresie obstugi oraz procedur w przypadkach nie-
prawidtowej pracy instalacji,

Wytyczne w zakresie wykonania instalacji:

W przypadku montazu instalacji fotowoltaicznej na dachach najlepiej pola modutéw
fotowoltaicznych lokalizowa¢ na podtozu niepalnym, lub zawierajagcym niepalna izola-
cje cieplng. Jezeli w danej lokalizacji wystepuja tylko dachy pokryte materiatem pal-
nym, pole modutéw PV powinno si¢ sytuowaé w taki sposob, aby dolna krawe¢dz mo-
dutu byta minimum 10 cm nad pokryciem dachu.

Po stronie DC nalezy wykonac¢ potaczenia za pomocg szybkozlaczy jednego typu i jed-
nego producenta. Przy potaczeniu do falownika nalezy stosowac szybkoztacza dostar-
czone przez producenta falownika. Pracujac ze ztaczkami nalezy uzywaé wskazanych
przez producenta narzgdzi odpowiednich do prawidtowego montazu.

Przy dokrecaniu $rub w aparatach elektrycznych lub klemach modutow fotowoltaicz-
nych nalezy stosowa¢ odpowiednie momenty, wskazane przez producenta. Do okresla-
nia sity z jakg dokrecono dany element nalezy zastosowa¢ wkretaki i klucze dynamo-
metryczne. Wszystkie bledy zwigzane z niewlasciwym momentem dokrecenia moga
przetozy¢ si¢ na nadmierne nagrzewanie si¢ polaczen co moze skutkowaé pozarem.

Na dachach ptaskich nalezy stosowac¢ metalowe kanaty kablowe, bez ostrych krawedzi.
Przewody musza by¢ luzno utozone, nie moga by¢ uktadane pod obcigzeniem mecha-
nicznym, musza by¢ odcigzone i w wystarczajagcym stopniu uwolnione od naprezen.

Miejsce montazu paneli fotowoltaicznych, falownika oraz sposob przeprowadzenia przewo-
déw DC pomiedzy modutami a falownikiem
W przedmiotowym budynku moduty instalacji fotowoltaicznej, falownik oraz rozdzielnice
AC/DC zlokalizowane begda na dachu budynku. Trasa przewodu DC od modutow do fa-
lownika przewidziana jest w nastepujacy sposob: przewody DC beda przebiegaty na po-
ziomie, na ktorym znajduje si¢ falownik, przewiduje si¢ wykonanie poziomej trasy kablo-
wej.
Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji PV, a takze rozwiazania
zmniejszajace ryzyko powstania pozaru.
W przedmiotowym projekcie instalacji fotowoltaicznej trzymano si¢ nastepujacych zasad
wiedzy technicznej majacych na wzgledzie zminimalizowanie ryzyka powstania pozaru:

Potagczenia DC zaprojektowano za pomocg szybkozlaczek tego samego typu i produ-
centa.

Zminimalizowano w instalacji ilo$¢ potaczen DC.

Trasy przewodow DC na plaskich dachach poprowadzono w metalowych korytach
kablowych trwale przymocowanych do dachu (eliminujgc wszelkie ostre krawegdzie).
Wykluczono prowadzenie kabli DC bezposrednio po potaci dachu.

Trasy kablowe beda odpowiednio oznakowane ,,Niebezpieczenstwo — wysokie napig-
cie DC w ciggu dnia obecne po wytaczeniu instalacji”.

Falownik fotowoltaiczny musi mie¢ zapewniong przestrzen wentylacyjng zgodnie w
wymogami danego producenta. Falownika fotowoltaicznego nie nalezy zabudowy-
wac bez zapewnienia wymaganej wentylacji bedacej w stanie odprowadzi¢ wydziela-
ng energi¢ cieplna.
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— Falownik fotowoltaiczny powinien by¢ montowany na podiozu niepalnym o klasie
reakcji na ogien nie gorszej niz A2 (niepalne). Wyklucza si¢ montaz falownika na
ptytach drewnianych, drewnopochodnych, z tworzyw sztucznych itp.

— Falownik fotowoltaiczny powinien by¢ montowany zgodnie z zaleceniami producen-
ta.

— Jezeli to mozliwe nalezy zachowac odstepy izolacyjne od instalacji odgromowe;j.

Wyposazenie w gasnice
Nalezy zapewni¢ wyposazenie instalacji PV w gasnice proszkowa 4 kg ABC zloka-
lizowang w poblizu falownika PV. Do gasnicy winien by¢ zapewniony dostep o sze-
rokosci nie mniejszej niz 1 m.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP
Z uwagi na to, ze instalacja PV montowana jest na budynku mieszkalnym o kubatu-
rze powyzej 1000 m? dla budynku wymagane jest zapewnienie przeciwpozarowego wy-
tacznika pradu. Zgodnie z przeprowadzong wizja lokalng budynku — taki PWP zostat za-
pewniony i znajduje si¢ w przedsionku budynku, pomieszczenie K1.
Sposob zapewnienia bezpieczenstwa dla ekip ratowniczo-gasniczych
W budynku bezpieczenstwo ekip ratowniczo-gasniczych zapewniono poprzez pro-
wadzenie przewodow DC oraz montazu falownika na zewnatrz budynku. Takie rozwigza-
nie catkowicie wyklucza narazenie strazakow na porazenie pradem elektrycznym w przy-
padku prowadzenia dziata¢ wewnatrz budynku. Po stronie zewngtrznej sama instalacja nie
stanowi szczegolnego zagrozenia, poniewaz jednostki ratowniczo-gasnicze posiadajg opra-
cowane procedury gaszenia instalacji PV. Jednocze$nie budynek bedzie posiadat stosowne
oznaczenia informujgce o tym, ze w budynku wystepuje instalacja PV oraz zostang ozna-
czone przebiegi tras DC na elewacji i dachu.

Oznakowanie budynku

Obiekty, w ktorych zamontowana jest instalacja PV, powinny by¢ oznakowane.
Odpowiednie oznakowanie i plan instalacji fotowoltaicznej obiektu sg dla ekip ratowni-
czych istotnym elementem majacym wplyw na szybkie przeprowadzenie rozpoznania i
podjecie wlasciwych decyzji. Sg one pomocne zarowno dla 0séb znajdujacych si¢ w srod-
ku, jak i na zewnatrz budynku. Informuja mi¢dzy innymi o lokalizacji wylacznikow DC.
Piktogramy informujace o zastosowaniu instalacji PV powinny by¢ umieszczone:
* w rozdzielni gtownej budynku,
* obok gtéwnego licznika energii (jesli jest oddalony od rozdzielni gtéwnej),
* obok gltéwnego wytacznika,
» w rozdzielnicy, w ktorej instalacja fotowoltaiczna przytaczona jest do instalacji elek-
trycznej budynku, natomiast schemat instalacji PV (plan instalacji fotowoltaicznej dla ekip
ratowniczych) w miejscu fatwo dostgpnym dla ratownikow, np. szafce przytacza elek-
trycznego do budynku.
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4. Spis rysunkow
BUDYNEK JEDNORODZINNY

Rzut parteru - gniazda -rys. nr E-1
Rzut pictra - gniazda -rys. nr E-2
Rzut parteru - oswietlenie - rys. nr E-3
Rzut pigtra - o$wietlenie -rys. nr E-4
Instalacja odgromowa - rys. nr E-5
Schemat rozdzielnicy ZK PWP - rys. nr E-6
Schemat rozdzielnicy RG - rys. nr E-7
Schemat instalacji fotowoltaiczne;j - rys. nr E-8
Schemat instalacji przyzywowej - rys. nr E-9

mgr inz. Adam Kibort
Nr upr. proj. POM/0009/PWOE/12

(projektant)
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5. Informacja BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego: Budowa Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w ramach rozbudowy istniejace-
g0 budynku urzedu gminy w Miloradzu

Adres obiektu budowlanego: dz. 31/1, 31/2, 115, ob. 6, 82-213 Miloradz

Inwestor: Gmina Miloradz, ul. Zulawska 9, 82-213 Miloradz

Projektant: Adam Kibort 82-110 Sztutowo ul. Krotka 2

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.
2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlnego zakresu rodzaju robot
budowlanych stwarzajace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienia si¢ informacje
dotyczace zagrozen, ktore moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z
budowg sieci elektroenergetycznych zawartych w niniejszym opracowaniu (na podst. §6 w/w
Dz.U.):

1.robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlne wysokie ry-

zyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub upadku z

wysokosci:

Opis:

1.Zakres robot — instalacje wewnetrzne oraz instalacja odgromowa i fotowoltaiczna na budynku.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

3. Elementy zagospodarowania dzialki terenu stwarzajace zagrozenie:

4. Rodzaj przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot — porazenie pradem, upadek z wysokosci.

5. Sposob instruktazu pracownikow — pracownicy z waznymi uprawnieniami SEP i BHP, szkolenie stanowiskowe
BHP pracownikéw przed przystapieniem do robot niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom —Srodki i sprzet ochronny osobistej, zabez-

pieczenia wykopow przez wygrodzenie, wytgczenie obwodu nn spod napigcia.

Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub dostarczy¢, przed

rozpoczeciem prac, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,Planem Bioz”

mgr inz. Adam Kibort
Nr upr. proj. POM/0009/PWOE/12

(projektant)
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ELEMENT III
Projekt Techniczny
Instalacje elektryczne

BUDOWA GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W RAMACH ROZBUDOWY IST-

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NIEJACEGO BUDYNKU URZEDU GMINY W MILORADZU

KATEGORIA OBIEKTU BUD. XVI — budynki biurowe i konferencyjne
dz. 31/1, 31/2, 115, ob. 6, 82-213 Miloradz,
ADRES INWESTYCIJI Identyfikator dziatki geodezyjnej: 220906_2.0006.AR_3.31/1, 220906_2.0006.AR_3.31/2,

220906_2.0006.AR_3.115

Gmina Mitoradz,
. ; ul. Zulawska 9, 82-213 Miloradz
ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL. W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLA-

INWESTOR

NEGO
ZAKRES OPRACO—OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA' BUDOWLANE DO PROJEKTO-DATA | PODPIS
WANIA WANIA W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI
INSTALACJE ELEK- mgr inz. Adam ~_upr.nr POM/0009/PWOE/12
TRYCZNE Kibort Uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalno$ci instala-
cyjnej 2023-07-27
mgr inz. Marcin Kac- upr. nr POM/0207/PWOE/10
przak Uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalno$ci instala-
cyjnej 2023-07-27
OPRACOWANIE SKLADA SIE Z JEDNEGO TOMU I ZAWIERA
ELEMENT Il PROJEKT TECHNICZNY
DATA OPRACOWANIA

Malbork, 2023-07-27
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Zawarto$¢ opracowania:

1. Cze¢$¢ ogdlna
1.1 Przedmiot opracowania
1.2 Podstawa opracowania
1.3 Zakres opracowania
1.4 Odpisy dokumentow
2. Opis techniczny
2.1 Informacje ogélne
2.2 Przebudowa istniejacego uktadu pomiarowego
2.3 Rozdzielnice ZK PWP i rozdzielnica RG
2.4 Instalacje o$wietlenia
2.5 Instalacje gniazd wtyczkowych
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2.9 Instalacja odgromowa
2.10 Instalacja systemu przyzywowego
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1. Informacje ogolne

1.1  Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przy realizacji zadania: Bu-
dowa Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w ramach rozbudowy istniejacego budynku
urzedu gminy w Mitoradzu, dz. 31/1, 31/2, 115, ob. 6, 82-213 Mitoradz.

1.2 Podstawa opracowania:

Projekt wykonano na podstawie:
Zlecenia Inwestora.
Podktadow architektonicznych.

Uzgodnien z biurem architektonicznym.

b=

Oraz aktualnych norm, przepisow.

1.3 Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje instalacje wewnetrzne os$wietlenia i gniazd wtykowych,
przebudowy uktadu pomiarowego, oraz wyposazenia budynku w PWP- przeciwpozarowy wy-
tacznik pradu. Projekt przedstawia rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia instala-

cyjnego elektrycznego, a takze instalacje odgromowa, oraz instalacji fotowoltaicznych
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d punkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.2021.0.2351 z p6zniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt budowlany:
Budowa Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w ramach rozbudowy istniejacego budynku
urzedu gminy w Miloradzu
opracowany na rzecz Inwestora:
Gmina Miloradz, ul. Zulawska 9, 82-213 Miloradz

zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL

PROJEKTOWY IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

BRANZA ELEKTRYCZNA
POM/0009/PWOE/12
Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
Projektant: mgr inz. Adam Kibort zakresie sieci, instalacji i urzadzer elektrycznych, i
elektroenergetycznych
POM/IE/0238/12
POM/0207/POOE/10
Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
Sprawdzajacy: mgr. inz. Marcin Kacprzak zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych, i
elektroenergetycznych
POM/IE/0163/11
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POMORLKA OKREGOWA
1ZBA 1afT..cB0W BUDOWALLTW A
B a0 Gdinsk, ul, bwaloiansks 4344
i - o
1=a15-0H

Syg. aki WPOMIOKE/12

Gdansk, 25 czerwca 2012 1.

A
= d24
Fax LH80-

DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architekidw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
em.f, art, 12 ust, 3, art.13 usf.1 phkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy r dnia 07 lipea 1994 r. Prawo
budowlane ftekst jednality Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pht 1,
§ 15, § 24 ust. 1 phkt 1 rogporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa = dmia 28 kwictnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funke)i technicenych w budownictwie /De. U, 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
el oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 e

m./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej [zby Inkynierdw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan ADAM WIKTOR KIBORT
magister inkynier
wrodzony dnia 09.01.1981 r. w Nowym Dworze Gdanskim

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/OOI0YPWOE/2

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uregdzen elekiryeznych
i elekiroenergetyeznych

UZASADNIENIE

W zwiazky z uwzglednieniom w calodei 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projcktowych i robot budowlanych objetych
uprawnienizmi budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng cagse,
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Pan Adam Wiktor Kibort upowainiony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 11 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w o specjalnodei instalacyjne] w  zakresie sieci, instalacp 1 urzadeen elektrycenveh
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projeklowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nacdzoru autorskiego,

b} kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

c} kierowania wytwarzaniem konstrukeyvjnych elementdw budowlanych oraz nadzora
1 kontroli techniczne) wytwarzania tch elementow,

dy wykonywania nadzoru inwesterskiego,

e} sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Wa podstawie § 15 oraz § 24 uwst. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budewnictwie /Dz. U, = 2006 r. MNr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatlcd lub terenu, w zakresie specjalnosel
ninigjszych uprawnicn (§ 15),

21 projektowania obiekiu budowlanego i kierowania robolami budowlanymi cwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe siecl makeyjne
wraz z instalacjami 1 urzgdzeniami technicznymi zasilania 1 sterowania, w tym
kolgjowey, tralgbusowe) | tramwajowe)  siect  trakeying orae  elektrveznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouceénie
Od miniejsze] decyzil shuzy odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyjne] Polskie] lzby Indymiendw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrerowe] Komisji Kwalifikacvinej Pomorskiej Okregowej [zby
Iniynieréw Budownictwa w terminie |4 dni od daty jej doreczenia,

Sklad arzekajacy Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej:
PREZEWODNICZACY
Okrggovweh komisji kwalilikpeyineg
{ Ea\'%@-e}f__-nlw&
dr in k Nicdostatkiewlcz
1
WICEFRZEWODNICZACY
Okrgeowe) Komisji lifikacyjnej
myr iyl@i‘rewmwsm
CZLANEK
Okrgeovws] Kami "1 H};mlil’lkm.'}'jncj
F L —
LLh

rd
dr ind. !i}n’reta esalowski

Oirzymuja:

I.Pan Adam Wiktor Kikor

H2-1 1Mk Setuewn, ul. Kndika 2

2.0krggoven Rada lrby

3.Gldwny Inspekter Madzore Budowlinem
d.aa
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| Z B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacgmm:
POM-5FT7-RYS-213 *

Pan Adam Wiktor Kibort o numerze ewidencyjnym POM/IE/0238/12

adres zamieszkania ul. Krotka 2, 82-110 Sztutowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

Igodnie zart. 7B K.c.

5 1. Do zachowania elektronicznej formy coynnosci prawnej wystarcza shodenie ofwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie zo
lwalifikowanym podpisern elektroniczrym.

§ 2. Dswizdczenie woli shodone w formie elekzroniczne] jest newnowaine 1 ofwisdczeniem woli dodomym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawncsci danych woniniejszym zafwisdoeniu moina sprawdzic 2= pomocy numery wergfikacyjnezs sxiwisdozenia na

stronie Poiskiej Izby Indynientw Budowmictws www.piib.orgpl lub kontaktujze sie z bivrem wiasciwe] Okregowej Izby Indynierow
Budownictwa.

=
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FOMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYRIEROW BUDOWNICTWA
&0 840 Gdadek, ul. Swigtojetska 4344
o3 Tel SB-324-B8-7T7F

el Gidarsk, dnia 30 grudnia 2010 1.

syg. akt 224/POMOKK/0

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
sawodowych architektow, indvnierow budownictwa orae urbanistow Tl 2 2001 r. Nr 5 poz. 42,
zezm., art. 12 ust. 3, art.13 ust.l phkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo
budowlane ftekst jednolity De, U, 2 2006 r. Nr 156, poz, 1118 ze zam./, § 6 pkt 10 2, § 11 w1 pkt
1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadeenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /De. U, z 2006 r. Nr 83
poz. 578, ze #m.f oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. De U, z 2000 r. Mr 98,
poz. 1071 zc zm.f

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Ingynierdw Budownictwa
stwierdza, e

Pan MARCIN TOMASZ KACPREZAK
magisier inEynier
urodzony dnia (4.02_ 1981 r. w Gdansk

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POMOZ07/TOOE/D

do projektowania bex ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE

W zwinzku z uwzglednieniem w catodei #qdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje
sig od uzasadnicnia decyeji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objgtych uprawnieniami
budowlanymi zostat okredlony na drugie] stronie decyzji i stanowi jej integralng cegsc.
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Pan Marein Tomasz Kacprzak upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef elekirycznych
i elektroenergetyeznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanych.

I1. Ma podstawie § 15 i 24 ust. 1 rorporzgqdzenia Ministra Transportu | Budownictwa = dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic
Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodei
niniejszych uprawnien,

2} projektowania obiektu budowlanego wwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
siecl, instalacje 1 wzgdzenia elekirvezne | elektroenerpeiverne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejseej decvali stuiy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej leby Infynieniw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Obrggowej Komisji Kwalifikacyjne] Pomorskiej Okregowej
Izby Ingyniendw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Sklad orrekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRIEWODNICEACY
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjngj

Otrzymujg:

1.Pan Marcin Tomase Kacpreak

R3O0 Pruszee Gadaiekd, ol Cresbawa Milosza 1202
E.Ukrﬁ_qwa Rada [zhy
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@ POLSKA
L1z A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacgjnym:
POM-B5A-SWZ-KTP *

Pan Marcin Tomasz Kacprzak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0163/11

adres zamieszkania ul. Mifosza 12a,/2, 83-000 Pruszcz Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Ingynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczmym
weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-06 roku przez:

Krzysztof wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Indyniercw Budownictwa.

Zgodnie z art 78 E.C

§ 1. Do zachowania elektronicne] formy ynnasd prawne] wystarcos ziodenie eswisdozenia wol w postaci elekbronicne] | opatrzenie go
Ewalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ L Ofwindczenie woli zhofore w formie elektroniczne] jest rownowsaine @ ofwiaseniem woli Zloforym w formie pisempej.

* Weryfikacis poprawncsd darych w Riniejsym mswiadozeniy moina sprawdzsic za pomocy Rumeny wenglikacyjnezo Taswisdcoenia na
stronie Polskiej oy Infynierow Budownictwa weew.pilborg.pl lub kontsitujsc sie z bisrem wisscwej Okregowej Izoy Indynierow
Budiownictwa.

e
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2. Opis techniczny

2.1 Informacje ogélne
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przy realizacji zadania: Bu-

dowa Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w ramach rozbudowy istniejacego budynku

urzedu gminy w Mitoradzu, dz. 31/1, 31/2, 115, ob. 6, 82-213 Mitoradz.
2.2 Przebudowa istniejacego ukladu pomiarowego

Istniejacy budynek UG w Mitoradzu, zasilany jest ze stupa 105/1, stacji transformatorowej

T5410-100. Istniejacy uktad pomiarowy nalezy zdemontowac i odtworzy¢ w miejscu wskazanym
na rysunku E-1 — ZK PWP.
Ztacze ZK PWP nalezy wykona¢ i uzgodni¢, w Energa Operator S.A Odziat w Olsztynie, Wy-
dzial Ustug TOO w Malborku, zgodnie z warunkami przytaczeniowymi P/23/049793.
W ztaczu ZK PWP nalezy zabudowac Przeciwpozarowy Wylacznik Padu w-g schematu przed-
stawionego na rysunku E-6. Zespét PWP powinien posiada¢ certyfikat CNBOP, lub posiadaé
jednostkowe dopuszczenie wyrobu budowlanego.
Ze ztacza PWP, nalezy wyprowadzi¢ przewody NHXH 5x2,5mm”2 + NHXH 2x2,5mm"2, w kie-
runku przyciskow PWP 1 - zlokalizowanego w projektowanym budynku, PWP 2 — zlokalizowa-
nego w istniejagcym budynku gminy. Lokalizacj¢ przyciskow PWP 1 i PWP 2 przedstawiono na
rysunku E-1. Przewody nalezy prowadzi¢ trasami o wytrzymatosci ogniowej EI90.
Ze ztacza PWP nalezy wyprowadzi¢ przewody, w kierunku rozdzielnicy gldwnej istniejacego bu-
dynki tupu YDYZo 5x16mm”2, oraz w kierunku rozdzielnicy gldwnej projektowanego budynki
tupu YDYzZo 5x16mm”2.
Przylacze, od haku przytacza napowietrznego, do projektowanego zlacza ZK PWP, typu

YAKXS 4x35mm”2, prowadzi¢ w rurze ostonowej BES0, na elewacji istniejacego budynku.

2.3 Rozdzielnice ZK PWP i rozdzielnica RG
W budynku zaprojektowano rozdzielnice:

e 7K PWP- zlacze zlokalizowane na zewnatrz budynku, zamontowane na §cianie bu-
dynku, wyposazone w, uktad pomiarowy, PWP oraz zabezpieczenie WLZ w kierunku
rozdzielnic RG istniejgcego budynku i RG projektowanego budynku. ZK PWP wy-
kona¢ w postaci obudowy termoutwardzalnej o stopniu ochrony IP44. ZK PWP wy-
kona¢ w-g schematu zamieszczonego na rysunku E-6

e RG — Rozdzielnica stojagca blaszana malowana proszkowo, P44, 192 moduty. RP
wykonaé¢ w-g schematu zamieszczonego na rysunku E-7

2.4 Instalacje o$wietlenia
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Natezenie o$§wietlenia ogolnego dla pomieszczen ogdlnego przeznaczenia przyjeto zgodnie z
normg PN-EN 12464-1. Rozmieszczenie opraw pokazano na rys. E-3, E-4. Oprawy o$wietlenio-
we zastosowane w toaletach musza spelnia¢ wymogi stopnia ochrony przynajmniej 1P44, oswie-
tlenie zewnetrzne - IP65, natomiast pozostate oprawy IP20. W ciaggach komunikacyjnych nalezy
zastosowaé czujniki ruchu w celu sterowania oswietleniem. Instalacje w budynku poprowadzié
pod tynkiem przewodami YDY 3(4)x1,5mm?. Przyciski i taczniki o$wietlenia instalowac na wy-
sokosci 1,2m od posadzki. Dobrano oprawy energooszczedne ze zrédlem $wiatha typu LED.

W ciagach komunikacyjnych, zaprojektowano instalacje o$wietlenia awaryjnego. Zaprojekto-
wano o$wietlenie awaryjne, ewakuacyjne, wg PN-EN 1838:2005 ,,Oswietlenie awaryjne” i PN-
EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego”, dla ktérego zapewniono
wymagane normg nat¢zenie o$wietlenia na poziomie min. 1Ix (Srednia warto§¢ w natezenia
o$wietlenia wzdhuz §rodkowej linii drogi ewakuacyjnej ponad 1 Ix) przy rownomiernosci
Emax/Emin jak 40:1.
Zaprojektowano oprawy o$wietlenia awaryjnego ze zrodlem typu LED o podtrzymaniu 1 go-
dzinnym.
Jako oprawy ze znakiem ewakuacyjnym, do wskazywania kierunku ewakuacji, zaprojektowano
oprawy oswietlenia awaryjnego ze znakiem ewakuacyjnym jednostronnym, lub dwu-stronnym ze
zrodtem typu LED o mocy 1W, podtrzymanie 1 godzinne. Zastosowano oprawy z autonomicz-
nym zrédiem zasilania o podtrzymaniu jednogodzinnym, z testem automatycznym.
Zaprojektowane oprawy spelniaja wymagania normy PN-EN 60598-2-22 oraz posiadaja
certyfikat CNBOP. Oprawy o$wietlenia awaryjnego oznaczy¢ zgodnie z przepisami. Rozmiesz-
czenie opraw na zalagczonym rysunku nr E-1, E-2, E-3.
2.5 Instalacje gniazd wtykowych

Gniazda ogolnego przeznaczenia w biurach, korytarzach, montowa¢ na wysokosci 0,3m
od posadzki. W tazienkach gniazda o stopniu ochrony IP44 montowa¢ na wysokosci 1,2m.
Przewody prowadzi¢ pod tynkiem. Instalacje dla gniazd ogdlnego przeznaczenia wykonaé prze-
wodami YDY 3x2,5mm?. Instalacje do zasilania kuchenki elektrycznej nalezy wykona¢ przewo-
dem YDY 5x2,5mm?. Rozmieszczenie gniazd i wypustow kablowych pokazano na rys. E-1, E-2.
Gniazda RTV, oraz RJ45 kat montowa¢ w jednej ramce wraz z gniazdami wtykowymi, stosujgc
osprzet elektroinstalacyjny modutowy, na wysokosciach podanych na rys. nr E-1, E-2.

2.6 Polaczenia wyréwnawcze glowne i miejscowe

Gtowng szyne wyréwnawcza (GSU) nalezy zlokalizowa¢ w bezposrednim sgsiedztwie roz-
dzielnicy RG. Szyn¢ nalezy potaczy¢ z uziomem fundamentowym, bednarka FeZn 25x4. Do szy-
ny gtéwnej podlaczy¢ metalowe sieci wprowadzone do budynku. Szyny PE w rozdzielnicach RP,
RP1, RP2, RP3 i Rx podiaczy¢ do szyny GSU linkg LgY 25mm"2.

2.7 Instalacje dodatkowej ochrony od porazen
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Sie¢ elektryczna w budynku pracowac begdzie w ukladzie TN-S z oddzielnym przewodem
neutralnym N i ochronnym PE. Przewody ochronne musza posiadac izolacj¢ w kolorach zielonym
1 zottym, nalezy przylaczy¢ je do szyny ochronnej PE w rozdzielnicy. Do przewodu ochronnego
przytaczy¢ zaciski ochronne gniazd wtyczkowych i metalowe obudowy urzadzen elektrycznych.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez zastosowanie izolo-
wania cze¢sci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacj¢ przewodow i obudow apara-
tow 1 urzadzen elektrycznych. Minimalny poziom izolacji roboczej przewodow 450/750V.
Ochrona przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zapewniona begdzie przez samoczynne
wylaczenie zasilania w wymaganym czasie 0.2s 0.4s; 5s, zaleznie od rodzaju obwodu i zagroze-
nia. Uzupelieniem ochrony podstawowej bedzie zastosowanie wytacznikow roéznicowoprado-
wych (IAn = 30mA ) oraz polaczenia wyrownawcze.

W projektowanym obiekcie projektuje si¢ szyny wyrownawcze, w pomieszczeniu technicznym,
kuchni. Szyny uziemi¢, warto$¢ rezystancji uziemienia R<10Q2. Do szyn wyréwnawczych nalezy
podtaczy¢ wchodzace do budynku instalacje metalowe i konstrukcje metalowe wewnatrz budyn-
ku. Wszystkie potgczenia wyrdwnawcze wykonaé w sposob pewny i trwaty w czasie.

2.8 Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone¢ przeciwprzepigciowa projektuje si¢ ogranicznik przepig¢ klasy B+C w roz-

dzielnicy gltéwnej RG.
2.9 Instalacja odgromowa

Na podstawie PN-EN 62305-1 projektowany budynek wymaga zastosowania III-go stop-
nia ochrony odgromowej. Na budynku nalezy wykona¢ zewnetrzne urzadzenie ochronne LPS.
Srednia odleglo$é¢ pomiedzy przewodami odprowadzajacymi powinna wynosi¢ 15m. Zwody po-
ziome wykonac¢ nalezy w postaci drutu ocynkowanego o $rednicy 8mm. Instalacje odgromowa
wykona¢ wg rysunku E-5. Przewody odprowadzajace z drutu stalowego, prowadzonego w rurce
ostonowej odgromowe;j, pod elewacja budynku bezposrednio na Scianie. Na wysokosci 0,5 m od
gruntu wykona¢ zaciski kontrolne w puszkach kontrolnych elewacyjnych. Przewody odprowadza-
jace polaczy¢ poprzez zaciski kontrolne z uziomem fundamentowego. Uziom fundamentowy wy-
kona¢ w postaci bednarki ocynkowanej FeZn 25x4, utozonej na dnie tawy fundamentowe;j. Rezy-
stancja uziomu powinna by¢ mniejsza niz 10 ohm. W celu zapewnienia pelnej ochrony pioruno-
chronowej obiektu wszystkie kominy wentylacyjne, oraz instalacja odgromowa na dachu chronio-
ne beda dzigki zainstalowaniu iglic i masztow odgromowych. Uziom fundamentowy oraz instala-
cj¢ odgromowg pokazano na rys. nr E-5.

2.10 Instalacja przyzywowa

W celu umozliwienia przywolania pomocy dla o0s6b niepetnosprawnych, w toalecie dla

niepelnosprawnych, zaprojektowano system przywolawczy.
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W toalecie przeznaczonej dla niepelnosprawnych przy misce ustepowej zamontowaé przycisk po-
ciggowy przy drzwiach wejsciowych do toalety zamontowaé kasownik, natomiast nad drzwiami
od strony korytarza zamontowac¢ lampke sygnalizacyjna.

Aktywowanie przycisku pociggowego, powoduje zadziatanie lampki alarmowej nad drzwiami
wejsciowymi do pomieszczenia w ktérym nastapito wezwanie.

W instalacjach przyzywowych stosowaé nalezy przewody sterownicze, typu YTKSY
3x2x0,5mm"2 w obwodach sygnalizacji, oraz przewody YDY 2x2,5 mm”2 do zasilania 24VAC
urzadzen systemu. Kable sterownicze i silnopradowe uktada¢ nalezy po tynkiem w rurkach typu

peszla. Instalacj¢ przyzywowa przedstawiono na rysunkach E-1.

3. Instalacja fotowoltaiczna
Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej zawierajacy:
e informacje o obiekcie, w ktorym bedzie wykonana instalacja PV,
e opis instalacji PV dla przedmiotowego obiektu,
e opis mocy instalacji fotowoltaicznej oraz obliczenia elektryczne,
e opis przylaczenia instalacji PV do sieci elektroenergetycznej,
e zakres prac instalacyjnych oraz wytycznych w zakresie wykonania instalacji
e schemat instalacji PV z opisanymi zabezpieczeniami, kablami oraz innymi podze-
spolami instalacji

e rzut dachu i rzut kondygnacji, na ktorej bedzie montowany falownik

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt nowoprojektowanej instalacji fotowoltaiczne;j
o mocy 22,56 kW, przeznaczonej do wykonania na budynku Urz¢du Gminy Mitoradz
Informacje o obiekcie
Budynek, w ktorym zostanie wykonana przedmiotowa instalacja fotowoltaiczna to budy-
nek uzytecznosci publiczne;.

- kubatura >1000 m3

Zestawienie danych liczbowych:
liczba kondygnacji (wpisa¢ liczbe)
kubatura >1000 m3
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Opis techniczny projektowanych rozwigzan

Moduty fotowoltaiczne, ktore zostaty przewidziane do projektowanej instalacji fotowolta-
icznej zostang zamontowane na dedykowanej konstrukcji montazowej. Moduty bedg potaczone ze
sobg i zostang przylaczone do falownika przewodem w podwojnej izolacji posiadajagcym odpor-
no$¢ na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne, dedykowanym do zastosowania w
instalacjach fotowoltaicznych. Zostanie zapewnione potaczenie rownolegle falownika z istniejaca
instalacja elektryczng obiektu kablem przeznaczonym do instalacji pradu przemiennego. Projek-

towana instalacja zostanie wyposazona w odpowiednie zabezpieczenia na czesci AC i DC.

Moduly fotowoltaiczne
Moduly fotowoltaiczne sg zbudowane z potaczonych ogniw fotowoltaicznych i odpowia-
dajg za produkcje energii elektrycznej z promieniowania slonecznego, wykorzystujac zjawisko

efektu fotowoltaicznego.

Tabela 1. Parametry zastosowanego modutu

Moc modutu 470 Wp
Napiecie obwodu otwartego Voc 50,31

Prad zwarciowy Isc 11,53A
Napiecie w punkcie mocy maksymalnej Vmpp 42,69V
Natezenie pradu w punkcie mocy maksymalnej Impp 11,01A
Sprawnos¢ 21,2%

Zakres temp. pracy modulu Tmin. pv - Tmax. pv -40°C do +85°C

Systemy mocujace moduly fotowoltaiczne

Do wyposazenia budynku w moduly fotowoltaiczne zastosowano dedykowane systemy
mocujace balastowe, bezinwazyjne, o kacie nachylenia 15° skierowane w strong potudniows.
Konstrukcja oparta na trojkatach montazowych oraz dedykowanych profilach 40x40mm. Moduty
mocowane na krotszej krawedzi klemami aluminiowymi (miejsce montazu klem zgodnie z in-

strukcja producenta modutow).
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Falownik

Falownik stanowi konwerter energii elektrycznej wygenerowanej w modutach fotowolta-
icznych, w postaci pradu statego, na energi¢ pradu przemiennego o parametrach wystepujacych w
instalacji elektrycznej budynku. W projektowane;j instalacji zaprojektowano falownik 3-fazowy ze
zintegrowanymi zabezpieczeniami przed praca wyspowa, roztgcznikiem DC, detekcjg zwar¢ do-
ziemnych, interfejsem RS485, WiFi lub Ethernet, funkcja automatycznego obnizenia napigcia do
poziomu bezpiecznego SafeDC.

Tabela 3. Parametry wyj$ciowe AC i parametry wejsciowe DC

PARAMETRY WYISCIOWE AC

Moc znamionowa AC Pac 20000W
Maksymalny prad wyjsciowy lac max. 29A
Napiecie sieciowe Vac 230/400V
Czestotliwos¢ AC 50Hz
PARAMETRY WEJSCIOWE DC

Maksymalna moc wejsciowa Pdc 30.000Wp
Maksymalny prad wejsciowy 29A
Znamionowe napiecie wejsciowe 750V
Maksymalne napiecie wejsciowe Vdc max. 1000V
Liczba wejsc min 2

Zastosowane przewody elektryczne i zlaczki

Przewody fotowoltaiczne maja za zadanie odprowadzanie energii elektrycznej wytworzo-
nej w modutach fotowoltaicznych do falownika i sg przeznaczone do pracy z pradem statym.
Zostang zastosowane przewody elektryczne 4mm?2. Polaczenia DC zaprojektowano za pomocg

szybkoztaczy tego samego typu i producenta — MC4 Staubli

Zastosowane kable elektryczne
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Kabel AC odpowiada za odprowadzenie energii elektrycznej z falownika do instalacji

elektrycznej obiektu i sieci elektroenergetycznej. Zastosowano kabel 5x10mm?2

Zabezpieczenia elektryczne instalacji

W celu zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej, w projektowanej instalacji zastosowano
optymalizatory, roztacznik DC zintegrowany w falowniku, zabezpieczenia SPD T1+T2 po stronie
DC oraz AC, wylacznik nadpradowy AC 32A.

Moc instalacji fotowoltaicznej
Moc projektowanych instalacji fotowoltaicznych DC obliczono w oparciu o dane modutu

fotowoltaicznego, zgodnie z rownaniem:

P PV=LM*P (STC PV)
gdzie:
PPV — moc instalacji fotowoltaicznej [Wp]
LM - liczba modutéw fotowoltaicznych w instalacji [szt]

PSTC PV — moc jednostkowa modutu fotowoltaicznego [Wp]

Moc DC instalacji fotowoltaicznej wynosi 22,56kW. Moc AC instalacji fotowoltaicznej réwna
jest mocy wyjsciowej falownika i wynosi 20kW.
Opis przylaczenia instalacji PV do sieci elektroenergetycznej

W celu potlaczenia projektowanej instalacji fotowoltaicznej z siecig elektroenergetycznej
nalezy wyprowadzi¢ kabel z instalacji elektrycznej obiektu i doprowadzi¢ do projektowanego fa-
lownika. Zgodnie z obwigzujagcymi przepisami instalacje OZE o mocy nominalnej do 50 kW pod-
legajg zgloszeniu przylgczenia mikroinstalacji do sieci dystrybutora energii elektrycznej. Istnieja-
cy licznik stuzacy do pomiaru energii elektrycznej pobieranej z sieci OSD na potrzeby obiektu
nalezy wymieni¢ na nowy licznik dwukierunkowy. Wymiany licznika dokona Zaktad Energetycz-
ny na podstawie zgloszenia.

Planowany przebieg prac:
- dostawa wszystkich elementéw instalacji fotowoltaiczne;j,

- doprowadzenie linii zasilajacej do falownika,

- montaz moduléw fotowoltaicznych,

- ulozenie przewodow tgczacych moduty fotowoltaiczne,

- ulozenie przewodow taczacych moduty fotowoltaiczne z falownikiem,
- montaz falownika i zabezpieczen strony DC i AC,

- potaczenie modutow z falownikiem,

- podiaczenie instalacji do licznika energii elektrycznej,

- sprawdzenie pracy uktadu
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wykonanie pomiardéw instalacji,

uporzadkowanie terenu i przekazanie gotowego uktadu do eksploatacji inwestorowi,
przeszkolenie wskazanych os6b w zakresie obstugi oraz procedur w przypadkach nie-
prawidtowej pracy instalacji,

Wytyczne w zakresie wykonania instalacji:

W przypadku montazu instalacji fotowoltaicznej na dachach najlepiej pola modutéw
fotowoltaicznych lokalizowa¢ na podtozu niepalnym, lub zawierajagcym niepalna izola-
cje cieplng. Jezeli w danej lokalizacji wystepuja tylko dachy pokryte materiatem pal-
nym, pole modutéw PV powinno si¢ sytuowaé w taki sposob, aby dolna krawe¢dz mo-
dutu byta minimum 10 cm nad pokryciem dachu.

Po stronie DC nalezy wykonac¢ potaczenia za pomocg szybkozlaczy jednego typu i jed-
nego producenta. Przy potaczeniu do falownika nalezy stosowac szybkoztacza dostar-
czone przez producenta falownika. Pracujac ze ztaczkami nalezy uzywaé wskazanych
przez producenta narzgdzi odpowiednich do prawidtowego montazu.

Przy dokrecaniu $rub w aparatach elektrycznych lub klemach modutow fotowoltaicz-
nych nalezy stosowa¢ odpowiednie momenty, wskazane przez producenta. Do okresla-
nia sity z jakg dokrecono dany element nalezy zastosowa¢ wkretaki i klucze dynamo-
metryczne. Wszystkie bledy zwigzane z niewlasciwym momentem dokrecenia moga
przetozy¢ si¢ na nadmierne nagrzewanie si¢ polaczen co moze skutkowaé pozarem.

Na dachach ptaskich nalezy stosowac¢ metalowe kanaty kablowe, bez ostrych krawedzi.
Przewody musza by¢ luzno utozone, nie moga by¢ uktadane pod obcigzeniem mecha-
nicznym, musza by¢ odcigzone i w wystarczajagcym stopniu uwolnione od naprezen.

Miejsce montazu paneli fotowoltaicznych, falownika oraz sposob przeprowadzenia przewo-
déw DC pomiedzy modutami a falownikiem
W przedmiotowym budynku moduty instalacji fotowoltaicznej, falownik oraz rozdzielnice
AC/DC zlokalizowane begda na dachu budynku. Trasa przewodu DC od modutow do fa-
lownika przewidziana jest w nastepujacy sposob: przewody DC beda przebiegaty na po-
ziomie, na ktorym znajduje si¢ falownik, przewiduje si¢ wykonanie poziomej trasy kablo-
wej.
Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji PV, a takze rozwiazania
zmniejszajace ryzyko powstania pozaru.
W przedmiotowym projekcie instalacji fotowoltaicznej trzymano si¢ nastepujacych zasad
wiedzy technicznej majacych na wzgledzie zminimalizowanie ryzyka powstania pozaru:

Potagczenia DC zaprojektowano za pomocg szybkozlaczek tego samego typu i produ-
centa.

Zminimalizowano w instalacji ilo$¢ potaczen DC.

Trasy przewodow DC na plaskich dachach poprowadzono w metalowych korytach
kablowych trwale przymocowanych do dachu (eliminujgc wszelkie ostre krawegdzie).
Wykluczono prowadzenie kabli DC bezposrednio po potaci dachu.

Trasy kablowe beda odpowiednio oznakowane ,,Niebezpieczenstwo — wysokie napig-
cie DC w ciggu dnia obecne po wytaczeniu instalacji”.

Falownik fotowoltaiczny musi mie¢ zapewniong przestrzen wentylacyjng zgodnie w
wymogami danego producenta. Falownika fotowoltaicznego nie nalezy zabudowy-
wac bez zapewnienia wymaganej wentylacji bedacej w stanie odprowadzi¢ wydziela-
ng energi¢ cieplna.
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— Falownik fotowoltaiczny powinien by¢ montowany na podiozu niepalnym o klasie
reakcji na ogien nie gorszej niz A2 (niepalne). Wyklucza si¢ montaz falownika na
ptytach drewnianych, drewnopochodnych, z tworzyw sztucznych itp.

— Falownik fotowoltaiczny powinien by¢ montowany zgodnie z zaleceniami producen-
ta.

— Jezeli to mozliwe nalezy zachowac odstepy izolacyjne od instalacji odgromowe;j.

Wyposazenie w gasnice
Nalezy zapewni¢ wyposazenie instalacji PV w gasnice proszkowa 4 kg ABC zloka-
lizowang w poblizu falownika PV. Do gasnicy winien by¢ zapewniony dostep o sze-
rokosci nie mniejszej niz 1 m.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP
Z uwagi na to, ze instalacja PV montowana jest na budynku mieszkalnym o kubatu-
rze powyzej 1000 m? dla budynku wymagane jest zapewnienie przeciwpozarowego wy-
tacznika pradu. Zgodnie z przeprowadzong wizja lokalng budynku — taki PWP zostat za-
pewniony i znajduje si¢ w przedsionku budynku, pomieszczenie K1.
Sposob zapewnienia bezpieczenstwa dla ekip ratowniczo-gasniczych
W budynku bezpieczenstwo ekip ratowniczo-gasniczych zapewniono poprzez pro-
wadzenie przewodow DC oraz montazu falownika na zewnatrz budynku. Takie rozwigza-
nie catkowicie wyklucza narazenie strazakow na porazenie pradem elektrycznym w przy-
padku prowadzenia dziata¢ wewnatrz budynku. Po stronie zewngtrznej sama instalacja nie
stanowi szczegolnego zagrozenia, poniewaz jednostki ratowniczo-gasnicze posiadajg opra-
cowane procedury gaszenia instalacji PV. Jednocze$nie budynek bedzie posiadat stosowne
oznaczenia informujgce o tym, ze w budynku wystepuje instalacja PV oraz zostang ozna-
czone przebiegi tras DC na elewacji i dachu.

Oznakowanie budynku

Obiekty, w ktorych zamontowana jest instalacja PV, powinny by¢ oznakowane.
Odpowiednie oznakowanie i plan instalacji fotowoltaicznej obiektu sg dla ekip ratowni-
czych istotnym elementem majacym wplyw na szybkie przeprowadzenie rozpoznania i
podjecie wlasciwych decyzji. Sg one pomocne zarowno dla 0séb znajdujacych si¢ w srod-
ku, jak i na zewnatrz budynku. Informuja mi¢dzy innymi o lokalizacji wylacznikow DC.
Piktogramy informujace o zastosowaniu instalacji PV powinny by¢ umieszczone:
* w rozdzielni gtownej budynku,
* obok gtéwnego licznika energii (jesli jest oddalony od rozdzielni gtéwnej),
* obok gltéwnego wytacznika,
» w rozdzielnicy, w ktorej instalacja fotowoltaiczna przytaczona jest do instalacji elek-
trycznej budynku, natomiast schemat instalacji PV (plan instalacji fotowoltaicznej dla ekip
ratowniczych) w miejscu fatwo dostgpnym dla ratownikow, np. szafce przytacza elek-
trycznego do budynku.
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4. Spis rysunkow
BUDYNEK JEDNORODZINNY

Rzut parteru - gniazda -rys. nr E-1
Rzut pictra - gniazda -rys. nr E-2
Rzut parteru - oswietlenie - rys. nr E-3
Rzut pigtra - o$wietlenie -rys. nr E-4
Instalacja odgromowa - rys. nr E-5
Schemat rozdzielnicy ZK PWP - rys. nr E-6
Schemat rozdzielnicy RG - rys. nr E-7
Schemat instalacji fotowoltaiczne;j - rys. nr E-8
Schemat instalacji przyzywowej - rys. nr E-9

mgr inz. Adam Kibort
Nr upr. proj. POM/0009/PWOE/12

(projektant)
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5. Informacja BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego: Budowa Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w ramach rozbudowy istniejace-
g0 budynku urzedu gminy w Miloradzu

Adres obiektu budowlanego: dz. 31/1, 31/2, 115, ob. 6, 82-213 Miloradz

Inwestor: Gmina Miloradz, ul. Zulawska 9, 82-213 Miloradz

Projektant: Adam Kibort 82-110 Sztutowo ul. Krotka 2

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.
2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlnego zakresu rodzaju robot
budowlanych stwarzajace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienia si¢ informacje
dotyczace zagrozen, ktore moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z
budowg sieci elektroenergetycznych zawartych w niniejszym opracowaniu (na podst. §6 w/w
Dz.U.):

1.robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlne wysokie ry-

zyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub upadku z

wysokosci:

Opis:

1.Zakres robot — instalacje wewnetrzne oraz instalacja odgromowa i fotowoltaiczna na budynku.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

3. Elementy zagospodarowania dzialki terenu stwarzajace zagrozenie:

4. Rodzaj przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot — porazenie pradem, upadek z wysokosci.

5. Sposob instruktazu pracownikow — pracownicy z waznymi uprawnieniami SEP i BHP, szkolenie stanowiskowe
BHP pracownikéw przed przystapieniem do robot niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom —Srodki i sprzet ochronny osobistej, zabez-

pieczenia wykopow przez wygrodzenie, wytgczenie obwodu nn spod napigcia.

Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub dostarczy¢, przed

rozpoczeciem prac, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,Planem Bioz”

mgr inz. Adam Kibort
Nr upr. proj. POM/0009/PWOE/12

(projektant)
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tel. / fax +48 (55) 649 1201 mobile +48 692 99 08 99 adres: api.malbork.pl e-mail: api@api.malbork.pl

ELEMENT III
Projekt Techniczny
Instalacje elektryczne

BUDOWA GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W RAMACH ROZBUDOWY IST-

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NIEJACEGO BUDYNKU URZEDU GMINY W MILORADZU

KATEGORIA OBIEKTU BUD. XVI — budynki biurowe i konferencyjne
dz. 31/1, 31/2, 115, ob. 6, 82-213 Miloradz,
ADRES INWESTYCIJI Identyfikator dziatki geodezyjnej: 220906_2.0006.AR_3.31/1, 220906_2.0006.AR_3.31/2,

220906_2.0006.AR_3.115

Gmina Mitoradz,
. ; ul. Zulawska 9, 82-213 Miloradz
ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL. W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLA-

INWESTOR

NEGO
ZAKRES OPRACO—OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA' BUDOWLANE DO PROJEKTO-DATA | PODPIS
WANIA WANIA W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI
INSTALACJE ELEK- mgr inz. Adam ~_upr.nr POM/0009/PWOE/12
TRYCZNE Kibort Uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalno$ci instala-
cyjnej 2023-07-27
mgr inz. Marcin Kac- upr. nr POM/0207/PWOE/10
przak Uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalno$ci instala-
cyjnej 2023-07-27
OPRACOWANIE SKLADA SIE Z JEDNEGO TOMU I ZAWIERA
ELEMENT Il PROJEKT TECHNICZNY
DATA OPRACOWANIA

Malbork, 2023-07-27
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Zawarto$¢ opracowania:

1. Cze¢$¢ ogdlna
1.1 Przedmiot opracowania
1.2 Podstawa opracowania
1.3 Zakres opracowania
1.4 Odpisy dokumentow
2. Opis techniczny
2.1 Informacje ogélne
2.2 Przebudowa istniejacego uktadu pomiarowego
2.3 Rozdzielnice ZK PWP i rozdzielnica RG
2.4 Instalacje o$wietlenia
2.5 Instalacje gniazd wtyczkowych
2.6 Potaczenia wyréwnawcze miejscowe oraz gtoéwne
2.7 Instalacje dodatkowej ochrony od porazen
2.8 Ochrona przepigciowa
2.9 Instalacja odgromowa
2.10 Instalacja systemu przyzywowego
3. Instalacja fotowoltaiczna
4. Spis rysunkow
5. Informacja BiOZ
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1. Informacje ogolne

1.1  Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przy realizacji zadania: Bu-
dowa Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w ramach rozbudowy istniejacego budynku
urzedu gminy w Mitoradzu, dz. 31/1, 31/2, 115, ob. 6, 82-213 Mitoradz.

1.2 Podstawa opracowania:

Projekt wykonano na podstawie:
Zlecenia Inwestora.
Podktadow architektonicznych.

Uzgodnien z biurem architektonicznym.

b=

Oraz aktualnych norm, przepisow.

1.3 Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje instalacje wewnetrzne os$wietlenia i gniazd wtykowych,
przebudowy uktadu pomiarowego, oraz wyposazenia budynku w PWP- przeciwpozarowy wy-
tacznik pradu. Projekt przedstawia rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia instala-

cyjnego elektrycznego, a takze instalacje odgromowa, oraz instalacji fotowoltaicznych
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d punkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.2021.0.2351 z p6zniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt budowlany:
Budowa Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w ramach rozbudowy istniejacego budynku
urzedu gminy w Miloradzu
opracowany na rzecz Inwestora:
Gmina Miloradz, ul. Zulawska 9, 82-213 Miloradz

zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL

PROJEKTOWY IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

BRANZA ELEKTRYCZNA
POM/0009/PWOE/12
Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
Projektant: mgr inz. Adam Kibort zakresie sieci, instalacji i urzadzer elektrycznych, i
elektroenergetycznych
POM/IE/0238/12
POM/0207/POOE/10
Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
Sprawdzajacy: mgr. inz. Marcin Kacprzak zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych, i
elektroenergetycznych
POM/IE/0163/11
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POMORLKA OKREGOWA
1ZBA 1afT..cB0W BUDOWALLTW A
B a0 Gdinsk, ul, bwaloiansks 4344
i - o
1=a15-0H

Syg. aki WPOMIOKE/12

Gdansk, 25 czerwca 2012 1.

A
= d24
Fax LH80-

DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architekidw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
em.f, art, 12 ust, 3, art.13 usf.1 phkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy r dnia 07 lipea 1994 r. Prawo
budowlane ftekst jednality Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pht 1,
§ 15, § 24 ust. 1 phkt 1 rogporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa = dmia 28 kwictnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funke)i technicenych w budownictwie /De. U, 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
el oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 e

m./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej [zby Inkynierdw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan ADAM WIKTOR KIBORT
magister inkynier
wrodzony dnia 09.01.1981 r. w Nowym Dworze Gdanskim

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/OOI0YPWOE/2

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uregdzen elekiryeznych
i elekiroenergetyeznych

UZASADNIENIE

W zwiazky z uwzglednieniom w calodei 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projcktowych i robot budowlanych objetych
uprawnienizmi budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng cagse,
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Pan Adam Wiktor Kibort upowainiony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 11 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w o specjalnodei instalacyjne] w  zakresie sieci, instalacp 1 urzadeen elektrycenveh
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projeklowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nacdzoru autorskiego,

b} kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

c} kierowania wytwarzaniem konstrukeyvjnych elementdw budowlanych oraz nadzora
1 kontroli techniczne) wytwarzania tch elementow,

dy wykonywania nadzoru inwesterskiego,

e} sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Wa podstawie § 15 oraz § 24 uwst. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budewnictwie /Dz. U, = 2006 r. MNr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatlcd lub terenu, w zakresie specjalnosel
ninigjszych uprawnicn (§ 15),

21 projektowania obiekiu budowlanego i kierowania robolami budowlanymi cwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe siecl makeyjne
wraz z instalacjami 1 urzgdzeniami technicznymi zasilania 1 sterowania, w tym
kolgjowey, tralgbusowe) | tramwajowe)  siect  trakeying orae  elektrveznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouceénie
Od miniejsze] decyzil shuzy odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyjne] Polskie] lzby Indymiendw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrerowe] Komisji Kwalifikacvinej Pomorskiej Okregowej [zby
Iniynieréw Budownictwa w terminie |4 dni od daty jej doreczenia,

Sklad arzekajacy Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej:
PREZEWODNICZACY
Okrggovweh komisji kwalilikpeyineg
{ Ea\'%@-e}f__-nlw&
dr in k Nicdostatkiewlcz
1
WICEFRZEWODNICZACY
Okrgeowe) Komisji lifikacyjnej
myr iyl@i‘rewmwsm
CZLANEK
Okrgeovws] Kami "1 H};mlil’lkm.'}'jncj
F L —
LLh

rd
dr ind. !i}n’reta esalowski

Oirzymuja:

I.Pan Adam Wiktor Kikor

H2-1 1Mk Setuewn, ul. Kndika 2

2.0krggoven Rada lrby

3.Gldwny Inspekter Madzore Budowlinem
d.aa
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| Z B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacgmm:
POM-5FT7-RYS-213 *

Pan Adam Wiktor Kibort o numerze ewidencyjnym POM/IE/0238/12

adres zamieszkania ul. Krotka 2, 82-110 Sztutowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

Igodnie zart. 7B K.c.

5 1. Do zachowania elektronicznej formy coynnosci prawnej wystarcza shodenie ofwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie zo
lwalifikowanym podpisern elektroniczrym.

§ 2. Dswizdczenie woli shodone w formie elekzroniczne] jest newnowaine 1 ofwisdczeniem woli dodomym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawncsci danych woniniejszym zafwisdoeniu moina sprawdzic 2= pomocy numery wergfikacyjnezs sxiwisdozenia na

stronie Poiskiej Izby Indynientw Budowmictws www.piib.orgpl lub kontaktujze sie z bivrem wiasciwe] Okregowej Izby Indynierow
Budownictwa.

=
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FOMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYRIEROW BUDOWNICTWA
&0 840 Gdadek, ul. Swigtojetska 4344
o3 Tel SB-324-B8-7T7F

el Gidarsk, dnia 30 grudnia 2010 1.

syg. akt 224/POMOKK/0

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
sawodowych architektow, indvnierow budownictwa orae urbanistow Tl 2 2001 r. Nr 5 poz. 42,
zezm., art. 12 ust. 3, art.13 ust.l phkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo
budowlane ftekst jednolity De, U, 2 2006 r. Nr 156, poz, 1118 ze zam./, § 6 pkt 10 2, § 11 w1 pkt
1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadeenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /De. U, z 2006 r. Nr 83
poz. 578, ze #m.f oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. De U, z 2000 r. Mr 98,
poz. 1071 zc zm.f

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Ingynierdw Budownictwa
stwierdza, e

Pan MARCIN TOMASZ KACPREZAK
magisier inEynier
urodzony dnia (4.02_ 1981 r. w Gdansk

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POMOZ07/TOOE/D

do projektowania bex ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE

W zwinzku z uwzglednieniem w catodei #qdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje
sig od uzasadnicnia decyeji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objgtych uprawnieniami
budowlanymi zostat okredlony na drugie] stronie decyzji i stanowi jej integralng cegsc.
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Pan Marein Tomasz Kacprzak upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef elekirycznych
i elektroenergetyeznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanych.

I1. Ma podstawie § 15 i 24 ust. 1 rorporzgqdzenia Ministra Transportu | Budownictwa = dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic
Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodei
niniejszych uprawnien,

2} projektowania obiektu budowlanego wwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
siecl, instalacje 1 wzgdzenia elekirvezne | elektroenerpeiverne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejseej decvali stuiy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej leby Infynieniw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Obrggowej Komisji Kwalifikacyjne] Pomorskiej Okregowej
Izby Ingyniendw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Sklad orrekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRIEWODNICEACY
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjngj

Otrzymujg:

1.Pan Marcin Tomase Kacpreak

R3O0 Pruszee Gadaiekd, ol Cresbawa Milosza 1202
E.Ukrﬁ_qwa Rada [zhy
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@ POLSKA
L1z A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacgjnym:
POM-B5A-SWZ-KTP *

Pan Marcin Tomasz Kacprzak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0163/11

adres zamieszkania ul. Mifosza 12a,/2, 83-000 Pruszcz Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Ingynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczmym
weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-06 roku przez:

Krzysztof wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Indyniercw Budownictwa.

Zgodnie z art 78 E.C

§ 1. Do zachowania elektronicne] formy ynnasd prawne] wystarcos ziodenie eswisdozenia wol w postaci elekbronicne] | opatrzenie go
Ewalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ L Ofwindczenie woli zhofore w formie elektroniczne] jest rownowsaine @ ofwiaseniem woli Zloforym w formie pisempej.

* Weryfikacis poprawncsd darych w Riniejsym mswiadozeniy moina sprawdzsic za pomocy Rumeny wenglikacyjnezo Taswisdcoenia na
stronie Polskiej oy Infynierow Budownictwa weew.pilborg.pl lub kontsitujsc sie z bisrem wisscwej Okregowej Izoy Indynierow
Budiownictwa.

e
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2. Opis techniczny

2.1 Informacje ogélne
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przy realizacji zadania: Bu-

dowa Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w ramach rozbudowy istniejacego budynku

urzedu gminy w Mitoradzu, dz. 31/1, 31/2, 115, ob. 6, 82-213 Mitoradz.
2.2 Przebudowa istniejacego ukladu pomiarowego

Istniejacy budynek UG w Mitoradzu, zasilany jest ze stupa 105/1, stacji transformatorowej

T5410-100. Istniejacy uktad pomiarowy nalezy zdemontowac i odtworzy¢ w miejscu wskazanym
na rysunku E-1 — ZK PWP.
Ztacze ZK PWP nalezy wykona¢ i uzgodni¢, w Energa Operator S.A Odziat w Olsztynie, Wy-
dzial Ustug TOO w Malborku, zgodnie z warunkami przytaczeniowymi P/23/049793.
W ztaczu ZK PWP nalezy zabudowac Przeciwpozarowy Wylacznik Padu w-g schematu przed-
stawionego na rysunku E-6. Zespét PWP powinien posiada¢ certyfikat CNBOP, lub posiadaé
jednostkowe dopuszczenie wyrobu budowlanego.
Ze ztacza PWP, nalezy wyprowadzi¢ przewody NHXH 5x2,5mm”2 + NHXH 2x2,5mm"2, w kie-
runku przyciskow PWP 1 - zlokalizowanego w projektowanym budynku, PWP 2 — zlokalizowa-
nego w istniejagcym budynku gminy. Lokalizacj¢ przyciskow PWP 1 i PWP 2 przedstawiono na
rysunku E-1. Przewody nalezy prowadzi¢ trasami o wytrzymatosci ogniowej EI90.
Ze ztacza PWP nalezy wyprowadzi¢ przewody, w kierunku rozdzielnicy gldwnej istniejacego bu-
dynki tupu YDYZo 5x16mm”2, oraz w kierunku rozdzielnicy gldwnej projektowanego budynki
tupu YDYzZo 5x16mm”2.
Przylacze, od haku przytacza napowietrznego, do projektowanego zlacza ZK PWP, typu

YAKXS 4x35mm”2, prowadzi¢ w rurze ostonowej BES0, na elewacji istniejacego budynku.

2.3 Rozdzielnice ZK PWP i rozdzielnica RG
W budynku zaprojektowano rozdzielnice:

e 7K PWP- zlacze zlokalizowane na zewnatrz budynku, zamontowane na §cianie bu-
dynku, wyposazone w, uktad pomiarowy, PWP oraz zabezpieczenie WLZ w kierunku
rozdzielnic RG istniejgcego budynku i RG projektowanego budynku. ZK PWP wy-
kona¢ w postaci obudowy termoutwardzalnej o stopniu ochrony IP44. ZK PWP wy-
kona¢ w-g schematu zamieszczonego na rysunku E-6

e RG — Rozdzielnica stojagca blaszana malowana proszkowo, P44, 192 moduty. RP
wykonaé¢ w-g schematu zamieszczonego na rysunku E-7

2.4 Instalacje o$wietlenia
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Natezenie o$§wietlenia ogolnego dla pomieszczen ogdlnego przeznaczenia przyjeto zgodnie z
normg PN-EN 12464-1. Rozmieszczenie opraw pokazano na rys. E-3, E-4. Oprawy o$wietlenio-
we zastosowane w toaletach musza spelnia¢ wymogi stopnia ochrony przynajmniej 1P44, oswie-
tlenie zewnetrzne - IP65, natomiast pozostate oprawy IP20. W ciaggach komunikacyjnych nalezy
zastosowaé czujniki ruchu w celu sterowania oswietleniem. Instalacje w budynku poprowadzié
pod tynkiem przewodami YDY 3(4)x1,5mm?. Przyciski i taczniki o$wietlenia instalowac na wy-
sokosci 1,2m od posadzki. Dobrano oprawy energooszczedne ze zrédlem $wiatha typu LED.

W ciagach komunikacyjnych, zaprojektowano instalacje o$wietlenia awaryjnego. Zaprojekto-
wano o$wietlenie awaryjne, ewakuacyjne, wg PN-EN 1838:2005 ,,Oswietlenie awaryjne” i PN-
EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego”, dla ktérego zapewniono
wymagane normg nat¢zenie o$wietlenia na poziomie min. 1Ix (Srednia warto§¢ w natezenia
o$wietlenia wzdhuz §rodkowej linii drogi ewakuacyjnej ponad 1 Ix) przy rownomiernosci
Emax/Emin jak 40:1.
Zaprojektowano oprawy o$wietlenia awaryjnego ze zrodlem typu LED o podtrzymaniu 1 go-
dzinnym.
Jako oprawy ze znakiem ewakuacyjnym, do wskazywania kierunku ewakuacji, zaprojektowano
oprawy oswietlenia awaryjnego ze znakiem ewakuacyjnym jednostronnym, lub dwu-stronnym ze
zrodtem typu LED o mocy 1W, podtrzymanie 1 godzinne. Zastosowano oprawy z autonomicz-
nym zrédiem zasilania o podtrzymaniu jednogodzinnym, z testem automatycznym.
Zaprojektowane oprawy spelniaja wymagania normy PN-EN 60598-2-22 oraz posiadaja
certyfikat CNBOP. Oprawy o$wietlenia awaryjnego oznaczy¢ zgodnie z przepisami. Rozmiesz-
czenie opraw na zalagczonym rysunku nr E-1, E-2, E-3.
2.5 Instalacje gniazd wtykowych

Gniazda ogolnego przeznaczenia w biurach, korytarzach, montowa¢ na wysokosci 0,3m
od posadzki. W tazienkach gniazda o stopniu ochrony IP44 montowa¢ na wysokosci 1,2m.
Przewody prowadzi¢ pod tynkiem. Instalacje dla gniazd ogdlnego przeznaczenia wykonaé prze-
wodami YDY 3x2,5mm?. Instalacje do zasilania kuchenki elektrycznej nalezy wykona¢ przewo-
dem YDY 5x2,5mm?. Rozmieszczenie gniazd i wypustow kablowych pokazano na rys. E-1, E-2.
Gniazda RTV, oraz RJ45 kat montowa¢ w jednej ramce wraz z gniazdami wtykowymi, stosujgc
osprzet elektroinstalacyjny modutowy, na wysokosciach podanych na rys. nr E-1, E-2.

2.6 Polaczenia wyréwnawcze glowne i miejscowe

Gtowng szyne wyréwnawcza (GSU) nalezy zlokalizowa¢ w bezposrednim sgsiedztwie roz-
dzielnicy RG. Szyn¢ nalezy potaczy¢ z uziomem fundamentowym, bednarka FeZn 25x4. Do szy-
ny gtéwnej podlaczy¢ metalowe sieci wprowadzone do budynku. Szyny PE w rozdzielnicach RP,
RP1, RP2, RP3 i Rx podiaczy¢ do szyny GSU linkg LgY 25mm"2.

2.7 Instalacje dodatkowej ochrony od porazen
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Sie¢ elektryczna w budynku pracowac begdzie w ukladzie TN-S z oddzielnym przewodem
neutralnym N i ochronnym PE. Przewody ochronne musza posiadac izolacj¢ w kolorach zielonym
1 zottym, nalezy przylaczy¢ je do szyny ochronnej PE w rozdzielnicy. Do przewodu ochronnego
przytaczy¢ zaciski ochronne gniazd wtyczkowych i metalowe obudowy urzadzen elektrycznych.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez zastosowanie izolo-
wania cze¢sci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacj¢ przewodow i obudow apara-
tow 1 urzadzen elektrycznych. Minimalny poziom izolacji roboczej przewodow 450/750V.
Ochrona przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zapewniona begdzie przez samoczynne
wylaczenie zasilania w wymaganym czasie 0.2s 0.4s; 5s, zaleznie od rodzaju obwodu i zagroze-
nia. Uzupelieniem ochrony podstawowej bedzie zastosowanie wytacznikow roéznicowoprado-
wych (IAn = 30mA ) oraz polaczenia wyrownawcze.

W projektowanym obiekcie projektuje si¢ szyny wyrownawcze, w pomieszczeniu technicznym,
kuchni. Szyny uziemi¢, warto$¢ rezystancji uziemienia R<10Q2. Do szyn wyréwnawczych nalezy
podtaczy¢ wchodzace do budynku instalacje metalowe i konstrukcje metalowe wewnatrz budyn-
ku. Wszystkie potgczenia wyrdwnawcze wykonaé w sposob pewny i trwaty w czasie.

2.8 Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone¢ przeciwprzepigciowa projektuje si¢ ogranicznik przepig¢ klasy B+C w roz-

dzielnicy gltéwnej RG.
2.9 Instalacja odgromowa

Na podstawie PN-EN 62305-1 projektowany budynek wymaga zastosowania III-go stop-
nia ochrony odgromowej. Na budynku nalezy wykona¢ zewnetrzne urzadzenie ochronne LPS.
Srednia odleglo$é¢ pomiedzy przewodami odprowadzajacymi powinna wynosi¢ 15m. Zwody po-
ziome wykonac¢ nalezy w postaci drutu ocynkowanego o $rednicy 8mm. Instalacje odgromowa
wykona¢ wg rysunku E-5. Przewody odprowadzajace z drutu stalowego, prowadzonego w rurce
ostonowej odgromowe;j, pod elewacja budynku bezposrednio na Scianie. Na wysokosci 0,5 m od
gruntu wykona¢ zaciski kontrolne w puszkach kontrolnych elewacyjnych. Przewody odprowadza-
jace polaczy¢ poprzez zaciski kontrolne z uziomem fundamentowego. Uziom fundamentowy wy-
kona¢ w postaci bednarki ocynkowanej FeZn 25x4, utozonej na dnie tawy fundamentowe;j. Rezy-
stancja uziomu powinna by¢ mniejsza niz 10 ohm. W celu zapewnienia pelnej ochrony pioruno-
chronowej obiektu wszystkie kominy wentylacyjne, oraz instalacja odgromowa na dachu chronio-
ne beda dzigki zainstalowaniu iglic i masztow odgromowych. Uziom fundamentowy oraz instala-
cj¢ odgromowg pokazano na rys. nr E-5.

2.10 Instalacja przyzywowa

W celu umozliwienia przywolania pomocy dla o0s6b niepetnosprawnych, w toalecie dla

niepelnosprawnych, zaprojektowano system przywolawczy.
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W toalecie przeznaczonej dla niepelnosprawnych przy misce ustepowej zamontowaé przycisk po-
ciggowy przy drzwiach wejsciowych do toalety zamontowaé kasownik, natomiast nad drzwiami
od strony korytarza zamontowac¢ lampke sygnalizacyjna.

Aktywowanie przycisku pociggowego, powoduje zadziatanie lampki alarmowej nad drzwiami
wejsciowymi do pomieszczenia w ktérym nastapito wezwanie.

W instalacjach przyzywowych stosowaé nalezy przewody sterownicze, typu YTKSY
3x2x0,5mm"2 w obwodach sygnalizacji, oraz przewody YDY 2x2,5 mm”2 do zasilania 24VAC
urzadzen systemu. Kable sterownicze i silnopradowe uktada¢ nalezy po tynkiem w rurkach typu

peszla. Instalacj¢ przyzywowa przedstawiono na rysunkach E-1.

3. Instalacja fotowoltaiczna
Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej zawierajacy:
e informacje o obiekcie, w ktorym bedzie wykonana instalacja PV,
e opis instalacji PV dla przedmiotowego obiektu,
e opis mocy instalacji fotowoltaicznej oraz obliczenia elektryczne,
e opis przylaczenia instalacji PV do sieci elektroenergetycznej,
e zakres prac instalacyjnych oraz wytycznych w zakresie wykonania instalacji
e schemat instalacji PV z opisanymi zabezpieczeniami, kablami oraz innymi podze-
spolami instalacji

e rzut dachu i rzut kondygnacji, na ktorej bedzie montowany falownik

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt nowoprojektowanej instalacji fotowoltaiczne;j
o mocy 22,56 kW, przeznaczonej do wykonania na budynku Urz¢du Gminy Mitoradz
Informacje o obiekcie
Budynek, w ktorym zostanie wykonana przedmiotowa instalacja fotowoltaiczna to budy-
nek uzytecznosci publiczne;.

- kubatura >1000 m3

Zestawienie danych liczbowych:
liczba kondygnacji (wpisa¢ liczbe)
kubatura >1000 m3
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Opis techniczny projektowanych rozwigzan

Moduty fotowoltaiczne, ktore zostaty przewidziane do projektowanej instalacji fotowolta-
icznej zostang zamontowane na dedykowanej konstrukcji montazowej. Moduty bedg potaczone ze
sobg i zostang przylaczone do falownika przewodem w podwojnej izolacji posiadajagcym odpor-
no$¢ na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne, dedykowanym do zastosowania w
instalacjach fotowoltaicznych. Zostanie zapewnione potaczenie rownolegle falownika z istniejaca
instalacja elektryczng obiektu kablem przeznaczonym do instalacji pradu przemiennego. Projek-

towana instalacja zostanie wyposazona w odpowiednie zabezpieczenia na czesci AC i DC.

Moduly fotowoltaiczne
Moduly fotowoltaiczne sg zbudowane z potaczonych ogniw fotowoltaicznych i odpowia-
dajg za produkcje energii elektrycznej z promieniowania slonecznego, wykorzystujac zjawisko

efektu fotowoltaicznego.

Tabela 1. Parametry zastosowanego modutu

Moc modutu 470 Wp
Napiecie obwodu otwartego Voc 50,31

Prad zwarciowy Isc 11,53A
Napiecie w punkcie mocy maksymalnej Vmpp 42,69V
Natezenie pradu w punkcie mocy maksymalnej Impp 11,01A
Sprawnos¢ 21,2%

Zakres temp. pracy modulu Tmin. pv - Tmax. pv -40°C do +85°C

Systemy mocujace moduly fotowoltaiczne

Do wyposazenia budynku w moduly fotowoltaiczne zastosowano dedykowane systemy
mocujace balastowe, bezinwazyjne, o kacie nachylenia 15° skierowane w strong potudniows.
Konstrukcja oparta na trojkatach montazowych oraz dedykowanych profilach 40x40mm. Moduty
mocowane na krotszej krawedzi klemami aluminiowymi (miejsce montazu klem zgodnie z in-

strukcja producenta modutow).
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Falownik

Falownik stanowi konwerter energii elektrycznej wygenerowanej w modutach fotowolta-
icznych, w postaci pradu statego, na energi¢ pradu przemiennego o parametrach wystepujacych w
instalacji elektrycznej budynku. W projektowane;j instalacji zaprojektowano falownik 3-fazowy ze
zintegrowanymi zabezpieczeniami przed praca wyspowa, roztgcznikiem DC, detekcjg zwar¢ do-
ziemnych, interfejsem RS485, WiFi lub Ethernet, funkcja automatycznego obnizenia napigcia do
poziomu bezpiecznego SafeDC.

Tabela 3. Parametry wyj$ciowe AC i parametry wejsciowe DC

PARAMETRY WYISCIOWE AC

Moc znamionowa AC Pac 20000W
Maksymalny prad wyjsciowy lac max. 29A
Napiecie sieciowe Vac 230/400V
Czestotliwos¢ AC 50Hz
PARAMETRY WEJSCIOWE DC

Maksymalna moc wejsciowa Pdc 30.000Wp
Maksymalny prad wejsciowy 29A
Znamionowe napiecie wejsciowe 750V
Maksymalne napiecie wejsciowe Vdc max. 1000V
Liczba wejsc min 2

Zastosowane przewody elektryczne i zlaczki

Przewody fotowoltaiczne maja za zadanie odprowadzanie energii elektrycznej wytworzo-
nej w modutach fotowoltaicznych do falownika i sg przeznaczone do pracy z pradem statym.
Zostang zastosowane przewody elektryczne 4mm?2. Polaczenia DC zaprojektowano za pomocg

szybkoztaczy tego samego typu i producenta — MC4 Staubli

Zastosowane kable elektryczne
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Kabel AC odpowiada za odprowadzenie energii elektrycznej z falownika do instalacji

elektrycznej obiektu i sieci elektroenergetycznej. Zastosowano kabel 5x10mm?2

Zabezpieczenia elektryczne instalacji

W celu zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej, w projektowanej instalacji zastosowano
optymalizatory, roztacznik DC zintegrowany w falowniku, zabezpieczenia SPD T1+T2 po stronie
DC oraz AC, wylacznik nadpradowy AC 32A.

Moc instalacji fotowoltaicznej
Moc projektowanych instalacji fotowoltaicznych DC obliczono w oparciu o dane modutu

fotowoltaicznego, zgodnie z rownaniem:

P PV=LM*P (STC PV)
gdzie:
PPV — moc instalacji fotowoltaicznej [Wp]
LM - liczba modutéw fotowoltaicznych w instalacji [szt]

PSTC PV — moc jednostkowa modutu fotowoltaicznego [Wp]

Moc DC instalacji fotowoltaicznej wynosi 22,56kW. Moc AC instalacji fotowoltaicznej réwna
jest mocy wyjsciowej falownika i wynosi 20kW.
Opis przylaczenia instalacji PV do sieci elektroenergetycznej

W celu potlaczenia projektowanej instalacji fotowoltaicznej z siecig elektroenergetycznej
nalezy wyprowadzi¢ kabel z instalacji elektrycznej obiektu i doprowadzi¢ do projektowanego fa-
lownika. Zgodnie z obwigzujagcymi przepisami instalacje OZE o mocy nominalnej do 50 kW pod-
legajg zgloszeniu przylgczenia mikroinstalacji do sieci dystrybutora energii elektrycznej. Istnieja-
cy licznik stuzacy do pomiaru energii elektrycznej pobieranej z sieci OSD na potrzeby obiektu
nalezy wymieni¢ na nowy licznik dwukierunkowy. Wymiany licznika dokona Zaktad Energetycz-
ny na podstawie zgloszenia.

Planowany przebieg prac:
- dostawa wszystkich elementéw instalacji fotowoltaiczne;j,

- doprowadzenie linii zasilajacej do falownika,

- montaz moduléw fotowoltaicznych,

- ulozenie przewodow tgczacych moduty fotowoltaiczne,

- ulozenie przewodow taczacych moduty fotowoltaiczne z falownikiem,
- montaz falownika i zabezpieczen strony DC i AC,

- potaczenie modutow z falownikiem,

- podiaczenie instalacji do licznika energii elektrycznej,

- sprawdzenie pracy uktadu
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wykonanie pomiardéw instalacji,

uporzadkowanie terenu i przekazanie gotowego uktadu do eksploatacji inwestorowi,
przeszkolenie wskazanych os6b w zakresie obstugi oraz procedur w przypadkach nie-
prawidtowej pracy instalacji,

Wytyczne w zakresie wykonania instalacji:

W przypadku montazu instalacji fotowoltaicznej na dachach najlepiej pola modutéw
fotowoltaicznych lokalizowa¢ na podtozu niepalnym, lub zawierajagcym niepalna izola-
cje cieplng. Jezeli w danej lokalizacji wystepuja tylko dachy pokryte materiatem pal-
nym, pole modutéw PV powinno si¢ sytuowaé w taki sposob, aby dolna krawe¢dz mo-
dutu byta minimum 10 cm nad pokryciem dachu.

Po stronie DC nalezy wykonac¢ potaczenia za pomocg szybkozlaczy jednego typu i jed-
nego producenta. Przy potaczeniu do falownika nalezy stosowac szybkoztacza dostar-
czone przez producenta falownika. Pracujac ze ztaczkami nalezy uzywaé wskazanych
przez producenta narzgdzi odpowiednich do prawidtowego montazu.

Przy dokrecaniu $rub w aparatach elektrycznych lub klemach modutow fotowoltaicz-
nych nalezy stosowa¢ odpowiednie momenty, wskazane przez producenta. Do okresla-
nia sity z jakg dokrecono dany element nalezy zastosowa¢ wkretaki i klucze dynamo-
metryczne. Wszystkie bledy zwigzane z niewlasciwym momentem dokrecenia moga
przetozy¢ si¢ na nadmierne nagrzewanie si¢ polaczen co moze skutkowaé pozarem.

Na dachach ptaskich nalezy stosowac¢ metalowe kanaty kablowe, bez ostrych krawedzi.
Przewody musza by¢ luzno utozone, nie moga by¢ uktadane pod obcigzeniem mecha-
nicznym, musza by¢ odcigzone i w wystarczajagcym stopniu uwolnione od naprezen.

Miejsce montazu paneli fotowoltaicznych, falownika oraz sposob przeprowadzenia przewo-
déw DC pomiedzy modutami a falownikiem
W przedmiotowym budynku moduty instalacji fotowoltaicznej, falownik oraz rozdzielnice
AC/DC zlokalizowane begda na dachu budynku. Trasa przewodu DC od modutow do fa-
lownika przewidziana jest w nastepujacy sposob: przewody DC beda przebiegaty na po-
ziomie, na ktorym znajduje si¢ falownik, przewiduje si¢ wykonanie poziomej trasy kablo-
wej.
Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji PV, a takze rozwiazania
zmniejszajace ryzyko powstania pozaru.
W przedmiotowym projekcie instalacji fotowoltaicznej trzymano si¢ nastepujacych zasad
wiedzy technicznej majacych na wzgledzie zminimalizowanie ryzyka powstania pozaru:

Potagczenia DC zaprojektowano za pomocg szybkozlaczek tego samego typu i produ-
centa.

Zminimalizowano w instalacji ilo$¢ potaczen DC.

Trasy przewodow DC na plaskich dachach poprowadzono w metalowych korytach
kablowych trwale przymocowanych do dachu (eliminujgc wszelkie ostre krawegdzie).
Wykluczono prowadzenie kabli DC bezposrednio po potaci dachu.

Trasy kablowe beda odpowiednio oznakowane ,,Niebezpieczenstwo — wysokie napig-
cie DC w ciggu dnia obecne po wytaczeniu instalacji”.

Falownik fotowoltaiczny musi mie¢ zapewniong przestrzen wentylacyjng zgodnie w
wymogami danego producenta. Falownika fotowoltaicznego nie nalezy zabudowy-
wac bez zapewnienia wymaganej wentylacji bedacej w stanie odprowadzi¢ wydziela-
ng energi¢ cieplna.
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— Falownik fotowoltaiczny powinien by¢ montowany na podiozu niepalnym o klasie
reakcji na ogien nie gorszej niz A2 (niepalne). Wyklucza si¢ montaz falownika na
ptytach drewnianych, drewnopochodnych, z tworzyw sztucznych itp.

— Falownik fotowoltaiczny powinien by¢ montowany zgodnie z zaleceniami producen-
ta.

— Jezeli to mozliwe nalezy zachowac odstepy izolacyjne od instalacji odgromowe;j.

Wyposazenie w gasnice
Nalezy zapewni¢ wyposazenie instalacji PV w gasnice proszkowa 4 kg ABC zloka-
lizowang w poblizu falownika PV. Do gasnicy winien by¢ zapewniony dostep o sze-
rokosci nie mniejszej niz 1 m.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP
Z uwagi na to, ze instalacja PV montowana jest na budynku mieszkalnym o kubatu-
rze powyzej 1000 m? dla budynku wymagane jest zapewnienie przeciwpozarowego wy-
tacznika pradu. Zgodnie z przeprowadzong wizja lokalng budynku — taki PWP zostat za-
pewniony i znajduje si¢ w przedsionku budynku, pomieszczenie K1.
Sposob zapewnienia bezpieczenstwa dla ekip ratowniczo-gasniczych
W budynku bezpieczenstwo ekip ratowniczo-gasniczych zapewniono poprzez pro-
wadzenie przewodow DC oraz montazu falownika na zewnatrz budynku. Takie rozwigza-
nie catkowicie wyklucza narazenie strazakow na porazenie pradem elektrycznym w przy-
padku prowadzenia dziata¢ wewnatrz budynku. Po stronie zewngtrznej sama instalacja nie
stanowi szczegolnego zagrozenia, poniewaz jednostki ratowniczo-gasnicze posiadajg opra-
cowane procedury gaszenia instalacji PV. Jednocze$nie budynek bedzie posiadat stosowne
oznaczenia informujgce o tym, ze w budynku wystepuje instalacja PV oraz zostang ozna-
czone przebiegi tras DC na elewacji i dachu.

Oznakowanie budynku

Obiekty, w ktorych zamontowana jest instalacja PV, powinny by¢ oznakowane.
Odpowiednie oznakowanie i plan instalacji fotowoltaicznej obiektu sg dla ekip ratowni-
czych istotnym elementem majacym wplyw na szybkie przeprowadzenie rozpoznania i
podjecie wlasciwych decyzji. Sg one pomocne zarowno dla 0séb znajdujacych si¢ w srod-
ku, jak i na zewnatrz budynku. Informuja mi¢dzy innymi o lokalizacji wylacznikow DC.
Piktogramy informujace o zastosowaniu instalacji PV powinny by¢ umieszczone:
* w rozdzielni gtownej budynku,
* obok gtéwnego licznika energii (jesli jest oddalony od rozdzielni gtéwnej),
* obok gltéwnego wytacznika,
» w rozdzielnicy, w ktorej instalacja fotowoltaiczna przytaczona jest do instalacji elek-
trycznej budynku, natomiast schemat instalacji PV (plan instalacji fotowoltaicznej dla ekip
ratowniczych) w miejscu fatwo dostgpnym dla ratownikow, np. szafce przytacza elek-
trycznego do budynku.
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4. Spis rysunkow
BUDYNEK JEDNORODZINNY

Rzut parteru - gniazda -rys. nr E-1
Rzut pictra - gniazda -rys. nr E-2
Rzut parteru - oswietlenie - rys. nr E-3
Rzut pigtra - o$wietlenie -rys. nr E-4
Instalacja odgromowa - rys. nr E-5
Schemat rozdzielnicy ZK PWP - rys. nr E-6
Schemat rozdzielnicy RG - rys. nr E-7
Schemat instalacji fotowoltaiczne;j - rys. nr E-8
Schemat instalacji przyzywowej - rys. nr E-9

mgr inz. Adam Kibort
Nr upr. proj. POM/0009/PWOE/12

(projektant)
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5. Informacja BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego: Budowa Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w ramach rozbudowy istniejace-
g0 budynku urzedu gminy w Miloradzu

Adres obiektu budowlanego: dz. 31/1, 31/2, 115, ob. 6, 82-213 Miloradz

Inwestor: Gmina Miloradz, ul. Zulawska 9, 82-213 Miloradz

Projektant: Adam Kibort 82-110 Sztutowo ul. Krotka 2

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.
2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlnego zakresu rodzaju robot
budowlanych stwarzajace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienia si¢ informacje
dotyczace zagrozen, ktore moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z
budowg sieci elektroenergetycznych zawartych w niniejszym opracowaniu (na podst. §6 w/w
Dz.U.):

1.robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlne wysokie ry-

zyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub upadku z

wysokosci:

Opis:

1.Zakres robot — instalacje wewnetrzne oraz instalacja odgromowa i fotowoltaiczna na budynku.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

3. Elementy zagospodarowania dzialki terenu stwarzajace zagrozenie:

4. Rodzaj przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot — porazenie pradem, upadek z wysokosci.

5. Sposob instruktazu pracownikow — pracownicy z waznymi uprawnieniami SEP i BHP, szkolenie stanowiskowe
BHP pracownikéw przed przystapieniem do robot niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom —Srodki i sprzet ochronny osobistej, zabez-

pieczenia wykopow przez wygrodzenie, wytgczenie obwodu nn spod napigcia.

Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub dostarczy¢, przed

rozpoczeciem prac, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,Planem Bioz”

mgr inz. Adam Kibort
Nr upr. proj. POM/0009/PWOE/12

(projektant)
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Symbol

Nazwa

Gniazdo wtykowe 230V,16A IP44, p/t
hermetyczne

Gniazdo wtykowe 230V,16A typu DATA

*

Gniazdo wtykowe 230V, 16A IP20, p/t

Gniazdo n x (1xRJ45), biate. kat. 6,
modutowe, ekranowane,

Gniazdo 2x HDMI

Wypust zasilajgcy

Rzodzielnica elektryczna

Lampka - sytem przyzywowy

KASOWNIK 1-PETLOWY

WYLACZNIK POCIAGOWY

Szyna potgczen wyrdwnawczych

— —

-

ISTNIEJACY BUDYNEK URZEDU GMINY

Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna
Vn=860, Vw=470' m3/h, dP=200Pa

~ wykonanie: podwieszana

- przylqeza o wymiorach 620x290mm

~ izolacjo:_wefna mineralna 25mm

— wymiennik przeciwprqdowy, sépmwnoéé odzwku zima: 62,88%
- nagrzewnica elektryczna {]: kW, P=6,3K

- wentylatory: 1x230V; 50Hz; 2x2,2A; P=0,09 i 0,18kW

- waga: 18Zkg

20 e

Przycisk PWP 2

ARCHITEKTURA
PLANOWANIE
INWESTYCJE

DARIUSZ LEMKA, ul. Stare Miasto 26/2, 82-200 Malbork
NIP 579-178-21-47 REGON 221144653

tel. / fax +48 (55) 649 12 01, mobile +48 692 99 08 99
adres: api.malbork.pl e-mail: api@api.malbork.pl

Rysunek:
Rzut parteru - gniazda

Faza projektu:

Projekt Techniczny

Projekt:
Budowa Gminnego Osrodka Pomocy
Spotecznej w ramach rozbudowy
istniejgcego budynku Urzedu Gminy
w Mitoradzu

Adres: .
dz. 31/1_3, ob. 6, ul. Zutawska 9

82-213 Mitoradz

Inwestor:
Gmina Mitoradz
ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz

Projektant: Podpis:
mgr inz. Adam Kibort
upr. nr POM/0009/PWOE/12

2023.09.25
Sprawdzajacy: Podpis:
mgr inz. Marcin Kacprzak
upr. nr POM/0207/POOE/10
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Data Skala rysunku Nr arkusza
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Gniazdo 2x HDMI

tel. / fax +48 (55) 649 12 01, mobile +48 692 99 08 99
adres: api.malbork.pl e-mail: api@api.malbork.pl

Wypust zasilajgcy

Rysunek:
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Rzodzielnica elektryczna
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Projekt Techniczny
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_ DN-125/3 _ HN _ -SLS/cB/3  _ -SS/B/1 | HNB _ HNB | HNB _ HNB _ HNB _ HNB
Q. In=125A F3l len=6kA FoL Q021 1.1 In=16A F2.3 In=16A F3.2 In=16A F4.1 In=16A F In=16A F6.1 In=16A
| - O | un=590vac In=6A 002 002 len=6kA lcn=6kA len=6kA len=6kA lcn=6kA len=6kA
£ 3 3 B 63A 63A 2 B 9 B 2 B 2 B 9 B 2 B
{ Un=400VAC 3 1 ty AC | Un=230VAC typ AC | Un=230VAC typ AC | Un=230VAC typ AC | Un=230VAC typ AC | Un=230VAC typ AC | Un=230VAC
L/ I~ L/ L/ I— 1tn=30mA |— |tn=30mA |— [h=30mA I— 1tn=30mA |— |tn=30mA |— [h=30mA
| | | | | |
- - - - - - -
i | | | | | |
—D —D —D —D —D —D
» Ok 17 sero
TR TV 3 PG
1412 . 400VAC/DC
280VAC (28
12.5kA
X o3
X X -X -X X -X -X X -X
O1-3NIPE O4-6N01,PE OTNO2PE OBN,PE OIN2PE O10N3,PE O11 N4PE O12N5PE O13N6,PE
Numer obwodu 1 2 3 RG/01 RG-02 RG/1 RG/2 RG/3 RG/4 RG/5 RG/6
Opis WLZ ZK PWP Ogranicznik przepiec Kontrola napigcio Fotowoltaika Winda Gniazda 230V Gniazda 230V Gniozda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniozda 230V
Moc [KW]/Pr2d [A] 25 -- - - - -- - - - - -
Przewsd YKY 5x25 -= - YKY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY
5%10mm”~2 3x4mm ™2 3x2,5mm”2 3x2,5mm”™2 3x2,5mm”2 3x2,5mm”2 3x2,5mm”2 3x2,5mm”2
Nazwa obwodu Zasilanie RG z ZK PWP -= - Fotowoltaika Winda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda
230V 230V 230V 230V 230V 230V
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2 8 2 B 2 8 2 8 2 B 2 8 2 8 2 B 2 8 2 8 2 B
typ AC | Un=230VAC typ AC | Un=230VAC typ AC | Un=230VAC typ AC | Un=230VAC typ AC | Un=230VAC typ AC | Un=230VAC typ AC | Un=230VAC typ AC | Un=230VAC typ AC | Un=230VAC typ AC | Un=230VAC typ AC | Un=230VAC
I— |4n=30mA I— [n=30mA I— |In=30mA I— 14n=30mA I— [n=30mA I— |In=30mA I— 14n=30mA I— [n=30mA I— |In=30mA I— 14n=30mA I— [n=30mA
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- —CO -1 - —CO -1 - —CO -1 - —CO
X -X -X X -X -X X -X -X X -X
OMUNTPE O15N8,PE O16N,PE O1TNI0PE O18NIPE O19NI2PE O20M3PE ONNI4PE O2N15PE O23N6PE OUMTPE
Numer obwodu RG/7 RG/8 RG/9 RG/10 RG/11 RG/12 RG/13 RG/14 RG/15 RG/16 RG/17
Opis Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V
Moc [kW]/Pr2d [A] -= - -= -= - -= -= - -= -= -
Prrewdd YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY
3x2,5mm”™2 3x2,5mm”2 3x2,5mm”2 3x2,5mm”™2 3x2,5mm”2 3x2,5mm”2 3x2,5mm”™2 3x2,5mm”2 3x2,5mm”2 3x2,5mm”2 3x2,5mm”2
Nazwa obwodu Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda
230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V
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B B B B B B B B Un=230/400VAC
typ AC | 2 Un=230VAC  typ A | 2 Un=230VAC  typ A | 2 Un=230VAC  typ A | 2 Un=230VAC  typ A | 2 Un=230VAC  typ A | 2 Un=230VAC  typ A | 2 Un=230VAC  typ A | 2 Un=230VAC !_éj\ﬁn:}[}m/\
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O25N18PE O2N19,PE O2IN20PE O28NAPE O29N22,PE O30N23PE O3NNA4PE O32N25PE O3JBN30,PE O34-36N31,PE OJINI2PE
Numer obwodu RG/18 RG/19 RG/20 RG/21 RG/22 RG/23 RG/24 RG/25 RG/30 RG/31 RG/32
Opis Gniazda 230V Gniazda 230V DATA Gniazda 230V DATA Gniazda 230V DATA Gniazda 230V DATA Gniazda 230V DATA Gniazda 230V DATA Gniazda 230V DATA Centrala NW2 Nagrzewnica NW2 Centrala NW1
Moc [kW]/Pr2d [A] - — - - — - - — - - —
Prrewdd YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY
3x2,5mm”™2 3x2,5mm”2 3x2,5mm”2 3x2,5mm”™2 3x2,5mm”2 3x2,5mm”2 3x2,5mm”™2 3x2,5mm”2 3x4mm”2 5x4mm”2 3x4mm ™2
Nazwa obwodu Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Centrala Nagrzewnica Centrala
230V 230V DATA 230V DATA 230V DATA 230V DATA 230V DATA 230V DATA 230V DATA NW2 NW2 NW1
Dziatodp.. . . Kierownik techniczny Rodzaj dokumentu Tytut zadania:
Kh‘ Dariusz Lemko, ul. Stare Miasto 26/2 - 82-200 Malbork Adam Kibort Proj. budowlany |Rozbudowa budynku Urzedu Gminy w Miforadzu
Wykon_al ) Tytut Adres: Jezyk
mgr inz. Adam Kibort nr upr . POM/0009/PWOE /12 Schemat Z{QCZO RG ul. Zufawska 9, 82-213 Miforadz -=
Zatwierdzit Zmiana Data Arkusz
mqr inz. Marcin Kacprzak nr upr . POM/0207/POOE/10 —— 2023-08 E-7/3




L1L2L3 ® ® ® ® ® ® ® ® L1L2L3
QN >SN
7 7N
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F341 In=10A F35.1 In=10A F36.1 In=40A F40. In=10A F411 In=10A F42. In=10A F43.1 In=10A F44.1 In=10A
}_EE" len=6kA }—EE‘ len=6kA |_EE|_§X len=6kA }—EE‘ len=6kA }—EE‘ len=6kA }_EE" len=6kA }—EE‘ len=6kA len=6kA
2 B ) 2 8 ) 4 Uni230/4OOVAC 2 8 ) 2 B ) 2 B ) 2 8 ) 2 B )
typ AC | Un=230VAC typ AC | Un=230VAC I_CD\MJOmA typ AC | Un=230VAC typ AC | Un=230VAC typ AC | Un=230VAC typ AC | Un=230VAC typ AC | Un=230VAC
— [n=30mA |— 14n=30mA typ AC |— 14n=30mA I— [n=30mA I— [n=30mA |— 14n=30mA I— [An=30mA
| | NG | | | | |
I— |— |— |— I— |— |—
| | | | | | |
=D —D —D —D —D —D —D
N N
L3 1
NIV L.
P [
| AN 7-SCH 7-SCH | AN | AN
F331 ln=6kA In=25A K351 qd [n=20 F36.2 lon=6kA P31 len=6kA
}‘EE‘ In=204 Us=230VAC __X Us=230VAC }‘EE‘ In=204 }‘EE‘ =204
8 2NO N0 B B
i 11 Yinozoe 2 i 31 Jun=s0vec i 31 Jun=s00vac
_ _ _
V V -
=X -Xs -X -Xs =X -X -X =X -X -X =X -X
OBNBPE  O4 ONHPE OS5 OH42PE O43-45N36,PE O46-48N37,PE O49NAOPE O50,N41,PE OB51,N42,PE OB2N43PE OS3N4PE
Numer obwodu RG/33 RG/34 RG/35 RG/36 RG/37 RG/40 RG/41 RG/42 RG/43 RG/44
Opis Nagrzewnica  NW1 Wentylator wyci?gowy Wentylator wyci?gowy Pompa ciep?a Pompa ciep?a Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie
Moc [kW]/Pr2d [A] -= - -= - - -= - - -= -
Prrewdd YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY
3x4mm”2 3x1,5mm”™2 3x1,5mm™2 5x4mm”2 5x4mm”2 3x1,5mm™2 3x1,5mm”™2 3x1,5mm”2 3x1,5mm™2 3x1,5mm”™2
Nagrzewnica Wentylator Wentylator Pompa Pompa Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie
Nazwa obwodu . . . .
NW1 wyci?gowy wyci?gowy ciep?a ciep?a
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OS54 N45PE OB5M6,PE O56,N47,PE OS5IN4BPE O58N49,PE O89,60,PE (OB0,N50,PE O32N25,PE
Numer obwodu RG/45 RG/46 RG/47 RG/48 RG/49 RG/50 RG/51 RG/52 -
Stopie? ochrony: P44
Opis Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie 0?wietlenie Centrala SSWiN Kurtyna powietrzna .
Pr?d znamionowy: 125 A
Moc [kW]/Pr2d [A] - - - - - - - - Rodzaj: Natynkowa
Przewdd YDY YDY YDY YDY YDY YKY YDYzo YDY 10?? modu?dw: 192
3x1,5mm”™2 3x1,5mm”™2 3x1,5mm”™2 3x1,5mm”™2 3x1,5mm”™2 3x1,5mm™2 3x1,5mm”™2 3x4mm”™2
Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Centrala SSWiN
Nazwa obwodu .
Kurtyna powietrzna
Dziatodp.. . . Kierownik techniczny Rodzaj dokumentu Tytut zadania:
ﬂ]‘ Dariusz Lemko, ul. Stare Miasto 26/2 - 82-200 Malbork Adam Kibort Proj. budowlany |Rozbudowa budynku Urzedu Gminy w Miforadzu
Wykon_al ) Tytut Adres: Jezyk
mgr inz. Adam Kibort nr upr . POM/0009/PWOE /12 Schemat Z{QCZO RG ul. Zufawska 9, 82-213 Miforadz -=
Zatwierdzit Zmiana Data Arkusz
mqr inz. Marcin Kacprzak nr upr . POM/0207/POOE/10 —— 2023-08 E-7/5




2 5 0 0 / 3
*Uwaga 1 - potqczenie do metalowych konstrukcji systemu w przypadku
niezachowania odpowiednich odstepdw izolacyjnych pomigdzy systemem a
instalacjq odgromowg (LPS).
LPS
T zafozenia: ZKPPOZ
*Uwaga 1 = —niezachowane odstegpy izolacyjne LPS
—komunikacja falownika — wifi/LAN Q6 é
R30 T+12
Pn=20 kW L ngA limp12,5kA
24 modutéw x 470W Un=400/230V AC 5 :|
YKYzo 5x10
| | | _ N B
24 optymalizatory =7 [=~ [=~ = = 2x1¥6mm2 Umpp=750V MPPT N
Pr=500W = = = - - T1+12 T1+12 £ PE
IVOCmafj;ffV imp12,5KA imp12,5KA — o
SCmax= LgY16 = ©
24 modutéw x 470W
Gtéwna Szyna
| | Wyr6wnawcza J_
24 optymalizatory = = = = = 2x6mm2__ Umpp=750V MPPT -
Pn=500W = =] =l = = :I A N N
VOCmax =125V T1+12 T1+12 Zintegrowane
Is Cmax=1 5A Iimp12,5kA Iimp12,5kA [ zabezpieczenia
LqY16 RS485 RU45 Ehternet
CAT5/CATG Router Lg16
zafozenia:
—falownik w poblizu w pomieszczeniu RG
—przewdd zasilajgey falownik <10m
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Sposdb faczenia systemu przyzywowego w toalecie dla niepefnosprawnych
LAZIENKA
FAP 3002
>
_ 5 3
[ 1 o 2
t2]3]4]2 8
9
4 132 (11 |12
| X
z
FEH 1001 =
NC [C [N | 4 [} 3
L1
T L 2 (niebieski) 24VAC
112 (3|4
LAMPKA
CZERWONA
R Dariusz Lemka, ul. Stare Miasto 26/2 — 82-200 Mabork | adam kibort R oral butonliny [Ragbudows budyks Urzgd Giny w Miforaday
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