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OBIEKT 16

WIAZARY DACHOWE
ELEMENTY MONTAŻOWE

ŁĄCZENIE BLACH - GRUBOŚCI SPOIN PACHWINOWYCH 
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ELEKTRODY W OTULINIE -  EB150 - dla stali S355 (18G2)

WYKONANIE SPOIN
POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŁĄCZYĆ ZE SOBĄ ZA POMOCĄ SPOIN PACHWINOWO-OBWODOWYCH.
GRUBOŚCI SPOIN "a" STOSOWAĆ W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW:
-  KSZTAŁTOWNIKI ZAMKNIĘTE; a= GRUBOŚCI ŚCIANKI CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW,

ŚCIANKI RURY < NIŻ 0,7 GRUBOŚCI BLACHY LUB KSZTAŁTOWNIKA,
-  POZOSTAŁE ELEMENTY; a= 0,7 GRUBOŚCI CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW
W PRZYPADKU SPOIN CZOŁOWYCH STOSOWAĆ SPOINY PEŁNE

-  BLACHA LUB KSZAŁTOWNIK WALCOWANY Z KSZTAŁTOWNIKIEM ZAMKNIĘTYM; a= GRUBOŚCI 

LISTA ELEMENTÓW WYSYŁKOWYCH

Pozycja Przekrój Materiał
Długość Ciężar (kg)Ilość
(mm)(szt.) Elementu Całkowity

Zespół: WIĄZAR- Ciężar 1 szt.=Ilość: 656.11 (kg)
1 RHS150*100*6.0 S355JR 1 10267 230.0230.0
2 RHS150*100*6.0 S355JR 1 8365 187.1187.1
3 RHS150*100*6.0 S355JR 1 1696 36.236.2
4 RHS70*70*3.6 S355JR 1 736 5.45.4
5 RHS70*70*3.6 S355JR 1 821 6.16.1
6 RHS70*70*3.6 S355JR 1 905 6.86.8
7 RHS70*70*3.6 S355JR 1 988 7.47.4
8 RHS70*70*3.6 S355JR 1 1071 8.08.0
9 RHS70*70*3.6 S355JR 1 1948 13.813.8
10 RHS70*70*3.6 S355JR 1 1836 12.912.9
11 RHS70*70*3.6 S355JR 1 1669 11.611.6
12 RHS70*70*3.6 S355JR 1 1763 12.512.5
13 RHS70*70*3.6 S355JR 1 1862 13.313.3
P1 PL16*300 S235JR 1 300 11.311.3
P2 PL16*115 S235JR 6 160 8.81.5
SŁUP1 IPE240 S355JR 1 2921 84.984.9

656.1Ciężar zespołu (kg)

Ciężar wszystkich (kg)

Ciężar łączny elementów (kg) 656.1
Dodatek na spoiny: 2.0 % (kg) 13.1
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