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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Nr: RPWP.09.01.01-30-0001/19.

Załącznik nr 3.1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – Pompa infuzyjna objętościowa z następującymi minimalnymi parametrami technicznymi:

Oferuję ( 20 szt.):
Model/typ……………………………………………..
Producent/kraj 

	Lp.
	Wymagania:
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak/nie)

	1. 
	Pompa objętościowa  do żywienia pozajelitowego z możliwością podaży dojelitowej, dotętniczej oraz do podawania leków światłoczułych oraz cytostatyków w tym TAXOL- u sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi. Potwierdzona listą dostępnych drenów do podawania cytostatyków w systemie zamkniętym zgodnie z NIOSH, żywienia poza jelitowego, żywienia dojelitowego.
	

	2. 
	Pompy z możliwością opcjonalnego rozszerzenia funkcji terapeutycznych o PCA i PCEA.
	

	3. 
	Potwierdzona możliwość przetaczania preparatów krwiopochodnych w tym masy erytrocytarnej.
	

	4. 
	Możliwość podaży kilku leków cytostatycznych z zapobieżeniem niezgodności ich podaży. W tym światłoczułych.
	

	5. 
	Ochrona przed wilgocią:
· stopień IP 22, ochrona przed kapaniem w pozycji poziomej.
	

	6. 


	Ekran:
· podświetlany wyświetlacz graficzny
· kąt widoczności ~40o ze wszystkich stron.
	

	7. 
	Klawiatura
· podświetlane przyciski, nawigacja kursorem.
	

	8. 
	Prędkość przepływu:
· 0.1-1200 ml/h
	

	9. 
	Precyzja ustawionej prędkości:
· dokładność mechaniczna << ±0,5 %
· ± 5 % według IEC/EN 60601-2-24
	

	10. 
	Temperatura działania:
· +10o C…. + 40o C / +50o F … +105o F.

	

	11. 
	Napięcie:
· 11-16 V DC; zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego. 
	

	12. 
	
Automatyczna funkcja  antybolus po okluzji 
Zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji.
	

	13. 
	Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji < 0,2 ml.
	

	14. 
	Zmiana szybkości podawania bolusa w czasie infuzji bez konieczności zatrzymania wlewu.
	

	15. 
	Zmiana szybkości infuzji bez konieczności  przerywania wlewu.
	

	16. 
	Zakres prędkości infuzji bolusem min. 1 do 1200.
	

	17. 
	Funkcja programowania objętości do podania min. 0,1   do 9999 ml (VTBD).
	

	18. 
	Biblioteka Leków zawierająca co najmniej 700 leków 
z możliwością podzielenia na min. 30 grup.
	

	19. 
	Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, pg, 1E, mmol z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. Mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h).
	

	20. 
	Możliwość prezentacji ciągłego pomiaru ciśnienia w linii  w formie graficznej.
	

	21. 
	Możliwość pracy z lub bez czujnika kropli.
	

	22. 
	Pompa infuzyjna  objętościowa  kompatybilna z posiadaną  przez Szpital, stacją dokującą firmy BBraun  na pompy przystosowaną do współpracy z rezonansem magnetycznym -3T.  
	

	23. 
	Akustyczno - optyczny system alarmów i  ostrzeżeń.
	

	24. 
	Alarm przypominający o zatrzymanej infuzji.
	

	25. 
	Alarm okluzji.
	

	26. 
	Alarm rozładowanego akumulatora.
	

	27. 
	Alarm braku lub źle założonego zestawu.
	

	28. 
	Alarm powietrza w linii.
	

	29. 
	Alarm informujący o uszkodzeniu zestawu.
	

	30. 
	Alarm czujnika kropli.
	

	31. 
	Alarm wstępny przed końcem infuzji min. 3 min.
	

	32. 
	Menu w języku polskim.
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