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PROJEKT TECHNICZNY

Budowa elektroenergetycznych sieci kablowych nN 0,4 kV
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PROJEKT TECHNICZNY
Budowa elektroenergetycznych sieci kablowych nN 0,4 kV
do celéw oswietlenia sciezki pieszo-rowerowej
od miasta tapy do miejscowosci Ptonka Koscielna.

ZAKRES RZECZOWY ROBOTY:

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV
typu YAKXS 4x35 mm? / 2573 m

Budowa — montaz stupow oswietleniowych
stup oswietleniowy typu ORION P wysokos$¢ 6 m — 47 szt.

Budowa — montaz szafki pomiarowo-sterowniczej
typu ZKP+SO / 1 kpl.



tapy, dnia 15 wrzes$nia 2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze :

PROJEKT TECHNICZNY

Budowa elektroenergetycznych sieci kablowych nN 0,4 kV
do celéw oswietlenia Sciezki pieszo-rowerowej
od miasta tapy do miejscowosci Ptonka Koscielna.

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami,

zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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OPIS TECHNICZNY

Projekt niniejszy zostat wykonany na zlecenie Burmistrza tap w celu stworzenia podstawy prawnej i
technicznej do budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV do celéw oswietlenia Sciezki pieszo-
rowerowej od miasta tapy do miejscowosci Ptonka Koscielna.

Podstawa opracowania.
Umowa z Inwestorem.
Warunki PGE.
Protokét z narady koordynacyjne;j.
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

A

Obowigzujgce normy i przepisy.

Zakres opracowania.
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowe]j oswietlenia drogowego nN 0,4 kV.
Budowa - montaz stupdw oswietleniowych.
Budowa - montaz szafki ZKP+SO.

Budowa sieci kablowej nN 0,4 kV oswietleniowej.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe sieci kablowej o$wietleniowej typu YAKXS 4x35 mm? o
catkowitej dtugos¢ trasy 2293 m, od istn. stacji trafo nr 06-687 zlokalizowanego na dziatce 538.

Na skrzyzowaniach proj. sieci z drogami i wjazdami nalezy stosowac rury HDPE sztywne zatozone w
technologii przewiertu. W miejscach skrzyzowania proj. kabli nN z istn. urzgdzeniami i obiektami w
wykopach otwartych stosowad rury HDPE karbowane. Nalezy stosowac rury koloru niebieskiego.

Na potaczeniach rur ostonowych réznego i tego samego typu stosowac ztgczki o srednicy 75 mm. Do
uszczelnienia przepustow zastosowac rury termokurczliwe odpowiednio RC45-76,2/20,6.

Przy skrzyzowaniach proj. kabli nN z istn. urzgdzeniami zachowa¢ nastepujgce odlegtosci:

— z kanalizacjg Sciekowg — ks — minimum 50 cm,

z wodociggiem —w — minimum 50 cm,

— z gazociggiem — g — minimum 50 cm,

z kablami energetycznymi SN — 3eS — minimum 30 cm,

z kablami energetycznymi nN — eND — minimum 20 cm,

z kablami telefonicznymi —t — minimum 20 cm,

Na skrzyzowaniach z sieciami podziemnymi wykopy wykonywac recznie z zachowaniem nalezytej
ostroznosci. Kable uktadac linig falistg w wykopie o gtebokosci 0,8 m na podsypce piaskowej 10 cm. Kable
przysypac 10 cm warstwg piasku oraz 15 cm warstwg gruntu rodzimego. Na grunt rodzimy utozy¢ folie
koloru niebieskiego. Na folie nasypac pozostaty grunt rodzimy. Kable przysypywac i warstwami ubijac.
Uktadajgc kable zostawi¢ zapasy w ziemi przy ztgczach i przy stupach po 1m. Tabliczki powinny posiadac
trwale wykonane napisy odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Tabliczki powinny zawiera¢
nastepujgce informacje: typ kabla, dtugos$¢ catkowita, adres, rok budowy, witasciciela.



Budowa — montaz stupow oswietleniowych.

Projektuje stalowe stupy oswietleniowe o$miokatne o wysokosci 6 m wykonane z blachy
ocynkowanej o grubosci 4 mm. Stup posadowi¢ na fundamencie betonowym 100/40/40cm. Oprawe
oswietleniowg typu LED o mocy 24,5 W zamontowac¢ na wierzchotku stupa bez wysiegnika.

W zfaczu stupowym zainstalowac izolacyjne ztgcza kablowe 1ZK. W sktad 1 kompletu wchodza: ztgcze
bezpiecznikowe typu 1ZK-2.01 — 2 szt., ztgcza fazowe typu 1ZK-2.02 — 1 szt. oraz ztgcze zerowe typu
1ZK-3.03 — 1 szt. W ztaczu bezpiecznikowym zainstalowa¢ wktadke DO1-4A do zabezpieczenia oprawy. Od
ztacza bezpiecznikowego do oprawy o$wietleniowe]j wciagnaé przewdd YDY 2x2,5 mm?. Wykonaé numeracje
stupdw — cyfry koloru czerwonego o wysokosci 5 cm.

Dodatkowo informacje dotyczace opraw: strumien 3520 Im, IP66, IKO9, zywotnos¢ 100 000 h, barwa
$wiatta 740 neutralna biel, temperatura barwowa 4000K, temperatura pracy od -40 do + 50 °C), Il klasa
ochronnosci (np. BGP307 LED40-4S/740 || DM50 48/60S)

Budowa — montaz szafki pomiarowo-sterowniczej ZKP+SO.

Projektuje szafke pomiarowo-sterowniczej ZKP+SO jako wolnostojgcg ktérg nalezy usytuowacé w
pasie drogi gminnej (dziatka nr 615/2) w poblizu stacji trafo nr 6-0687 na dziatce nr geod. 583. Proj. szafke
nalezy zasili¢ kablem YAKXS 4x35 mm?” z wolnego pola nr 3 w rozdzielnicy stacyjnej.

Projektowana szafka bedzie gtéwnym punktem sterujgcym oswietleniem sciezki. Elementem
sterujgcym bedzie cyfrowy zegar astronomiczny typu CPA zintegrowany z wytgcznikiem zmierzchowym.

Projektowana szafa oswietleniowa nalezy wykona¢ w z elementéw termoutwardzalnych:
obudowa ST-40x50 (komora ZK1), obudowa ST-40x50 (komora pomiarowa), obudowa ST-40x100 (komora
sterowaniczo-zasilajgca). Obie obudowy posadowi¢ odpowiednio na fundamentach FT-40 dodatkowo
wyposazonych w kieszenie kablowe KK 40.

Szafka powinna by¢ wyposazona w przetgcznik obrotowy 1-0-2 umozliwiajgcy przetgczanie sterowania
z automatycznego na reczne oraz gniazdko serwisowe 230V. Do zabezpieczania obwoddw sterowania
przewidziano wyfaczniki instalacyjne S301B. Aparaty modutowe dodatkowo nalezy montowa¢ w obudowach
w stopniu ochrony IP20. Jako zabezpieczenia w torze zasilajgcym oraz na odptywach przewidziano
roztgczniki bezpiecznikowe RBK-00 z wktadkami topikowymi WTNgG wg schematu. Podtgczenie kabla
zasilajgcego i kabli odptywowych wykonac za pomocg zaciskow szeregowych KE61. Przed podtgczeniem
projektowanych kabli nalezy je zarobi¢ zaktadajgc palczatki termokurczliwe AK4 oraz na koricach zyt
termokurczliwe oznaczniki faz ZOK.

Na potaczenia w torach pradowych gtéwnych stosowaé przewody LgY-16 mm?. Na potaczenia w
torach obwoddw sterujacych zastosowaé przewody LgY-2,5 mm?. Po podtaczeniu wszystkich kabli wnetrze
fundamentu nalezy wypetni¢ keramzytem do wysokosci 15 cm nad poziom gruntu.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Linie elektroenergetyczne oswietleniowe nN 0,4 kV bedg pracowaty w ukfadzie sieci TN-C. Projektuje
system dodatkowej ochrony od porazen — samoczynne wytgczenie zasilania w wymaganym czasie 5s z
zastosowaniem bezpiecznikdéw topikowych.

Po zakonczeniu robét wykonac pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w sieci nN.
Wartosci z pomiarow porownacé z wynikami obliczen.

Ochrona przepieciowa i uziemienia.

Projektuje wspdlny system uziemienia powierzchniowo — gtebinowe z zastosowaniem bednarki
ocynkowanej FeZn 25x4 oraz pretéw pomiedziowanych o $rednicy minimum 17 mm systemu Galmar.

Wymagane wartosci uziemien dla poszczegdlnych elementdw sieci:



a) R< 10 Q — uziemienie stupéw oswietleniowych.

Uwagi.

Przed przystgpieniem do prac projektowane urzadzenia nalezy wytyczyé geodezyjnie. Po zakonczeniu
prac wykonane urzgdzenia zainwentaryzowac powykonawczo. Obydwie czynnosci powinien wykonac
geodeta uprawniony.

Nawierzchnie naruszone podczas prowadzenia prac — odbudowaé do stanu pierwotnego.

Przed przystgpieniem do prac w pasach drogowych wykonawca powinien wystgpi¢ do ich wtascicieli o
uzyskanie decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego.

Przed przystgpieniem do prac w poblizu urzgdzen telekomunikacyjnych i gazowych nalezy zawiadomic
gestora sieci o terminie rozpoczecia i zakonczenia robét.

Wykopy pod stupy i kable w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych takich jak kable
energetyczne nN, kable telekomunikacyjne, wodociag, kanalizacja nalezy prowadzic recznie z
zachowaniem nalezytej ostroznosci.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w projektowanej sieci nN 0,4 kV oswietlenia ulicznego

Budowa sieci kablowej nN 0,4 kV do celéw oswietlenia Sciezki pieszo-rowerowej od miasta tapy do miejscowosci Ptonka Koscielna

Tabela obliczen

Opis elementu sieci EE

Opis zabezpieczenia

Obliczenia i ocena ochrony
Nr Typ i przekroj Dtugosc Typ i wartos¢ Adres Czas wyt. Prad wyt. | Impedancja Zsxla Napiecie Prad zwar. Ocena
[ mm? ] [m] [A] [s] la [A] Zs [Q] [V] Un [V] lzw [A] Zs x la< Un
1 Proj. YAKY 4x35 1175 WTNOO C gG-16A SO 5 61 2,614 159,5 230 88 Skuteczna

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Obliczenia wykonano zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony od porazen pragdem elektrycznym.
W obliczeniach wykorzystano stabelaryzowane dane:

- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw

rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewoddw linii napowietrznych i instalacyjnych wg wyd. SEP 1992

wartosci skutecznych pragdéw wytaczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo — pragdowych wg PN lub danych producentow
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Budowa elektroenergetycznych sieci kablowych nN 0,4 kV do celéw oswietlenia
Sciezki pieszo-rowerowej od miasta tapy do miejscowosci Ptonka Koscielna

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Tabelanr1

Lp. Opis materiatéw ilos¢ | j.m.
1. | Kabel YAKXS 4x35 mm? (dt. trasy 2293 m) 2573 | m
2. Przewdd YDY 2x2,5 mm” 330 m
3. Folia kablowa — niebieska 2120 m
4. Rura ostonowa HDPE sztywna ® 75 mm (niebieska) 180 m
5. Rura ostonowa HDPE karbowana ® 75 mm (niebieska) 230 m
6. Rura ostonowa sztywna ® 75 (czarna) 2 m
7. Tabliczka identyfikacyjna — kablowa 300 szt.
8. Opaska kablowa 200/3,6 mm 600 szt.
9. Palczatka termokurczliwa 4x 6-35 mm’ 100 szt.
10. | Termokurczliwy oznacznik faz 4x 35-75 mm’ 100 szt.
11. | Stup stalowy ocynkowany o wys. 6 m 47 kpl.
12. | Fundament prefabrykowany F-100/40/40 cm 47 szt.

Oprawe oswietleniowg typu LED 24,5 W

strumien 3520 Im, IP66, IKO9, zywotnos¢ 100 000 h, barwa
13. | swiatta 740 neutralna biel, temperatura barwowa 4000 K, 47 kpl.

temperatura pracy od -40 do + 50 °C), Il klasa ochronnosci

(np. BGP307 LED40-45/740 || DM50 48/60S)
14. | Roztwdr do gruntowania - Abizol R 94 kg.
15. | lzolacyjne ztgcze typu 1ZK-2.01 (bezpiecznikowe) 47 szt.
16. | lzolacyjne ztacze typu 1ZK-2.02 (fazowe) 94 szt.
17. | lzolacyjne ztacze typu 1ZK-3.03 (zerowe) 47 szt.
18. | Bezpiecznik DO1-4A 47 szt.
19. | Wkfadka bezpiecznikowa WTNOOC-16A 6 szt.
20. | Bednarka FeZn 25x4 mm 2300 m
21. |Przewdd LgY 1x16 mm’ 94 m
22. | Koncowka kablowa Cul6 94 szt.
23. | Uziom pomiedziowany ®17,2/1,5 m 35 szt.
24. | Ztaczka do uziomoéw d17,2 35 szt.
25. | Gtowica do uzioméw ®17,2 7 szt.
26. | Grot do uzioméw ®17,2 7 szt.
27. | Uchwyt krzyzowy-ptaski 14 szt.
28. | Szafka kablowa pomiarowo-sterownicza ZKP+SO 1 kpl.
29. |Srubg M10x25 mm 47 szt.
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Zbiodr:

Sciezka-Ptonka-OSW-PR

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0.4 kV do celéw oswietlenia Sciezki pie... 16/09/22
Przedmiar Robdt
Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ Krot | Jedn.
1 Oswietlenie 5ciezki pieszo rowerowej iapy - Plonka Kos$cielna
.1 KNNR 5/701/3 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt
kategorii IV 80 m3
.2 KNNR 5/701/5 Kopanie rowéw dla kabli, mechanicznie,
grunt kategorii III-IV 600 m3
.3 KNNR 5/724/2 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia
przeciskowego wraz z jego zasypaniem,
grunt nienawodniony, kategorii III-IV 1| 42,0|m3
.4 KNNR 5/723/2 Przewierty mechaniczne dla rur pod
obiektami, rura do Fi-125-mm (pierwsza w
wiazce) -- przewiert + rura SRS-75 80 m
.5 KNNR 5/723/2 Przewierty mechaniczne dla rur pod
obiektami, rura do Fi-125-mm (pierwsza w
wigzce) -- przecisk + rura SRS-75 100 m
.6 KNNR 5/705/1 Ulozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm
-- rura osionowa DVR-75 w wykopie 230 m
.7 KNNR 5/705/1 Ulozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm
-- rura osionowa BE-75 na siupie w ST 2 m
.8 KNNR 5/907/6 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych 2 235 m
.9 KNNR 5/907/5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych
pretowych, kategoria gruntu III 9| 7,00|m
1.10 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
kablowego, szerokos$¢ do 0,4'm 1 883 m
1.11 KNNR 5/707/2 (1) Uktadanie kabli w rowach kablowych -
recznie, kabel do 1,0-kg/m, przykrycie
folia -- kabel YAKY 4x35 w wykopie 1 883 m
1.12 KNNR 5/714/2 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub
na estakadach bez mocowania, kabel do
1,0-kg/m -- kabel YAKY 4x35 w situpach 2| 94,0m
1.13 KNNR 5/713/2 Ukladanie kabli w rurach, pustakach lub
kanatach zamknietych, kabel do 1,0-kg/m --
kabel YAKY 4x35 w rurach oslonowych 410 m
1.14 KNNR 5/726/10 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV
o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych,
kabel 5-zylowy, do 50:mm2 -- YAKY 4x35 94 szt
1.15 KNNR 5/1415/2 Zabezpieczenie podziemnej czes$ci siupdw --
malowanie fundamentdw abizolem 1,6/ 47,0{m2
1.16 KNNR 5/1001/1 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych,
(1) stup do 100-kg, stalowy o wysoko$ci 6 m 47 szt
1.17 KNNR 5/1004/2 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego, na
stupie 47 Bet
1.18 KNNR 5/1003/2 Montaz przewoddéw do opraw os$wietleniowych,
(2) wcigganych w siupy, rury osionowe i
wysiegniki, wysokos$¢ latarn do 7:m,
przewody kabelkowe 47 kpl
1.19 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej,
piorunochronnej i skutecznodci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar
kazdy nastepny 47 szt
1.20 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej,
piorunochronnej i skutecznoéci zerowania,
skutecznoé¢ zerowania, pomiar kazdy
nastepny 47 szt
1.21 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej $redniego napiecia,
niskiego napiecia i sterowniczej, kabel
n.n., 4-zytowy 11 odcinek
1.22 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowdéw dla kabli, recznie, grunt
kategorii III 180 m3
1.23 KNNR 5/702/5 Zasypanie rowdw dla kabli, mechanicznie,
grunt kategorii III-IV 500 m3
1.24 KNNR 5/401/3 Ztacza kablowe i urzadzenia samoczynnego
zataczania rezerwy -- montaz ZKP+SO !1 kpl
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INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa opracowania:

Adres budowy:

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Projektant:

Wspétpraca:

Data opracowania:

Budowa elektroenergetycznych sieci kablowych nN
0,4 kV do celéw oswietlenia sciezki pieszo-rowerowej
od miasta tapy do miejscowosci Ptonka Koscielna.

miejscowos¢: tapy, ul. Plonkowska

obreb: tapy |

jednostka ewidencyjna: 200206_4.0001 m. tapy
dziatki: 616/2, 588/3, 588/1, 588/4, 377/2, 905, 3782

obreb: Ptonka Koscielna

jednostka ewidencyjna: 200206_5.0017 gm. tapy
dziatki: 460/2, 61212, 474/2, 478/2, 61312, 607/1, 580/2,
587/2, 586/2, 585/2, 6152, 615/1, 583, 555/2, 556/2,
557/4, 557/3, 558/2, 559/2, 560/2

Gmina: tapy
powiat: biatostocki
woj. Podlaskie

Gmina tapy
ul. Gen. WH1. Sikorskiego 24
18-100 tapy

ELMAK MACIEJ CZECH
18-100 tapy, ul. Geodetéw 23
tel. 501-521-345, email: elmak.mc@wp.pl

inz. Maciej Czech
upr. bud. do projektowania nr PDL/0074/POOE/09
POIIB numer ewidencyjny PDL/IE/0330/04

mgr inz. Wiestaw Kosinski

15 wrzesnia 2022 r.
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INFORMACIA DOTYCZACA
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Nazwa opracowania: Budowa elektroenergetycznych sieci kablowych nN 0,4 kV
do celéw oswietlenia sciezki pieszo-rowerowej
od miasta tapy do miejscowosci Ptonka Koscielna.

Zakres roboty.

1.1. Sie¢ kablowa o$wietlenia drogowego nN 0,4 kV.
1.2. Stupy oswietlenia drogowego.

1.3. Szafka pomiarowo-sterownicza ZKP+SO.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
2.1. Obiekty budowlane kubaturowe.
2.2. Linie elektroenergetyczne SN i nN.
2.3. Linia telefoniczna kablowa.

2.4. Wodociag, gazociag, kanalizacja sciekowa.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu stwarzajgcych zagrozenie.
3.1. Drogi.
3.2. Wymienione wyzej elementy uzbrojenia terenu.

Wskazanie przewidywanych zagrozen.
4.1. Praca przy urzadzeniach elektroenergetycznych czynnych.
4.2. Prace w pasie drogowym.
4.3. Prace na wysokosci.

Wskazanie srodkow zapobiegawczych, technicznych i organizacyjnych.

Pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni otrzymac instruktaz BHP z zakresu

prac przewidzianych do wykonania na budowie. Zachowa¢ szczegdlng ostroznos$¢ podczas
poruszania sie pracownikéw i sprzetu po drodze — obowigzuje Prawo o Ruchu Drogowym.
Podczas wykorzystania sprzetu — dzwig, podnosnik (i inne) obowigzujg instrukcje zaktadowe
pracy sprzetu i pracy w jego poblizu.

Uwaga.

Urzadzenia elektroenergetyczne w obrebie placu budowy s3g czynne i pod napieciem.
Praca na tych urzadzeniach jest dopuszczona zgodnie z instrukcjg eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. — Oddziat Biatystok.
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