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Uklad gwiazdzisty (gwiazda) lub drzewiasty (hierarchiczna gwiazda) jest zalecany jako
fizyczna topologia okablowania strukturalnego. Zapewnia ona poprowadzenie osobnego
kanalu (kabla) od kazdego uzytkownika bezposrednio do szafy rozdzielczej (punktu
dystrybucyjnego).

Elementy systemu okablowania strukturalnego

1.Na system okablowania strukturalnego skladaja si¢ nastepujace elementy (rysunek Zalozenia
projektowe systemu - okre$lenie rodzaju medium na ktérym oparta jest instalacja (§wiatlowod,
kabel miedziany ekranowany lub nieekranowany itp.), sekwencji podtaczenia zyt kabla, protokolow
sieciowych, zgodnosci z okre$lonymi normami i innych zasadniczych cech instalacji.

2.0kablowanie pionowe (wewnatrz budynku) - kable miedziane lub/i $wiattowody ulozone
zazwyczaj w gtéwnych pionach (kanatach) telekomunikacyjnych budynkéw, realizujgce potgczenia
pomiedzy punktami rozdzielczymi systemu.

3. Punkty rozdzielcze - miejsca bedace wezlami sieci w topologii gwiazdy, stuzace do konfiguracji
polaczen. Punkt zbiegania sie okablowania poziomego, pionowego i systemowego. ZazwyCzaj
gromadza sprzet aktywny zarzadzajacy siecig (koncentratory, switche itp.). Najczesciej jest to szafa
Jub rama 19-calowa o danej wysoko$ci wyrazonej w jednostkach U (1U=45 mm).

2. Okablowanie poziome - cze$¢ okablowania pomiedzy punktem rozdzielczym a gniazdem
uzytkownika.

3. Gniazda abonenckie - punkt przylaczenia uzytkownika do sieci strukturalnej oraz koniec
okablowania poziomego od strony uzytkownika. Zazwyczaj sq to dwa gniazda RJ-45
umieszczone w puszce lub korycie kablowym.

4. Polaczenia systemowe oraz terminalowe - polaczenia pomiedzy systemami
komputerowymi a systemem okablowania strukturalnego.

5. Polaczenia telekomunikacyjne budynkéw - czesto nazywane okablowaniem pionowym
miedzybudynkowym lub okablowaniem kampusowym. Zazwyczaj realizowane na
wielowléknowym zewnetrznym kablu $wiattowodowym.

Dobér systemu |
Ze wzgledu na istniejace systemy zbudowane na bazie sprzgtu produkcji
MOLEX PREMISE NETWORKS® dalsza rozbudowa jest zalecana na bazie tego sprzetu.

Okablowanie systemu

Okablowanie pionowe

Okablowanie pionowe laczy ze soba gtéwny punkt dystrybucyjny z posrednimi punktami
dystrybucyjnymi. Wykonane jest ono najczesciej z kabli $wiattowodowych. Okablowanie pionowe
zalecane przez MOLEX PREMISE NETWORKS®  to minimum 6-cio wi6knowy kabel
$wiattowodowy wielomodowy (dtugos$¢ do 1500 m dla okablowania szkieletowego
miedzybudynkowego — z ang. backbone). Mozna wykonywac okablowanie pionowe rowniez w
oparciu o skretke czteroparowa. W tym przypadku dtugos¢ jego nie moze przekroczy¢ 90m.
Okablowanie pionowe telefoniczne moze mie¢ dlugo$¢ do 800m. Wykonane jest ono najczesciej z
wieloparowych kabli miedzianych UTP (25 lub 100 parowych). Podane odlegtosci sq zgodne z
normami: amerykanska (EIA/TIA 568), miedzynarodowa (ISO/IEC 11801) i europejska (EN
50173).



