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Wykonawca ma prawo wnioskowac o0 zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obniza-

jacych tego standardu.
Wprowadzone zmiany nie moga pociaga¢ za soba zwigkszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢ idei
projektu.
Wszelkie zmiany musza uzyska¢ akceptacje Inwestora i Gléwnego Projektanta.
Jezeli zastosowanie rozwiazania zamiennego wiaze si¢ z konieczno$cia wprowadzenia zmian w
dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petna odpowiedzialnoé¢ za dokonanie tych zmian,
zwiazana z tym koordynacje miedzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Sciany dziatowe --- konstrukcja lekka , szkieletowa wypelniona welng mineralng , obite dwu-
stronnie ptytami g.k.-f.
---- otwory drzwiowe do zamurowania --- cegta dziurawka
--- tynki cem. wap. kat.IV
--- malowanie farbami lateksowymi
--- na korytarzach i w poczekalniach okladziny $cienne pcv od cokolikéw do poziomu odbojo-
poreczy, w sanitariatach glazura do wysokosci 2,10 m
—-- drzwi --- z profili aluminiowych i drewniane plycinowe okleinowane folig pcv
w oScieznicach drewnianych
—-- w drzwiach z kontrolowanym dostepem klamki mocowac¢ jedynie po stronie wewnetrznej
w drzwiach oznaczonych jako p.poz.--- szklo ogniochronne o wielowarstwowej budowie
typu Pyrostop
--- przeszklenia wszystkich drzwi na traktach komunikacyjnych --- szktem udaro-
odpornym
--- stropy podwieszone--- modutowe , niehigroskopijne, nierozprzestrzeniajace
grzybow i plesni
--- piony instalacji c.0.1 wod.-kan. obudowa¢ ptytami g.k.-f.
--- instalacje elektryczne i teletechniczne prowadzi¢ w bruzdach
--- przewody instalacji wentylacyjnej przebiegajace poza obrgbem stropu podwieszo-
nego obudowaé szczelnie plytami gipsowo-kartonowymi
--- posadzki z terakoty i gresu w sanitariatach i pomieszczeniach porzadkowych---
antyposlizgowe , odporne na dziatanie chemikalii , IV stopieni $cieralnosci. na styku
$ciany i posadzki zastosowac ksztaltki wyoblone
--- pev rulonowe na posadzkach w gabinetach lekarskich i zabiegowych , rejestracjach i
pomieszczeniu socjalnym---klasy 34, grubosci 2,0mm, odporne na dziatanie $rod-
kéw chemicznych wywiniete na $ciany na wysoko$¢ 8 cm
--- pcv rulonowe na posadzkach w poczekalniach i korytarzach---klasy 34, grubo$ci
2,0mm, odporne na dziatanie Srodkéw chemicznych wywiniete na sciany na wyso-
kosé 20,00 cm
--- parapety wewnetrzne --- z konglomeratu kamienia zlicowane ze Sciang
--- odbojnice i odbojoporecze --- z pcv z rdzeniem aluminiowym
--- podnoséniki zewnetrzne Cibes 2 sztuki
--- balustrady zewnetrzne stalowe malowane proszkowo

10.4 Wymagania w zakresie konstrukcji

Istniejacy obiekt zostal wykonany w klasie odpornosci B . Nie przewiduje sig¢ zasadniczych
ingerencji w uklad konstrukcyjny. Planowane przebudowy ramp ,schodéw oraz budowa
estakady nalezy wykona¢ w konstrukcji zelbetowej z uwzglednieniem warunkéw grunto-

wych.



